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technicznego bran2y konstrukcyjnej
[POSADZKI NA GRUNCIE] g1 [E D1 ] D3 Fq  CroNoawENY | UTWARDZENIA
plytka gresowa 2,0 cm plytka gresowa 2,0 cm pokrycie — blachodachéwka pokrycie — blachodachéwka folia kubetkowa T1 OPASKA, CHODNIK
wylewka cem. RE|6O wylewka cem. zbrojona EIBO taty drewniane 7,5x3,8 cm taty drewniane 7,5x3,8 cm polistyren ekstrudowany XPS 20,0 cm kostka brukowa gr. 6 cm
zbrojona siatkq zgrzewanq 7,0 cm siatkq zgrzewang 6,5 cm kontrtaty 7x2,5 cm kontrtaty 7x2,5 cm izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa podsypka bazaltowa gr. 5 cm.
styropian EPS 100 15,0 cm styropian EPS 100 5,0 cm wiatroizolacja wiatroizolacja uszczelniajgca np. Supeflex 10 kliniec gr. 5 om.
folia PE budowlana plyta zelbetowa wg proj. konstr. krokiew 8x16 cm krokiew 8x16 cm sciana fundamentowa betonowa 25,0 cm ttuczen frakeji 0-63mm gr 20cm,
2x_papa na lepiku tynk cem. wap. 1,5 cm migdzy krokwiami: pustka powietrzna izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa
beton 10,0 cm pustka powietrzna 2 cm wetna mineralna 25 cm uszczelniajqca np. Supeflex 10
B7,5 zbrojony siatkq BZ welna mineralna 15+15 cm plyta zelbetowa wg proj. konstrukcji S,I SUFITY
podsypka 2wirowo piaskowa 20-85cm ruszt stalowy dystansowy pod plyty gk tynk cem. wap. 1.5 cm
ubijana warstwami plytka gresowa 2,0 cm paroizolacja — folia F2 ruszt stalowy systemowy
REIGO wylewka cem. zbrojona plyta gkf 2x1,25 cm sufit kasetonowy systemowy
Z't‘;tkq.zg';'g";qoo g’g cm D4 izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa
ropian ,0 cm . uszczelniajgca np. Supeflex 10
farba olejoodporna plyta zelbetowa wg_proj. konstr. D2 F130 pokrycie — blachodachbwka sciana fundamentowa betonowa 25,0 cm
wylewka cem. zbrojona styropian EPS 100 20,0 cm pokrycie = blachodachéwka taty drewniane 7,5x3,8 cm tynk cem. wap. 15 cm 82
siatkq zgrzewanq 5,0 cm tynk zbrojony siatkq 0,5 cm laty drewniane 7,5x3,8 cm k9ntrt9ty 7>52,5 cm ruszt stalowy systemowy
polimerowo—bitumiczna masa wyprawa_tynkarska akrylowa kontrlaty 7x2,5 cm wiatroizolacjo paroizolacja — folia PE
uszczelnigjgca np. Supeflex 10 3x wiatroizolacja krokiew 8x16 cm phty gkf 2x1.25cm
plyta fundamentowa wg proj. konstr. krokiew 8x16 cm migdzy krokwiami:
folia PE budowlana podbitka 2 cm pustka powistrzna 2 cm
2 papa na lepiku 83 welna mineralna 15415 cm
Chudy beton 10 cm REI 6 O p[ytkq gresowa na k|eju 2’0 cm mszt sltal?wy d¥8}9n30wy DOd D'Yty Qk
B10 plyta zelbetowa wg proj. konstr. ployn;::zo;qo ola 2%125 om
tynk cem. wap. 1,5 em Pyt 9 !
C C 3 SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
1 SCIANA ZEWNETRZNA
wyprawa tynkarska akrylowa tynk cem. wap. szpachlowany 1,5 cm
R1 20 tynk zbrojony siatkq 0,5 cm R1 20 pustak ceramiczy P+W 25,0 cm
styropian EPS70 20,0 cm tynk cem. wap. szpachlowany 1,5 cm .
pustak ceramiczy P+W 250 cm e Pracownia Projektowo Ustugowa arch. Piotr Jurczak
tynk cem. wap 15; om \ 38-422 Kroscienko Wyzne, ul. Graniczna 41,

R120

SCIANA COKOLOWA
wyprawa tynkarska zywiczna

tynk zbrojony siatkq podwdjng 0,5 cm

polistyren ekstrudowany XPS 15,0 cm

izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa
uszczelniajgca np. Supeflex 10

$ciana fundamentowa Zzelbetowa

izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa
uszczelniajgca np. Supeflex 10

EI30

EI30

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA MUROWANA

C4

tynk cem. wap. 1,5 cm
bloczek gazobetonowy kl. 600 12,0 cm
tynk cem. wap. 1,5 cm

Cd

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA SZKIELETOWA

plyta gkf 12,5 mm
ruszt stalowy C75 pionowy

wypelniony welng min. gr. min. 50mm
plyta gkf 12,5 mm

o

38-400 Krosno ul. Krakowska 21, llp. pok. nr 9,
tel. 693215499

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO‘ PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA

Rozbudowa z przebudowq budynku Samorzqdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej
w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Zlobka w Kroscienku Wyznym

ADRES BUDOWY

Kroscienka Wyzne,

dziatka nr ewid. 4011/3

INWESTOR

Gmina Kroscienko Wyzne, ul. Pofudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne
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