S U S N |

P

@0

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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P.1 KOMUNIKACJA P.6  [MAG. PROD. SUCHYCH
8.21 m2|PLYTKI 19.02 m2|PLYTKI
P.2 |MAG. SR. CZYSTOSCI P.7  |MAG. GOSPODARCZY
1.58 m2|PLYTKI 11.46 m2|PLYTKI
P.3 POM. KONSERWATORA P.8  |OBIERALNIA WARZYW
5.88 m2|PLYTKI 9.05 m2|PLYTKI
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| [ 3.23 m2|PLYTKI 4.93 m2|PLYTKI
| | P.5 |KOTLOWNIA P.10 |POM. MYCIA TERMOSOW
| | 14.58 m2|PLYTKI 7.41 m2|PLYTKI
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
EP nt
. oprawa LED 3800LM PLX E 34 1P20/44 840 wersja natynkowa
X0 oprawa LED 2600LM PLX E 34 840 wersja natynkowa
N2
&= oprawaLED 6000 IP66 840 38W
Z1
] oprawa LED 2000 IP65 840 14W
-6~ czujnik ruchu
#""" oprawa awaryjna LED AP 3W SE AT CNBOP
AW4
opawa owaryjna LED 0000 CL 5W SE AT CNBOP
EWA1
opawa ewkuacyjna LED 0000 SS 1W SE AT CNBOP
e opawaawaryjna LED SK8 3,2 IP44 SE AT CNBOP - nad hydrant
AWZ
(| opawa awaryjna LED 0000 5W P65 SE AT/TR CNBOP
@ przycisk typu dzwonkowy

fgcznik klawiszowy pojedynczy IP44

OZNACZENIA:
W.P.-poz. -wylacznik glowny pradu - istniejacy bez zmian
TG -rozdzielnia gidwna - istniejgca bez zmian
RR - rozdzielnia rozdziatu WLZ - projekt
RE - rozdzielnia elektryczna rozbudowy - projekt
TB-3 -rozdielnia elektyczna pigtra - istniejgca do rozbudowy
T -rozdielnia elektyczna kottowni - istniejgca do rozbudowy
TB-2 - rozdielnia elektyczna piwnic - istnigjaca do rozbudowy
MW - maszynownia windy

CW/1 - centrala wentylacyjna 1
CW/2 - centrala wentylacyjna 2
=€ - gniazdo 230V,16A, 2 x (P+N+PE) IP44

-#o - wypust zasilajgcy 230V; P+N+PE

o - wypust zasilajgcy 400V; 3P+N+PE
U.... = - unifon wideodomofonu
VI [ZZ] - panel rozmowny wideodomofonu

=1 - zasilacz wideodomofonu
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ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO | PROJEKT WYKONAWCZY
Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku
INWESTYCJA . . . - .
Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym
ADRES BUDOWY | Kroscienko Wyzne, dziatka nr ewid. 4011/3
INWESTOR Gmina Kro$cienko Wyzne, ul. Potudniowa 9, 38-422 Kro$cienko Wyzne
TYTULRYSUNKU | Rzut piwnic. Instalacje elektryczne rozbudowy.
E;’J: zk;ant mgr inz. Krzysztof Nowak DATA: 11.2024r.
elektrycznej: upr. PDK/0136/PWOE/04 SKALA: 1:100
Nrrys.: 1 E




