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Pozycja Przekrdj Materiat Liczba  Plugose (mm)-tedmostkown Voso -
(ka/m) Elementu (kg)|Catkawita (kg)|
Nr 7 CE 80 S235 2 1400.00 7,050 9,87 19,74
Nr 8 CE 120 §238 2 2000.00 10,440 20,88 41,76
Masa tqczna elementéw (kg) 61,50
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 1,23
Masa catkowita (kg) 62,73
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KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBGT

1. Podstemplowac strop w miejscu projektowanej belki.

2. Wykué¢ w $cianach bruzdy w miejscu proj. belki.

5. Zamontowa¢ obfozone siatkg Rabitza dzwigary i pofqezy¢
je kotwami #12.

4. Podklinowa¢ gorne potki dzwigarow.

9. Rozebra¢ fragmenty Sciany w miejscu proj. otworu.

6. Wypelni¢ dzwigary styropianem w siatce i otynkowac.

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO| PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

INWESTYCJUA

Rozbudowa z przebudowq budynku Samorzqdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w
Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym

ADRES BUDOWY

Kroscienko Wyzne, dziatka nr ewid. 4011/3

DATA: 10.2024r.

INWESTOR Gmina Kroscienko Wyzne, ul. Potudniowa 9, 58-422 Kroscienko Wyzne
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