POZ. 3.4 SCHODY ZELBETOWE
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- > MATERIALY
Stol Liczb DTugodé fqczna 20
9 | Dtugose Iczba (m) 5412 co 270 L=3550
Poz g %o
4 (mm) W Toomanton] ogotem AN e Beton €20/25
A=TIN elemencie #F6 [ #12 Stal zbr. # A-IIIN (Bst500S)
15| 6 1500 16 1 16 24.00 Otulina 25mm
pozarowa R120
17 12 3550 5 1 5 17.75 —n
18 12 2130 5 1 5 10.65 A A
Dtugosé wg srednic (m) 24.00 | 58.52 o 912 L=3550@
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89 l l l l l
Masa fqczna wg srednic (kg) 533 | 5197 | Q L v v l l V r4@16#6 co 250 L=1500 Rozbudowa z przebudowq budynku Samorzqdowego Przedszkola im. Wandy
' ' - M M M M M M M M INWESTYCUA Choto_mskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Zfobka w
Masa f1qczna wg gatunku stali (kg) 57,29 % % % 35 % % Kroscienku Wyznym
Ogdtem (kg) 57,29 6#12 L=5°2°@ ADRES BUDOWY Kroscienko Wyzne, dziatka nr ewid. 4011/3
1500 INWESTOR Gmina Kroscienko Wyzne ul. Potudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne
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