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Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt wykonawczy:

NAZWA ZAMIERZENIA: Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzagdowego Przedszkola im.
Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka
w Kroscienku Wyznym

ADRES: Kroscienko Wyzne

KATEGORIA OBIEKTU: IX - ztobek, przedszkole

JEDNOSTKA | OBREB jednostka ewid.: Kroscienko Wyzne, powiat krosnienski, woj.
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IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180706_2.0001.4011/3
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jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WOD - KAN, C.O.IWENTYLACJI

Dla tematu:

"Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzagdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej
w Kro$cienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym". Inwestycja
zlokalizowana w miejscowosci Kroscienko Wyzne, dziatka nr ewidencyjny 4011/3 , gmina

Kro$cienko Wyzne, powiat krosnienski, woj. podkarpackie.

1. CZESC OPISOWA

1. CZESC RYSUNKOWA:

RZUT PIWNIC - instalacja wod-kan i hydrantowa RYS. 1
RZUT PARTERU - instalacja wod-kan i hydrantowa RYS. 2
RZUT PIETRA - instalacja wod-kan i hydrantowa RYS. 3
AKSONOMETRIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ RYS. 4
RZUT PARTERU - instalacja C.O. RYS. 5
RZUT PIETRA - instalacja C.O. RYS. 6
RZUT PIETRA - wentylacja RYS. 7
PRZEKROJ A-A - wentylacja RYS. 8
PRZEKROJ C-C - wentylacja RYS. 9

PRZEKROJ D-D - wentylacja RYS. 10



1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zmian w zakresie instalacji
wod-kan i c.0. dla rozbudowywanego i przebudowywanego budynku Samorzgdowego
Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kro$cienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka
w Kroscienku Wyznym

Podstawg opracowania jest:

-zlecenie Inwestora,

-dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego budynku

-Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zmian w:

-istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej
-wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
-instalaciji c.o.

Stan istniejgcy:

Woda zimna doprowadzona z wodociggu - pozostaje bez zmian.

Zrodtem ciepta dla budynku jest kociot gazowy wspétpracujgcy z pompg ciepta- pozostaje
bez zmian.

Zrodtem cieptej wody dla poszczegdlnych przyboréw jest pojemnosciowy podgrzewacz
wody wspotpracujacy z kottem gazowym - pozostaje bez zmian.

2. INSTALACJA WOD-KAN

Rozdzielnia positkow

W zwigzku ze zmianami dokonanymi w obrebie rozdzielni positkdw i zmywalni nalezy:

- z pomieszczenia WC zdemontowac¢ miske ustepowg, a w miejsce miski projektuje sie
zlewozmywak.

- przeniesienie umywalki jak na rysunku nr 3 z wykorzystaniem istniejgcych przewodow
cieptej i zimnej wody oraz pionu kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na brak miejsca
projektuje sie umywalke o wym.30x16 cm.

-instalacje wodng wykonac¢ przewodami PEX. Catos¢ instalacji wykonac Scisle wg technologii
wymaganej przez producenta zastosowanych przewodéw.

Zmywalnia naczyn

-montaz projektowanego zlewu i zmywarki z wykorzystaniem doprowadzenia cieptej
i zimnej wody w przedmiotowym pomieszczeniu

-instalacje wodng wykonac¢ przewodami PEX. Catos¢ instalacji wykona¢ scisle wg technologii
wymaganej przez producenta zastosowanych przewodéw.

Pomieszczenia sanitariatow dla dziecinr: 1.7,1.8,1.10, 1.11

W zwigzku powstaniem nowych pomieszczen sanitariatow dla dzieci zaprojektowano
przybory sanitarne zgodnie z zestawieniem.

-miska ustepowa z dolnoptukiem 2 szt
-zlew do mycia nocnikéw 2 szt
-umywalki z baterig termostatyczng 4 szt

-basen z natryskiem i baterig termostatyczna 2 szt



-wpust podiogowy 2 szt

Dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat:

Umywalki powinny by¢ zamontowane na wysokosci 45-60 cm. Umywalki powinny mie¢ co
najmniej 60 cm szerokosci i 40 cm gtebokosci, co umozliwia dzieciom swobodny dostep do
kazdego punktu umywalki. Zalecane jest uzycie baterii jednouchwytowych, ktére sg
szczegolnie odpowiednie dla dzieci. Dozowniki na mydto oraz lusterka powinny by¢ rowniez
zamontowane na odpowiedniej wysokosci. Wysoko$¢ misy toaletowej powinna wynosi¢ ok.
26 cm. W ten sposodb, gdy dzieci siedzg, mogg dotkngé podtogi stopami i znalez¢ stabilnosé.
Przewidziana powierzchnia ruchu powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm szerokosci i 60 cm
gtebokosci.

-instalacje wodng wykonac¢ przewodami PEX. Catos¢ instalacji wykona¢ scisle wg technologii
wymaganej przez producenta zastosowanych przewodéw.

-podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych pod warstwg tynku w
rurze ostonowej typu ,peszel”.

-piony kanalizacji sanitarnej zabudowac sciankg z ptyt g/k.

Pomieszczenie socjalne nr 1.2

W przedmiotowym pomieszczeniu projektowany jest montaz zlewu. Nalezy nawigza¢ do
przewoddw z pokoju socjalnego nr 25 i WC nr 24 (na parterze) i podtaczy¢ projektowany
zlewozmywak.

Instalacje wodng wykonac¢ przewodami PEX dn16

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w izolacji cieplnej, pod warstwa tynku.
W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej
strony.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez s$ciany konstrukcyjne i stropy wykonac
w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym, o srednicy o dwie dymensje wieksze od
przewodu wody.

3. ZABEZPIECZENIA P.POZAROWE - INSTALACJA HYDRANTOWA

-W przebudowywanym budynku projektuje sie nawodniong sie¢ 5 sztuk hydrantow
wewnetrznych DN25.

-Rozwiniecie instalacji hydrantowej przedstawiono w czesci graficznej na rys nr 4.

-Instalacja hydrantowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200
taczonych na gwint przy pomocy tgcznikow zeliwnych ocynkowanych z uszczelnieniem
ztgczy tasma PE.

-Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m od
poziomu podtogi.

-Przejscia przez stropy i $ciany stanowigce granice stref pozarowych wykonane z rur
stalowych nalezy uszczelni¢ ogniochronng piankg poliuretanowa.

4. INSTALACJA C.O.

W zwigzku ze zmianami funkcji pomieszczerh dokonanymi na pietrze nalezy dokona¢ zmian
w instalacji ogrzewania:

- w obrebie rozdzielni positkow i zmywalni [ nr 1.17, 1.15 ] nalezy przetozy¢ 3 grzejniki:
FC 33 300 900, FC 33 300 800, FC 33 300 500 w miejsca zaznaczone na rysunku.



-W zwigzku z kolizjg z projektowanymi drzwiami nalezy przetozy¢ grzejnik FC 33 300 900 z
korytarza do pomieszczenia nr 1.19

-Sala dzieci — pomieszczenie nr 1.9
Z tego pomieszczenia wydzielono sanitariat dla dzieci w zwigzku z powyzszym nalezy
przetozy¢ istniejgcy grzejnik FC 33 300 900

-Sanitariat dla dzieci pom. nr 1.10 - zaprojektowano nowy grzejnik FC 33 300 900.
z istniejgcego pionu nr2 podtgczy¢ projektowany grzejnik.

-Sanitariat dla dzieci pom. nr 1.7 - zaprojektowano nhowy grzejnik FC 33 300 900.
W zwigzku z powyzszym nalezy podigczy¢ projektowany grzejnik nawigzujgc do przewodow
na parterze w pomieszczeniu nr 15 (magazynu lezakéw) zgodnie z rysunkiem.

-W zwigzku z kolizjg z projektowanymi drzwiami nalezy przetozy¢ grzejnik FC 33 500 600 z
korytarza do projektowanego pomieszczenia nr 32

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

|. DANE OGOLNE

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie wykonania wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji inwestycji: "Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzgdowego
Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego
Ztobka w Kro$cienku Wyznym".

2. Podstawa opracowania

a) Uzgodnienia z inwestorem,

b) Inwentaryzacja istniejgcego budynku,

c) Katalogi urzadzen,

d) Uzgodnienia miedzybranzowe,

e) Normy i przepisy w tym m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022
r. poz. 88

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — tj. Dz.U.2022.0.1225

3. Charakterystyka rozwigzan instalacyjnych

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewne;.

System wentylacyjny jest realizowany poprzez centrale wentylacyjne zlokalizowane w
wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni.

Dodatkowo projektowany jest montaz dwoch klimatyzatoréw sciennych w celu utrzymania
komfortu cieplnego w okresie lata w pomieszczeniu ksiegowosci i gabinecie dyrektora.
Szczegoty rozwigzan poszczegodlnych elementdow wentylacji mechanicznej pokazano na
rysunkach nr S7, S8, S9, S10

ILWENTYLACJA MECHANICZNA

Rozwigzania techniczne przedstawiono w oparciu o nastepujgce normy i
wytyczne:



PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

PN-EN 14799:2007 Filtry do ogolnego oczyszczania powietrza. Terminologia
Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

1. Charakterystyka instalacji wentylacji mechanicznej

1.1 Zatozenia ogdlne bilansu cieplnego i powietrznego obiektu

Parametry obliczeniowe dla obliczeh zapotrzebowania energii cieplnej dla uktadéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresach zimowym i letnim przyjeto zgodnie z tablica:

Pora roku Temperatu  Wilgotnosc¢ Uwagi
ra wzgledna [%]
obliczenio
wa [°C]
Zima -20 100 PN-B-02403:1982
Lato + 30 45 PN-B-03421:1978

W rozpatrywanym pomieszczeniu zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz
polskimi przepisami projektuje sie ukfady klimatyzacji i nastepujace
parametry powietrza:

Lato: tp= 16-24 oC; +/- 20C

Zima: tp= 16-24 oC; +/- 20C

1.2 Obliczenia strumienia powietrza

Obliczenia strumienia powietrza pomieszczen ze wzgledu na:
maksymalng zakfadang liczbe oséb w pomieszczeniu

V =n -V, [m¥h]

gdzie:

V| — minimalny strumien powietrza wentylacyjnego na osobe [m?h]
n — maksymalna zaktadana liczba os6b

Bilans powietrza:

Strefa dzieci i personelu

Nazwa pomieszczenia Kubatura [m°] llo$¢é powietrza [m*/h] Krotno$¢ wymian [h™]
Pomieszczenie 31 60
personelu

Gabinet dyrektora 43 60
Sala dzieci 214 300

Sala dzieci 215 300
Jadalnia dla dzieci 78 250
Skiad 39 40

porzgdkowy



Strefa sanitarna

Nazwa pomieszczenia Kubatura [m°] llo$¢ powietrza [m*/h] Krotno$¢ wymian [h™]
Sanitariat dla dzieci 23 50
Mycie nocnikéw 8,5 50
Sanitariat dla dzieci 23 50
Mycie nocnikow 8,5 50
Szatnia 78 150

1.3 Dob6r urzadzen

Na potrzeby czesci biurowej zaprojektowano instalacje wentylacyjng nawiewno- wywiewnag
opartg na dwdch centralach wentylacyjnych. Centrala o wydajnosci 1100 m*h obstuguje
czes$é w ktorej przebywajg dzieci i personel, centrala o wydajnosci 350 m*/h obstuguje cze$¢
sanitarng i pomieszczenia pomocnicze w obrebie sal dzieci i szatnie.

Centrale posiadajg mozliwo$¢ regulacji wydajnosci.

Dodatkowo dla pomieszczenia ksiegowosci i gabinetu dyrektora w celu zapewnienia
komfortu cieplnego w okresie lata, dobrano dwa niezalezne klimatyzatory scienne o mocy
chtodniczej 2,5 kW kazdy.

1.4 Opis przyjetych rozwigzan wentylacji

W remontowanych pomieszczeniach przewidziano wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno —wywiewnej.

System wentylacyjny jest realizowany poprzez centrale wentylacyjne zlokalizowane w
pomieszczeniu wentylatorni.

W catym cyklu rocznym pracy centrali doptyw swiezego powietrza projektuje sie z czerpni
ulokowanych w podbitce.

Wywiew zuzytego powietrza poprzez wyrzutnie lokowane w podbitce.

W centralach bedg zamontowane dwa filtry powietrza klasy M5. Nastepnie siecig kanatéw
wentylacyjnych uzdatnione powietrze jest nawiewane do pomieszczenia sali zabaw.
Zakonhczenia kanatéw sg wyposazone w kratki nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi.

Zuzyte powietrze odprowadzone kanatami wyciggowymi, przeptywajgc przez wymiennik,
odda ciepto do powietrza nawiewanego.

W celu zabezpieczenia wymiennika przed zamarzaniem w okresie zimowym kazda z central
posiada wstepng nagrzewnice elektryczna.

Dodatkowo w celu zapewnienia minimalnej temperatury nawiewanego powietrza, w
zaleznosci od zewnetrznych warunkow temperaturowych powietrze moze zosta¢ podgrzane
przez wtérng nagrzewnicg elektryczna.

W przypadku centrali dla strefy dzieci i personelu nagrzewnica wtérna umiejscowiona jest w
centrali wentylacyjnej, natomiast w przypadku centrali dla strefy sanitarnej nagrzewnica
wtorna jest umiejscowiona na kanale nawiewnym za centralg wentylacyjng.

1.5 Ukfad automatycznej regulacji i sterowania

Podstawowym zadaniem ukfadu wentylacji mechanicznej jest utrzymanie odpowiednich
parametrow fizycznych powietrza, przy réwnoczesnym zachowaniu wymagan higienicznych.
W okresie zimowym powietrze zostanie przefiltrowane i ogrzane, natomiast w okresie letnim
zostanie przefiltrowane. Automatyke przewiduje sie w oparciu o standardowe sterowanie
producenta.



1.6 Zabezpieczenie przed hatasem i drganiami

Centrala musi posiada¢ obudowe z wyktadzing dzwiekochtonna.

Nalezy zamontowac krééce elastyczne do potgczenia centrali z instalacjg w celu
wyeliminowania drgan od silnika i wentylatora.

Centrale montowac¢ do podtoza poprzez gumowe amortyzatory.

Ponadto nalezy zamontowac¢ ttumiki dzwieku na nawiewie i wywiewie.

1.7 Kanaty rozprowadzajgce powietrze

Kanaty rozprowadzajgce powietrze zaprojektowano w oparciu o przewody stalowe
prostokatne i okragte systemu spiro.

Wszystkie kanaty w pomieszczeniach nalezy nieogrzewanych nalezy zaizolowac termicznie
wetng mineralng o grubosci 80 mm. Kanaty nawiewne, kanaty wywiewne, prowadzone w
czesci ogrzewanej, izolowac wetng o grubosci 20 mm. Powierzchnie stykow poszczegolnych
odcinkéw izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych zbrojonych
samoprzylepnych.

Wymagana szczelnos$¢ kanatéw klasy A wg PN-EN-1507/2007.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne)
podwieszaé

eliminujac mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukciji. W kazdym przypadku
mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecenh konstruktora oraz wytycznych producenta
systemu podwieszen. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonac z
materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

Nalezy wykonac rewizje inspekcyjne na kanatach wentylacyjnych.

1.8 Regulacja i pomiary

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac¢ przegladu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzadzen i instalaciji.

Regulacji wydajnosci nalezy dokonaé przepustnicami regulacyjnymi, zaworami
wentylacyjnymi. Z

przeprowadzonych prac wykonac¢ protokét zgodnie z PN-78/B-10440.

lll. Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia komfortu cieplnego w okresie letnim w pomieszczeniu ksiegowo$ci i
gabinecie dyrektora zaprojektowano instalacje klimatyzacji sktadajgcg sie z dwoch uktadoéw

typu split.
Kazdy uktad skfada sie z jednostki zewnetrznej oraz wewnetrzne;j.

Zaprojektowano dwa klimatyzatory scienne o mocy chtodniczej 2,5 kW, oraz grzewczej 3,4
kW, kazdy.

Jednostki zewnetrzne zostaty zlokalizowane na Scianie zewnetrznej budynku, zgodnie z rys
nr S7

Uktad klimatyzacji reguluje przeptyw czynnika R32.

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych lutowanych przeznaczonych do instalacji
chtodniczych wg EN 12735-1.

Skropliny od jednostek kasetonowych odprowadzane rurami tworzywowymi PVC.

Skropliny odprowadzane do istniejgcego pionu kanalizacyjnego przez syfon.



IV. Wytyczne branzowe
1. Wytyczne budowlane

- wykona¢ obudowe kanatoéw wentylacyjnych

- wykona¢ wymagane otwory rewizyjne do urzadzen oraz rewizji wentylacji,

- przejscie kanatow wentylacyjnych i rurociggéw freonowych przez dach wykonac¢ w sposob
zapewniajgcy szczelnosé

2. Wytyczne elektryczne

- wykonac zasilanie w energie elektryczng szafy gtébwnej central wentylacyjnych, oraz
jednostek

klimatyzacyjnych.
- wykonac zasilanie nagrzewnicy elektrycznej dla centrali strefy sanitarnej

3. Wytyczne instalacyjne

- odprowadzi¢ skropliny od jednostek wewnetrznych klimatyzaciji i centrali wentylacyjne;j

V. Uwagi

Instalacja powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujgcych przepiséw:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002r.).
wraz z pdzniejszymi zmianami

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il ,Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

¢) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylaciji”.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia przewodow poprzez demontaz elementu
sktadowego instalacji. Odlegtos¢ miedzy otworami w przewodach poziomych nie powinna
by¢ wieksza niz 10m, a w przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapoéw kuchni
zawodowych otwory rewizyjne powinny znajdowac sie w odlegtosciach nie wiekszych niz 6
m. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodéw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i
elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Pokrywy otwordw rewizyjnych i
drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac. Powyzsze wymaganie nie dotyczy
urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia. Czyszczenie kanatow (G
315 i mniejsze), o ile jest to mozliwe, poprzez demontaz kratki nawiewnej i wyciggowej lub
tez zdjecie jednej z ksztattek na odnodze tréjnika.

6. UWAGI KONCOWE

W czasie prowadzenia prac remontowych, przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié i
skorygowac¢ wymiary ze stanem faktycznym na budowie.

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. 1l - Roboty instalacji sanitarnych
I przemystowych”.



Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Opracowanie



