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A2

plytka gresowa 2,0 cm
wylewka cem.

zbrojona siatkq zgrzewanq 7,0 cm
styropian EPS 100 15,0 cm
folia PE budowlana

2x papa na lepiku

beton 10,0 cm
B7,5 zbrojony siatkq

podsypka zwirowo piaskowa 20-85cm
ubijana warstwami

farba olejoodporna

wylewka cem. zbrojona

siatkq zgrzewanq 5,0 cm

polimerowo—bitumiczna masa
uszczelniajgca np. Supeflex 10 3x

plyta fundamentowa wg proj. konstr.

folia PE budowlana

2x papa na lepiku

chudy beton 10 cm
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B 1 STROPY D 1 [ DACHY | D 3 I_—1 [ FUNDAMENTY |
plytka gresowa 2,0 cm ~ ~ |_pokrycie — blachodachbwka pokrycie — blachodachéwka folia kubetkowa
wylewka cem. zbrojona “JU | taty drewniane 7,5x3,8 cm taty drewniane 7,5x3,8 cm polistyren ekstrudowany XPS 20,0 cm
siatkq zgrzewanq 6,5 cm kontrtaty 7x2,5 cm kontrtaty 7x2,5 cm izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa
styropian EPS 100 5,0 cm wiatroizolacja wiatroizolacja uszczelniajgca np. Supeflex 10
plyta Zzelbetowa wg proj. konstr. krokiew 8x16 cm krokiew 8x16 cm $ciana fundamentowa betonowa 25,0 cm
tynk cem. wap. 1,5 cm migdzy krokwiami: pustka powietrzna izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa
pustka powietrzna 2 cm wetna mineralna 25 cm uszczelniajgca np. Supeflex 10
BZ welna mineralna 15+15 cm plyta zelbetowa wg proj. konstrukcji
ruszt stalowy dystansowy pod plyty gk tynk cem. wap. 1.5 cm
plytka gresowa 2,0 cm paroizolacja — folia F2
wylewka cem. zbrojona plyta gkf 2x1,25 cm
slotkq'zgrzewonq 6,5 cm D4 izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa
styropian EPS 100 5,0 cm D2 . uszczelnigjgca np. Supeflex 10
piyta zelbetowa wg_ proj. konstr. pokrycie —_blachodachSwka sciana fundamentowa betonowa 25,0 cm
styropian EPS 100 20,0 cm pokrycie — blachodachéwka taty drewniane 7,5x3,8 cm tynk cem. wa 15
- - 3 r . wap. 5 cm
tynk zbrojony siatkq 0,5 cm taty drewniane 7,5x3,8 cm kontrtaty 7x2,5 cm
wyprawa tynkarska akrylowa kontrtaty 7x2,5 c¢m wiatroizolacja
wiatroizolacja krokiew 8x16 cm
krokiew 8x16 cm miedzy krokwiami:
podbitka 2 cm pustka powietrzna 2 cm
B3 welna mineralna 15+15 cm
plytka gresowa na Kleju 2,0 cm ruszt stalowy dystansowy pod piyty gk
plyta zelbetowa wg proj. konstr. paroizolacja — folia
tynk cem. wap. 1,5 em plyta gkf 1,25 cm
C 1 C 3 SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
SCIANA ZEWNETRZNA
S wyprawa tynkarska akrylowa 4~ ~ |tynk cem. wap. szpachlowany 1,5 cm
R120 tynk zbrojony siatkq 0,5 cm RT20 Tbloczek gazobetonowy kl. 600 24,0 cm
styropian EPS70 20,0 cm tynk cem. wap. szpachlowany 1,5 cm

bloczek gazobetonowy kl. 600 24,0 cm

tynk cem. wap. 1,5 cm
SCIANA COKOLOWA

wyprawa tynkarska zywiczna

tynk zbrojony siatkq podwdjng 0,5 cm

polistyren ekstrudowany XPS 15,0 cm

izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa
uszczelniajgca np. Supeflex 10

$ciana fundamentowa Zzelbetowa

izolacja p.wilg.: polimerowo—bitumiczna masa
uszczelniajgca np. Supeflex 10

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA MUROWANA

tynk cem. wap. 1,5 cm
bloczek gazobetonowy kl. 600 12,0 cm
tynk cem. wap. 1,5 cm

Cd

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA SZKIELETOWA
plyta gkf 12,5 mm

ruszt stalowy C75 pionowy
wypelniony welng min. gr. min. 50mm

plyta gkf 12,5 mm

T1

UTWARDZENIA

OPASKA, CHODNIK
kostka brukowa gr. 6 cm

podsypka bazaltowa gr. 5 cm.

kliniec gr. 5 em.

ttuczen frakeji 0-63mm gr 20cm,

ST

SUFITY

ruszt stalowy systemowy

sufit kasetonowy systemowy

S2

ruszt stalowy systemowy

paroizolacja — folia PE

piyty gkf 2x1.25cm

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

INWESTYCJA

Rozbudowa z przebudowq budynku Samorzqdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej
w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Zlobka w Kroscienku Wyznym
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