Pracownia Projektowo Ustugowa arch. Piotr Jurczak

o / \ 38-422 Kroscienko Wyzne, ul. Graniczna 41
1 ] tel. 693215499

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

NAZWA ZAMIERZENIA:

ADRES:

KATEGORIA OBIEKTU:
JEDNOSTKA | OBREB

NUMER DZIAtKI:

IDENTYFIKATOR DZIAtKI:

INWESTOR:

STRONA TYTULOWA

Rozbudowa z przebudowa budynku Samorzadowego
Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na
potrzeby Gminnego Ztobka w Krosécienku Wyznym

Kro$cienko Wyine

IX - ztobek, przedszkole

jednostka ewid.: Kro$cienko Wyine, powiat krosnienski, woj.
podkarpackie

obreb ewid.: 0001 Kroscienko Wyzne

4011/3

180706_2.0001.4011/3

Gmina Kroscienko Wyine ul. Potudniowa 9, 38-422 Kroscienko

Wyzne

zakres opracowania petniona imie i nazwisko, data podpis
funkcja specjalnosé opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych

ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. Piotr Jurczak 2024-11-14
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania bez ograniczen
numer upr. 20/PKOKK/2021

ARCHITEKTURA Sprawdzajacy mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder 2024-11-14
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania bez ograniczen
numer upr. 68/98




SPIS TRESCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNE)

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ (STRONA TYTULOWA)
SPIS TRESCI

DOKUMENTY : UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | OSWIADCZENIE:
KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTY CZtONKOW IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGODAPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

CZESC RYSUNKOWA
Rys.Z1 PROJEKT ZAGODAPODAROWANIA TERENU
Rys.Z2 PROJEKT ZAGODAPODAROWANIA TERENU (POWIEKSZENIE)
Rys. A1l RZUT PIWNIC
Rys. A2 RZUT PARTERU
Rys. A3 RZUT PIETRA
Rys. A4 RZUT DACHU
Rys. A5 PRZEKROJ A-A
Rys. A6 PRZEKROJ C-C
Rys. A7 PRZEKROJ D-D
Rys. A8 ELEWACJA POENOCNA | WSCHODNIA
Rys. A9 ELEWACJA POLUDNIOWA | ZACHODNIA
Rys. A10 ZESTAWIENIE STOLARKI OKINNEJ | DRZWIOWE)
Rys. A11 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
Rys. A12 RZUT POSADZKI PARTERU | WYKONCZENIE SCIAN
Rys. A13 RZUT POSADZKI PIETRA | WYKONCZENIE SCIAN
Rys. A14 RZUT SUFITU PARTERU
Rys. A15 RZUT SUFITU PIETRA
Rys. A16 SZCZEGOt IZOLACJI | OBROBKI KOMINOW
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[ZBRA ARCHITRKTOW

RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK - 3/12/2021 Rzeszoéw, dnia 15.06.2021 r.

DECYZJA nr 20/PKOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) w zwiazku z art. 12, art.
13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333, z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Piotr Jurczak
urodzony w dniu 30.03.1979 roku w Kro$nie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Marek Lasko$
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Adam Kardy$
3. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Wiadystaw Boczkaj
4. Sekretarz Komisji: m\ mgr inz. arch. Jan Bulsza
0¢S84 7

5. Cztonek Komisji: /2"e/ N \ mgr inz. arch. Danuta Gatarska Koot ynale ne
6. Cztonek Komisji: | <> X \f _\mgrinz. arch. Pawet Delikat ./ SH7 .

v AN e A
7. Cztonek Komisji: \ - ?/ mgr inz. arch. Katarzyna Kruzel-Magdon /&7« <2 . / (7 e’/:/x?é/
8. Cztonek Komisji: \\\; ’ o / mgr inz. arch. Stanistaw Hatabuz S L/,
9. Czionek Komisji: A mgr inz. arch. Grzegorz Kalita
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Piotr Jurczak zam. 38-422 Kroscienko Wyzne, Pustyny, ul. Ksigza 22

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéow RP

4. ala

35-064 Rzesz6w, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 86 22 889. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl. NIP: 813-32-70-441
Regon: 017466395-00146 Konto: Bank PKO BP SA I O/Rzeszéw Nr 20 1020 4391 0000 6202 0002 7334
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~ URZAD WOIEWEDZKI
w KROSNIE

.

Znak: ANB.V 7342-1-89/98

Krosno, 1998-12-2]

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1, 5,6 1ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |1 ust 4,
art. 14 ust. 1 pke 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89,
poz. 414 z pozn. zm.), § 2 pkt 2, § 4 ust 3 1 § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne;j | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26
z pdzn. zm.) po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego | ziozeniu egzaminu
18 grudnia 1998 r. z wynikiem pozytywnym

nadaje
mgr inz. arch. Przemystawowl SZNAJDROWI
urodzonemu 29 kwietnia 1970 r. w Krosnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjoy 68/98

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE].

Uprawnienia te stanowia rowniez podstawe do :

- sporzadzania orojekiow zagospodarowania dziafk: lub terenu,

- SDrawdzania projekiow architekioniczno -oudowianych,

- sprawowania naczeru autorskiego,

- sprawowania konwoll techniczne; urzymania cttekiow budowianyvei,
- wvkonywania panstwowego nadzoru budowianezo.

Uprawnienia niniejsze nie obejmuja zas dziaialnosci zawodowej w zakresie
projektowania statveh | tymeczasowych budynkdw stuzacych do celow technicznych
w komunikacji kolejowej, z wylaczeniem budynkéw przeznaczonvch w calosci lub
w czesci do uzytku publicznego.

decvzi stuzy swonte cdwotanle do Gidwnezo Inspekiora Nacdzeru

Od  ninieysze

Budowianego, za cesredmerwem Wojewedy. w terminte 14 dni o dnia je; dergczenia
Omrzvmuia: ————— e

o
=
3
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IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jurczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 20/PKOKK/2021,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0506.

Cztonek czynny od: 17-08-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0506-57BF-AB39-4F2D-A378

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/98,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0134.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0134-7F29-3E88-AAB3-DYYC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Krosno 2024-11-14
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt wykonawczy branzy architektoniczne;j:

NAZWA ZAMIERZENIA: Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im.
Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka
w Kroscienku Wyznym

ADRES: Kroscienko Wyzne

KATEGORIA OBIEKTU: IX - 2ztobek, przedszkole

JEDNOSTKA | OBREB jednostka ewid.: Kroscienko Wyzne, powiat krosnienski, woj.
podkarpackie
obreb ewid.: 0001 Kroscienko Wyzne

NUMER DZIALKI: 4011/3

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180706_2.0001.4011/3

INWESTOR: Gmina Kroscienko Wyzne ul. Potudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne

jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

zakres opracowania petniona imie i nazwisko, data podpis
funkcja specjalnosc opracowania
projektowa i numer uprawnien budowlanych

ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. Piotr Jurczak 2024-11-14

BUDYNKU (obiektu) architektoniczna do projektowania bez ograniczen
spec. uprawnien 20/PKOKK/2021
numer upr.

ARCHITEKTURA Sprawdzajacy mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder 2024-11-14
spec. uprawnien architektoniczna do projektowania bez ograniczen
numer upr. 68/98
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest inwestycja pod nazwa: "Rozbudowa z przebudowg budynku
Samorzgdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kro$cienku Wyznym na potrzeby Gminnego
Ztobka w Kroscienku Wyznym". Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Kroécienko Wyzne, dziatka
nr ewidencyjny 4011/3, gmina Kroscienko Wyzne, powiat kro$nienski, woj. podkarpackie.

Inwestor: Gmina Kroscienko Wyzne ul. Potudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne .

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- Mapa do celéw projektowych,
- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
— Aktualnie obowigzujace przepisy prawa oraz Polskie Normy

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka gruntowa nr 4011/3, znajduje sie w centrum miejscowosci Kroscienko Wyzne, jest
czescig terenu na ktérym zlokalizowane sg budynki uzytecznosci publicznej nalezgce do Gminy
Kroscienko Wyzne. Na przedmiotowe] dziatce znajduje sie budynek przedszkola przeznaczony do
rozbudowy i przebudowy w celu utworzenia instytucji gminnego ztobka w pomieszczeniach
znajdujacych sie na pietrze przedmiotowego budynku. Budynek przedszkola jest zlokalizowany po po
potudniowej stronie dziatki w odlegtosci 6,17m od granicy potudniowej, 6,27m od granicy zachodniej,
26,02m od granicy wschodniej dziatki oraz 31,9m od granicy pétnocnej, ponadto 36,73m od krawedzi
jezdni ul. Potudniowej. Po stronie pétnocnej i wschodniej budynku znajduje sie teren przeznaczony na
plac zabaw dla dzieci. Najblizsze budynki znajdujg sie po stronie zachodniej w odl. 10,57m (os$rodek
zdrowia i biblioteka), po stronie pdtnocnej 59,5m (budynek mieszkalny jednorodzinny), oraz po
stronie wschodniej 49,15m (budynek mieszkalny jednorodzinny). Po stronie potudniowej znajduje sie
przestrzen otwarta. Teren inwestycji jest ogrodzony i posiada lekki spadek w kierunku pétnocnym.
Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan, gazowa, i elektryczng, teletechniczng, posiada
dojazd z ul. Potudniowej istniejgcymi zjazdami. Po pétnocnej stronie dziatki od strony ul. Potudniowe;j
zlokalizowany jest parking dla ok 12 samochodéw W obrebie terenu inwestycji przebiega
infrastruktura: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i teletechniczna i gazowa. W
obrebie dziatki wystepuje zielen wysoka w postaci szpaleréw i pojedynczych drzew i krzewéw ale nie
kolidujg one z planowang inwestycjg. Teren inwestycji stanowig grunty klasy Bi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach zamierzenia planuje sie wykonanie inwestycji pod nazwg: "Rozbudowa z
przebudowg budynku Samorzgdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym
na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroécienku Wyznym" wraz z niezbednym utwardzeniem terenu
(dojscie, opaski odbojowe, pochylnia dla niepetnosprawnych). Lokalizacja rozbudowy budynku ze
wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia drugiej klatki schodowej z dZzwigiem dla osdb
niepetnosprawnych wymaga rozbidrki istniejgcej pochylni oraz czesci utwardzenia terenu a takze
przebudowy fragmentu schodéw zewnetrznych. Planuje sie budowe nowej pochylni dla
niepetnosprawnych przed skrzydtem zachodnim budynku.
3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM
3.1.1. ZAOPATRZENIE W WODE
Nie planuje sie wykonanie nowego przytacza wody z sieci wodociggowej gminne;j.
Przytacz istniejgcy bez zmian.
3.1.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW
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Nie planuje sie wykonania nowego przytgcza kanalizacji. Istniejgcy przytgcz bez
zmian.

3.1.3. ZAOPATRZENIE W GAZ

Nie planuje sie wykonanie nowego przytacza gazu. Istniejacy przytacz bez zmian.

3.1.4. PRZYLACZ PRADU

Nie planuje sie wykonania nowego przytacza elektroenergetycznego ani
przebudowy istniejgcego przytgcza. Istniejacy przytgcz doziemny bez zmian.

W ramach przedmiotowego projektu planuje sie wykonanie policznikowej
zewnetrznej instalacji elektrycznej w celu zasilenia urzadzen projektowanej rozbudowy,
przebieg instalacji zgodnie z rys. Z1.

3.1.5. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Planuje sie odprowadzenie powierzchniowe wdéd opadowych i roztopowych jak
dotychczas - przez przedtuzenie istniejacych rynien lub alternatywnie na nieutwardzony
teren dziatki inwestycyjnej i rozsgczanie tych wdd na powierzchni ok 700m?2.

3.1.6. OGRODZENIE TERENU

Teren jest ogrodzony w zwigzku z tym nie planuje sie w ramach przedmiotowego
opracowania ogrodzenia terenu inwestycji.

3.1.7. MIEJSCA POSTOJOWE, PARKINGI

Nie planuje sie nowych miejsc postojowych.

3.1.8. USUWANIE ODPADOW -

Gromadzenie, odpadéw komunalnych, segregacja i ich usuwanie odbywac sie
bedzie jak dotychczas na zasadach obowigzujgcych na terenie gminy Kroscienko Wyzne.

Budynek posiada utwardzone miejsce z pojemnikami do segregacji w potnocno
zachodniej czesci dziatki w ramach istniejgcego utwardzenia terenu.

3.2, UKtAD KOMUNIKACYJNY

Dojscie do przedmiotowego budynku jest zapewnione - prowadzi od strony drogi
gtéwnej - ul. Potudniowej chodnikiem o szerokosci ok. 2,5m, schodami zewnetrznymi i
pochylnig dla niepetnosprawnych.

Dojazd do obiektu jest zapewniony z istniejgcych zjazdéw z ul. Potudniowej na
istniejgcy parking przed omawianym budynkiem. Po stronie zachodniej dziatki znajduje sie
utwardzony dojazd dla dostaw towaru dla potrzeb kuchni. Planuje sie zmiane w uktadzie
komunikacyjnym polegajaca na rozbidrce istniejgcej pochylni kolidujacej z planowang
rozbudowg i budowe nowej pochylni. Planuje sie takze uzupetnienie utwardzenia o dojscie
prowadzace do planowanej rozbudowy z klatkg schodowg i winda.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DOJSC, OPASKI ODBOJOWE) BUDYNKOW, POCHYLNI:
kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka bazaltowa gr. 5 cm.
kliniec gr. 5 cm.
zwir gr 20cm,

3.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)
Teren inwestycji oraz projektowany budynek posiada dostep bezposredni
istniejgcymi zjazdami do drogi publicznej - ul. Potudniowe;.

3.4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Zewnetrzna instalacja elektryczna - kabel NYYJ-5x16mm? w rurze ostonowej DVK50,

L=13,0mb

3.5. UKSZTALtTOWANIE TERENU
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Planuje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu dziatki przy omawianym budynku -
bez zmiany stosunkéw wodnych. Teren przy budynku, od strony wejscia do planowanej
rozbudowy, zostanie dopasowany do projektowanego dolnego poziomu posadzki klatki
schodowej oraz poziomu dojscia i dojazdu. Projektowane uksztattowanie terenu dziatki nie
zmienia kierunku naturalnego sptywu wdéd opadowych.

3.6.  ZIELEN
W chwili obecnej teren posiada zieler urzgdzong w postaci drzew iglastych, krzewéw i drzew
lisciastych. Nie planuje sie zadnych zmian w zakresie zieleni w zwigzku z planowang inwestycja.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARAMETRY TECHNICZNE
Teren inwestora:

DZiatka 4011/3 o.ovveieiieieceiece ettt -3925,7 m?
Powierzchnia terenu 2UP w ramach dziatki 4011/3 ......cccccevvvveervvnvereeennne -3925,7 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej (budynek przedszkola)..................... -574,97 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej (klatka schodowa)............... -61,0m’
Powierzchnia zabudowy razem ........ccccccoveeereirvernsencnencssensneenscesennsecenens - 635,97 m’
Pow. istn. terenéw utwardzonych (dojazd, dojscie, place).................. -1310 m?
Pow. utwardzen projektowanych (dojscie, place, pochylnia)............... -57m’
Powierzchnia utwardzen razem ............e.vnennnnnnnnnnnnnennnenenennenee. -1367 m’
Powierzchnia catkowita razem (080IN@)........coveveereeeeereeeeeieeieeeeeseerenenas -1400,9 m°
Powierzchnia biologicznie czynna .......cccceeeeciiiee e, -1922,73 m’
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej.......cccceeeeeuvvieeennnnen. -0,49

(wymagane w MPZP - brak wymagan)

Wskaznik intensywnosci ZabuUdOWy........cccveeeieiiiieieccciiiee et -0,35
(wymagane w MPZP - maksymalnie 0,8 - warunek spetniony)

Kubatura

[ A g 1= Tor- USSP -3749,0 m*
PrOJEKEOWANA ...ttt sttt tes s aesenans - 463,75 m’
KUD@EUIA FAZEM .ttt eseeeeeeeeeeseese et e e eeeneeseeeeseneeeen -4212,75 m?

(w MPZP - nie okreslono)

Gabaryty i wysokos¢ projektowanej zabudowy:

L [o T ol (o] g T AV = o - Vo | P - 3 kond.
(w MPZP - nie okreslono)

- dtugOSE bUAYNKU ..o -30,20m.

- S2erokOSE BUAYNKU oo -27,71m.

= WYSOKOSE BUAYNKU ceeoeeiiiiieceeeeee et -10,06m.

(w MPZP - maksymalny pionowy wymiar budynku — 12 m - warunek spetniony)

5. INFORMACIJE | DANE

5.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO
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Zagospodarowanie terenu inwestycji zaprojektowano w oparciu o wymogi zapiséw
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kroscienko Wyzne,

Dziatka, na ktérej projektowana jest inwestycja potozona jest w obszarze o symbolu: 2 UP-
tereny ustug publicznych,

Wedtug ustaled MPZP w granicach terenu 2 UP ustalono warunki zagospodarowania terenu i
ksztattowania zabudowy:

Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UP — 6UP ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — ustugi publiczne tj. ustugi oswiaty, kultury, zdrowia,
opieki spotecznej, obiekty administracji publicznej, obiekty sakralne
2) przeznaczenie uzupetniajgce — ustugi komercyjne, zabudowa mieszkaniowa, zielen
urzadzona, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe.

2. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywnos¢ zabudowy — maksymalnie 0,8,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy — 4,0 m od zewnetrznej krawedzi drogi wewnetrznej
lub ciggu — pieszo jezdnego,
3) utrzymanie istniejgcych obiektéw z mozliwoscig ich rozbudowy, przebudowy
i remontow oraz lokalizacje nowych obiektdw zwigzanych z podstawowg funkcja
terenu,
4) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw i urzadzen z zakresu handlu, gastronomii
i rzemiosta ustugowego,
5) utrzymanie i budowe lokalnej sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem
zachowania wymagan okreslonych w odrebnych przepisach,
6) wymog budowy urzadzen komunikacji wewnetrznej w tym placéw, skwerow,
parkingdw i zespotéw zieleni o charakterze rekreacyjnym.

SPOSOB SPEENIENIA OGRANICZEN, NAKAZOW LUB ZAKAZOW WYNIKAJACYCH Z MPZP
Powierzchnia biologicznie czynna (w ramach ter. ozn. jako 2 UP) ...... -1922,73 m*
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej.......cccceeeeecvveeeennnen. -0,49

(wymagane w MPZP - brak wymogu)

Wskaznik intensywnosci ZabuUdOWy........cccveeeieiciieeeiiciiieee e -0,35
(wymagane w MPZP - maksymalnie 0,8 - warunek spetniony)

Kubatura
Budynek przedszkola i Ztobka.........ccoeoeieieieiee e, -4212,75m’

(w MPZP - nie okreslono)

Gabaryty i wysokosc¢ projektowanej zabudowy:

- 110SC KONAYZNAC]i wvvvviieiiiiieeeiiee ettt e - 3 kond.
(w MPZP - nie okreslono)
= WYSOKOSE BUAYNKU oot -10,06m.

(w MPZP - maksymalny pionowy wymiar budynku — 12 m - warunek spetniony)

Nieprzekraczalne linie zabudowy
w MPZP ustalono nieprzekraczalng linie zabudowy od drogi KPZ — 10,0m
- w przedmiotowym przypadku odlegtosé wynosi 25,64m - warunek spetniony

Spadek pofaci dachu
w MPZP brak wymogdw dla spadku dachu w ternach UP
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- w przedmiotowym przypadku dach wielospadowy o nachyleniu potaci 38° - warunek
spetniony

5.2. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja potozony jest poza obszarem objetym
ochrong konserwatorska, nie posiada obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw, nie podlega takze
ochronie na podstawie ustaled planu miejscowego. Wszelkie wymogi zawarte w MPZP zostaty
uwzglednione w projekcie.

5.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji nie jest potozony w granicach terenu goérniczego.

5.4. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowana inwestycja nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene i zdrowie
jego uzytkownikdow.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie
oddziatywad na srodowisko. W projektowanym budynku prowadzona bedzie dziatalnos¢ oswiatowa i
uzytecznosci publicznej. Typ oferowanych ustug nie widnieje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywad na sSrodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, zawartym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U z 2019 r., poz. 1839).

W dziatalnosci obiektu produkowane bedg przede wszystkim odpady komunalne - z
wykluczeniem odpaddéw niebezpiecznych, ktére bedg segregowane i utylizowane na zasadach
obowigzujgcych na terenie Gminy Kroscienko Wyzne. Odpady inne niz komunalne bedg utylizowane
wedtug obowigzujacych przepisdw przez wyspecjalizowane firmy na podstawie umdw spisanych
bezposrednio przez administratora budynku.

Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami le$nymi, pomnikami przyrody
ozywionej i nieozywionej.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami Natura 2000.

Odlegtos¢ do najblizej potozonego obszaru ochrony Natura 2000 - Wistok srodkowy z
doptywami - wynosi 0,36km. Projektowany obiekt (bud. przedszkola i ztobka) nie oddziatuje na
obszar Natura 2000.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat badz
grzybéw, o ktérych mowa w:

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. nr 237 poz. 1419),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U.z2012r.poz.81),

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybéw
objetych ochrong (Dz. U. nr 168 poz. 1765)

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania wraz z wyposazeniem nie posiada negatywnego
wptywu na srodowisko, dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte — nie powoduje emisji hatasu, wibracji,
zaktdcen elektrycznych, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Obiekt z uwagi
na niewielkg wysokos$¢ nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia, za$ charakter uzytkowania
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza konieczng powierzchnig
zabudowang i utwardzona.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - DROG POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE
6.1 Dojazd pozarowy —
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Zgodnie z zapisem § 12.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. nr 124, poz.1030) 1. Droge pozarowq o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcq dojazd pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpoZarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy
doprowadzic¢ do: 1) budynku zawierajgcego strefe pozarowq zakwalifikowanq do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I lub ZL II.

Ponadto zgodnie z zapisem § 12.2 ww rozporzgdzenia Droga pozarowa powinna przebiegaé wzdtuz
dtuiszego boku budynku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1-4, na catej jego dfugosci, a w przypadku gdy
krétszy bok budynku ma wiecej niz 60 m - z jego dwdch stron, przy czym blizsza krawedz drogi
pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15 m dla obiektow zaliczanych do kategorii
zagrozZenia ludzi i o 5-25 m dla pozostatych obiektow. Pomiedzy tq drogq i sSciang budynku nie mogq
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa | krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocq podnosnikdw i drabin
mechanicznych.

Z kolei zgodnie z zapisem § 12.7. ww rozporzadzenia Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie
dotyczq budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m,
jezeli jest zapewnione potqgczenie z drogqg pozarowq wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajqgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

W przedmiotowym przypadku jest zapewnione potgczenie wyjs¢ z budynku z drogg pozarowa
utwardzonym dojsciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej

6.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé¢ wody dla projektowanego obiektu wynosi 20 dm?/s.

Zgodnie z § 3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030) woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona przez
hydranty: 1 istniejacy hydrant w odlegtosci ok. 26,5m przy drodze dojazdowej do Urzedu Gminy oraz
drugi istniejgcy w odlegtosci ok. 66m od przedmiotowego budynku przy budynku strazy pozarnej
Potudniowa 3.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Realizacja inwestycji nie moze naruszac intereséw o0sdb trzecich. Ochrona intereséw oséb
trzecich w projekcie obejmuje w szczegdlnosci:
- zapewnienie wszystkich dotychczasowych dojs¢ i dojazdéw do sgsiednich nieruchomosci —
zapewniono kontynuacje wszystkich dojs¢ i ciggéw pieszych oraz zjazdow do nieruchomosci
w trakcie wykonywania robét i po ich skoriczeniu;
- uzgodnienie warunkéw zajecia terenu na czas trwania prac z wtascicielami terenéw;
- uzyte materiaty do budowy nie mogg zawierac srodkdw chemicznych szkodliwych dla
Srodowiska;
- nalezy ograniczy¢ do minimum prace sprzetu emitujgcego hatas.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego przedsiewziecia dokonano w oparciu o
art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

8.1 Okreslenie obszaru oddziatywania
Projektowany budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien byé wznoszony
poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci .
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Do ucigzliwosci zalicza sie w szczegélnosci:
- szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych — nie dotyczy,
- hatas i drgania (wibracje) — nie dotyczy,
- zanieczyszczenie powietrza — nie dotyczy,
- zanieczyszczenie gruntu i wod — nie dotyczy,
- powodzie i zalewanie wodami opadowymi — nie dotyczy,
- osuwiska gruntu, lawiny skalne i sniezne — nie dotyczy,
- szkody spowodowane dziatalnoscig gorniczg — nie dotyczy,
- szkody spowodowane dziatalnos$cig gornicza — nie dotyczy,
- zakres wptywu przestaniania projektowanego budynku
o Zgodnie z §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065, z pdzn. zm.) zwanego dalej WT, ustala sie
strefe oddziatywania w odlegtosci:
-10,06m od najwyzszej zacieniajgcej krawedzi budynku (kalenicy) w kierunku
zachodnim, pétnocnym i wschodnim
- w kierunku potudniowym przyjeto, ze przestanianie elementami projektowanych
budynkéw nie wystepuje
- zakres wptywu bezpieczenstwa pozarowego
o Zgodnie z §12i §271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.) ustala sie zakres wptywu na dziatki
sgsiednie w odlegtosciach:
e dlaelewacji pétnocnej -4m
dla elewacji wschodniej -4m
dla elewacji potudniowej - 4m
dla elewacji zachodniej -4m

8.2 Przewidziany wptyw projektowanego przedsiewziecia na dziatki sgsiednie

Przedmiotowa inwestycja pod nazwg: Rozbudowa z przebudowa budynku Samorzadowego
Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ziobka w
Kroscienku Wyznym zostata zaprojektowana w miejscowosci Kroscienko Wyzne, na dziatce nr
ewidencyjny 4011/3, gmina Kroscienko Wyzne, powiat krosnienski, woj. podkarpackie.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.) stronami postepowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowe sg inwestor oraz wtasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci,
znajdujacych sie w obszarze oddziatywania obiektu. Natomiast obszar oddziatywania obiektu jest to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu ( art. 3
pkt 20, art. 34 ust. 3, pkt.5 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane). Z projektu zagospodarowania
dziatki (patrz rys. nr Z1), wynika, ze obszar oddziatywania (w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane) projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 4011/3, na ktérej
przedsiewziecie bedzie realizowane.

opis opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Jurczak
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego architektury

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt to inwestycja pod nazwg: "Rozbudowa z przebudowa budynku
Samorzgdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kro$cienku Wyznym na potrzeby Gminnego
Ztobka w Kroscienku Wyznym". Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Kroécienko Wyzne, dziatka
nr ewidencyjny 4011/3, gmina Kroscienko Wyzne, powiat krosnienski, woj. podkarpackie.

Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa.

Kategoria obiektu: IX - ztobek, przedszkole

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji ww. budynku, w zakresie niezbednym do

uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji planowanej inwestycji.

Inwestor: Gmina Kro$cienko Wyzne ul. Potudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne .

Zakres planowanych robét:

ROZBUDOWA

Rozbidrka czesci pokrycia dachowego;

Rozbidrka czesci konstrukcji wiezby dachowej;
Rozbidrka istniejacej pochylni dla niepetnosprawnych;
Rozbidrka niezbednych elementéw murowych;
Roboty ziemne;

Wykonanie fundamentéw zelbetowych;

Naniesienie hydroizolacji poziomych i pionowych;
Roboty murowe parteru;

Wykonanie schoddéw zelbetowych;

Wykonanie stropu nad parterem

Roboty murowe pietra;

Wience i trzpienie zelbetowe

Wykonanie wiezby dachowej;

Pokrycie dachu blachodachdéwka;

Wykonanie zasilania elektrycznego rozbudowy
Wykonanie instalacji elektrycznej,

Wykonanie instalacji C.O

Wykonanie wentylacji szybu windy

Wykonanie warstw posadzkowych

Sciany i sufity lekkie z ptyt g-k;

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej i klapy oddymiajgcej
Montaz dzwigu hydraulicznego.

Wykonanie oktadzin posadzek

Elewacja i roboty zewnetrzne

Obrébki blacharskie

Wykonanie warstw malarskich

Montaz oswietlenia ewakuacyjnego

Montaz opraw swietlnych

Montaz instalacji oddymiania klatki schodowe] projektowanej
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PRZEBUDOWA

Przebudowa/rozbudowa istniejgcej instalacji ppoz zgodnie z wymaganiami:
- Powiekszenie pomieszczenia kottowni ($cianka kottowni)
- Wykonanie okna doswietlajgcego kottownie i doswietlacza piwnicy
- Demontaz/montaz stolarki okiennej i drzwiowej - dostosowanie rodzaju
stolarki wewnetrznej i zewnetrznej do przyjetego podziatu na strefy
pozarowe obiektu (dostosowanie catego obiektu do spetnienia przepiséw
ppoz. i w nawigzaniu do uzyskanego odstepstwa od tych przepiséw zgodnie z
zaleceniami ekspertyzy przeciwpozarowe;.
- Dostosowanie ilosci i zmiana rodzaju hydrantéw, wykonanie nowej instalacji
hydrantowej, demontaz istniejgcych hydrantéw
- Montaz nowej instalacji sterowania oddymianiem klatki schodowej istniejgcej
- Wykonanie 3 wypustow ppoz. na przedtuzeniu $cian oddzielenia pozarowego
(konstrukcja stalowa + oktadzina ppoz. EI120 (2x ptyta krzemianowo
wapniowa 1.2cm) + izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 6cm, klej na
siatce, wyprawa tynkarska silikonowa)
- Montaz oswietlenia ewakuacyjnego
- Pokrycie 7 stupéw stalowych farbg ppoz. do klasy R30
Przebudowa istniejgcej wentylacji grawitacyjnej (zamurowanie czesci kratek),
Przystosowanie kuchni do obstugi dodatkowej instytucji - utworzenie rozdzielni positkdw i
zmywalni naczyn na pietrze na potrzeby ztobka - rozbiérka i wykonanie Scianek dziatowych.
Przystosowanie instalacji elektrycznej/oswietlenia/centralnego ogrzewania pietra do
wymagan dla ztobka.
- Wykonanie ogrzewania pomieszczen sanitariatdw dla dzieci (rozbudowa
istniejacej instalacji c.0.)
- Demontaz kolidujacych opraw oswietleniowych
- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen pietra (ztobka)
Przebudowa istniejgcej instalacji klimatyzacji ztobka (w salach dla dzieci -
demontaz istniejgcej i wykonanie nowej instalacji)
- Zabudowa kanatéw wentylacji mechaniczne;j
- Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w strefie rozdzielni positkow i
zmywalni
- Modernizacja instalacji elektrycznej w strefie rozdzielni positkéw i zmywalni
Wykonanie oktadzin sciennych w pomieszczeniach mokrych
Wykonanie oktadzin posadzek - demontaz czesci paneli i utozenie ptytek/wyktadziny PCV
Montaz elementéw dla zapewnienia dostepnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adoptowanych pomieszczen, rozbudowy oraz terenu wokoét obiektu.
Uzupetnienie barierek korytarza na pietrze, ostona azurowa okna klatki schodowej
Montaz oston na grzejniki korytarza na pietrze
Biaty montaz
Wykonanie napraw, uszczelnien, ocieplenia wszystkich komindw, wymiana obrébek
blacharskich i montaz oktadziny istniejgcych komindéw (wraz z demontazem i ponownym
montazem niezbednej czesci instalacji fotowoltaicznej w celu ochrony przed uszkodzeniem)
Montaz opraw swietlnych
Czyszczenie i malowanie elewacji czesci istniejgcej zgodnie z kolorystyka elewacji

ZAGOSPODAROWANIE TRENU

Przeniesienie elementow istniejgcego placu zabaw (2 tawki, 2 tablice, kosz na $mieci)
Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgce]j elektrycznej do projektowanej rozbudowy
Przebudowa schodéw zewnetrznych (rozbiérka czesci schodéw i utwardzen, murki oporowe)
Budowa nowej pochylni dla niepetnosprawnych
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e Montaz przekrycia doswietlacza piwnic
e Woykonanie utwardzenia terenu i opaski odbojowej
e Niwelacja terenu i zasianie trawy

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem inwestycji jest przystosowanie istniejgcych pomieszczen pietra umozliwiajgc tym
samym utworzenie nowej instytucji gminnego ztobka dla dzieci. Obecnie na parterze oraz w piwnicy
przedmiotowego budynku znajdujg sie pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem przedszkola.
Inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby funkcja istniejgcego przedszkola nie zostata
zaktdcona, a program funkcjonalny i pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem ztobka
zaplanowano na pietrze w pomieszczeniach wstepnie przystosowanych do tego celu (pomieszczenia
dawnej biblioteki). W ramach inwestycji tworzone bedg wytacznie miejsca opieki nad dzie¢mi do lat
3. Odrebnos¢ instytucji opieki nad dzieémi do lat 3 zachowana zostanie poprzez odizolowanie od
instytucji przedszkola przegrodami budowlanymi (stropem zelbetowym) z wydzielong nowo
budowang klatkg schodowa oraz dZzwigiem osobowym, z bezposrednim dostepem z zewnatrz
budynku.

UZYTKOWNICY BUDYNKU

Parter— przedszkole 70 uzytkownikéw
Pracownicy do 10 oséb

Dzieci do 60 oséb

Pietro - ztobek 45 uzytkownikow
Pracownicy do 10 oséb

Dzieci do 35 oséb

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA WYGLAD ZEWNETRZNY,
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACII

3.1. UKEAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wyglad zewnetrzny

Uktad czesci istniejgcej budynku w ksztatcie litery U z ciggiem komunikacyjnym
zlokalizowanym w centralnej czesci budynku. Budynek posiada bryte, nakrytg dachem dwuspadowym
o kacie pochylenia ok. 39 stopni. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz czesciowe
podpiwniczenie. Przyjeta forma planowanej rozbudowy stanowi przedtuzenie lewego skrzydta
budynku w kierunku pdtnocnym, co ma na celu nawigzanie do istniejgcej zabudowy i tagodne
wpisanie w otaczajgcy krajobraz.

3.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

a) fundamenty
Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe, ptyte fundamentowg posadowiong bezposrednio na
podtozu gruntowym wykonane z betonu C20/25(B25) zbrojone stalg A-llIN (Bst500S), z
zastosowaniem warstwy wyrownawczej z chudego betonu gr. okoto 10cm, oraz izolacji poziomej
wykonanej z dwdch warstw papy asfaltowe] na lepiku i pionowej z ABIZOLU R+P. Fundamenty
oznaczono POZ. 8 na rysunku nr K1. Zbrojenie gtéwne stanowig prety fil2mm stali klasy A-IlIN i
strzemiona Srednicy 6mm w rozstawie 30cm. Nowe fundamenty nalezy wykona¢ na styku z
istniejgcymi na tym samym poziomie z zachowaniem dylatacji min 3-5cm oraz nie dopuscic¢ do zalania
wykopow fundamentowych podczas wykonywania prac ziemnych (wykonywa¢ w suchej porze roku).
Pozostate informacje szczegétowe umieszczono w na rysunkach wykonawczych.
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b) sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu C20/25 gruboéci 25cm. Nalezy
wykonaé zwieniczenie w postaci wierica W1. Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg w postaci
dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku i pionowej z ABIZOLU R+P Wykonczenia oraz izolacje
termiczne wykona¢ wg opracowania architektonicznego.

c) stupy
Zaprojektowano stupy (trzpienie) zelbetowe oznaczone symbolem ,,S” POZ 5. Nalezy je wykonacd z
betonu klasy C20/25 (B25) i zbrojone pretami gtéwnymi wykonanymi ze stali A-IlIN (Bst500S) i
strzemiona wykonane ze stali A-llIN. Pozostate informacje szczegdétowe umieszczono w na rysunkach
wykonawczych.

d) podciagi i belki
W poziomie stropdw zaprojektowano belki zelbetowe oznaczone na schematach symbolem ,B” POZ
6. Elementy nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25), zbrojonych stalg A-IlIN (Bst500S). Pozostate
informacje szczegdétowe umieszczono w na rysunkach wykonawczych.

e) wience
Zaprojektowano wience zelbetowe w poziomie Sciany fundamentowej, Scian kolankowych oraz
wience posrednie szybu windowego zbrojone pretami fil2mm (ze stali A-IlIN (Bst500S),
strzemionami fibmm. Wience oznaczono na schematach konstrukcji symbolem , W” POZ. 4. Elementy
nalezy wykonac z betonu C20/25 (B25). Pozostate informacje szczegétowe umieszczono w na
rysunkach wykonawczych.

f) strop miedzykondygnacyjny
Projektuje sie wykonanie stropu miedzy kondygnacyjnego w konstrukcji monolitycznej wykonanej z
betonu C20/25, zbrojonego stalg A-lIIN (Bst500S). Zaprojektowano ptyte o schemacie
jednokierunkowy grubosci 12 i 18cm. Na schematach zaznaczono kierunki zbrojenia, rozstawy jak i
pozycje obliczeniowe. Wykonczeniem stropu wg opracowania czesci architektonicznej oraz
zestawienia obcigzen.

g) schody
Zaprojektowano schody zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) i zbrojone pretami gtéwnymi
wykonanymi ze stali A-IlIN (Bst500S). Elementy oznaczono na schematach symbolem POZ 3.
Pozostate informacje szczegétowe umieszczono w na rysunkach wykonawczych.

i) Sciany zewnetrzne
Zaprojektowano Sciany zewnetrzne w konstrukcji jednowarstwowej. Konstrukcje nosna sciany
zewnetrznej tworzy pustak ceramiczny P+W szerokosci 25cm. Zastosowano pustaki klasy 4 na
zaprawie M10 o sredniej wytrzymatosci na sciskanie wynoszgcej 4,0MPa. Wykoriczenie Scian od
wewnatrz stanowi tynk cementowo wapienny. Zewnetrzne wykonczenie stanowi izolacja termiczna
w postaci styropianu i tynku mineralnego.

j) Sciany wewnetrzne
Zaprojektowano Sciany zewnetrzne w konstrukcji jednowarstwowej. Konstrukcje nosng $ciany
wewnetrznej tworzy pustak ceramiczny P+W szerokosci 25cm. Zastosowano pustaki klasy 4 na
zaprawie M10 o sredniej wytrzymatosci na sciskanie wynoszacej 4,0MPa. Dodatkowo w czesci
podszybia zaprojektowano $ciany zelbetowe szybu windowego szerokosci 25cm z betonu klasy
C20/25 zbrojone stalg A-IlIN (Bst500S). Wykonczenie $cian stanowi tynk cementowo wapienny kl. 11l.

k) nadproza
W projektowanym obiekcie zastosowano nadproza zelbetowe wykonane z betonu klasy C20/25
zbrojone stalg A-1lIN (Bst500S) oraz nadproza stalowe ze stali $235. Nadproza oznaczone symbolem
»N” POZ. 7. Rozmieszczenie poszczegdlnych nadprozy znajdujg sie na schematach konstrukgji.

1) kominy
Zaprojektowano kominy systemowe Schiedel. Kominy wykonywa¢ zgodnie z specyfikacjg techniczng
dotgczong przez producenta. Wloty do przewoddw wentylacyjnych nalezy zlokalizowaé tuz pod
sufitem. Zwienczenie komina wykonaé w postaci czapki betonowej w celu zabezpieczenia przewoddéw
kominowych przed wptywem oddziatywania atmosferycznego. Prace nalezy wykonac zgodnie ze
sztuka budowlang, wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w czesci
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architektonicznej projektu z zachowaniem prawidtowego ciggu. Zaprojektowano réwniez wentylacje
nawiewno wywiewng wykonac zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

m) szyb windowy
Zaprojektowano wykonanie szybu windowego w konstrukcji zelbetowo-murowanej. Podstawa
podszybia wykonana jest w postaci ptyty fundamentowej gr. 40cm. Powyzej zaprojektowano $ciany
fundamentowe podszybia w konstrukcji zelbetowej gr. 25cm. Nalezy pamietaé o zastosowaniu na
styku ptyty fundamentowej i scian elementéw uszczelniajgcych typu blachy z wktadka bentonitowg
lub gumowe elementy uszczelniajgce styk betonowanych elementéw. Czes$é parterowa i pietra to
konstrukcji opierajaca sie na szkielecie stupow i wiencéw zelbetowych wypetnionych murem z betonu
komodrkowego klasy 4 na zaprawie M10 o $redniej wytrzymatosci na sciskanie wynoszacej 4,0MPa.
Szyb windowy zwienczony jest zelbetowg ptytg z hakiem technicznym do mocowania urzadzenia gr.
14cm. Szyb windowy wentylowany. Dodatkowo zaprojektowano montaz rury Srednicy 200mm
pomiedzy szybem windowym a pomieszczeniem technicznym (pod schodami) w celu
przeprowadzenia przewoddw hydraulicznych. Wszystkie elementy wykonac z betonu klasy C20/25
zbrojone stalg A-IlIN (Bst500S).

n) wiezba dachowa
Zaprojektowana wiezba jest uktadem krokwiowo ptatwiowym . Zastosowane elementy drewniane
nalezy wykonac z drewna iglastego klasy min C22. Wiezbe oznaczono symbolem POZ. 1.
Zaprojektowane elementy wraz z przekrojami podano w opracowaniu architektonicznym na rzucie
wiezby dachowej. Murtaty mocowac za pomoca kotew Srednicy 14mm do wiencéw zelbetowych.
Nalezy zastosowac w poblizu komindw mate przeciw pozarowg grubosci min. 5cm. Wszystkie styki
drewna z konstrukcjg zelbetowgq nalezy zabezpieczy¢ warstwg papy.

3.3. WYROBY WYKONCZENIOWE

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | POWLOKI PPOZ.
a) drewniang konstrukcje obiektu zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi oraz ogniotrwatymi do
stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.
b) elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie jeden raz farbg
podktadowag oraz dwa razy farbg nawierzchniowg chlorokauczukowa.
c) elementy stalowe konstrukcji dachu (istniejgce stupy stalowe i projektowane belki) nalezy
zabezpieczy¢ farbami do klasy odpornosci R30 wg wytycznych producenta

WYKONCZENIE
Izolacje przeciwwilgociowe:

- przeciwwilgociowe poziome nad wiericem Scian fundamentowych - 2 x papa
termozgrzewalna na witdkninie poliestrowej,

- przeciwwilgociowe fundamentéw - dwustronnie lepik asfaltowy na zimno (1,3-1,5 kg/m?). Podfoza
pod masy asfaltowe uprzednio zagruntowac asfaltowym roztworem gruntujgcym, np. IZOBUD Br. lub
innym o tych samych wtasciwosciach. Przed natozeniem warstw hydroizolacji nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze poprzez wyréwnanie odpowiednimi zaprawami
cementowymi spoin w murach z lub poréw w betonie oraz wszelkich ubytkéw, rys i uszkodzen na
izolowanych podtozach. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow hydroizolacyjnych
dowolnych producentdw z wytaczeniem roztwordw i mas rozpuszczalnikowych reagujacych z
izolacjami cieplnymi (styropiany, polistyreny). Wskazane jest, aby do hydroizolacji stosowaé
materiaty i rozwigzania systemowe od jednego producenta,

- przeciwwilgociowe poziome na chudym betonie - papa termozgrzewalna + folia PE

- paroizolacja—1 x folia PE.

- wiatroizolacja dachu — membrana paroprzepuszczalna.

- przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych (kuchnie, tazienki, WC) w poziomie posadzki
oraz na Scianie do wysokosci 1m przed uktadaniem ptytek: folia w ptynie
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Izolacje termiczne:

- termiczna scian zewnetrznych — styropian EPS 70 gr. 20 cm,

- termiczna komindw - styropian twardy min. EPS 100 gr. 5 cm,

- termiczna stropu nad pietrem — wetna mineralna 0,039 gr. 30cm

- wiatroizolacja dachu — membrana izolacyjna paroprzepuszczalna,

- termiczna Scian fundamentowych — styropian XPS lub styrodur gr. 15 cm. Do przyklejenia ptyt
mozna zastosowac mase asfaltowo - kauczukowg. Nad poziomem gruntu nalezy dodatkowo
umocowac ptyty dyblami talerzowymi z PCV. Zabezpieczenie ptyt termoizolacyjnych warstwa
wodoodpornej zaprawy klejowej wzmocnionej siatkg z widkna szklanego z zagruntowaniem
roztworem asfaltowym. W czesci zagtebionej w gruncie natozy¢ kubetkowa folie wyttaczang

- termiczne posadzki — styropian twardy min. EPS 100 gr. 15 cm,

Izolacje akustyczne

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z § 323 dziatu IX Warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (WT), budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny
by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry beda narazeni
uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a
takze umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach. Wg zatgczniku 1 do WT,
ktory zawiera wykaz Polskich Norm powotanych w WT.

Inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem terenu opisanym w MPZP, w trakcie eksploatacji
obiekt nie bedzie stanowit zrédta ponadnormatywnego hatasu dla funkcji mieszkalnej okolicznych
budynkéw. Emisja hatasu w trakcie realizacji inwestycji, zwigzana z robotami budowlanymi, bedzie
miata charakter lokalny i krétkotrwaty.

Dla dzwiekdéw zewnetrznych otoczenia na poziomie A=45-75dB elementy budynku spetniaja
wymagania w zakresie wypadkowej izolacyjnosci akustycznej. Wymagane wartosci wg odpowiednich
norm min. R's; lub R’ 53 mniejsze niz przyjete w projekcie R'y,=42dB dla $cian zewnetrznych.

Wykonczenia zewnetrzne, kolorystyka:

- STOLARKA okienna — PCV w kolorze biatym oraz drewniane okna potfaciowe, w miejscach
oznaczonych na rzutach stolarka EI60 oraz klapa w konstrukcji stalowej ocynkowanej o pow.
czynnej oddymiania tacznie min. 1,0 m”. Do otwierania skrzydet klap oddymiajgcych stuzg
elektryczne napedy, sterowane z centralki oddymiania.

- SLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA — PCV lub z oktadzinami z blachy z wypetnieniem pianka
poliuretanowa w kolorze biatym nawigzujgcym do istniejgcej czesci budynku wg zestawienia
stolarki,

- PARAPETY ZEWNETRZNE - z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego - np.
braz - zgodnie z wymaganiami MPZP i w dopasowaniu do istniejgcej czesci budynku

- WYKONCZENIE SCIAN:

Izolacja termiczna styropian EPS 70 gr. 20 cm samogasnacy,

Wykonczenie $cian: tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce oraz wyprawa tynkarska
akrylowa barwiona w masie, koloru biatego z dodatkiem elementéw w jasnych odcieniach
kolorow pastelowych.

Wykonczenie komindw: tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce oraz okfadzina z blachy
stalowej powlekanej, w kolorze ciemny braz

Wykonczenie cokotu - styropian EPS 100 gr. 20 cm, tynk cienkowarstwowy mineralny na
siatce oraz wyprawa tynkarska zywiczna — tynk mozaikowy w odcieniu brgzu w nawigzaniu do
czesci istniejgcej. Cokdt wykonczyé obrébka blacharska z kapinosem. Na elewac;ji zaznaczy¢
cokét jako odcinajacy sie kolorystycznie od catosci elewacji

- POKRYCIE DACHU projektowanego wykonane z blachodachéwki w odcieniu dopasowanym
do istniejgcej czesci dachu - wg rysunku elewacji - zgodnie z wymaganiami MPZP, nad
wejsciami do budynku zamontowad $niegotapy

- OBROBKI BLACHARSKIE z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

- RYNNY i RURY SPUSTOWE stalowe powlekane w kolorze dachu,
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- opaska odbojowa z kostki betonowej ze spadkiem 1,5% od budynku

- schody zewnetrzne i chodnki, place i pochylnia - z kostki betonowej do uzg. w czasie realizacji

- Czyszczenie i malowanie elewacji czesci istniejgcej zgodnie z kolorystyka elewacji farba silikonowg

- Napisy na elewacji frontowej - litery o wysokosci 30cm (forma napisu do ustalenia z Inwestorem)

Wykonczenia wewnetrzne:
- STOLARKA drzwiowa wewnetrzna drewniana okleinowana oraz w oznaczonych miejscach
przeciwpozarowa,

- WYKONCZENIE SCIAN:
Oktadziny $cienne— w pomieszczeniach mokrych oktadzina z ptytek ceramicznych do
wysokosci min. 2,0 m od podtogi. Powierzchnie $cian pod ptytki ceramiczne (ptyty g-k,
beton komérkowy) nalezy zagruntowac izolacjg przeciwwodng w ptynie na catej
powierzchni. Alternatywnie zastosowac inny materiat tatwo zmywalny.
Farby lateksowe (opcjonalnie ceramiczne) odporne na scieranie — pomieszczenia o
zwiekszonym natezeniu ruchu, jak komunikacja i hol recepcyjny.
Wewnetrzne lico scian z ptyt gipsowych— zatarte potgczenia ptyt g-k , malowane
farbami akrylowymi lub lateksowym.
Oktadziny i powtoki scienne w pomieszczeniach higienicznosanitarnych - co
najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci, ptytki
ceramiczne lub malowane powtoki scienne.
Oktadziny wokét uje¢ wody poza pomieszczeniami higienicznosanitarnymi —
projektowany fartuch nascienny wokoét zlewu lub umywalki, zmywalny i odporny na
dziatanie wilgoci, ptytki ceramiczne lub powtoki malowane.

- POSADZKI:
W pomieszczeniach wilgotnych i z duzym natezeniem ruchu, zwtaszcza przy wejsciach
do budynku, nalezy zapewni¢ odpowiedni standard antyposlizgowosci posadzek, R9
lub R10 w pomieszczeniach wilgotnych.
Wykonczenie posadzki schodéw — min. R10, ceramika lub posadzka gresowa
antyposlizgowa,
Podtogi na poddaszu — projektowane posadzki na stropie zelbetowym, istniejgca lub
projektowana wylewka cementowa gr. min. 6 cm, wykornczona ceramikg R10 oraz w
czesci wyktadzina PCV o gr. Min 2,0mm trudnozapalna.
W pomieszczeniach z projektowang wyktadzing z wyjatkiem pomieszczen higieniczno
sanitarnych nalezy utozy¢ wokét Scian pas wyktadziny o szerokosci 60cm w odcieniach
koloru brazu i niebieskiego, pozostatg czes¢ pomieszczenia w odcieniach bezu.
sanitariaty - wykfadzina PCV trudnozaplana w kolorze niebieskim.
Woycieraczki — na wejsciu do budynku wycieraczki lamellowe wbudowane w podtoge,
Woycieraczki lamelowe, systemowe, o wypetnieniu mieszanym gumowo - rypsowym
lub gumowo -szczotkowym. Konstrukcja rusztu aluminiowa, rozmiar lameli 25x31.
Gtebokos¢ konstrukcji ok 25 mm. Nalezy zapewni¢ odpowiednie zagtebienie w
warstwie konstrukcyjnej podtogi w celu wyréwnania poziomu otaczajgcej posadzki z
wycieraczka

- SUFITY PODWIESZANE PARTERU:
Strop tynkowany — w pomieszczeniach technicznych, klatce schodowej i
magazynowych.

- SUFITY PODWIESZANE PIETRA:
Skos dachu - p.poz. systemowy EI30, z ociepleniem wetng mineralng
Strop tynkowany — trzon klatki schodowej i windy.

- BARIERKI | PORECZE ze stali nierdzewne;.

- Oprawy wentylacyjne i oswietleniowe wg rysunkéw pr. Technicznego

WINDA
Typ dzwigu Osobowy, samoobstugowy, wg. EN 81-20/50
Rodzaj napedu Hydrauliczny

Strona 21 z 31



Sterowanie Mikroprocesorowe zbiorcze w dot

Udzwig 630kg / 8 0sdéb

Predkosé [m/s] 0,63

llos¢ przystankdw / drzwi 3-/-3

Wysokos¢ podnoszenia [m] ~ 4,25

Gtebokos¢ podszybia [mm] 1150

Wysokos¢ nadszybia [mm)] 3220

Wymiary wew. szybu S x G [mm] 1600 x 1950

Potozenie maszynowni Prefabrykowana w postaci szafy na najnizszym

przystanku oddalona obok szybu o wym
SxGxW=670x220x2000mm

Kabina Przelotowa na wprost

Wymiary kabiny S x G x W[mm] 1100 x 1400 x 2100

Rodzaj drzwi Automatyczne, dwu panelowe, teleskopowe
Wymiary drzwi [mm] 900 x 2000

Temperatura pracy dzwigu Min. +50C, max. +400C

lloé¢ startédw / 1h 40

Zasilanie Prad trojfazowy, 3 —400V/50Hz

Wykonanie dzwigu

Drzwi kabinowe 2 kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej
INOX Satin AISI 441, wejscie zabezpieczone
kurtyng sSwietlng

Drzwi przystankowe 3 kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej
INOX Satin AlSI 441, o odpornosci ogniowe;j
E-120 wg. EN 81-58

Sciany kabiny Sciany wykonane ze stali nierdzewnej INOX
Satin AlSI 441

Podtoga Wyktadzina antyposlizgowa

Porecz Wykonana ze stali nierdzewne;j

Sufit Wykonany ze stali nierdzewnej
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AUTOMATYCZNE DRZWI AUTOMATYCZNE DRZWI
SZYBOWE 2-Pan. Telesc. LEWY KABINOWE 2-Pan. Telesc. LEWY

Materialy wnetrza kabiny

e
MIRROR 0,8mm Rubber Smooth
(AlSI-304) GRIFFON 6768
Kaseta dyspozycji Na petng wysoko$¢ kabiny, wykonana ze
stali nierdzewnej
Kasety wezwan Wykonane ze stali nierdzewnej
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Panele operacyjne

GN-DOTL B37Q

P95/902 AKL-001

AKC-BES

AKL-002
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Wyposazenie dodatkowe

J wyswietlacz ze strzatkami kierunku
jazdy w kabinie i na przystanku
podstawowym

. lampke oswietlenia awaryjnego,

. sygnalizacja przecigzenia, ALARM,
° gong

. interkom

. przyciski dyspozycji oznaczone
pismem Braille'a

. informacja gtosowa o przystankach
J zjazd pozarowy na przystanek

podstawowy wg EN81:73. wykonawca musi
zapewnic sygnat pozarowy doprowadzony na
najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dZwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu
do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad
poprzez: zasilanie awaryjne, zwtoke czasowq
na odciecie zasilania; zasilanie sprzed
wytqgcznika gtownego prqdu). Po zjezdzie na
przystanek ewakuacyjny kabina zostaje
zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu
odwotania pozaru. Po odwofaniu sygnatu
dZwig wraca do ruchu automatycznie przy
zasilaniu sieciowym

o system tacznosci zgodny z EN 81-28 -
telefon stacjonarny
. zjazd awaryjny po zaniku zasilania do

najnizszego przystanku z otwarciem drzwi

Uwaga:

Wszelkie materiaty uzyte podczas realizacji obiektu muszg posiadac stosowne
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Przy doborze kolorystyki elementéw wykonczeniowych réznych producentéw
nalezy kierowac sie poréwnywaniem prébek materiatéw na budowie, zamiast po
samej nazwie lub kodzie koloru, w celu unikniecia zré6znicowania odcieni zwigzanej
z niedoktadnoscig odtworzenia wzorca koloru

3.4 SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowany budynek jest zgodny z zasadami ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego zawartymi w MPZP, budynek dostosowano w zakresie wysokosci,
geometrii dachu oraz wykorzystania w elewacjach tradycyjnych materiatéw do
szczegdtowych wymogéw MPZP:

- Woysokos¢ projektowanego budynku nie przekracza 12 m,
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- Dach budynku wielospadowy o nachyleniu potaci 39° (w MPZP brak wymogéw dla
spadku dachu w ternach UP);

— Kolorystyka scian budynku: odcienie pastelowe koloru biatego i szarego,
wspotgrajace z kolorem dachu; $ciany wykonczone tynkami i oktadzinami z
materiatéw naturalnych, wg rysunku elewacji - zgodnie ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego zawartymi w § 8 ust. 1,

- Zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy

Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w istniejgcej czesci budynku
wykazata iz cze$¢ parametréw drog ewakuacji nie spetnia obecnie wymaganych
parametréw. Z tego wzgledu warunki ochrony przeciwpozarowej oraz rozwigzania
zastepcze zostaty ustalone w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. budowlanych oraz
rzeczoznawecy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz w postanowieniu Podkarpackiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Rzeszowie

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy istniejgcej (budynek przedszkola)..................... -574,97 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej (klatka schodowa)............... -61,0m’
Powierzchnia zabudowy razem .........cccceeecieieicieinenece e -635,97 m?
Powierzchnia UZytkowa...............ccoooiiiiei i -1013,27 m?
Powierzchnia catkowita razem (0g6INa)......cceeeeeiiiieiciiiiee e, -1400,9 m*
Kubatura

ISENIEJACA +.vevevereeee e eeiee ettt s s esees st et es et s ssenesesese e et esessesenas -3749,0 m’
PrOJEKEOWANA ...ttt sttt tes s aesenans - 463,75 m’
KUDGEUIA FAZEM .ttt eeeeeeeeeeeeseese et e e eeeneese e e e eneeans -4212,75 m?

Gabaryty i wysokos¢ projektowanej zabudowy:

e [o T ol (o] T AV = o - Vo | P - 3 kond.
- dtugOSE bUAYNKU oo -30,20m.
- S2erokOSE BUAYNKU oo -27,71m.
= WYSOKOSCE BUAYNKU oottt e -10,06m.

WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEN BUDYNKU:

PIWNICA
NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZ. | POSADZKA
P.1| KOMUNIKACIA 8,21 PLYTKI
P.2 | MAG. SR. CZYSTOSCI 1,58 PLYTKI
P.3| POM. KONSERWATORA 5,88 PLYTKI
P.4 | WC PERSONELU 3,23 PLYTKI
P.5 | KOTLOWNIA 14,58 PLYTKI
P.6 | MAG. PROD. SUCHYCH 19,02 PLYTKI
P.7 | MAG. GOSPODARCZY 11,46 PLYTKI
P.8 | OBIERALNIA WARZYW 9,05 PLYTKI
P.9 | MAGAZYN WARZYW 4,93 PLYTKI
P.10 | POM. MYCIA TERMOSOW | 7,41 PLYTKI

RAZEM 85,35
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PARTER

NR. NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZ. | POSADZKA
1| WIATROLAP 5,01 PANELE
2 | KOMUNIKACIA 54,84 PANELE
3| SZATNIA 34,61 GRES
4| WC NIEP. 4,81 GRES
5| BIURO 7,93 PANELE
6| POM. DYREKTORA 7,84 PLYTKI
7 | POM. NAUCZYCIELI 9,81 GRES
8| POM. NA LEZAKI 5,02 PANELE WIN.
9| WC DZIECI 9,16 PANELE WIN.
10 | SALA DZIECI 44,31 PANELE
11 | SALA DZIECI 44,21 PANELE
12 | POM. NA LEZAKI 5,11 GRES
13 | WC DZIECI 9,23 GRES
14 | WC DZIECI 9,17 GRES
15 | POM. NA LEZAKI 5,03 GRES
16 | SALA DZIECI 44,32 GRES
17 | SALA DZIECI 47,72 PANELE
18 | WC 2,30 GRES
19 | PRALNIA 4,67 GRES
20 | POM. PORZADKOWE 3,45 GRES
21| KL. SCHODOWA 10,23 GRES
22 | KL. SCHODOWA 0,91 GRES
23 | KOMUNIKACJA 9,38 GRES
24| WC 1,54 GRES
25| POM. SOCJALNE 9,41 GRES
26 | MAGAZYN PODRECZNY 9,32 GRES
27 | KUCHNIA 26,30 GRES
28| ZMYWALNIA 7,06 GRES
29 | ROZDZIELNIA 11,72 GRES
30| WC 1,81 GRES
31 | KOMUNIIKACIA 30,61 GRES
32 | KOMUNIIKACJA 24,46 GRES
33| POM. TECHNICZNE 20,72 GRES

RAZEM 522,02
PIETRO
NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZ. | POSADZKA
1.1 | SCHODY 3,98 PLYTKI
1.2 | POM. PERSONELU 7,42 PANELE
1.3 | POM. DYREKTORA 10,34 PANELE
1.4 | KOMUNIKACIA 27,88 GRES
1.5 | POM. MAT. DYDAKT. 32,92 PANELE
1.6 | SALA DZIECI 72,53 PANELE
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1.7 | SANITARIAT DLA DZIECI 7,84 WYKt. PCV
1.8 | MYCIE NOCNIKOW 2,87 WYKt. PCV
1.9 | SALA DZIECI 72,60 PANELE
1.10 | SANITARIAT DLA DZIECI 7,84 WYKt. PCV
1.11 | MYCIE NOCNIKOW 2,87 WYKt. PCV
1.12 | KOMUNIKACIA 43,53 GRES
1.13 | WC NIEPEENOSPR. 4,78 GRES
1.14 | WC PERSONELU 3,39 GRES
1.15 | ZMYWALNIA 6,55 GRES
1.16 | JADALNIA DLA DZIECI 21,07 WYKt. PCV
1.17 | ROZDZIELNIA POSItKOW 12,19 GRES
1.18 | SZATNIA 18,83 WYKt. PCV
1.19 | KL. SCHODOWA 10,15 GRES
1.20 | WENTYLATORNIA 15,81 GRES
1.21 | KOMUNIKACIA 5,54 GRES
1.22 | KSIEGOWOSC 8,97 PANELE
1.23 | SKt. PORZADKOWY 6,00 GRES
RAZEM 405,9
Uwaga:

Powierzchnia uzytkowa obliczona zostata zgodnie z zapisami § 20 ust 1 pkt 4b
Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego - przy okreslaniu
powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub
wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z § 4 ust. 2, pkt 1) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéow budowlanych warunki gruntowe ustalono na podstawie opinii geotechnicznej z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanego przez firme KROSGEO S.C. w czerwcu 2024r.
na podstawie danych z wykonanych badan warunki gruntowo wodne dla projektowanej inwestycji
zakwalifikowano jako proste , a projektowane obiekty zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.
W celu odpowiedniego przeniesienia obcigzen dziatajgcych na grunt przyjeto posadowienie budynku
na ptycie i tawach fundamentowych, ktére rozktadajg obcigzenia na odpowiednig powierzchnie co
zabezpieczy obiekt przed nierdwnomiernym osiadaniem. Bezposrednio pod tawami
fundamentowymi zaktada sie warstwe betonu podktadowego (chudego betonu). Poziom
posadowienia fundamentow budynku zaktada sie na gtebokosci min. 1,2 m w stosunku do terenu
otaczajgcego budynek.
Opis rozwigzania i szczegdty przyjetych zatozen znajdujg sie w projekcie technicznym w opracowaniu
branzy konstrukcyjne;j.

Opinia geotechniczna zostata dotgczona do niniejszego opracowania na korncu opisu.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH;
Lokale mieszkalne: ilo$¢ - O
Lokale uzytkowe: ilos¢ - 2
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH (nie dotyczy);

8.ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE

W  przedmiotowym budynku przewiduje sie petne przystosowanie dla 0séb
niepetnosprawnych. Budynek zostanie wyposazony w dzwig dla oséb niepetnosprawnych z poziomu
chodnika, réznice poziomdéw nalezy wyposazy¢ w pochylnie umozliwiajgca komunikacje osobom
niepetnosprawnym. Korytarze i przejscia pozbawione beda progdéw o wysokosci wiekszej niz 2cm,
zastosowane drzwi posiadajg szerokos¢ min 90 cm

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz
waéd opadowych

Przewiduje sie zapotrzebowanie wody do celdéw sanitarnych w ilosci ok. 2,5 m*/dobe,
dostarczanej z gminnej sieci wodociggowej.

Z budynku beda odprowadzane scieki bytowe z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, w
ilodci . 2,5 m*/dobe. Scieki bytowe beda odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W
budynku nie bedg wytwarzane Scieki technologiczne i przemystowe.

Planuje sie odprowadzenie powierzchniowe wéd opadowych i roztopowych jak dotychczas -
przez przedtuzenie istniejgcych rynien lub alternatywnie na nieutwardzony teren dziatki
inwestycyjnej i rozsgczanie tych wod na powierzchni ok 700m2.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Informacje dotyczace rodzaju i ilosci emitowanych substancji przez poszczegdlne systemy
budynku podano w pkt 10 w dalszej czesci opisu.

c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

w budynku beda produkowane w wiekszosci odpady zwigzane z prowadzong dziatalnoscia,
sktadem nie réznigce sie od odpaddw komunalnych. Odpady beda segregowane i utylizowane na
zasadach obowigzujgcych w gminie Kroscienko Wyzne po podpisaniu odpowiedniej umowy. W
budynku nie beda wytwarzane odpady szkodliwe.

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wykraczajgcego poza granice budynku. Budynek nie
bedzie emitowat wibracji i promieniowania oraz innych zaktécen.

Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci
elektroenergetycznej jak i przez samg sie¢, niemniej jednak zrédtem pola elektromagnetycznego,
mogacego naruszy¢ wartosci normatywne, sg linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej
110kV. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowg nie
bedzie zwigzane oddziatywanie w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.

Brak promieniowania jonizujgcego oraz innych zaktécen w zwigzku z budowsg i funkcjonowaniem
obiektéw. Brak emisji drgan

e) Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptynie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe. W
zwigzku z budowa budynku nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Zastosowane w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujag wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ;

Na etapie sporzadzania projektu przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej projektowanej rozbudowy.

Funkcje urzadzen regulujgcych temperature oddzielnie w kazdym pomieszczeniu lub strefie
cieplnej moga spetnia¢ podstawowe, znane od wielu lat regulatory termostatyczne (mechaniczne
badz elektroniczne), montowane na zaworze odcinajgcym kazdego grzejnika. Koszt instalacji ww.
urzadzen jest znikomy w odniesieniu do kosztéw catej instalacji CO. Z ekonomicznego punktu
widzenia rekomenduje sie wiec montaz tego typu urzadzen do automatycznej regulacji temperatury.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 WENTYLACJA

W budynku w obrebie projektowanego ztobka na pietrze projektuje sie system wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta, natomiast w obrebie przedszkola na parterze nie planuje sie zmian
- istniejgca wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana.

Szczegdty przyjetego rozwigzania znajdujg sie w projekcie wykonawczym branzy sanitarne;j.

12.2 INSTALACJA GRZEWCZA, ZRODLO CIEPLA

Planuje sie wykonanie rozbudowy instalacji C.O. w oparciu o grzejniki zasilane z istniejgcego
kotta zasilanego gazem ziemnym oraz instalacjami wykorzystujgcymi energie pochodzgcy ze zrédet
odnawialnych (budynek obecnie jest wyposazony takze w pompe ciepta typu powietrze - woda o
mocy 21,8kW oraz instalacje fotowoltaiczng o mocy 38,38kW).

Opis rozwigzania iszczegdty przyjetych zatozen znajdujg sie w projekcie wykonawczym
w opracowaniu branzy sanitarnej.

12.3 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Planuje sie wykonanie w niewielkim zakresie rozbudowy instalacji wodno — kanalizacyjnej w
oparciu o istniejacg instalacje i przytgcz wody oraz instalacje kanalizacji sanitarnej.

Planuje sie likwidacje istniejacych hydrantow H.P 52 i wykonanie nowej instalacji
hydrantowej z hydrantami H.P. 25

Projekty instalacji znajdujg sie w projekcie wykonawczym w opracowaniu branzy sanitarnej

12.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Planuje sie wykonanie instalacji elektrycznej w oparciu o istniejgcy przytacz
elektroenergetyczny. Opis przyjetych rozwigzan znajduje sie w w projekcie wykonawczym
w opracowaniu branzy elektryczne;.

12.5 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Nie planuje sie wykonania ani modyfikacji istniejgcej instalacji gazowej wewnetrznej.

12.6 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Planuje sie wykonanie instalacji teletechnicznej. Opis przyjetych rozwigzan znajduje sie w
w projekcie wykonawczym w opracowaniu branzy elektryczne;j.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz rozwigzania zastepcze zostaty ustalone w ekspertyzie
technicznej rzeczoznawcy ds. budowlanych oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz w postanowieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Rzeszowie znak
WZ.52840.234.2024.NK z dnia 24 pazdziernika 2024r.

13.2 Wymogi ustalone w ekspertyzie i postanowieniu zostaty w projekcie uwzglednione.
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14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z polskimi normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi (w tym BHP) oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

Teren budowy lub robdt i sktadowania materiatéw powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Roboty prowadzi¢ w taki sposdb aby nie zaktdci¢
funkcjonowania i zachowad bezpieczenstwo i funkcjonowania istniejgcego przedszkola na parterze
budynku. Prace prowadzone w obrebie przedszkola na parterze kazdorazowo uzgodni¢ z
administracjg przedszkola lub Inwestorem. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5m. Podczas prac zwigzanych z dostarczaniem materiatéw budowlanych i ich sktadowaniem nalezy
zapewnié bezpieczenstwo na placu budowy oraz bezpiecznego sktadowania. Dostawy materiatéw i
roboty nalezy wykonywa¢ podczas przerw funkcjonowania przedszkola.

Do realizacji obiektu stosowaé¢ wytgcznie materialy majace odpowiednie aprobaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Budowe obiektu nalezy realizowac¢ zgodnie
z projektem. Wszelkie zmiany wymagajg ponownych uzgodnien.

opis opracowat

architektura:
mgr inz. arch. Piotr Jurczak
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