Przedmiar robét

Rozbudowa z przebudowa budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w
Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym

Obiekt lub rodzaj robot: Instalacje wentylacji mechanicznej
Lokalizacja: Kroscienko Wyzne
Inwestor: Gmina Kroscienko Wyzne, ul. Potudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy
Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku
Wyznym
1 Element Wentylacja
1.1 |KNR217/103/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd przewodu do
(1 600 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,845
1.2 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do
(1) 1000'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 30,826
1.3 |KNR217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do
(1 1400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 36,656
1.4 |KNR 217/103/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd przewodu do
(1) 1800'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,634
1.5 |KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,791
1.6 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 58,754
1.7 |KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fido 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,152
1.8 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddéw o $rednicach do 100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
1.9 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddéw o $rednicach do 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
1.10 |KNR 217/139/2 |Anemostaty kwadratowe, typ'E, o obwodach do 1200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
1.11 |KNR 217/139/3 |Anemostaty kwadratowe, typ'E, o obwodach do 1600'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
1.12 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, typ'E, o obwodach do 2000'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.13 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12
1.14 |KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300°'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.15 |KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300'mm, wyrzutnie
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.16 |KNR 217/146/2 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1600"'mm, wyrzutnie
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.17 |KNR 217/146/3 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 2060 'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
1.18 |KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.19 |KNR 217/154/1 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1500°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.20 |KNR 916/107/1 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng
matg lamelowa Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, $rednica kanatu 200 mm m2 48
1.21 |KNR 916/102/2 |lIzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg
Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, obwod kanatu 1000 mm m2 19
1.22 |KNR 916/102/3 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg
Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, obwdd kanatu 1500 mm m2 13
1.23 |DC 15/405/4 (1) |Centrala wentylacyjna 1 w wykonaniu wewnetrznym, nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym,
analogia wydajnos¢ do 3 000 m3/h szt 1
1.24 |DC 15/405/4 (1) |Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym, nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym,
analogia wydajnosc¢ do 400 m3/h szt 1
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1.25 |KSNR 2/14 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokosci do 6 m (za 1 kolumne) - 1,00 szt.
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 296,1633/(1*1,00)*1,00 = 296,16 m-g 296,16
2 Element Instalacja elektryczna
2.1 |KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i sciennych), przykrecane do podtoza
508/114/5 betonowego m 15
2.2 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
508/214/1 mocowaniem pojedynczo, do 7,5'mm2 m 20
2.3 |KNR 708/510/1 |Przewody sygnatowe z przewodow kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w
korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych, przewdd o masie do 1'kg/m m 20
2.4 |KNR 708/514/1 |Obrébka ekranowanych koncow kabli sygnalizacyjnych teletechnicznych, przewodéw kompensacyjnych
wieloparowych z powtokg ekranowg poszczegoinych par zyt, ilo$¢ par zyt do 5 element 4
2.5 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 1 biegunowy
508/407/1 szt 2
2.6 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia, masa do
508/403/1 2,5kg, 2 otwory mocujgce szt 2
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