EKSPERTYZA TECHNICZNA

stanu konstrukcji budynku z uwzglednieniem podloza
gruntowego w zwiazku z rozbudowaq 1 przebudowaq istniejacego budynku
samorzqgdowego przedszkola na potrzeby gminnego ztobka, pod
wzgledem zastosowanych materialow, bezpieczeristwa konstrukcji,
zdatnosci do uzytkowania wbudowanych materiatéw zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 4011/ 3 polozonej w miejscowosci KroScienko Wyzne.
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I. DANE OGOLNE

a. Okreslenie celu ekspertyzy technicznej

Celem ekspertyzy technicznej jest wykazanie aktualnego stanu technicznego cato$ci
budynku branzy architektoniczno konstrukcyjnej. Zawarte w ekspertyzie informacje pozwolg
okresli¢, czy planowane prace budowlane polegajace na rozbudowie i przebudowie istniejacego
budynku przedszkola nie zagraza jego bezpiecznemu uzytkowaniu.

b. Okreslenie podstawy formalno — prawnej

Podstawg opracowania ekspertyzy technicznej jest zlecenie inwestora.

c. Zestawienie materialow przyjetych do opracowania ekspertyzy

technicznej

1. Wizja lokalna polaczona z ogledzinami oraz sporzadzeniem
pomiaréw obiektu.

2. Opracowana dokumentacja badan podtoza gruntowego.

3. Istniejaca dokumentacja projektowa z czasOw budowy obiektu
istniejacego.

4. Informacje ustne inwestora.

d. Wykaz literatury

1. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych — Jerzy Lempicki — Arkady
1972r.
2. Remonty budynkéw 1 wzmacnianie konstrukcji — J6zef Thierry,

Stanistaw Zalewski - Arkady 1975r.



e.Skrécony opis architektoniczny budynku

Dane techniczne obiektu:

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -2

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych -1

- powierzchnia zabudowy - 574,97 m2
- kubatura - 3749 m2

Opis architektoniczny —skrocony:

Budynek potozony w miejscowosci Kroscienko Wyzne uzytkowany jest jako
przedszkole. Budynek znajduje si¢ w potudniowej czesci dziatki. Jest to obiekt wykonany w
konstrukcji tradycyjnej murowanej z zelbetowymi stropami, poddaszem uzytkowym,
czgsciowo podpiwniczonym. Budynek przykryty dachem wielospadowym pokrytym blachg
trapezowg z drewniang wi¢zba dachowa. Budynek jest w dostatecznym stanie technicznym
utrzymany. Wyposazony jest we wszystkie niezbg¢dne instalacje.



II. DANE SZCZEGOLOWE

a) Aktualny stan techniczny budynku — analiza techniczna element6w

budynku

. Fundament — fundament wykonano konstrukcji zelbetowej,

izolowany przeciwwilgociowo. Posadowienie na gl¢bokosci
okoto 1,75-2,8m ponizej istniejacego terenu. Sciany izolowane

termicznie. Stan techniczny dobry.

. Sciany— $ciany wykonano z betonu komérkowego, na

zaprawie cementowo wapiennej. Wykonano izolacje
termiczng. Sciany tynkowane. Zauwazono nie liczne
pekniecia na S$cianach na styku z trzpieniami zelbetowymi.
Nalezy wykona¢ skucie tynku oraz wykonanie nowego
wraz z zastosowaniem siatki z wléokna szklanego. Nie
zauwazono wystepowania zarysowan na tynku. Element w

dobrym stanie technicznym.

. Sciany dzialowe — S$ciany dzialowe wykonano z betonu

komérkowego, na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany
tynkowane. Zauwazono liczne peknigcia na S$cianach
dziatowych w budynku. Na parterze wzdluz gtéwnego
korytarza oraz na pi¢trze. Nalezy wykona¢é skucie tynku oraz
wykonanie nowego wraz z zastosowaniem siatki z wiékna

szklanego. Element w dostatecznym stanie technicznym.

. Stropy — stropy monolityczne zelbetowe. Brak widocznych

ugiec i zarysowan. Stan techniczny dobry.

. Wiezba dachowa 1 pokrycie— wigzbe dachowa wykonano w

konstrukcji drewnianej z zastosowaniem stalowych stupdow.
Wigzba  dachowa  przykryta blacho dachowka =z
zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi. Dla planowanej
rozbudowy wykona¢ wiezbe dachowg nie dociazajaca
istniejacej konstrukcji wiezby. Element w dostatecznym

stanie technicznym.
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Podtoza i posadzki — nie wykazujg niepokojacych objawdow
zniszczenia, btednego montazu widocznego ,,golym okiem”.
Element w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienno drzwiowa — zastosowane w obiekcie
elementy stolarki okiennej drewnianej oraz PCV. Elementy w
dostatecznym stanie techniczny.

Elewacje — elewacje w analizowanym tynkowana. Elementy w
dobrym stanie techniczny.

Kominy — kominy wykonano z cegly pelnej na zaprawie
cementowej. Widoczne sg liczne zacieki na poddaszu przy
kominach. Zaleca si¢ wykonanie nowych obrébek
blacharskich wraz z izolacja termiczna kominow. Stan
techniczny dostateczny.

Uksztaltowanie terenu — wok6t budynku uksztaltowanie
terenu nie budzi zastrzezen. Dziatka ze spadkiem w kierunku
péinocnym.

Warunki geotechniczne - zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej, oraz wykonanej dokumentacji
geologicznej stwierdzono, ze w poziomie posadowienia
fundamentéw wystepuje proste warunki geologiczne w postaci

warstwy glin pylastych w stanie twardoplastycznym.



b) Whnioski i zalecenia

Whioski:

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwentaryzacji budowlanej i analizy

konstrukcji obiektu pod wzgledem rozbudowy i przebudowy przedszkola zlokalizowanego w

miejscowosci Kroscienko Wyzne na dziatce nr ewid. 4011/3 stwierdza sie iz obiekt spetnia wymogi

techniczne wynikajgce z polskich norm i nadajg si¢ do wykonania planowanych prac

budowlanych pod warunkiem dostosowania si¢ do ponizszych zalecen.

Zalecenia:

a)

b)

C)

d)

Dla planowanej rozbudowy i przebudowy zabrania si¢ zwigkszania znaczaco
obcigzen na istniejace tawy fundamentowe.

Nowe fundamenty nalezy wykonac¢ na styku z istniejacymi na tym samym poziomie
z zachowaniem dylatacji min 3-5cm oraz nie dopusci¢ do zalania wykopow
fundamentowych podczas wykonywania prac ziemnych (wykonywa¢ w suchej
porze roku) .

Wykonanie skucia tynkéw w miejscach peknig¢ na istniejagcych $cianach
dziatlowych. Wykonanie nowych tynkéw z zastosowaniem siatki zbrojacej z
widkna szklanego.

Zaleca si¢ wykonanie nowych obrdbek blacharskich wraz z izolacja termiczng
kominéw.

Wykonanie demontazu cz¢sci wiezby dachowej na styku nowego i starego budynku
wraz z usuni¢ciem czes$ci wspornikowej przy wejsciu gléwnym.

WYKONAL.:



