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Ztobek budowlany_przedmiar.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA
1.1/45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetu z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.1/0535-08
18,2*0,3 m?2 5,460
RAZEM 5,460
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
18*2 m 36,000
RAZEM 36,000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.1.1/0535-04
18 m 18,000
RAZEM 18,000
4|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.1/0535-02
64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 cm |m?2
d.1.1/0430-04
64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1.1/0430-07
64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
7|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.1.1/0430-10
18 m 18,000
RAZEM 18,000
8 Demontaz skrzydet okiennych szt
d.1.1]kalk. wlasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
5 m 5,000
RAZEM 5,000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych m2
d.1.1/0354-05
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
12|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin m2
d.1.1/0504-06
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
13/KNR 4-01 Rozbidrka posadzki betonowej niezbrojonej i podktadu betonowego o gruboscido |m?3
d.1.1/0212-01 15cm
32+24 m3 56,000
RAZEM 56,000
14| KNR 4-01 Zerwanie wylewki cementowej pod posadzki m2
d.1.1/0804-07
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
15/KNR 13-23  |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.1/0106-08
56 m3 56,000
RAZEM 56,000
16|KNR 4-01 Rozbidrka izolacji p. wilgociowej m2
d.1.1/0519-06
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
17/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.1/0422-01
28 m 28,000
RAZEM 28,000
18/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm - wy- |m?2
d.1.1]0104-04 ciecie otworu w plycie stropowej
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
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19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu materiatow z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na | m3
d.1.1|0108-11 odlegtos¢ do 1 km
16,34 m3 16,340
RAZEM 16,340
20|KNR 4-01 Wywiezienie mteriatow rozbiorki samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.1.1]0108-12 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
16,34 m3 16,340
RAZEM 16,340
21/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1.1/0818-01
24,2+27 m 51,200
RAZEM 51,200
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1/0807-01
27*1,1 m2 29,700
3,7%0,3*7 m?2 7,770
RAZEM 37,470
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
51,2 m 51,200
3,7*7 m 25,900
RAZEM 77,100
24| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.1/0802-07
poz.22*0,2 m? 7,494
RAZEM 7,494
1.2 Konstrukcja
1.21 Roboty ziemne
25|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.1.|0122-02
2.1
100,8 m3 100,800
RAZEM 100,800
26/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1./0126-01 spycharek
2.1
12*7 m?2 84,000
RAZEM 84,000
27|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za| m?2
d.1./0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci - dalsze 15cm /do 30cm/
2.1 Krotno$¢ = 3
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
28|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. 11 m3
d.1.|0228-05
2.1
84*1,2 m3 100,800
RAZEM 100,800
29|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.1.|0229-03 \Y
2.1
100,8 m3 100,800
RAZEM 100,800
30|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za kazde | m3
d.1./0229-05 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2.1
100,8 m3 100,800
RAZEM 100,800
31|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za kazde | m3
d.1./0229-08 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
2.1
100,8 m3 100,800
RAZEM 100,800
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m?3
d.1.|0206-04 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
2.1/0214-04
poz.36 m3 32,230
poz.37 m3 10,504
poz.42 m3 1,703
poz.45 m3 0,742
poz.46 m3 2,968
RAZEM 48,147
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33/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w m3
d.1./0221-06 gruncie kat.lll /obnizenia/
2.1
10,08 m3 10,080
RAZEM 10,080
34|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy — |m3
d.1./0503-02 wys.nasypu powyzej 4 m - kat.gr.lll-1V
2.1
100,8-48,147 m3 52,653
RAZEM 52,653
35/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 |m?
d.1./0233-05 KM) w gruncie kat. Ill
2.1
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
1.2.2 tawy fundamentowe
36/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m?3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie.
2.2|15.4.9913
poz. 8.1 (0,9+0,1*2)*19 m3 20,900
poz. 8.2 (0,6+0,1*2)*4,1 m3 3,280
poz. 8.3 (1,2+0,1*2)*5 m3 7,000
poz. 8.4 (0,4+0,1*2)*1,75 m3 1,050
RAZEM 32,230
37/KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI |m?3
d.1./0265-01 wariant Il (transport betonu pompa)
2.2
poz. 8.1 (0,90,4)*19 m3 6,840
poz. 8.2 (0,6%0,4)*4,1 m3 0,984
poz. 8.3 (1,2*0,4)*5 m3 2,400
poz. 8.4 (0,4*0,4)*1,75 m3 0,280
RAZEM 10,504
38 Koszt dzierzawy deskowania pionowego dla taw m?2
d.1.
2.2
LF1 poz.37 10,504
A (obliczenia pomocnicze) =========
10,504
poz.A*2 m?2 21,008
RAZEM 21,008
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.2
307,17 307,170
A (obliczenia pomocnicze) =========
307,170
poz.A /1000 t 0,307
RAZEM 0,307
1.2.3 Sciany fundamentowe
40/KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il |m?2
d.1./0267-01 (transport betonu pompg) /analogia - belki podwalinowe/
2.3
19+4,145+1,75 29,850
A (obliczenia pomocnicze) =========
29,850
poz.40A*1,4 m? 41,790
RAZEM 41,790
40" KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci  |m2
d.1./0267-03 ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg), $ciany gr. 25 cm
2.3 Krotnoé¢ = 15
poz.40 m? 41,790
RAZEM 41,790
41 Koszt dzierzawy deskowania pionowego $cian fundamentowych m?2
d.1.
2.3
poz.40*2 m?2 83,580
RAZEM 83,580
1.24 Plyta fundamentowa
42|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie.
2.4/5.4.9913
poz. 8.5 4,7%3,325+1*1,4 17,028
A (obliczenia pomocnicze) =========
17,028
poz.A*0,1 m3 1,703
RAZEM 1,703
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43|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01
2.4
poz. 8.5 4,7%3,325+1*1,4 17,028
A (obliczenia pomocnicze) =========
17,028
poz.A*0,4 m3 6,811
RAZEM 6,811
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.4
732,48 732,480
A (obliczenia pomocnicze) =========
732,480
poz.A /1000 t 0,732
RAZEM 0,732
1.2.5 Stopy fundamentowe
45/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m?3
d.1.{1101-01 z.sz. |mochodzie.
2.5/5.4.9913
poz. 8.6 1,15*3,1 3,565
poz. 8.7 1,5%2,57 3,855
A (obliczenia pomocnicze) =========
7,420
poz.A*0,1 m3 0,742
RAZEM 0,742
46|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu PERI |m3
d.1./0266-03 wariant Il (transport betonu pompa)
2.5
poz. 8.6 1,15*3,1 3,565
poz. 8.7 1,5%2,57 3,855
A (obliczenia pomocnicze) =========
7,420
poz.46A*0,4 m3 2,968
RAZEM 2,968
47 Koszt dzierzawy deskowania pionowego dla stép m?2
d.1.
2.5
(1,15+3,1)*2*0,4 m2 3,400
(1,5+2,57)*2*0,4 m?2 3,256
RAZEM 6,656
48/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.5
119,13 119,130
166,61 166,610
A (obliczenia pomocnicze) =========
285,740
poz.A /1000 t 0,286
RAZEM 0,286
1.2.6/45261100-5 |Dach konstrukcja
49| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco m2
d.1.|0604-03
2.6
(7,3+0,2+5,1+4,3+6,1+6+9+2,1+2,2)*0,3 m? 12,690
RAZEM 12,690
50 KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyconej 14x14 cm m3
d.1.|0406-01 drew.
2.6
0,14*0,14*(7,3+0,2+5,1+4,3+6,1+6+9+2,1) m3 0,786
drew.
RAZEM 0,786
51|KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyconej 8x20 cm m3
d.1.|0406-01 drew.
2.6
0,08*0,2%(2,2) m3 0,035
drew.
RAZEM 0,035
52| KNR-W 2-02 |Ptatwie z tarcicy nasyconej 14x14 cm m3
d.1.|0406-06 drew.
2.6
0,14*0,14*(3,1*2+9,7) m3 0,312
drew.
RAZEM 0,312
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53|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej 10x16 cm m3
d.1.|0408-03
2.6
0,1*0,16%(8,4*10+8%2+6,8*2+5,7*2+4,6*2+4,4+4*2+3,4*3+3,1*2+2,6*10+2*4) m3 3,152
RAZEM 3,152
54 KNR-W 2-02 |Krokwie narozne z tarcicy nasyconej 8x16 cm m3
d.1.|0408-07
2.6
0,1*0,2*(5,2*2+3,5*2) m3 0,348
RAZEM 0,348
55|KNR-W 2-02 | Spinki z tarcicy nasyconej 8x16 cm m3
d.1.|0408-01
2.6
0,08*0,16*(1,24*12) m3 0,190
RAZEM 0,190
56| KNR-W 2-02 |Jetki z tarcicy nasyconej 8x16 cm m3
d.1.|0406-03 drew.
2.6
0,1%0,16%(5,3*4+2,1*3) m3 0,440
drew.
RAZEM 0,440
57/ KNR-W 2-02 |Deska kalenicowa z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0409-06
2.6
0,025%0,25*(10,7*2+13,3) m3 0,217
RAZEM 0,217
58 KNR-W 2-02 |Kontrtaty z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0409-03
2.6
0,025%0,08*332 m3 0,664
RAZEM 0,664
59/ KNR-W 2-02 |taty z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0409-03
2.6
0,038*0,06*680 m3 1,550
RAZEM 1,550
60 KNR 2-05 Marka stalowa M1 t
d.1.|0102-06
2.6
0,0557 t 0,056
RAZEM 0,056
61/KNR 2-05 Konstrukcja stalowa t
d.1.|0102-06
2.6
1,31108 t 1,311
RAZEM 1,311
62 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej warstwg aerozolu gr. 10 mm cementem wer- |t
d.1.|kalk. wtasna | mikulitowym do R30
2.6
0,0557+1,31108 t 1,367
RAZEM 1,367
1.2.7 Plyta stropowa
63/ KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w de- |m?
d.1./0268-03 skowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pomp3)
2.7
gr. 18 cm
poz. 2.1 5,86*3,515 m2 20,598
A (sumaczesciowa) L e
m?2 20,598
gr. 15¢cm
poz. 2.5 (1,6+0,25+1,5)*5,525 m2 18,509
B (sumaczesciowa) | e
m?2 18,509
gr.12cm
poz. 2.2 5,11*1,435 m2 7,333
poz. 2.3 1,76*1,347 m?2 2,371
poz. 2.4 3,85*1,347 m2 5,186
C (sumaczesciowa) | e
m?2 14,890
RAZEM 53,997
63'KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.1./0268-04 bosci ponad 10 cm wariant I (transport betonu pompg) - gr. 18 cm
2.7 Krotno$¢ = 8
poz.63A m? 20,598
RAZEM 20,598
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63"|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |m?2
d.1./0268-04 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) - gr. 15 cm
2.7 Krotno$¢ = 5
poz.63B m? 18,509
RAZEM 18,509
63" |KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.1./0268-04 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg) - gr. 12 cm
2.7 Krotno$¢ = 2
poz.63C m?2 14,890
RAZEM 14,890
64 Koszt dzierzawy deskowania poziomego belek, stropu m?2
d.1.|kalk. wtasna
2.7
poz.63 m?2 53,997
RAZEM 53,997
65 KNP 02 Rozdeskowanie stropu z gotowych ptyt o pow. do 1 m2 m?2
d.1./0412-03.01
2.7
poz.63 m?2 53,997
RAZEM 53,997
1.2.8 Przygotowanie i montaz zbrojenia
66 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.8
0,26027 t 0,260
0,12412 t 0,124
0,02856 t 0,029
0,05307 t 0,053
0,85039 t 0,850
RAZEM 1,316
1.2.9 Schody
67 KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m?2
d.1./0218-02 betonu
2.9
poz. 3.1 1,5%2,4 m?2 3,600
poz. 3.2 1,5*2,6+1,5%1,705 m2 6,458
poz. 3.3 1,66*1,4+1,66*1,935 m2 5,536
poz. 3.4 1,5*2,2+1,5*1,675 m?2 5,813
RAZEM 21,407
67'|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubo$ci ptyty - z zastosowa- | m?
d.1./0218-06 niem pompy do betonu /ptyty biegowe gr. 13 cm/
29 Krotno$¢ = 5
poz.67 m? 21,407
RAZEM 21,407
68 Koszt dzierzawy deskowania poziomego m?2
d.1.
2.9
poz.67 m? 21,407
RAZEM 21,407
69/ KNR 0-20 Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de- |m3
d.1./0271-01 skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.9
poz. 3.5 0,24*0,24*1,5 m3 0,086
poz. 3.6 0,24*0,24*1,65 m3 0,095
poz. 3.7 0,24*0,24*1,5*2 m3 0,173
RAZEM 0,354
70 Koszt dzierzawy deskowania poziomego m?2
d.1.
2.9
0,24*(1,5+1,65+1,5*2) m?2 1,476
RAZEM 1,476
71 Koszt dzierzawy deskowania pionowego m?2
d.1.
2.9
0,24*2*(1,5+1,65+1,5*2) m?2 2,952
RAZEM 2,952
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72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.9
poz. 3.1 43,08 43,080
poz. 3.2 101,14 101,140
poz. 3.3 134,15 134,150
poz. 3.4 57,29 57,290
poz. 3.5 12,88 12,880
poz. 3.6 14,59 14,590
poz. 3.7 22,48 22,480
A (obliczenia pomocnicze) =========
385,610
poz.A /1000 t 0,386
RAZEM 0,386
1.2 Wience
10
73|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de- |m3
d.1./0271-01 skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.10
poz. 4.1 0,24*0,24*93,5 m3 5,386
poz. 4.2 0,24*0,24*46,2 m3 2,661
poz. 4.3 0,24*0,32*2,95 m3 0,227
poz. 4.4 0,24*0,585*3,2 m3 0,449
RAZEM 8,723
74 Koszt dzierzawy deskowania pionowego m?2
d.1.
2.10
0,24*2*(93,5+46,2+2,95+3,2) m?2 70,008
RAZEM 70,008
75|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.10
1225,35 1225,350
A (obliczenia pomocnicze) =========
1225,350
poz.A /1000 t 1,225
RAZEM 1,225
1.2. Stupy zelbetowe
1
76|KNR 0-20 Stupy Zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9|m3
d.1./0269-03 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompag)
2.1
poz. 5.1 0,25*0,25%(0,4+0,67+0,24+7,86+0,25) m3 0,589
poz. 5.2 0,25*0,28%(2,48+0,24+0,44+0,24+2,38+0,24+0,65+0,24) m3 0,484
poz. 5.3 0,33*0,28%(2,48+0,24+1,64+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m3 0,749
poz. 5.4 0,25*0,25%(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m3 0,432
poz. 5.5 0,25*0,25%(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m3 0,432
poz. 5.6 0,25*0,25%(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m3 0,432
poz. 5.7 0,25*0,25%(2,08+0,24+4,44+0,15) m3 0,432
poz. 5.8 0,25*0,25%(3,15+0,36) m3 0,219
poz. 5.9 0,25*0,25%(3,15+0,36) m3 0,219
poz. 5.10 0,25*0,25%(2,85+0,55)*2 m3 0,425
poz. 5.11 0,25*0,25%(2,85+0,55) m3 0,213
poz. 5.12 0,25*0,25%(2,11+0,24+3,04+0,8) m3 0,387
poz. 5.13 0,25*0,25%(5,27+0,24+0,77) m3 0,393
poz. 5.14.1 ]0,25*0,25%(0,5+0,67+0,24+2,59+0,24+1,53+0,24+3,27+0,24) m3 0,595
poz. 5.14.2 |0,25*0,25%(0,5+6,28+0,368) m3 0,447
poz. 5.15 0,25*0,25%(0,24+0,53+0,24+1,67+0,24+0,26+0,24)*2 m3 0,428
poz. 5.16 0,25*0,25%(0,24+0,53+0,24) m3 0,063
poz. 5.17 0,25*0,25*(0,24+3,27+0,32) m3 0,239
RAZEM 7,178
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77 Koszt dzierzawy deskowania pionowego stupow m?2
d.1.
2.1
poz. 5.1 (0,25+0,25)*2*(0,4+0,67+0,24+7,86+0,25) m2 9,420
poz. 5.2 (0,25+0,28)*2*(2,48+0,24+0,44+0,24+2,38+0,24+0,65+0,24) m2 7,325
poz. 5.3 (0,33+0,28)*2*(2,48+0,24+1,64+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m2 9,894
poz. 5.4 (0,25+0,25)*2*(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m2 6,910
poz. 5.5 (0,25+0,25)*2*(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m2 6,910
poz. 5.6 (0,25+0,25)*2*(1,07+0,24+1,85+0,24+1,67+0,24+1,36+0,24) m2 6,910
poz. 5.7 (0,25+0,25)*2*(2,08+0,24+4,44+0,15) m2 6,910
poz. 5.8 (0,25+0,25)*2*(3,15+0,36) m2 3,510
poz. 5.9 (0,25+0,25)*2*(3,15+0,36) m2 3,510
poz. 5.10 (0,25+0,25)*2*(2,85+0,55)*2 m2 6,800
poz. 5.11 (0,25+0,25)*2*(2,85+0,55) m2 3,400
poz. 5.12 (0,25+0,25)*2*(2,11+0,24+3,04+0,8) m2 6,190
poz. 5.13 (0,25+0,25)*2*%(5,27+0,24+0,77) m2 6,280
poz. 5.14.1  |(0,25+0,25)*2%(0,5+0,67+0,24+2,59+0,24+1,53+0,24+3,27+0,24) m2 9,520
poz. 5.14.2 |(0,25+0,25)*2%(0,5+6,28+0,368) m2 7,148
poz. 5.15 (0,25+0,25)*2*(0,24+0,53+0,24+1,67+0,24+0,26+0,24)*2 m2 6,840
poz. 5.16 (0,25+0,25)*2*(0,24+0,53+0,24) m2 1,010
poz. 5.17 (0,25+0,25)*2*(0,24+3,27+0,32) m?2 3,830
RAZEM 112,317
78/ KNR 2-02 Dylatacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. - dylatacja | m?2
d.1./0609-10 stupow
2.1
16,32 m?2 16,320
RAZEM 16,320
79|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.1
526,51 526,510
371,59 371,590
148,74 148,740
A (obliczenia pomocnicze) =========
1 046,840
poz.A/1000 t 1,047
RAZEM 1,047
1.2 Wience
12
80/KNR 0-20 Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de- |m3
d.1./0271-01 skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.12
poz. 6.1 0,25*0,36*3,35 m3 0,302
poz. 6.2 0,25*0,36*1,425 m3 0,128
poz. 6.3 0,25*0,36*1,645 m3 0,148
poz. 6.4 0,25*0,89%(1,425+0,25+3,85) m3 1,229
poz. 6.5 0,25*0,8%(1,57+0,25+1,5) m3 0,664
poz. 6.6 0,25*0,55*(1,585+0,25+5,1+0,25+3,503+0,25) m3 1,504
poz. 6.7 0,25*0,24*1,335 m3 0,080
RAZEM 4,055
81 Koszt dzierzawy deskowania pionowego m?2
d.1.
2.12
poz. 6.1 0,36*2*3,35 m?2 2,412
poz. 6.2 0,36*2*1,425 m?2 1,026
poz. 6.3 0,36*2%1,645 m?2 1,184
poz. 6.4 0,89*2%(1,425+0,25+3,85) m2 9,835
poz. 6.5 0,8*2*(1,57+0,25+1,5) m2 5,312
poz. 6.6 0,55*2*(1,585+0,25+5,1+0,25+3,503+0,25) m2 12,032
poz. 6.7 0,24*2*1,335 m?2 0,641
RAZEM 32,442
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.12
54,6 54,600
14,73 14,730
17,34 17,340
87,85 87,850
106,35 106,350
326,49 326,490
14,65 14,650
A (obliczenia pomocnicze) =========
622,010
poz.A /1000 t 0,622
RAZEM 0,622
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1.2. Nadproza
13
83|KNR 0-20 Belki, podciggi i wierce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w de- |m3
d.1./0271-01 skowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
213
poz. 7.3 0,24*0,24*1,51 m3 0,087
poz. 7.4 0,24*0,24*1,16*2 m3 0,134
poz. 7.5 0,24*0,24*1,21 m3 0,070
poz. 7.6 0,24*0,24*1,16*2 m3 0,134
poz. 7.7 0,24*0,24*1,21 m3 0,070
poz. 7.8 0,24*0,24*1,51 m3 0,087
poz. 7.9 0,24%0,24*1,21 m3 0,070
poz. 7.10 0,24*0,24*1,51 m3 0,087
RAZEM 0,739
84 Koszt dzierzawy deskowania pionowego m?2
d.1.
213
poz. 7.3 0,24*2*1,51 m?2 0,725
poz. 7.4 0,24*2*1,16*2 m?2 1,114
poz. 7.5 0,24*2*1,21 m2 0,581
poz. 7.6 0,24*2*1,16*2 m?2 1,114
poz. 7.7 0,24*2*1,21 m2 0,581
poz. 7.8 0,24*2*1,51 m?2 0,725
poz. 7.9 0,24*2*1,21 m2 0,581
poz. 7.10 0,24*2*1,51 m?2 0,725
RAZEM 6,146
85/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
213
97,56 97,560
A (obliczenia pomocnicze) =========
97,560
poz.A /1000 t 0,098
RAZEM 0,098
1.2 Wspornik zelbetowy
14
86/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il |m?2
d.1./0267-01 (transport betonu pompa)
2.14
poz. 8.11 1,75%1,61 m2 2,818
poz. 8.12 1,75%1,61 m2 2,818
poz. 8.13 3,1*2,1 m? 6,510
RAZEM 12,146
86'|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci  |m?
d.1./0267-03 ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg), $ciany gr. 30 cm
2.14 Krotno$¢ = 15
poz.86 m?2 12,146
RAZEM 12,146
87 Koszt dzierzawy deskowania pionowego $cian m?2
d.1.
2.14
poz.86*2 m?2 24,292
RAZEM 24,292
88| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.14
95,3 95,300
104,18 104,180
144,06 144,060
A (obliczenia pomocnicze) =========
343,540
poz.A /1000 t 0,344
RAZEM 0,344
1.2. Sciany zelbetowe
15
89/ KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il |m?2
d.1./0267-01 (transport betonu pompa)
2.15
poz. 9.1 0,91*(0,28+1,18+0,39+0,25+1,5+0,25)+1,2*0,28+1,2%(0,39+0,25) m2 4,608
poz. 9.2 2,11*(0,33+0,77+0,25+0,85+0,25) m2 5,170
poz. 9.3 2,11*(0,25+0,85+0,25+0,85+0,25) m2 5,170
poz. 9.4 2,11*(0,25+1,5+0,28+1,57+0,25+1,5+0,25) m?2 11,816
RAZEM 26,764
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89''KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci  |m2
d.1./0267-03 ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompg), $ciany gr. 30 cm
215 Krotnoé¢ = 15
poz.89 m?2 26,764
RAZEM 26,764
90 Koszt dzierzawy deskowania pionowego $cian m?2
d.1.
2.15
poz.89*2 m? 53,528
RAZEM 53,528
91|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.15
131,27 131,270
134,44 134,440
150,92 150,920
378,47 378,470
A (obliczenia pomocnicze) =========
795,100
poz.A /1000 t 0,795
RAZEM 0,795
1.2. Nadproze stalowe
16
92|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w Scianach z cegiet na  |gniazd.
d.1.|0347-06 zaprawie cementowej
2.16
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
93|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0348-02
2.16
(1,4+2)*0,3*0,25 m3 0,255
RAZEM 0,255
94 KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
2.16
poz.92*0,3*0,25 m3 0,300
poz.93 m3 0,255
RAZEM 0,555
95/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.1./0109-11 to$¢ 10 km
2.16/0109-12
poz.94 m3 0,555
RAZEM 0,555
96|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1.|0125-05
2.16
62,73 kg 62,730
RAZEM 62,730
97|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1./2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.16
(1,4+2)*(0,3+0,25*2) m?2 2,720
RAZEM 2,720
98| NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
d.1.|202 1134-02
2.16
poz.97 m? 2,720
RAZEM 2,720
99|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania m2
d.1.|1508-02
2.16
poz.97 m? 2,720
RAZEM 2,720
1.2 Wydzielenie pozarowe
17
100|KNR 2-05 Wydzielenie pozarowe t
d.1.|0102-06
2.17
0,44432 t 0,444
0,10764 t 0,108
RAZEM 0,552
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101 Kotwy HVZ M10x75 szt
d.1.|kalk. wlasna
2.17
6+4 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Mur oporowy
18
1.2. Roboty ziemne
18.1
1.2. Roboty przygotowawcze
18.1.
1
102|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
2.18.
1.1
poz.103 m3 23,659
RAZEM 23,659
1.2, Wykopy z odwiezieniem na hatde
18.1.
2
103|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad | m?3
d.1./0218-02 w gruncie kat. Ill
2.18.
1.2
szer. dnawy- |s=0,8+0,3=1,1
kopow
gt. od strony |h1=2,28
nizszej
gt. od strony |h2=h1+s = 3,38
wyzszej
pole przekroju|A=0,50*(h1+h2)*s = 3,113
wykopu
A (obliczenia pomocnicze) =========
0,000
objetos¢ wy- |A*(3,6+2,1+1,9) m3 23,659
kopu
RAZEM 23,659
1.2, Drenaz w obsypce filtracyjnej /podtaczenie do kanalizacji deszczowej po stronie wykonawcy sieci kanalizacyj-
18.1. nej/
3
104|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.1./0611-04 chym - rury kamionkowe petne lub perforowane 160 mm
2.18.
1.3
3,6+2,1+1,9 m 7,600
RAZEM 7,600
105|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.1./0610-07 gotowego kruszywa
2.18.
1.3
0,40*0,40*poz.104 m3 1,216
RAZEM 1,216
1.2. Zasypywanie fundamentow gruntem rodzimym, transtort gruntu z hatdy
18.1.
4
106/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.1./0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
2.18.
14
wykopy poz.103 m3 23,659
minus drenaz |-poz.105 m3 -1,216
minus chudy |-poz.110 m3 -0,746
beton
minus pod-  |-poz.111 m3 -2,375
stawa sciany
minus $ciany |-poz.112 m3 -3,965
minus obsyp- |-poz.117 m3 -12,000
ka
RAZEM 3,357
107|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02
2.18.
14
poz.106 m3 3,357
RAZEM 3,357
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108/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l |m?3
d.1./0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
2.18. wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.4
minus drenaz |poz.105 m3 1,216
minus chudy |poz.110 m3 0,746
beton
minus pod-  |poz.111 m3 2,375
stawa sciany
minus Sciany |poz.112 m3 3,965
minus obsyp- |poz.117 m3 12,000
ka
RAZEM 20,302
1.2. Umocnienie scian wykopow
18.1.
5
109|KNR 2-10 W bijanie $cianek zabezpieczajgcych drewnianych z terenu na gtebokos¢ 1,5m/ |m
d.1./0103-03 $cianka ponad terenem 1,8 m/ w grunt kat.lll wraz z rozbidrkg
2.18.|analogia
1.5
dtugos¢ pala |3,6 3,600
drewnianego
wysokos¢ za- 2,1 2,100
bezpieczenia
ponad teren
rozstaw belek |1,9 1,900
A (obliczenia pomocnicze) =========
7,600
7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
1.2. Fundamenty
18.2
1.2. Podktady betonowe
18.2.
1
110|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m?3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie
2.18./5.4. 9913
2.1
poz. 8.8 (0,8+0,1*2)*3,6 3,600
poz. 8.9 (0,6+0,1*2)*2,1 1,680
poz. 8.10 (0,946+0,1*2)*1,9 2,177
A (obliczenia pomocnicze) =========
7,457
poz.A*0,1 m3 0,746
RAZEM 0,746
1.2. Podstawa muru oporowego
18.2.
2
111|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z za- |m3
d.1./0238-01 stosowaniem pompy do betonu
2.18.
2.2
poz. 8.8 0,8*3,6 2,880
poz. 8.9 0,6*2,1 1,260
poz. 8.10 0,946%1,9 1,797
A (obliczenia pomocnicze) =========
5,937
poz.A*0,4 m3 2,375
RAZEM 2,375
1.2. Sciana muru oporowego
18.2.
3
112|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysoko$ci do 3 m i przekroju prosto-|m3
d.1./0239-05 katnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
2.18.
23
poz. 8.8 1,35*3,6 4,860
poz. 8.9 2,75*2,1 5,775
poz. 8.10 2,75*1,9 5,225
A (obliczenia pomocnicze) =========
15,860
objetos¢ beto-| poz.A*0,25 m3 3,965
nu
RAZEM 3,965
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113 Koszt pracy deskowania drobnowymiarowego na czas dojrzewania betonu m-g
d.1.|kalk. wtasna
2.18.
23
poz.111*2 4,750
poz.112*2 7,930
A (obliczenia pomocnicze) =========
12,680
poz.113A *4 <dni> *10 <godzin> m-g 507,200
RAZEM 507,200
114|KNR AT-31 |Montaz listew fazujgcych m
d.1.|0703-01
2.18.|analogia
23
poziome po |(3,6+2,1+1,9)*2 m 15,200
skosie
zakonczenia |(1,35+2,75+2,75)*2 m 13,700
Scian
RAZEM 28,900
1.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia muru oporowego
18.2.
4
115|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0290-02 ne
2.18.
2.4
219,97 219,970
122,16 122,160
144,92 144,920
A (obliczenia pomocnicze) =========
487,050
poz.A /1000 t 0,487
RAZEM 0,487
1.2. Warstwa drenujaca z folii kubetkowej
18.2.
5
116|KNR 2-02 Izolacje z folii membranowej na sucho pionowa - jedna warstwa m?2
d.1.|0616-04
2.18.
25
poz.112A m?2 15,860
RAZEM 15,860
1.2. Obsypka z pospotki
18.2.
6
117|KNR-W 2-02 |Obsypka z pospotki m3
d.1./1103-01
2.18.
2.6
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
2 ARCHITEKTURA
2.1/45320000-6 |lzolacja fundamentéw
118 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z masy dyspresyjno kauczukowej m2
d.2.1/0603-01
poz.40*2 m?2 83,580
RAZEM 83,580
119|KNR-W 2-02 |Izolacje termiczne z styroduru gr. 20 cm m2
d.2.1/0608-10
poz.40 m? 41,790
RAZEM 41,790
120|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.2.1/0606-03
poz.40 m? 41,790
RAZEM 41,790
121|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - m2
d.2.1/0604-03 pierwsza warstwa
29,85%0,3 m?2 8,955
RAZEM 8,955
122|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - m2
d.2.1/0604-04 druga i nastepna warstwa
poz.121 m?2 8,955
RAZEM 8,955
2.2 Sciany
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123|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw | m2
d.2.2/0160-02 ceramicznych
(2245,7)*8 m?2 221,600
RAZEM 221,600
124/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 cm z |m2
d.2.2|0162-02 pustakow ceramicznych
5,7*3,22 m?2 18,354
RAZEM 18,354
2.3 Posadzki na gruncie
125/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.2.3/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek gr.15cm
pom 32 24,46 24,460
pom 33 20,72 20,720
A (obliczenia pomocnicze) =========
45,180
poz.A*0,55 m3 24,849
RAZEM 24,849
126/ KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz ~ |m?3
d.2.3/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - chudy beton gr.10cm
poz.125A*0, 1 m3 4,518
RAZEM 4,518
127|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na m2
d.2.3/0605-04 zimno - pierwsza warstwa
poz.125A m? 45,180
RAZEM 45,180
128/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na m2
d.2.3/0605-05 zimno - druga warstwa
poz.127 m?2 45,180
RAZEM 45,180
129/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.2.3/0606-01 me podposadzkowe
poz.127 m?2 45,180
RAZEM 45,180
130/ KNR-W 2-02 |Izolacje termiczne z ptyt styropianowych twardych EPS 100 gr. 15 cm, m?2
d.2.3|0608-03
poz.127 m?2 45,180
RAZEM 45,180
131|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.2.3/0606-01 me podposadzkowe
poz.127 m?2 45,180
RAZEM 45,180
132|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.3/1116-07
poz.127 m?2 45,180
RAZEM 45,180
133|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2.3/1116-02
poz.127 m?2 45,180
RAZEM 45,180
134 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o0 10 mm - do gr.7cm m?2
d.2.3|1116-03 Krotno$¢ = 4,5
poz.127 m?2 45,180
RAZEM 45,180
135|NNRNKB Posadzki z ptytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.3|202 2805-05
poz.127 m?2 45,180
RAZEM 45,180
136/ NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej m
d.2.3|202 2809-01
58,8 m 58,800
RAZEM 58,800
24 Posadzki piwnic
137|KNR BC-02 |Farba olejoodporna m?2
d.2.4/0406-01
1,65*1,95 m?2 3,218
RAZEM 3,218
138|KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2.4/1102-01 tarte na ostro - gr 5,0cm
poz.137 m?2 3,218
RAZEM 3,218
139|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.2.4/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
poz.137 m?2 3,218
RAZEM 3,218
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140/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.4/1116-07
poz.137 m? 3,218
RAZEM 3,218
141|KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe na podiozu betonowym, grubosé warst- | m?2
d.2.4/0202-01 wy suchej do 4 mm - polimerowo - bitumiczna masa uszczelniajaca np. Superflex
10
poz.137 m? 3,218
RAZEM 3,218
142|KNR 2-02 1zolacje z folii PE m2
d.2.4/0616-02
poz.137 m? 3,218
RAZEM 3,218
143|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2
d.2.4/0604-02
poz.137 m? 3,218
RAZEM 3,218
2.5/45430000 Posadzki na stropie
144 KNR-W 2-02 |Izolacje termiczne z ptyt styropianowych akustycznych gr. 5 cm, m2
d.2.5/0608-03
pom 1.19 10,15 m? 10,150
pom 1.20 15,81 m? 15,810
1,59*(2,35+1,9) m?2 6,758
RAZEM 32,718
145|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.2.5/1116-07
poz.144 m? 32,718
RAZEM 32,718
146| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2.5/1116-02
poz.144 m? 32,718
RAZEM 32,718
147|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o0 10 mm - do gr.5cm m?2
d.2.5/1116-03 Krotno$¢ = 2,5
poz.144 m? 32,718
RAZEM 32,718
148 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.2.5/1123-01
poz.144 m? 32,718
RAZEM 32,718
2.6 Oktadziny schodéw
149|NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.6/202 2810-05
poz.67*1,8 m?2 38,533
RAZEM 38,533
150 NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej m
d.2.6/202 2809-01
43,5+34,6 m 78,100
RAZEM 78,100
151|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan- |m
d.2.6/202 2809-05 |czajgca
78,1 m 78,100
RAZEM 78,100
2.7 Tynk wewnetrzny
152|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach m2
d.2.7/0801-02
poz.123 m?2 221,600
poz.124*2 m? 36,708
RAZEM 258,308
153|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach m2
d.2.7/0801-04
poz.63 m?2 53,997
poz.67 m? 21,407
RAZEM 75,404
2.8/45261000-4 |Dach
154/ KNR 9-12 Mocowanie wiatroizolacyjnej m2
d.2.8/0203-03
8,65*7,2*2 m?2 124,560
RAZEM 124,560
155|KNR AT-43 |Paroizolacja m?2
d.2.8/0102-04
poz.154 m?2 124,560
RAZEM 124,560
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156| KNR-W 2-02 |Izolacje z wetny mineralnej gr.15cm m2
d.2.8/0612-03 Krotnos¢ = 2
poz.154 m?2 124,560
RAZEM 124,560
157|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej m2
d.2.8/0802-01
poz.154 m?2 124,560
RAZEM 124,560
158|KNR 2-02  |Deska czotowa m?3
d.2.8/0409-03
analogia
23*0,025*0,05 m3 0,029
RAZEM 0,029
159| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m?2
d.2.8/0514-01
pas pod ryn- |23*0,25 m?2 5,750
nowy
kalenica (7,2+4,2*2)*0,25 m? 3,900
RAZEM 9,650
160| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.8/0519-04
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
161|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.2.8/0529-01 wej ocynkowanej
7,8*3 m 23,400
RAZEM 23,400
2.9 Podbitka
162|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m2
d.2.9/1036-01
23*0,9 m?2 20,700
RAZEM 20,700
163|KNR-W 2-02 |Boazerie panelowe m2
d.2.9/1036-04
poz.162 m?2 20,700
RAZEM 20,700
164|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali metodg opryskiwania ciggtego m?2
d.2.9|0629-05
poz.163 m?2 20,700
RAZEM 20,700
165/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie - drewna Na wysokosci 5 - 10 m. m2
d.2.9/1506-07
poz.163 m?2 20,700
RAZEM 20,700
166| KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
d.2.9|1036-09
poz.162 m?2 20,700
RAZEM 20,700
167|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.9/1604-01
poz.162 m?2 20,700
RAZEM 20,700
168/ KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 rusztowanie rurowe
d.2.9/16z.s2z.5.15 |(p0z.:162,163,164,165,166)
2.10/45421100-5 |Elewacja
169|KNR 0-28 Montaz listw startowych m
d.2.|2629-02
10
23 m 23,000
RAZEM 23,000
170|NNRNKB Docieplenie scian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu EPS70 gr.10cm i |m?2
d.2.|202 2608-02 |jednej warstwy siatki na scianach z wykonanim wyprawy tynkarskiej z tynku cien-
10 kowarstwowego
23*8 m?2 184,000
RAZEM 184,000
171|NNRNKB docieplenie scian zewn. budynkdw - oScieza - styropian z jedng warstwa siatki m2
d.2.|202 2608-06
10
zew (1,5+1,2+1,5)*3*0,15 m2 1,890
(1,5+1,1+1,5)*12*0,15 m2 7,380
(1,5*3)*2*0,15 m2 1,350
(0,9+1,2+0,9)*2*0,15 m?2 0,900
RAZEM 11,520
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172|KNR 0-33 Tynki elewacyjne zywiczne m?2
d.2.|0125-02
10
poz.170 m? 184,000
poz.171 m?2 11,520
RAZEM 195,520
173|NNRNKB Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warst- |m
d.2./202 2608-08 |wa siatki
10
32 m 32,000
RAZEM 32,000
174 Napis na elewaciji frontowej - do uzgodnienia z inwestorem kpl.
d.2.|kalk. wtasna
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1 Wykonanie otworéw drzwiowych
175|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-05
11
1,6*2,1 m?2 3,360
RAZEM 3,360
176 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej | m
d.2.|0339-07
11
8*2 m 16,000
RAZEM 16,000
177|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na  |gniazd.
d.2.|0347-06 zaprawie cementowej
11
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
178/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|0348-02
11
3,7*2,2*0,45 m3 3,663
RAZEM 3,663
179|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
11
poz.175*0,1 m3 0,336
poz.176*0,25*0,25*2 m3 2,000
poz.177*0,45*0,25 m3 0,450
poz.178 m3 3,663
RAZEM 6,449
180| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2.{0109-11 to$¢ 10 km
11/0109-12
poz.179 m3 6,449
RAZEM 6,449
181|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.2.|0125-05
11
8*24,6*2 kg 393,600
RAZEM 393,600
212 Poszerzenie drzwi ewakuacyjnych
182 Poszerzenie drzwi ewakuacyjnych kpl.
d.2.|kalk. wtasna
12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.13 Zabezpieczenie okna kratg
183|KNR 2-02 Kraty state stalowe osadzone w $cianach m?2
d.2.{1210-01
13
1,48*0,89 m?2 1,317
RAZEM 1,317
2.14 Naswietlacz piwnic prefabrykowany
184 Doswietlacze okien piwnicznych kpl.
d.2.|kalk. wtasna
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.15/45421100-5 |Balustrady
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185/KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej lub ze stali malowanej proszkowo z pochwytem m
d.2.{1207-01
15
3,7+3,1+2,8+5,2 m 14,800
35+24 m 59,000
RAZEM 73,800
2.16 Wypust ppoz. oktadzina ppoz. EI120 (2x plyta krzemianowo-wapniowa 1,2 cm) + izolacja termiczna z welny mi-
neralnej gr. 6 cm
186 Wypust ppoz. oktadzina ppoz. EI120 (2x ptyta krzemianowo-wapniowa 1,2 cm) + |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 6 cm
16
2+142 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
217 Oblozenie jednostronne $ciany warstwa ptyty np. Promatect - 100 X gr. 12 mm na kotwach stalowych
187 Obtozenie jednostronne $ciany warstwa ptyty np. Promatect - 100 X gr. 12 mm na |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |kotwach stalowych
17
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.18 Stup stalowy $r. 13 cm zabezpieczy¢ farbg ogniochronng do klasy R30
188 Stup stalowy $r. 13 cm zabezpieczy¢ farbg ogniochronng do klasy R30 kpl.
d.2.|kalk. wtasna
18
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
219 Scianka - powiekszenie kotlowni
189 Scianka m2
d.2.|kalk. wtasna
19
8,7"2,5 m?2 21,750
RAZEM 21,750
2.20 Welna mineralna szer. min 2,0 m gr. 15 cm
190 Wetna mineralna szer. min 2,0 m gr. 15 cm m2
d.2.|kalk. wtasna
20
2*3,2+10%2,5+16*2,5 m?2 71,400
RAZEM 71,400
2.21 Podmurowanie okna
191 Podmurowanie okna m?2
d.2.|kalk. wtasna
21
3,72*0,1 m?2 0,372
RAZEM 0,372
2.22 Plytki gres
192|NNRNKB Posadzki z ptytek GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej m2
d.2.|202 2805-05
22
pom 32 24,46 m?2 24,460
pom 33 20,72 m?2 20,720
pom 1.17 12,19 m?2 12,190
pom 1.19 10,15 m?2 10,150
pom 1.20 15,81 m?2 15,810
pom 1.21 5,54 m? 5,540
pom 1.23 6 m? 6,000
RAZEM 94,870
2.23 Wyktadzina podtogowa PCV
193|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.2.|0816-06
23
pom 1.7 7,84 m?2 7,840
pom 1.8 2,87 m?2 2,870
pom 1.10 7,84 m?2 7,840
pom 1.11 2,87 m?2 2,870
pom 1.16 21,07 m?2 21,070
pom 1.18 18,83 m? 18,830
RAZEM 61,320
194|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2./0106-04
23
poz.193*0,03 m3 1,840
RAZEM 1,840
195|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 5 | m3
d.2.|0108-09 km
23/0108-10
poz.194 m3 1,840
RAZEM 1,840
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196/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubos-| m?2
d.2./202 1130-01 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
23
poz.193 m?2 61,320
RAZEM 61,320
197|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
d.2.{1123-01
23
poz.193 m?2 61,320
RAZEM 61,320
2.24 Linie naprowadzajace
198 KNR W-01 Linie naprowadzajgce pojedyncze elementy z poliuretanu lub ptyty winylowe m
d.2./0103-01
24
4,5+1,5+5 m 11,000
1,6+1,6+2,5+19,6+13,8+1,9+1,9 m 42,900
RAZEM 53,900
2.25 Pole uwagi
199|KNR 4-01 Pole uwagi pojedyncze elementy z poliuretanu lub ptyty winylowe ptyt.
d.2./0819-11
25
6 ptyt. 6,000
10+8 ptyt. 18,000
RAZEM 24,000
2.26/45432210-9 | Plytki Sciene ceramiczne do wys. min. 2,0 m
200{NNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie kle- |m?2
d.2.|202 2802-05 |jowej
26
pom 1.15 13*2,1 m? 27,300
pom 1.17 21*2,1 m?2 44,100
RAZEM 71,400
2.27 Wyktadzina $cienna PVC do wys. min. 2,0 m
201|KNR-W 2-02 |Wykfadzina z tworzyw sztucznych m2
d.2.{1123-01
27
pom 1.7 13*2,1 m? 27,300
pom 1.8 721 m? 14,700
pom 1.10 13*2,1 m? 27,300
pom 1.11 7*2,1 m?2 14,700
RAZEM 84,000
2.28 Wycieraczki zewnetrzne
202|KNR-W 2-02 |Wycieraczki zewnetrzne kratowe systemowe szt.
d.2./1219-03
28
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203|KNR-W 2-02 |Wycieraczki aluminiowe lamelowe z wypetnieniem gumowo szczotkowym szt.
d.2./1219-03
28
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.29 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
204|KNR 13-23  |Demontaz skrzydet drzwiowych m2
d.2./0602-01
29
poz.205 m? 1,800
poz.206 m? 1,800
poz.207 m? 5,460
poz.208 m? 3,600
poz.209 m? 3,600
poz.210 m? 12,600
poz.211 m? 5,400
poz.212 m? 1,800
poz.213 m? 5,400
poz.214 m? 12,600
poz.215 m? 3,200
RAZEM 57,260
205|KNR-W 2-02 |drzwi wewnetrzne - EI30 - d1 m2
d.2.{1040-01
29
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
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206|KNR-W 2-02 |Drzwi d2 m2
d.2./1022-05
29
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
207|KNR-W 2-02 |drzwi wewnetrzne - p.poz. EI30 S - d3 m2
d.2.{1040-01
29
1,3*2,1*2 m?2 5,460
RAZEM 5,460
208/ KNR-W 2-02 |drzwi wewnetrzne - p.poz. EI30 S - d4 m?2
d.2.{1040-01
29
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
209|KNR-W 2-02 |Drzwi d5 m?
d.2./1022-05
29
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
210|KNR-W 2-02 |Drzwi d6 m2
d.2./1022-05
29
0,9*2*7 m?2 12,600
RAZEM 12,600
211|KNR-W 2-02 |Drzwi d7 m2
d.2./1022-05
29
0,9*2*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
212|KNR-W 2-02 |drzwi wewnetrzne - p.poz. EI30 S - d8 m2
d.2.{1040-01
29
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
213|KNR-W 2-02 |Drzwi d9 m2
d.2./1022-05
29
0,9*2*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
214|KNR-W 2-02 |Drzwi d10 m2
d.2./1022-05
29
0,9*2*7 m?2 12,600
RAZEM 12,600
215|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne - d11 m2
d.2./1023-03
29
Obmiar dodatkowy
2 kpl. 2,000
0,8*2*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
216|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.2.{1026-01
29
poz.206 m? 1,800
poz.209 m? 3,600
poz.210 m2 12,600
poz.211 m2 5,400
poz.213 m2 5,400
poz.214 m?2 12,600
RAZEM 41,400
217|KNR-W 2-02 |Odbojnik drzwiowy szt.
d.2.{1218-01
29|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
218/ KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe w systemie np. HPL - d12 m2
d.2./1029-05
29|analogia
0,8*2*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
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219|KNR-W 2-02 |Wytaz techniczny 80x80 cm - d13 szt
d.2.|1016-07
29
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
220|KNR-W 2-02 |Wytaz techniczny na strych schody skfadane izolowany 80x120 cm - d14 szt
d.2.|1016-07
29
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.30/45421134-2 | Stolarka okienna
221/KNR 13-23 |Demontaz skrzydet okiennych m2
d.2.|0602-01
30
poz.222 m2 2,509
poz.223 m?2 2,072
poz.224 m2 2,596
poz.225 m2 2,769
poz.226 m2 4,972
poz.227 m2 1,645
poz.228 m2 2,769
poz.231 m?2 0,931
p0z.232 m?2 3,147
poz.233 m2 5,776
poz.234 m2 2,860
poz.235 m? 3,080
RAZEM 35,126
222|KNR-W 2-02 |Okna PCV - O1 m2
d.2./1018-03
30
1,13*1,11*2 m?2 2,509
RAZEM 2,509
223|KNR-W 2-02 |Okna PCV - 02 m2
d.2./1018-03
30
1,48*1,4 m?2 2,072
RAZEM 2,072
224 KNR-W 2-02 |Okna PCV - O3 m2
d.2./1018-03
30
1,18*2,2 m?2 2,596
RAZEM 2,596
225|KNR-W 2-02 |Okno aluminiowe O4 - p.poz. EI60 m?2
d.2./1039-02
30
2,13*1,3 m?2 2,769
RAZEM 2,769
226|KNR-W 2-02 |Okna PCV - 05 m2
d.2./1018-03
30
1,13*2,2*2 m?2 4,972
RAZEM 4,972
227|KNR-W 2-02 |Okna PCV - O6 m2
d.2./1018-03
30
1,43*1,15 m?2 1,645
RAZEM 1,645
228/ KNR-W 2-02 |Okna PCV - O7 m2
d.2./1018-03
30
2,13*1,3 m?2 2,769
RAZEM 2,769
229NNRNKB Okno potaciowe O8 - 0,78x1,48 m kpl.
d.2.|202 1027-01
30
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
230|KNR-W 2-02 |Okno oddymiajgca O9 - 1,3x1,3m szt
d.2.|1016-07
30
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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231|KNR-W 2-02 |Okna PCV - 010 m2
d.2./1018-03
30
0,99*0,94 m?2 0,931
RAZEM 0,931
232|KNR-W 2-02 |Okno aluminiowe O11 - p.poz. EI60 m?2
d.2.|1039-02
30
2,17*1,45 m?2 3,147
RAZEM 3,147
233|KNR-W 2-02 |drzwi wewnetrzne - Z1 - EI60 m2
d.2.|1040-01
30
1,9*3,04 m?2 5,776
RAZEM 5,776
234|KNR-W 2-02 |drzwi zewnetrzne - DZ1 m2
d.2.|1040-01
30
1,3*2,2 m?2 2,860
RAZEM 2,860
235|KNR-W 2-02 |drzwi zewnetrzne - DZ2 m?2
d.2.|1040-01
30
1,4*2,2 m?2 3,080
RAZEM 3,080
236|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw szt
d.2.|0129-02
30
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
237|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - | m?2
d.2./0514-01 okien wytazow i klap
30
(1,13*2+1,48+1,18+2,13+1,13*2+1,43+2,13+0,99+2,17)*0,3 m?2 4,809
RAZEM 4,809
2.31 Malowanie elewacji
238|KNR BC-02 |Malowanie elewacji jednokrotne m?2
d.2.|0619-01
31
114*3,5 m2 399,000
114*0,6 m?2 68,400
RAZEM 467,400
239|KNR BC-02 |Malowanie elewacji - doptata za drugie malowanie m?2
d.2.|0619-02
31
poz.238 m? 467,400
RAZEM 467,400
240/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.|1604-01
31
poz.238 m? 467,400
RAZEM 467,400
241|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 rusztowanie rurowe
d.2.|16z.sz.5.15 |(p0z.:238,239)
31
2.32 Malowanie istniejgcych pomieszczen
2.32. Parter
1
2.32. $Sciany
1.1
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242|KNR 19-01 Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2
d.2./0716-01 niem tapet na scianach
32.1.
1
pom 1 9*2,5 m?2 22,500
pom 2 61,8*2,5 m? 154,500
pom 3 24.4*2 5 m? 61,000
pom 4 9,5*2,5 m?2 23,750
pom 5 11,4*2,5 m? 28,500
pom 6 11,3*2,5 m? 28,250
pom 7 12,5*2,5 m? 31,250
pom 8 9,5*2,5 m?2 23,750
pom 9 12,6"2,5 m2 31,500
pom 10 31,5*2,5 m2 78,750
pom 11 31,5*2,5 m? 78,750
pom 12 9,5*2,5 m? 23,750
pom 13 12,5*2,5 m? 31,250
pom 14 12,5*2,5 m? 31,250
pom 15 9,72,5 m2 24,250
pom 16 31,5*2,5 m2 78,750
pom 17 31,8*2,5 m? 79,500
pom 18 6,8*2,5 m2 17,000
pom 19 9,52,5 m2 23,750
pom 20 7,525 m? 18,750
pom 21 14,1*2,5 m?2 35,250
pom 22 16,5*2,5 m2 41,250
pom 23 16,3*2,5 m2 40,750
pom 24 5,5%*2,5 m? 13,750
pom 25 14*2,5 m2 35,000
pom 26 12,8*2,5 m? 32,000
pom 27 30,8*2,5 m2 77,000
pom 28 11,3*2,5 m? 28,250
pom 29 6*2,5 m?2 15,000
pom 30 5,8*2,5 m2 14,500
pom 31 31*2,5 m? 77,500
pom 32 22*25 m? 55,000
pom 33 19*2,5 m?2 47,500
RAZEM 1403,500
243|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
32.1.
1
poz.242 m? 1 403,500
RAZEM 1403,500
244\KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2.|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
32.1.
1
poz.242 m? 1 403,500
RAZEM 1403,500
2.32. sufity
1.2
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245/KNR 19-01 Przetarcie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m?2
d.2.|0716-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
32.1.
2
pom 1 5,01 m? 5,010
pom 2 58,88 m?2 58,880
pom 3 34,61 m?2 34,610
pom 4 4,81 m?2 4,810
pom 5 7,93 m?2 7,930
pom 6 7,84 m2 7,840
pom 7 9,81 m? 9,810
pom 8 5,02 m?2 5,020
pom 9 9,16 m?2 9,160
pom 10 44,31 m2 44,310
pom 11 44,21 m?2 44,210
pom 12 5,11 m? 5,110
pom 13 9,23 m2 9,230
pom 14 9,17 m? 9,170
pom 15 5,03 m2 5,030
pom 16 44,32 m2 44,320
pom 17 47,72 m?2 47,720
pom 18 2,3 m? 2,300
pom 19 4,67 m? 4,670
pom 20 3,45 m2 3,450
pom 21 10,23 m? 10,230
pom 22 3,925 m?2 9,750
pom 23 9,38 m2 9,380
pom 24 1,54 m? 1,540
pom 25 9,41 m? 9,410
pom 26 9,32 m2 9,320
pom 27 26,3 m? 26,300
pom 28 7,06 m?2 7,060
pom 29 11,72 m?2 11,720
pom 30 1,81 m?2 1,810
pom 31 26,58 m2 26,580
pom 32 24,46 m2 24,460
pom 33 20,72 m?2 20,720
RAZEM 530,870
246|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2./202 1134-01
32.1.
2
poz.245 m?2 530,870
RAZEM 530,870
247|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2.|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
32.1.
2
poz.245 m?2 530,870
RAZEM 530,870
2.32. 1 pietro
2
2.32. $Sciany
21
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248|KNR 19-01 Przetarcie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m?2
d.2./0716-01 niem tapet na scianach
32.2.
1
pom 1.1 (5,7+2,6)*2*2,5 m2 41,500
pom 1.2 (5,6+2,5)*2*2,5 m2 40,500
pom 1.3 (4,7+43,4)*2*2,5 m2 40,500
pom 1.4 32,8*2,5 m? 82,000
pom 1.5 (7,5+4,8)*2*2,5 m2 61,500
pom 1.6 48*25 m? 120,000
pom 1.7 13*2,5 m?2 32,500
pom 1.8 7*2,5 m?2 17,500
pom 1.9 44*2 5 m? 110,000
pom 1.10 13*2,5 m?2 32,500
pom 1.11 7*2,5 m?2 17,500
pom 1.12 44*2 5 m? 110,000
pom 1.13 11*2,5 m?2 27,500
pom 1.14 11*2,5 m?2 27,500
pom 1.15 13*2,5 m?2 32,500
pom 1.16 21*2,5 m?2 52,500
pom 1.17 21*2,5 m?2 52,500
pom 1.18 23*2,5 m?2 57,500
pom 1.19 25*2,5 m?2 62,500
pom 1.20 18,7*2,5 m?2 46,750
pom 1.21 10,8*2,5 m2 27,000
pom 1.22 18,6"2,5 m2 46,500
pom 1.23 (10,6+3,1)*2*2,5 m?2 68,500
RAZEM 1207,250
249|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
32.2.
1
poz.248 m?2 1 207,250
RAZEM 1207,250
250/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
32.2.
1
poz.248 m?2 1 207,250
RAZEM 1207,250
2.32. sufity
2.2
251/KNR 19-01 Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2
d.2./0716-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
32.2.
2
pom 1.1 3,98 m? 3,980
pom 1.2 7,42 m?2 7,420
pom 1.3 10,34 m2 10,340
pom 1.4 27,88 m?2 27,880
pom 1.5 32,92 m?2 32,920
pom 1.6 72,53 m?2 72,530
pom 1.7 7,84 m?2 7,840
pom 1.8 2,87 m?2 2,870
pom 1.9 72,6 m?2 72,600
pom 1.10 7,84 m?2 7,840
pom 1.11 2,87 m?2 2,870
pom 1.12 43,53 m? 43,530
pom 1.13 4,78 m? 4,780
pom 1.14 3,39 m2 3,390
pom 1.15 6,55 m?2 6,550
pom 1.16 21,07 m2 21,070
pom 1.17 12,19 m2 12,190
pom 1.18 18,83 m? 18,830
pom 1.19 10,15 m?2 10,150
pom 1.20 15,81 m?2 15,810
pom 1.21 5,54 m? 5,540
pom 1.22 8,97 m?2 8,970
pom 1.23 6 m? 6,000
RAZEM 405,900
252|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
32.2.
2
poz.251 m? 405,900
RAZEM 405,900
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253|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2.|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
32.2.
2
poz.251 m? 405,900
RAZEM 405,900
2.33 Zabudowa kanatéw wentylacyjnych plyta g-k
254|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych m2
d.2./12004-12 dwuwarstwowo 100-02
33
1,38%(0,225+0,3*2) m2 1,139
0,735%(0,26+0,3*2) m2 0,632
0,82%(0,965+0,3) m2 1,037
1,77*(0,55+0,3) m2 1,505
1,32*(0,55+0,3) m2 1,122
2,05%(0,3+0,3) m2 1,230
1,82*(1,2+0,3) m2 2,730
0,87*(0,22+0,3) m2 0,452
3,42*(0,3+0,3) m2 2,052
2%(1,37+0,3) m2 3,340
6,4%(0,91+0,3) m2 7,744
4,89%(0,425+0,3) m2 3,545
1,79*(1,14+0,3*2) m2 3,115
4,08%(1,11+0,3*2)*2 m2 13,954
2,3%(0,3*3)*2 m2 4,140
1,2%(0,4*2)*2 m2 1,920
1,9%(1,245+0,3*3) m2 4,076
16,6*(1,08+0,3) m2 22,908
1,51*(0,7+0,3*2) m2 1,963
1,51*(1,03+0,3*2) m2 2,461
12,1*(0,9+0,3*2) m2 18,150
1,01*(1,5+0,3) m2 1,818
6,1%(0,55+0,3*2) m?2 7,015
RAZEM 108,048
255|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
33
poz.254 m?2 108,048
RAZEM 108,048
256|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
33
poz.254 m?2 108,048
RAZEM 108,048
257|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
33
poz.254 m?2 108,048
RAZEM 108,048
258|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- | m?2
d.2.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
33
poz.254 m?2 108,048
RAZEM 108,048
259|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:254,255,256,257,258)
33
2.34 Izolacja i obrébka kominéw
260|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetu z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.2./0535-08
34
(1,4+0,6)*2%(2) 8,000
(1,7+0,6)*2%(2) 9,200
(2,3+0,6)*2%(2+1) 17,400
(3,8+0,6)*2 8,800
A (obliczenia pomocnicze) =========
43,400
(1,4%0,6)*2*(2) 3,360
(1,70,6)*2*(2) 4,080
(2,3*0,6)*2*(2+1) 8,280
(3,8%0,6)2 4,560
B (obliczenia pomocnicze) =========
20,280
poz.A*0,3 m? 13,020
poz.B m?2 20,280
RAZEM 33,300
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261|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha-| m?2
d.2./2608-01 niczne i zmycie
34
(1,4+0,6)*2%(2)*1,2 m2 9,600
(1,7+0,6)*2%(2)*2,6 m2 23,920
(2,3+0,6)*2%(2+1)*1,2 m2 20,880
(3,8+0,6)*2%1,2 m?2 10,560
RAZEM 64,960
262|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja grzybo- |m?2
d.2./2608-02 béjcza jednokrotnie (CT 99)
34
poz.261 m? 64,960
RAZEM 64,960
263|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.2./2608-04 tem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
34
poz.261 m? 64,960
RAZEM 64,960
264|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m?2
d.2.|2608-05
34
poz.261 m? 64,960
RAZEM 64,960
265|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.2./2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 5
34 cm
poz.261 m? 64,960
RAZEM 64,960
266|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.2.|2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
34 dybli plastikowych do $cian z cegty
6*p0z.265 szt. 389,760
RAZEM 389,760
267|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.2.|2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
34
poz.261 m? 64,960
RAZEM 64,960
268|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - oku- | m?2
d.2.|0506-02 cie kominéw
34
poz.261 m? 64,960
RAZEM 64,960
269|KNR 2-02 Obrdébki kominéw z blachy ocynkowanej m2
d.2.|0506-03
34
poz.260 m? 33,300
RAZEM 33,300
2.35/42416100-6 |Instalowanie windy
270 Dostawa dzwigu szt
d.2.|kalk. wtasna
35
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
271 Montaz dzwigu wraz z oceng zgodno$ci przez JN UDT szt
d.2.|kalk. wtasna
35
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.36 Instalacja elektryczna
2.36. Zasilanie windy
1
272|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elem.z betonu zwirowego m
d.2./0210-01
36.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
273|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. 50 mm ukfadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez |m
d.2./0108-04 zaprawiania bruzd
36.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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274\KNR 5-18 Uktadanie przewodu typu YDYZ0-5x10 w rurze ochronnej i korytku kablowym m
d.2./1005-12
36.1
55 m 55,000
RAZEM 55,000
275|KNR 5-14 Montaz tablicy ZW szt.
d.2./0101-01
36.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
276|KNR 5-14 Montaz aparatury zabezpieczajacej szt.
d.2.|0515-05
36.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277 |E 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.2.|05 poprzez przykrecenie do betonu
36.1
55 m 55,000
RAZEM 55,000
278|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu |otw.
d.2./1002-13 o dtugosci przebicia do 50 cm - $r. rury do 60 mm
36.1
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
2.36. Linia telefoniczna do windy
2
279|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elem.z betonu Zwirowego m
d.2./0210-01
36.2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
280|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, m
d.2./0108-01 bez zaprawiania bruzd
36.2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
281/KNR 5-18 Uktadanie przewodu telefonicznego rurze ochronnej i korytku kablowym m
d.2.|1005-12
36.2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
282|E 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.2.|05 poprzez przykrecenie do betonu
36.2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
283|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu |otw.
d.2./1002-13 o dtugosci przebicia do 50 cm - $r. rury do 60 mm
36.2
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
2.36. Oswietlenie szybu windowego
3
284|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2.|0502-12
36.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
285|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z inwerterem |szt.
d.2.|0512-01 1h
36.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
286|KNR 5-08 Przewody kabelkowe (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12mm2) uktadane w korytkach |m
d.2./0210-02 kablowych
36.3 - przewdd YDYZo-4x1,5
42 m 42,000
RAZEM 42,000
287 |E 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.2.|05 poprzez przykrecenie do betonu
36.3
42 m 42,000
RAZEM 42,000
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288|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu |otw.
d.2./1002-13 o dtugosci przebicia do 50 cm - $r. rury do 60 mm
36.3
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
289/ KNR 5-01 Uszczelnianie przejs¢ tras kablowych i przewodow przez przegrody oddzielenia szt.
d.2.|0606-09 pozarowego masg ognioodporng - kalkulacja wiasna
36.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.36. Instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze
4
290|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej z preta o srednicy do 10 mm na|m
d.2.|0604-07 dachu stromym pokrytym blachg
36.4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
291|KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej w rurze izolacyjnej m
d.2.|0607-02 pod warstwag docieplenia - pret o $rednicy fi-8
36.4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
292|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.IV m
d.2.|0611-03
36.4
15 m 15,000
RAZEM 15,000
293|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w skrzynkach do elewa- |szt.
d.2.|0619-06 Cji
36.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294|KNR-W 5-08 |Ukfadanie przewoddw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na m
d.2./0602-05 wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki
36.4 do 120 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.36. Pomiary
5
295|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy pomiar
d.2./0901-01
36.5
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
296/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy pomiar
d.2.|0901-03
36.5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
297|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réz- | pomiar
d.2./0902-05 nicowopragdowego
36.5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
298| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2./0902-01 ciowej
36.5
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
299/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji uziemienia pomiar
d.2.|0902-03
36.5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
3 Utwardzenia
3.1/45000000-7 |Roboty ziemne
300|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.22 m? 37,470
RAZEM 37,470
301/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.3.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3
poz.300 m?2 37,470
RAZEM 37,470
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302|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-Il m3
d.3.1]0213-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odl.10 km
poz.300*0,35 m3 13,115
RAZEM 13,115
3.2/45233100-0 |Obsadzenie obrzezy
303|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.3.2/0401-04 -1v
poz.21 m 51,200
RAZEM 51,200
304 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.2/0402-03
poz.21*0,3*0,3 m3 4,608
RAZEM 4,608
305/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.2/0407-05
poz.21 m 51,200
RAZEM 51,200
3.3/45233300-2 |Schody i podjazd
306|KNR 2-31 Ttuczen frakcji 0-63 mm gr. 20 cm m2
d.3.3/0114-01
poz.22 m? 37,470
RAZEM 37,470
307 |KNR 2-31 Kliniec frakcji 0-31,5 mmgr. 7 cm m2
d.3.3/0117-01
poz.22 m? 37,470
RAZEM 37,470
308/ KNR 2-31 Kliniec - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - do gr. projekto- | m?2
d.3.3|0117-02 wanej 5 cm
Krotno$¢ = 2
poz.22 m? 37,470
RAZEM 37,470
309|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é |m?2
d.3.3/0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.22 m? 37,470
RAZEM 37,470
310|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?2
d.3.3/0105-08 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - do gr. projektowanej 5 cm
Krotno$¢ = 2
poz.22 m? 37,470
RAZEM 37,470
311|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2
d.3.3/0511-01
poz.22 m? 37,470
RAZEM 37,470
3.4/45421100-5 |Balustrady
312|KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej lub ze stali malowanej proszkowo z pochwytem m
d.3.4/1207-01
poz.303 m 51,200
RAZEM 51,200
4 Wyposazenie
313 Dostawa i montaz: Szatnia Porzadku$ szkolna - prosta 5 kpl.
d.4|kalk. witasna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
314 Dostawa i montaz: Siedziska piankowe mate kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
315 Dostawa i montaz: Siedzisko piankowe Srednie kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
316 Dostawa i montaz: Szare tablice korkowe w aluminiowej ramie kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
317 Dostawa i montaz: Makatki jadtospis kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
318 Dostawa i montaz: Zegar Moje Bambino kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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319 Dostawa i montaz: tawki do szatni kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
320 Dostawa i montaz: t.ézeczka przedszkolne (szare) kpl.
d.4 kalk. wiasna
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
321 Dostawa i montaz: Szafa na t6zeczka i posciel dla 24 dzieci kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
322 Dostawa i montaz: Szafa Drzemka na posciel dla 24 dzieci kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
323 Dostawa i montaz: Komplety poscieli z wypetnieniem kpl.
d.4 kalk. wiasna
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
324 Dostawa i montaz: Krzesto H rozm 6 stelaz srebrny kpl.
d.4 kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
325 Dostawa i montaz: Biurko Kvadra 160 kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
326 Dostawa i montaz: Kosz na smieci kpl.
d.4 kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
327 Dostawa i montaz: Hamak kropla kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
328 Dostawa i montaz: Magnetofon kpl.
d.4 kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
329 Dostawa i montaz: Quadro — szafy uniwesalne z wysuwanymi pétkami kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
330 Dostawa i montaz: Szafki uniwersalne Grande kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
331 Dostawa i montaz: Stoty kawowe Grande 76 kpl.
d.4 kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
332 Dostawa i montaz: Niszczarka przybiurkowa kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
333 Dostawa i montaz: Laminator kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
334 Dostawa i montaz: Krzesetko do karmienia Paulo (niebieskie) kpl.
d.4 kalk. wtasna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
335 Dostawa i montaz: Blat kwadratowy kpl.
d.4 kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
336 Dostawa i montaz: Nogi do blatéw biatych kpl.
d.4 kalk. wiasna
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
337 Dostawa i montaz: Krzesto FLO kpl.
d.4 kalk. wtasna
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
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338 Dostawa i montaz: Szafki wiszace Wika -domki Qadro, skrzynia klon (na $liniaki) |kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
339 Dostawa i montaz: Qadro-szafkiM z 1 potkg na cokole (na odktadanie naczyn) kpl.
d.4 kalk. wiasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
340 Dostawa i montaz: Stolik do karmienia - podkowa rozm. 58-64 cm - blat HPL nie- |kpl.
d.4|kalk. wiasna |bieski
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
341 Dostawa i montaz: Szafa Drzemka na posciel dla 24 dzieci (na ubranka) kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
342 Dostawa i montaz: Biurko Flexi ( brzoza) kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
343 Dostawa i montaz: Kontenerek z piérnikiem i szufladami (brzoza) kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
344 Dostawa i montaz: Krzesto obrotowe Taktik Mesh kpl.
d.4 kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
345 Dostawa i montaz: Przewijak na kdtkach (brzoza) kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
346 Dostawa i montaz: Pojemnik na pieluchy z wktadem (kosz) kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
347 Dostawa i montaz: Materac do przewijaka kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
348 Dostawa i montaz: Materac 3 czesSciowy kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
349 Dostawa i montaz: Pufy — Zwierzaki (krowa) kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
350 Dostawa i montaz: Pufy — Zwierzaki (piesek) kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
351 Dostawa i montaz: Pufy — Zwierzaki (myszka) kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
352 Dostawa i montaz: Pufy — Zwierzaki (kurka) kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
353 Dostawa i montaz: Dywan do kacikow 3x4 kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
354 Dostawa i montaz: Tabliczki Scienne (kon) kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
355 Dostawa i montaz: Stét Bambino prostokatny z zéttym obrzezem z 6 krzestami kpl.
d.4|kalk. wlasna |Bambino z&ttymi, rozm. 1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
356 Dostawa i montaz: Quadro - zestaw Flora 90 st., cichy domyk, klonowa skrzynia | kpl.
d.4 kalk. wtasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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357 Dostawa i montaz: Quadro — szafy ubraniowe kpl.
d.4|kalk. witasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
358 Dostawa i montaz: Quadro — szafy ubraniowe kpl.
d.4|kalk. witasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
359 Dostawa i montaz: Kuchnia Grande zestaw 1 kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
360 Dostawa i montaz: Krzesto H rozm 6 stelaz srebrny kpl.
d.4|kalk. witasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
361 Dostawa i montaz: Mate stoliki piknikowe kpl.
d.4|kalk. witasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
362 Dostawa i montaz: Plac zabaw kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
363 Dostawa i montaz: Domek z patio kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
364 Dostawa i montaz: Teren do zabaw kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
365 Dostawa i montaz: Parawan wyciszajacy kpl.
d.4|kalk. witasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
366 Dostawa i montaz: Parawan wyciszajacy kpl.
d.4|kalk. witasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
367 Dostawa i montaz: Zestaw mebli Zagroda - laminowany kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
368 Dostawa i montaz: Dywan w kwiaty 3x4 kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
369 Dostawa i montaz: Poduchy sensoryczne (myszka) kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
370 Dostawa i montaz: Poduchy sensoryczne (kréwka) kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
371 Dostawa i montaz: Poduchy sensoryczne (kurka) kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
372 Dostawa i montaz: Auto Cozy Coupe kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
373 Dostawa i montaz: Ciezaréwka Cozy Truck kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
374 Dostawa i montaz: Jezdzik — motocykl policyjny kpl.
d.4|kalk. witasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
375 Dostawa i montaz: Motorek biegowy Kawasaki kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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376 Dostawa i montaz: Szafa z klockami kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
377 Dostawa i montaz: Bobas Ewy kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
378 Dostawa i montaz: Bobas Asi kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
379 Dostawa i montaz: Bobas Igi kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
380 Dostawa i montaz: Bobas Alicji kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
381 Dostawa i montaz: Wdézek gondola kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
382 Dostawa i montaz: Wdézek dla lalek - gondola kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
383 Dostawa i montaz: Pieczywo kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
384 Dostawa i montaz: Mieso i frytki kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
385 Dostawa i montaz: Zestaw jajek kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
386 Dostawa i montaz: Sery wiejskie kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
387 Dostawa i montaz: Mate warzywa i owoce kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
388 Dostawa i montaz: Mate warzywa i owoce kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
389 Dostawa i montaz: Zestaw aut 1 kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
390 Dostawa i montaz: Wafle mix 170 w kartonie kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
391 Dostawa i montaz: Wywrotka Wojtusia kpl.
d.4|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
392 Dostawa i montaz: Betoniarka kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
393 Dostawa i montaz: Smieciarka gigant kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
394 Dostawa i montaz: Gigant truck wywrotka farmer kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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395 Dostawa i montaz: Zestaw naczyn do zabawy Bio kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
396 Dostawa i montaz: Zwierzeta dzungli 25 szt. kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
397 Dostawa i montaz: Zwierzeta safari 25 szt. kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
398 Dostawa i montaz: Maxi klocki kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
399 Dostawa i montaz: Ziptou — drewniane zwierzaki manualne kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
400 Dostawa i montaz: Locktou — drewniane zwierzaki manualne kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
401 Dostawa i montaz: Qadro — szafka — taweczka3 kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
402 Dostawa i montaz: Uktadanka — dzieci Swiata kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
403 Dostawa i montaz: Pojazdy na budowie - puzzle kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
404 Dostawa i montaz: Robaczki - czworaczki kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
405 Dostawa i montaz: Uktadanka drewniana - dinozaury kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
406 Dostawa i montaz: Uktadanka drewniana - pojazdy kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
407 Dostawa i montaz: Naktadanki - farma kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
408 Dostawa i montaz: Naktadanka z filcem — Lesne zwierzatka kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
409 Dostawa i montaz: Naktadanka dotykowa kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
410 Dostawa i montaz: Zjezdzalnia z autami kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
411 Dostawa i montaz: Drzewko Labirynt kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
412 Dostawa i montaz: Sorter sze$cian manipulacyjny kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
413 Dostawa i montaz: W esote autka mini Chubbies, mix wzoréw kpl.
d.4 kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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414 Dostawa i montaz: Jezyk aktywnosci kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
415 Dostawa i montaz: Sorter ksztatty kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
416 Dostawa i montaz: Garnuszek na klocuszek kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
417 Dostawa i montaz: Piramidka — sorter Zamek kroliczka kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
418 Dostawa i montaz: Nakfadanka - mi$ kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
419 Dostawa i montaz: Naktadanka - Zabka kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
420 Dostawa i montaz: Baby spinnery z przyssawka kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
421 Dostawa i montaz: Piramidka z kétek kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
422 Dostawa i montaz: Mobilny zestaw nagto$nieniowy PORT8VHF-BT kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
423 Dostawa i montaz: Sliniaki 3x ilo$¢ dzieci kpl.
d.4 kalk. wtasna
3*24 kpl. 72,000
RAZEM 72,000
424 Dostawa i montaz: Stét Bambino prostokatny z zéttym obrzezem z 6 krzestami kpl.
d.4|kalk. wlasna |Bambino z&ttymi, rozm. 1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
425 Dostawa i montaz: Quadro - zestaw 108, 90 st. klonowa skrzynia kpl.
d.4 kalk. wiasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
426 Dostawa i montaz: Pralka kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
427 Dostawa i montaz: Suszarka kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
428 Dostawa i montaz: Szafa na $rodki czystosci 600x500x1800 4 potki kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
429 Dostawa i montaz: Mop wozek do sprzatania kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
430 Dostawa i montaz: Wiadro kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
431 Dostawa i montaz: Miotta kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
432 Dostawa i montaz: blat odktadczy naczyn stotowych z pétkg 1200x600x850 nie- | kpl.
d.4 kalk. wiasna |rdzewny
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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433 Dostawa i montaz: zlewozmywak 2-komoprowy ze stali nierdzewnej z baterig stoja- | kpl.
d.4|kalk. wtasna |ca i wylewka obrotowg i spryskiwaczem 1000x600x850
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
434 Dostawa i montaz: gastronomiczna zmywarka naczyn stotowych FI-48 HY, moc | kpl.
d.4 kalk. wtasna |3,52 kW, napiecie 400 V wymiary 600x600x820 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
435 Dostawa i montaz: szafa przelotowa na czyste naczynia stotowe 1000x700x1800 |kpl.
d.4|kalk. wtasna |mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
436 Dostawa i montaz: szafka z blatem roboczym i szufladg 1000x600x850 kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
437 Dostawa i montaz: zlew do celéw porzadkowych zamontowany na wys. 0,5 mod  |kpl.
d.4|kalk. wiasna |poziomu posadzki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
438 Dostawa i montaz: stét do pracy z szafkami i szufladami 1800x600x850 kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
439 Dostawa i montaz: stét do pracy z szafkami 1800x600x850 kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
440 Dostawa i montaz: lodéwka do przechowywania mleka matki podblatowa kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
441 Dostawa i montaz: podgrzewacz do mleka kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
442 Dostawa i montaz: kuchenka elektryczna 2 palnikowa kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
443 Dostawa i montaz: stét do pracy ze zlewem jednokomorowym 1000x600x850 kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
444 Dostawa i montaz: czajnik elektryczny kpl.
d.4|kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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