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LEGENDA:

_ABQD_ granica dzialki objetej opracowaniem

linie rozgraniczajqce tereny w MPZP

przeznaczony do rozbudowy i przebudowy

projektowana rozbudowa o klatkg schodowq z windq dla

projektowane utwardzenie terenu rozbieralne
wykonane z kostki betonowej — 77m2

zaprojektowano nastepujqce warstwy nawierzchni:

tworzonego Gminnego Ztobka ¢ kostka betonowa gr. 6 cm.
podsypka grysowa bez cementu gr. 5 cm.

[ ]
o kliniec gr 10cm,
o dolna warstwa — tluczen zageszczony

projektowane wejscie do budynku mechanicznie gr. 25cm,

istniejqce wejscie do budynku

\@D/ istniejgcy budynek Smorzqdowego Przedszkola
)

<<<<<<<<<<< istniejqce utwardzenie terenu

projektowane i remontowane utwardzenie terenu
- dojscie i opaska odbojowa (utwardzenie 4, istniejqca nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

terenu rozbieralne wykonane z kostki betonowe;) elementy zagospodarowania istniejqcego placu

. . 5 zabaw do przeniesienia: tablica informacyjna,
o istniejqcy zjazd ¢ tablica regulaminowa, 2 fawki, kosz na $mieci
3. istniejqcy parking — 12 miejsc parkingowych 6. projektowana nowa lokalizacja tablicy informacyjne;
/g E teren zieleni urzqdzonej — powierzchnia biologiczni czynna 7.+ projektowana nowa lokalizacja tablicy regulaminowej

dne t istriei 8.0 projektowana nowa lokalizacja kosza na smieci
2867 rzedne terenu istniejgcego

Q= projektowana nowa lokalizacja tawek

297.1 rzedne terenu projektowanego

oo miejsce gromadzenia odpaddw

. L . . PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE PLACU ZABAW ZtOBKA:
przewidywany przebieg instalacji zewngtrznej ,
===--= elektrycznej — kabel ziemny policznikowy zasilania 0@, "Maly stolik piknikowy
elektrycznego rozbudowy budynku Db- "Plac zabaw”

NYYJ-5x16mm* w rurze ostonowej DVK50 L=32m

e . . [1€. "Domek z patio”
lokalizacja istniejqcej szafki elektrycznej — ziqcze z d .
punktem pomiarowym (w linii ogrodzenia) L—d. Teren do zabaw

* elementy zagospodarowania przeznaczone do

PROJEKTOWANA ZIELEN 1ZOLACYJNA:
rozbiorki

€¢  Cyprysik Lawsona

projektowana pochylnia dla niepetnosprawnych
wykonana z kostki betonowej i palisady

ib H lokalizacja istniejgcych hydrantdw .
! S— Pracownia Projektowo Ustugowa arch. Piotr Jurczak

\ 38-422 Kroscienko Wyzne, ul. Graniczna 41,
38-400 Krosno ul. Krakowska 21, llp. pok. nr 9,
tel. 693215499
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ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO‘ PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCUA Rozbudowa z przebudowq budynku Samorzqdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w
| L Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Zlobka w Kroscienku Wyznym

. PROJEKT ADRES BUDOWY | Kroscienko Wyzne, dzialka nr ewid. 4011/3

INWESTOR Gmina Kroscienko Wyzne, ul. Pofudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne
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