
Schemat ideowy zasilania

ADRES BUDOWY

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

  SKALA: -

Nr rys.: 6E

Krościenko Wyżne,  działka nr ewid. 4011/3

Gmina Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne

INWESTYCJA
Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku

Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym

mgr inż. Krzysztof Nowak
upr. PDK/0136/PWOE/04

projektant
branży
elektrycznej:

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO

  DATA: 11.2024r.

PROJEKT WYKONAWCZY
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ZASILANIE

Pz - 54,2 kW

Pp - 40 kW
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OZNACZENIA:

- tablica licznikowa - istniejąca bez zmian

- wyłącznik główny prądu przeciwpożarowy - istniejący bez zmian

- rozdzielnia główna - istniejąca

- rozdzielnia rozdziału WLZ - projekt

- rozdzielnia rozbudowy

- rozdielnia elektyczna piętra - istniejąca do rozbudowy
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YAKY-4x50mm²

WG

Pp - 40 kW
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S300 TX

3P 50A

6000 A (TX³)

C

S300 TX

3P 50A

6000 A (TX³)
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projektistniejąca

RE

5 x YLY-35mm²/DVR-75
projekt

9,5 kW

TB-3

istniejąca

kWh

YDY-5x10 - istniejący WLZ

dobudować 
opomiarowanie 
rozdzielnicy

TB-3

LICZNIK 
trójfazowy 
bezpośredni 63A


