TEMAT OPRACOWANIA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU

INWESTYCJA
Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzgdowego Przedszkola im.
Wandy Chotomskiej w Kro$cienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka
w Kroscienku Wyznym
ADRES
Kroscienko Wyzne jednostka ewid.: Kro$cienko Wyzne, powiat
kro$nienski, woj. podkarpackie
INWESTOR
Gmina Kroscienko Wyzne ul. Potudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne
KOD CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
BRANZA
Konstrukcyjno-architektoniczna
ZAKRES
Konstrukcyjno-architektoniczna
AUTOR OPRACOWANIA
Marian Wrona
DATA

listopad 2024




SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH
TYTUL PROJEKTU: ,Rozbudowa z przebudowa budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w

Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Krocienku Wyznym?”.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
A 02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS TRESCI
A 02.00.00 Wymagania ogoine

A 02.01.00 Roboty przygotowawcze

A 02.01.01 Wytyczenie budowli i punktow wysoko$ciowych
A 02.01.02 Usunigcie warstwy humusu

A 02.02.00 Roboty ziemne i fundamentowe

A 02.02.01 Roboty ziemne — wykopy/zasypy

A 02.03.00 Zbrojenie betonu

A 02.04.00 Betonowanie konstrukgcji

A 02.05.00 Elewacje

A 02.05.03 Elewacje i ocieplenia w systemie bezspoinowym
A 02.06.00 Konstrukcje murowe

A 02.07.00 Scianki dziatowe

A 02.08.00 Roboty pokrywcze

A 02.09.00 Roboty wykonczeniowe $cian

A 02.10.00 Posadzki

A 02.11.00 Stolarka

A 02.12.00 Slusarka

A 02.13.00 Roboty malarskie

A 02.14.00 Sufity podwieszane

A 02.15.00 Roboty izolacyjne
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A 02.00.00 Wymagania Ogélne
Kod CPV 45000000

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna A 02.00.00 -Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach projektu:
.,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na

potrzeby Gminnego Ztobka w Kro$cienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej i nalezy jg stosowac w zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1 Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umowy, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
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Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekty matej architektury.

1.4.2.budynek - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych , stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.9. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane -nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.11. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dzienniki montazu.

1.4.13. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.15. witasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.16. wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. nr 5,p0z.42 z p6zn.zm.)

1.4.18. obszar oddziatywania obiektu -teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych
, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. opfata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dziennik budowy - dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.4.22. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.23. rejestr obmiardw - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen , szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego , wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.25. materialy - wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonywania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.26. odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranc;ji
nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.27. polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.28. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.29. rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. czes¢ obiektu lub etap wykonania - czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolnego do spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.31. ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.32. grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwienh (Dz. Urz. L 340 z dnia 16.12.2002r z
pdz.zm.)

1.4.33. inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu .
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1.4.34. instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatac;ji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.36. normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.37. przedmiar robot - to zostawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.38. robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robaét.

1.4.39. Wspdlny Stownik Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia
przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
1.440. Zarzadzajgcy realizacjg umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie .

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania orazza ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac.

O kazdej niezgodnosci lub kolizji pomiedzy projektami branzowymi lub pomigdzy poszczegdlnymi opracowaniami
wewnatrz projektéw branzowych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta, przed wykonaniem na placu budowy.
Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome: rozwigzania wynikajgce z
réznic wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia wraz z odpowiednimi elementami do montazu oraz atestami i aprobatami (kartami
materiatowymi) nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji przez ich zakupem.

Materiaty i urzgdzenia wymagajgce dopuszczenia do stosowania w Polsce muszg takie dopuszczenia posiadac. W
przypadku braku dopuszczenia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na wtasny koszt.

Wskazane produkty nalezy rozumiec¢ jako komplet elementow i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich
poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z
zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw, i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z
wiadciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

Elementy stalowe, drewniane, szklane ($ciany kurtynowe, swietliki, balustrady, drzwi, okna, windy, itp.) oraz detale
instalacji: konstrukcji wsporczych, podp6r, zawieszen i specyfikacja ksztattek wentylacyjnych muszg mie¢ opracowane
przez Wykonawce rysunki warsztatowe przedstawiane do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi przed rozpoczeciem
produkciji.
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W wielu miejscach kanaty wentylacyjne i inne trasy instalacji sg widoczne, Wykonawca przedstawi Projektantowi do
akceptacji projekty warsztatowe z podziatem na elementy skladowe wraz z zawiesiami.

Dla wybranych przez Projektanta i uzgodnionych z Inwestorem istotnych weztow i stykdw miedzy elementami,
urzgdzeniami i materiatami Wykonawca wykona w skali 1:1 prébki i przedstawi do akceptacji przez Projektanta i
Inwestora przed rozpoczeciem realizaciji.

Poprawnos¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci projektowanych elementow
budowli musi by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz Projektanta. Odbidr czeSciowy dotyczy w
szczegolnosci elementow instalacji, ktore ulegajg zakryciu przez wykonczenia budowlane. W przypadku
niezadowalajgcej jakosci robdt lub uzytych materiatow Wykonawca bedzie musiat wykonac¢ niezbedne poprawki.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie budowli kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne.

Wykonawstwo instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, uwzglednia¢ wymagania
przepisow dotyczgcych BHP, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy
urzgdzeniach elektrycznych, uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach oraz by¢ zgodne z
Wymaganiami technicznymi COBRIT Instal.

1.56.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz
reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.56.2 Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcych podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego ,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Wszystkie dokumentacje branzowe nalezy rozpatrywac¢ jako cze$¢ kompletu Dokumentacji Projektowej w ich
wzajemnych zaleznosciach.

Rysunki i opisy nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym Projektem Wykonawczym, ktdrego sg integralng
czescia.

Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe ktére mogg zostac¢ zastgpione innymi
ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych niegorszych, po wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez
projektanta.

Podawane nazwy producentéw, materiatow i urzgdzen majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw wyrobdw i
standarddéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacii.

1.5.2.1. Wykaz dokumentac;ji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetym kontraktem, zamieszczono:

- przedmiary robot,

- specyfikacje techniczne,

- opisy techniczne,

- Projekt Wykonawczy

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji Kontraktu
bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania Ofert w siedzibie Uniwersytetu w Biatymstoku 15-
097 Biatystok, ul. M. Sktodowskiej-Curie 14

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji
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Projektowe;.

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacje:

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

Projekt organizacji i harmonogram Robot

Projekty rozbidérek

Projekty warsztatowe

Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

N o g bk~ Db~

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robét opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym

8. Dokumentacja powykonawcza

9. Sprawozdanie z rozruchu wraz z wnioskami

10. Instrukcje eksploatacyjne oraz bezpiecznej obstugi dla wszystkich obiektéw podlegajgcych rozruchowi,

11. Schematy i opisy do wywieszenia w obiektach i na stanowiskach pracy

12. Przygotowanie dokumentéw niezbednych do wystgpienia o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca wykona projekt techniczno-warsztatowy systemu automatycznej regulacji wraz z szafami zasilajgco-
sterowniczymi na podstawie wytycznych zawartych w Dokumentacji Projektowej i przedstawi do zatwierdzenia
Projektantowi

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

Bpowykonawcze plany i schematy instalacji,

mAgwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami.
Bprotokoty préb i pomiaréw

Binstrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyki

Bprotokoty szkolen personelu Uzytkownika

Bliste producentéw i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

1.5.3 Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacijg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,, Warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali ze skali rysunkow.

O kazdej niezgodnosci lub kolizji pomiedzy projektami branzowymi lub pomigdzy poszczegdlnymi opracowaniami
wewnatrz projektéw branzowych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta, przed wykonaniem na placu budowy.
BINalezy pracowac tylko na podstawie wymiardw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome: rozwigzania wynikajace z
réznic wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego  przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
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dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia wraz z odpowiednimi elementami do montazu oraz atestami i aprobatami (kartami
materiatowymi) nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji przez ich zakupem.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i maja wpltyw na niezadowalajgca jako$¢ budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
elementy robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest  zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkoéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt organizacii ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac: tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki strzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt,
wygody spofecznosci i innych.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:

(@) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

(b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej lub innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

2.1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

2.2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

2.3. mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego  odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiadciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego  poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy lub
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczone fragmenty budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie Umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia
0golne lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Menadzera Projektu, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw .

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej ,ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczonych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca  bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu,

- projekty warsztatowe podkonstrukcji.

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
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oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST . Program zapewnienia jakosci

bedzie zawierac:

=)

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

=)

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

=)

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

=)

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

=)

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

=)

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

=)

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen,
préb szczelnosci itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw Robdt, sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow i przeprowadzania prob szczelno$ci oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

Robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
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urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi  nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Normg lub
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» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

=)

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

=)

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robdt,

=)

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét, przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich

prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

=)

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

=)

zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

=)

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

=)

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

=)

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

=)

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

=)

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

=)

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat, wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne

informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
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jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

=)

pozwolenie na budowe,

=)

protokoty z przekazania Terenu Budowy,

=)

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

=)

protokoty odbioru Robdét,

=)

protokoty z narad i ustalen,

=)

operaty geodezyjne,

=)

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu  odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Wykonawca powinien dla wtasnych potrzeb okresli¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzgledni¢ wszystkie
nakfady na wykonanie budowli, w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych,
takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia, przepustnice jednoptaszczyznowe itp.
Wszystkie przebicia instalacyjne o srednicy do 150mm wigcznie wraz z niezbednymi pracami reparacyjnymi stanowig
zakres prac Wykonawcy instalacyjnego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslenia iloci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbiorom:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

)
C) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakohczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pk-cie 8.4.2

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego(koncowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokotéw odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

I T

Dzienniki Budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia
jakosci(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i. PZJ.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przedtozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

10. instrukcje obstugi i DTR

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu,

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

13. Protokoty pomiaréw i badan we wszystkich branzach ( pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci
izolacji, pomiardéw instalacji odgromowej, pomiaréw natezenia o$wietlenia, skutecznosci dziatania wentylaciji,
sprawdzenia instalacji, sprawdzenie wytrzymatosci probek betonu, pomiar hatasu urzadzen) wymienione w niniejszej
Specyfikacji.

14. Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu z wnioskami.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie sporzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Za mawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

Bpowykonawcze plany i schematy instalacji,

mAgwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami.
Bprotokoty préb i pomiaréw

Binstrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyki

Bprotokoty szkolen personelu Uzytkownika

Bliste producentdw i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny Robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe Robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy, wartos¢ pracy Sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko, Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d
(e

) przygotowanie terenu,

) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikbéw,  barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych  oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej wykonanej w lutym 2009

Wynika z niej, ze pod warstwg humusu o migzszosci okoto 40 — 60 cm zalegaja piaski drobne i Srednie a miejscami zwiry
w stanie zageszczonym. Ponizej zalegajg grunty gliniaste w stanie twardoplastycznym. W wyniku przeprowadzonego
rozpoznania geologicznego stwierdza sie, budowa geologiczna podioza gruntowego pod budynek Fizyki jest prosta i
jednorodna. Woda gruntowa w postaci swobodnego zwierciadta wystepuje na rzednej 150,60 — 151,10 i ulega
wahaniom. Posadowienie fundamentéw ustalono na rzednej 151,90 i wypada on w warstwie piaskow drobnych srednio
zageszczonych. Naciski dopuszczalne dla tego rodzaju gruntu okreslono na gf = 0,30 MPa. Poziom posadzki parteru
wynosi 152,50. Poziom terenu istniejacego waha sie od rzednej 153,20 do rzednej 152,0. Poziom gruntu nosnego waha
sie od rzednej 152,80 do rzednej 151,60. Nalezy wzig¢ pod uwage koniecznosé¢ obnizenia poziomu zwierciadta wody na
czas budowy.

Poniewaz w podtozu znajdujg sie réwniez grunty spoiste nieprzepuszczalne, na etapie prac ziemnych zalecane jest
wykonanie drenazu opaskowego aby nie dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu w miejscach posadowienia na utworach
spoistych. Gdyby jednak nastgpito nawodnienie wykopu powodujgce pogorszenie wtasnosci fizyczno-mechanicznych
poditoza, nalezy warstwe uplastycznionej gliny zebrac recznie i usunaé z wykopu. Na to miejsce nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu lub utozy¢ warstwe pospétki zageszczong do Ip 20,60.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6z.zm).
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[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Qednolity tekst Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 147, poz.
1229)

[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z p6z.zm.)

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z pdz.zm)

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz.2086)

11.2 Rozporzadzenia

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemu oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i form aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania i zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

[10] Rozporzgdzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr169, poz. 1650)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

[12] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

[13] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r - w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).

[14] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198. poz.2041).

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpien 20024r. - zmieniajgce rozporzgdzenia w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 198, poz.2042)

11.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robodt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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A 02.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod 45100000
A 02.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Kod CPV 74233000-1 wytyczenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania obstugi geodezyjnej budowy podczas realizacji zadania:
»,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na
potrzeby Gminnego Ztobka w Kro$cienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w ptk.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu kompleksowe wykonanie obstugi geodezyjnej podczas realizacji budowy polegajgce na:

- wytyczenie w terenie obiektu,

- kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtéwnych punktéw budowli, punkty wysokosciowe,

- oznakowanie dodatkowych punktéw wysokosciowych (repery pomocnicze),

- docelowe ustawienie punktow geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposoéb staty
umozliwiajgcy ich odszukanie,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych, kontrolnych inwentaryzacyjnych podczas robét konstrukcyjnych

- wykonanie pomiaréw przemieszczen i odksztatcen konstrukcji budynku, -wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej budynku,

- pomiary kontrolne, niezbedne do prowadzenia i wykonania robét budowlanych.

W skfad oznakowania budowli wchodzi kontrola oznakowania obrysu i osi budowli oraz punktow wysokosciowych, ich
docelowe ustawienie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz oznakowanie potozenia budowli (obrys, punkty).

1.4. Definicje

1.4.1 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni
odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

1.4.2.0snowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wysoko$¢ w stosunku do przyjetej
powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

1.4.3. Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa) przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa
ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréow
powykonawczych.

1.4.4 Gtéwne punkty - punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu

1.4.5. Reper- trwaty znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ obstugi geodezyjnej jej wykonania oraz za i zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot opisane sg w ST A 02.00.00
~Wymagania Ogoline".

Zespol geodezyjny zapewniajgcy obstuge realizacyjng budowy musi gwarantowac dyspozycyjnos¢ w cyklu ciagtym
budowy lub w innym wymiarze uzaleznionym od systemu pracy zespotéw budowlanych.

2. MATERIALY
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Materiaty uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktéw wysokosciowych zgodnie z ST:

- drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem

- betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. 5m

- farby fluorescencyjne

Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objetym robotami ziemnymi w sasiedztwie punktow tyczeniowych obrysu
budowli o Srednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy uzywaé drewnianych
palikéw o srednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m. Dla punktéw tyczonych na nawierzchni drogowej nalezy uzywac
stalowych kolcy (gwozdzi) o Srednicy 5mm i dtugosci 0,04-0,05m. Paliki ,swiadkéw" powinny mie¢ dtugos¢ 0,5m i
przekrdj

prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST A 02.00.00 ,Wymagania ogdine" ptk.3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczania budowli i punktéw wysokosciowych:

- teodolity i tachometry

- niwelatory

- dalmierze

- Prety - faty

- tasmy stalowe oraz szpilki

Sprzet uzywany do tyczenia budowli i punktéw wysokosciowych powinien zapewni¢ wymagang dokfadnos¢ pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST A 02.00.00 ,Wymagania ogolne" ptk.4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia trasy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine wymaganie dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania robét opisane sg w ST A 02.00.00 "Wymagania ogolne" ptk.5

5.2. Zasady prowadzenia robét

Podstawy do wytyczenia budowli okreslone sg w Dokumentacji Projektowe;j i

dokumentacji formalno-prawnej .

Wykonawca powinien zamocowac state repery , a w przypadku nieodpowiedniej ich jakosci wymieni¢ na tymczasowe o
rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

Roboty pomiarowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK (Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych projektowanego Obiektu oraz reperow.

Zleceniodawca zobowigzany jest do wytyczenie w terenie punktoéw osnowy geodezyjnej, przekazania Wykonawcy
schematu wytyczenia, oraz wszystkich innych danych niezbednych do wytyczenia gtéwnych punktéw budowli. Na
podstawie uzyskanych od Zleceniodawcy materiatdbw Wykonawca dokona obliczen i pomiaréw geodezyjnych
niezbednych do szczegotowego wytyczenia robot.

Roboty pomiarowe bedg prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia. Wykonawca
poniesie wszelkg odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajgce z odchylen w prowadzonych pracach w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, ST z uwzglednieniem wszystkich zmian podanych z wyprzedzeniem przez nadzorujgcego
Inspektora.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o wszelkich btedach w wytyczeniu gtéwnych punktéw budowli
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wystepujacych w Dokumentaciji Projektowej. Btedy te zostang poprawione na koszt Zleceniodawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dane wysokosciowe (niwelacji)podane w Dokumentacji Projektowej, sg zgodne z
rzeczywistymi danymi w terenie. W przypadku wystapienia znaczgcych réznic, Wykonawca powinien poinformowac o
nich Zleceniodawce. Nie nalezy zmienia¢ rzezby terenu, na ktérym wystepujg réznice bez decyzji Zleceniodawcy.
Wszelkie dodatkowe prace wynikajgce z réznic pomiedzy Dokumentacjg Projektowa a istniejgcym stanem, zatwierdzone
przez Inspektora, przeprowadzone bedg na koszt Zleceniodawcy. W przypadku nie powiadomienia Inspektora koszty
zwigzane z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.

Wykonawca nie moze rozpocza¢ zadnych robo6t w oparciu o przeprowadzone przez siebie pomiary bez wczesniejszej
akceptacji Inspektora.

Zaréwno gtéwne punkty obrysu budowli jak i punkty posrednie muszg by¢ oznaczone w taki sposob, aby wyraznie i
jednoznacznie okreslona byta ich charakterystyka i pozycja. Forma i wzor oznaczenia powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen na czas
prowadzenia robdt. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce niezbednych do kontynuacji pracy oznaczen
pomiarowych, wykonanych przez Zleceniodawce, $wiadomie bgdz w wyniku zaniedban, zostang one naprawione na
koszt Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie wszystkich innych robot pomiarowych niezbednych do prawidlowego
prowadzenia prac.

Operat geodezyjny wchodzacy w skfad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow
obiektu budowlanego

5.3. Wytyczenie obiektu

Wytyczenie obiektow budowlanych w terenie stuzy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z projektem
budowlanym, a w szczegodlnoéci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych obiektéw wzgledem
obiektéw istniejacych i wznoszonych oraz wzgledem granic nieruchomosci.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegajg geodezyjne
elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w
szczegolnosci:

- gtébwne osi obiektu,

- charakterystyczne punkty obiektu, okreslajace usytuowanie obiektu w szczegdlnosci fundamentéw zgodnie z opisem
osnowy realizacyjnej,

- state punkty wysokosciowe -repery.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenia, wyrazng i jednoznaczng nazwe repem oraz jego dane
wysokosciowe.

5.4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po zakonczeniu budowy obiektu nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Wykonawca wykona inwentaryzacje powykonawczg dla wszystkich wymaganych elementow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, przekazujac wyniki inwentaryzacji do ODGIK, po to aby na ich podstawie zostata dokonana aktualizacja
mapy zasadniczej, ewidencji gruntéw i budynkdw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

5.5 Wymagania szczeg6towe wykonania robot

Wykonawca powinien wykonywac roboty z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

5.5.1 przygotowanie osnowy realizacyjnej podstawowej powinno zapewni¢ mozliwo$¢ kazdorazowego,
natychmiastowego wyznaczenia wspotrzednych przestrzennych stanowiska instrumentu metodg wielokrotnego wciecia
wstecz lub e jakikolwiek inny sposdb /wciecie kombinowane, wprzdd katowe i liniowe itp. z doktadnoscig do 5 mm.
5.5.2. Zespodt geodezyjny obstugi budowy otrzymuje od Inspektora komplet danych geodezyjnych w postaci wypiotéw w
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skali zapewniajgcej dobrg czytelnos¢ rysunkdw oraz wszelkie niezbedne dane na no$nikach elektronicznych. Dane te
okreslajg poszczegodlne punkty tyczenia elementdéw konstrukgcji obiektu lub innych wymaganych przez brygady
budowlane w postaci: nr. Punktu, wspotrzedne przestrzenne X,Y,Z podawane z doktadnoscig do jednego centymetra,
5.5.3. Wszelkie obliczenia wykonane przez zesp6t geodezyjny powinny by¢ realizowane z doktadnoscig do trzech miejsc
po przecinku przy zatozeniu okreslonej doktadnosci pomiaréw ze $srednim btedem pomiaru w ptaszczyznie +/- 5 mm,
wysokosciowo +/- 1 mm.

5.5.4. Wszelkie pomiary realizowane lub kontrolne dotyczgce elementéw konstrukcyjnych obiektu powinny by¢
zakonczone wpisem do dziennika budowy / z data, godzing, nazwg i podpisem wpisujgcego/ i zatgcznikiem graficznym w
postaci fragmentu lub catosci obiektu z pokazanymi wszystkimi punktami podlegajgcymi pomiarowi i zawierajgce dane w
postaci numeru punktu, wspétrzednych projektowych oraz wspétrzednych z pomiaru kontrolnego, podanymi z
doktadnosciag do trzech miejsc po przecinku. Do danych graficznych zespét geodezyjny powinien zatgczy¢ dane
zapisane na noéniku elektronicznym w postaci wykazu wspotrzednych projektowych i kontrolnych.

5.5.5. Wszystkie pomiary geodezyjne dotyczace infrastruktury technicznej i urzadzen podziemnych nalezy wykonywac z
doktadnoscig przewidziang w odpowiedniej instrukcji technicznej, a obieg dokumentow i sposéb przekazywania danych
pomiarowych zatgczonych do Dziennika Budowy powinien odbywac sie wg tych samych zasad co przedstawione
powyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét opisane sg w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 "Wymagania
o0golne", ptk.6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t pomiarowych

Kontrola jakosci robot pomiarowych dotyczgcych tyczenia obrysu budowli i reperéw powinna by¢ prowadzona w oparciu
0 0gdlne zasady okreslone w Instrukcji i Wytycznych GUGIK .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podane sg w Specyfikaciji Technicznej A 02.00.00 "Wymagania ogodine"
ptk.7.

7.2. Cena ryczattowa

Cena robét za wykonanie wszystkich prac /komplet/ zwigzanych z obstuga geodezyjng budowy w zakresie robot
budowlanych opisanych w niniejszej specyfikacji powinna zawiera¢ okres od rozpoczecia do zakohczenia budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne Wymagania dotyczgce odbioru robot opisane sg w ST A 02.00.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt.8.

8.1. Odbiér robét

Odbidr robdt zwigzanych z wytyczeniem obiektoéw kubaturowych, obiektéw powierzchniowych i liniowych, punktow
wysokosciowych itp. nastepuje na podstawie szkicow, protokotdw i operatow z pomiaréw geodezyjnych, protokéty z
kontroli geodezyjnych, protokotow z inwentaryzacji powykonawczych, itp. ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
nadzoru. Warunkiem odbioru koncowego jest wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i opracowan graficzno-
tekstowych, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Obiektow, instalacji zewnetrznych oraz sprawdzenie i akceptacja
kompletu dokumentéw przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasada rozliczenia ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o cene
ryczattowg okreslona w ofercie Wykonawcy i uzgodniona w Umowie za catkowity i kompletny zakres prac.

Rozliczenie zostanie dokonane etapami, jezeli takg forme rozliczenia przewiduje Umowa. Ostateczne rozliczenie Umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasada ustalenia ceny ryczattowej Cena ryczattowa obejmuije:
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- dostarczenie i utrzymanie sprzetu pomiarowego,

- przygotowanie i kalibracje sprzetu,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych, kontrolnych i inwentaryzacyjnych, itp.,

- wyznaczenie punktéw wysokosciowych na obiekcie,

- wykonanie operatéw geodezyjnych,

- tyczenie obiektéw kubaturowych,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu,

- pomiary powierzchni i kubatury pomieszczen i catego obiektu,

- pomiary geodezyjne niezbedne do wykonania robot budowlanych,

- koszty ogdine.

10. STOSOWANE UREGULOWANIA

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGIK - 1978,

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1983,
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. - 1979,
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.GUGIK - 1983,

- Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne.GUGIK — 1983.

Ustawa z 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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A 02.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod 45100000
A 02.01.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
Kod CPV 45112210-0 /usuwanie wierzchniej warstwy gleby/

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu przed rozpoczeciem budowy ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego
Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robét
opisanych w ptk.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wymagan dla prowadzenia prac zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu w zakresie robot przygotowawczych a w szczegdlnosci:

- zdjecie warstwy humusu,

- transport humusu na odkiad,

- usuniecie nadmiaru humusu z Terenu Budowy.

1.4. Definicje

Glowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace metody prowadzenia rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podane sg w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 ,Wymagania
ogolne" ptk,1

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, stosowanych materiatow oraz za ich zgodno$c¢ z
Dokumentacja Techniczna, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A 02.00.00 ,Wymagania
ogolne" ptk.2

Humus wystepujacy na Terenie Budowy jest o sredniej grubosci 30 cm.

Nadmiar humusu przeznaczony na zwatke powinien zosta¢ wywieziony z Terenu Budowy i wykorzystany zgodnie z
ustawg o zagospodarowaniu odpadami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sg w ST A 02.00.00 "Wymagania ogolne "ptk.3.

3.2. Sprzet stosowany do usuwania warstwy humusu

Nastepujacy sprzet powinien by¢ stosowany przez Wykonawce przy prowadzeniu prac zwigzanych z usuwaniem
warstwy humusu i darni (nie nadajgcego sie do ponownego zastosowania):

- rowniarki,

- spychacze,

- topaty, szpadle i inny sprzet reczny do robot ziemnych - w miejscach, w ktérych prowadzenie robét sprzetem
mechanicznym nie jest mozliwe,

- koparki i wywrotki -w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca zastosowania takiego sprzetu.

Do prowadzenia prac zwigzanych ze zdejmowaniem humusu nadajgcego sie do ponownego uzytku nalezy stosowac:
- noze do ciecia darni zgodnie z zasadami okreslonymi w ptk.5.

- szpadle i fopaty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisane sg w ST A 02.00.00 "Wymagania ogodine" ptk.4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy zdejmowac¢ warstwami, z zastosowaniem sprzetu mechanicznego / zgarniarek, spychaczy, itp./ Nastepnie
nalezy go przewiez¢ samochodami samowytadowczymi na miejsce skladowania i pryzmowania zabezpieczajac przed
zmieszaniem z innym gruntem. Nadmiar humusu nalezy usunaé¢ z budowy. W tym celu mozna stosowa¢ dowolne
srodki transportu samochodowego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sgw A 02.00.00 "Wymagania ogoélne" ptk.5.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Przy usuwaniu warstwy humusu nalezy bra¢ pod uwage jej pdzniejsze uzycie przy wzmacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew lub krzewdw bgdz przy innych robotach zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Nadmiar
humusu zostanie  zuzyty zgodnie ze Szczegoétowa Specyfikacjg Techniczng lub poleceniami Inspektora nadzoru.
Warstwe humusu nalezy usuwaé mechanicznie przy uzyciu rowniarek i spychaczy. W szczegdlnych przypadkach, gdy
zastosowanie maszyn uniemozliwia poprawne prowadzenie prac lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy
(zmienna grubo$¢ humusu, bliskos¢ budynkéw) dodatkowo mozna prowadzi¢ roboty recznie.

Warstwa humusu powinna zosta¢ usunieta w catej strefie robot ziemnych oraz w innych miejscach wyszczegdlnionych
w Dokumentaciji Projektowej lub podanych przez Inspektora nadzoru.

Grubosc¢ usuwanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z postanowieniami Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej lub polecenia Inspektora  stosownie do aktualnych warunkow lokalnych. Warunki aktualne stanowig
podstawe do obmiaru robét zwigzanych z usuwaniem warstwy humusu.

Usuniety humus nalezy przechowywaé w regularnych hatdach. Wykonawca powinien wybraé¢ miejsce magazynowania
humusu tak, aby zapewni¢ jego ochrone przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem przez pojazdy mechaniczne. Nie

nalezy usuwa¢ humusu podczas ciezkich opadoéw deszczu oraz tuz po nich z  uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczenia
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gling lub gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w A 02.00.00 ptk.6.

6.2. Kontrola usuwania warstwy humusu

Kontrola jakosci robot polega na wizualnym sprawdzaniu, czy usuniecie warstwy humusu ze strefy robo6t ziemnych jest
kompletne oraz:

- sprawdzenie zgodnosci usuniecia humusu z Dokumentacjg Projektowg ST,

- zbadanie jakosci humusu / humus zanieczyszczony, nie nadajgcy sie do pdzniejszego zastosowania nalezy usung¢ z
Terenu Budowy/,

- sprawdzi¢ czy zostat on pryzmowany we wlasciwym miejscu, uzgodnionym z Inspektorem,

- sprawdzenie rzednych terenu po usunieciu humusu.

7. POMIAR

7.1. Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot opisane sg w A 02.00.00 ptk.7.

7.2. Jednostka obmiarowi Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 m3 zdjetego humusu przewiezionego na odktad i pryzmowanego ,

-1 m3 usunietego humusu z budowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine wymagania dotyczace odbioru robot opisane sg w A 02.00.00 ptk.8.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor w obecnosci Kierownika Budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa przewiduje takg
forme.

8.3. Odbidér koncowy

Odbidr kohcowy przeprowadza sie komisyjnie, powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i  prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci opisane sg w A 02.00.00 ptk.9.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o wartos¢ robét
okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalone w dokumentach umownych ceny jednostkowe;j i faktycznie wykonanej
oraz zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ilosci robot chyba, ze umowa stanowi inaczej.

9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- mechanicznie i reczne usuniecie warstwy humusu,
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- transport na odktad, humus przeznaczony do wykorzystania,

- transport na zwatke, nadmiaru humusu lub humusu nie nadajgcego sie do wykorzystania,
- pryzmowanie humusu na Terenie Budowy,

- skladowanie i przemieszczenie gruntu w obrebie Terenu Budowy,

- opfata za zwalke i utylizacje,

- wykonanie badan i pomiaréw wg Dokumentac;ji Projektowej i ST,

- uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

- wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych na Terenie Budowy,

- wykonanie harmonogramu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Przepisy BHP na placu budowy

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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A 02.02.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
A 02.02.01 ROBOTY ZIEMNE wykopy/zasypy
Kod CPV 45111000-8 roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych dla
obiektéw kubaturowych podczas realizacji ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzgdowego Przedszkola im. Wandy
Chotomskiej w Krocienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroécienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujgcych w trakcie realizacji obiektu objetego kontraktem.

- wykonanie rob6t ziemnych /w trzech etapach/ zwigzanych wykonaniem budynku dydaktycznego UW,

- usunigcie nadmiaru gruntéw pochodzgcych z wykopéw z Terenu Budowy, wraz z wywozem na wysypisko,

- zabezpieczenie i podparcie $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow wraz z kosztami zrzutu wody

- roboty pomocnicze i zabezpieczajgce.

W zakres tych robét wchodzg wszelkie prace zwigzane z wykonaniem rob6t ziemnych i elementéw podfoza:

- Wykopy.

- Warstwy filtracyjne,

- Zasypki.
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- Transport i sktadowanie gruntu.

Zakres robét obejmuje roboty ziemne dla obiektu kubaturowego, roboty ziemne dla robét drogowych, sieci i przytaczy
zewnetrznych sa ujete w innych specyfikacjach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania Ogdine"

Wykopy - doty szeroko lub wasko przestrzenne dla obiektéw, fundamentéw, instalacji podziemnych.

Odktad - grunt z wykopu, przekopu, itp. ztozony w okreslonym miejscu z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu.

Fundament konstrukcyjny - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem , przekazujgcy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt,

Wskaznik zageszczenia -jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie
zageszczonego/nasypu/ do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Ds.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosc objetosciowg Ds..

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodiny zakres wykonania wykopow okresla Dokumentacja Projektowa zawierajgca rzuty i przekroje obiektu, plan
sytuacyjno-wysokosciowy, projekt ~ zagospodarowania terenu, dokumentacje geotechniczng, warunki techniczne
wykonania robdt, itp.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do opracowana na wtasny koszt oraz do
przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru ponizszej dokumentaciji:

- projekt organizacji robét ziemnych dla potrzeb budowy,

- projekt techniczny zabezpieczenia i podparcia $cian wykopu,

- projekt ma kro niwelacji,

- harmonogram robét ziemnych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne"
pkt.2

2.1.Informacja ogodlna o warunkach gruntowych

Opis gruntéw wystepujacych na Terenia Budowy, poziomy wody gruntowej, wkasnosci gruntow itp. podano w
Dokumentacji Projektowej - dokumentacji geotechniczna. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci,
wykonawca wykona na wtasny koszt dodatkowe wiercenia.

Grunty wydobyte z wykopu, powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawce na zasypki, nasypy.
Grunt ten bedzie sktadowany w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Nadmiar gruntu pochodzacego z wykopow, nadajacy sie zasypek wykopow zostanie usuniety z Terenu Budowy i
wykorzystany przez Wykonawce w dowolny sposéb.

2.2. Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.

Do wykonania wykopow materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie Sciany szczelinowej. Do Sciany
szczelinowej materiaty opisane sg w odpowiednim rozdziale.

2.3. Grunty do wykonania podsypki filtracyjnej

Do wykonania warstwy filtracyjnej pod ptyta fundamentowag gr.20 cm z pospoiki i kruszywa tamanego.

Wymagania dotyczgce warstwy:

Frakcje podsypki do 25 mm,

Wspoitczynnik piaskowy 50%,
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Stopien zageszczenia /wg normy proby Proctora/ 1[d=0,97

zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czgstek organicznych do 2%,

2.4. Do zasypywania wykopow

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych oraz odpowiednich parametrach:

max. srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >8m/d, zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%, odpornos¢ na rozpad
<5%. O zamiarze wykorzystaniu gruntu wydobytego z wykopu do zasypywania nalezy powiadomic

Inspektora i uzyskac jego akceptacje. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn do
zageszczenia i powinna wynosi¢ od 20 do 30 cm.  Stopien zageszczenia powinien  by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne"pkt.3.

3.2 Sprzet do wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru,
sprzet do gtebienia sciany szczelinowej opisany jest w nastepnym rozdziale.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu wykopu:

- gtebiarka /do siany szczelinowej/, -koparki,

- spycharki,

- tadowarki,

- pompy do dopompowywania wody, -itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania Ogoélne" pkt.4.

4.2. Transport gruntu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Nalezy je
umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed
wptywami atmosferycznymi. Zatadunek, transport i wytadunek gruntu nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP,
planem Bioz, przepisami ruchu drogowego, itp. Wykonawca zorganizuje transport gruntu zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw. Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Wszystkie koszty i optaty zwigzane
ze sktadowaniem, zatadunkiem, wywozem na wysypisko i utylizacjg gruntu ponosi Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z Dokumentacja Techniczng

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dziennik budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Wykop pod budynek realizowany jest w czterech etapach :

1 -do poziomu murkéw prowadzacych,

2 - gtebienie $ciany szczelinowej,

3 - wykop do poziomu spodu stropu ,-1",

4 - wykop do poziomu spodu warstw pod ptyta fundamentowa.
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Przed wykonaniem wykopu, w miejscach wskazanych w projekcie zabezpieczenia $cian wykopu nalezy osadzic¢
elementy stalowe Scianki berlinskiej. W miare wykonywania wykopu nalezy montowa¢ elementy opinki stalowe z grodzie
Gz-4

(KS-7) lub drewniane o grub. 12 cm. oraz kotwi¢ elementy stalowe $cianki berlinskiej. W trakcie realizacji wykopdw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Po wykonaniu wykopu
nalezy dokonac¢ odbioru przez Kierownika Budowy i Inspektora, W przypadku stwierdzenia wystepowania innych
gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonaé
powtdrnego odbioru z udziatem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa /autor dokumentacji geologicznej/
5.1.2. Wykopy w ostonie $ciany szczelnej .

Przed wykonywaniem robét zwigzanych z budowg stropu powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budowe,
dojazd do miejsca wykonania stropu oraz utwardzenie terenu. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i
reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu. W
czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

0go0Ing charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i scianki szczelnej,

szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,

dane odnoénie zagtebienia elementdw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu
1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyleh stan skarp nalezy okresowo  sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszag 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Ukladanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

3
(4

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 weditug proby normalnej

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

Catkowita grubos¢ podkitadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

)
)
)
)
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Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw
recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normainej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposoéb nie powodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONSTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 10.
6.1.Kontrola jakosci wykonywania wykopow

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodnos$¢ wykonania robo6t z dokumentacjg

prawidiowos¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw w czasie prowadzenia robot

zabezpieczenie $cian i instalacji. Pomiary ksztattu wykopu. Tolerancja przy wymiarach wykopdw: + 15 cm dla wykopow
szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m, #_5cm dla wykopdw szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m, tolerancja dna wykopu : + 2
cm

6.2. Wykonanie podktaddw - warstwy filtracyjnej

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu

sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. ZasypKi

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,

badanie przydatnosci gruntéw przeznaczonych do zasypki,

grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki badanie zageszczenia wykonanej zasypki. Sprawdzenie zageszczenia zasypki
polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcen z
wartosciami podanymi w odpowiednich normach. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug

BN-77/8931-12, a modutem odksztatcenia wediug BN-64/8931-02. Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
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- 1 raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy przy okresleniu wartosci Is,

- 1raz w trzech punktach na 2000 m2 warstw przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania Ogoine" pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m3] - w stanie rodzimym,

- podktady - warstwy filtracyjne - [m3]

- zasypki - [m3]- zageszczonej zasypki

-transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Pompowanie wody wraz z optatami za zrzut wody nalezy ujg¢ w cenie ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete A 02.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne" pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia ptatnosci

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena jednostkowa za wykonanie wykopu obejmuje: - roboty
przygotowawcze i pomiarowe, wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub
zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
sktadowanie i przemieszczanie gruntu w obrebie Terenu Budowy, optata za zwatke i utylizacje, profilowanie dna i skarp
wykopow, utrzymanie skarp i wykop w odpowiednim stanie, zabezpieczenie =~ wykopu barierkami zgodnie z
wymaganiami BHP, wykonanie odwodnienia wraz z kosztem zrzutu wody, wykonanie badan i pomiaréw wg
Dokumentacji Projektowej ST w tym badan geotechnicznych dna wykopu, uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,
wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych na terenie budowy, wykonanie projektu organizacji robét ziemnych i

zatwierdzenie przez Inspektora, wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia wykopu.

Wykonanie warstwy filtracyjnej - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:zakup materiatéw i
dostarczenie materiatu na teren wbudowania, wykonanie podktadu z zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
wykonanie badan i pomiaréw wg Dokumentacji Projektowej ST w tym badan geotechnicznych dna wykopu,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych na terenie budowy,

wykonanie projektu organizacji robét ziemnych i zatwierdzenie przez Inspektora, wykonanie projektu wykonawczego
odwodnienia wykopu, Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje: dostarczenie materiatéw

zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu. Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie
rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje: zatadowanie gruntu na $rodki transportu, przewo6z na
wskazang odlegtosé, wytadunek z rozplantowaniem z grubsza, utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia.
Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-024811999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattow i wymiardw. PN-91-B/-06716 Kruszywa mineralne. Piaski zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
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A 02.03.00 ZBROJENIE BETONU
Kod CPV 45262210-6 zbrojenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych w budynkach ,Rozbudowa z
przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby
Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia
konstrukcji budynku. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- przygotowanie zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow .

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, Scian, plyt stropowych stupow, belek, podciggéow gzymsoéw
oraz konstrukcji zwigzanych z wyposazeniem i obstugg budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 dodatkowo zaprojektowano
zbrojenie z wtdkien szklanych

Stal zbrojeniowa:

- fawy i stopy fundamentowe: ze stali Rb-500W

- piyty stropowe: ze stali Rb-500W

- stupy i Sciany: ze stali Rb-500W

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.
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Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢ na Wydtuzenie Zginanie a -

stali preta plastycznosci rozcigganie trzpienia srednica
mm MPa MPa % d - probki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 590 16 d = 2a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknigé, naderwan i rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe:

» Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

gotym okiem.

» Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla

pretdw o wiekszych Srednicach.

2.1.4. Odbiér stali na budowie.

» Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub

wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

Srednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;.

» Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy

kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmna 1 m
dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw

i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

 Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie

w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe
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W celu zapewnienia odpowiedniej otuliny pretow zbrojenia nalezy stosowac podkfadki dystansowe z betonu lub

tworzywa. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do zbrojenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A 02 00 00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3. Sprzet uzyty do

przygotowania i montazu zbrojenia w elementach konstrukcyjnych budynku powinien spetnia¢ wymagania w

budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki

powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP,

jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne

dla obstugi powinny byc¢ specjalnie oznaczone . Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na

budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja zbrojenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwo$ciach technicznych

stali ani pozniejszej ich korozji.

=)

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

O

) Przygotowanie zbrojenia.

=)

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

=)

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,

B =

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.

)

) Montaz zbrojenia.

=)

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

=)

Nie nalezy podwieszac i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych i

montazowych.

=)

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

=)

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

=)

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

=)

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub

z tworzyw sztucznych o grubosci minimalnej:

- dla stupow 4,0 cm,

- dla scian 3,0 cm,
- dla belek . 3,5¢cm,
- dla ptyt stropowych 2,5¢cm,

- w plycie fundamentowej spod 5,0cm
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- wierzch ....... 3,0cm
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dtugos¢ pretow poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej
na zaktady przy fgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwiekszonej
ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B03.03.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego -.wg opisu jak nizej:
8.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg A 02.00.00 - ,Wymagania ogdine".
8.2. Odbior korncowy - wg A 02.00.00 pkt.8.
8.3. Odbiodr zbrojenia

» Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

* Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretdéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki PN-B-03264:2002 Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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A 02.04.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
Kod CPV 45262300-4 betonowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przy realizacji zadania ,Rozbudowa z przebudowg
budynku Samorzgdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w
Kroscienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji betonowych, zelbetowych i podbetonu w elementach objetych kontraktem. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowanie mieszanki betonowe;j,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
A 02.00.00 (kod 45000000-01 )"Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
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B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartos¢ glinianu
trojwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzy warstwowe, wg PN-
76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:
* 0znaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci
* masa worka z cementem
* data wysyiki
« termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny byc¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy,
dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
 Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997,
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997,
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
» Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach)
dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia
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kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).
* Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
» Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie
okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
» Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go dowykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny
sktad podbetonu:
pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25.  llos¢ cementu 6%, gd max= 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.3. Materiaty podstawowe

Podbeton z betonu B7,5i B10

Podciagi i wience zaprojektowano z betonu B37

Plyta fundamentowa oraz stupy zaprojektowano z betonu B25

Sciany oraz stropy zaprojektowano z betonu B30

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikédw powinno sie odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.1.1. Srodki do transportu betonu

» Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

* llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

» Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z dokfadno$cia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizaciji.

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno sig¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2. Mieszanie skfadnikow

* Mieszanie skfadnikdéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

» Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

» Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku
gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

+ Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

« Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30 do
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60 sekund.

« Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

» Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie.

» Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

« Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

» Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

» Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
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pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

» Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.4. PIELEGNACJA BETONU

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

» Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng
warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowane;j
powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

» W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

» Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukc;ji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

« pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm,
a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
» wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

« raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac
réowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg
aby usungc¢ powierzchnie szkliste. Jezeli projekt przewiduje wykonanie betonéw w standardzie okreslonym jako, lico
staranne" to Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru technologie wykonania tych
elementow.

BETON ARCHITEKTONICZNY O NAJWYZSZYCH WYMAGANIACH NIEMALOWANY

- powierzchnia réwna kolorystycznie (kolor betonu)
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- powierzchnia gtadka o jednolitej fakturze, bez rys, rakow, zaciekéw,

- pecherze mniejsze od 3 mm2, glebokosci ponizej 3mm,maximum 3 sztuki/m?

- krawedzie wypukte i wkleste réwne i proste, wypukle i Sciete pod katem 45°  1x1cm,

- odchylenie ptaszczyzny sprawdzane tatg o dtugosci 2m - maximum 5mm,

miejscowe odchylenie ptaszczyzny sprawdzane listewka o dt. 0,2m - maximum 2mm

- wybdr szalunkéw, projekt ich uktadu, a takze rozktadu $ciaggéw oraz geometrii spoin i krawedzi powstaje we wspétpracy
z architektem i wymaga jego akceptacji

- stupy okragte wykonywac w szalunkach tekturowych, w betonowaniu ciggtym (w jednym takcie)

- szalunki $cian wytozone folig jak firmy MAX FRANK typ ZEMDRAIN dla zapewnienia jednolitej faktury.

wyklucza sie reperowanie betonu po wylaniu

BETON ARCHITEKTONICZNY PRZEZNACZONY DO MALOWANIA

FARBAMI AKRYLOWYMI

- powierzchnia gtadka o jednolitej fakturze, bez rys, rakow, zaciekéw,

- pecherze mniejsze od 3 mm2, glebokosci ponizej 3mm,maximum 3 sztuki/m?

- krawedzie wypukte i wkleste rébwne i proste, wypukle i ciete pod katem 45°  1x1cm,

- odchylenie ptaszczyzny sprawdzane fatg o dtugosci 2m - maximum 5mm,

miejscowe odchylenie ptaszczyzny sprawdzane listewkg o dt. 0,2m - maximum 2mm

- wybor szalunkéw, projekt ich uktadu, a takze rozktadu $ciggéw oraz geometrii spoin i krawedzi powstaje we wspotpracy
z architektem i wymaga jego akceptacji

- szalunki scian wytozone folig jak firmy MAXFRANK typ ZEMDRAIN dla zapewnienia jednolitej faktury.

wyklucza sie reperowanie betonu po wylaniu

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 wykonanej konstrukcji i podbetonu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.04.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyze;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Elementy konstrukgciji.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.04.00:

dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,

=)

oczyszczenie poditoza,

=)

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

=)

ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,

zabetonowaniem zakotwienh i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

=)

pielegnacje betonu,

=)

rozbiorke deskowania i rusztowan,

=)

naprawe uszkodzen,

=

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.
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Placi sie za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie,
ufozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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A 02.05.00 ELEWACJE
A 02.05.03 OCIEPLENIA W SYSTEMIE BEZSPOINOWYM
KOD CPV45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewac;ji i ocieplenia
wykonanych w bezspoinowym systemie ocieplenia podczas realizacji ,Rozbudowa z przebudowg budynku
Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroécienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w

Kroscienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- elewacji metodg bez spoinowg lekkg-mokrg z zastosowaniem styropianu lub wetny,

- cokoty mozaikowe,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢  z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
na wtasny koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru  nastepujgcej dokumentacii:

- projektu montazowego elewacji wykonanej metodg bez spoinowa,

- projektu organizacji i harmonogramu robdét.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne"
2.1. Elewacja w systemie bez spoinowym na styropianie lub wehnie

Elewacje z tynku cienkowarstwowego nalezy wykonaé w systemie ociepleniowym zgodnie z opisem zawartym w

niniejszej ST.
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Materiatami stosowanymi do wykonania elewac;ji sa:

- $rodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkfa wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podioza,

- zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia wodg materiat ( na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z  cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji. Wymagana konsystencja zaprawy /stozek pomiarowy/
10 + 1cm.

- plyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego lub wetny mineralnej, majace
zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokosci 25 m (dla styropianu) powyzej poziomu terenu
(budynki nowobudowane) mocowane metodg klejenia, za pomoca tgcznikow mechanicznych lub metoda taczona. Piyty
majg krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen.

- plyty ze styropianu ekstradowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwosci, nalezy stosowac¢ w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokole budynku.

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo- w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace
efekt powstawania mostkow termicznych .

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termiczne;j .
- zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa, zawierajgca wypetniacze masa, nanoszona na
powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca,

- siatka zbrojeniowa - siatka z widkna szklanego ( impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy(emulsji) silikonowej, gotowe materiaty wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.

- farby elewacyjne silikatowe, stosowane systemowo iub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych,
- elementy i akcesoria systemowe: profile cokotowe(startowe), narozniki ochronne, listwy krawedziowe, tasmy
uszczelniajgce, pianka uszczelniajgca.

Projektowany system ocieplenia, strukture tynkéw, uziarnienie oraz kolor nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inspektorem
nadzoru.

3.SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A 02.00.00 ,wymagania ogolne" pkt.4

4.2. Transport i sktadowanie

Plyty styroduru nalezy transportowac i sktadowac w sposob wskazany w instrukcji producenta materiatéw . Ptyty powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, date produkcji, nr PN lub Aprobaty Technicznej ITB, nr certyfikatu zgodnosci
i/lub deklaracji zgodnosci, znak budowlany. Piyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na
suchym podtozu, z dala od zrodta ognia. Kleje i masy szpachlowe pakowane sg w worki papierowe i powinny by¢
zabezpieczone przed wilgocig w czasie transportu i przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgace wykonywania rob6t podano w ST A 02.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét

Roboty przy wykonywaniu elewacji powinny by¢é wykonywane przy temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych. Piyty styropianowe i z wetny powinny by¢ uktadane w sposob
zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem.
Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby
przesuniecia w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢.
Plyty na elewacji nalezy mocowac¢ na klej i kotkami o trzpieniach z tworzywa sztucznego w ilosci i w sposéb okreslony w
instrukcji technicznej producenta.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu podioza nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow antyadhezyjnych, mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza,

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia, odczeka¢ do jego wyschniecia,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentac;ji projektowej specyfikacji technicznej oraz
przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnig.

Montaz izolacji termicznej

Plyty izolacji termicznej nalezy klei¢ do podfoza. Montaz powinien by¢ wykonywany przy braku opadow , gdy
temperatura powietrza wynosi ponad 5° C. Plyty nalezy montowac na zaprawe klejowg ktorg nanosi sie na ptyte w
postaci ciagtej lub w postaci pasma obwodowego i okoto 6 plackéw w pozostatych przypadkach. llos¢ zaprawy powinna
by¢ tak dobrana, aby co najmniej 60% powierzchni ptyty miato poprzez klej kontakt z podtozem.

Przyklejone ptyty montujemy dodatkowo kotkami plastikowymi w ilosci nie mniejszej niz 4sz/m2. Wiercenie otwordw na
kotki i wbijanie kotkbw mozna wykonac¢ po min 2 dniach tzn. po petnym zwigzaniu zaprawy klejowej. Wtapianie siatki.
Warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego stanowi poditoze pod tynk cienkowarstwowy.
Zadaniem siatki zbrojgcej jest zabezpieczenie elewacji przed wystepowaniem rys wywotanych réznicami temperatur.
Kolejne warstwy siatki zbrojgcej muszg by¢ uktadane z zakladem ok. 10 cm. Wszystkie krawedzie wypukie nalezy
zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowg warstwg siatki, zgodnie z instrukcjg producenta. Warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubosc ok. 3 mm, a jej powierzchnia powinna byc¢ idealnie gtadka. Wykonywanie warstwy zbrojonej
mozna rozpoczynac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i nie wyzej niz +25 °C.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej z tynku cienkowarstwowego

Warstwe wykonhczeniowa mozna wykonywac po zwigzaniu zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanies¢ warstwe tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa i ST. Sposéb
wykonywania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowac wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze
wzgledu na naprezenia termiczne na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikac koloréw ciemnych o
wspoétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTRO JAKOSCI ROBOT

6.1. ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST A 02.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6. Wykonawca obowigzany jest
przed wbudowaniem materiatow przedstawic Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty;

- projekt warsztatowy wykonania elewacji w systemie bezspoinowym, zawierajgcy szczegotowy opis technologii
wykonania, rysunki detali, rozwigzania dylataciji,

- aprobaty techniczne, zadwiadczenia, atesty, certyfikaty itp. wymagane polskimi przepisami,

- karty katalogowe, specyfikacje.

W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowigzany do kontroli jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatow i
prowadzonych robét.

6.2. kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z ociepleniem nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw , ktére beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac¢ oceny poditoza

Badania materiatéw

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

Ocena podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre$lonych w pkt. 5.2 niniejszej ST.

Badania w czasie realizacji rob6t

Jakos¢ robot elewacyjnych z tynku cienkowarstwowego zalezy od prawidtowosci wykonywania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajgcych / ulegajgcych zakryciu/.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- przygotowania podioza,

- jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej, montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewaciji /dylatac;ji, stykow i
potaczen/

- jakos¢ wykonania mocowania mechanicznego- rozmieszczenie i rozstaw kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw
wobec ptaszczyzny plyty / w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig/.

- jako$¢ wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow
siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.

Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach
ptyt i/lub peknieé o szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm.

- poprawnos¢ gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, sprawdzenie zakresu wykonania / w przypadku wymogow
przez system/

- jako$¢ wykonania warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowanie pod wzgledem jednolitosci i koloru

Kontrola jako$ci montazu warstwy izolacji termicznej

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- grubosc i ciggtos¢ warstwy izolacji,

- poprawnos$¢ obrobienia naroznikow i przebic,

- przylegania i mocowania izolacji do podfoza,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- zastosowania odpowiednich profili metalowych na listwe cokotowa, dylatacje, itp

Kontrola jako$ci wykonanego tynku cienkowarstwowego

Kontrola polega na sprawdzeniu :

- wymagan dotyczacych jakosci powierzchni i faktury tynku,
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- wystepowania nieréwnosci, uszkodzen, peknie¢, plam, ubytkow,

- wystepowanie odspojenia tynku lub farby od podtoza, itp.,

- wystepowanie ciggtosci warstwy malarskiej, roznic w kolorach, grubosci powtoki malarskie;.
7.0BMIAR ROBOT

7.1 ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A 02.00.00 ,Wymagania ogdine", pkt 7.

7.2. jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot sa:

-1m2 kompletnej elewacji w systemie, z uwzglednieniem wszystkich elementéw systemowych, profili i uszczelnien,

- 1 m2 kompletnego ocieplenia wraz z wyprawg tynkarska,

- 1 m2 malowania elewacji,

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Powierzchnie elewacji oblicza sie w m2, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysokos¢ scian mierzong od cokotu do gornej krawedzi warstwy ocieplonej. Z obmiaru potrgca sie
powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otwordw wigksze od 1m2, doliczajgc powierzchnig osciezy obliczong w m2,
jako iloczyn dtugosci i szerokosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru podano w A 02.00.00 ,Wymagania ogdine", pkt. 8

8.2. odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem elewacji elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior podioza musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem wykonywania prac elewacyjnych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa /szczegolnie w
przypadku zanizonej wytrzymato$ci/ podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

8.3 Odbidr koncowy

Odbidr kohcowy elewacji odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenie budowy Obiektu i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot Zawartych w umowie. Odbior
koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu /ilosci/, jakosci i
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST. Odbior koncowy przeprowadza komisja, powotana przez Zamawiajgcego,
na podstawie przediozonych dokumentow przez Wykonawce, wynikow badan kontrolnych oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okre$la Umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegdtowe specyfikacije techniczne ze zmianami naniesionymi w trakcie prowadzenia robot,

- dziennik budowy, ksigzki obmiaru, protokoty kontroli w trakcie prowadzonych robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych /aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp./

- protokot odbioru robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiarow.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie pracy komisiji,
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- oceng wynikow badan, pomiardw i ekspertyz,

- oceng wizualng,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét koncowy odbioru stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplenia $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi przez producenta systemow
docieplen, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.10, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplenia $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Docieplen, Warszawa 2004r. Wedtug norm odchylenia wymiarowe wykonanego
tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach. Dopuszczalne tolerancje przy wykonywaniu elewacji:

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty 2m,

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie powinny byé wigksze niz 10 mm na catej
wysokoséci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej wysokosci,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancyjnego, ktérego dtugosc okresla Umowa. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elewacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robé6t naprawczych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad i usterek. Odbior
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badan, ekspertyz, elewacji z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.3. ,0dbiér koncowy". Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone usterki i wady.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane jednorazowo lub etapami
zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane roboty
zostanie dokonane w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych /ofercie/ ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ilosci robot.
Rozliczenie ostateczne Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg nastgpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Cena jednostkowa wykonania elewaciji i ocieplenia w systemie bezspoinowym obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup, transport i sktadowanie materiatéw oraz sprzetu, naddatki materiatu na zaktady, odpady itp., obstuga sprzetu
niewymagajgcego etatowej obstugi

montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan do wysokosci 4m, montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan do wysokosci
powyzej 4m, ocena i przygotowanie podfoza / wyrdbwnanie, oczyszczenie, impregnacja itp./ zabezpieczenie slusarki
okiennej i drzwiowej, elewacji z betonu architektonicznego oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania elewacji w systemie, wyznaczenie krawedzi powierzchni systemu / cokoty, styki z
ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni/ oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
gruntowanie podtoza, przyklejanie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci szlifowanie powierzchni ptyt, mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkow

rozporowych - zaleznie od systemu i projektu elewacji w systemie, wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze
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zbrojeniem uko$nym otwordw, gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej / po zwigzaniu zaprawy/, wyznaczenie
przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, wraz ochronnych brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem
potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych paskéw siatki zbrojgcej itp., wykonanie warstwy  wykonczeniowej /po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn
kolorystycznych/ tynki, oktadziny, malowanie, usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw
elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen, uporzgdkowanie terenu wykonywania prac, usuniecie pozostatosci,
resztek i odpadéw materiatdw w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidacja
stanowiska roboczego wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robot. Koszty niezbednych rusztowan rozliczane
sg osobng pozycja.

10. Przepisy zwigzane

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Wymagania techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynku. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 1363:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .Wyroby ze styropianu /EPS/ produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-EN 1364:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze polistyrenu ekstradowanego /XPS/
produkowane fabrycznie . Specyfikacja

PN-EN 1364:2003/A1:2005/U/Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu ekstradowanego /XPS/
produkowane fabrycznie . Specyfikacja /ZMIANA A1/

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia /ETICS/ z
wetng mineralng. Specyfikacja

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Strona 56 z 105



A 02.06.00 KONSTRUKCJE MUROWE
KOD CPV 45262522-6 roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru scian
murowanych ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzagdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku

Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie muréw
wewnetrznych budynku tzn.:

- §cian murowanych z pustakéw ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, stosowanych materiatéw oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych  bagiennych oraz wdéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Pustak ceramiczny

* Wymiary 250x375x238 mm.

* Masa 17,8 kg.

» Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

» Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

» Odpornosc na dziatanie mrozu jak dla pustaka klasy 10 MPa.

» Odpornosc na uderzenie powinna by¢ taka, aby pustak upuszczona z wysokosci 1,5 m na innego pustaka nie rozpadta
sie na kawaiki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ pustakow nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych pustakow

3 na 25 sprawdzanych pustakow

5 na 40 sprawdzanych pustakow.

2.2.2. Pustak

» Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla pustaka wg poz.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement\ciasto wapienne\piasek
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N1\6

N7

N1,7\5

cement\wapno hydratyzowane\piasek

N1\6

N7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement\ciasto wapienne\piasek

1\0,3\4

1\0,5\4,5

cement\wapno hydratyzowane\piasek

1\0,3\4

1\0,5\4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej B03.00.00 ,Wymagania Ogoélne"pkt 4.
4.2 Transport i skladowanie

Transport cegiet i bloczkéw odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia. Palety nalezy zabezpieczy¢
przed utratg statecznosci i uszkodzeniem. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 pustaka nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Pustak uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu pustakiem suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy pustak przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 pustakiem mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy

wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
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cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury tradycyjne

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i pustakdw utamkowych.

Liczba pustakow uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby pustakow.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw pustakéw (np. pustak nowy i rozbiorkowy), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z pustaka jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z pustakéw o grubosci réznigcej sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywacé na strzgpia zazebione boczne.

¢) W $ciankach nie tynkowanych nie nalezy stosowac¢ potdéwek i pustakéw utamkowych.

d) Sciany nietynkowane nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscia , dobierajac poszczegolne pustaki , wykonag fugi
wgtebne 1cm

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze materiatow ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu pustaka,

liczby szczerb i peknieg,

odpornoéci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustaka lub bloczka przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchyiki [mm]
mury spoinowane  mury hiespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci

- na catej dtugosci 1 2
15 30
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Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci

- na catej dtugosci 1 2
10 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokosé +10,-5 +10,-5
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

Jednostkg obmiarowa robdét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

oczyszczenie Scian nietynkowanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z pustaka. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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A 02.07.00 SCIANKI DZIALOWE
KOD CPV 45421141-4 instalowanie $cianek dziatowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek
dziatowych podczas realizacji ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy
Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cianek
dziatowych budynku tzn.:

- $cianek gipsowo-kartonowych (GK),

- obudéw gipsowo-kartonowych,

- 8cianek i drzwi kabin sanitarnych - giszetowych,

- &cian i drzwi stalowych i aluminiowych wewnetrznych statych, wypetnionych szkiem pojedynczym, hartowanym,
laminowanym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, stosowanych materiatow oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonywanie scianek nalezy
Zleci¢ wykonawcy majgcemu odpowiednie doswiadczenie w realizacji ww. robot.

Przed przystgpieniem do montazu scianek dziatowych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wtasny koszt
oraz do przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru nastepujgcej dokumentacji wykonawczej:

- projektéw warsztatowych i montazowych scianek, dla poszczegodlnych typow Scian,

- projektéw organizacji i harmonogramu robot.

Wykonawca zapewni nadzér i koordynacje projektu ze strony przedstawiciela producenta systemu $cianek.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w A 02.00.00

- Profile konstrukcyjne scian GK oddzieli¢ od $cian konstrukcyjnych, stropu i podtoza systemowg tasmg izolac;ji
akustyczne;j.

- Obudowy i $ciany o oznaczonej odpornosci ogniowej wykonywac z ptyt GKF zgodnie z aprobatg techniczng ITB.

- W pomieszczeniach mokrych (tazienki, sanitariaty, kuchnie itp.) w obu warstwach okfadziny nalezy stosowac ptyty
GKFI.

- Warstwa zewnetrzna oktadziny GK z ptyt typu SIGNA ze sfazowanymi czterema krawedziami.

- Otwory drzwiowe wykonywaé z profili UA, mocowanych do stropu i podtoza za pomocg specjalnych katownikéw
kotkami rozporowymi, chyba ze oznaczono wzmocnienie pozasystemowe.

- Przed przystgpieniem do montazu scian gipsowych nalezy osadzi¢ stalowe wzmocnienia pozasystemowe osciezy
drzwi.

- W Scianach GK montowac kasety do drzwi przesuwnych, jak firmy LAGUNA typ GUSTAVSON 75kg

- W $cianach i obudowach od strony korytarzy zamocowac¢ dodatkowy profil poziomy jako wzmocnienie $ciany do
mocowania tablic informacyjnych, gablot itp. Géra profilu na poziomie 195cm nad poziomem podtogi wykonczone;.
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- Plyty GK do konstrukcji oraz konstrukcje do stropdw mocowaé poprzez systemowe, samoprzylepne akustyczne tasmy
uszczelniajgce

- Wetna mineralna jak firmy ISOVER typ AKU - PLYTA

»<Wymagania Ogdlne", pkt.2.

2.1 Scianki gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

Rodzaje ptyt GK

Plyta GKB - ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%,
wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem.

Ptyta GKBI - ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% okres
podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinno przekracza¢ 10 godzin). Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do
10% poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego.

Ptyta GKF - ptyta ogniochronna przeznaczona do stosowania w przegrodach ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw
widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
nie wigkszej niz 70%.

Plyta GKFI - ptyta ogniochronna impregnowana, fgczgca w sobie wiasciwosci ptyt GKF i GKBI( czerwone napisy), z
rdzeniem impregnowanym srodkami hydrofobowymi i zbrojonym wtéknem szklanym, co zapewnia opdznione i
zmniejszone wchtanianie wilgoci.

Stosowane rodzaje ptyt

Nalezy stosowaé ptyty gipsowo-kartonowe o gr.12,5mm lub inne w przypadkach szczegdinych, w 1 gatunku, na stelazu
stalowym. Dla Scianek dziatowych w pomieszczeniach suchych przeznaczonych na pobyt ludzi przewidziano ptyty GKB
oraz GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony).

Dla scianek w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe GKFi, wodoodporne, o podwyzszone;j
odpornoéci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Dla scianek stanowigcych obudowy szachow instalacyjnych o odpornosci El 60 i El 120 zastosowano ptyt GKF (kolor
nadruku czerwony).

Konstrukcja nosna stalowa

Szkielet nosny $cianek dziatowych sktada sig z profili ryflowanych zimnogietych o podwyzszonej wytrzymato$ci:
pionowych stupkow typu C lub CW wstawionych w profile poziome U lub UW - podtogowy i sufitowy. Ksztattowniki
stalowe dla konstrukgcji scianek dziatowych produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 ~ mm, grubos¢ catkowita
ksztattownika od 50 do 100mm. Do wzmocnienia Scian GK niezbednego do montazu oscieznic drzwi stosuje sie profile
stalowe typu UA o grubosci 2 mm. Pozostate drugorzedne elementy systemowe sg opisane w instrukcji producenta. Do
obudow gipsowo-kartonowych o dpornosci ogniowej od EI 60 do El 120, do mocowania ptyt od strony wewnetrznej
nalezy stosowac profile typu UD 30.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy

PN-EN-1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowg pitna.
Typy $cianek i obudow GK

Typy Scianek gipsowo-kartonowych zostaty oznaczone na rzutach w  Dokumentacji Projektowe;j.

Wetna mineralna AKU-PLYTA

Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych wg. normy PN-EN-13162:2002 Wspofczynnik przewodzenia
ciepta Ad =0,037 W/mK.

Folia dzwiekoizolacyjna
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Folia dzwiekoizolacyjna FD1 o grubosci 3 mm stosowana do wykonywania  obudow dzwiekoizolacyjnych, mocowana
mechanicznie lub przy pomocy kleju.

2.2 Sciany dziatowe z ptyt laminowanych

Charakterystyka $cianek i drzwi giszetowych

- system sktada sige z paneli Sciennych i drzwiowych z oscieznicami z profili aluminiowych

- panel scienny: ptyta MDF wodoodporna obtozona obustronnie blachg stalowg nierdzewng grub. 0,5mm; catkowita
grubos¢ panelu: 17mm

- panel drzwiowy: konstrukcja z profili stalowych nierdzewnych z wewnetrznym wzmocnieniem ptytg OSB grub. 12mm i
wypetnieniem styropianem, obtozone blachg stalowg nierdzewng grub. 0,5mm

- catkowita grubos$c¢ skrzydta drzwi: 25mm

- profile aluminiowe pionowe i poziome grub. 2mm lakierowane proszkowo na kolor stali nierdzewnej

- nozki, na ktorych opierajg sie panele scienne: rurki ze stali nierdzewnej

- profile pionowe spetniajace funkcje oscieznic, wyposazone w uszczelki

- zawiasy bolcowe

- drzwi wyposazone w klamki i blokady drzwiowe ze wskaznikiem wykonane ze stali nierdzewnej

- wykonczenie stali nierdzewnej szczotkowanie gramatura 180

- geometria wg Projektu

2.3 Scianki stalowe przeszklone wewnetrzne

Scianki dziatowe w uktadzie stupowo ryglowym , profile stalowe

Szkio

Dla $cianek i drzwi wewnetrznych przyjeto szklenie szktem pojedynczym, hartowanym, laminowanym , typu Float. Szkto

przezierne, bezklasowe. Izolacyjno$¢ akustyczna minimum 35 dB.

Materiaty potgczeniowe i mocujace

Elementy potaczeniowe takie jak: Sruby, sworznie itd. muszg by¢ chronione przed korozja, w potgczeniu z aluminium
niezbedne ich wykonanie ze stali nierdzewnej (klasa min. A). W elementach nie obcigzonych statycznie mozna stosowaé
potgczenia z aluminium.

Okucia i akcesoria

Drzwi wewnetrzne zostang wyposazone w systemy zestaw okué¢, pochwytéw i zamkdéw. Drzwi powinny by¢ wyposazone
w min. 3 zawiasy, uszczelke na catym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje. Konstrukcja drzwi ma zapewni¢
mozliwo$¢é montowania systemu kontroli dostepu oraz innego wyposazenia ujetego w projektach instalacyjnych.
Wymagana odpornos¢ ogniowa — wg zapisow w Projekcie

2.3 Scianki aluminiowe przeszklone wewnetrzne

Scianki dziatowe w uktadzie stupowo ryglowym , profile aluminiowe na poziomie ,0"

Profile aluminiowe

Konstrukcja z profili aluminiowych 2 -3 komorowych, anodowanych Ilub lakierowanych proszkowo wg. palety
RAL, profile zimne bez wkiadki termoizolacyjnej . Zastosowano profile o El 15. Powtoki proszkowe dla konstrukc;ji
aluminiowych wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug norm PN-EN ISO, okreslanych nastepujacymi parametrami:

- grubos¢ powtoki, grubos¢ oznaczenia wg PN-EN ISO 2360:1998, grubos¢ nominalna 75-150um, nie mniejsza niz 60
um,

- twardos¢ wg EN ISO 2815, minimum 80 dla okreslonej wymaganiami gr.powtoki.

Szkto

Dla $cianek i drzwi wewnetrznych przyjeto szklenie szktem pojedynczym, hartowanym, laminowanym , typu Float. Szkto
przezierne, bezklasowe. I1zolacyjnos¢ akustyczna minimum 35 dB.

Materiaty potgczeniowe i mocujace

Elementy potgczeniowe takie jak: Sruby, sworznie itd. muszg by¢ chronione przed korozja, w potgczeniu z aluminium

niezbedne ich wykonanie ze stali nierdzewnej (klasa min. A). W elementach nie obcigzonych statycznie mozna stosowaé
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potgczenia z aluminium.

Okucia i akcesoria

Drzwi wewnetrzne zostang wyposazone w systemy zestaw okué¢, pochwytéw i zamkdéw. Drzwi powinny by¢ wyposazone
w min. 3 zawiasy, uszczelke na catym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje. Konstrukcja drzwi ma zapewnié
mozliwo$¢é montowania systemu kontroli dostepu oraz innego wyposazenia ujetego w projektach instalacyjnych.

3. SPRZET

3.1 Ogdle wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B03.00.00 ,Wymagania Ogoélne" pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Do realizacji robét nalezy stosowacé nastepujacy sprzet: -n6z trapezowy wysuwanym ostrzem, -nozyce do blachy,

- paca nierdzewna,

- kielnia nierdzewna,

- poziomice,

- mtotek murarski,

- szlifierki reczne lub mechaniczne,

- wkretarka z koncdwka krzyzows i ptaska,

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej B03.00.00 ,Wymagania Ogoélne"pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na rownym i mocnym a zarazem ptaskim podktadzie w temperaturze powyzej 5 st C. Wysoko$¢ sktadowania -
do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt powinien sie odbywac przy
pomocy zestawow samochodowych ( pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2
ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ siew  sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie
z widtami. Ptyty laminowane nalezy przewozi¢ zabezpieczone przez producenta, ptyty zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i utratg statecznosci, zgodnie z instrukcjg producenta. Materiaty i konstrukcje do Scianki aluminiowej
szklanej mogg by¢ przewozone jedynie srodkami transportu przystosowanymi do tego celu, zabezpieczajgcymi je przed
uszkodzeniem. Materiaty do $cianek powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, lub
magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi. Nalezy réwniez odizolowac je od materiatéw budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale np. wapno, zaprawy budowlane, kwasy.

5.Wykonanie robét

5.1 Ogdine zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robo6t podano w specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania Ogoélne" pkt.5.
Scianki dziatowe systemowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla danego obiektu
budowlanego. Materialy i elementy stosowane do wykonywania $cianek powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Aprobatach Technicznych ITB.

5.2.Warunki przystgpienia do robét Scianek z plyt gipsowo-kartonowych

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.

5.2.1. Konstrukcja nosna szkieletowa

Szkielet nosny $cian dziatowych powinien sktada¢ sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych. Ksztattowniki
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obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w rozstawie max 100cm. W
stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajgca, zwykle:
tasma z polietylenu spienionego o min. Grubo$ci 3 mm lub taSma z niepalnej wetny mineralnej o minimalnej grubosci
10mm. W obydwu przypadkach minimalna szerokos¢ 45 mm. Tasma na catym obwodzie Sciany tj. wzdtuz profili
obwodowych powinna szczelnie przylega¢ do siebie oraz na catej dtugosci szczelnie przylega¢ do podtoza i profili ( brak
widocznych ,gotym okiem" prze$witow miedzy tadma, a profilami i podtozem).

5.2.2 Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szeroko$ci zapewniajacej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy stupkami i
wysokosci. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci
dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 1-3 cm wigkszej od rozstawu profili. Wetna musi by¢ szczelnie
ufozona na wysokosci sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne ,gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych
potaczeniach miedzy kohicami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne
wypetnienie przestrzeni miedzy potkami gornego i dolnego profilu.

5.2.3 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Okfadziny scienne powinny stanowic ptyty gipsowo-kartonowe typu: GKB, GKBI, GKF lub GKFI gr. 12,5 mm o
sptaszczonej krawedzi PRO, mocowane do ksztattownikdéw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Rozstaw
blachowkretéw powinien wynosi¢ 250mm. Ptyty g-k na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg
budynku nie moga scisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania potgczenia z konstrukcjg budynku w postaci
szpachlowania nalezy na catym obwodzie sciany pozostawi¢ szczeline o szerokosci od 5 do 12.5 mm, a w sytuaciji
potagczenia elastycznego (kit elastyczny np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5 mm.

W przypadku scian o wysokosci wigkszej niz handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie potgczen poziomych
miedzy ptytami g-k. Odlegto$¢ miedzy potgczeniami poziomymi ptyt g-k w obrebie tego samego pasma poszycia ( w tej
samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 200 cm. Dopuszczalne jest montowanie w
poszyciu Sciany ,odcinkow" z ptyt g-k o wysokosci nie mniejszej niz 40 cm. Potgczenia poziome w obrebie sgsiednich
pasm w kazdej z warstw poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 40 cm. Maksymalne rozsuniecie
podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinna przekracza¢ 5 mm. Scianki dziatowe powinny
mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w
przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien) o dtugosci wiekszej niz 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja
techniczng okreslonego obiektu.

5.2.4 Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnieh na
obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane masy szpachlowe Standard, Super lub Vario. Spoiny zewnetrzne
(widoczne) miedzy ptytami g-k powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie
wszystkie typy tasm spoinowych tj. Tasma spoinowa samoprzylepna (,siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach
taczonych piyt g-k bezposrednio na karton dla ptyt g-k o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz na utozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowa ( na mokry gips) dla krawedzi pétokragtej sptaszczonej (KPOS) oraz tasma ,fizelinowa"
i papierowa wklejana na potgczeniach ptyt g-k o krawedziach KS, KPOS ,,na mokry gips". Krawedzie ,ciete"
przeznaczone do wykonywania na nich potaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich
ukosowanie (fazowanie) pod katem 45° na wysokosci okoto 2/3 gr.ptyty. Przed przystgpieniem do szpachlowania
potaczen poziomych krawedzi ,ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed
natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

5.2.5 Wykonywanie otworéw drzwiowych

W $cianach dziatowych montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonywac z ksztattownikow oscieznicowych UA.
Drzwi mozna montowaé w w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow pionowych (stupkéw) CW, jezeli
spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

- szerokos¢ otworu drzwiowego <_900 mm,
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- wysokos$¢ sciany < 2600 mm,

- masa skrzydta drzwi < 25 kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilach UA mozliwy dla szerokosci otworu drzwiowego
nie przekraczajgcej 120 cm; wysokosci sciany do 650 cm oraz fgcznej masie skrzydet nie przekraczajgcej :50 kg - dla
montazu na profilach UA50; 75 kg -UA 75 oraz 100 kg-UA 100. Belka stanowigca nadproze powinna by¢ wykonana z
profila UW montowanego po obydwu stronach do srodnikéw profili stupkowych CW/UA.

5.3 Montaz $cianek i drzwi kabin sanitarnych

Przed przystgpieniem do montazu kabin z ptyt laminowanych Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptac;ji
Projektanta i Inspektora nadzoru nastepujgce opracowanie:

- projekt warsztatowy Scian i drzwi z ptyt laminowanych,

- harmonogram prac.

Plyty scienne sg montowane na regulowanych stopkach z rozetkg. Drzwi samozamykajace sie dzieki 3 zawiasom, z
ktérych jeden jest nastawny, zamontowany zamek wolny/zajety mozna w razie niebezpieczenstwa otworzy¢ z zewnatrz.
5.4 Montaz $cianek aluminiowych

Do mocowania elementéw Scianki aluminiowej nalezy stosowac¢ elementy zgodne z zaleceniami dostawcy systemu za
pomocg kotkdw rozporowych i kotew.

Zamocowania powinny zapewnic przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu, obcigzen
statycznych i dynamicznych. Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, montaz scianki aluminiowej
nalezy wykonac¢ po zwigzaniu tynkéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Wszystkie styki
konstrukcji aluminiowych z np.gtadziami gipsowymi nalezy oddzieli¢ od siebie ciagtg po obwodzie szczeling dylatacyjng
szerokosci 3-4 mm i wypetni¢ ja masg elastyczna np. slikonem akrylowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoine zasady kontroli jako$ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne" pkt.6

6.2. Kontrola jakosci scianek g-k.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt g-k powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen),

- wymiary piyt ( zgodne z tolerancjg),

- wilgotnosé i nasigkliwosc,

- obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

Dostarczone na budowe elementy Scian dziatowych powinny by¢ sprawdzone  pod wzgledem: zgodnosci z projektem i
specyfikacjg producenta systemu lekkiej zabudowy. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridow powinno byc¢
dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym,
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem montazu
scian GK nalezy dokona¢ odbioru elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg elementy $cianek g-k. Przed
zamknigciem $ciany nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem i instrukcjami
Inspektora nadzoru.

Kontrola powierzchni $cian:

- powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka, bez uszkodzen i peknigc,

- spoina powinna licowac sie z powierzchnia sasiadujgcych plyt, by¢ gtadka, rébwna, czysta (2-3 krotna szpachlowanie i
szlifowania),

- nalezy sprawdzi¢ czy ptyty nie sg wypaczone, wygiete lub odksztatcone w inny sposaéb,

- nalezy sprawdzi¢ rownos¢ w pionie i poziomie,
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- odchyiki powierzchni powinny byé zgodne z normg PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze"

Podczas kontroli i odbioru $cian nalezy sprawdzi¢ min.:

- zgodnos¢ Sciany z dokumentacja projektows,

- atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, itp.

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- prawidtowo$¢ wykonania konstrukcji wsporczej Scian,

- kompletnosc¢ i prawidtowos$¢ wykonania wzmocnien stalowych w $cianach,

- kompletnosc¢ i prawidtowo$¢ wykonania instalacji biegngcych w $cianach,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji termicznych i akustycznych wewnatrz $cian,

- réwnos¢ powierzchni i krawedzi Scian,

- prawidtowo$¢ wykonania przejs¢ i uszczelnien pozarowych.

6.3 kontrola jakosci $cianek giszetowych

Kontrola dostarczonych elementéw odbywa sie poprzez sprawdzenie:

- nazwy, typu znaku jakosci, itp. zamieszczonych na opakowaniu,

- jakos¢ i kompletnos¢ dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci materiatow z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonym projektem warsztatowym,
- atestow, certyfikatow, zaswiadczen producenta,

- wymiarow elementéw Scianek i kabin, tolerancji wykonania. Kontrola wykonanych robot:

- zgodnos¢ wbudowanych materiatow i elementéw z Dokumentacjg Projektowg i zatwierdzonym projektem
warsztatowym.

- stabilno$¢ zmontowanych $cian, prawidtowos¢é zamontowania poszczegdlnych elementéw zgodnie instrukcja,
- wymiary scianek i kabin, tolerancji wykonania, pionowosci,

- prawidtowo$¢ otwierania i zamykania drzwi oraz dziatania okug¢,

- wizualnej oceny stanu technicznego kabin.

6.4 Kontrola jakosci $cianek i drzwi aluminiowych przeszklonych

Kontrola jakosci montazu $cian i drzwi aluminiowych, przeszklonych polega na:

- kontroli przygotowania otworéw i ich powierzchni,

- kontrola jakosci materiatéw,

- kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontrola przygotowania otworow i ich powierzchni

Przed rozpoczeciem montazu $cianki i drzwi nalezy przeprowadzi¢ kontrole otworu
polegajacg na sprawdzeniu:

- wymiaru otworu i tolerancji,

- pionowosci i rownosci krawedzi otworu,

- rzednych podtoza oraz nadproza,

- pionowosci i ptaskosci powierzchni bocznych otworu.

Kontrola jakosci materiatow

Dostarczone na budowe $ciany i drzwi powinny by¢ sprawdzone i odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
zgodnosci typow elementdw aluminiowych, szkta oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej
partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dolgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Kontrola materiatow obejmuje i polega na sprawdzeniu:

- kompletnosé i zgodnosé¢ dostarczonych materiatow z Dokumentacja projektowg , kartg techniczna zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru,
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- zgodnos¢ wymiaréw i odchytek z Dokumentacjg Projektowg i aprobatg techniczna systemu,

- jakosci skrzydet i osciezy /oscieznic okiennych i drzwiowych - powinny by¢ proste, bez skrzywien, skrecen,
wichrowatos$ci, odksztatcen i uszkodzen,

- ilosci i sposobu osadzenia okug,

- typu i jakosci wypetienia,

- stanu, grubosci i jakosci powtok antykorozyjnych i wykohnczeniowych okien i drzwi zgodnie ze standardem
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

- typu i stanu szklenia (szkto bez wad i uszkodzeh mechanicznych).

Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem Scian i drzwi aluminiowych przeszklonych obejmuije:

- zgodnos¢ wykonania robo6t z Dokumentacjg projektowa , instrukcja producenta i niniejszg specyfikacja,

- zgodnos¢ wykonania czynnosci montazowych z instrukcja producenta i zatwierdzonym projektem warsztatowym,

- skrzydet drzwiowych po zamontowaniu - powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, szczelina
pomiedzy oscieznicg a skrzydtem powinna mie¢ tg sama szeroko$¢ na wszystkich bokach tolerancjg +/- 3mm, szczelina
pomiedzy posadzka a skrzydtem powinna wynosic¢ od 5 do 7 mm lub zgodnie z wytycznymi producenta,

- prawidtowos$ci kompletnosci zamocowania okuc¢ i wyposazenia ( uszczelki, klamki, zamki, rygle, samozamykacze,
dzwignie itp),

- prawidtowos¢ dziatania drzwi,

- poprawnos¢ funkcjonowania mechanizmow,

- poprawnos$¢ osadzenia szkfa na uszczelkach,

- izolacyjnosci akustycznej szyb wew.,

- réwnosci, pionowosci i dopuszczalnych tolerancji montazu drzwi i elementoéw sciany -odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej + 2mm, odchylenie poziome od ptaszczyzny pionowej +_2 mm,

- stan powlok wykonczeniowych profili i ich zabezpieczenia ( powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, pekniec,
odpryskoéw, tuszczenia).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 powierzchni kompletnej $ciany g-k z uwzglednieniem izolacji termicznej i
akustycznej wew. $ciany, elementow systemowych, uszczelnien. Z powierzchni scian i obudéw nie potraca sie
powierzchni kratek, drzwiczek, rewizji i innych urzadzen jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m2. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Jednostka obmiarowa wykonania Sciany z laminatu jest - m2  powierzchni kompletnej Sciany z uwzglednieniem
elementow systemowych, elementéw ztgcznych, okué, uszczelnien. Jednostkg obmiaru sciany aluminiowo-szklanej
jest - 1m2 powierzchni kompletnej Sciany.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w A 02.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.8

8.2. Odbiér robét.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw ,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatow ,

- wyniki badan, pomiarow i ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
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Wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B 03.00.00 ,Wymagania Ogdélne" pkt.9

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca  nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1.1 Cena jednostkowa wykonania $cianek z ptyt g-k obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

=)

przygotowanie oraz likwidacja stanowiska roboczego,

=)

ustawienie, utrzymanie i rozebranie potrzebnych rusztowan o wysokosci do 4m,

=)

pomiary konstrukcji budowlanych, niezbednych do wykonania projektu montazowego i wykonania Scianek i obudéw
GK,

osadzenie kratek wentylacyjnych, nawiewnikéw, rewizji,itp.,

wykonanie pomiaréw i badan wg Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,

montaz sciany i obudéw GK zgodnie z instrukcja producenta i wymaganiami zawartymi w specyfikacji, obejmujgcy
catos¢ prac tj.: montaz konstrukcji, montaz izolacji, ptyt, szpachlowanie potaczenh piyt, stykow ptyt ze Scianami i
stropami, itp.

=)

wykonanie otworow na instalacje techniczne, wypetnienie otworéw po przeprowadzeniu instalaciji,

=)

montaz stalowych, systemowych profili wzmacniajgcych pod oscieznice drzwi,

=)

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

=)

wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robot.

©

.1.2. Cena jednostkowa wykonania $cianek z laminatu obejmuje:

=)

zakup, transport i sktadowanie materiatéw oraz sprzetu,

=)

zabezpieczenie materiatdw przed uszkodzeniem w czasie transportu, wbudowania oraz po wbudowaniu,

=)

przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

=)

obstuga sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

=)

pomiary konstrukcji budowlanych, niezbednych do wykonania projektu, montazowego i wykonania kabin sanitarnych

z ptyt laminowanych,

montaz kabin sanitarnych, $cianek, drzwi z ptyt laminowanych zgodnie z wytycznymi producenta i wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikaciji,

przycinanie i obrébka piyt,

=)

montaz oku¢ i wyposazenia,

=)

wykonanie otworéw na instalacje techniczne, wypetnienie i zamaskowanie otworéw po przeprowadzeniu w/w

instalacji,

=)

usuniecie elementdw zabezpieczajgcych,

=)

oczyszczenie Scianek i drzwi z brudu i kurzu,

=)

oczyszczenie terenu robdt,

=)

wykonanie projektu warsztatowego,

=)

wykonanie projektu organizacji i harmonogramu roboét.

©

.1.3. Cena jednostkowa wykonania $cianek aluminiowo-szklanych:

=)

zakup, transport i sktadowanie materiatdw oraz sprzetu,

=)

zabezpieczenie materiatdw przed uszkodzeniem w czasie transportu, wbudowania oraz po wbudowaniu,

=)

przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

=)

obstuga sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

=)

montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan do wysokosci 4 m,
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pomiary konstrukcji budowlanych, niezbednych do wykonania projektu montazowego i wykonania elementéw
aluminiowo-szklanych,
montaz Scianek aluminiowo-szklanych i drzwi, zgodnie i wytycznymi producenta iwymaganiami zawartymi w

niniejszej specyfikaciji,

=)

montaz przeszklen,

=)

wypetnienie szczelin pomiedzy profilami a elementami statymi (Sciany, strop),

=)

montaz listew i profili maskujgcych,

=)

montaz oku¢ i wyposazenia,

=)

usuniecie elementoéw zabezpieczajgcych (folii),

=)

oczyszczenie $cianek i drzwi z brudu i kurzu,

=)

oczyszczenie terenu robdt,

=)

wykonanie projektu warsztatowego,

=)

wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy tasmy. Warunki techniczne kontroli dostaw

PN-EN 485-4; 1998 Walcowane wyroby aluminiowe-tolerancje wymiarowe.

PN-EN515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.

Oznaczenia stanéw.

PN-EN 573-1:1997 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny. System oznaczen numerycznych

PN-EN 573-3:2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje

wyrobow przerobionych plastycznie

PN-EN573-3/Ak: 1998 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny dodatkowych gatunkéw stosowanych w kraju
PN-EN 573-4:1998 Wyttaczane profile aluminiowe — skiad

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattownik wyciskane. Warunki techniczne kontroli i
dostawy

PN-EN 755-2:2001 Wyttaczane profile aluminiowe- wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12020-1:2003 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane

precyzyjnie ze stopow EN AW-6060 i EN AW-6063 Czes¢ |: Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-2:2003 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane

precyzyjne ze stopdw EN AW-6060 i EN AW-6063 CzesS¢ 2: Tolerancje wymiarow i ksztattow

PN-EN 12373-5:2002 Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Czg$¢ 5:

Ocena jakosci uszczelnienia anodowych powtok tlenkowych przez pomiar przewodnosci pozornej

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko kontroli w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczace. Badania wizualne. Zasady ogdlne

PN-EN 20273:1999 Czesci ztgczne. Otwory przejsciowe dla srub i wkretéw

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiarow liniowych i kgtowych bez indywidualnych oznaczen
toleranciji

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje geometryczne elementéw bez indywidualnych oznaczen toleranciji
PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Préba ttumienia wahadta

PN-EN ISO 2360:1998 Powtoki nieprzewodzace na podtozu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubosci powtok.

Metoda prgdéw wirowych
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A 02.08.00 ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz inne roboty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i izolacjami dachu podczas realizacji ,Rozbudowa z przebudowg budynku
Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w

Kroscienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
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dachowych oraz dachéw zielonych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
- Pokrycie dachu.

- Obrdébki blacharskie

- Warstwy izolacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji ,WWymagania Ogolne".

Dach - przykrycie o pojedynczej lub podwajnej krzywiznie, o konstrukcji wykonanej z elastycznej powtoki, utrzymujace
swoj ksztalt i przenoszace obcigzenia od $niegu i wiatru.

Okap dachu - dolna czes$¢ potaci dachowej wystajgca poza lico $ciany budowli.

Pokrycie dachowe - zewnetrzna, wodoszczelna czgsé dachu zabezpieczajgca budowle, a w szczegdlnosci konstrukcje
nosng dachu od opadow atmosferycznych, stonca i wiatru.

Obrdbka blacharska -pokrywanie blachg $cian, okapéw, wystepow i potaczen pokrycia dachowego ze $cianami,
kominami lub konstrukcjami przenikajacymi przez dach lub przez taras.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 "Wymagania Ogolne" .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora nadzoru harmonogramu robét. Wykonywanie robét zwigzanych z
utozeniem warstw dachowych powinno by¢ zlecone wykonawcy majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z  wykonaniem warstw dachowych
nalezy wykonac $cisle wedtug dokumentaciji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne"
pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania warstw dachowych powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lun PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniu powinna by¢ podana data terminu przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

Poszczegodlne warstwy dachowe i ich kolejnos¢ okresla dokumentacja techniczna.

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00"Wymagania Ogoélne" pkt.3.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania pokrycia dachowego stosuje sie nastepujacy sprzet:

- palnik gazowy z wezem,

- butla z gazem technicznym,

- szpachelka,

- noz do ciecia papy,

- watek dociskowy,

- przyrzad do prowadzenia rolki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt.4.
4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty przeznaczone do pokry¢ dachowych nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb wskazany w instrukciji
producenta materiatu przy zachowaniu przepisow podanych w polskich normach i aprobatach ITB. Nalezy pamieta¢ o
zabezpieczeniu izolacji z wetny mineralnej przed wptywem wody. Materiaty nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta. Rolki papy i folie przewozi¢ w krytymi srodkami transportu, uktadajgc je w pozyciji lezacej
najwyzej w dwoch warstwach. Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach magazynowych zakrytych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej A 02.00.00 ,Wymagania Ogoine"
pkt. 5. Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p.poz. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych. Wykonawca
przed przystapieniem do wykonywania warstw dachowych powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru,
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunkach w ktérych bedg wykonywane roboty.
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze przed utozeniem pierwszej warstwy /paroizolacji/ powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierownosci nie mogag
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nierébwno$ci nalezy je wyréwnac zaprawag cementowa. Jezeli
pierwsza warstwa uktadana jest szlichcie ze spadkiem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spadkow oraz
wykonaé wszystkie roboty typu: klap dymowych, wytazéw , Swietlikow, wywietrznikow.

5.2 Warstwy dachowe

Warstwy dachowe nalezy uktada¢ w kolejnosci pokazanej w dokumentacji technicznej. Kazda warstwa powinna by¢
uktadana zgodnie z instrukcjg producenta materiatu. Membrana posiadajgca odpornos¢ na przerost korzeni korozje
biologiczng zachowuje swojg elastyczno$¢ w temperaturze od -40°C do 120 °C. Wszystkie zaktady membrany nalezy
taczy¢ przez wulkanizacje. Membrane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w trakcie uktadania. Montaz pap
termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C w przypadku stosowania pap
termozgrzewalnych modyfikowanych nie nizszej niz +5°C. Zgrzewanie papy polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza
oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonujgcy te czynnosc¢ cofa sie przed rozwijang rolka. Arkusze papy nalezy tgczyc¢ ze
sobg na zaktady- podtuzny 10 cm lub poprzeczny 12-15 cm.

5.4. Obrébki blacharskie

Wykonawcy jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego obrobek blacharskich i przedstawienia go do
akceptacji Inspektora nadzoru. Jednakze zastosowane rozwigzania nie mogg by¢ gorsze od rozwigzan podanych w
projekcie architektonicznym. Sciany attyk nalezy zaizolowac¢ termicznie i przeciwwodnie zgodnie z rysunkami detali.
Obrébki gorne attyk nalezy mocowac zgodnie z projektem wykonawczym i warsztatowym za pomocg wspornikow ze stali
nierdzewnej. Nalezy zapewni¢ minimalny spadek obrobki attyki wynoszacy 2%. Obraébki blacharskie powinny by¢
dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Wykonawca obowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji
nastepujace dokumenty:

- projekt warsztatowy wykonania warstw dachowych,
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- aprobaty techniczne, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagane zgodnie z polskimi przepisami,

- karty katalogowe specyfikacje.

W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowigzany do kontroli jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatow i
prowadzonych przez niego robét. Kontrola jakosci dostarczonych materiatéw odbywa sie poprzez sprawdzenie nazwy,
typu i symbolu materiatu oraz znaku jakosci zamieszczonego na opakowaniu lub w innym réwnorzednym dokumencie.
Nalezy sprawdzi¢ na etykiecie produktu czy deklarowane wartosci sg zgodne z wartosciami wymaganymi w projekcie
technicznym. Kontrola jakosci robét odbywa sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem
wykonawczym oraz sprawdzenie zgodnosci technologii wykonania robét z polskimi normami, aprobatg techniczng ,
instrukcjg producenta, itp.

Kontrola wykonania warstw dachowych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci i sposobu przygotowania podtoza,

- réwnosci powierzchni podioza / stwierdzonego przy uzyciu taty diugosci 2m/,

- prawidtowosci wykonania spadkéw na podstawie dokumentaciji projektowej,

- grubos$c i ciggtosc warstw izolacyjnych,

- czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- poprawnos$¢ obrobienia naroznikow i przebic,

- kompletnos¢ i prawidtowos¢ wykonania i uszczelnienia przy attykach, kominach, klapach, itp.,

- poprawnos¢ tgczenia poszczegolnych materiatéw / papa termozgrzewalna, membrana/,

- wymiarow i odchytek,

- zaktadow i zawinie¢,

- wystepowanie szpar, szczelin, uszkodzen,

- prawidtowo$¢ wykonania warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest: - m2 pokrytej powierzchni, lloS¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza

* badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5
mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego

nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czesciowy

powinien obejmowac sprawdzenie: podioza, jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych

warstw pokrycia,doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru

czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robét

pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich

Strona 74 z 105



z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek blacharskich:

« sprawdzenie prawidtowosci potaczeh poziomych i pionowych,

 sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,

* sprawdzenie prawidtowosci spadkéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w A 02.00.00 , Wymagania Ogoélne" pkt.9.

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane roboty zostanie dokonana w oparciu o warto$¢ robot

okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej i ilosci faktycznie

wykonanych rob6t zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, chyba ze umowa stanowi inaczej. Rozliczenie zostanie

dokonane etapami lub jednorazowo zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- cena, transport i sktadowanie materiatéw,

- naddatki materiatéw na zaktady, odpady, itp.,

- montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan o wysoko$ci do 4m,

- przygotowanie podtoza / wyréwnanie, oczyszczenie,/

- montaz obrébek, wspornikow, kotew, itp.,

- utozenie warstwa dachowych, potgczen i uszczelnien,

- przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych,

- dostarczenie i obstuga specjalistycznego sprzetu do montazu warstw dachowych,

- oczyszczenie terenu robot, w tym z resztek materiatéw,

- zabezpieczenie wykonanych warstw przed zniszczeniem,

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacjg projektows,

- wykonanie projektu montazowego warstw dachowych i obrébek, projektu organizacji i harmonogramu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

BN-84/0642-46 Blacha stalowa ocynkowana z powtokg organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

BN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane

fabrycznie. Specyfikacje.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacje.
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A 02.09.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE SCIAN
KOD CPV 45410000-4 tynki
KOD CPV 45432210-9 wyktadanie scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych podczas realizacji ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzagdowego Przedszkola im. Wandy
Chotomskiej w Krocienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Krogcienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

- tynki wewnetrzne

- tynki cementowo-wapienne

- tynki gipsowe

- okfadziny Scian wewnetrznych — panele akustyczne

- okfadziny Scian wewnetrznych — ptytki ceramiczne

- okfadziny Scian wewnetrznych — gres

- lustra

- panele akustyczne

- ustroje akustyczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢
domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do  warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Okfadzina scian z paneli akustycznych

-ptyta gipsowa zbrojona tzw. Fermacell pokryta fornirem z naturalnego drewna brzozowego

- grubos$c ptyty laminowanej 175 mm,

- stelaz z profili systemowych aluminiowych w  kolorze naturalnym, utozonych na konstrukciji z tat drewnianych
mocowanej bezposrednio do Scian,

- odpornos¢ na uderzenia min. 10 kd/m,

- kolory i faktura powierzchni ptyty wg Dokumentacji Projektowej,

- nasigkliwos¢ max 2,0%,

- gestosc¢ ok. 1400 kg/m3,

- odpornos¢ na scieranie min 350 obrotow

2.4. Okfadzina scian z piytek

Materiaty do oktadzin z ptytek ceramicznych i kamiennych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania podane w
dokumentacji technicznej, kolorystyka wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne" pkt.3

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu przeznaczonego do
rob6t tynkarskich. Do montowania ptyty z laminatu - wiertarka udarowa i zwykta, wkretarka z korncowka krzyzakows i
ptaska, wiertta widiowe i zwykte, wkretak krzyzowy i zwykly.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Pyty z laminatu na okres transportu
zabezpieczone fabrycznie i zabezpieczone przed przesunieciem i uszkodzeniem krawedzi wg instrukcji producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy
po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podtozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 Wykonywanie oktadzin z paneli akustycznych

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Projektanta i Inspektora
nadzoru nastepujgce opracowania:

- projekt warsztatowy mocowania paneli,

- projekt warsztatowy mebli i elementow wbudowanych ,

- projekt organizacji prac i harmonogram

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania Ogolne"

pkt.6

6.2 Kontrola jakosci

6.2.1  Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Kontrola jakosci dostarczonych elementéw i materiatdw odbywa sie poprzez sprawdzenie:

- nazwy, typow, znakdw jakosci zamieszczonych na opakowaniu,

- jakos¢ i kompletnos¢ dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci materiatow i Dokumentacjg Projektowg i zatwierdzonym projektem Warsztatowym,

- atestow, certyfikatow, zaswiadczen producenta itp., Kontrola wykonywanych robét obejmuje sprawdzenie:

- zgodnos¢ wbudowanych materiatow i elementéw z Dokumentacja Projektowg i Zatwierdzong dokumentacjg
warsztatowa,

- stabilno$¢ zamontowanych elementéw, prawidtowosé zamontowanych poszczegdlnych Elementow,

- wizualna ocena stanu technicznego zamontowanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostka obmiaru oktadziny z laminatu jest -
m2, obejmujgcy podkonstrukcje i wypetnienie z wetny mineralnej. Jednostka obmiaru elementéw wnetrz jest 1 kpi. - / np.
lady, blaty, siedziska, p&tki/

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno byé

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
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wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku: pionowego - nie wigksze niz2mmna 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie
wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp., trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr okfadzin

- Kontrola wykonywanych robét obejmuje sprawdzenie:

- zgodnos¢ wbudowanych materiatdow i elementéw z Dokumentacja Projektowg i Zatwierdzong dokumentacjg
warsztatowa,

- stabilno$¢ zamontowanych elementéw, prawidtowosé zamontowanych poszczegdlinych Elementow,

- wizualna ocena stanu technicznego zamontowanych elementow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne .

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

=)

przygotowanie zaprawy,

=)

dostarczenie materiatow i sprzetu,

=)

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

=)

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

=)

osiatkowanie bruzd,

=)

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

=)

reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

=)

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Oktadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, oraz 1
kpi. Wykonanych elementéw wnetrz ktéra obejmuje:

=)

dostarczenie materiatow i sprzetu,

=)

ustawienie i rozbiérka rusztowan,

=)

zamontowanie oktadzin z laminatu i elementoéw,

=)

wykonanie podkonstrukcji i utozenie wetny mineralnej, - zamontowanie

=)

wszystkich niezbednych elementéw zgodnie z Dokumentacja

=)

Projektowg i zatwierdzonym projektem warsztatowym,

=)

opracowanie projektu warsztatowego,

=)

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.

A 02.10.00 POSADZKI
KOD CPV 4543000-0 POKRYWANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w
realizowanym ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku

Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

- wierzchniej warstwy posadzki z zywic epoksydowych,

- wykonanie cokolikéw,

- posadzek z wyktadzin dywanowych,

- posadzek z wyktadzin kauczukowych,

- posadzek z plytek typu gres,

- posadzek z ptyt granitowych,

- izolacji akustycznej i termicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji Wymagania ogolne.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji technicznej A 02.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i wykonania robodt oraz za zgodnos¢ z dokumentacija projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Poziom podtdg niezaleznie od rodzaju powinien by¢ taki sam. Przyjeto nastepujace grubosci podtdg: WHN-kauczukowe
- <10mm, WHT-gres - 15mm, WHB-dywanowe — 15mm, WHA-zywice epoksydowe — 1,5mm. WyZzej wymienione
grubosci zweryfikowac na podstawie kart katalogowych poszczegdlnych produktow.

- W grubosci warstw posadzek przebiegajg korytka rozprowadzajgce przewody elektryczne i niskopragdowe oraz
przewody wodne zasilajace grzejniki i ogrzewania podtogowego, a takze grzejniki konwektorowe. Ich lokalizacje i
przebieg okresli¢ na podstawie wtasciwych opracowan branzowych (E — Instalacje Elektroenergetyczne, N — Instalacje
Niskopradowe, SH — Instalacje Ciepta).

- W pomieszczeniach gdzie wystepuje ogrzewanie podtogowe wszystkie zastosowane warstwy i produkty w strukturze
uwarstwienia podtdg sg dedykowane do tego typu zastosowan

- W tzw. pomieszczeniach ,mokrych” w warstwie powtoki uszczelniajacej w  naroznikach poziomych i pionowych oraz

przy wszelkich ,przejsciach” instalacji nalezy stosowaé tasmy uszczelniajgce i uszczelki firmy SOPRO zgodnie z
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zaleceniami producenta. W okolicy kabiny prysznicowej uszczelnienie naktada sie, co najmniej 20cm ponad najwyzszy

punkt wyptywu wody.

W tzw. pomieszczeniach ‘mokrych’ powtoke uszczelniajgcg nalezy wyprowadzac na sciany na wysokos¢, co
najmniej 15¢cm nad poziom podtogi a w pomieszczeniach gdzie nie wystepuje ceramiczna oktadzina $cian na catg
wysokos$¢ cokotu.

Wszystkie podtogi, w ktorych wystepuje warstwa wibroizolacji lub izolacji akustycznej nalezy uktadaé jako podtogi
‘plywajgce’ oddylatowujgc od Scian i stupow stosujgc ten sam materiat obwodowo.

Wszystkie posadzki nalezy traktowac jako komplet z cokotem.

We wszystkich podtogach gdzie wystepuje podktad w postaci szlichty cementowej warstwe te nalezy dylatowac po
obwodzie pomieszczen oraz w polach o powierzchni nie wiekszej niz 30m2 o boku nie przekraczajgcym 6m i
zazbroi¢ przeciwskurczowo: dla grubosci warstwy 6¢cm i wiecej — siatkg stalowg w srodku warstwy; a dla grubosci
warstwy mniejszej niz 6cm — zbroi¢ w masie widknami propylenowymi lub widknami stalowymi.

Podtogi z ogrzewaniem podiogowym muszg by¢ dylatowane w polach max. 40m? dtugos¢ boku max. 8m.

=)

Ptyty wyktadziny WHN kauczukowej nie wymagajg dylataciji

=)

Niektore z zastosowanych technologii wymagaja specjalnego przygotowania podtozy, przed wykonywaniem ktérych
nalezy zapoznac sie ze szczegdlnymi wymaganiami sprecyzowanymi w szczegotowych firmowych kartach
katalogowych poszczegdinych produktow

W pomieszczeniach wymagajacych wibroizolacji pod urzadzeniami nalezy na stropie zelbetowym na izolacji
przeciwwodnej potozy¢ dwie warstwy mat kompresyjnych jak firmy CALENBERG lub REGUPOL 6010BA i na nich

fundament zelbetowy o cigzarze 2xwigkszym niz cigzar rzadzen.

2. MATERIALY

Okreslenie materiatéw znajduje sie w dokumentacji technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania warstw posadzkowych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producenta danego
materiatu , zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania ogodine" pkt.4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty do warstw posadzkowych nalezy transportowac i sktadowaé w sposéb wskazany w instrukcji producenta
materiatu przy zachowaniu przepisow podanych w polskich normach i aprobatach ITB. Materiaty transportowane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Produkty do powtok z zywic epoksydowych nalezy przechowywac¢ w
oryginalnych zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +30°C, produkty nalezy chroni¢ przed wilgocia.

Czas przydatnosci do zuzycia 24 miesigce. Plytki typu gres nalezy transportowaé pakowane w pudta tekturowe

zawierajace ok. 1 m2 plytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...". Plytki przewozié w opakowaniach krytymi
srodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadaé Scisle obok
siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych. Phytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m. Wykfadziny elastyczne i
dywanowe nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w opakowaniach producenta.

5. Wykonanie robét
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5.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza - posadzki z zywic epoksydowych

Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatosc /beton minimum B25/. Powierzchnia powinna by¢ réwna, lekko szorstka,
mocna, sucha (wilgotnos¢ betonu < 4%), oczyszczona z niezwigzanych czastek.

Fragmenty podtoza o niewystarczajgcej wytrzymatosci oraz fragmenty zanieczyszczone olejami nalezy usunaé
mechanicznie np. przez srutowanie.

Przygotowanie podtoza - wyktadziny kauczukowe

Podtoze powinno by¢ gtadkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami budowlanymi. Wilgotno$¢ podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3%-dla podfoza cementowego,
1,5%-dla podtoza anhydrytowego i gipsowego oraz 9% dla podioza z ptyt wiérowych. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢
zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny. Nalezy zaokragli¢ kat pomiedzy $ciang a posadzka
przy pomocy szpachli wodoodpornej lub elementu systemowego.

Przygotowanie podtoza - wyktadziny dywanowe, piytki uktadane na klej

Warstwa szlichty, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko raz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowa, paskiem wetny lub pianka polietylenowa szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

» Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone wodag.

» Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

» Zaprawe cementowg nalezy przygotowywacé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

« Zaprawe cementowag nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rowne;j
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyroéwnaniem i
zatarciem.

+ Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

» W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodag.

5.2 Montaz warstw podiogowych

Wykonanie posadzek z zywic epoksydowych

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza  oraz wzgledng wilgotno$¢
otoczenia. Warunki wykonawcze posadzek:

- temperatura podioza i otoczenia od +10°C do +30°C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza maksimum 80%, -wilgotnos¢ podtoza betonowego max 4%.

Kolejno$¢ wykonywania warstw posadzek z zywic epoksydowych:
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- gruntowanie ,

- zasypka z piasku kwarcowego,

- szlifowanie miedzyoperacyjne,

- warstwa zasadnicza,

- zasypka z piasku kwarcowego kolorowego o frakgcji 0,4-0,7 mm w ilosci 3,5 kg/m2,

- warstwa zamykajaca bezbarwna,

- szlifowanie miedzyoperacyjne piasku kwarcowego,

- warstwa zamykajaca bezbarwna odporna na proces zotkniecia.

Posadzke nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, instrukcjg producenta, specyfikacjg techniczna.
Wykonywanie posadzek z wyktadzin kauczukowych

Podtoze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokosci 10 cm. Do wykonywania posadzek w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac wykfadziny o grubosci , co najmniej 2mm. Do klejenia
wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny. Do spawania wyktadzin PCV nalezy
stosowac sznur z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej, srednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 cm. Temperatura pomieszczenia powinna by¢
nie nizsza niz 18°C i powinna by¢ zapewniona , co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem rob6t ,w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiaty, a w szczegdInosci wyktadzina podiogowa i kleje,
nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg stosowane, co najmniej 24 godz. przed ukfadaniem. Kleje powinny
by¢ nanoszone na podktad rownomierng warstwa, przy uzyciu packi zgbkowanej lub gtadkiej w zaleznosci od rodzaju
uzytego kleju. Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg arkuszy wykfadzin,
arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wykfadziny prawe brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z
lewymi.

Wykonywanie posadzek z wyktadzin dywanowych

Przygotowane podioza pod wykfadziny dywanowe powinno by¢ suche bez zanieczyszczen i zagruntowane. Odchyiki
nierownosci mierzone fatg dtugo$ci 2m nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Wyktadziny nalezy uktada¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Na $cianach zamontowac cokét wysokosci 10 cm na elementach systemowych lub w sposéb
opisany w Dokumentaciji projektowe;.

Wykonanie posadzek z plytek gresy

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe lub klej. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i
wypoziomowane. Plytki sprawdzone czy odchyiki krawedzi mieszczg sie w dopuszczalnych odchytkach wymiarowych:

- dlugosci i szerokosci +_1,5 mm

- grubos¢ + 0,5 mm -krzywizna 1,0 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji A 02.00.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt6.

6.2. Kontrola jakosci

Wykonawca obowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptaciji
nastepujace dokumenty:

- projekt warsztatowy wykonania warstw posadzkowych,

- aprobaty techniczne, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, itp. wymagania zgodne z polskimi przepisami

- karty katalogowe, specyfikacje.

W czasie realizacji Inspektor nadzoru jest zobowigzany do kontroli jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatow i
prowadzonych przez niego robét. Kontrola jakosci dostarczonych materiatéw odbywa sie poprzez sprawdzenie nazwy,
typu i symbolu materiatu oraz znaku jakosci zamieszczonych na  opakowaniu lub w innym réwnorzednym dokumencie.
Nalezy sprawdzi¢ na etykiecie produktu, czy deklarowane wartosci sg zgodne z wartosciami wymaganymi w projekcie
technicznym. Kontrola jakosci robét odbywa sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem
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wykonawczym oraz sprawdzenie zgodnosci technologii wykonania robot z polskimi normami, aprobatg techniczng,
instrukcjg producenta. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli powinny byé wpisywane Wdo dziennika budowy.

Kontrola wykonania warstwy posadzkowych obejmuje sprawdzenie:

- grubos$¢ ni ciagtos¢ warstw izolaciji,

- czy materiaty termoizolacyjne nie ulegly zawilgoceniu,

- poprawnos$¢ obrobienia naroznikow i przebic,

- poprawnos$¢ mocowania i przylegania izolacji do podtoza,

- wystepowania szpar, szczelin, uszkodzen itp.,

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje
oleiste,

- sposobu i doktadno$ci uktadania posadzek,

- sprawdzenie potgczen posadzek,

- dopuszczalnych odchytek w poziomie dla poszczegoinych materiatow,

- stan i wyglad powtok wykohczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest 1m2 powierzchni kompletnie wykonanej posadzki z uwzglednieniem izolacji akustycznej,
szlichty, impregnacii, izolacji wodochronnych i wyktadzin wierzchnich. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatdw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci

technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg, sprawdzenie prawidtowosci
uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki
cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw  materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac
za pomoca haciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin -za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki. sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podfogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podanow A 02.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.9.

9.1 zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o warto$¢ robot
okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej i faktycznie
wykonanych oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego ilosci robét. Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub
etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw posadzkowych,
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- naddatki materiatu na zaktady, odpady, itp.,

- przygotowanie podtoza /wyréwnanie, oczyszczenie, gruntowanie/,

- montaz piyt izolacji akustycznej i wodochronnej,

- wykonanie szlichty,

- montaz warstwy wierzchniej posadzki ( powtoka z zywic epoksydowych, wyktadziny dywanowe, wyktadzina elastyczna
itp),

- przygotowanie i likwidacja stanowisk roboczych,

- dostarczenie i obstuga specjalistycznego sprzetu do montazu warstw posadzki,

- oczyszczenie terenu robot, w tym z resztek materiatéw,

- zabezpieczenie utozonych izolacji przed zniszczeniem do czasu wykonania warstwy nastepnej lub wykonczeniowe;j,
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg projektowg i niniejszg ST,

- wykonanie projektéw techniczno-montazowych warstw posadzkowych, projektu organizacji i harmonogramu roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny Mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacje

PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja
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A 02.11.00 STOLARKA
KOD CPV 45421134-2 stolarka drzwiowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej montowanej w trakcie realizacji ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzagdowego Przedszkola im. Wandy
Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroscienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodzi:

Stolarka drzwiowa,

Stolarka okienna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzora.

2. Materiaty

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, powtokami malarskimi i szkleniem.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom
panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-
16%. Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byé wieksze niz podano ponizej:
wymiary zewn. oscieznicy — 5mm,

réznica diugosci przeciwlegtych elementow — 2mm,

réznica diugosci przekatnych — 2mm

réznica diugosci przekatnych przekatnych skrzydet we wrebie — 3mm

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
elementy drzwi, - powierzchnie stykajace sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna
podanymi w Swiadectwach ITB

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowac do zabezpieczania
powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne
farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-
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46 do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogolnego stosowania
wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szklo

wg pozycji A 02.05.01

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg
punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i
oczyscic.
5.1.2. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow

zamocowan zamocowan

wysokos¢ szerokosé L na stojaka
W nadprozu i progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

» Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg B.03.08.00.

» Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyé przed
korozjg biologiczng od strony muru.

» Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypei¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
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» Wrota i bramy powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzic¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek,
Sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw, sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania, sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych i  elementéw wykonczeniowych /laminaty, wstawki ze stali
nierdzewnej z jednej strony, elementy instalacji kontroli dostepu sprawdzenie dziatania skrzydeti elementéw
ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

1 szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i koncowych. Odbiér obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

=)

dostarczenie gotowej stolarki,

=)

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

=)

obiciem listwami,

=)

dopasowanie i wyregulowanie,

=)

zamontowanie wszystkich elementéw przewidzianych Dokumentacja Projektowa,

=)

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

A 02.12.00 SLUSARKA
KOD CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru slusarki
drzwiowej i okiennej w trakcie realizacji ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy
Chotomskiej w Krocienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Kroécienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
$lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego. - Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

- Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

- Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe, uchwyty na flagi,
skrzynki pocztowe, tablice informacyjne, znaki drogowe, uchwyty alpinistyczne, itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST A 02.00.00).
2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg A 02.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Sktadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg A 02.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektor
nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: jakosci materiatéw, spoin, otworow na
Sruby, zgodnosci z projektem, zgodnosci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji, jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001
i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane

na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgepujgcym wymaganiom: twardos¢ Shor'a min. 35-40 wytrzymatosc
na rozciaganie ok. 8,5 MPa, odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C palnosc - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe, trwatosé min. 20 lat.
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2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokryé anodowg powtokg tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,  uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. Potgczenia
elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidtowos¢ wykonania osciezy, mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian, - jakos¢ dostarczonych elementéw do
wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacijg techniczna lub instrukcjg zaakceptowana przez

Inspektora nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie nastepowato

przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej masy

uszczelniajgce;.

5.5. Powioki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladoéw pedzla, rys i odpryskow i spetniac

wymagania podane dla robot malarskich wg SST A 02.00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o

jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczenh konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét dla Slusarki jest ilos¢ m2 elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Jednostkg obmiarowg dla balustrad jest 1 mb. Jednostkg obmiarowg dla drobnych elementéw jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiér obejmuje wszystkie

materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

A 02.13.00 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8 roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich przy realizacji ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzagdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w

Kro$cienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ziobka w Kroscienku Wyznym?”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robot malarskich:

- malowanie konstrukcji stalowych,

- malowanie tynkow i konstrukcji betonowych,

- malowanie $cian i oktadzin gipsowo-kartonowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, SST i
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poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,

kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajacg
wymaganiom normy panstwowe;j.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: wode - do farb wapiennych, terpentyne i benzyne - do farb i emalii
olejnych, inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby lateksowo-akrylowe, wewnetrzne poimatowe

Na tynkach nalezy stosowac farby lateksowo-akrylowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania

wydajnosé - 6-10 m2/dms3,

max. czas schniecia - 24 h Farba  chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%

szara metaliczna

wydajnosé - 15-16 m2/dm3, - max. czas schniecia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania - biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe, Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow
chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do rozciehczania wyrobdw chlorokauczukowych,

2.4.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
- czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.4.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm3

zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia -
max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubosc- 100-120 | Im przyczepnosc¢ do podioza - 1 stopien,
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- elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna

powodowac uszkodzenia powtoki odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powioki. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujgce

2.5.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.2. Przy malowaniu farbami gotowymi nalezy stosowac podktad zalecany  przez producenta farby nawierzchniowe;.
Nalezy zastosowac kolorystyke zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane w opakowania firmowe nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed malowaniem rodzaj farb i kolory nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i

Projektantem. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow
mozna wykonacé po:

catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonhczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Prace malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw
zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przedwitéw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla. 5.3.3. Powioki z farb i lakierow olejnych i
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez  ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sig¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych:
sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior poditoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia

farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Strona 97 z 105



8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
poditoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

A 02.14.00 SUFITY PODWIESZONE
KOD CPV 45421146-9 instalowanie sufitbw podwieszonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszonych w
trakcie realizacji ,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w
Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Ztobka w Krocienku Wyznym?”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie sufitow
podwieszonych:

- sufit nierozbieralny z ptyt GK na konstrukcji systemowe;,

- sufit akustyczny nierozbieralny z ptyt GK perforowanych na konstrukcji systemowej

- sufit dzwigkochtonny z ptyt z wetny szklane;j

- sufit dzwigkochtonny rozbieralny
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- sufit dzwigkochtonny zmywalny

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji technicznej A 02.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Materiaty

2.1 Materialy do sufitu podwieszonego, ptyt z wetny szklanej

- ptyty z weiny szklanej, tylna strona wzmocniona welonem szklanym, krawedzie wzmocnione i malowane, wielkoSci
60x60, 60x 120, 60x180, grubosci 20 mm, ptyty zdylatowane - szczelina 8 mm

- konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej, sktada sie z profili gltdbwnych i poprzecznych, konstrukcja czesciowo ukryta w
ptycie,

- katowniki przy$cienne, wieszaki, klipsy wspierajace.

2.2. materiaty do sufitu podwieszonego, listwy aluminiowe

- listwy szerokosci 75 mm, kolor RAL, perforacja 1,5 mm,
- konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej, sktadajgca sie z profili gtbwnych i poprzecznych,
- katowniki przy$cienne, wieszaki, klipsy wspierajace.

2.3 materiaty do sufitu z ptyt GK niedemontowalne

- ptyty GK zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- konstrukcja wsporcza systemowa.

2.4 materiaty do sufitu rastrowego

- kasetony wielkosci 60x60 cm wykonane z blachy aluminiowej gr. 0,5 mm, lakierowanej dwuwarstwowo,
- wieszaki

2.5 sufity z paneli akustycznych

- stelaz ze stali ocynkowanej

- piyta akustyczna

3. Sprzet

Roboty wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zalecanego przez producenta stropu systemowego i
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Materiaty do stropdw podwieszonych transportowac i sktadowa¢ w sposdb wskazany w instrukcji producenta systemu
przy zachowaniu przepiséw podanych w polskich normach i aprobatach ITB. Nalezy pamietac¢ o zabezpieczeniu ptyt
przed wptywem wody. Materiaty transportowa¢ w opakowaniach producenta, skladowa¢ w zadaszonych
pomieszczeniach .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgace wykonywania robo6t podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt. 5.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru robét ogéinobudowlanych w
zakresie przepiséw BHP i p.poz.

5.2 Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robét montazowych sufitow Wykonawca przedstawi do akceptacji Projektanta i Inspektora
nadzoru projekt warsztatowy montazu z doborem podkonstrukcji i elementéw mocujacych. Stropy systemowe nalezy

montowac zgodnie z instrukcja producenta.
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6. Kontrola jakosci

6.1 Ogoine zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.6.

6.2 Kontrola jakosci

» Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byc
dopuszczone do stosowania.

» Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw , ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

» Sprawdzenie kompletnosci elementéw systemowych,

» Wytrasowanie gtéwnych profili nodnych

» Wykonanie otwordw na przejscia instalacji i elementow oswietlenia

7. Obmiar robét

7.1 Ogdine zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w A 02.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni wykonanego sufitu podwieszonego kompletnego z izolacjami z wetny
mineralne;j.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1 Ogdine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w A 02.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 8. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz instrukcjg producenta.

8.2. Odbidr robét sufitow podwieszonych

Podstawe do odbioru sufitéw podwieszonych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c
d
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

)
) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

)

f) instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatdw

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w A 02.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o warto$¢ robot
okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej
oraz zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ilosci robét. Ostateczne rozliczenie robdt pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej
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Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 wykonanego sufitu podwieszonego wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

=)

zakup, transport i sktadowanie materiatow oraz sprzetu,

=)

przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

=)

montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan do wysokosci 4m,

=)

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

=)

wykonanie izolacji wraz z warstwg ochronng,

=)

uporzadkowanie stanowiska pracy,

=)

wykonanie projektu warsztatowego,

=)

organizacji i harmonogramu robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy tasmy. Warunki techniczne kontroli dostaw

PN-EN 485-4; 1998 Walcowane wyroby aluminiowe-tolerancje wymiarowe.

PN-EN5151996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.

Oznaczenia standw.

PN-EN 573-1:1997 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny. System

oznaczen numerycznych PN-EN 573-3:2004 (U) Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie

PN-EN573-3/Ak: 1998 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny dodatkowych gatunkéw stosowanych w kraju
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki

wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 755-2:2001 Wyttaczane profile aluminiowe- wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12020-2:2003 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW-6060 i EN
AW-6063 Czes¢ 2: Tolerancje wymiarow i ksztattow

PN-EN 13018:2004 Badania nieniszczgce. Badania wizualne. Zasady ogdlne

PN-EN 20273:1999 Czesci ztgczne. Otwory przejsciowe dla srub i wkretéw

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiarow liniowych i kagtowych bez indywidualnych oznaczen
toleranciji

PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje geometryczne elementow bez indywidualnych oznaczen tolerancji
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A 02.15.00 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji w trakcie realizaciji
»,Rozbudowa z przebudowg budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kroscienku Wyznym na

potrzeby Gminnego Ztobka w Kro$cienku Wyznym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji technicznej
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolaciji
wodochronnej, itermicznej.

- izolacje poziome ptyty fundamentowej

- izolacje wodochronne pionowe

- izolacje podstaw sSwietlikdw na dachu

- obuddw technicznych na dachu

- izolacja termiczna sufitow

-miejscowe uszczelnienie wodochronne i termiczne w miejscach wskazanych w Projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji technicznej A 02.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Materiaty

2.1 Materialy do izolacji okresla dokumentacja techniczna

2.2. Materiaty do izolacji termicznej sufitdw okresla dokumentacja techniczna

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieod ksztatcg Iny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z membrany EPDM powinien by¢ zagruntowany roztworem zgodnym z
instrukcjg producenta.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. lzolacje EPDM

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej
warstwy membrany gr. 1,5 mm klejonej do Sciany na catej powierzchni.

b) Membrana zgrzewana na ztgczach.

¢) Montaz membrany nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta .

5.2. |1zolacje termiczna

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty z rdzeniem z wetny mineralnej nalezy uktadac

na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien. Piyty nalezy uktada¢ na stropie
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zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola jakosci

6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji A 02.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt.6.
6.2 Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

» Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdine zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w A 02.00.00. ,Wymagania ogdine" pkt.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1 Ogdine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w A 02.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt. 8. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz instrukcjg producenta.

8.2. Odbidr robét izolacyjnych

Odbidr robot powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét
izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w A 02.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca za wykonane roboty zostanie dokonane w oparciu o warto$¢ robot
okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej
oraz zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ilosci robét. Ostateczne rozliczenie robdt pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawcg nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.2 Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zakup, transport i skladowanie materiatéw
oraz sprzetu, przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego, montaz, utrzymanie i demontaz rusztowarn do wysokosci
4m, przygotowanie i oczyszczenie podtozg, zagruntowanie podioza , wykonanie izolacji wraz z ochrong, uporzgdkowanie
stanowiska pracy, wykonanie projektu organizacji i harmonogramu robdét.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Piyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 622-2:2000 Piyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Piyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
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