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rzut fundamentow - TysS.
schemat konstrukcji piwnic - 1yS.
schemat konstrukcji parteru - 1ys.
schemat konstrukcji pigtra - 1ys.
rzut wigzby dachowej - 1ys.
poz. 1.1 wiazar dachowy - 1ys.
poz. 1.2, poz. 1.3 - izometria - 1ys.
poz. 1.2, poz. 1.3 - IysS.
poz. 1.4 wiazar dachowy - TysS.
poz. 1.5 wiazar dachowy - rys.
poz. 2.1 strop zelbetowy - TyS.
poz. 2.2 strop zelbetowy - TyS.
poz. 2.3 strop zelbetowy - 1ys.
poz. 2.4 strop zelbetowy - Iys.
poz. 2.5 strop zelbetowy - Iys.
poz. 3.1 plyta biegowa - Iys.
poz. 3.2 plyta biegowa - Iys.
poz. 3.3 plyta biegowa - Iys.
poz. 3.4 plyta biegowa - Iys.
poz. 3.5 belka spocznikowa BS1 - 1ys.
poz. 3.6 belka spocznikowa BS2 - 1ys.
poz. 3.7 belka spocznikowa BS3 - 1ys.
poz. 4 wience zelbetowe - 1ys.
poz. 5 stupy zelbetowe S1-S7 - 1ys.
poz. 5 stupy zelbetowe S8-S13 - 1ys.
poz. 5 stupy zelbetowe S14-S71 - Iys.
poz. 6.1 belka zelbetowa - 1ys.
poz. 6.2 belka zelbetowa - 1ys.
poz. 6.3 belka zelbetowa - 1ys.
poz. 6.4 belka zelbetowa - 1ys.
poz. 6.5 belka zelbetowa - 1ys.
poz. 6.6 belka zelbetowa - 1ys.
poz. 6.7 belka zelbetowa - 1ys.
poz. 7 nadproza zelbetowe - 1ysS.
poz. 8 tawy fundamentowe - 1ys.
poz. 8 plyta fundamentowa PF-1 - 1ys.
poz. 8 stopa fundamentowa Stl - Iys.
poz. 8 stopa fundamentowa St2 - 1ys.
poz. 8 mur oporowy MO-1 - TysS.
poz. 8 mur oporowy MO-2 - TYsS.
poz. 8 mur oporowy MO-3 - IysS.
poz. 8 wspornik zelbetowy WZ1 - 1ys.
poz. 8 wspornik zelbetowy WZ2 - 1ysS.
poz. 8 wspornik zelbetowy WZ3 - 1ysS.
poz. 9.1 $ciana zelbetowa SC1 - 1ysS.
poz. 9.2 §ciana zelbetowa SC2 - 1ysS.
poz. 9.3 $ciana zelbetowa SC3 - 1ysS.
poz. 9.4 $ciana zelbetowa SC4 - 1ysS.
poz. 7 nadproza stalowe - 1ys.
wydzielenie pozarowe WP1 - 1ys.
wydzielenie pozarowe WP2 - 1ys.
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Krosno, dnia 09.11.2024 r.

OSWIADCZENIE

(art. 34 wust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn.

zmianami)

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej Rozbudowa z przebudowa
budynku Samorzadowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w
Kro$cienku Wyinym na potrzeby Gminnego Zlobka w Kroscienku
Wyznym zlokalizowanego na dz. nr ew. 4011/3 w miejscowosci Kroscienko
Wyzne, bgdacego wlasnoscia Gmina Kroscienko Wyzne, zostal wykonany

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek 3 kondygnacyjny, cz¢$ciowo podpiwniczony. Konstrukcja posadowiona na
fundamentach bezposrednich. Budynek przykryty dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej. Elementy
nosne obiektu wykonana w konstrukcji zelbetowej, stalowej oraz murowana konstrukcja monolityczna.
Konstrukcja zaprojektowana w klasie odpornosci pozarowe;j ,,B”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- PN-EN 1990 2004 Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1. Oddziatywania na konstrukcjg.
- PN-EN 1991-1-2. Oddziatywania w warunkach pozaru.

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej Glowna Konstrukcja Strop ! Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja no$na dachu zewnetrzna 2 wewnetrzna " dachu ¥
1 2 3 4 5 6 7

LA” R 240 R 30 REI 120 EI120 EI 60 E 30
,B” R120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30° E 30
,C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 159 E 15
,D” R 30 ) REI 30 EI30 ) @)
LE” Q) (@) Q) (@) (@) (@)

- PN-EN 1991-1-3. Obciazenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4. Obciazenie wiatrem

- PN-EN 1995-1-1. Projektowanie konstrukcji drewnianych
- PN-EN 1993-1-1. Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji zelbetowych
- PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Warunki posadowienia.

Uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji obiektu budowlanego — budynek przedszkola o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach geotechnicznych przyjeto II kategorig
geotechniczng dla projektowanego obiektu kubaturowego. Pozostale informacje umieszczono w opinii
geotechnicznej dotaczonej do opracowania.

Obciqgienia dzialajgce na obiekt.

a) Obcigzenia state

- Cigzar potaci dachu

materiat gk g
panele fotowoltaiczne 0,14 1,35 0,189 KN/m2
blacha plaska 0,08 1,35 0,108 kN/m2
Laty drewniane 3.8x6cm bite 3szt/mb 0,05 1,35 0,0675 kN/m2
Kontriaty 2.5x8cm 0,01 1,35 0,0135 kN/m2
Folia zbrojona 0,02 1,35 0,027 kN/m2
‘W ehlha mineralna 30cm 0,198 1,35 0,2673 kN/m2
Ruszt pod GKF 0,05 1,35 0,0675 kN/m2
Paroizolacja 0,02 1,35 0,027 KN/m2
Plyty GKF 0,327 1,35 0,44145  kN/m2

0,895 1,01925 kN/m2



- CigZar sufitow podwieszanych

materiat gk g
‘Wemla mineralna 30cm 0,198 1,35 0,2673 KN/m2
Ruszt pod GKF 0,05 1,35 0,0675 kN/m2
Paroizolacja 0,02 1,35 0,027 KkN/m2
Plyty GKF 0,327 1,35 0,44145  kN/m2
0,595 0,80325 KkN/m2
- Cigzar stropu monolitycznego gr. 18cm
materiat gk g
Panele/plytki na kleju 0,22 1,35 0,297 kN/m2
Wylewka cementowa gr 6cm 1,26 1,35 1,701 KkN/m2
Styropian gr 5cm 0,0225 1,35 0,030375  kN/m2
Plyta zelbetowa 18cm 4.5 1,35 6,075 kKN/m2
Tynk cementowy 0,315 1,35 0,42525 kN/m2
6,3175 8,528625 KkN/m2
- Cigzar scian wewnetrznych
materiat gk g
Tynk cem wap 0,38 1,35 0,513 KN/m2
Pustak ceramiczny 25cm 2,5 1,35 3,375 KN/m2
Tynk cem wap 0,38 1,35 0,513 KN/m2
3,26 4,401 KN/m2
- Cigzar Scian zewnetrznych
material gk g
Tunk mineralny 0,05 1,35 0,07 kN/m2
Styropian gr 20cm 0,09 1,35 0,12 kN/m2
Pustak ceramiczny 25cm 2,50 1,35 3,38 kN/m2
Tynk cem wap 0,38 1,35 0,51 kN/m2
3,02 4,08 kN/m2
- Ciezar Scian dziatowych
materiat gk g
Tynk cem wap 0,38 1,35 0,51 kKN/m2
Pustak zbet komérkowego 0,96 1,35 1,30 KN/m2
Tynk cem wap 0,38 1,35 0,51 kKN/m2
1,72 2,32 kN/m2
- Cigzar Scian fundamentowych
materiat gk g
Monolityczna §ciana fundamentowa
zbetonu C20/25 6,25 1,35 8,44 kIN/m2
6,25 8,44 KN/m2

- Cigzar objetosciowy wystepujqcych materiatow

materiat
Beton niezbrojony na kruszywie kamiennym
Beton zbrojony na kruszywie kamiennym
Drewno w stanie powietrznosuchym
Stal profilowa

gk
24
25
6
78.5

g
1.35 324 kN/m3
1.35 33.75 kN/m3
1.35 8.1 kN/m3
1.35 105975  kN/m3



b) Obciazenia zmienne

- Obcigienia zmienne w czesci dlugotrwale

Rodzaj obcigzenia pk
obciazenie uzytkowe stropu 4
obciazenie zastgpcze od $cian dzialowych 1,25
obciazenie uzytkowe schodow 4
obciazenie uzytkowe stropéw pod centrale 10
- Obciqienia zmienne w calosci krotkotrwale
WYMIARY BUDYNKU
Wysokos$¢ : 9,22 m
Szerokos$¢ : 10,62 m
Glebokos¢ : 29,38 m
Strzatka dachu : 4,36 m
Rozmiar segmentu obliczeniowego : 1,00 m
Wysoko$¢ na wiatr : 9,22 m
DANE WIATROWE
Region : 3
Vb,0 : 22,000 m/s
Qb,0: 0,30 kPa
Zywotno$¢ konstrukcji : 50 lat;
K: 0,200
Vb,0(p) : 22,000 m/s
Qb,0(p) : 0,30 kPa
Cdir : 1,000
CsCd : 1,000
Cseason : 1,000
Vb : 22,000 m/s
Qb: 0,30 kPa
Kat pomigdzy kierunkiem wiatru od lewej a kierunkiem pétnoc :
Typ podtoza
domostwami
kr : 0,190
Zmin : 2,00 m
Zmax : 300,00 m
z= 4,856 Cr(z): 0,884 Ce(z) : 1,934q(z) : 0,58 kPa
z= 9,220 Cr(z): 0,986 Ce(z) : 2,256q(z) : 0,68 kPa
Ci$nienie maksymalne 0,68 kPa
DANE SNIEGOWE
Region : 3
Wysoko$¢ geograficzna : 278 m
Ce: 1,000
Ct: 1,000

1,5
1,5
1,5
1,5

p= 0,020

0 deg
II - Obszary upraw z ogrodzeniami, drzewami i

o T

1,875

15

kN/m2
KN/m2
KN/m2
kKN/m2



Ci$nienie bazowe - $nieg normalny - Sk : 1,20 kPa
Ci$nienie bazowe - $nieg wyjatkowy - SKA : 2,40 kPa

¢) Obciazenia wyjatkowe — nie wystepuja.

4. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

a) FUNDAMENTY

Zaprojektowano lawy i stopy fundamentowe, ptyte¢ fundamentowa posadowiona bezposrednio na podtozu
gruntowym wykonane z betonu C20/25(B25) zbrojone stala A-IIIN (Bst500S), z zastosowaniem warstwy
wyréownawczej z chudego betonu gr. okolo 10cm, oraz izolacji poziomej wykonanej z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku i pionowej z ABIZOLU R+P. Fundamenty oznaczono POZ. 8 na rysunku nr K1. Zbrojenie
glowne stanowia prety fil2mm stali klasy A-IIIN i strzemiona $rednicy 6mm w rozstawie 30cm. Nowe
fundamenty nalezy wykona¢ na styku z istniejacymi na tym samym poziomie z zachowaniem dylatacji min 3-
Sem oraz nie dopusci¢ do zalania wykopoéw fundamentowych podczas wykonywania prac ziemnych
(wykonywa¢ w suchej porze roku). Pozostale informacje szczegdétowe umieszczono w na rysunkach
wykonawczych.

b) SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu C20/25 grubosci 25cm. Nalezy wykonaé
zwienczenie w postaci wienca W1. Nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa w postaci dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku i pionowej z ABIZOLU R+P Wykonczenia oraz izolacje termiczne wykonaé wg
opracowania architektonicznego.

¢) SLUPY

Zaprojektowano shupy (trzpienie) zelbetowe oznaczone symbolem ,,S” POZ 5. Nalezy je wykona¢ z betonu klasy
C20/25 (B25) i zbrojone pretami gtdéwnymi wykonanymi ze stali A-IIIN (Bst5008S) i strzemiona wykonane ze
stali A-ITIIN. Pozostate informacje szczegétowe umieszczono w na rysunkach wykonawczych.

d) PODCIAGI i BELKI

W poziomie stropéw zaprojektowano belki zelbetowe oznaczone na schematach symbolem ,,B” POZ 6.
Elementy nalezy wykona¢ z betonu C20/25 (B25), zbrojonych stala A-IIIN (Bst500S). Pozostate informacje
szczegdlowe umieszczono w na rysunkach wykonawczych.

e) WIENCE

Zaprojektowano wience zelbetowe w poziomie $ciany fundamentowej, $cian kolankowych oraz wience
posrednie szybu windowego zbrojone pretami fil2mm (ze stali A-IIIN (Bst500S), strzemionami fibmm. Wience
oznaczono na schematach konstrukcji symbolem ,,W” POZ. 4. Elementy nalezy wykona¢ z betonu C20/25
(B25). Pozostate informacje szczegdélowe umieszczono w na rysunkach wykonawczych.

) STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

Projektuje si¢ wykonanie stropu migdzy kondygnacyjnego w konstrukcji monolitycznej wykonanej z betonu
C20/25, zbrojonego stala A-IIIN (Bst500S). Zaprojektowano ptytg o schemacie jednokierunkowy grubosci 12 i
18cm. Na schematach zaznaczono kierunki zbrojenia, rozstawy jak i1 pozycjg obliczeniowe. Wykonczeniem
stropu wg opracowania cze$ci architektonicznej oraz zestawienia obciazen.

g) SCHODY

Zaprojektowano schody zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) i zbrojone pretami gtownymi wykonanymi ze
stali A-IIIN (Bst500S). Elementy oznaczono na schematach symbolem POZ 3. Pozostate informacje
szczegdtowe umieszczono w na rysunkach wykonawczych.

i) SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano $ciany zewngtrzne w konstrukeji jednowarstwowej. Konstrukcje nosna $ciany zewnetrznej
tworzy pustak ceramiczny P+W szerokosci 25cm. Zastosowano pustaki f,=10MPa na zaprawie M10 o $redniej
wytrzymato$ci na $ciskanie wynoszacej 4,4MPa. Wykonczenie $cian od wewnatrz stanowi tynk cementowo
wapienny. Zewngtrzne wykonczenie stanowi izolacja termiczna w postaci styropianu i tynku mineralnego.



j) SWIANY WEWNETRZNE

Zaprojektowano $ciany zewngtrzne w konstrukcji jednowarstwowej. Konstrukcje nosna $ciany wewngtrznej
tworzy pustak ceramiczny P+W szeroko$ci 25cm. Zastosowano pustaki fy=10MPa na zaprawie M10 o $redniej
wytrzymato$ci na $ciskanie wynoszacej 4,4MPa. Dodatkowo w czgsci podszybia zaprojektowano Sciany
zelbetowe szybu windowego szerokosci 25cm z betonu klasy C20/25 zbrojone stala A-IIIN (Bst500S).
Wykonczenie $cian stanowi tynk cementowo wapienny kl. I11.

k) NADPROZA

W projektowanym obiekcie zastosowano nadproza zelbetowe wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone stala
A-IIIN (Bst500S) oraz nadproza stalowe ze stali S235. Nadproza oznaczone symbolem ,N” POZ. 7.
Rozmieszczenie poszczegodlnych nadprozy znajduja sie na schematach konstrukcji.

1) KOMINY

Zaprojektowano kominy systemowe Schiedel. Kominy wykonywa¢ zgodnie z specyfikacja techniczng dotaczona
przez producenta. Wloty do przewodow wentylacyjnych nalezy zlokalizowa¢ tuz pod sufitem. Zwienczenie
komina wykona¢ w postaci czapki betonowej w celu zabezpieczenia przewodéw kominowych przed wplywem
oddzialywania atmosferycznego. Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wyprowadzi¢ ponad dach
zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w czgs$ci architektonicznej projektu z zachowaniem prawidlowego
ciagu. Zaprojektowano réwniez wentylacje nawiewno wywiewna wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
branzy sanitarnej.

m) SZYB WINDOWY

Zaprojektowano wykonanie szybu windowego w konstrukcji zelbetowo-murowanej. Podstawa podszybia
wykonana jest w postaci plyty fundamentowej gr. 40cm. Powyzej zaprojektowano S$ciany fundamentowe
podszybia w konstrukcji zelbetowej gr. 25cm. Nalezy pamigta¢ o zastosowaniu na styku ptyty fundamentowe;j i
$cian elementoéw uszczelniajacych typu blachy z wktadka bentonitowa lub gumowe elementy uszczelniajace styk
betonowanych elementow. Czg$¢ parterowa i pigtra to konstrukcji opierajaca si¢ na szkielecie stupdw 1 wiencow
zelbetowych wypelionych murem z betonu komoérkowego klasy 4 na zaprawie M10 o $redniej wytrzymatosci
na $ciskanie wynoszacej 4,0MPa. Szyb windowy zwienczony jest zelbetowa ptyta z hakiem technicznym do
mocowania urzadzenia gr. 14cm. Szyb windowy wentylowany. Dodatkowo zaprojektowano montaz rury
srednicy 200mm pomigdzy szybem windowym a pomieszczeniem technicznym (pod schodami) w celu
przeprowadzenia przewodow hydraulicznych. Wszystkie elementy wykona¢ z betonu klasy C20/25 zbrojone
stala A-ITIN (Bst500S).

n) WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowana wigzba jest uktadem krokwiowo platwiowym . Zastosowane elementy drewniane nalezy
wykona¢ z drewna iglastego klasy min C22. Wigzbg oznaczono symbolem POZ. 1. Zaprojektowane elementy
wraz z przekrojami podano w opracowaniu architektonicznym na rzucie wigzby dachowej. Murlaty mocowac za
pomoca kotew $rednicy 14mm do wiencow zelbetowych. Nalezy zastosowa¢ w poblizu komindéw mate przeciw
pozarowa grubo$ci min. Scm. Wszystkie styki drewna z konstrukcja zelbetowa nalezy zabezpieczy¢é warstwa

papy.



OBLICZENIA STATYCZNE 1 WYMIAROWANIE

POZ. 1.1 KROKIEW DACHOWA

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

MATERIAL C22

gM,fi=1.00 fm,0,k =22.00 MPa ft,0,k =13.00 MPa fc,0,k =20.00 MPa
fv,k=2.40 MPa £t,90,k = 0.50 MPa fc,90.k =2.40 MPa E 0,moyen = 10000.00 MPa
E 0,05 =6700.00 MPa G moyen = 630.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20
PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew

ht=16.0 cm

bf=10.0 cm Ay=106.67 cm2 Az=106.67 cm2 Ax=160.00 cm2

ea=5.0 cm Iy=3413.33 cm4 1z=1333.33 cm4 1x=192.2 cm4

es=5.0 cm Wy=426.67 cm3 Wz=266.67 cm3

PARAMETRY ODPORNOSCI OGNOWEJ
Metoda : Uproszczona

betaN = 0.80 mm/min

Scianki zabezpieczone : G

def=3.1 cm

hffi=12.9 cm
Iy, fi = 679.78 cm4
Wy, fi = 105.39 cm3

t=0.50h tch = 0.00 min
dchar=2.4 cm

bf,fi=3.8 cm

Afi = 49.02 cm2
Iz,fi = 58.99 cm4
Wz fi=31.05 cm3

NAPREZENIA
Sig_t,0,d,fi = N/Ax,fi = -0.01/49.02 = -0.00 MPa
Sig_m,y.d.fi = MY/Wy.fi= -1.26/105.39 = -11.94 MPa

Tau z,d,fi = 1.5%-0.01/49.02 = -0.00 MPa

NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
£,0,d,fi = 16.25 MPa

fm,y,d,fi = 27.50 MPa

fv,d,fi = 3.00 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe

kmod_ft=1.00 kmod_fb = 1.00

kfi=1.25 kmod_fc =1.00
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=4.11m Lambda rel m=1.30
Sig_cr=12.97 MPa k crit=0.58

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_1,0,d,fi/f,0,d,fi + Sig_m,y,d,fi/f m,y,d,fi = 0.00/16.25 + 11.94/27.50 = 0.43 <1.00 (6.17)
Sig_m,y,d,fi/(kerit*f m,y,d,fi) = 11.94/(0.58*27.50) = 0.74 < 1.00 (6.33)

Tau z,d,fi/f v,d,fi = 0.00/3.00 = 0.00 < 1.00 (6.13)

Czas odpornosci ppoz.: 30 min

POZ. 1.2 PLATEW STALOWA

Charakterystyki materiatow: S355 Wymiary : HEB240 wspornik L=3,3m

SGN: Mg = 103,23(kN*m) 1,=8,109 — wg LTBeam M, = 839,09(kN*m) - wytezenie 34,32%

SGU: a=0,839cm aim=1,32cm - wytezenie 63,56%
PLYTA ZELBETOWA POZ. 2.1

Charakterystyki materiatow: Beton C20/25 Stal BSt500S

Wymiary : piyta gr. 18cm otulina 2,5cm

SGN: Msd = 32,92(kN*m) Mrd=55,07 (kN*m) Przyjgto zbrojenie #12 co 10cm

SGU: Wk = B Sm €sm = 0,1087 (mm) Wi, = 0,3 (mm)

a=17,44mm ain=18,8mm

PLYTA BIEGOWA POZ.3.3

Charakterystyki materiatow: Beton C20/25 Stal BSt500S

Wymiary : ptyta gr. 13cm otulina 2,5cm

SGN: Msd = 11,13 (kN*m) Mrd=30,48 (kN*m) Przyjgto zbrojenie #12 co 10cm



SGU: Wk = Sm &sm = 0,0395(mm) Wi, = 0,3 (mm)
SGW:  POZAR RI120 - wytezenie 96,53%

SLUP S9 POZ.5.9

Charakterystyki materiatow:
e Beton

e Zbrojenie podtuzne

e Zbrojenie poprzeczne

Geometria:
Prostokat
Wysokos$¢:
Grubosc¢ ptyty
Wysokos¢ belki
Otulina zbrojenia

Opcje obliczeniowe:
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Stup prefabrykowany
Prewymiarowanie
Uwzglednienie smuktosci
Sciskanie

Strzemiona

Klasa odpornosci ogniowej

Wyniki obliczeniowe:

: B25 fcd = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
: A-llIN typ A-IlIN (B500SP) fyk = 500,00 (MPa)
: A-llIN typ A-IlIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)

24,0 x 24,0 (cm)
L= 5,64 (m)
=0,00 (m)
=0,50 (m)

=4,0 (cm)

: EN 1992-1-1:2004 AC:2008
: brak wymagan

: nie

: nie

s tak

: ze zginaniem

: do piyty

: brak wymagan

Wspotczynniki bezpieczenstwa Rd/Ed = 1,08 > 1.0

POZ. 6.1 BELKA ZELBETOWA

Charakterystyki materiatow:

SGN: MSd = 42,97(kN*m)
Vsd = 158,34(kN)

SGU: wytezenie 49,35%

SGW: POZARR120 - wytezenie 42,86%

Zbrojenie:
Zbrojenie podtuzne:
Zbrojenie poprzeczne:

POZ. 6.4 BELKA ZELBETOWA

Charakterystyki materiatow:

SGN: MSd = 76,87(kN*m)
Vsd = 74,13(kN)

SGU: wytezenie 51,81%

SGW: POZARR120 - wytezenie 40%

Beton C20/25

Beton C20/25

Stal Bst500S Wymiary : 24x36cm
MRd=79,65(kN*m)

dolne 6#12mm, goérne 4#12mm Bst500S
2#6,0 co 6¢cm Bst500S (strzemiona czterociete)

Stal Bst500S Wymiary : 25x89cm
MRd=157,35(kN*m)

Zbrojenie:
Zbrojenie podtuzne: dolne 4#12mm, gorne 4#12mm Bst500S
Zbrojenie poprzeczne: #6,0 co 17cm Bst500S (strzemiona dwuciete)

POZ. 6.5 BELKA ZELBETOWA

Charakterystyki materiatow: Beton C20/25 Stal Bst500S Wymiary : 24x80cm
SGN: MSd = 274,54(kN*m) MRd=369,25(kN*m)
Vsd = 188,72(kN)
SGU: wytezenie 84,44%
SGW: POZAR R120 - wytezenie 62,70%

Zbrojenie:
Zbrojenie podtuzne: dolne 4#12mm, gorne 6#16mm Bst500S
Zbrojenie poprzeczne: 2#6,0 co 12cm Bst500S (strzemiona czterociete)



POZ. 6.6 BELKA ZELBETOWA

Charakterystyki materiatow: Beton C20/25 Stal Bst500S Wymiary : 25x55cm
SGN: MSd = 202,84(kN*m) MRd=317,5(kN*m)
Vsd = 158,85(kN)
SGU: wytezenie 65,31%
SGW: POZAR R120 - wytezenie 56,69%

Zbrojenie:
Zbrojenie podtuzne: dolne 8#16mm, gorne 6#16mm Bst500S
Zbrojenie poprzeczne: 2#6,0 co 7cm Bst500S (strzemiona czterociete)

STOPA FUNDAMENTOWA St1

Geometria:
b
[@ o] H :
e B 2
by
a2l h:f
o+ '&' -

A =1,15 (m) a =0,24 (m)

B =3,10 (m) b =0,24 (m)

h1 =0,40 (m) ex =0,00 (m)

h2 =0,00 (m) ey =0,00 (m)

h4 =0,05 (m)

=
[

a' =24,0 (cm)

b' =24,0 (cm)

cnom1 =6,0(cm)

cnom2 =6,0(cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
Materiaty

e Beton : B25;

e Zbrojenie :typ  A-llIN (B500SP)
Obciazenia:
Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My

(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
OBL.1 obliczeniowe(Ciezar fundamentu) ---- 501,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Wymiarowanie geotechniczne
Zatozenia

e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: :B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczeh nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczenh obrotu

¢ Wymiarowanie fundamentu na:

Nos$nos¢
Przesuniecie
Obrot
e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu Il



Grunt:
Poziom gruntu: N1 =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: Ng =-0,50 (m)

1. Glina pylasta
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
» Migzszo$¢: 2.20 (m)
« Ciezar objetosciowy:  2039.43 (kG/m3)

+ Cigzar wlasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego: 13.2 (Deg)

» Kohezja: 0.01 (MPa)

«IL/ID: 0.30

» Symbol konsolidacji:  C
* Typ wilgotnosci: -
» Mo: 23.68 (MPa)

«M: 39.46 (MPa)

2. Pyt piaszczysty
* Poziom gruntu: -2.20 (m)
* Migzszos¢:  1.00 (m)
+ Ciezar objetosciowy:  2090.42 (kG/m3)

+ Ciezar wlasciwy szkieletu: 2712.45 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 11.6 (Deg)

» Kohezja: 0.01 (MPa)

«IL/ID: 0.40

» Symbol konsolidacji:  C
* Typ wilgotnosci: -
* Mo: 19.24 (MPa)

*M: 32.06 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujaca SGN : OBL.1 N=501,97
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 80,57 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 582,54 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimosréd dziatania obcigzenia:

eB =0,00 (m) eL =0,00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_=1,15(m) L_=3,10 (m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 0,90 (m)
Wspétczynniki nosnosci:

NB = 0.31
NC = 9.22
ND = 294
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB = 1.00
iC = 1.00
iD = 1.00
Parametry geotechniczne:
cu =0.01 (MPa) ¢u = 680,7
pD = 1835.49 (kG/m3) pB = 1835.49 (kG/m3)

Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 723,36 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.16 (MPa)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/Nr=1.006 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujaca SGN : OBL.1 N=501,97
Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S = +INF
Slim =0,00
Przesuniecie
Kombinacja wymiarujaca SGN : OBL.1 N=501,97
Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu



Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obciazenie wymiarujgce:
Nr = 565,02 (kN)

Wymiary zastepcze fundamentu:
Wspétczynnik tarcia fundament - grunt:

Kohezja:

Gr = 63,05 (kN)

Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
A_=1,45(m) B_=3,10 (m)
L=0,19

C =0.00 (MPa)

Wspotczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

Wartos$¢ sity poslizgu

F = 0,00 (kN)

Wartosc sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:

Statecznosé na przesunigcie:

Obrot
Wokot osi OX
Kombinacja wymiarujaca
Wspotczynniki obcigzeniowe:

F(stab) = 116,56 (kN)
F(stab) *m/F =

SGN: OBL.1 N=501,97
0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 63,05 (kN)

Obciazenie wymiarujace:
Nr = 565,02 (kN)

Moment stabilizujacy:

Moment obracajacy:

Statecznos$¢ na obrot:

Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca:
Wspotczynniki obcigzeniowe:

Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mstab  =875,78 (kN*m)

Mreny = 0,00 (kN*m)

Mstab *m /M =

SGN : OBL.1 N=501,97
0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 63,05 (kN)

Obciazenie wymiarujace:
Nr = 565,02 (kN)

Moment stabilizujacy:

Moment obracajacy:

Statecznos$¢ na obrot:
Analiza przebicia i $cinania
Scinanie

Kombinacja wymiarujaca
Wspotczynniki obcigzeniowe:

Obciazenie wymiarujgce:
Nr = 596,54 (kN)

Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mstab = 324,89 (kN*m)
Mreny = 0,00 (kN*m)

Mstab *m /M =

SGN : OBL.1 N=501,97
1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * cigzar gruntu

Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)

Diugos¢ obwodu krytycznego: 1,15 (m)
Sita scinajaca: 124,49 (kN)
Wysoko$¢ uzyteczna przekroju heff = 0,33 (m)
Powierzchnia $cinania: A =0,38 (m2)
Stopien zbrojenia: p=0.34%
Naprezenie $cinajace: 0,33 (MPa)
Dopuszczalne naprezenie $cinajace: 0,40 (MPa)
Wspodtczynnik bezpieczenstwa: 1.227 > 1
LAWA FUNDAMENTOWA F-1
Geometria:
J L by
by
—_— = = e T T T T T T T T
& Fha
i A -
A =0,90 (m) a =0,24 (m)
L =6,00 (m)
h1 =0,40 (m) ey =0,00 (m)
h2 =0,00 (m)



h4 = 0,05 (m)

a' =24,0 (cm)

cnom1 =6,0(cm)

cnom2 =6,0(cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

Materiaty

e Beton : B25;

e Zbrojenie podtuzne :typ  A-IlIN (B500SP)

Obciazenia:
Obcigzenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx My
(kN) (kN) (kN*m)

OBL.1 obliczeniowe(Cigzar fundamentu) ---- 96,19 0,00 0,00
Grunt:

Poziom gruntu: N1 =0,00 (m)

Poziom trzonu stupa: Ng =-1,00 (m)

1. Glina pylasta
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
» Migzszo$¢: 2.20 (m)
« Cigzar objetosciowy:  2039.43 (kG/m3)

+ Ciezar wlasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego: 13.2 (Deg)

» Kohezja: 0.01 (MPa)

«IL/ID: 0.30

» Symbol konsolidacji:  C
* Typ wilgotnosci: -—-
» Mo: 23.68 (MPa)

o M: 39.46 (MPa)

2. Pyt piaszczysty
* Poziom gruntu: -2.20 (m)
* Migzszosé:  1.00 (m)
« Cigzar objetosciowy:  2090.42 (kG/m3)

+ Ciezar wlasciwy szkieletu: 2712.45 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego: 11.6 (Deg)

* Kohezja: 0.01 (MPa)

«IL/ID: 0.40

» Symbol konsolidacji:  C
* Typ wilgotnosci: -
* Mo: 19.24 (MPa)

* M: 32.06 (MPa)

Stany graniczne
Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGN : OBL.1 N=96,19
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 25,55 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 121,74 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimosréd dziatania obcigzenia:

eB =0,00 (m) eL =0,00 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_=0,90 (m) L_=1,00 (m)
Gtebokos$é posadowienia: Dmin = 1,40 (m)
Wspétczynniki nosnosci:

NB = 0.31
NC = 922
ND = 294



Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:

iB = 1.00
iC = 1.00
iD = 1.00
Parametry geotechniczne:
cu =0.01 (MPa) ¢u = 680,7
pD =1835.49 (kG/m3) pB = 1840.59 (kG/m3)

Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 170,79 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.14 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=1.136 > 1

Ze wzgledu na obszerno$¢ opracowanych obliczen do projektu dotaczono tylko ich niewielka ilos¢. Catosé
obliczen znajduje si¢ w archiwum pracowni projektowe;.



