
Rzut piętra. Instalacje elektryczne rozbudowy.

ADRES BUDOWY

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

  SKALA: 1:100

Nr rys.: 3E

Krościenko Wyżne,  działka nr ewid. 4011/3

Gmina Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne

INWESTYCJA
Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku

Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym

mgr inż. Krzysztof Nowak
upr. PDK/0136/PWOE/04

projektant
branży
elektrycznej:

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO

oprawa LED 3800LM PLX E 34 IP20/44 840 wersja natynkowa

oprawa LED 2600LM PLX E 34 840 wersja natynkowa

EW1
opawa ewkuacyjna LED 0000 SS 1W SE AT CNBOP

AW1
oprawa awaryjna LED AP 3W SE AT CNBOP

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

EP nt

XI nt

N2
oprawa LED 6000  IP66 840 38W

Z1
oprawa LED 2000 IP65 840 14W

czujnik ruchu

AW4
opawa owaryjna LED 0000 CL 5W SE AT CNBOP

EW3
opawa awaryjna LED SK8 3,2W IP44 SE AT CNBOP - nad hydrant

opawa awaryjna LED 0000 5W IP65 SE AT/TR CNBOP
AWZ

przycisk typu dzwonkowy

łącznik klawiszowy pojedynczy IP44

OZNACZENIA:
- wyłacznik głowny prądu - istniejący bez zmian

- rozdzielnia główna - istniejąca bez zmian

-  rozdzielnia rozdziału WLZ - projekt

- rozdzielnia elektryczna rozbudowy - projekt

- rozdielnia elektyczna piętra - istniejąca do rozbudowy

- rozdielnia elektyczna kotłowni - istniejąca do rozbudowy

- rozdielnia elektyczna piwnic - istniejąca do rozbudowy

- maszynownia windy

- centrala wentylacyjna 1

- centrala wentylacyjna 2

- gniazdo 230V,16A, 2 x (P+N+PE) IP44

- wypust zasilający 230V; P+N+PE

- wypust zasilający 400V; 3P+N+PE

- unifon wideodomofonu

- panel rozmówny wideodomofonu

- zasilacz wideodomofonu
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  DATA: 11.2024r.

PROJEKT WYKONAWCZY
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do zasilania ośw. awaryjnego
dobudować odpływ w istniejącej TB-3
na bazie wył. inst. S01-B6


