ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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%NIAQ&ZNE S, 1130 1480 1180 2130 1130 1430 2130 780 wg producenta
OSCIEZNICY H, 1110 1400 2200 1300 2200 1150 1300 1480 wg producenta
mm{ﬁ S, wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta 1300
0SCIEZNICY H, wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta wg producenta 1300
PIWNICA - - - - - - - - -
PARTER 2 1 1 1 - - 1 - -
3 PIETRO - - - - 2 1 - - -
(@3
= DACH - - - - - - - 5 1
RAZEM 2 1 1 1 2 1 5 1
UWAGI okno PCV okno PCV przeszklenie PCV nieotwierane przegroda aluminiowa przeszklona ppoz EIB0 | okno PCV okno PCV okno PCV okno polaciowe Klapa oddymiajqca 130x130
kolor bialy kolor bialy kolor bialy kolor bialy kolor bialy kolor bialy kolor bialy okna PROFI w kolorze pow. czynna min. = 1,23m2
wyposazone W nawiewnik wyposazone W nawiewnik U(max) [W/(m2xK)]=0,9 profil T™M 75 ElI wyposazone W nawiewnik wyposazone W nawiewnik naturainym z nawiewnikiem | Podstawa Klapy z blachy stalowej
U(max) [W/(m2xK)]=0,9 dolna kwatera szklenie matowe samozamykacz U(max) [W/(m2xK)]=0,9 U(max) [W/(m2xK)]=0,9 U(max) [W/(m2xK)]=0,9 U(max) [W/(m2xK)]=1,10 konstquc!a skrzydla z ksztottpwmkﬁw stalowych
U(max) [W/(m2xK)]=0,9 ilamek wypetmemg skrzydla plytq poliwgglanowq
amka o grubosci 25 mm w kolorze mlecznym
Klapa wyposazona w naped elektryczny 24V
NR 10 1 12 13 14 P . Z
B0 010 o e 7 75 UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY WYKONAC POMIAR
. WIELKOSCI OTWOROW W SCIANACH NA BUDOWIE
SCHEMAT ppoz EI60 ppoz EI60 2
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%“%YRM S, 990 2170 wg schematu wg producenta wg producenta
OSCIEZNICY H, 940 1450 wg schematu wg producenta wg producenta
mm{ﬁ S, wg producenta wg producenta wg schematu 1000+300 1000+400
OSCIEZNICY H, wg producenta wg producenta wg schematu 2170 2200
PIWNICA 1 - - - -
PARTER - 1 1 1 1
A PIETRO - - - - -
o
= DACH - - - - -
RAZEM 1 1 1 1 1
UWAGI okno PCV przegroda aluminiowa przeszklona ppoz EI60 | slusarka aluminiowa ppoz EI60 slusarka aluminiowa $lusarka aluminiowa
kolor biaty kolor biaty grzw; Wewnetrzne, rzw) z&v;netrzne ﬂrzw; zwnetrzne
wyposazone w nawiewnik profil TM 75 EI SLZVQ ﬂ?‘i’“{‘gog"’;’sﬂ dlowe "'g::‘ e° sﬂg%'ﬁ) d"l’,gsl'gzyd""’e %m‘: sl:gggteo c:;/xgkrzydtowe S a o Pracownia Projektowo Ustugowa arch. Piotr Jurczak
U(max) [W/(m2xK)]=0,9 nieotwierane wazystkie kwatery przeszkione go o 5170 go NP 9200 \ 38-422 Kroscienko Wyzne, ul. Graniczna 41,
brak wymagan cieplnych wszystkie kwatery przeszklone ' — 38-400 Krosno ul. Krakowska 21, llp. pok. nr 9,
samozamykacze U(max) [W/(m2xK)]=1,3 e R e L A tel. 693215499
ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO‘ PROJEKT WYKONAWCZY
Rozbudowa z przebudowq budynku Samorzqdowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej
INWESTYCJA

w Kroscienku Wyznym na potrzeby Gminnego Zlobka w Kroscienku Wyznym

ADRES BUDOWY | Kroscienko Wyzne, dziatka nr ewid. 4011/3

INWESTOR Gmina Kroscienko Wyzne, ul. Pofudniowa 9, 38-422 Kroscienko Wyzne

TYTUL RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI OKINNEJ | DRZWIOWEJ

proje‘ktont mgr inz. arch. Piotr Jurczak DATA: 11.2024r.
branzy

upr. 20,/PKOKK /2021

architektonicznej:

SKALA: 1:80

Nr rys.: AW O




