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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego / zasilanie nagrzewnic / w

budynku.

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji s3 zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania, oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjami

technicznymi, dokumentacjg projektows, i poleceniami Menadzera Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

* Rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN -EN 10208, tgczone przez spawanie,
posiadajgce swiadectwo jakosci, 020 - 0 100mm

* Rury miedziane tgczone za pomocg ksztattek i tgcznikdw do lutu miekkiego
(temperatura pracy ponizej 450 stopni C)

* Rury przytgcze do grzejnikéw wg katalogu producenta,

» Ksztattki do instalacji c.o. przytgcze chromowe, wg katalogu producenta

*  Grzejniki stalowe 1,2 i 3 ptytowe boczno zasilane H = 450, 600 mm, L od 0,4 do 2,0 m,
*  Grzejniki konwektorowe

*  Odpowietrzniki miejscowe wg katalogu producenta

* |zolacja rurociggow otulinami z wetny mineralnej grubosci lub pianki poliuretanowej

» Zawory termostatyczne wg katalogu producenta

*  Gtowice zaworéw termostatycznych wg katalogu producenta

*  Przejscia ogniochronne przez $ciany i stropy.



2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwoérecy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia,

ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatéw

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej diugosci.
Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekraczaé¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur w zwojach powinny
by¢ podane przez Producenta. Armature i grzejniki z osprzetem, nalezy sktadowa¢ w zamykanych

magazynach.

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz wody lodowej budynku. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano -

montazowych" cz. |l. Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz normg PN-64/B-10400.

3.1. Roboty przygotowawcze

* wytyczenie tras prowadzenia przewodow
* zamontowanie wspornikow pod grzejniki
* wykonanie przeku¢ przez sciany i stropy

* przyciecie rur i oczyszczenie.

3.2. Roboty montazowe
3.2.2. Roboty montazowe instalacji c. o.
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewniaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie gazowe w przypadku rur stalowych lub za pomocg
tréjnikdw w przypadku rur z miedzi. Przewody prowadzié¢ ze spadkiem minimum 3%. W najnizszych
punktach zamontowac kurki spustowe, a w najwyzszych odpowietrzniki miejscowe. Rurociggi nalezy
montowac¢ na podporach ruchomych. Rozstaw podpér wg zalecen producenta rur.

Montaz rur odbywa¢ sie bedzie za pomocg specjalnych plastykowych uchwytéw

mocowanych do $ciany, stropu za pomocg srub.



Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych krytych.
Zalecane odlegtosci mocowania rur miedzianych. Srednica rury  12/1 14-18/1
22/1 28/1 35/1.542/1.5 54/2 [mm]

Odlegtos¢ miedzy 1.0 1.2 1.501.70 2.0 220 2.40 uchwytami mocujacymi[m]

Dla przewodow pionowych rozstaw uchwytéw dla srednic do 22, moze by¢ okoto 30% wiekszy od
podanego w tabeli ,a przy srednicach wiekszych - o0 10%. Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody budowlane powinny by¢ tak wykonane aby nie stanowity punktéw statych. Przewody w
tych miejscach muszg mie¢ mozliwos¢ swobodnego ruchu w obu kierunkach. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ tak wykonane aby nie stanowity
punktéw statych. Przewody w tych miejscach muszg mie¢ mozliwo$¢ swobodnego ruchu w obu
kierunkach. W instalacji centralnego ogrzewania przewidziano kompensacje wydtuzenh

wykorzystujgc zatamania rurociggdéw przy rozprowadzaniu .

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne montowac tuleje ochronne z rur PCV.
Przewody z rur miedzianych nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami wewnatrz
i zewnatrz, co ma zasadniczy wptyw na ich odpornos¢ na korozje.
W instalacji centralnego ogrzewania przewidziano kompensacje wydtuzen
wykorzystujgc zatamania rurociggéw przy rozprowadzaniu oraz poprzez
montaz wydtuzek.
Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek poziomych dtugosci
poziomego ramienia, co najmniej 1,0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana
gtadkie. Grzejniki z gatgzkami tgczy¢ za pomocg podejscia rurkg niklowang oraz zaworem kgtowym
odcinajgcym, zespolonym. Grzejniki nalezy montowa¢ poziomo, réwnolegle do powierzchni sciany.
Odstep grzejnika od $ciany 5 cm, od podtogi 7 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach oraz
przymocowac¢ do sciany uchwytami.
W najwyzszych punktach instalacji zabudowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce.
Armature kontrolna, (termometry, manometry, zawor bezpieczenstwa) montowac po zakohczeniu
montazu wezta, armatury i urzgdzen pomocniczych. 3.3. Zabezpieczenie przed korozja
Przewody cieplne z rur stalowych, zabezpieczone przez gruntowanie farbg miniowa ftalowa, a

nastepnie lakierowanie powierzchni farba ftalowa termoodporna.

4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania.



4.1.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji z projektem

4.1.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji

» sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzenh uzytych do budowy instalacji

» sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

» sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

+ sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych poprzez
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy oraz ogledziny zewnetrzne
wykonania spoin.

+ sprawdzenie kwalifikacji zgrzewaczy i kontrola potgczen zgrzewanych

* sprawdzenie kwalifikacji zgrzewaczy i kontrola potgczen lutowanych

+ kontrola wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

* sprawdzenie szczelnoéci instalaciji

* sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

* sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

* sprawdzenie rodzajow oraz wykonania podpér ruchomych

» sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggéw po podporach ruchomych na skutek
wydtuzen cieplnych

4.2. Préby szczelnosci i regulacji instalaciji

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla wymiennikowni.
Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby
muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe szczelnosci na gorgco
nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu wymiennikowni. Wyniki préb hydraulicznych uwaza sie za
zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu prob (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku
cisnien na manometrze. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej wynosi co najmniej 0,6 MPa. W
razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen spawanych, zabrania sie ich
naprawy przez zakopywanie doszczelniajgce-wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé, oczyscié i
zaspawac na nowo, a hastepnie przeprowadzi¢ powtdrng prébe hydrauliczng po czym instalacje
nalezy przeptuka¢ woda.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji co. i wymiennikowni nalezy spisa¢ protokot
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw. Po prébie szczelnosci przeptukac ztad wodg z

predkoscig 1,5 m/s z trzykrotng zmiang wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.

5. ODBIOR ROBOT



Wedtug specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

6. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

6.1. Normy
[1] PN-EN 12831 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
[2] PN-EN-10208 Rury stalowe instalacyjne t=1 OO°C PN=0,6 MPa,

[3] PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

[4] BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej. Kottownia

[5] PN-87/B-02411 wbudowana. Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego. Ochrona
[6] BN-71/8S64/27 cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. Armatura

[71 PN-91/B-02020 przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

[8] PN-82/M-74101 . I . : :
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.
[9] PN-91/B-02414 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
Urzagdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze. |zolacja
[10] PN-76/B-02440 cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze. Spawanie metali. Podstawowe wymagania

[11] PN-64/B-10400 dotyczgce jakosci w spawalnictwie.

[13] PN-B-02421

[14] PN-EN-729-4:1997



6.2. Literatura

[11  Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji .

[2] Wytyczne stosowania i projektowania ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe,
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych" [3] Warunki Techniczne

wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe [4] Warunki Techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
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6.2.1 Literatura
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i przeciwpozarowej
1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i przeciwpozarowe;.

1.3.1. Instalacja wewnetrzna wodociggowa w budynku

* montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych z rur PVC-U, PE, PE sieciowanego
* podigczenie do przyboréw sanitarnych

* proby szczelnosci instalacji wodociggowej

* plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

* usuniecie ewentualnych usterek

* montaz podgrzewaczy elektrycznych nad i pod umywalkami

* wykopy reczne fundamentowe

* zasypywanie wykopdw.



1.3.2. Instalacja przeciwpozarowa wodna

* montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych

* podtgczenie zawordw hydrantowych w szafkach z wezem potsztywnym ptaskim o diugoéci 30 m
* proby szczelnosci instalacji wodociggowej

» pltukanie przewoddéw wodociggowych

* usuniecie ewentualnych usterek

* malowanie elementdw instalacji wewnetrzne;.

1.3.3. Instalacji kanalizacji deszczowej

» wykopy pod przewody kanalizacyjne

* podsypka i obsypka z piasku w gotowym wykopie

* utozenie przewoddéw kanalizacyjnych

* utozenie piondw kanalizacyjnych z podigczeniem wpustéow podtogowych
* proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

* zasypanie wykopow.

1.3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

* utozenie przewoddéw kanalizacyjnych

* utozenie piondéw kanalizacyjnych z zamontowaniem wywiewek na dachu i zaworéw
napowietrzajgcych-odpowietrzajgcych na pionach

* podigczenie przyborow

* proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji s3 zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami

podanymi w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ ze specyfikacjami

technicznymi, dokumentacjg projektowg i poleceniami Menadzera Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do budowy instalacji

2.1.1. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej

*  Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200 do zimnej wody 0 50, 0 40 mm, 0 32 mm
025 mm



*  Rury z tworzywa sztucznego PE na piony - 0 50 mm; 0 40 mm; 0 32

mm; 0 25 mm

* Rury PE z tgcznikami na przewody rozdzielcze od pionéw - 0 32 mm; 0 25 mm; 0 20 mm; 0 18
mm

o Zawory czerpalne 0 15 mm i 0 25 mm

»  Zawory przelotowe kulowe 0 15 mm, 0 25 mm, 0 40 mm i 0 65 mm

» Baterie umywalkowe jednouchwytowe 0 15 mm (podtgczenie CW i ZW 3/8", zawor zwrotny 3/8",
filtr drobnych zanieczyszczen 3/8", przeptyw 6 I/min, ci$nienie robocze 1 -8 bar)

» Baterie zmywakowe 0 15 mm (podtgczenie CW i ZW 3/8", zawdr zwrotny 3/8", filtr drobnych
zanieczyszczeh 3/8", przeptyw 6 I/min, ci$nienie robocze 1-8 bar)

* Pojemnosciowy podgrzewacz , cisnieniowy wody V = 10 [I]

o Zawor ze zigczka do weza

»  Zawor elektromagnetyczny 0 40 mm

* lzolacja termiczna z pianki poliuretanowej (dla przewodéw wody zimnej -grubosci 6,0 mm)

* lzolacja termiczna z wetny mineralnej z folig aluminiowg (gr. 20 mm dla 0 20-50 mm lub gr. 30
mm dla 0 50-80 mm)

*  Przejscia ognioochronne dla rur z tworzywa

* Piasek na podsypke w gotowym wykopie

* Armatura odcinajgce z osprzetem - 0 65mm, 0 40mm, 0 25mm, 0 15mm

*  Rury ostonowe Peschla -wieksze o jedng dymensje niz rury przewodowe.

2.1.2. Materialy dotyczace instalacji przeciwpozarowej

* Rury stalowe ocynkowane 0 50mm- 0 25mm wg normy PN- 74/H-74200
*  Zawory hydrantowe ppoz. wewnetrzne 0 25mm z wezem pétsztywnym
Odtugosci 30m w rejonie klatek schodowych

»  Szafki hydrantowe

* Farby do rur ocynkowanych - farby olejne przeciwrdzewne: gruntowa i nawierzchniowa

2.1.3. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej

* Rury kielichowe PVC 0 90mm, 0 110mm, 0 160mm, 0 200mm

* Rury PE (system cisnieniowy odwodnienia dachu) o srednicy 0 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125
mm z kompletem ksztattek

*  Wohpusty dachowe systemu odwodnienia cisnieniowego z podgrzewaczem wpustu i kotnierzami -

d 56 typ 7 pojedynczy



* Piasek na podsypke i obsypke rur

2.1.4. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

* Rury kanalizacyjne PVC kielichowe 0 32 mm, 0 50 mm, 0 75 mm, 0 110 mm, 0 160mm, 0 200
mm

*  Rury ochronne PEHD 0 315 mm

*  Czyszczaki (rewizje) 0 160 mm, 0 110 mm

*  Umywalki fajansowe kompletne 48,5x48,5 cm

*  Umywalki 50x44 i 46x35 cm

+  Zlewozmywaki 50x40 cm

*  Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej kompletny 50 x 80 cm
»  Syfony umywalkowe 0 50 mm

*  Pisuar kompletny

* Miska ustepowa wiszgca ze sptuczkg podtynkowg

*  Wohpust sciekowy podtogowy 050 mm

*  Odpowietrzniki miejscowe (zawory napowietrzajgce -odpowietrzajgce)

* urzgdzenia pompowe typu Sanibest i Sanitop do montazu pod urzgdzeniem

Uwagal!

Wyposazenie sanitariatéw winno by¢ wykonane z ceramiki klasy | produktéw Koto, Nowa lub
réwnorzedne.

Wybrany przez Wykonawce typ wyposazenia winien odpowiada¢ podanym wymaganiom. Parametry
i kolory wybranego wyposazenia podlegajg zatwierdzeniu przez Menadzera Projektu i

Zamawiajgcego.

3. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Menadzerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonywaniem instalacji wodociggowej z przytgczem budynkach. Roboty instalacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych" cz.ll.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.1. Roboty przygotowawcze
3.1.1. Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowej
. wytyczanie trasy przewoddw na $cianach budynku

. lokalizacja przyboréw i urzgdzen



. wykonywanie przekué przez przegrody.

3.1.2. Roboty przygotowawcze dla instalacji przeciwpozarowej

. wytyczanie trasy przewoddw na $cianach budynku
. lokalizacja szafek hydrantowych
. wykonywanie przekué przez przegrody.

3.1.3. Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji deszczowej

. wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych
. lokalizacja wpustow

. wykonywanie przekué¢ przez przegrody

. wytyczenie lokalizacji separatora.

3.1.4. Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

. wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych
. lokalizacja podejs¢ odptywowych do poszczegdlnych urzadzen
. wykonywanie przekué przez przegrody.

3.2. Roboty ziemne

Jak w specyfikacji ,Roboty ziemne".

3.3. Roboty montazowe instalacji

3.3.1. Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody nalezy uktada¢ z rur PVC-U, PE i PE sieciowego. Przejscia przewodéw

przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego oraz przez stropy

REI60 wykona¢ jako ogniochronne dla przewodéw powyzej 0 40 mm.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykona¢ wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytyczonych dostawcéw rur. Miski

ustepowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujgce. Armatura stosowana

w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: 0,6 MPa, temperatura +5°C

do +55°C.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem spustowym.
Zawory czerpalne nalezy montowac 0,25-0,35 m nad przyborem. Instalacje nalezy poddac¢ probie

szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptukaé¢ dwukrotnie wodg i zdezynfekowac.

3.3.2. Roboty montazowe instalacji przeciwpozarowej



Wszystkie przewody nalezy ukfadac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody fgczy¢ nalezy za
pomocg spawania. Jakos¢ spawow nalezy sprawdzaé metodami nieniszczgcymi. Przejscia
przewodow poprzez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako ogniochronne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielania pozarowego poprzez wypetnienie przestrzeni
pomiedzy rurg a przegrodg wetna mineralng oraz uszczelnieniem koncéwek masg plastyczng.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywac nalezy przy uzyciu tgcznikow.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytyczonych dostawcéw rur. Zawor hydrantowy
powinien by¢ zamontowany na wysokosci 1,35 m.

3.3.3. Roboty montazowe instalacji kanalizacji deszczowej

Instalacje deszczowg (odwodnienie dachu) nalezy wykonaé w systemie odwodnienia cisnieniowego
zgodnie z instrukcjg producenta, stosujgc wszystkie elementy systemowe. Odgatezienia przewodéw
odprowadzajgcych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie nie wiekszym
niz 45°. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji i budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé
rure pod kielichem.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy o EI>=60 wykonac¢ nalezy jako ogniochronne.

Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzkg nalezy uktada¢ z rur PVC na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm dobrze zageszczonej. Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne
zamkniecia. Przejscia pionéw w poziomy wykona¢ pod katem 45°.

Po zmontowaniu przewodéw kanalizacyjnych w wykopach, obsypac je drobno- lub sredniozianistym
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie warstwami grubosci 20 cm z

zageszczaniem ubijakiem recznym.

3.3.4. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Potgczenia rur PCV nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do
zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomow) powinny by¢
wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz

45°,

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Podejscia z PVC do urzadzen fgczy¢ metodg weciskowg. Pomiedzy przewodem a

obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowacé rure pod kielichem.



Przejscia przewodow przez sciany i stropy o EI>=60 wykonywac jako ogniochronne z
zastosowaniem kotnierzy ognioochronnych.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamknigcia. Piony nalezy wyprowadzi¢
ponad dach i zakohczy¢ je 1,0 m ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przejscia pionéw w poziomy wykonac¢ pod kgtem 45°

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w indywidualne

zamkniecia wodne (syfony).

3.4. Zabezpieczenia przed korozja
Materiaty stosowane do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i przeciwpozarowej
nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody wodociggowe ocynkowane nalezy

zabezpieczy¢ przez malowanie powtokg malarskg dwuwarstwowg.

3.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody wody pitnej i przeciwpozarowej nalezy zaizolowac¢ termicznie materiatem niepalnym, np.
otuling z pianki poliuretanowe;.

Izolacja termiczna winna mie¢ grubos$¢ 20 mm dla przewodéw 020-050 i 30 mm dia przewoddw 050

- 080.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Instalacja wodociggowa

* sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow

* sprawdzenie szczelnoéci instalaciji

* sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

* sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

* sprawdzenie jakosci zastosowania materiatdw uszczelniajgcych

+ sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potgczen.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

* sprawdzenie jakosci urzadzenh i materiatow

* sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

* sprawdzenie usuniecia wszelkich usterek

* sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych
* sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody

* sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych



» sprawdzenie spadkoéw przewodow.

4.3. Proéby szczelnosci instalacji wodociggowej i przeciwpozarowej

Instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ préobie szczelnosci na cisnienie 0,9 Mpa; instalacje uwaza
sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania
szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badanh cisnieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcje, po czym ponownie przeptuka¢ wodg. W czasie proby nalezy spisaé
protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow. Wykonanie robét sprawdza i potwierdza
Menedzer Projektu wpisem do dziennika budowy.

4.4. Préba szczelnosci instalacji kanalizacji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé warunkom:

+ pionowe przewody wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos$¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci

* podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

+ przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

» szczelnos¢ przykanalika sieci zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ przed zasypaniem wykopu

* szczelnos$¢ kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzié przed zasypaniem wykopdw odcinkami.
5. ODBIOR ROBOT

Wedtug specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

6. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.
[2] BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

[3] PN-92/B-01707 Istniejgce kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania



[4] PN-74/H-74200 [5] PN-77/H-04419 [6] PN-74/C-89204
[7] PN-81/C-89204 [8] PN-78/B-12630
[9] BN-8/63660-08



w projektowaniu.

Rury stalowe ocynkowane.

Proba szczelnosci.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania
techniczne.

[10] BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

[11] BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
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