Tréjnik redukeyjny PE HD100 RC SDR11 DN110/DN90
Tuleja kotnierzowa PE90 + kotnierz stalowy DN80
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Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Skapem
Gteboko$¢ 3| 3B 3 CGtebokos¢ 3| B) Przytgczenia do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
A - T A A Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Skgpem
5 . . , . . Przej$cie poprzeczne przez jezdnig drogi gminnej nalezy wykonaé, zgodnie
Srednica, materiat PE HD100 RC SDR11 @90 mm  |@32mm Srednica, materiaf PE HD100 RC SDR11 @90 mm 2 uzgodnieniem
5 W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz przy przejsciu
Spadek [ % ] 4,6% Spadek [ % ] 1,18% przez przegrody budowlane stosowaé rury ochronne
Dlugosc [m] 13,05[m] [0,4 25 Dtugos¢ [m] 8,50[m] Nad przytaczem utozyé tasme lokalizacyjno ostrzegawczg z metalowg
o B B B o o wktadka, na wys. ok. 0,3 m
Odleg*OSC [m] co; f “’,_5 ,'-‘j Odleg’rosc [m] g" o"g" Pod rurociagi stosowa¢ podsypke piaskowg zageszczong
13,05 0 25 8’50 Stosowaé materiaty posiadajgce aktualne dopuszczenia
Ww T Z18°B T190° HP Rysunki rozpatrywac razem
ok BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK)
E E Obiekt Skape, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skape
H.' i Jadani BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK)
adanie Skape, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skape
LEGENDA: E Inwestor GMINA SKAPE - Skape 65, 66-213 Skape
WW - miejsce wiaczenia do istniejgcego wodociggu DN110 mm, dz. nr 646/2 droga gminna; za Nazwa dokumentu - rysunku
pomoca trojnika z zasuwa odcinajgca, wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng, oznakowac. @ .
Skrzynke zaworu montowang w terenie zielonym obetonowaé opaska z betonu B20 o wymiarach PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODNEGO
Z 0,5m x 0,5m x 0,15m @ Nazwisko i imie Nr uprawn. Data Podpis
Z1- projektowana zmiana trasy przytacza wodociggowego, kat 8° D
o T1- projektowany tréjnik redukcyjny DN90/DN32 o inz. Ancta Skala | 4. 100
o HP - projektowany hydrant nadziemny DN 80 m Projektant \?VojeWédka LBS/0043/PWOS/08 |  08.2023. s 20
— B - budynek biurowo-socjalny !
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