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. Preta | fmmy | [m) | [szt] | [m] [m] [m] [kg] | Al Al
1 24 - 206,4 - 183,7
L, & ) 3125 L & ) 3125 L & = i 2064 e
228,0 — -
L 382,5 (rozmieszczenie osi marek) L 382,5 (rozmieszczenie osi marek) | 2 12 4,00 7 ’ 280 0,89 202,9
L 805 L 3 12 0,30 53 15,9 - 15,9 0,89 - 14,2
L 865 L 4 12 3,00 30 90,0 - 90,0 0,89 - 80,1
5 12 2,80 8 22.4 - 22,4 0,89 - 19,9
. 6 12 1,10 36 39,6 - 39,6 0,89 - 35,2
Przekroj A-A
7 12 4,00 34 136,0 - 136,0 0,89 - 121,1
865
1 1 8 12 0,30 40 12,0 - 12,0 | 0,89 - 10,7
805
izolacja pionowa - .
L L wosGa ponow Wytyczne fundam entow ania: 9 12 7,80 16 1248 | - 1248 | 0,89 - 11,1
0, 50 3125 L, 8 . 3125 5 30 Abizol R+P . ) ) g i
17 7 7 7 717 - po wykonaniu wykopéw nalezy dokona¢ odbioru dna wykopow
B |C izolacja pozioma - dlx strierdzenia xpodwosal s dokumenticys 5 10 12 4,10 40 164,0 — 164,0 | 0,89 - 146,0
Abizol R - 2 warstwy - przy wytaczaniu fundamentoéw sprawdzi¢ zgodnosé
rozmieszczenia z projektem technologicznym
- - w przypadku wystapienia wody gruntowej przy wykonywaniu 11 12 0,90 40 36,0 - 36,0 0,89 - 32,1
o fundamentéw nalezy dno wykopow odwodnié¢
. - w wypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow 12 12 3,70 32 118,4 - 118,4 0,89 - 105,4
nasypowych nalezy wybra¢ i wykona¢ poduszke piaskowa katownik
=] zageszczona warstwami (gr. 20cm) o stopniu zageszczenia 13 L100x100x8 3,25 2 6,5 6,5 —-— 12,2 79,3 ==
S - 8 ID>0,50 lub stabilizowana cementem ::::vnik
14 T100x100x11 8,05 2 16,1 16,1 16,4 264,1
mm
S UWAGA . blacha czarna
8 5 5 15 |#20x300x400 | 0,12 m2 8 0,.96m2 | 0,96m2 160,0 153,6
L o Fundament mozna stosowac na gruntach o -
=4 I~ , ) .« e siatka zbroj.
| s e nosnosci powyzej 2 kG / cm2 (200 kPa ) na 16  |fsxisox1so | 31,0m2 2 | 62.0m2 | 62,0m2 5,36 332,3
oY poziomie posadowienia dna plyty zelbetowej = mlnk - —— TeR— S
‘B C i strefie przemarzania do 120 cm 1ezar calkowity pretow zbrojeniowych 1 profili stalowyc 830 1063
$ciana oporowa zelbetowa; h=180 cm zbrojona; siatka przestrzenna 220 x 220 mm ot 2ol siatka t 150150 o
zelbetowa; siatka podwadjna @8; 150 x 150 mm; gr. 30 cm zelbelowa; siatka przestrzenna 150 X ToU mm; gr. 94 cm , o ! . . . . . .
gmm R pock g piyta zelbetowa; siatka podwdjna @8; 150 x 150 mm; gr. 30 cm gxlyt:bz.eltl)zawa, siaika podwijna g6; 160 x 150 m; gr. 30 cm Beton B-21}; B-10 ClQZﬁl’ stali na fundament kpl. [ kg ] 1893 kg
2x Abizol R IZOi Stal A-II1 ;
chudy beton gr. 10 cm chudy beton gr. 10 cm
podsypka piaskowa wibrowana gr. 30 om chudy beton gr. 10 cm podsypka piaskowa wibrowana gr. 30 cm
podsypka piaskowa wibrowana gr. 30 cm '
Obiek BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK)
I . - I iekt Skape, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skape
marka stalowa prot gwintowany M16 ﬂ.’ 1 Zadani BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH (PSZOK)
7 13 15 14 30040020 mm g/ LS0mm adante Skape, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skape
Gj=19.2kg giety na promieniu ok. 40 mm ™
/ 6 szt kpl. /7 457t/ 1 marke L Inwestor GMINA SKAPE - Skape 65, 66-213 Skape
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