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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

B. CZESC OPISOWA

Inwestor: GMINA SKAPE
Skagpe 65
66-213 Skgpe

Lokalizacja: Skagpe, dz. nr ewid. 397/1
|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 080803_2.0012.397/1
66-213 Skgpe

1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa z Inwestorem;

1.2. Wizja lokalna;

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500,
1.4, Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
1.5. Projekt architektoniczno-budowlany;

1.6. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Rozwigzania projektowe

Dostawa wody do niniejszego budynku i odbidr sciekdw odbywac sie bedzie na warunkach
przytgczeniowych do sieci wodociggowej nr ZWIK.6853.35.2023, wydanych przez Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji w Skapem.

2.1. Przytacze wodne

Doprowadzenie wody do budynku Socjalno - Biurowego odbywac sie bedzie projektowanym
przytagczem wodociggowym z rur polietylenowych PE HD 100 RC SDR11 o srednicy & 90 mm.
Miejsce wtgczenia do istniejgcego wodociggu @ 110 mm w dziatce nr 646/2, droga gminna,
oznakowano na mapie jako WW. Przytagcze wodne podtaczone zostanie do sieci wodociggowe;j
za pomoca trojnika z zasuwg odcinajacg, wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng. Montowang
armature oznakowad tabliczkg orientacyjng, zgodnie z normg PN-B-09700. Skrzynke zaworu
montowang w terenie zielonym obetonowac opaska z betonu B20 o wymiarach 0,5m x 0,5m x
0,15m. Nad przytgczem utozy¢ tasme lokalizacyjng, ostrzegawczg z metalowag wktadka na
wysokosci okoto 0,3m nad przewodem. Przejscie poprzeczne przez jezdnie drogi gminnej nalezy
wykonaé zgodnie z decyzjq Zarzadcy Drogi.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz przy przejsciu przez przegrody
budowlane stosowac rury ochronne.

W obrebie dziatki Inwestora zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80.
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Potgczenia wodociggowe zakoniczyé zestawem wodomierzowy z wodomierzem gtéwnym DN25,
z gtdwnym zaworem odcinajgcym, filtrem siatkowym zamontowanym przed wodomierzem oraz
zaworem zwrotnym antyskazeniowym zamontowanym za wodomierzem (od strony instalacji).

Przytagcze zaprojektowano z rur trojwarstwowych o potgczeniach molekularnych warstw, z
ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE100RC SDR 11 o grubosci scianki zewnetrznej i
wewnetrznej 25% nominalnej grubosci Scianki rury tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe

Nalezy pamieta¢ o demontazu istniejgcego, nieczynnego przytgcza wodnego w obrebie dziatki
Inwestora.

7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ Zaktad Wodociagéw i
Kanalizacji w Skapem.

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przewoddéw wodociggowych oraz
probe szczelnosci przewoddw kanalizacji sanitarnej w obecnosci pracownika ZWIK Skape (co jest
warunkiem wykonania odbioru technicznego).

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 nr
30 poz. 163 — geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
uktadanej w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

W pasach eksploatacyjnych sieci i przytgczy wod-kan zabrania sie lokalizacji budowli i trwatych
nasadzen.

Przytgczenia do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji w Skgpem

Pod rurociggi stosowac podsypke piaskowg zageszczong
Stosowac materiaty posiadajgce aktualne dopuszczenia
Rysunki rozpatrywac razem

2.2. Przytacze kanalizacyjne

Celem usuniecia sciekdow socjalno — bytowych z budynku przewidziano grawitacyjny system
odprowadzania Sciekdw do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10
m3. Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV-U litych, jednorodnych SN 8
kN/m2, SDR 34 o srednicy §160 mm.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej PCV160 nalezy prowadzi¢ zgodnie z rys. Nr 1
Projektem zagospodarowania terenu. Projektowang studnie kanalizacyjng, rewizyjng
zlokalizowa¢ zgodnie z rys. nr 1 — oraz wyposazy¢ w kinete dopasowane do wymaganego
przeptywu Sciekéw.
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Srednice przewoddw, rzedne, spadki i szczegéty studni podano na zataczonych rysunkach. W
miejscach skrzyzowan z innymi sieciami wykopy pod rurociagi wykonaé recznie oraz stosowac
rury ochronne.

3. Uwagi korncowe

3.1. CAtOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. NR 75 Z 15.06.2002 R. POZ. 690
ZPOZN. ZM.),

3.2. MONTAZ URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI | ZALECENIAMI
PRODUCENTA, OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKOW
POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

3.3. PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, MATERIALY SA PROPOZYCIA AUTORA
PROJEKTU | NIE STANOWIA ROZWIAZAN WIAZACYCH Z PUNKTU WIDZENIA USTAWY O
ZAMOWIENIACH PUBLICZNYCH, A StUZA JEDYNIE OKRESLENIU STANDARDU, GDZIE
OSTATECZNIE DOBRANE MATERIALY | URZADZENIA NIE MOGA POSIADAC PARAMETROW
NIZSZYCH (SZCZEGOLNIE TECHNICZNYCH) NIZ PRZYJETE W PROJEKCIE.

3.4. WSZYSTKIE MATERIAtY | URZADZENIA JAKIE BEDA WBUDOWANE W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE CERTYFIKATY, ATESTY,
SWIADECTWA | BYC DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

3.5. NIE WYMIENIENIE W OPRACOWANIU ELEMENTY INSTALACII | SIECI NIE
ZWALNIAJA WYKONAWCY OD STOSOWANIA WYMOGOW ZAWARTYCH W PRZEPISACH
BUDOWLANYCH

3.6. NIE WYMIENIONE W OPRACOWANIU ELEMENTY INSTALACII | SIECI NIE
ZWALNIAJA WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW ZAWARTYCH W
PRZEPISACH BUDOWLANYCH, OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM.

3.7. PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

3.8. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A JAKIEKOLWIEK
NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY ZWERYFIKOWAC W
POROZUMIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.

3.9. PO WYKONANIU PRAC, TEREN UPORZADKOWAC, JEZDNIE ODTWORZYC, A
TRAWNIKI ZREKULTYWOWAC.
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