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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

A. Dokumenty dotgczone do projektu str. 2

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania
terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej str. 2

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za

zgodnosé z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt str. 3
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego str. 7
B. Czesc¢ opisowa str. 11
1. Podstawa opracowania str. 11
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 11
3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu str. 11
4. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 11
5. Zestawienie powierzchni str. 13
6. Inne informacje i dane str. 14
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 14
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str. 14
9. Uwagi koncowe str. 15
C. Czesc¢ rysunkowa str. 17

1. Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500 str. 17

2. Rys. nr 2 — Zbiornik na nieczystosci ptynne str. 18
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B. CZESC OPISOWA

Inwestor: GMINA SKAPE
Skagpe 65
66-213 Skgpe

Lokalizacja: Skape, dz. nr ewid. 397/1
|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 080803_2.0012.397/1
66-213 Skgpe

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa z Inwestorem;

1.2. Wizja lokalna;

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
1.4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa punktu selektywnego zbierania
odpadow komunalnych w Skapem.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka, przewidziana pod inwestycje, zlokalizowana jest w centralnej czesci
wsi. Teren dziatki jest nieogrodzony, =zabudowany trzema budynkami
gospodarczymi. W miejscu inwestycji teren jest niezabudowany, brak uzbrojenia
terenu. Dziatka 397/1 posiada istniejgcy zjazd z drogi gminnej dz. nr ewid. 646/2.
Teren o uksztattowaniu w zakresie rzednych 77.2 — 77.8 m n.p.m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie zagospodarowanie dziatki

poprzez budowe punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych. Punkt
bedzie przyjmowat nastepujgce rodzaje odpadow:

Lp. Kod Rodzaje odpadéw Sposdb
odpadu magazynowania
1 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe Kontener KP7 pod
wiatg
2 16 01 03 | zuzyte opony Kontener KP7 pod
wiatg
3 20 02 01 | bioodpady Kontener KP7 pod
200108 wiatg
4 17 01 01 | odpady budowlane i rozbiérkowe Kontener KP7 pod
wiatg
5 1501 07 | szkto i odpady opakowaniowe ze szkia Kontener KP5
200102
6 1501 01 | papieritektura Kontener KP5
200101
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7 1501 02 | tworzywa sztuczne 5x1100 miejsce na
2001 39 placu
8 1501 04 | metale 1x1100 miejsce na
200140 placu
9 1501 05 | opakowania wielomateriatowe 1x1100 miejsce na
placu
10 | 200110 | odziez 1x1100 miejsce na
placu
1 2001 11 | tekstylia 1x1100 miejsce na
placu
12 | 2001 34 | baterie i akumulatory magazyn
20 01
33*
13 | 16 0509 | zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 magazyn
07,16 05 08
14 | 2001 32 | przeterminowane leki magazyn
15 | 2001 35 | zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz magazyn
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajgce
niebezpieczne sktadniki
16 | 2001 36 | zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz magazyn
wymienione w 20 01 21, 20 01 23§20 01 35
17 | 200199 | odpady niekwalifikujgce sie do odpadéw medycznych magazyn
powstatych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktéw leczniczych w formie iniekciji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w
szczegdblnosci igiet i strzykawek

Przewiduje sie wykonanie utwardzonego placu oraz budynkdéw biurowo-
socjalnego, magazynowego, wiaty magazynowej i kontenera na odpady
niebezpieczne. Na placu ustawione zostang cztery kontenery KP7 (pod wiatg),
dwa kontenery KP5 i dziewieC¢ konteneréw o pojemnosci 1100 |. W zakresie
opracowania przewiduje sie réwniez wykonanie ,Sciezki edukacyjnej” poprzez
montaz czterech tablic informacyjnych.

Teren przewidziany do utwardzenia zostanie wykonczony kostkg brukowag
betonows.

Projektowany budynek  biurowo-socjalny to  obiekt  parterowy,
niepodpiwniczony typu kontenerowego. Posadowiony bedzie na stopach
fundamentowych betonowych i wykohczony blachg w kolorze jasno szarym.
Budynek bedzie ogrzewany przy uzyciu grzejnikéw elektrycznych oraz pomp
ciepta typu powietrze-powietrze. Wyposazony bedzie w instalacje zimnej i cieptej
wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej wyciggowej oraz
elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych. Ciepta woda przygotowywana
bedzie przy pomocy pojemnosciowego podgrzewacza elektrycznego.

Budynek magazynowy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukciji
stalowej, wykonczony blachg w kolorze jasno szarym. Posadowiony bedzie na
ptycie zelbetowej. Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne
oSwietlenia i gniazd wtykowych. Magazyny nie bedg ogrzewane.

Kontener na odpady niebezpieczne to obiekt kontenerowy, parterowy,
niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej, wykonczony blachg w kolorze jasno
szarym. Posadowiony bedzie na stopach fundamentowych betonowych.
Kontener wyposazony bedzie w instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd
wtykowych oraz instalacje wentylacyjng mechaniczng wyciggowg. Kontener nie
bedzie ogrzewany.
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Wiata dla konteneréw KP7 to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o
konstrukcji stalowej. Dach wykonczony blachg trapezowg w kolorze jasno
szarym. Wiata nie bedzie wyposazona w instalacje.

W ramach opracowania wykonane zostanie oswietlenie terenu, monitoring,
zbiornik na nieczystosci ptynne o pojemnosci 10 m*® wraz z przytgczem do
budynku biurowo-socjalnego, trzy miejsca postojowe dla samochodow
osobowych (w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej) oraz panelowe ogrodzenie
terenu o wysokosci 1,5 m wzdtuz granicy z dziatkami nr ewid. 645 i 395/2.
Przytgcze wodociggowe oraz elektryczna linia zasilajgca wykonane zostang wg
odrebnego opracowania.

Projektowana zabudowa jest zaliczona do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Fundamenty bedg posadowione w prostych warunkach
gruntowych, poziom wdéd gruntowych ponizej posadowienia. W przypadku
stwierdzenia, po wykonaniu wykopéw pod fundamenty, gruntu nienosnego,
nalezy dokona¢ wtornej analizy fundamentowania i okreslic nowe warunki
posadowienia.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr ewid. 397/1 —4800,0 m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy — 0k.1065,0 m?;
Powierzchnia projektowanego placu utwardzonego — 1115,0 m?
Powierzchnia projektowanej zieleni niskiej —986,0 m?;
Powierzchnia projektowanej zabudowy:

- Budynek biurowo-socjalny - 59,7 m?;

- Budynek magazynowy — 45,1 m?

- Kontener na odpady niebezpieczne - 14,9 m?

- Wiata kontenerow KP7 - 74,2 m?%
Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki

— 26,2 %;

Parametry budynku biurowo-socjalnego:
Powierzchnia uzytkowa -522m%
Kubatura —179,0 m%;
Szerokos¢ elewacji frontowe] — 5,97 m;
Dtugos¢ budynku —-10,0 m;
Liczba kondygnacji nadziemnych -1;
Liczba kondygnacji podziemnych -0;
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej -3,13 m;
Wysokos¢ kalenicy -3,13 m;

Dach jednospadowy, ptaski o nachyleniu 3% (1,7°);

Parametry budynku magazynowego:

Powierzchnia uzytkowa - 37,6 m?
Kubatura —136,1 m?;
Szerokos¢ elewacji frontowej - 4,38 m;
Dtugos¢ budynku -10,31 m;
Liczba kondygnacji nadziemnych -1;

Liczba kondygnacji podziemnych -0;
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - 3,25 m;
Wysokos¢ kalenicy - 3,25 m;

Dach jednospadowy, ptaski o nachyleniu 10% (5,7°);
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6.
6.1.

6.2.
6.3.

7.

8.

Parametry kontenera na odpady niebezpieczne:

Powierzchnia uzytkowa -13,3 m%
Kubatura — 44,1 m?
Szerokos¢ -2,5m;
Dtugosé¢ - 5,97 m;
Liczba kondygnacji nadziemnych -1;
Liczba kondygnacji podziemnych -0;
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — 2,96 m;

Dach ptaski o nachyleniu 0% (0°);

Parametry wiaty konteneréw KP7:

Kubatura —334,5m?;
Szerokosé -6,12 m;
Dtugos¢ -12,12 m;
Liczba kondygnacji nadziemnych -1;

Liczba kondygnacji podziemnych -0;
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - 4,82 m;
Wysokos¢ kalenicy - 4,82 m;

Dach jednospadowy, ptaski o nachyleniu 10% (5,7°);

Inne informacje i dane

Dziatka nie znajduje sie w gminnej ani wojewodzkiej ewidencji zabytkow, teren
nie jest objety ochrong konserwatorska.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow, projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Odpady
bedg przechowywane jedynie tymczasowo w przeznaczonych do tego
szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajgcych przedostanie sie zanieczyszczen
do gleby czy wod gruntowych. Dodatkowo, odpady niebezpieczne bedg
przechowywane w odpowiednich pojemnikach w przystosowanym odpowiednio
kontenerze. Kontener ten bedzie miat szczelng podtoge w formie ,wanny”, co
dodatkowo zabezpiecza przed wydostaniem sie zanieczyszczen na zewnatrz.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wydziela sie strefy pozarowe:

Strefa pozarowa ZLIII (budynek biurowo-socjalny) — budynek niski, klasa
odpornosci pozarowej budynku ,D”.

Strefa pozarowa PM (budynek magazynowy, kontener na odpady
niebezpieczne, wiata konteneréw KP7) — gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q<500
[MJ/m?], budynki niskie, klasa odpornosci pozarowe;j ,E”.

W ramach inwestycji wykonany zostanie hydrant naziemny, zapewniono
droge pozarowg o szerokosci min. 4,0 m w obrebie projektowanego placu
manewrowego.

Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu to teren, ktéry po wybudowaniu obiektu moze
by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwiekszone zanieczyszczenie
powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu swiatta dziennego, a takze
powodowaC ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek.
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8.1. Oddziatywanie ze wzgledu na ucigzliwos¢, zgodnie z §11 warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
a) Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol
elektromagnetycznych.

W przypadku planowanej inwestycji emisja promieniowania i pola
elektromagnetycznego nie wystepuje.

Obszar oddzialywania na sasiadujgce dziatki nie wystepuje.

b) Hatasidrgania.
W przypadku planowanej inwestycji emisja hatasu nie bedzie wystepowac.
Obszar oddzialywania na sgsiadujgce dziatki nie wystepuje.

c) Zanieczyszczenie gruntu i wod.

W przypadku planowanej inwestycji zanieczyszczenie gruntu i wod nie
wystepuje. Inwestycja nie wytwarza substancji moggcych powodowac
zanieczyszczenie.

Obszar oddzialywania na sasiadujgce dziatki nie wystepuje.
d) Powodzie i zalewanie wodami opadowymi.
W obrebie dziatki nie wystepujg cieki wodne mogace powodowaé powodzie.
Obszar oddzialywania na sgsiadujgce dziatki nie wystepuje.
e) Osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne.
Osuwiska gruntu, lawiny skalne i sniezne nie beda wystepowac.
Obszar oddzialywania na sagsiadujgce dziatki nie wystepuje.
f)  Szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza.

W obrebie terenu objetego niniejszg inwestycjg nie wystepujg tereny
gornicze.

Obszar oddzialywania na sasiadujgce dziatki nie wystepuje.

8.2. Usytuowanie, zgodnie z §12 warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Odlegtosci budynku objetego opracowaniem od dziatek sgsiadujgcych:

a. dziatka nr 395/2 dziatka budowlana Sciana z oknami odlegtos¢ od granicy 12,8 m
b. dziatka nr 645 ciek wodny Sciana z oknami odlegtos¢ od granicy 4,0 m
C. dziatka nr 645 ciek wodny Sciana z bez okien odlegtos¢ od granicy 3,0 m

Potozenie obiektu nie powoduje objecia obszarem oddzialywania
sgsiadujacych dziatek.

8.3. Usytuowanie zgodnie z §13 warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Usytuowanie budynku nie powoduje przestaniania budynkéw potozonych na
dziatkach sgsiadujgcych.

Obszar oddzialywania na sgsiadujgce dziatki nie wystepuje.
9. Uwagi koncowe

9.1.CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(DZ.U. NR 75 Z 15.06.2002 R. POZ. 690 Z POZN. ZM.),

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKOW POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE
KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA JAKIE BEDA WBUDOWANE W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE ATESTY,
SWIADECTWA | BYC DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A JAKIEKOLWIEK
NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY
ZWERYFIKOWAC W POROZUMIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.

PO WYKONANIU PRAC, TEREN UPORZADKOWAC,
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