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B. CZESC OPISOWA

Inwestor: GMINA SKAPE
Skagpe 65
66-213 Skgpe

Lokalizacja: Skape, dz. nr ewid. 397/1
|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 080803_2.0012.397/1
66-213 Skgpe

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa z Inwestorem;

1.2. Wizja lokalna;

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
1.4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: XVI — budynki biurowe i konferencyjne;

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII — budynki przemystowe, jak: budynki
produkcyjne, stuzgce energetyce, montownie, wytwérnie, rzeznie oraz obiekty
magazynowe, jak: budynki sktadowe, chtodnie, hangary, wiaty, a takze budynki
kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego;

Kategoria obiektu budowlanego: XXII - place sktadowe, postojowe,
skiadowiska odpadoéw, parkingi.

3. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Celem budowy punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych jest
poprawa warunkéw funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi i selektywnym ich zbieraniem, zwiekszenie ilosci odpadow
komunalnych poddawanych procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku oraz
redukowanie w ten sposob ilosci odpaddéw sktadowanych i ograniczenie ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Odpady bedg trafia¢ do punktu, gdzie nastgpi ich segregacja i umieszczenie w
odpowiednich kontenerach. Do pojemnikéw o pojemnosci 1100 I, umieszczonych na
placu, trafig odpady: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriatowe,
odziez i tekstylia. Do konteneréw KP5 o pojemnosci 5 m®, umieszczonych na placu,
trafig szkto i odpady opakowaniowe ze szkta oraz papier i tektura. Do pojemnikow
KP7 o pojemnosci 7m?, zlokalizowanych pod wiatg, trafig odpady wielkogabarytowe,
zuzyte opony, bioodpady oraz odpady budowlane i rozbiérkowe. W czesci budynku
magazynowego znajdowac sie bedzie punkt wymiany rzeczy uzywanych, a drugag
jego czesc bedzie stanowi¢ magazyn, do ktérego bedg trafiaé zuzyte urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne. W kontenerze na odpady niebezpieczne
przechowywane bedg baterie i akumulatory, zuzyte chemikalia, przeterminowane
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leki oraz odpady niekwalifikujgce sie do odpadédw medycznych powstatych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktéw leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczegdlnosci igiet i
strzykawek.

Celem obstugi punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych,
zatrudniona zostanie jedna osoba. Dla tej osoby przewidziano biuro, pomieszczenie
socjalne oraz szatnie i wezet sanitarny w budynku biurowo-socjalnym.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Przewiduje sie wykonanie utwardzonego placu oraz budynkéw biurowo-
socjalnego, magazynowego, wiaty magazynowej i kontenera na odpady
niebezpieczne. Na placu ustawione zostang cztery kontenery KP7 (pod wiatg), dwa
kontenery KP5 i dziewie¢ konteneréw o pojemnosci 1100 |. W zakresie opracowania
przewiduje sie réwniez wykonanie ,Sciezki edukacyjnej’ poprzez montaz czterech
tablic informacyjnych.

Teren przewidziany do utwardzenia zostanie wykonczony kostkg brukowg
betonows.

Projektowany budynek biurowo-socjalny to obiekt parterowy, niepodpiwniczony
typu kontenerowego. Posadowiony bedzie na stopach fundamentowych betonowych
i wykonczony blachg w kolorze jasno szarym. Budynek bedzie ogrzewany przy
uzyciu grzejnikow elektrycznych oraz pomp ciepta typu powietrze-powietrze.
Wyposazony bedzie w instalacje zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej,
wentylacji mechanicznej wyciggowej oraz elektryczne oswietlenia i gniazd
wtykowych. Ciepta woda przygotowywana bedzie przy pomocy pojemnosciowego
podgrzewacza elektrycznego.

Budynek magazynowy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji
stalowej, wykonczony blachg w kolorze jasno szarym. Posadowiony bedzie na
ptycie zelbetowej. Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne oswietlenia
i gniazd wtykowych. Magazyny nie bedg ogrzewane.

Kontener na odpady niebezpieczne to obiekt kontenerowy, parterowy,
niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej, wykonczony blachg w kolorze jasno
szarym. Posadowiony bedzie na stopach fundamentowych betonowych. Kontener
wyposazony bedzie w instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych oraz
instalacje wentylacyjng mechaniczng wyciggowa. Kontener nie bedzie ogrzewany.

Wiata dla konteneréw KP7 to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukciji
stalowej. Dach wykohczony blachg trapezowg w kolorze jasno szarym. Wiata nie
bedzie wyposazona w instalacje.

Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia dziatki nr ewid. 397/1 —4800,0 m?;
Powierzchnia istniejgcej zabudowy — 0k.1065,0 m?;
Powierzchnia projektowanego placu utwardzonego — 1115,0 m?;
Powierzchnia projektowanej zieleni niskiej —986,0 m?
Powierzchnia projektowanej zabudowy:

- Budynek biurowo-socjalny —-59,7 m?;

- Budynek magazynowy — 45,1 m?

- Kontener na odpady niebezpieczne - 14,9 m?
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- Wiata kontenerow KP7 - 74,2 m?%

Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
- 26,2 %;

Parametry budynku biurowo-socjalnego:
Powierzchnia uzytkowa -52,2 m?
Kubatura —179,0 m?;
Szeroko$¢ elewacji frontowej - 5,97 m;
Dtugos¢ budynku —10,0 m;
Liczba kondygnacji nadziemnych -1;
Liczba kondygnacji podziemnych -0;
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej -3,13 m;
Wysokos¢ kalenicy -3,13 m;

Dach jednospadowy, ptaski o nachyleniu 3% (1,7°);

Parametry budynku magazynowego:

Powierzchnia uzytkowa - 37,6 m?;
Kubatura —136,1 m?;
Szeroko$¢ elewacji frontowej - 4,38 m;
Dtugos¢ budynku -10,31 m;
Liczba kondygnacji nadziemnych -1;

Liczba kondygnacji podziemnych -0;
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - 3,25 m;
Wysokos¢ kalenicy - 3,25 m;

Dach jednospadowy, ptaski o nachyleniu 10% (5,7°);

Parametry kontenera na odpady niebezpieczne:

Powierzchnia uzytkowa -13,3m?
Kubatura — 44,1 m?
Szerokosé -25m;
Dtugos¢ — 5,97 m;
Liczba kondygnacji nadziemnych -1;
Liczba kondygnacji podziemnych -0;
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - 2,96 m;

Dach ptaski o nachyleniu 0% (0°);

Parametry wiaty konteneréw KP7:

Kubatura —334,5m?;
Szerokosé -6,12 m;
Dtugos¢ -12,12 m;
Liczba kondygnacji nadziemnych -1;

Liczba kondygnacji podziemnych -0;
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej - 4,82 m;
Wysokos¢ kalenicy - 4,82 m;

Dach jednospadowy, ptaski o nachyleniu 10% (5,7°);
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowana zabudowa jest zaliczona do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Obiekty bedg posadowione w prostych warunkach gruntowych, poziom waod
gruntowych ponizej posadowienia. W przypadku stwierdzenia, po wykonaniu
wykopéw pod fundamenty, gruntu nienosnego, nalezy dokonac¢ wtdrnej analizy
fundamentowania i okresli¢ nowe warunki posadowienia.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Ze wzgledu na specyfike pracy, nie przewiduje sie zatrudnienia osoby
niepetnosprawnej. Budynek biurowo-socjalny nie jest przystosowany do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. Plac manewrowy ze wzgledu na ptaskg powierzchnie
oraz brak progow i uskokow jest przystosowany do poruszania sie po nim przez
osoby niepetnosprawne, takze na wozku. Przekazanie odpaddéw przez osoby
niepetnosprawne odbywac sie bedzie przy pomocy zatrudnionego personelu. W
obrebie punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych przewidziano jedno
miejsce parkingowe dla samochodu osoby niepetnosprawne;.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia
uzytkownikow.

Brak jest tez wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek biurowo-socjalny bedzie wyposazony w instalacje wodne. Woda
pobierana bedzie z sieci wodociggowej na warunkach lokalnego zaktadu
komunalnego. Scieki sanitarne odprowadzone zostang do szczelnego zbiornika na
nieczystosci ptynne o pojemnosci 10 m*. Wody opadowe bedg odprowadzane
powierzchniowo na nieutwardzone powierzchnie w obrebie przedmiotowej dziatki nr
ewid. 397/1.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag dla systemu
ogrzewania i wentylacji

1.1.1. System projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % Q+,na [KWh/rok]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

100,0 2878,3
elektryczna

SWIEBUL o/ 7
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1.1.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel
kamienny

100,0 2878,3

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 20,8

1.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Wegiel
kamienny

100,0 20,8

1.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie korncowg dla systemu
oswietlenia wbudowanego

1.3.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 1726,6

1.3.2. System alternatywny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 1726,6

2. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna,paliwa state.

3. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;.
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4. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Poréwnanie emisji zanieczyszczen przy wykorzystaniu
wybranego i alternatywnego systemu ogrzewania.

Ogrzewanie elektryczne.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna dziatajgca okresowo
o strumieniach powietrza Vve1=81,80 m®h, Vve2=0,00 m*/h,
Vve3=8,18 m*h, Vve4=0,50 m*/h.

TAK, przy uzyciu pojemnosciowego, elektrycznego
podgrzewacza wody.

TAK.

5. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

5.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |2,67 1,00 kWh/kWh | 1076,2 1076,2 kWh/rok
elektryczna

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel kamienny

100,0 |0,90 7,70 kWh/kg [3194,9 4149 kg/rok

5.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta
alternatywnego




BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Sied
elektroenergetyczna

SYStemnwa _

Energia
elektryczna
[kWvh/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- WWegiel kamienny
[kafrak]

a0 s00.0 10000 1500,0

Siet elektroeneryetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Wegiel kamienny
[KWh/rok] [ka/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

6. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 (0,82 1,00 kWh/kWh | 25,5 25,5 kWh/rok
elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Wegiel kamienny

100,0 (0,58 7,70 kWh/kg | 36,2 4.7 kg/rok

”—l
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6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta
alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie ciepte] wody

Sied
elektroenergetyczna

SYStemnwa _

Energia
elektryczna
[kWvh/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- WWegiel kamienny
[kafrak]

a0 50 100 150 200 250

Siet elektroeneryetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Wegiel kamienny
[KWh/rok] [ka/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

0o 47

7. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

7.1. Budynek projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kWh/kWh | 1726,6 1726,6 kWh/rok
elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kWh/kWh | 1726,6 1726,6 kWh/rok
elektryczna

”—l
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7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikdw energii dla budynku projektowanego i zrodta
alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

oiec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
(k¥

rok]

an 5000 10000 15000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KWh/rok]
17266

Projektowany

Alternatywny 1726 R

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikdw energii

12
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

Co
L
Ddwietlenie
oo =000 10000 18000
cO Cyil Oswietlenie

Siec 10762 255 1W2BE
elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[k h/

rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co
L

Ddwietlenia

5000 10000 1800,0

co vy Oswietlenie
Miejscowe 414 9 47 oo
wytwarzanie
energii w
budynku -
Wegiel
kamienny
[kg/rok]

Sieé a0 o0 172 B

elektroenergetycz|
systemowa

Energia
elektryczna
[k h/

rok]

Wykres zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systemdéw w budynku ze zrédtami

alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Siec
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kWvh/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energil w budynku
- WWegiel kamienny
[kafrak]

a0 5000 10000 15000 20000 25000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w

systemowa - Energia elektryczna budynku - Wegiel kamienny
[KWh/rok] [kg/rok]

Projektowany
Alternatywny

1726 5 4195

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

9. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegodlnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupetniajgceBrak

9.1. Budynek projektowany

Sie¢

elektroenergetyczna |\ vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

”—l
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Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢

elektroenergetyczna |\ i\wh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia

elektryczna

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe

wytwarzanie energii 19,20000 45,00000 | 2000,000 | 10,50000

w budynku - Wegiel | <9M9 0 1,000000 0 000 0 0,350000 | 0,014000
kamienny

Miejscowe

wytwarzanie energii 19,20000 45,00000 | 2000,000 | 10,50000

w budynku - Wegiel kg/Mg 0 1,000000 0 000 0 0,350000 | 0,014000
kamienny

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

10. Emisja zanieczyszczenh poszczegdlnych systemdéw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i | oon | 97931 | 24752 | 0,7426 |873,8471| 16142 | 00029 | 0,0001

wentylacji

System

przygotowania kg/rok 0,2323 0,0587 0,0176 | 20,7289 | 0,0383 0,0001 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia | ool | 457122 | 39712 | 11914 | 1492011 ] 55899 | 00047 | 0,0001
wbudowanego 7

”_I
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2296,587

25,7376 7

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i | oon | 79665 | 0,4149 | 18,6716 | 829,8478 | 4.3567 | 01452 | 0,0058
wentylacji

System
przygotowania kg/rok 0,0902 0,0047 0,2114 9,3935 0,0493 0,0016 0,0001
cieptej wody

System oswietlenia
wbudowanego

1402,011

kg/rok | 15,7122 | 3,9712 1,1914 7

2,5899 0,0047 0,0001

2241,252
9

23,7689 20,0743

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

25,737620 23,768916 1,968704 7,65

6,505113 4,390836 2,114277 32,50

1,951534 20,074292 -18,122758 -928,64
2296,587650 2241,252921 55,334729 2,41

4,242465 6,995940 -2,753475 -64,90

0,007636 0,151529 -0,143893 -1884,29

0,000153 0,005968 -0,005815 -3807,53

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
”_I
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S02 [kg/rok]

NOX [kg/rok]

30,0 0
250 B0
200 20
40 — — —
15,0
an — — —
10,0 20 | _—
a0 10 — — i
0n0 oo I ||
Frojektowany | Altermnatywny Frojektowany | Altermnatywny
502 247 235 MO 6.5 4.4
B kgirok] [kgfrok]
CO [kg/rok CO2 [kg/rok
30,0 [ 9 ] 30000 [ 9 ]
250 25000
200 20000
150 15000
10000
10,0
5000
a0
an
up Frojektowany | Altermatywny
Frojektowany | Alternatywny Ccoz 22596 A 2241 3
(W CO [kp/raok] 20 20,1 [kafrok]
/Iﬁi
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7.0
60
a0
40
an
20
1.0
a0

PYL [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

YL
[kafrak]

472

7.0

SADZA [kg/rok]

1.0
0.a
0g
0.4
0z

a0

Frojektowany

Alternatywny

SADZA,

[kafrok]

o0

o2

1.0

0.3

05

a4

0z

a0

B-a-P kg/rok

Frojektowany

Alternatywny

B-a-F
= kodrak

00

0o

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancii

w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kcoz = eso2/€r = brak wymagan

SHIESUD. 19
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Kpve = €so2/er = 20/40 mg/m?® = 0,50
Ksapza = €so2/er = 20/8 mg/m3 =2,50
Ks.a-p = €s02/€r = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowazne;j

. . o Emisja
Emisi Emisja - Emisja . .
. . " misja - o ; réwnowazna -
Emitowane Wspoétczynnik Budynek z réwnowazna -
. - ot Budynek - Budynek z
zanieczyszczeni | toksycznosci " alternatywnymi Budynek n
projektowany ar : ; alternatywnymi
e K zrédtami projektowany - b
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] zrédtami
[kg/rok]
SO, 1,00 25,737620 23,768916 25,737620 23,768916
NOx 0,50 6,505113 4,390836 3,252556 2,195418
PYL 0,50 4,242465 6,995940 2,121232 3,497970
SADZA 2,50 0,007636 0,151529 0,019091 0,378823
B-a-P 20000,00 0,000153 0,005968 3,054575 119,358517
taczna emisja rownowazna 34,185075 149,199643

12.3. Wykres emisji rownowazne;j

Emisja rownowazna [Kg/rok]
2000
1500
1000
s0.0
an
Budynek Budynek z
projektovwany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja 342 1492
rownowazna
L3
rok]

12.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant

projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rwnowaznej jest o 336,4% ( 115,01
kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.

q.-
[/ — |
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Projektowany budynek biurowo-socjalny wyposazony zostanie w instalacje
cieptej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji oraz elektryczne
oswietlenia i gniazd wtykowych. Budynek magazynowy wyposazony zostanie w
instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych. Kontener na odpady
niebezpieczne wyposazony zostanie w instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd

wtykowych oraz instalacje wentylaciji.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wydziela sie strefy pozarowe:

Strefa pozarowa ZLIII (budynek biurowo-socjalny) — budynek niski, klasa
odpornosci pozarowej budynku ,D”.

Strefa pozarowa

PM (budynek magazynowy, kontener na odpady

niebezpieczne, wiata kontenerow KP7) — gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500
[MJ/m?], budynki niskie, klasa odpornosci pozarowe;j ,E”.

W ramach inwestycji wykonany zostanie hydrant naziemny, zapewniono droge
pozarowg o szerokosci min. 4,0 m w obrebie projektowanego placu manewrowego.

Ponizej przedstawiono klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych elementow
budowlanych budynkéw w odniesieniu do wymagan przepiséw techniczno-

budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementu

Element budowlany . gy
Sy lemenERy (G Budynek biurowo-socjalny
(ZLI

Gtowna konstrukcja nosna brak wymagan R30

Konstrukcja dachu brak wymagan brak wymagan

Strop brak wymagan REI30

Sciany zewnetrzne brak wymagan EI30

Przekrycie dachu brak wymagan brak wymagan

Sciany wewnetrzne brak wymagan brak wymagan
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12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Urzadzenia grzewcze (pompy ciepta, grzejniki elektryczne) wyposazone
zostang w termostaty regulujgce temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Temperatura pomieszczen w poszczegolnych strefach regulowana bedzie poprzez
zastosowane sterowniki dziatajgce automatycznie.

13. Uwagi koncowe

13.1. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. NR 75 Z
15.06.2002 R. POZ. 690 Z POZN. ZM.),

13.2. MONTAZ URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI | ZALECENIAMI
PRODUCENTA, OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BHP PRZEZ
PRACOWNIKOW POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

13.3. PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, MATERIALY SA PROPOZYCJA AUTORA
PROJEKTU | NIE STANOWIA ROZWIAZAN WIAZACYCH Z PUNKTU WIDZENIA
USTAWY O ZAMOWIENIACH PUBLICZNYCH, A StUZA JEDYNIE OKRESLENIU
STANDARDU, GDZIE OSTATECZNIE DOBRANE MATERIALY | URZADZENIA NIE
MOGA POSIADAC PARAMETROW NIZSZYCH (SZCZEGOLNIE TECHNICZNYCH) NIZ
PRZYJETE W PROJEKCIE.

13.4. WSZYSTKIE MATERIALY | URZADZENIA JAKIE BEDA WBUDOWANE W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE ATESTY,
SWIADECTWA | BYC DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

13.5. PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

13.6. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A JAKIEKOLWIEK
NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY
ZWERYFIKOWAC W POROZUMIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.

13.7. PO  WYKONANIU PRAC, TEREN UPORZADKOWAC A  TRAWNIKI
ZREKULTYWOWAC.

SWIEBUL ./ 22



