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B. CZESC OPISOWA

Inwestor: GMINA SKAPE
Skagpe 65
66-213 Skgpe

Lokalizacja: Skagpe, dz. nr ewid. 397/1
|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 080803_2.0012.397/1
66-213 Skgpe
1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa z Inwestorem;
1.2. Wizja lokalna;
1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
1.4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
1.5. Projekt architektoniczno-budowlany;

1.6. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Rozwigzania konstrukcyjne
2.1. Dane wyjsciowe
Strefa obcigzenia $niegiem: | - obcigzenie wynikowe (charakterystyczne): 0,56 kN/m2;

Strefa obcigzenia wiatrem: | - obcigzenie wynikowe (charakterystyczne) dla potaci
dachowej nawietrznej: -0,413 kN/m2 (ssanie);

Strefa obcigzenia wiatrem: | - obcigzenie wynikowe (charakterystyczne) dla potaci
dachowej zawietrznej: -0,184 kN/m2 (ssanie);

Strefa przemarzania gruntu: hz=80cm

2.2. Budynek biurowo-socjalny

Projektowany budynek biurowo-socjalny to obiekt parterowy, niepodpiwniczony typu
kontenerowego. Posadowiony bedzie na stopach fundamentowych betonowych i wykonczony
blachg w kolorze jasno szarym. Konstrukcje budynku stanowi rama stalowa.

* Fundamenty

Przewiduje sie posadowienie stép fundamentowych na poziomie 76.62 m n.p.m. Stopy
fundamentowe nalezy wykonac¢ jako zelbetowe zgodnie z rysunkiem nr 2 — Rzut fundamentow i
rysunkiem nr K20 — Stopa fundamentowa. Stopy fundamentowa wykonac¢ z betonu klasy B20 na
podktadzie z betonu B10 gr. 10 cm.

* Konstrukcja kontenera
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Konstrukcje kontenera stanowi rama stalowa, samonosna, szkieletowa, wykonana z profili
zimnogietych, zamknietych, grubosé¢ 3-4 mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie
podktadem tlenkowym i farbg nawierzchniowg poliuretanowg. Dodatkowo wykonaé¢ uszy w
ramie dachu do podnoszenia kontenera.

« Sciany kontenera

Sciany zewnetrzne kontenera wykonac z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr.
15 cm, kolor jasnoszary (wewnetrzna blacha gtadka, zewnetrzna mikro profil).

Wspotezynnik przenikania ciepta Umax<0,20 W/(m?K)

Scianki wewnetrzne wykona¢ z ptyty widrowej laminowanej lub z paneli tworzywowych.
Nie stawia sie warunku izolacyjnosci cieplnej sScianom wewnetrznym.

* Dach kontenera
Dach kontenera wykonac zgodnie z rysunkiem nr 4 — Przekrdj A-A.
Wspotezynnik przenikania ciepta przegrody Umax<0,15 W/(m?*K).

* Podtoga kontenera
Podtoge kontenera wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 4 — Przekrdj A-A.
Wspotezynnik przenikania ciepta przegrody Umax<0,30 W/(m?*K).

* Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 6 — Zestawienie
stolarki.

Zewnetrzng stolarke drzwiowg wykonac jako stalowg, petng o wspotczynniku przenikania
ciepta nie wyzszym niz 1,3 [W/(m?*K)].

Zewnetrzng stolarke okienng wykonac z profili PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta nie
wyzszym niz 0,9 [W/(m?*K)]. Okna wykona¢ jednodzielne, uchylno-rozwierane.

Drzwi wewnetrzne petne z wypetnieniem ptytg widrowg, oscieznice stalowe, fabrycznie
wykonczone. Stolarke wyposazyé we wszystkie niezbedne okucia. Nie stawia sie wymogu
izolacyjnosci cieplnej stolarce wewnetrznej.

2.3. Budynek magazynowy

Budynek magazynowy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej,
wykonczony blachg w kolorze jasnoszarym. Posadowiony bedzie na ptycie zelbetowe;j.

* Fundamenty
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Przewiduje sie posadowienie budynku na ptycie zelbetowej gr. 20 cm. Ptyte posadowic na
poziomie 77.22 m n.p.m. Ptyte fundamentowg nalezy wykonac jako zelbetowg zgodnie z
rysunkiem nr 9 — Ptyta fundamentowa. Ptyte fundamentowg wykona¢ z betonu klasy B25 na
podktadzie z betonu B10 gr. 10 cm.

* Podtoga

Powierzchnie ptyty fundamentowej wyréwnaé¢ poprzez wykonanie warstwy
wyrownawczej. Po zagruntowaniu wykonac¢ nawierzchnie z zywicy poliuretanowej.

* Konstrukcja magazynu
Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC1.

Konstrukcje nosng budynku stanowig ramy wykonane z dwuteownikdéw walcowanych ze
stali S235. Konstrukcje wykona¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Stupy kotwi¢ do ptyty
fundamentowej przy uzyciu kotwy zywicznej np. HILTI HIT-HY 200-A + HAS-U 5.8 M16.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg wytycznych podanych w PN-
EN-ISO 12944-1do8.

Okres trwatosci: zatozono okres trwatosci ,,dtugi” wg PN-EN-ISO 12944-1.
Klasyfikacja sSrodowiska: C3 wg PN-EN-ISO 12944-2 — konstrukcje wewnetrzne.

Po zmontowaniu konstrukcji catos¢ nalezy wymyc¢ i oczysci¢, a nastepnie wykona¢ w
miejscach uszkodzonej powtoki zaprawki malarskie wg wytycznych dla zastosowanego systemu
malarskiego.

* Obudowa magazynu

Obudowe sScian stanowi¢ bedzie ocynkowana blacha trapezowa T18 o gr. 0,5 mm na
ptatwiach ze stali zimnogietej C100x48x1,5. Obudowe dachu stanowi¢ bedzie ocynkowana
blacha trapezowa T35 o gr. 0,5 mm na ptatwiach z stali zimnogietej Z100x53x48x1.5. Rynny i
rury spustowe nalezy wykonac z blachy tytanowo — cynkowe;j gr. 0,5 mm.

 Stolarka magazynu

Drzwi magazynu wykonac jako stalowe, fabrycznie wykonczone, dwuskrzydtowe zgodnie z
rysunkiem 13 — Zestawienie stolarki. Drzwi wyposazy¢ w klamki i zamki z wktadkg patentowa.

2.4. Kontener na odpady niebezpieczne

Kontener na odpady niebezpieczne to obiekt kontenerowy, parterowy, niepodpiwniczony
o konstrukcji stalowej, wykonczony blachg w kolorze jasno szarym. Posadowiony bedzie na
stopach fundamentowych betonowych. Kontener wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 14 —
Kontener na odpady niebezpieczne.
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* Fundamenty

Przewiduje sie posadowienie stép fundamentowych na poziomie 76.57 m n.p.m. Stopy
fundamentowe nalezy wykonaé¢ jako zelbetowe zgodnie z rysunkiem nr K22 - Rzut
fundamentéw i rysunkiem nr K23 — Stopa fundamentowa. Stopy fundamentowa wykonaé z
betonu klasy B20 na podkfadzie z betonu B10 gr. 10 cm.

* Konstrukcja kontenera

Konstrukcje kontenera stanowi rama stalowa, samonosna, szkieletowa, wykonana z profili
zimnogietych, zamknietych, grubosé¢ 3-4 mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie
podktadem tlenkowym i farbg nawierzchniowg poliuretanowg. Dodatkowo wykonaé uszy w
ramie dachu do podnoszenia kontenera.

« Sciany kontenera

Sciany zewnetrzne kontenera wykona¢ z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr.
10 cm, kolor jasnoszary (wewnetrzna blacha gtadka, zewnetrzna mikro profil).

¢ Dach kontenera

Dach kontenera wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 14. Wykonczony zostanie on blachg
ocynkowang o grubosci 0,6 mm.

* Podtoga kontenera

Podfoge kontenera wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 14. Podtoge wykonaé szczelng w
formie ,,wanny” z blachy nierdzewnej. Ponad blachg utozy¢ kraty pomostowe typu ,Wema”.

¢ Stolarka kontenera

Drzwi kontenera wykonac jako stalowe, fabrycznie wykonczone, dwuskrzydtowe zgodnie z
rysunkiem nr 14. Drzwi wyposazy¢ w klamki i zamki z wktadkg patentows.
2.5. Wiata dla kontenerow KP7

Wiata dla konteneréw KP7 to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej.
Dach wykonczony blachg trapezowg, ocynkowang. Wiata posadowiona bedzie na stopach
fundamentowych zelbetowych.

* Fundamenty

Stopy fundamentowe nalezy wykonac jako zelbetowe zgodnie z rysunkiem nr K24 — Rzut
fundamentdéw i rysunkiem nr K21 — Stopa fundamentowa. Stopy fundamentowa wykonaé z
betonu klasy B20 na podkfadzie z betonu B10 gr. 10 cm.

¢ Nawierzchnia
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Nawierzchnie stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa, szara o grubosci 8 cm.
* Konstrukcja wiaty
Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC1.

Gtéwna konstrukcje nosng wiaty stanowig ramy wykonane z dwuteownikéw walcowanych
ze stali S235. Konstrukcje wykonac¢ zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg wytycznych podanych w PN-
EN-1SO 12944-1do8.

Okres trwatosci: zatozono okres trwatosci ,,dtugi” wg PN-EN-ISO 12944-1.
Klasyfikacja Srodowiska: C3 wg PN-EN-ISO 12944-2 — konstrukcje zewnetrzne.

Po zmontowaniu konstrukcji catos¢ nalezy wymy¢ i oczysci¢, a nastepnie wykonaé¢ w
miejscach uszkodzonej powtoki zaprawki malarskie wg wytycznych dla zastosowanego systemu
malarskiego.

* Dach wiaty

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie ocynkowana blacha trapezowa T35 o gr. 0,5 mm na
pfatwiach z stali zimnogietej Z100x53x48x1.5. Rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy
tytanowo — cynkowej gr. 0,5 mm.

2.6. Plac sktadowy (manewrowy)

Plac wykonczony zostanie kostkg brukowg, betonowg grubosci 8 cm uktadang na
podsypce cementowo-piaskowej. Podest wejsciowy do budynku biurowo-socjalnego wykonac¢ z
kostki brukowej betonowej, czerwonej o grubosci 6 cm uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej. Podest wykonczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm. Plac sktadowy wykona¢ przy
uzyciu kostki w kolorze szarym, natomiast wjazd i plac manewrowy przy uzyciu kostki czerwone;.
Nawierzchnie utwardzone wykonczy¢ kraweznikiem drogowym betonowym wtopionym, jedynie
place zieleni wewnatrz placu wydzieli¢ kraweznikiem drogowym wystajgcym. Krawezniki
ustawiac na tawie betonowej. Spadki nawierzchni utwardzonych wykona¢ w kierunku terenow
nieutwardzonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Budowa konstrukcji
nawierzchni placu:

* Kostka betonowa szara gr. 8 cm;
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm;
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm;

* Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm o wskazniku zageszczenia 21,0;
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* Podtoze pewne G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa i
wskazniku zageszczenia 21,0.

2.7. Ogrodzenie

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych o wys. 1,5 m
wykonanych z pretow stalowych o Srednicy 6 mm ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo. Stupki ogrodzenia nalezy wykona¢ jako systemowe z rur stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo o przekroju 80x40x3 mm. Ogrodzenie nalezy usytuowac zgodnie z
projekt zagospodarowania terenu, zatapiajac stupki w fundamentach w postaci blokow
betonowych o wymiarach 30x30x80 cm. We wjezdzie, w ogrodzeniu umiesci¢ stalowg brame
wjazdowg, dwuskrzydtowg, rozwierang o szerokosci 4,0 m. Wypetnienie bramy stanowi¢ bedzie
panel wykonany wg powyzszego opisu. Ogrodzenie wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Do wykonania fundamentdw ogrodzenia nalezy uzy¢ betonu B15.

2.8. Waga zagtebiona do wazenia samochodow ciezarowych

Projektuje sie dostawe i montaz wagi do wazenia samochoddw ciezarowych obstugujacych
przedmiotowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych. Przewiduje sie wage w
zakresie obcigzalnosci 50 t. Waga zostanie posadowiona na gtebokim, zelbetowym
fundamencie, ktéry nalezy wykona¢ wg rysunku nr K25 — Konstrukcja fundamentu wagi
zagtebionej oraz zgodnie z wytycznymi producenta wagi.

Pomost wagi o konstrukcji stalowo-betonowej o szerokosci 3,0 m i dtugosci 8,0 m. W
pomoscie wagi nalezy przewidzie¢ wiaz rewizyjny umozliwiajgcy serwis i biezacg konserwacje
urzadzenia. Powierzchnia pomostu wagi na réwni z placem PSZOK.

Waga wyposazona powinna zosta¢ w cyfrowe przetworniki nacisku. Przetworniki powinny
zosta¢ wykonane z elementéw ze stali nierdzewnej, w wodoszczelnej obudowie o poziomie
ochrony [IP69K. Czujniki powinny roéwniez by¢ zabezpieczone przed zniszczeniami
spowodowanymi uderzeniami pioruna.

Wage nalezy réwniez wyposazy¢ w terminal wagowy w wykonaniu ze stali nierdzewne;j i
stopniu ochrony IP69K. Wyposazony w Interfejsy Ethernet TCP/IP. COM (RS-232, 422, 485), USB
Serial, Digital 1/O, A-B Remote 1/O, Profibus L2 DP, ControINET, Ethernet/IP, Modbus
TCPDeviceNET, TaskExpert.

3. Skrét obliczen statycznych
3.1. Budynek magazynowy

Geometria
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Wezly w globalnym ukladzie wspolrzednych:

Nr X [m] y [m] z [m] Przegub
1 0,000 0,000 0,000 +
2 0,000 0,000 2,600 +
3 4,000 0,000 0,000 +
4 4,000 0,000 3,000 +
5 0,000 2,000 0,000 +
6 0,000 2,000 2,600 +
7 4,000 2,000 0,000 +
8 4,000 2,000 3,000 +
9 0,000 4,000 0,000
10 0,000 4,000 2,600 +
11 4,000 4,000 0,000
12 4,000 4,000 3,000 +
13 0,000 6,000 0,000
14 0,000 6,000 2,600 +
15 4,000 6,000 0,000
16 4,000 6,000 3,000 +
17 0,000 8,000 0,000 +
18 0,000 8,000 2,600 +
19 4,000 8,000 0,000 +
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Nr X [m] y [m] z [m] Przegub

20 4,000 8,000 3,000 +

21 0,000 10,000 0,000 +

22 0,000 10,000 2,600 +

23 4,000 10,000 0,000 +

24 4,000 10,000 3,000 +

25 2,000 0,000 2,800 +

26 2,000 2,000 2,800 +

27 2,000 4,000 2,800 +

28 2,000 6,000 2,800 +

29 2,000 8,000 2,800 +

30 2,000 10,000 2,800 +

31 2,000 0,000 0,000

32 2,000 10,000 0,000

33 2,000 4,000 0,000

Prety:
Prety
Wezly zesztywnio
Nr ne w Przekroj preta | Dlugo$¢ [m]
w1 w2 w1 w2

1: Stupy 1(P) 2(S) 1,13 IPE 140 2,600
2: Stupy 3 (P) 4(S) 2,14 IPE 140 3,000
3: Stupy 5(P) 6(S) 3,15 IPE 140 2,600
4: Stupy 7 (P) 8 (S) 4,16 IPE 140 3,000
5: Stupy 9(S) 10 (S) wszystkie 5,17 IPE 140 2,600
6: Shupy 11(S) 12 (S) wszystkie 6,18 IPE 140 3,000
7: Shupy 13 (S) 14 (S) wszystkie 7,19 IPE 140 2,600
8: Stupy 15 (S) 16 (S) wszystkie 8, 20 IPE 140 3,000
9: Stupy 17 (P) 18 (S) 9,21 IPE 140 2,600
10: Stupy 19 (P) 20 (S) 10,22 IPE 140 3,000
11: Stupy 21 (P) 22 (S) 11,23 IPE 140 2,600
12: Stupy 23 (P) 24 (S) 12,24 IPE 140 3,000
13: Rygle 2(S) 25(S) 13,1 13, 14 IPE 120 2,010
14: Rygle 25 (S) 4(S) 14,13 14,2 IPE 120 2,010
15: Rygle 6(S) 26 (S) 15,3 15,16 IPE 120 2,010
16: Rygle 26 (S) 8(S) 16,15 16, 4 IPE 120 2,010
17: Rygle 10 (S) 27 (S) 17,5 17, 18 IPE 120 2,010
18: Rygle 27 (S) 12 (S) 18,17 18,6 IPE 120 2,010
19: Rygle 14 (S) 28 (S) 19,7 19, 20 IPE 120 2,010
20: Rygle 28 (S) 16 (S) 20, 19 20,8 IPE 120 2,010
21: Rygle 18 (S) 29 (S) 21,9 21,22 IPE 120 2,010
22: Rygle 29 (S) 20 (S) 22,21 22,10 IPE 120 2,010
23: Rygle 22 (S) 30 (S) 23,11 23,24 IPE 120 2,010
24: Rygle 30 (S) 24 (S) 24,23 24,12 IPE 120 2,010
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Prety
Wezly zesztywnio . .
Nr ne w Przekroj preta Dhugos¢ [m]
w1 w2 w1 w2
25: Platwie 2 (P) 6 (P) IPE 80 2,000
26: Platwie 6 (P) 10 (P) IPE 80 2,000
27: Platwie 10 (P) 14 (P) IPE 80 2,000
28: Platwie 14 (P) 18 (P) IPE 80 2,000
29: Platwie 18 (P) 22 (P) IPE 80 2,000
30: Platwie 25 (P) 26 (P) IPE 80 2,000
31: Platwie 26 (P) 27 (P) IPE 80 2,000
32: Platwie 27 (P) 28 (P) IPE 80 2,000
33: Platwie 28 (P) 29 (P) IPE 80 2,000
34: Platwie 29 (P) 30 (P) IPE 80 2,000
35: Platwie 4 (P) 8 (P) IPE 80 2,000
36: Platwie 8 (P) 12 (P) IPE 80 2,000
37: Platwie 12 (P) 16 (P) IPE 80 2,000
38: Platwie 16 (P) 20 (P) IPE 80 2,000
39: Platwie 20 (P) 24 (P) IPE 80 2,000
40: Stgzenia
- cieano 3(P) 8 (P) o 16 3,606
41: Stezenia
- cicano 4(P) 7 (P) ¢ 16 3,606
42: Stezenia
- cioano 19 (P) 24 (P) o 16 3,606
43: Stezenia
- cioano 20 (P) 23 (P) o 16 3,606
44: Stezenia
- cicgno 21 (P) 18 (P) ¢ 16 3,280
45: Stgzenia
 ciegno 22 (P) 17 (P) o 16 3,280
46: Stgzenia
- cieano 5 (P) 2(P) ¢ 16 3,280
47: Stezenia
- cioano 6 (P) 1(P) o 16 3,280
48: Stupy 25 (P) 31(S) wszystkie IPE 140 2,800
49: Stupy 30 (P) 32(S) wszystkie IPE 140 2,800
50: Stupy 27 (P) 33(S) wszystkie IPE 140 2,800
Podpory i osiadania podpér w globalnym ukladzie wspélrzednych:
Sprezy
stos¢
Sprezystos¢ [KN/m]
Nr rx | Ty ry bx | by | 9z [kN/ra
d]
kg ky k, fx fy f;
1 + +
3 + +

SWIEBUL o/
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Nr

-
<

Ox

¢z

Sprezystos¢ [KN/m]

Sprezy
stos¢
[kN/ra
d]

kx kz

fx

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

31

32

|+ [+ [+ [+ |+ |+ +
o I I S I S [ S o R

33

e e Ik L E S R s

Grupy obciazen:

Nazwa grupy

Nr

Rodzaj obciazen

Charakter

Oddzialywanie

State

Stale

staty

state

Ciezar wlasny

State

staty

state

Snieg

Zmienne

dlugotrwaly

$nieg (do 1000 m
n.p.m.)

Wiatr 1

Zmienne

krotkotrwaty

wiatr

Wiatr 2

5

Zmienne

krotkotrwaty

wiatr

Wiatr 3

6

Zmienne

krotkotrwaty

wiatr

Oddzialywania grup obciazen:

Oddzialywanie

Yf,inf(min)

Tf,sup(max)

Yo lub &

Wiodacy1

state

1.0

1.35

0.85

uzytkowe (mieszkalne i
biurowe)

1.5

0.7

uzytkowe (handlowe i
zebran)

1.5

0.7

uzytkowe (magazynowe)

1.5

1.0

uzytkowe (pojazdy do
30kN)

1.5

0.7

uzytkowe (pojazdy 30 -
160kN)

1.5

0.7

+

uzytkowe (dachy)

1.5

0.0

$nieg (do 1000 m n.p.m.)

1.5

0.5

$nieg (> 1000 m n.p.m.)

1.5

0.7

wiatr

1.5

0.6

+l+ |+ |+
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Oddzialywanie Ytinf(min) | Yfsup(max) Wolubg Wiodaey!

temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Obciazenia ukladu:

Obciazenie powierzchniowe 1
Rodzaj: rownomierne
Wartos¢ obcigzenia: 0,2 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: State
Pole powierzchni obcigzenia: 40,2 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 16000 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto§¢ 2 |x1 [m]|x2 [m] o [°]| B [°] Lok.

13 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

14 | Obciazenie ciaggle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

15 | Obciazenie ciagglte 0,20kN/m 0,19kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

16 | Obciazenie ciagle 0,21kN/m 0,20kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

17 | Obciazenie ciaggle 0,20kN/m 0,19kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

18 | Obciazenie ciagle | 0,21kN/m 0,20kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

19 | Obciazenie ciagle |  0,20kN/m 0,19kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

20 | Obciazenie ciggle | 0,21kN/m 0,20kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

21 | Obciagzenie ciggle |  0,20kN/m 0,19kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

22 | Obciagzenie ciggle | 0,21kN/m 0,20kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

23 | Obciazenie ciggle |  0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

24 | Obciagzenie ciggle |  0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

25 | Obciazenie ciggle | 0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

State 26 | Obciazenie ciggle | 0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

27 | Obciazenie ciggle | 0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

28 | Obciazenie ciggle |  0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

29 | Obciazenie ciggle |  0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

30 | Obcigzenie ciagle | 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

31 | Obcigzenie ciggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

32 | Obcigzenie ciagle | 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

33 | Obcigzenie ciagle | 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

34 | Obcigzenie ciagle | 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

35 | Obcigzenie ciggle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

36 | Obcigzenie ciggle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

37 | Obcigzenie ciggle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

38 | Obcigzenie ciggle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

39 | Obcigzenie ciggle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

Obcigzenie powierzchniowe 2
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Rodzaj: rownomierne

Warto$¢ obcigzenia: 0,56 kN/m?2
Kierunek obciazenia: Globalny Z

Grupa obcigzen: Snieg

Pole powierzchni obcigzenia: 40,2 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 16000 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto$¢ 2 | x1 [m] x2 [m] o [°]| B [°]  Lok.

13 | Obciazenie ciaggle 0,29kN/m 0,27kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

14 | Obciazenie ciagle 0,29kN/m 0,28kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

15 | Obciazenie ciagglte 0,57kN/m 0,54kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

16 | Obciazenie ciaggle 0,58kN/m 0,56kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

17 | Obciazenie ciaggle 0,57kN/m 0,54kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

18 | Obciazenie ciaggle 0,58kN/m 0,56kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

19 | Obciazenie ciaggle 0,57kN/m 0,54kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

20 | Obciazenie ciagle 0,58kN/m 0,56kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

21 | Obciazenie ciagle 0,57kN/m 0,54kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

22 | Obciazenie ciagle 0,58kN/m 0,56kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

23 | Obciazenie ciagle 0,29kN/m 0,27kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

24 | Obciazenie ciggle |  0,29kN/m 0,28kN/m 0,00 2,01 0,0 0,0

25 | Obciazenie ciggle |  0,29kN/m 0,29kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

Snieg 26 | Obciazenie ciggle | 0,29kN/m 0,29kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

27 | Obciazenie ciggle | 0,29kN/m 0,29kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

28 | Obciazenie ciggle |  0,29kN/m 0,29kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

29 | Obciazenie ciggle |  0,29kN/m 0,29kN/m 0,07 1,93 0,0 0,0

30 | Obciazenie ciggte | 0,56kN/m 0,56kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

31 | Obciagzenie ciggte | 0,56kN/m 0,56kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

32 | Obciazenie ciggte | 0,56kN/m 0,56kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

33 | Obciazenie ciggte | 0,56kN/m 0,56kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

34 | Obciazenie ciggle | 0,56kN/m 0,56kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

35 | Obciazenie ciggte | 0,28kN/m 0,28kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

36 | Obcigzenie ciagle | 0,28kN/m 0,28kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

37 | Obcigzenie ciggle 0,28kN/m 0,28kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

38 | Obcigzenie ciagle | 0,28kN/m 0,28kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

39 | Obcigzenie ciagle | 0,28kN/m 0,28kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0

Obcigzenie powierzchniowe 3
Rodzaj: rownomierne
Wartos¢ obcigzenia: -0,265 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 1
Pole powierzchni obcigzenia: 11,2 m?2
Podziat powierzchni obcigzenia: 4480 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto§¢ 2 |x1 [m]|x2 [m] o [°]| B [°] Lok.
11 | Obciazenie ciggte | -0,33kN/m -0,11kN/m 0,00 2,60 |270,0 | 0,0
12 | Obciazenie ciggle | -0,32kN/m -0,12kN/m 0,00 292 |270,0 | 0,0
Wiatr 1 23 | Obciazenie ciggte | -0,17kN/m -0,11kN/m 0,07 2,01 |270,0 | 0,0
24 | Obciazenie ciggte | -0,17kN/m -0,11kN/m 0,07 2,01 |270,0 | 0,0
49 | Obcigzenie ciggle | -0,22kN/m -0,65kN/m 0,00 2,80 |270,0 | 0,0
Obciagzenie powierzchniowe 4
Rodzaj: rownomierne
Warto$¢ obcigzenia: 0,19 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Globalny X
Grupa obcigzen: Wiatr 1
Pole powierzchni obcigzenia: 26 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 10400 el.
Obciazenia pretowe po rozkladzie
Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto$é¢ 2 | x1 [m] x2 [m] o [°]| B [°]  Lok.
1 Obcigzenie ciggle 0,23kN/m 0,07kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0
3 | Obcigzenie ciagte 0,47kN/m 0,14kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0
5 | Obciazenie ciagte 0,47kN/m 0,14kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0
7 | Obcigzenie ciagte 0,47kN/m 0,14kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0
9 | Obciazenie ciagte 0,47kN/m 0,14kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0
Wiatr 1 11 | Obciazenie ciaglte 0,23kN/m 0,07kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0
25 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0
26 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0
27 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0
28 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0
29 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0
Obciagzenie powierzchniowe 5
Rodzaj: rownomierne
Warto$¢ obcigzenia: 0,19 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 1
Pole powierzchni obcigzenia: 30 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 12000 el.
Obciazenia pretowe po rozkladzie
Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto$é¢ 2 | x1 [m] x2 [m] o [°]| B [°] | Lok.
Wiatr 1 2 | Obciazenie ciagte 0,23kN/m 0,08kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
4 | Obciazenie ciagte 0,46kN/m 0,17kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
6 | Obcigzenie ciagte 0,46kN/m 0,17kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
8 | Obcigzenie ciagle 0,46kN/m 0,17kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
10 | Obciazenie ciagle 0,46kN/m 0,17kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
12 | Obcigzenie ciggle |  0,23kN/m 0,08kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
35 | Obcigzenie ciggle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto§¢ 2 |x1 [m]|x2 [m] o [°]| B [°] Lok.

36 | Obcigzenie ciagle | 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0

37 | Obcigzenie ciggle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0

38 | Obcigzenie ciagle | 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 |180,0 | 90,0

39 | Obcigzenie ciagte | 0,10kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 |180,0 | 90,0

Obcigzenie powierzchniowe 6
Rodzaj: rownomierne
Warto$¢ obcigzenia: 0,113 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Globalny Y
Grupa obcigzen: Wiatr 1
Pole powierzchni obcigzenia: 11,2 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 4480 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto$é¢ 2 | x1 [m] x2 [m] o [°]| B [°] | Lok.

1 Obcigzenie ciggle 0,14kN/m 0,05kN/m 0,00 2,60 90,0 0,0

2 | Obciazenie ciagte 0,14kN/m 0,05kN/m 0,00 2,92 90,0 0,0

Wiatr 1 13 | Obciazenie ciaggle 0,07kN/m 0,05kN/m 0,07 2,01 90,0 0,0

14 | Obciazenie ciaggle 0,07kN/m 0,05kN/m 0,07 2,01 90,0 0,0

48 | Obcigzenie ciggle |  0,09kN/m 0,28kN/m 0,00 2,80 | 90,0 | 0,0

Obciagzenie powierzchniowe 7
Rodzaj: rownomierne
Wartos¢ obcigzenia: -0,265 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny X
Grupa obcigzen: Wiatr 2
Pole powierzchni obcigzenia: 26 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 10400 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Wartosé 2 | x1 [m]|x2 [m]| o [°] B [°] | Lok.

1 | Obciazenie ciagle | -0,33kN/m -0,10kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0

Obciazenie ciagte | -0,66kN/m -0,20kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0

Obciazenie ciagte | -0,66kN/m -0,20kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0

3
5
7 | Obciazenie ciaglte | -0,66kN/m -0,20kN/m 0,00 2,60 0,0 | -90,0
9 | Obciazenie ciaglte | -0,66kN/m -0,20kN/m 0,00 2,60 0,0 | -90,0

Wiatr 2

—_
—_

Obciazenie ciggte | -0,33kN/m -0,10kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0

25 | Obciazenie ciggte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0

26 | Obciazenie ciggte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0

27 | Obciazenie cigglte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0

28 | Obciazenie ciggte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0

29 | Obciazenie ciggte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0

Obciagzenie powierzchniowe 8
Rodzaj: rownomierne
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Wartos¢ obcigzenia: 0,151 kN/m?2

Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 2

Pole powierzchni obcigzenia: 30 m?

Podziat powierzchni obcigzenia: 12000 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Wartosé 2 | x1 [m]|x2 [m]| o [°] B [°] | Lok.

2 | Obciazenie ciagle | 0,18kN/m 0,07kN/m 0,00 3,00 |180,0 | 90,0

4 | Obciazenie ciggle | 0,37kN/m 0,13kN/m 0,00 3,00 |180,0 | 90,0

6 | Obciazenie cigglte | 0,37kN/m 0,13kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0

8 | Obcigzenie ciggle | 0,37kN/m 0,13kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0

10 | Obciazenie ciagle | 0,37kN/m 0,13kN/m 0,00 3,00 |180,0 | 90,0

Wiatr 2 12 | Obciazenie ciagle | 0,18kN/m 0,07kN/m 0,00 3,00 |180,0 | 90,0

35 | Obciazenie ciggte | 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0

36 | Obciagzenie ciggte | 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0

37 | Obciazenie ciggte | 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0

38 | Obciazenie ciggte | 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0

39 | Obciazenie ciggte | 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0

Obciazenie powierzchniowe 9
Rodzaj: rownomierne
Wartos¢ obcigzenia: 0,265 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Globalny Y
Grupa obcigzen: Wiatr 2
Pole powierzchni obcigzenia: 11,2 m?2
Podziat powierzchni obcigzenia: 4480 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Wartosé 2 | x1 [m]|x2 [m]| o [°] B [°] | Lok.

1 | Obciazenie ciaglte | 0,33kN/m 0,11kN/m 0,00 2,60 | 90,0 | 0,0

2 | Obciazenie ciggte |  0,32kN/m 0,12kN/m 0,00 2,92 90,0 0,0

Wiatr 2 13 | Obcigzenie ciggle | 0,17kN/m 0,11kN/m 0,07 2,01 90,0 0,0

14 | Obcigzenie ciggle | 0,17kN/m 0,11kN/m 0,07 2,01 90,0 0,0

48 | Obciazenie ciggle | 0,22kN/m 0,65kN/m 0,00 2,80 | 90,0 | 0,0

Obciazenie powierzchniowe 10
Rodzaj: rownomierne
Wartos¢ obcigzenia: 0,265 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 2
Pole powierzchni obcigzenia: 11,2 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 4480 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie
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Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto§¢ 2 |x1 [m]|x2 [m] o [°]| B [°] Lok.
11 | Obciazenie ciaglte 0,33kN/m 0,11kN/m 0,00 2,60 |270,0 | 0,0
12 | Obciazenie ciagle 0,32kN/m 0,12kN/m 0,00 292 |270,0 | 0,0
Wiatr 2 23 | Obciazenie ciagle 0,17kN/m 0,11kN/m 0,07 2,01 |270,0 | 0,0
24 | Obciazenie ciagle 0,17kN/m 0,11kN/m 0,07 2,01 |270,0 | 0,0
49 | Obcigzenie ciggle | 0,22kN/m 0,65kN/m 0,00 2,80 |270,0 | 0,0

Obciagzenie powierzchniowe 11
Rodzaj: rownomierne
Warto$¢ obcigzenia: -0,265 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 3
Pole powierzchni obcigzenia: 30 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 12000 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie
Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto$é¢ 2 | x1 [m] x2 [m] o [°]| B [°]  Lok.
2 | Obcigzenie ciagte | -0,32kN/m -0,12kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
4 | Obciazenie cigglte | -0,65kN/m -0,24kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
6 | Obcigzenie ciaglte | -0,65kN/m -0,24kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
8 | Obcigzenie ciggle | -0,65kN/m -0,24kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
10 | Obcigzenie ciggle | -0,65kN/m -0,24kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
Wiatr 3 12 | Obciazenie ciggle | -0,32kN/m -0,12kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | 90,0
35 | Obcigzenie ciggte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0
36 | Obciagzenie ciggte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0
37 | Obcigzenie ciggte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0
38 | Obcigzenie ciggte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0
39 | Obcigzenie ciggte | -0,13kN/m -0,13kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | 90,0

Obciagzenie powierzchniowe 12
Rodzaj: rownomierne
Warto$¢ obcigzenia: 0,265 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 3
Pole powierzchni obcigzenia: 11,2 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 4480 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto$é¢ 2 | x1 [m] x2 [m] o [°]| B [°] | Lok.

11 | Obciazenie ciagle 0,33kN/m 0,11kN/m 0,00 2,60 |270,0 | 0,0

12 | Obciazenie ciggle 0,32kN/m 0,12kN/m 0,00 292 |270,0 | 0,0

Wiatr 3 23 | Obciazenie ciagle 0,17kN/m 0,11kN/m 0,07 2,01 |270,0 | 0,0

24 | Obciazenie ciagle 0,17kN/m 0,11kN/m 0,07 2,01 |270,0 | 0,0

49 | Obcigzenie ciggle |  0,22kN/m 0,65kN/m 0,00 2,80 |270,0 | 0,0

Obciazenie powierzchniowe 13
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Rodzaj: rownomierne

Warto$¢ obcigzenia: 0,265 kN/m?2

Kierunek obcigzenia: Globalny Y
Grupa obcigzen: Wiatr 3

Pole powierzchni obcigzenia: 11,2 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 4480 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto$¢ 2 | x1 [m] x2 [m] o [°]| B [°]  Lok.
1 Obcigzenie ciggle 0,33kN/m 0,11kN/m 0,00 2,60 90,0 0,0
2 | Obciazenie ciagte 0,32kN/m 0,12kN/m 0,00 2,92 90,0 0,0
Wiatr 3 13 | Obciazenie ciaggle 0,17kN/m 0,11kN/m 0,07 2,01 90,0 0,0
14 | Obciazenie ciagle 0,17kN/m 0,11kN/m 0,07 2,01 90,0 0,0
48 | Obcigzenie ciggte |  0,22kN/m 0,65kN/m 0,00 2,80 | 90,0 | 0,0
Obciazenie powierzchniowe 14
Rodzaj: rownomierne
Warto$¢ obcigzenia: 0,151 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Globalny X
Grupa obcigzen: Wiatr 3
Pole powierzchni obcigzenia: 26 m?2
Podziat powierzchni obcigzenia: 10400 el.
Obciazenia pretowe po rozkladzie
Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Wartosé 2 | x1 [m]|x2 [m]| o [°] B [°] | Lok.
1 | Obcigzenie ciaggte | 0,19kN/m 0,06kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0
3 | Obciazenie ciggle |  0,37kN/m 0,11kN/m 0,00 2,60 0,0 | -90,0
5 | Obcigzenie ciggle | 0,37kN/m 0,11kN/m 0,00 2,60 0,0 | -90,0
7 | Obciazenie cigglte |  0,37kN/m 0,11kN/m 0,00 2,60 0,0 | -90,0
9 | Obciazenie cigglte |  0,37kN/m 0,11kN/m 0,00 2,60 0,0 | -90,0
Wiatr 3 11 | Obciazenie ciaggle 0,19kN/m 0,06kN/m 0,00 2,60 0,0 |-90,0
25 | Obciazenie ciagle 0,07kN/m 0,08kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0
26 | Obcigzenie ciggte |  0,07kN/m 0,08kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0
27 | Obciazenie ciagle 0,07kN/m 0,08kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0
28 | Obcigzenie ciggte |  0,07kN/m 0,08kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0
29 | Obcigzenie ciggte |  0,07kN/m 0,08kN/m 0,00 2,00 0,0 |-90,0

Obciazenie powierzchniowe 15

Rodzaj: rownomierne

Warto$¢ obcigzenia: 0,34 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 2

Pole powierzchni obcigzenia: 20,1 m?2
Podziat powierzchni obcigzenia: 8000 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie
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Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto§¢ 2 |x1 [m]|x2 [m] o [°]| B [°] Lok.
13 | Obciazenie ciaggle 0,18kN/m 0,17kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
15 | Obciazenie ciaggle 0,35kN/m 0,34kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
17 | Obciazenie ciaggle 0,35kN/m 0,34kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
19 | Obciazenie ciagle 0,35kN/m 0,34kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
21 | Obciazenie ciagle 0,35kN/m 0,34kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
23 | Obcigzenie ciggte | 0,18kN/m 0,17kN/m 0,00 2,01 | 180,0 | -5,7
25 | Obcigzenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,07 1,93 |180,0 | -5,7
. 26 | Obcigzenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,07 1,93 | 180,0 | -5,7
Wiatt 2 Obcigzenie ciagle | 0.17kN/m | 0.17kN/m | 0.07 | 193 | 1800 | 5.7
28 | Obcigzenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,07 1,93 |180,0 | -5,7
29 | Obcigzenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,07 1,93 |180,0 | -5,7
30 | Obciagzenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
31 | Obcigzenie ciggte |  0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
32 | Obcigzenie ciggte |  0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
33 | Obciazenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
34 | Obcigzenie ciggte |  0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
Obciazenie powierzchniowe 16
Rodzaj: rownomierne
Wartos¢ obcigzenia: 0,184 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 2
Pole powierzchni obcigzenia: 20,1 m?2
Podziat powierzchni obcigzenia: 8000 el.
Obciazenia pretowe po rozkladzie
Grupa | Pret Typ Wartos¢ 1 | Warto$é 2 | X1 [m] x2 [m] o [°]| B [°] | Lok.
14 | Obcigzenie ciggte |  0,10kN/m 0,09kN/m 0,00 2,01 | 180,0 | -5,7
16 | Obcigzenie ciggte |  0,19kN/m 0,18kN/m 0,00 2,01 | 180,0 | -5,7
18 | Obcigzenie ciggte |  0,19kN/m 0,18kN/m 0,00 2,01 | 180,0 | -5,7
20 | Obcigzenie ciggte | 0,19kN/m 0,18kN/m 0,00 2,01 | 180,0 | -5,7
22 | Obciazenie ciggle |  0,19kN/m 0,18kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
24 | Obcigzenie ciggte | 0,10kN/m 0,09kN/m 0,00 2,01 | 180,0 | -5,7
30 | Obciagzenie ciggte | 0,09kN/m 0,09kN/m 0,07 1,93 | 180,0 | -5,7
Wiatr 2 31 | Obciagzenie ciggte | 0,09kN/m 0,09kN/m 0,07 1,93 | 180,0 | -5,7
- 32 | Obciazenie ciggte | 0,09kN/m 0,09kN/m 0,07 1,93 | 180,0 | -5,7
33 | Obciazenie ciggte | 0,09kN/m 0,09kN/m 0,07 1,93 | 180,0 | -5,7
34 | Obciazenie ciggle | 0,09kN/m 0,09kN/m 0,07 1,93 | 180,0 | -5,7
35 | Obciazenie ciggte | 0,09kN/m 0,09kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
36 | Obcigzenie ciggle 0,09kN/m 0,09kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
37 | Obcigzenie ciggle 0,09kN/m 0,09kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
38 | Obcigzenie ciggle 0,09kN/m 0,09kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
39 | Obcigzenie ciggle 0,09kN/m 0,09kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
Obciagzenie powierzchniowe 17
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Rodzaj: rownomierne

Wartos¢ obcigzenia: 0,189 kN/m?2

Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 3

Pole powierzchni obcigzenia: 20,1 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 8000 el.

Obciazenia pretowe po rozkladzie

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto$¢ 2 | x1 [m] x2 [m] o [°]| B [°]  Lok.
13 | Obciazenie ciaggle 0,10kN/m 0,09kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
15 | Obciazenie ciaggle 0,20kN/m 0,19kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
17 | Obciazenie ciagle 0,20kN/m 0,19kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
19 | Obciazenie ciaggle 0,20kN/m 0,19kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
21 | Obciazenie ciagle 0,20kN/m 0,19kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
23 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,09kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
25 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 180,0 | -5,7
Wiatr 3 26 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 180,0 | -5,7
- 27 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 180,0 | -5,7
28 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 180,0 | -5,7
29 | Obciazenie ciagle 0,10kN/m 0,10kN/m 0,07 1,93 180,0 | -5,7
30 | Obciagzenie ciggte | 0,09kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
31 | Obciazenie ciggte | 0,09kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
32 | Obciazenie ciggte | 0,09kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
33 | Obciazenie ciggte | 0,09kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
34 | Obciazenie ciggte | 0,09kN/m 0,10kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
Obciazenie powierzchniowe 18
Rodzaj: rownomierne
Warto$¢ obcigzenia: 0,34 kN/m?2
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: Wiatr 3
Pole powierzchni obcigzenia: 20,1 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 8000 el.
Obciazenia pretowe po rozkladzie
Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto§¢ 2 |x1 [m]|x2 [m] o [°]| B [°] Lok.
14 | Obciazenie ciagle 0,18kN/m 0,17kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
16 | Obciazenie ciagle 0,35kN/m 0,34kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
18 | Obciazenie ciaggle 0,35kN/m 0,34kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
20 | Obciazenie ciagle 0,35kN/m 0,34kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
Wiatr 3 22 | Obciazenie ciagle 0,35kN/m 0,34kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
24 | Obciazenie ciagle 0,18kN/m 0,17kN/m 0,00 2,01 180,0 | -5,7
30 | Obciagzenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,07 1,93 | 180,0 | -5,7
31 | Obciagzenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,07 1,93 | 180,0 | -5,7
32 | Obciazenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,07 1,93 |180,0 | -5,7
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Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Warto§¢ 2 |x1 [m]|x2 [m] o [°]| B [°] Lok.
33 | Obcigzenie ciggle 0,17kN/m 0,17kN/m 0,07 1,93 180,0 | -5,7
34 | Obcigzenie ciggle 0,17kN/m 0,17kN/m 0,07 1,93 180,0 | -5,7
35 | Obcigzenie ciggle 0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
36 | Obcigzenie ciggle 0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
37 | Obcigzenie ciggle 0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
38 | Obciagzenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
39 | Obciazenie ciggte | 0,17kN/m 0,17kN/m 0,00 2,00 | 180,0 | -5,7
Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa IPE 140
A =16,43cm?
Jy =2,45cm? Jy=54127cm* [T, =44,92cm*
Oly_yg= 0° =541,27cm* = 44,92cm?
Parametry yye Iyg~ 341.27cm ng ,>2em -
przekroju 3 Wy min=
\\% =177,32cm
y max 77,32cm3
Wz min=
w =12,31cm3
Z max 12,31ecm3
Ciez. =
Material Stal EN S235 E=210GPa G =81GPa 3
78,5kN/m
Nazwa IPE 120
A =132lcm?
Iy =1,74cm? Jy=317,79em* I,=27,67cm*
=(° - 4 - 4 a
przekroju Wy min=
W =52,96cm3
y max 52,96cm3
W, max= 8,65¢cm3 W, min= 8,65cm?3
. Ciez. =
Material Stal EN S235 E=210GPa G =81GPa 3
78,5kN/m
Nazwa IPE 100
A =10,32cm?
Jy=12cm? Jy=171,03cm*  |T,=1592cm*
—0° _ 4 _ 4
Parametry Oy-yg=0 Jyg=171,03cm™  Jo=15,92cm
przekroju Wy min=
% =3421cm3
y max 34.21cm3
W, max=3,79cm3 W, min=5,79cm?3
. Ciez. =
Material Stal EN S235 E=210GPa G =81GPa 3
78,5kN/m
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Nazwa ¢ 16
A =2,0lcm?
Jx =0,64cm? Ty =0,32cm* J, =0,32cm*
Parametry | %y-yg~0° Jyeg= 0,32cm* Jzg= 0,32cm*
przekroju 3 3
Wy max— O,4cm Wy mln: O,4cm
W, max= 0,4cm?3 W, min= 0,4cm3
. Ciez. =
Material Stal EN S235 E=210GPa G =81GPa 3
78,5kN/m
Nazwa IPE 80
A =7,64cm?
Jx=0,7cm? Ty =80,14cm* |1, =849cm*
—0° _ 4 _ 4
Parametry |°Y-YE 0 Jyg=80,14cm Jzg= 8,49cm
przekroju Wy min=
w =20,04cm3
y max 20,04cm3
WZ max— 3,69Cm3 WZ min: 3,690m3
Ciez. =
Material Stal EN S235 E=210GPa G =81GPa 3
78,5kN/m
3.2, Wiata dla konteneréw KP-7
Geometria
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Wezly w globalnym ukladzie wspolrzednych:

Nr X [m] y [m] z [m] Przegub
1 0,000 0,000 0,000 +
2 0,000 0,000 4,000 +
3 6,000 0,000 4,600 +
4 6,000 0,000 0,000
5 0,000 3,000 0,000 +
6 0,000 3,000 4,000 +
7 6,000 3,000 4,600 +
8 6,000 3,000 0,000
9 0,000 6,000 0,000
10 0,000 6,000 4,000 +
11 6,000 6,000 4,600 +
12 6,000 6,000 0,000
13 0,000 9,000 0,000 +
14 0,000 9,000 4,000 +
15 6,000 9,000 4,600 +
16 6,000 9,000 0,000
17 0,000 12,000 0,000 +
18 0,000 12,000 4,000 +
19 6,000 12,000 4,600 +
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20 6,000 12,000 0,000
21 1,500 12,000 4,150 +
22 3,000 12,000 4,300 +
23 4,500 12,000 4,450 +
24 1,500 9,000 4,150 +
25 3,000 9,000 4,300 +
26 4,500 9,000 4,450 +
27 1,500 6,000 4,150 +
28 3,000 6,000 4,300 +
29 4,500 6,000 4,450 +
30 1,500 3,000 4,150 +
31 3,000 3,000 4,300 +
32 4,500 3,000 4,450 +
33 1,500 0,000 4,150 +
34 3,000 0,000 4,300 +
35 4,500 0,000 4,450 +
36 6,000 0,000 3,900 +
37 6,000 3,000 3,900 +
38 6,000 6,000 3,900 +
39 6,000 9,000 3,900 +
40 6,000 12,000 3,900 +
41 6,000 1,500 4,600 +
42 6,000 4,500 4,600 +
43 6,000 7,500 4,600 +
44 6,000 10,500 4,600 +
Prety:
Wezly Prety zesvzvtywnione B Dhugosé
Nr Przekroj preta (m]
W1 w2 w1 w2

1: Stupy 1(P) | 2(S) 1,26 HE 120 B 4,000

2: Stupy 5(P) | 6(S) 2,22 HE 120 B 4,000

3: Stupy 9(S) | 10(S) | wszystkie 3,18 HE 120 B 4,000

4: Stupy 13(P) | 14(S) 4,14 HE 120 B 4,000

5: Stupy 17 (P) | 18(S) 5,10 HE 120 B 4,000

6: Platwie 18 (P) | 14 (P) IPE 80 3,000

7: Platwie 14 (P) | 10 (P) IPE 80 3,000

8: Platwie 10P) | 6(P) IPE 80 3,000

9: Platwie 6(P) | 2(P) IPE 80 3,000

10: Rygle 18(S) | 21(S) 10, 5 10, 11 IPE 140 1,507

11: Rygle 21(S) | 22(S) 11, 10 11,12 IPE 140 1,507

12: Rygle 22(S) | 23(S) 12, 11 12,13 IPE 140 1,507

13: Rygle 23(S) | 19(S) 13, 12 13, 54 IPE 140 1,507

14: Rygle 14 (S) | 24 (S) 14, 4 14,15 IPE 140 1,507

15: Rygle 24(S) | 25(S) 15, 14 15,16 IPE 140 1,507
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16: Rygle 25(S) | 26 (S) 16, 15 16, 17 IPE 140 1,507
17: Rygle 26 (S) | 15(S) 17,16 17,52 IPE 140 1,507
18: Rygle 10(S) | 27(S) 18,3 18, 19 IPE 140 1,507
19: Rygle 27(S) | 28(S) 19, 18 19, 20 IPE 140 1,507
20: Rygle 28(S) | 29(S) 20, 19 20,21 IPE 140 1,507
21: Rygle 29(S) | 11(S) 21,20 21,50 IPE 140 1,507
22: Rygle 6(S) | 30(S) 22,2 22,23 IPE 140 1,507
23: Rygle 30(S) | 31(S) 23,22 23,24 IPE 140 1,507
24: Rygle 31(S) | 32(S) 24,23 24,25 IPE 140 1,507
25: Rygle 3265 | 7(S) 25,24 25,48 IPE 140 1,507
26: Rygle 2(S) | 33(S) 26, 1 26,27 IPE 140 1,507
27: Rygle 33(S) | 34(S) 27,26 27,28 IPE 140 1,507
28: Rygle 34(S) | 35(S) 28,27 28,29 IPE 140 1,507
29: Rygle 35(S) | 3(S) 29, 28 29, 46 IPE 140 1,507
30: Platwie 21 (P) | 24(P) IPE 80 3,000
31: Platwie 24 (P) | 27 (P) IPE 80 3,000
32: Platwie 27(P) | 30(P) IPE 80 3,000
33: Platwie 30(P) | 33(P) IPE 80 3,000
34: Platwie 22(P) | 25(P) IPE 80 3,000
35: Platwie 25(P) | 28 (P) IPE 80 3,000
36: Platwie 28(P) | 31 (P) IPE 80 3,000
37: Platwie 31 (P) | 34(P) IPE 80 3,000
38: Platwie 23 (P) | 26 (P) IPE 80 3,000
39: Platwie 26 (P) | 29 (P) IPE 80 3,000
40: Platwie 29(P) | 32(P) IPE 80 3,000
41: Platwie 32(P) | 35(P) IPE 80 3,000
42: Cieggna - ciggno 14(P) | 17(P) ¢ 16 5,000
43: Cieggna - ciggno 18(P) | 13(P) o 16 5,000
44: Cieggna - ciggno 6 (P) 1(P) o 16 5,000
45: Ciegna - ciggno 5(P) 2(P) ¢ 16 5,000
46: Stupy 3(S) | 36(S) 46,29 46, 47 HE 120 B 0,700
47: Shupy 36 (S) | 4(S) 47, 46 wszystkie HE 120 B 3,900
48: Stupy 7(S) | 37(S) 48, 25 48, 49 HE 120 B 0,700
49: Shupy 37(9) | 8(S) 49, 48 wszystkie HE 120 B 3,900
50: Stupy 11(S) | 38(S) 50, 21 50, 51 HE 120 B 0,700
51: Stupy 38(S) | 12(S) 51,50 wszystkie HE 120 B 3,900
52: Stupy 15(S) | 39(S) 52,17 52,53 HE 120 B 0,700
53: Stupy 39(S) | 16(S) 53,52 wszystkie HE 120 B 3,900
54: Stupy 19(S) | 40(S) 54,13 54, 55 HE 120 B 0,700
55: Stupy 40 (S) | 20(S) 55, 54 wszystkie HE 120 B 3,900
56: Platwie 36 (P) | 37 (P) IPE 80 3,000
57: Platwie 37 (P) | 38(P) IPE 80 3,000
58: Platwie 38(P) | 39 (P) IPE 80 3,000
59: Platwie 39 (P) | 40 (P) IPE 80 3,000
60: Platwie 7(P) | 41(S) 60, 61 IPE 80 1,500
61: Platwie 41(S) | 3(P) 61, 60 IPE 80 1,500
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62: Platwie 11 (P) | 42(S) 62, 63 IPE 80 1,500
63: Platwie 420) | 7 63, 62 IPE 80 1,500
64: Platwie 15(P) | 43 (S) 64, 65 IPE 80 1,500
65: Platwie 43(S) | 11(P) | 65,64 IPE 80 1,500
66: Platwie 19 (P) | 44 (S) 66, 67 IPE 80 1,500
67: Platwie 44(S) | 15() | 67,66 IPE 80 1,500
68: Stezenia 36 (P) | 41 (P) R 30x3 1,655
69: Stezenia 41(P) | 37 (P) R 30x3 1,655
70: Stezenia 37(P) | 42 (P) R 30x3 1,655
71: Stezenia 42 (P) | 38 (P) R 30x3 1,655
72: Stezenia 38(P) | 43 (P) R 30x3 1,655
73: Stezenia 43 (P) | 39 (P) R 30x3 1,655
74: Stezenia 39 (P) | 44 (P) R 30x3 1,655
75: Stezenia 44 (P) | 40 (P) R 30x3 1,655

Podpory i osiadania podpor w globalnym ukladzie wspélrzednych:

Sprezystos¢ [KN/m] Sprezystos¢ [kN/rad]
Nr Iy | Ty | Tz | Ox | by | O ky ky k, f, fy f,
1 + + +
4 + + +
5 + + +
8 + + +
9 + + +
12 + + +
13 + + +
16 + + +
17 + + +
20 + + +
Grupy obciazen:
Grupa
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen Charakter aktywn | Oddzialywanie
a
Stale 1 Stale staty + state
Cigzar wlasny 2 State staty + state
Snieg 3 Zmienne dlugotrwaly + $nieg (do 1000 m
n.p.m.)
Wiatr 1 4 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
Wiatr 2 5 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
Wiatr 3 6 Zmienne krotkotrwaty + wiatr
QOddzialywania grup obciazen:
Oddzialywanie Yf,inf(min) ¥f,sup(max) Wolub g Wiodacy!
state 1.0 1.35 0.85
u?ytkowe (mieszkalne i ) 15 07 N
biurowe)
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121:%/;1;2;% (handlowe i ) 15 07 N
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0 +
uzytkowe (pojazdy do

301N) (pojazdy - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 -

16¥)kN) (pojazdy - 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Obciazenia ukladu:
Obciazenia pretowe
Grupa |Pret Typ Warto$¢ 1 | Wartosé 2 |xq [m] x [m]| o [°]| B [°] | Lok.
State 6 | Obciazenie ciagle 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
7 | Obciazenie ciagle 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
8 | Obciazenie ciagle 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
9 | Obciazenie ciagle 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
10 | Obcigzenie ciagle | 0,04kN/m 0,04kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
11 | Obciazenie ciagle 0,04kN/m 0,04kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
12 | Obcigzenie ciagle 0,04kN/m 0,04kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
13 | Obcigzenie ciagle | 0,04kN/m 0,04kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
14 | Obcigzenie ciagle | 0,07kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
15 | Obciazenie ciagle 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
16 | Obciazenie ciagle 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
17 | Obciazenie ciagle 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
18 | Obcigzenie ciggle 0,07kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
19 | Obcigzenie ciggle 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
20 | Obcigzenie ciagle 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
21 | Obcigzenie ciagle 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
22 | Obcigzenie ciagle 0,07kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
23 | Obcigzenie ciagle 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
24 | Obcigzenie ciagle 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
25 | Obcigzenie ciagle 0,08kN/m 0,07kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
26 | Obcigzenie ciggle 0,04kN/m 0,04kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
27 | Obcigzenie ciagle 0,04kN/m 0,04kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
28 | Obcigzenie ciggle 0,04kN/m 0,04kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
29 | Obcigzenie ciagle 0,04kN/m 0,04kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
30 | Obciazenie cigglte | 0,12kN/m 0,12kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
31 | Obcigzenie ciggte | 0,12kN/m 0,12kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
32 | Obcigzenie ciggte | 0,12kN/m 0,12kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
33 | Obciazenie cigglte |  0,12kN/m 0,12kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
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34 | Obciazenie cigglte | 0,11kN/m 0,11kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
35 | Obciazenie cigglte |  0,11kN/m 0,11kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
36 | Obciazenie ciagte 0,11kN/m 0,11kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
37 | Obciazenie ciagte 0,11kN/m 0,11kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
38 | Obciazenie ciagte 0,11kN/m 0,11kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
39 | Obciazenie ciagte 0,11kN/m 0,11kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
40 | Obcigzenie ciagle 0,11kN/m 0,11kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
41 | Obcigzenie ciagle 0,11kN/m 0,11kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
60 | Obciazenie ciagte 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
61 | Obciazenie ciagte 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
62 | Obciazenie ciagte 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
63 | Obciazenie ciagte 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
64 | Obciazenie ciagte 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
65 | Obciazenie ciagte 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
66 | Obciazenie ciagle 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
67 | Obciazenie ciagle 0,06kN/m 0,06kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
6 | Obcigzenie ciagle | 0,42kN/m 0,42kN/m 0,07 2,92 | 180,0 | -5,7
7 | Obcigzenie ciagle | 0,42kN/m 0,42kN/m 0,07 2,92 | 180,0 | -5,7
8 | Obcigzenie ciagle | 0,42kN/m 0,42kN/m 0,07 2,92 | 180,0 | -5,7
9 | Obcigzenie ciagle | 0,42kN/m 0,42kN/m 0,07 2,92 | 180,0 | -5,7
10 | Obcigzenie ciagle | 0,29kN/m 0,26kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
11 | Obcigzenie ciagle 0,29kN/m 0,27kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
12 | Obcigzenie ciagle 0,21kN/m 0,19kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
13 | Obcigzenie ciagle | 0,21kN/m 0,20kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
14 | Obciazenie ciagle | 0,57kN/m 0,51kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
15 | Obcigzenie ciagle 0,58kN/m 0,54kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
16 | Obcigzenie ciggle 0,42kN/m 0,38kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
17 | Obcigzenie ciggle 0,43kN/m 0,40kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
18 | Obcigzenie ciggle 0,57kN/m 0,51kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
19 [ Obcigzenie ciggle 0,58kN/m 0,54kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
Wiatr 1 20 | Obcigzenie ciggle 0,42kN/m 0,38kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
21 | Obcigzenie ciagle 0,43kN/m 0,40kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
22 | Obcigzenie ciagle 0,57kN/m 0,51kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
23 | Obcigzenie ciagle 0,58kN/m 0,54kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
24 | Obcigzenie ciagle 0,42kN/m 0,38kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
25 | Obcigzenie ciagle 0,43kN/m 0,40kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
26 | Obcigzenie ciagle 0,29kN/m 0,26kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
27 | Obcigzenie ciagle 0,29kN/m 0,27kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
28 | Obcigzenie ciagle | 0,21kN/m 0,19kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
29 | Obcigzenie ciagle | 0,21kN/m 0,20kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
30 | Obciazenie ciaglte 0,82kN/m 0,82kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | -5,7
31 | Obciazenie cigglte | 0,82kN/m 0,82kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | -5,7
32 | Obciazenie cigglte |  0,82kN/m 0,82kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | -5,7
33 | Obciazenie ciagle 0,82kN/m 0,82kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | -5,7
34 | Obciazenie cigglte |  0,41kN/m 0,41kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | -5,7
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Obcigzenie ciggle |  0,31kN/m 0,31kN/m 0,07 2,92 | 180,0 | -5,7

15 Obcigzenie ciggle |  0,41kN/m 0,41kN/m 0,00 3,00 | 180,0 | -5,7
Obcigzenie ciggle 0,31kN/m 0,31kN/m 0,07 2,92 180,0 | -5,7

36 Obcigzenie ciggle 0,41kN/m 0,41kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
Obcigzenie ciggle 0,31kN/m 0,31kN/m 0,07 2,92 180,0 | -5,7
Obcigzenie ciggle 0,41kN/m 0,41kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7

37 Obcigzenie ciggle 0,31kN/m 0,31kN/m 0,07 2,92 180,0 | -5,7
38 | Obciazenie ciagte 0,60kN/m 0,60kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
39 | Obciazenie ciagte 0,60kN/m 0,60kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
40 | Obcigzenie ciagle 0,60kN/m 0,60kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
41 | Obcigzenie ciagle 0,60kN/m 0,60kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
60 | Obciazenie ciagte 0,30kN/m 0,30kN/m 0,00 1,50 180,0 | -5,7
61 | Obciazenie ciagte 0,30kN/m 0,30kN/m 0,00 1,50 180,0 | -5,7
62 | Obciazenie ciagte 0,30kN/m 0,30kN/m 0,00 1,50 180,0 | -5,7
63 | Obciazenie ciagle 0,30kN/m 0,30kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
64 | Obciazenie ciagle 0,30kN/m 0,30kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
65 | Obciazenie ciagle 0,30kN/m 0,30kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
66 | Obciazenie ciagle 0,30kN/m 0,30kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
67 | Obciazenie ciagle 0,30kN/m 0,30kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
Wiatr 2 6 | Obcigzenie ciggle | 0,03kN/m 0,03kN/m 0,07 2,92 | 180,0 | -5,7
7 | Obciazenie ciagle 0,03kN/m 0,03kN/m 0,07 2,92 |180,0 | -5,7
8 | Obciazenie ciagle 0,03kN/m 0,03kN/m 0,07 2,92 |180,0 | -5,7
9 | Obciazenie ciagle 0,03kN/m 0,03kN/m 0,07 2,92 |180,0 | -5,7
10 | Obcigzenie ciagle | 0,02kN/m 0,02kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
11 | Obcigzenie ciagle 0,02kN/m 0,02kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
12 | Obcigzenie ciagle | 0,09kN/m 0,08kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
13 | Obcigzenie ciggle 0,09kN/m 0,09kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
14 | Obcigzenie ciggle 0,04kN/m 0,03kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
15 | Obcigzenie ciggle 0,04kN/m 0,03kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
16 | Obcigzenie ciagle 0,18kN/m 0,16kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
17 | Obcigzenie ciagle 0,18kN/m 0,17kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
18 | Obcigzenie ciggle 0,04kN/m 0,03kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
19 [ Obcigzenie ciagle 0,04kN/m 0,03kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
20 | Obcigzenie ciagle 0,18kN/m 0,16kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
21 | Obcigzenie ciagle 0,18kN/m 0,17kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
22 | Obcigzenie ciagle 0,04kN/m 0,03kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
23 | Obcigzenie ciagle 0,04kN/m 0,03kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
24 | Obcigzenie ciagle 0,18kN/m 0,16kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
25 | Obcigzenie ciagle | 0,18kN/m 0,17kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
26 | Obciazenie ciagle | 0,02kN/m 0,02kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
27 | Obciazenie ciagle | 0,02kN/m 0,02kN/m 0,00 1,51 | 180,0 | -5,7
28 | Obcigzenie ciagle 0,09kN/m 0,08kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
29 | Obcigzenie ciagle 0,09kN/m 0,09kN/m 0,00 1,51 180,0 | -5,7
30 | Obciazenie ciaglte 0,05kN/m 0,05kN/m 0,00 3,00 |[180,0 | -5,7
31 | Obciazenie ciaglte 0,05kN/m 0,05kN/m 0,00 3,00 |[180,0 | -5,7
32 | Obciazenie ciaglte 0,05kN/m 0,05kN/m 0,00 3,00 |[180,0 | -5,7
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33 | Obciazenie ciagle 0,05kN/m 0,05kN/m 0,00 3,00 |[180,0 | -5,7
34 Obcigzenie ciggle | 0,13kN/m 0,13kN/m 0,07 2,92 | 180,0 | -5,7
Obcigzenie ciggle 0,03kN/m 0,03kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7

35 | Obciazenie ciagte 0,13kN/m 0,13kN/m 0,07 2,92 180,0 | -5,7
35 | Obciazenie ciagte 0,03kN/m 0,03kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
Obcigzenie ciggle 0,13kN/m 0,13kN/m 0,07 2,92 180,0 | -5,7

36 Obcigzenie ciggle 0,03kN/m 0,03kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
Obcigzenie ciggle 0,13kN/m 0,13kN/m 0,07 2,92 180,0 | -5,7

37 Obcigzenie ciggle 0,03kN/m 0,03kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
38 | Obciazenie ciagte 0,26kN/m 0,26kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
39 | Obciazenie ciagte 0,26kN/m 0,26kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
40 | Obcigzenie ciagle 0,26kN/m 0,26kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
Wiatr 2 41 | Obcigzenie ciagle 0,26kN/m 0,26kN/m 0,00 3,00 180,0 | -5,7
60 | Obciazenie ciagte 0,13kN/m 0,13kN/m 0,00 1,50 180,0 | -5,7
61 | Obciazenie cigglte | 0,13kN/m 0,13kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
62 | Obciazenie cigglte |  0,13kN/m 0,13kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
63 | Obciazenie ciaglte 0,13kN/m 0,13kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
64 | Obciazenie cigglte |  0,13kN/m 0,13kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
65 | Obciazenie ciagle 0,13kN/m 0,13kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
66 | Obciazenie ciagle 0,13kN/m 0,13kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
67 | Obciazenie ciaglte 0,13kN/m 0,13kN/m 0,00 1,50 | 180,0 | -5,7
Snieg Obcigzenie ciggle | 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciggle | 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciggle | 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciggle | 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0

10 | Obcigzenie ciagle 0,21kN/m 0,21kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
11 | Obcigzenie ciagle 0,21kN/m 0,20kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
12 | Obcigzenie ciagle 0,22kN/m 0,20kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
13 | Obcigzenie ciagle 0,22kN/m 0,21kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
14 | Obcigzenie ciagle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
15 | Obcigzenie ciagle | 0,43kN/m 0,41kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
16 | Obcigzenie ciagle | 0,44kN/m 0,40kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
17 | Obciazenie ciagle | 0,45kN/m 0,42kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
18 | Obcigzenie ciggle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
19 [ Obcigzenie ciagle 0,43kN/m 0,41kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
20 | Obcigzenie ciagle 0,44kN/m 0,40kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
21 | Obcigzenie ciagle 0,45kN/m 0,42kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
22 | Obcigzenie ciggle 0,42kN/m 0,42kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
23 | Obcigzenie ciagle 0,43kN/m 0,41kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
24 | Obcigzenie ciagle 0,44kN/m 0,40kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
25 | Obcigzenie ciagle 0,45kN/m 0,42kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
26 | Obcigzenie ciggle 0,21kN/m 0,21kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
27 | Obcigzenie ciggle 0,21kN/m 0,20kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
28 | Obcigzenie ciagle 0,22kN/m 0,20kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
29 | Obcigzenie ciggle 0,22kN/m 0,21kN/m 0,00 1,51 0,0 0,0
30 | Obciazenie ciaglte 0,64kN/m 0,64kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
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31 | Obcigzenie ciggte | 0,64kN/m 0,64kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
32 | Obcigzenie ciggte | 0,64kN/m 0,64kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
33 | Obcigzenie ciggle |  0,64kN/m 0,64kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
34 | Obcigzenie cigglte |  0,63kN/m 0,63kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
35 | Obciazenie ciagte 0,63kN/m 0,63kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
36 | Obcigzenie cigglte | 0,63kN/m 0,63kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
37 | Obciazenie ciagte 0,63kN/m 0,63kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
38 | Obcigzenie cigglte |  0,63kN/m 0,63kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
39 | Obcigzenie cigglte |  0,63kN/m 0,63kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
40 | Obcigzenie ciggle | 0,63kN/m 0,63kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
41 | Obcigzenie ciggle 0,63kN/m 0,63kN/m 0,00 3,00 0,0 0,0
60 | Obciazenie ciagte 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
61 | Obciazenie ciagte 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
62 | Obciazenie ciagte 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
63 | Obciazenie ciaglte 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
64 | Obcigzenie ciggte | 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
65 | Obciazenie ciagle 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
66 | Obciazenie ciagle 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
67 | Obciazenie ciaglte 0,32kN/m 0,32kN/m 0,00 1,50 0,0 0,0
Obcigzenia wezlowe
Grupa Wezel Typ Wartos$¢ o [°] B[°] | Kier.| Lok.
. 2 Sita weztowa -1,00kN 90,0 0,0 Y
Wiatr 3 -
- 3 Sita weztowa -1,00kN 90,0 0,0 Y

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa IPE 200
A =28,49cm?
Jy = 6,98cm* Jy=194346em* |1, = 142,37cm*
I‘)’i‘zr;‘gg;:ly ty.yg=0° Jyg=1943,46cm™ |J,0= 142,37cm*
Wy max= 194,35cm? Wy min=194,35cm3
W, max= 28,47cm3 W, min= 28,:47cm3
Material  |Stal EN $235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa HE 120 B
A =34,01cm?
Jx=1384cm* |1y =864,45cm* |1, =317,52cm*
I‘)’i‘zr;‘gg;:ly ty.yg=0° Jyg=864,45cm*  |J,0=317,52em*
Wy max= 144,07cm? Wy min=144,07cm?
W, max= 52.92cm3 W, min= 52,92cm3
Material  |Stal EN $235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
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Nazwa IPE 140
A =16,43cm?
Jy =2,45cm# Jy=54127cm* |1, =44,92cm*
Parametry |, —0° Tyo= 541.27cm#  |I,,=44,92em?
przekroju | Y8 ye crem zg” 7oA
Wy max= 77,32cm> Wy min=77,32cm?
W, max=12,31cm3 W, min= 12,31cm3
Material  |Stal EN $235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPE 120
A =13.21cm?
Jy = 1,74cm* Jy=317,79cm* |1, =27,67cm*
Parametry o o Jyg=317,79cm# |1~ 27,67cm®
przekroju yye ye oem zg— ~5,07CM
Wy max= 52,96cm> Wy min=52,96cm’
W, max= 8,65cm3 W, min™ 8,650m3
Material  |Stal EN $235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa 016
A =2,0lcm?2
Iy = 0,64cm* Jy=0,32cm* J,=0,32cm*
Parametry |, —Q° Jo =032emé J. =0.32cm?
przekroju | 7 Y& yg~ Docem zg_ ool
Wy max= 0,4cm’ Wy min= 0.4cm3
W, max= 0,4cm?3 Wy min= 0,4cm3
Material  |Stal EN $235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPE 100
A =10,32cm?
Jy = 1,2cm* Jy=171,03em* 1, =15,92cm*
Parametry o = 0° Jye=171,03em*  |J,4= 15,92cm*
przekroju | Y& ye ooem zg~ 27l
Wy max= 34,21em3 Wy min=34.21cm3
W, max= 5,79cm3 W, min= 5,79cm3
Materiat  |Stal EN S235 E =210GPa G=81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa R 30x3
Parametry (A — 2,85cm2
przekroju
Jy = 59cm# Jy=3,15cm* J,=3,15cm*
ty.yg=0° Jyg=3,15em*  11,=3,15cm®

Wy max= 2,1cm3

Wy min= 2. lem3
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Wy max= 2,1cm3 W, min=2,1em3
Material  |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa HE 100 B
A =26,04cm?
Iy =9,25cm# Jy=449,59cm* |1, =16727cm*
Parametry |,  —po Joo=449.59cm?  |J,.=167.27cm?
przekroju yye ye >7em 28 2rem
Wy max= 89,92cm3 Wy min= 89,92cm3
W, max= 33.45cm3 W, min= 33,45¢cm3
Material  |Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPE 80
A= 7,64cm2
Jy = 0,7cm# Jy=80,14cm* ], =8 49cm*
Parametry o = 0° Jyo=80,l4cm?  |1,4= 8.49cm*
przekroju | Y& yg” oo zg” %770
Wy max= 20,04cm3 Wy min=20,04cm3
W, max= 3,69cm3 W, min= 3,69cm3
Material  |Stal EN S235 E =210GPa G=81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia

Projektowana zabudowa jest zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekty

beda posadowione w prostych warunkach gruntowych, poziom wdd gruntowych ponizej
posadowienia. W przypadku stwierdzenia, po wykonaniu wykopdw pod fundamenty, gruntu
nienosnego, nalezy dokona¢ wtérnej analizy fundamentowania i okresli¢ nowe warunki
posadowienia.

5. Uwagi korncowe

5.1. CAtOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. NR 75 Z 15.06.2002 R. POZ. 690
Z POZN. ZM.),

5.2. MONTAZ URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI | ZALECENIAMI
PRODUCENTA, OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKOW
POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

5.3. PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, MATERIALY SA PROPOZYCJA AUTORA
PROJEKTU | NIE STANOWIA ROZWIAZAN WIAZACYCH Z PUNKTU WIDZENIA USTAWY O
ZAMOWIENIACH PUBLICZNYCH, A StUZA JEDYNIE OKRESLENIU STANDARDU, GDZIE
OSTATECZNIE DOBRANE MATERIALY | URZADZENIA NIE MOGA POSIADAC PARAMETROW
NIZSZYCH (SZCZEGOLNIE TECHNICZNYCH) NIZ PRZYJETE W PROJEKCIE.
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5.4. WSZYSTKIE MATERIAtY | URZADZENIA JAKIE BEDA WBUDOWANE W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE ATESTY, SWIADECTWA | BYC
DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

5.5. PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

5.6. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A JAKIEKOLWIEK
NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY ZWERYFIKOWAC W
POROZUMIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.

5.7. PO WYKONANIU PRAC, TEREN UPORZADKOWAC A TRAWNIKI ZREKULTYWOWAC.
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6. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku biurowo-socjalnego

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] [W/m2-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,20 Tak

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,15 0,15 Tak

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m#-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podloga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] [W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Weo. U Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sp.2 Wsp. g WT2021 \,\\//\IS'IF')2€(1J5V1g spefniony
[W/m2K] [W/m2-K] u
max 9
Nie
1 | Okno zewnetrzne | OZ 1 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak dotyczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0j 20,0f oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 52,2| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 4,4| wim2
l—l 37
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Pojemnosé¢ cieplna budynku Cm 5333 JIK
Stata czasowa budynku T 328| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -
- aH 3,2 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Y, VI VI | VI IX X Xl Xl
S ia t t
Srednia temperatura 03| 07| 29| 82| 12,8| 16,3| 18,2| 17,6| 13,7| 61| 40| 01
zewnetrzna 0e, °C
t'CZba godzinwmiesiacutm. | 7,41 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH =10 525| 484| 443| 296| 186| 93| 47| 62| 158| 360| 401| 515
3-Hir(6j-0e)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi QH zy=10" 0,00| 0,00( 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00
3sz(9|'9|’yz)tm kWh/m'C
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 525| 484| 443| 296| 186| 93| 47| 62| 158| 360| 401| 515
QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, kWh/m- 25 34 72| 112| 137| 153| 150| 125 84 53 27 23
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciep’faQint=qint-10'3-Af-tm 169| 153| 169| 164| 169| 164| 169| 169| 164| 169| 164| 169
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*+Qint kWh/m-c 194| 187| 241| 276| 307| 317| 319| 294| 248| 222| 191| 192
YH=QH,gn/QH ht 0,26| 0,28| 0,39| 0,67| 1,18| 2,44| 4,90| 3,38| 1,13| 0,44| 0,34| 0,27
YH,1 0,27| 0,27| 0,33| 0,53| 0,92| 0,00| 0,00 0,00| 0,78| 0,39| 0,30| 0,27
YH,2 0,27| 0,33| 0,53| 0,92| 1,81| 0,00| 0,00| 0,00| 2,25| 0,78| 0,39| 0,30
fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,61| 0,00 0,00| 0,00| 0,58 1,00 1,00| 1,00
Wspoétczynnik wykorzystania
zyskéw ciepla, nH gn 0,99 0,99| 0,97| 0,89| 0,70| 0,39| 0,20| 0,29| 0,71| 0,96| 0,98| 0,99
Mieslgczne zapotrzebiowanle 542, 491,| 385, 168,| 47,2 43,2 290,| 373,| 530
na energie Q =Q - ) ) ) ) ) ) ) ) )

gie WH nd,n=WH,ht 58 54 08 25 1 4,55| 0,33| 1,27 6 38 73 14
NH,gn"QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 509! 193| 176| 118| 74| 37| 19| 25| 63| 143| 160| 205
w miesigcu Qy =10~
3-Hye"(0j-6¢)-tM KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta 735 677| 619| 413| 261| 130 65 87| 221| 503| 560| 720
przenoszonego ze strefy

38
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ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qtr + Qy e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q4 nd=2(QH,nd,n). |2878

kWh/rok

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At v O ciepto QH,nd
strefy
- m2 m3 oc kWh/rok
1 Strefa O1 52,20 130,50 20,0 2878,30
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nd [kWh/rok] 2878,30

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, ¢y 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 45 oc
Temperatura zimnej wody, 60 10 oc
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,60 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 52,20 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 15,00  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 20,83 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

80

%

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspotczynnik WH 3,00 -
Wspotczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 2302,64 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
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napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nH g

3,00 -

Wybrany wariant regulac;ji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,94 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$¢ przesytu nH

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH g

1,00 -

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 2,67 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrédta 2 -

Udziat procentowy 20 %
Rodzaj nosnika energi Zi:ftreyIEIZ(rtgenergetyczna systemowa - Energia
Wspétczynnik WH 3,00 -
Wspotczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 575,66 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania nH g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos$¢ regulacji nH e

0,94 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nH d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH, g

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0,93 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eg| pom,H% 7,00 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Catos¢ budynku
40
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Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nos$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspotczynnik Wyy 3,00 -
Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 20,83 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nyy g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

poboru

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

Sprawnos¢ przesytu ny d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.82 i
W, tot ’
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,W% 0,00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrodta | Nazwa zrodta QuH QK,H Qp,H

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 2302,64 860,93 2582,80
2 Nowe zrodto ogrzewania 575,66 618,59 1876,77
Suma 2878,30 |1479,52 |4459,57

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta | Nazwa zrédta Quw | Qkw Qp,w

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrdodto cieptej wody 20,83 25,53 76,58
Suma 20,83 25,53 76,58
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu W)/ A 55,54 kWh/(m2-rok)
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Zestawienie energii konicowej EK=(Qg H*+*QK wW*Eel,pom) / Af 28,97 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W 4536,15 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 86,90 kWh/(m2-rok)

EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Af

52,20

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej

EPH+W

45,00

KWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

KWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax kWh/(m

2-rok)

Uwagi

86,90

95,00

Warunek spetniony

7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok}]

l Oeenany budynek

50 100

150

200 1250

T

Wymagana dia noweago budynku

450

500 =500

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodne;j
8) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energig pomocniczg Uwagi
korcowg Epom [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 7,00

SWIEBUL o/

42



