BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Spis tresci projektu technicznego instalacji sanitarnych

A. Dokumenty dotgczone do projektu
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1 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
str. 2

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

B. Czes¢ Opisowa

C. Czes¢ rysunkowa

1. Rys. nrS1-Instalacje wodne skala 1:50
2. Rys. nrS2 —Instalacje kanalizacyjne skala 1:50
3. Rys. nr S3 — Instalacje kanalizacyjne - schemat skala -
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BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

B. CZESC OPISOWA

Inwestor: GMINA SKAPE
Skagpe 65
66-213 Skgpe

Lokalizacja: Skagpe, dz. nr ewid. 397/1
|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 080803_2.0012.397/1
66-213 Skgpe

1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa z Inwestorem;

1.2. Wizja lokalna;

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych w skali 1:500,
1.4, Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
1.5. Projekt architektoniczno-budowlany;

1.6. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Rozwigzania projektowe
2.1. Instalacje wodne

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami. W celu
przygotowania cieptej wody przewidziano montaz elektrycznego pojemnosSciowego
podgrzewacza cieptej wody o pojemnosci 200 L.

Instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych wyposazonych w rure
wewnetrzng, ptfaszcz aluminiowy oraz zewnetrzng powtoke zbudowanych z polietylenu
sieciowanego metodg C pokrytego spawang doczotowo tasma aluminiowg (spetniajaca
wymagania wg PN-EN 485-2) oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronna. Przewody
nalezy taczy¢ za pomocg bezoringowych mosieznych ztaczek zaciskowych odpornych na
odcynkowanie (wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2 lub CuZn39Pb3 wg DIN EN
12164 oraz mosieznej tulei zaciskowej nasuwanej aksjalnie na rozkalibrowang rure. Kolejnos¢
wykonania czynnosci potgczen przedstawia sie nastepujgco:

- nalezy ucig¢ rure nozycami na konieczng dtugosé,
- nasungc tuleje zaciskowg na rure zgrubieniem w strone rury,

- koniec rury rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastepnie nasung¢ na
krociec ztaczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu rura kurczy sie na krééeu i
rozpoczyna sie uszczelnienie ztgcza, narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej nasungac¢ tuleje
zaciskowa na krdciec i w ten sposéb zakonczyé operacje uszczelnienia
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Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z normg PN-B=02421:2000
oraz wytycznymi producenta. Nalezy pamietaé o zaizolowaniu catej powierzchni przewodoéw,
ksztattek i potgczen. Do tego celu nalezy uzyé otulin izolacyjnych o wspétczynniku przewodnosci
cieplnej A=0,035W/mK posiadajgcymi warstwe ochronng zabezpieczajagcg je przed
destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw budowlanych. Rozwigzania izolacji termicznej rur o
srednicy fi 16 i fi 20 — 20mm, dla $rednicy rury fi 25 oraz fi 32 — 30mm, w pozostatych
przypadkach minimalna grubos¢ izolacji cieplnej rowna srednicy wewnetrznej rury.

Przed zakryciem instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci wodg lub sprezonym powietrzem.
Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy instalacje wodociggowa
poddac¢ dwukrotnemu ptukaniu.

2.2. Instalacje kanalizacyjne oraz skroplin

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ osiowo z rur PCV uktadanych kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku przeptywu Sciekéw. Rury prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym i=2,0% w
kierunku odptywu S$ciekdw. Przejscia przez przegrody budowlane, w celu ochrony przed
obcigzeniami, wykona¢ w tulejach ochronnych. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza
o ok. 5 cm od S$rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy rurg kanalizacyjng a tulejg
wypetni¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw rury.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w syfony. Celem eksploatacji instalacji
kanalizacyjnej w dolnych czesciach piondw zamontowal rewizje kanalizacyjne. Instalacje
kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami niniejszej dokumentacji
projektowe].

Przed kazdg jednostka wewnetrzng klimatyzatora w instalacji skroplin nalezy pamieta¢ o
montazu syfonéw. Podejscie kanalizacyjne dla odptywu skroplin wyposazy¢ w syfony suche, do
wentylacji. Instalacje skroplin wykonaé grawitacyjnie, ze spadkiem 2% w kierunku instalacji
kanalizacyjnej. Przewody odprowadzajgce skropliny wykona¢ z PCV. Instalacje kanalizacji
wewnetrznej odprowadzajgcej skropliny z urzgdzen chtodniczych wykona¢ zgodne z zaleceniami
normy PN-92/B-01707. Aby unikng¢ tworzenia sie skroplin na zewnetrznych powierzchniach,
zaleca sie zaizolowac rurocigg odprowadzania skroplin. Przewody instalacji skroplin zaizolowac¢
otuling min. 9 mm.

2.3. Instalacje grzewcze, instalacje chfodnicze

Celem utrzymania komfortowych temperatur wewnetrznych w budynku Biurowo — Socjalnym
przewidziano montaz grzejnikow elektrycznych o mocy 500 W kazdy. W pomieszczeniach nr 2
oraz 6 zaprojektowano klimatyzatory typu "Split" scienne o minimalnych parametrach:
wydajnosé¢ chtodnicza 2,7 kW, wydajnos¢ grzewcza 3,0 kW, przeptyw powietrza 600 m3/h,
czynnik chtodniczy R32. Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw proponuje sie umiesci¢ zgodnie z
rys. nr S4 oraz potagczy¢ z jednostkami wewnetrzng za pomocg dwdch rur gazowej i cieczowej w
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izolacji. Do budowy tej instalacji nalezy uzy¢ rur miedzianych miekkich chtodniczych 1/4+3/8, w
izolacji - gr 9 mm. Przeprowadzic¢ test szczelnosci instalacji.

2.4, Wentylacja

Celem zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych projektowanych pomieszczen
budynku Biurowo — Socjalnym przewidziano wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej. W
pomieszczeniach sanitariatdw przewidziano instalacje mechaniczng wyciggowg montujac
wentylator wyciggowy kanatowy typu Silent. W pomieszczeniu nr 2 zaprojektowano montaz
wentylatora wywiewnego dachowego. Nalezy przewidzie¢ nawiewniki okienne oraz nawiewniki
Scienne z filtrem i przepustnicy, zgodnie z rys. Nr S5 oraz rys. 7.

Wymagang ilo$¢ powietrza oraz rozmieszczenie wszystkich kanatow instalacji
wentylacyjnej wraz z niezebnym wyposazeniem przedstawiajg zatagczone rysunki. Przy regulacji
instalacji wentylacyjnej niezbedne jest, celem komfortowego uzytkowania instalacji,
przestrzeganie predkosci przeptywu powietrza:

- przewod przy wentylatorze: V < 8m/s,
- przewdd gtéwny lub rozprowadzajacy: V< 5m/s,
- przewod w poblizu nawiewnika: V<3m/s.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami montazowymi
producentéw urzgdzen. W kwestiach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg przepisy
zawarte w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych -

III

tom II” - "Instalacje sanitarne i przemystowe - 1988r.” oraz z aktualne normy i przepisy bhp.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla
wszystkich instalacji — B — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Grubosci blach na
kanaty przyjmowac:

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:
e 0100+ 0 125-0,50 mm
e 0160+ & 250 -0,60 mm
e 280+ 0 710-0,75 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmachiajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 302 w celu
unikniecia turbulencji. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi. Nalezy zabudowaé¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu
umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Klapy rewizyjne maja spetnia¢ wymagania normy PN-EN
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12097:2007. Klapy rewizyjne nalezy zabudowac z dwdch stron lub umozliwi¢ wymontowanie
tego elementu do konserwacji i czyszczenia:

* przepustnice odcinajgce i regulacyjne,
e ttumiki akustyczne,
* regulatorach przeptywu,

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w takg liczbe klap rewizyjnych, ze zadna cze$¢ sieci
przewodow nie zawiera wiecej niz:

¢ jedng zmiane srednicy, liczgc od pokrywy rewizyjnej,

* jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej,

¢ 7,7 metra przewodu liczgc od pokrywy rewizyjnej

e jeden dyfuzor, jezeli nastepuje na nim zmiana wysokosci wiecej niz 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatéw) fatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one petnic role otwordéw rewizyjnych.

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowe] nastepujgcych kanatow:

¢ kanaty utozone w czesci nieogrzewanej budynku, matami o grubosci 80 mm;
e kanaty utozone w czesci ogrzewanej budynku, matami o grubosci 40 mm;

Izolacje mocowac do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz
naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;.
Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system
KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie
oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykdow poszczegdlnych odcinkdéw izolacji doktadnie skleié i
uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych. Kanaty wentylacyjne prowadzone
poza przestrzenig podwieszanego sufitu nalezy obudowac ptytami kartonowo — gipsowymi.

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ poddawana okresowej kontroli, polegajgcej na
sprawdzeniu jej stanu technicznego, czyszczeniu i dezynfekcji. Przeglady nalezy wykonywacé co
najmniej raz w roku.
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3. Uwagi konncowe

3.1. CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. NR 75 Z 15.06.2002 R. POZ. 690
ZPOZN. ZM.),

3.2. MONTAZ URZADZEN WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI | ZALECENIAMI
PRODUCENTA, OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BHP PRZEZ PRACOWNIKOW
POSIADAJACYCH ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

3.3. PODANE W PROJEKCIE URZADZENIA, MATERIALY SA PROPOZYCJA AUTORA
PROJEKTU | NIE STANOWIA ROZWIAZAN WIAZACYCH Z PUNKTU WIDZENIA USTAWY O
ZAMOWIENIACH PUBLICZNYCH, A StUZA JEDYNIE OKRESLENIU STANDARDU, GDZIE
OSTATECZNIE DOBRANE MATERIALY | URZADZENIA NIE MOGA POSIADAC PARAMETROW
NIZSZYCH (SZCZEGOLNIE TECHNICZNYCH) NIZ PRZYJETE W PROJEKCIE.

3.4. WSZYSTKIE MATERIAtY | URZADZENIA JAKIE BEDA WBUDOWANE W
PROJEKTOWANYM OBIEKCIE MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE ATESTY, SWIADECTWA | BYC
DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

3.5. NIE WYMIENIENIE W OPRACOWANIU ELEMENTY INSTALACII | SIECI NIE
ZWALNIAJA WYKONAWCY OD STOSOWANIA WYMOGOW ZAWARTYCH W PRZEPISACH
BUDOWLANYCH

3.6. PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU.

3.7. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, A JAKIEKOLWIEK
NIEZGODNOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY ZWERYFIKOWAC W
POROZUMIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.

3.8. PO WYKONANIU PRAC, TEREN UPORZADKOWAC A TRAWNIKI ZREKULTYWOWAC.
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