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B. CZESC OPISOWA

Inwestor: GMINA SKAPE
Skagpe 65
66-213 Skgpe

Lokalizacja: Skagpe, dz. nr ewid. 397/1
|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 080803_2.0012.397/1
66-213 Skgpe

1. Podstawa opracowania
1.1. Umowa z Inwestorem;
1.2. Wizja lokalna;
1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
1.4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
1.5. Projekt architektoniczno-budowlany;
1.6. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej;

1.7. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oswietleniowej, instalacji
gniazd wtykowych instalacja ochrony przeciwporazeniowej, instalacja przeciwprzepieciowa,
instalacja pofgczen wyréwnawczych, instalacja odgromowa, instalacje teletechniczne, oraz
oswietlenia terenu z monitoringiem.

3. Stan istniejgcy

Na wydzielonej czesci dziatki inwestora brak jest bezposredniego dostepu do sieci
elektroenergetycznej. Inwestor projektuje budowe punktu selektywnej zbiérki odpaddéw
komunalnych (PSZOK) wraz z budynkiem biurowo — socjalnym i magazynkami odpadéw.

4, Opis rozwigzan technicznych

Od projektowanego ztgcza pomiarowego ktore wykona Enea Operator w ramach umowy
przytaczeniowej projektuje sig linie kablowg zalicznikowa wykonang kablem YAKY 4x35 do
rozdzielni RG budynku biurowo — socjalnego. Projektowane kable uktadaé w ziemi zgodnie z
trasg pokazang na planie sytuacyjnym wyznaczong przez uprawnionego geodete. Kabel uktadaé
w ziemi na gtebokosci 0.7 m. Na odcinku wejscia kabla do budynku i krzyzéwkach z istniejgca
siecig podziemng zaktadac¢ przepusty kablowe wykonane z rury typu AROT DVK 50.

Wykopy ziemne pod linie kablowg w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonac recznie.
Wykopy wykona¢ na gtebokos$¢ o 0,1 m wiekszg niz gtebokos¢ uktadanego kabla. Nastepnie
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wykonaé podsypke grubosci 0.1 m z piasku bezkwasowego, utozy¢ kabel, przesypaé nasypka o
grubosci 0,1 m i warstwg gruntu rodzimego. Trase oznakowac folig koloru niebieskiego o szer.
min. 30 cm i grubosci 0,5 mm.

Na kablu co 10 m, przy wejsciach do przepustow rurowych umiesci¢ trwate oznaczniki
kablowe informujgce o rodzaju kabla i jego przeznaczeniu. Kabel nalezy uktada¢ z zapasem 3%
na dtugosci linii oraz wykonaé zapasy przy wejsciach do ztgcza i budynku. Linia kablowa w
uktadzie TN-C.

Miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i N — rozdzielnia gtdwna RG - nalezy uziemi¢ —
rezystancja uziemienia winna by¢ <10[Q]. Rozdzielnie wyposazy¢ w instalacje przepieciowg. Od
tego miejsca instalacje wykona¢ w systemie TN-S.

4.1. Rozdzielnie RG dla zasilania i instalacje wewnetrzng elektryczng z osprzetem dla
kontenera socjalno — biurowego oraz magazynku odpaddéw niebezpiecznych wykona dostawca
budynkéw kontenerowych — wedtug rysunkow E1, E4 i E6.

4.2. Rozdzielnie R1 dla magazynkdw i instalacje magazynku odpadow wykona¢ wedtug
rysunkéw E3 i E6. Wyposazenie rozdzielni wedtug rysunku E6. Obudowa rozdzielni w Il klasie
izolacji i stopniu IP 44,

4.3. Instalacja wyrdwnawcza i odgromowa. Punkt rozdziatu PEN na PE i N uziemic.
Wykonaé¢ pomiary i w razie potrzeby doprowadzi¢ uziemienia instalacji odgromowej do
wymaganych wartosci R<10Q. Wykona¢ podejscia uziemienia przy przejSciu przez grunt
bednarkg ocynkowang o przekroju 25x4mm. Zwody poziome dachu wykona¢ drutem
aluminiowym _l10 instalowanym na wspornikach dachowych klejonych do pokrycia dachu lub
innego systemu dobranego do zabudowanej blachy; zwody pionowe wykona¢ drutem
aluminiowym _1 10mm. Na dachu potgczeniu z instalacjag odgromowa podlegajg wszelkie
elementy przewodzace.

4.4, Instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych. Do wykonania instalacji
oswietleniowej i gniazd wtyczkowych uzyé przewody YDY 3x1,5; YDY 4x1,5 o izolacji
wzmocnionej 750[V]. Do gniazd wtyczkowych o wiekszej obcigzalnosci utozy¢ przewody YDY
3x2,5. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych, instalowaé nad listwg przypodtogowg. W
pozostatych pomieszczeniach - na wysokosci roboczej ponad stotem do wykonywania prac, na
wysokosci 1,2m od podfogi. Wszystkie taczniki instalacyjne, tj. wytaczniki i przefaczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych — toalety,
pomieszczenia gospodarcze, socjalne itp. osprzet uzywac w wykonaniu bryzgoszczelnym.

4.5. Projektowane oswietlenie zewnetrzne placu zaprojektowano jako uktad 4 opraw
oSwietleniowych LED umieszczonych na stupach stalowych ocynkowanych, monitoring sktada sie
z dwoéch kamer zainstalowanych na stupach oswietleniowych. Projektowane kable to dla
oswietlenia YKY 5x6 oraz YKY 3x2.5 + 4x FTP kat.6 U/FTP dla zasilnia i sygnatowy dla kamer.

4.6. Oswietlenie pomieszczen. Dla poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano
oprawy z doborem natezenia Swiatta, wspotczynnika oddawania barw i ol$nienia zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
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5. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza kabli, przewoddéw i osprzetu. Jako ochrone
przy uszkodzeniu stosowaé samoczynne szybkie wyfgczenie zasilania. W tym celu z przewodem
PE nalezy potaczyé wszystkie metalowe czesci urzagdzen elektrycznych nie bedace normalnie pod
napieciem oraz pozostatych instalacji budynku. Budynek wyposazy¢ w uziom sztuczny, gtdwna
szyne potaczen wyréwnawczych oraz lokalne szyny potgczen wyréwnawczych. Przy budowie
wykorzysta¢ zbrojenie fundamentéw jako element uziemienia.

6. Uwagi koncowe

6.1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami PBUE
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

6.2. Prace winna wykona¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.
6.3. Przed przystgpieniem do eksploatacji instalacji wykona¢ pomiary elektryczne.
6.4. Po zakonczeniu prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg, nanies¢ ewentualne

zmiany, wykonac opisy i schematy powykonawcze.

6.5. Wszelkie elementy instalacji elektrycznych i urzadzen muszg posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
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