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| Zalety ekologicznych zbiornikow TRY - trzywarstwowych

« Catkowita szczelnosc - potrojna scianka

Bardzo duza trwatosc¢ - ponad 100 lat

Mozliwos¢ recyklingu

Odpornosc na dziatanie zracych sciekow

katwosc transportu i montazu - lekka konstrukcja

Mozliwos¢ zmiany przeznaczenia - nawet po wielu latach

Mozliwos¢ zmiany miejsca posadowienia
Szeroki zakres stosowania

Srednica Srednica ZASTOSOWANIE ZBIORNIKOW TRZYWARSTWOWYCH
zbiornika zbiornika

Pojemnoét’: D=1,2[m]

D=1,6[m]
zbiornika - - Zbiorniki trzywarstwowe produkowane przez firme EURO-PLAST
[m?] Dlugose Dlugose sg przeznaczone do przechowywania m.in.:
zbiornika zbiornika o
L=[m] L=[m] « Sciekow

2 1,9 « gnojowki, gnojowicy

3 2.8 » wody deszczowej

4 3.7 « Sciekow z pomieszczen udojowych

2 ;‘i 20 « Sciekow powstajacych z przetwdrstwa rolno-spozywczego

7 6.3 35 « oraz innych ptyndw

8 7,2 4,0 . . . .

. e Cylindryczny ptaszcz posiada budowe strukturalng, sktadajaca sie z trzech

J 1 ’ warstw z wewnetrznym i zewnetrznym uzebrowaniem. Charakteryzuja sie
10 3.0 50 odpornoscig na wiekszos¢ niebezpiecznych substanciji chemicznych, w sze-
M 9.8 55 rokim zakresie ich stezen oraz obojetnoécia na $rodowisko naturalne.

12 10,7 6,0

13 116 6.5 Potréjna Scianka i potaczenia spawane gwarantujg 100% szczelnosci,

14 125 70 dtugi okres trwatosci i uzytkowania. Lekka konstrukcja, utatwia transport
15 134 75 i montaz oraz mozliwos$¢ zmiany przeznaczenia nawet po wielu latach.

’ ' ZaKres oferowanych pojemnosci obejmuje przedziat od 2m? do 30m3

16 8,0 X . : .

7 85 o srednicy wewnetrznej 1200 i 1600mm.

18 9,0 W standardzie zbiorniki posiadajg krociec wlotowy @=160mm, komin

19 95 rewizyjny Srednicy @=600mm i wysokosci 0,5m oraz odpowietrzenie PVC
20 99 @=110mm. Na zyczenie Klienta istnieje mozliwos¢ dozbrojenia zbiornika,
21 104 poprzez zwiekszenia ilosci jak i Srednic wlotow i wylotow oraz miejsca

22 109 ich usytuowania, wstawienia przegréd wewnetrznych oraz kominéw

23 M4 rewizyjnych.

24 1.3 Konstrukcja uktadu umozliwia takze wykonanie przelewu poprzez

25 12,4 podtaczenie Kolejnego zhiornika w celu zwiekszenia pojemnosci.

26 12,9

27 134

28 139 Zbiorniki trzywarstwowe posiadaja
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