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1.Uprawnienia i izby 
 
1.1 Oświadczenie projektanta. 
 
Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 
z póź. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt techniczny: 

Projekt rozbudowy sieci oświetlenia drogowego w gminie Myślenice: 

                            Etap – budowa sieci oświetlenia drogowego drogi Krzyszkowice-Brzeg 

 
 
Inwestor:                                                       Gmina Myślenice 
                                                                     ul. Rynek 8/9 
                                                               32 - 400 Myślenice 
 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest 
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
 

Projektant: mgr inż. Andrzej Stefański 
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie 

sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
Nr ewid.upr. KUP/IE/1099/03 

ABIT-II-
7342-
46/99 

Inowrocław, 01.10.2020 
Podpis 
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1.2 Uprawnienia projektanta. 
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1.3 Zaświadczenie o przynależności projektanta do PIIB. 
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2. Projekt wykonawczy 
 

2.1. Dane Inwestora 
Gmina Myślenice 

                                                                      ul. Rynek 8/9 
                                                                   32 - 400 Myślenice 
2.2. Adres inwestycji 

 
32-445 Krzyszkowice, droga Krzyszkowice-Brzeg, działka nr: 1738,1739, obręb 

Krzyszkowice, gmina Myślenice, powiat myślenicki, woj. Małopolskie 
 
2.3. Nazwa jednostki projektowej 

  Energy Tech Oskar Rzeczkowski 
                                             Ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowrocław 
                               
2.4. Stan formalno – prawny terenu inwestycji. 
 
Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem działki na cele budowlane. 
 
2.5. Formalna podstawa opracowania 
 
Formalną podstawą niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a 
jednostką projektową. 
 
2.6. Cel opracowania 
 
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie  
formalnym i technicznym stanowiącej podstawę wykonania przedmiotu projektu. 
 
2.7. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

 

 Wykaz podmiotów i działek 

 MPZP wsi Krzyszkowice, uchwalonym uchwałą nr 323/XXXVII/2013 Rady Miejskiej 
w Myślenicach z dnia 18 września 2013r., ogłoszonym w Dz.Urz.Woj.Mał. 2013.5939 
oraz zmianą MPZP wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice uchwalonym uchwałą nr 
441/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r., ogłoszonym w 
Dz.Urz.Woj.Mał. 2014.5723. 
 

 Wyrys z mapy ewidencyjnej 

 Mapa do celów projektowych 

 Warunki techniczne dla budowy oświetlenia określone przez Inwestora 

 Warunki przyłączenia projektowanej sieci oświetlenia drogowego do sieci 

elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. 
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 Inwentaryzacja w terenie 

 Obowiązujące normy i przepisy prawne         

 Protokół z narady koordynacyjnej                    

                                                                    

2.8. Zakres opracowania 
 
Zakres projektu budowy sieci oświetlenia drogowego obejmuje: 

 wytyczenie trasy kablowej oraz stanowisk posadowienia fundamentów słupów 
 wykonanie wykopów dla kabli zasilających i fundamentów słupów 
 ułożenie rur osłonowych 
 ułożenia kabli zasilających                                                                                                                                  
 wykonanie uziemień ochronnych 
 montaż fundamentów i latarni 
 budowa szafki oświetleniowej 
 montaż opraw oświetleniowych 
 pomiary elektryczne wykonanej instalacji oświetlenia drogowego 

 przywrócenie terenu do stanu zastanego 

 

3.  Rozwiązania techniczne 
 

3.1. Stan istniejący 
 
Zagospodarowanie działek stanowi publiczna droga gminna z poboczami o utwardzonej jezdni 
z nawierzchnią z masy bitumicznej. W działkę wbudowano zjazdy do sąsiadujących 
nieruchomości oraz sieci: wodną, gazową, teletechniczną, kanalizacyjną, energetyczną nN.  
 

3.2. Stan projektowany 
 
Projekt obejmuje: 
 budowę linii kablowej nN 400 V  
 budowę słupów oświetleniowych  
 budowę szafki oświetleniowej 
 montaż opraw oświetleniowych LED 

 
3.3. Zasilanie sieci oświetlenia drogowego, szafka oświetlenia drogowego (SO) 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci nr WP/050887/2019/O09R03 z dnia 
08.07.2020 miejsce przyłączenia projektowanej sieci oświetlenia drogowego stanowią zaciski 
prądowe zabezpieczenia przeciążeniowego od strony odbiorcy w zestawie złączowo-
pomiarowym zasilanym ze stacji SN/nN KRP 3432, obw. nN nr 7, kierunek Brzeg II nr 
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KRP3432/7. Szafkę oświetleniową (SO) zasilić z w/w zestawu złączowo-pomiarowego kablem 
ziemnym YAKXS 4x35mm. Sieć oświetlenia drogowego zasilić z szafki SO dwoma obwodami 
wykonanymi kablem ziemnym YAKXS 5x35mm w osłonie z rury karbowanej giętkiej o śr. 
75mm. Obwody zabezpieczyć bezpiecznikami typu S-3x10A o charakterystyce zwłocznej. 
Oprawy oświetleniowe zasilić od złączy kablowo-bezpiecznikowych zabudowanych w 
komorach słupów przewodami YLY3x2,5 mm i zabezpieczyć wkładkami małogabarytowymi BI 
D01/4A. Szafę wyposażyć zgodnie z rysunkiem E2 i E3. Instalacja oświetlenia drogowego 
sterowana będzie zegarem astronomicznym wbudowanym w projektowaną skrzynkę 
oświetlenia SO.  
 
3.4. Układnie kabli 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zlecić wyspecjalizowanej jednostce geodezyjnej 
wytyczenie trasy kablowej i stanowisk słupów oświetleniowych.   
Wykop kablowy należy wykonać mechanicznie, a w rejonach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą 
infrastrukturą techniczną – ręcznie. Kable układać na całej długości w rurze osłonowej giętkiej 
o średnicy 75 mm na głębokości 0,8 m, a pod drogą powiatową – metodą przewiertu 
sterowanego w rurach ochronnych gładkich o średnicy 110 mm, grubość ścianki min. 5,5 mm.  
Przejścia pod zjazdami, skrzyżowaniami, drogami z nawierzchnia z masy bitumicznej lub 
kostki betonowej należy wykonać bezrozkopowo metodą przecisku lub przewiertu w rurze 
ochronnej sztywnej na głębokości min. 1,2 m poniżej niwelety jezdni. Przejścia pod 
istniejącymi rowami melioracyjnymi wykonać bezrozkopowo, w rurze ochronnej sztywnej na 
głębokości min. 60 cm od niwelety dna rowu do górnej części rury osłonowej kabla.   
W wykopie ułożyć kabel w rurze osłonowej giętkiej o średnicy 75 mm i przysypać 15 cm 
warstwą piasku.  Tak ułożony kabel należy przykryć folią ochronną niebieską i wykop wypełnić 
ziemią rodzimą oczyszczoną z gruzu, kamieni i innych odpadów, ubijając ją warstwami. Kable 
należy czytelnie opisać we wnękach słupów oświetleniowych. Opis winien być wykonany 
trwale (foliowanie) i zawierać typ, przekrój kabla, kierunek jego ułożenia oraz dane właściciela 
instalacji. Dla zabezpieczenia przed zamulaniem i wilgocią wszelkie zakończenia rur 
osłonowych ułożonych w gruncie zabezpieczyć obustronnie pianką poliuretanową. Po ułożeniu 
kabli w ziemi dokonać pomiaru ciągłości żył oraz rezystancji izolacji każdego odcinka oddzielnie.  
W słupach należy wykonać połączenie pomiędzy oprawą a zaciskami zbiorczymi (np. zaciski 
IZK) przewodem YLY 3×2,5mm2 ułożonym w osłonie z rury giętkiej, a następnie zabezpieczyć 
wkładką topikową BI D01/4A. 

Na słupie zasilającym – od złącza kablowo-pomiarowego kabel ułożyć w osłonie z rury HDPE fi 
50/5mm mocowanej do słupów dedykowanymi uchwytami. 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. W miejscach zbliżeń i 
skrzyżowań do istniejącej sieci energetycznej roboty wykonać zgodnie z wytycznymi wydanymi 
przez Tauron Dystrybucja S.A.   
Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 

 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN 
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 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN 

 15m od skrajnych przewodów kinii napowietrznych WN 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą daną 
sieć. Powyższe odległości dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej 
wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu sieci. Prace ziemne przeprowadzić bez 
naruszania ustojów istniejących słupów linii kablowych i telekomunikacyjnych. 
Istniejące kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją 
należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną, wychodzącą po 0,5 m na każdą stronę od 
budowanego obiektu liniowego. 
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 

 Dla kabli do 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego 
 Dla kabli SN rury min. 160 mm koloru czerwonego 

W miejscach występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym. Wszelkie prace w rejonie czynnych kabli energetycznych należy 
wykonać pod nadzorem służb technicznych właściciela sieci. 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy 
zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury Dz.U. nr 219 z 2005r, poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004. W 
miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami techniczno-budowlanymi i pod nadzorem służb technicznych właściciela sieci. 
Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić do właściciela sieci 
telekomunikacyjnej z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego. 
Prace ziemne z strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie, a z wykonanych zabezpieczeń 
skrzyżowań z siecią gazową sporządzić protokół w obecności przedstawiciela właściciela sieci. 
Szczegóły dotyczące współpracy z właścicielami istniejących sieci zawarto w protokole z narady 
koordynacyjnej. 
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3.5. Słupy i fundamenty 
 
Dla sieci oświetlenia drogowego projektuje się 15 słupów dla I strefy wiatrowej. 
Dane techniczne słupów: 

 wysokość słupów bez wysięgnika – 6m - SO 6/3/F190 
 stalowe 
 ocynkowane 
 posadowione na fundamentach prefabrykowanych B120 
 malowane proszkowo – kolor RAL7021 

Fundament powinien wystawać 4 cm ponad poziom gruntu, a w przypadku montażu w 
chodniku góra fundamentu powinna być zlicowana z powierzchnią chodnika. Dopuszcza się 
tolerancję wysokości od+1 do +2 cm. Przed montażem fundamenty słupów zaizolować 
Abizolem, a śruby montażowe zakonserwować i przykryć kapturkami montażowymi. W 
przypadku montażu słupa przy ogrodzeniu, wnęka powinna znajdować się od strony chodnika. 
W innych przypadkach wnęka słupa powinna znajdować się po przeciwnej stronie w stosunku 
do kierunku ruchu pojazdów. 
Ogólne wytyczne montażu stopy fundamentowej. 
a) dla posadowienia stopy fundamentowej należy wykonać wykop fundamentowy wąsko 
przestrzenny o głębokości odpowiedniej dla przyjętego poziomu posadowienia, 
b) w przypadku występowania gruntów mineralnych o wymaganej nośności, stopę 
fundamentową ustawia się bezpośrednio na podłożu gruntowym, 
c) w przypadku występowania gruntów spoistych, należy wykop pogłębić o 20 cm. Na 
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dnie wykopu ułożyć żwir lub chudy beton o grubości 20 cm, z odpowiednim 
zagęszczeniem, 
d) w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, należy dokonać 
odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika, 
e) przy montażu stopy należy bardzo dokładnie wypoziomować jego górną płaszczyznę, 
f) do zasypania wykopu należy zastosować grunty piaszczyste lub pospółki. Wilgotność 
gruntu w czasie jego nasypywania i zagęszczenia powinna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej, 
g) zasypywany grunt powinien być zagęszczany warstwami o grubości odpowiedniej do 
możliwości zagęszczania stosowanych ubijaków mechanicznych, 
h) wskaźnik zagęszczenia zasypki fundamentowej powinien wynosić: Id = 0,98. 
Postanowienia dodatkowe: 
a) montaż fundamentów powinien być wykonywany przez osoby wykwalifikowane z 
uwzględnieniem właściwej technologii montażu, w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy. 
b) fundament betonowy o ile nie został zabezpieczony fabrycznie, należy  pomalować powłoką 
bitumiczną lub inną o podobnych właściwościach, 
c) przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod fundamenty Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia: 

 lokalizacji, 
 warunków geologiczno -gruntowych, 
 uzbrojenia podziemnego terenu, 

d) wszelkie zmiany i odstępstwa od warunków posadowienia określonych powyżej 
wymagają sporządzenia projektu posadowienia i muszą być bezwzględnie konsultowane i 
akceptowane przez autora projektu, 
e) metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu i 
ukształtowania terenu oraz warunków gruntowych, 
f) umieścić fundament w uprzednio przygotowanym wykopie ręcznie lub za pomocą 
urządzenia dźwigowego, 
g) przeprowadzić rury osłonowe lub przewody zasilające przez otwory w fundamencie, 
h) wypoziomować i przysypać fundament gruntem rodzimym zagęszczając warstwami 
co 20cm, współczynnik zagęszczenia gruntu Is powinien wynosić minimum 0,92, 
i) po zakończonym montażu sprawdzić prawidłowość posadowienie fundamentu – górna 
krawędź fundamentu powinna być wypoziomowana i w żadnym miejscu nie może 
wystawać ponad poziom gruntu o więcej niż 5 cm. 
Wytyczne montażu stalowego słupa oświetleniowego na stopie fundamentowej 
W przypadku montażu słupa przy ogrodzeniu, wnęka powinna znajdować się od strony 
chodnika. W innych przypadkach wnęka słupa powinna znajdować się po przeciwnej stronie w 
stosunku do kierunku ruchu pojazdów. 
Do uniesienia trzonu słupa należy użyć dźwigu wyposażonego w zawiesie lin parcianych.  
Dokładne usytuowanie dźwigu musi określić operator. Liny dźwigu mocuje się na trzonie słupa 



 
 

                                                                                                                             
13 

 

na ok. 2/3 wysokości wykonując pętle samozaciskową. Podczas unoszenia słupa do pozycji 
pionowej należy bacznie obserwować miejsce zacisku oraz stopniowo przenieść konstrukcje w 
miejsce usytuowania fundamentu. Po umieszczeniu słupa na fundamencie należy go przykręcić 
nakrętkami z podkładkami dostarczonymi wraz z fundamentem. 
Po dokręceniu słupa należy sprawdzić poprawność zamontowania całości konstrukcji a 
następnie odpiąć liny parciane. Moment z jakim należy dokręcać nakrętki wynosi: 
- dla M20 - 140Nm 
- dla M24 - 241Nm 
- dla M27 - 355Nm 
- dla M30 - 483Nm 

Momenty dokręcenia śrub zostały określone dla współczynnika tarcia µ=0,15 dla połączeń 
lekko oliwionych 

 
3.6. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja części czynnych, a jako 
system ochrony dodatkowej od porażeń należy stosować szybkie samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie sieci TN-C. Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-41 dla 
projektowanej instalacji oświetleniowej systemem ochrony od porażeń jest samoczynne 
wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S. Podział żyły PEN na N i PE wykonać w szafce 
oświetleniowej. Zaciski ochronne wszystkich słupów oraz pozostałe elementy metalowe 
instalacji należy podłączyć do żyły PE. Przy skrzynce oświetleniowej (SO) pogrążyć uziom 
pionowy o R<10Ω i połączyć z zaciskiem PE w SO. Przy słupach nr L1, L5, L10, L15 pogrążyć 
uziomy pionowe o R<30Ω i połączyć z uziemiającym zaciskiem słupa bednarką Fe/Zn 25x4mm. 
Zacisk PE połączyć z zaciskiem uziemiającym słupa przewodem LGY 16mm2. Wszystkie prace 
wykonać zgodnie z normami oraz standardami Tauron Dystrybucja S.A. Połączenia 
zakonserwować poprzez oczyszczenie styków, następnie zabezpieczyć smarem technicznym. 
Wszelkie połączenia spawane i śrubowe przewodów uziemiających umieszczone w gruncie 
należy zabezpieczyć przed korozją przez 2 krotne pomalowanie farbą asfaltową. Przewód 
uziemiających w miejscu wyprowadzenia z gruntu należy 2 krotnie pomalować farbą asfaltową 
na odcinku od 0,3 m pod powierzchnią do 0,3 m nad powierzchnią gruntu. Uziomy oraz 
połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normą N SEP-E-001. 
 
3.7. Oprawy oświetleniowe 
Dla projektowanego oświetlenia drogi, do obliczeń przyjęto oprawę: 
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Wymagane dane techniczne dla opraw drogowych: 

 

3.8. Wymagania oświetleniowe drogi 
Parametry oświetlenia drogi dobrano na podstawie obowiązujących norm- dobrano klasę 
oświetlenia P3.      
   
3.9. Ilościowy wykaz podstawowych materiałów 
 
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów czy też 
producentów są przykładowe i mają na celu określenie przyjętego standardu jakościowego 
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materiałów niezbędnych do wykonania inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie równorzędnych 
technologicznie rozwiązań technicznych, materiałów oraz urządzeń pod warunkiem zachowania 
standardu jakościowego nie gorszego od przywołanego w powyższym dokumentacji projektowej. 
Dowiedzenie spełnienia powyższych warunków przez proponowane rozwiązania, materiały bądź 
urządzenia stanowi obowiązek wykonawcy, a ich zastosowanie wymaga uzyskania zgody: 

• Inwestora   
Projektanta 
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4. Ochrona konserwatorska 

• Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Sąsiadująca działka nr 1089 
znajduje się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej obejmującej teren 
otaczający zabytkowy zespół dworsko-parkowy. Teren objęty strefą podlega ochronie 
polegającej na utrzymani istniejącego, historycznego układu drogowego i 
przestrzeganiu zasad zagospodarowania działek położonych w sąsiedztwie 
zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. W strefie obowiązuje: 

• 1. Zakaz realizacji wolnostojących reklam 

• 2. Nakaz utrzymania istniejącej zieleni wysokiej 

• 3. Nakaz utrzymania tradycyjnego charakteru zabudowy poprzez zachowanie 
istniejących obiektów posiadających cechy budownictwa tradycyjnego ( wyrażone 
bryłą budynków, kształtem dachów, kolorem i fakturą elewacji, podziałami stolarki 
okiennej i drzwiowej). 

• 4. Nakaz realizacji nowej zabudowy, która bryłą budynków, kształtem dachów, kolorem 
i fakturą elewacji, podziałami stolarki okiennej i drzwiowej nawiązuje do cech 
budownictwa tradycyjnego. 

• 5. Nakaz utrzymania tradycyjnego usytuowania zabudowy na działce. 

 
5. Sposób zagospodarowania mas ziemnych 
Masy ziemne wydobyte w trakcie robót budowlanych zostaną odłożone w pobliżu wykopu. Po 
zakończeniu prac wykop zostanie zasypany gruntem rodzimym oraz warstwowo zagęszczony. 
Ewentualne nadwyżki ziemi zostaną usunięte z placu budowy i zutylizowane, a wszystkie 
naruszone nawierzchnie przywrócone do stanu pierwotnego. 
 
6. Melioracja terenu inwestycji 
 
Zgodnie z informacją pozyskaną od P.G.W. Wody Polskie na terenie inwestycji znajdują się 
urządzenia melioracji wodnych, tj. sieć drenarska.  Zgodnie z art. 192 Ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz. 1566), zakazuje się niszczenia lub uszkadzania urządzeń 
wodnych.  
Z uwagi na brak materiałów pozwalających na dokładną lokalizację urządzeń sieci drenarskiej 
na etapie projektowym, na wykonawcę nakłada się obowiązek : 

 Wykonania ręcznych przekopów kontrolnych w rejonie posadowienia projektowanej 
sieci oświetlenia drogowego w celu lokalizacji ewentualnych kolizji z urządzeniami sieci 
drenarskiej 

 Usunięcia występujących kolizji poprzez przebudowę sieci drenarskiej przy użyciu rur 
drenarskich tego samego typu i tej samej średnicy  

 Usunięcia ewentualnych uszkodzeń sieci drenarskiej poprzez jej udrożnienie w 
przypadku przygniecenia, lub wymianę uszkodzonego odcinka w przypadku przerwania 
drenażu. 

 
7. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne, informacja dotycząca wycinki drzew 
Budowa instalacji oświetlenia terenu nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
Wszelkie prace wykonywane na ternie zielonym przeprowadzić z zachowaniem należytej 
staranności. Wykopy w miejscach zbliżeń do drzew wykonać ręcznie, bez uszkadzania systemu 
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korzeniowego. Projektowana lokalizacja trasy sieci oświetlenia ulicznego pozostaje bez  
wpływu na istniejącą roślinność wysoką, nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. 
Ogólne uwagi dotyczące ochrony roślinności na terenie inwestycji: 
 

 Pnie istniejących drzew zabezpieczyć przez deskowanie z zachowaniem dystansu od pnia, końce 
desek nie mogą wspierać się na odziomkowej części pni lub nabiegach korzeniowych. 

 Wyklucza się zabezpieczanie pni drzew folią. 
 W przypadku wystąpienia na terenie inwestycji kolizji z rozbudowanymi systemami 

korzeniowymi istniejących drzew, celem ograniczenia ich zniszczeń i uszkodzeń zaleca się 
stosowanie metody przewiertu sterowanego celem wbudowania projektowanego kabla nN. 

 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania wykopów (np. fundament pod słupem, 
odcinek kabla w wykopie), prace ziemne w obrębie zasięgu koron drzew wykonać ręcznie, z 
ograniczeniem uszkodzeń i zniszczeń systemów korzeniowych. Wyklucza się usuwanie grubych 
korzeni (szkieletowych), dopuszcza się docięcie pojedynczych, cienkich korzeni przy użyciu 
sekatora. 

 W przypadku kolizji słupów z rozrośniętymi koronami drzew, niedopuszczalne jest usuwanie 
grubych gałęzi lub konarów. Dopuszcza się usunięcie odcinków cienkich gałęzi kolidujących z 
budowaną siecią oświetlenia drogowego. 

 Odsłonięte korzenie nie mogą być wystawione na działanie słońca dłużej niż 1 godzinę, 2 
godziny w przypadku odsłonięcia w cieniu bez dodatkowych zabiegów zabezpieczających. 

 Odkrycie systemu korzeniowego może nastąpić na okres nie dłuższy niż 8 godzin w przypadku 
zraszania systemu korzeniowego, lub prowadzenia robót w dzień deszczowy. 

 Odkryte systemy korzeniowe należy zabezpieczyć przed wysychaniem przez użycie czarnej folii, 
tkaniny jutowej lub wilgotnych mat. 

 Celem ograniczenia zagęszczania gruntu w rejonie drzew i skażenia gleby, zabrania się 
składowania materiałów budowlanych, stacjonowanie sprzętu budowlanego oraz urządzeń 
pod koronami istniejących drzew. 

 Teren po budowie przywrócić do stanu zastanego, odtworzyć nawierzchnię trawiastą. Nie 
dopuszcza się zmiany poziomu gruntu w pobliżu drzew. 

 
8. Uwagi 
 

 Wszystkie prace należy wykonywać przestrzegając przepisy BHP i p.poż. 
 Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami 

określonymi w STWIOR. 
 Wszystkie materiały elektrotechniczne i urządzenia powinny posiadać niezbędne 

certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót zobowiązany jest do zapoznania się 

z wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami oraz dokładnej weryfikacji ilości materiałów 
niezbędnych do realizacji zadania. 

 Wszelkie roboty w rejonie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej wykonać zgodnie 
z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A.  

 Wszelkie roboty w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej wykonać po zgłoszeniu 
zamiaru rozpoczęcia prac właścicielowi sieci i pod nadzorem jego służb technicznych. 
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               INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
                    
                                    I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 

Nazwa i 
adres 
inwestora 

                                             Gmina Myślenice 
                                                 ul. Rynek 8/9 
                                            32 - 400 Myślenice 

 
Lokalizacja 
inwestycji 
 

32-445 Krzyszkowice, droga Krzyszkowice-Brzeg, działka nr: 1738,1739, 
obręb Krzyszkowice, gmina Myślenice, powiat myślenicki, woj. 

Małopolskie 
Jednostka 
projektowa 
 

Energy Tech Oskar Rzeczkowski 
Ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowrocław 

tel. 515-782-300, energy.tech@wp.pl 
Projektant 
 

mgr inż. Andrzej Stefański 
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid.upr. KUP/IE/1099/03, ABIT-II-7342-46/99 

Ul. Poznańska 229, 88-100 Inowrocław 
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1. Informacja do sporządzenia planu BIOZ. 
 
Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) poniżej 
przedstawiono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas budowy sieci 
oświetlenia drogowego. 
 

Lokalizacja 
inwestycji 
 

32-445 Krzyszkowice, droga Krzyszkowice-Brzeg, działka nr: 1738,1739, 
obręb Krzyszkowice, gmina Myślenice, powiat myślenicki, woj. 

Małopolskie 
 
2. Zakres robót i kolejności realizacji 
 

 Budowa linii kablowej 
 Przewiert sterowany lub przecisk pod drogą  
 Montaż osłon w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami 
 Budowa szafki oświetleniowej (SO) 
 Montaż słupów oświetleniowych 
 Montaż opraw oświetleniowych 
 Montaż uziemień 
 Wykonanie połączeń 
 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemień, izolacji kabli oraz skuteczności  

ochrony przeciwporażeniowej 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
    Działki zabudowane drogami publicznymi o nawierzchni z masy bitumicznej. 
    W obszarze wykonania robót istnieją następujące sieci uzbrojenia terenu 
 

 Instalacja wodna 

 Sieć gazowa 

 Sieć kanalizacyjna 

 Sieć telekomunikacyjna 

 Sieć energetyczna nN 230 i  400 V 

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 
 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących sieci energetycznych niskiego napięcia pozostających na czas 

budowy sieci oświetlenia drogowego pod napięciem i będących dodatkowo trudnych do prawidłowej 

lokalizacji stwarzają niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Prowadzenie prac w rejonie 

istniejących instalacji pod napięciem możliwe jest tylko na podstawie pisemnego polecenia na pracę. 

Praca w pobliżu pasa ruchu drogowego generuje wysokie prawdopodobieństwo potrącenia 

pracownika przez pojazdy w ruchu. Praca w rejonie istniejącej sieci gazowej przy jej uszkodzeniu w 

trakcie robót stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. 

 

 



 
 

                                                                                                                             
20 

 

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 
 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Wysoka 
 
 

Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Droga publiczna Cały czas realizacji zadania 

Wysoka 
 
 

Porażenie prądem 
elektrycznym 

Istniejące kablowe linie 
nN – 230 i  400V 
 

Cały czas przebudowy 
rozdzielnicy, podłączanie 
urządzeń 

 Wysoka 
 
 

Upadek z wysokości Miejsce montażu opraw 
oświetleniowych oraz 
podłączenia zasilania 

Czas montażu opraw oraz 
podłączenia zasilania  

 Wysoka 
 
 

Uderzenie spadającym 
przedmiotem 

Miejsce montażu 
opraw oświetleniowych 

Czas montażu opraw 

Wysoka Porażenie prądem 
elektrycznym 

Istniejące napowietrzne 
linie nN - 400V 

 

Czas podłączania budowanej sieci 
do zasilania  

Średnia Wybuch gazu Istniejące sieć gazowa 
 

Czas robót ziemnych w rejonie 
istniejącej sieci gazowej 

 
 

6. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania 
Przed podjęciem prac wykonawczych niezbędne jest poinformowanie i pouczenie pracowników o 
wszystkich możliwych zagrożeniach mogących pojawić się w trakcie prowadzenia prac wykonawczych. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Dla uniknięcia niebezpieczeństwa podczas realizacji przedmiotowego zadania w strefie zagrożenia 
zdrowia lub ich sąsiedztwie, dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku 
wystąpienia zagrożenia należy: 
 

 zapoznać pracowników z „Instrukcją” wykonania prac przy kablach pod napięciem 
 robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub w warunkach słabej widoczności 
 zgodnie z wiążącymi przepisami wszystkie pomiary elektryczne wykonywać w dwie osoby, w tym 

jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów 
 wszelkie roboty w rejonie sieci energetycznej prowadzić po ich wcześniejszym zlokalizowaniu w 

terenie 
 po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego 
  wszelkie roboty w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej wykonać po zgłoszeniu        

    zamiaru rozpoczęcia prac właścicielowi sieci i pod nadzorem jego służb technicznych. 
 
 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                        Inowrocław, 01.10.2020 
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10. Obliczenia 

 

10.1 Charakterystyka elektroenergetyczna 

  

Napięcie zasilania Un = 230V, 50Hz 

Napięcie odbiorników Uo = 230V 

Łączna moc zainstalowana Pi1 (L1-L12) = 12x37W= 0,444 kW 

Łączna moc zainstalowana Pi2 (L13-L15) = 3x37W= 0,111 kW 

Układ sieci zasilającej TN-C 

Układ instalacji odbiorczej TN-S 

 
10.2 Dobór zabezpieczeń 

Obliczanie całkowitej mocy zainstalowanej: 

Obw1 – 444 W w układzie 1-fazowym 

Obw2 – 111 W w układzie 1-fazowym 

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną 

Pobl =  ki x kj x Pz 

gdzie: - ki – współczynnik jednoczesności (przyjęto=1), 

            - kj – współczynnik rozruch (przyjęto=2), 

czyli moc obliczeniowa wynosi: 

Pobl Ob1 = 1x2x0,444kW= 0,888kW      

Pobl Ob2 = 1x2x0,111kW= 0,222kW      

Dobór przewodów i zabezpieczeń: 

Obliczeń dokonano dla dłuższego obwodu 

Maksymalny prąd, który popłynie w tym obwodzie wyniesie: 

     𝐼𝑏 =
௉௢௕௟

௎௫௖௢௦థ
=

ଵଵଵ଴

√ଷ௫ସ଴଴௫଴,ଽ
=

ଵଵଵ଴

଺ଶଷ,ହସ
= 1,78[𝐴] 

 

 Projektowany kabel YAKXS 5x35mm musi spełniać następujące warunki: 

                                                              IB < In < IZ 

                                                             I2 <1,45 x IZ 

 Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla YAKXS 5x35mm wynosi Iz=120 A. 

Obwód w projektowanej skrzynce oświetleniowej {SO} zabezpieczony zostanie zabezpieczeniem o 

charakterystyce zwłocznej 10 A. 

Czyli:                                                     1,78 < 10 < 120                                                                                                     

                                                        1,75x10A< 1,45x120A 
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                                                                17,5A< 174A                                                                                                                                              

Warunki są spełnione.                                                                                                

Sprawdzenie projektowanego przewodu YLY 3x2,5mm2 w słupach. 

Maksymalny prąd, który popłynie w latarni ulicznej wyniesie: 

𝐼𝑏 =
𝑃𝑧

𝑈𝑥𝑐𝑜𝑠𝜙
=

37

230𝑥0,9
=

37

207
= 0,18[𝐴] 

Projektowany kabel musi spełniać następujące warunki : 

gdzie :                                                            IB < In < IZ 

                                                                       I2 <1,45 x IZ 

 Do sprawdzenia doboru kabla przyjęto jego obciążalność przy ułożeniu w rurze ochronnej. Dopuszczalna 

obciążalność długotrwała dla kabla YLY 3x2,5mm2 wynosi Iz=21A , a oprawa zabezpieczona zostanie na tabliczce 

bezpiecznikowej w słupie wkładką bezpiecznikową DO1- 2A. Czyli:                                                

                                                                            0,18 < 4 < 21                                                                                                              

                                                                  1,75x0,18A< 1,45x21A 

                                                                            0,31A<30,5 A 

Warunki są spełnione. 

Sprawdzenie maksymalnego spadku napięcia. 

                                                                                   

𝛥𝑈% =
√3𝑥100𝑥𝐼𝑛𝑥𝐿𝑥cos𝜙

𝜎𝑥𝑆𝑥𝑈𝑛
 

 

gdzie: 

ΔU% – spadek napięcia [%] S – pole przekroju żył linii [mm²] 

L – długość przewodu [m] d - średnica przewodu 

In - prąd znamionowy [A] σ – konduktywność przewodu [m/Ωmm²] 

Un - napięcie znamionowe [V] cosφ – współczynnik przesunięcia fazowego 

 

Procentowy spadek napięcia dla obwodu nr 2 wynosi:  ∆U%= 0,0147% 

Spadek napięcia liczony w obwodach jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napięcia, który dla obwodów 

oświetleniowych wynosi 4%.             
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11. Obliczenia fotometryczne 
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12. Karty katalogowe podstawowych materiałów 
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