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1.Uprawnienia i izby

1.1 Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333
z pbz. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

Projekt rozbudowy sieci oswietlenia drogowego w gminie Myslenice:

Etap — budowa sieci oswietlenia drogowego drogi Krzyszkowice-Brzeg

Inwestor: Gmina Myslenice
ul. Rynek 8/9
32 - 400 Myslenice

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

projektant: mgr inz. Andrzej Stefanski ABIT-11- Inowroctaw, 01.10.2020
upr. bud. do proj. w spec. Instalacyjnej w zakresie Podpis
sieci, 7342-
instalacji i urzadzen elektrycznych i 46/99

elektroenergetycznych
Nr ewid.upr. KUP/IE/1099/03




1.2 Uprawnienia projektanta.

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 1999 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
ABIT-11-7342-46/99

Decyzja Nr 46/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Stefariskiego
z dnia 30 kwietnia 1999 r.

nadaje

Panu Andrzejowi Stefanskiemu
mgr inz. elektryk
ur. dnia 3 lutego 1955 r. w Inowroctawiu

uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powofania komisji do oceny osob ubiegajacych si¢
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ztozonych
dokumentéw, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawcdowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 23.06.99 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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1.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PIIB.

- ® POLSKA
AT I Z B A

S INZYNIEROW
A7

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz, 24 wizesnia 2018 r.

Zaswiadczenie

Pan ANDRZE) STEFANSK!

adres zamieszkania: ul. POZNANSKA 228, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujewsko-Pomorskiej Okrggowej Izby InZynierdw Budounichea o numsrze
ewidencyjnym: KUPAE/1099/03 i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Ninieisze zaswiadczenie jest wasne do dnia: 31 pasdziemika 2020 r.

a -
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA Rfiw%JCZ’“-CY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w BYDGOSZCZY N
85-030 BYDEOS2CZ, ui. K. Gotowskiego 8 A
tel. 52 386 70 50 * e-mall: kup@pitb.org.pi . )




2. Projekt wykonawczy

2.1. Dane Inwestora
Gmina Myslenice
ul. Rynek 8/9
32 - 400 Myslenice
2.2. Adres inwestycji

32-445 Krzyszkowice, droga Krzyszkowice-Brzeg, dziatka nr: 1738,1739, obreb
Krzyszkowice, gmina Myslenice, powiat myslenicki, woj. Matopolskie

2.3. Nazwa jednostki projektowe;j
Energy Tech Oskar Rzeczkowski

Ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowroctaw

2.4. Stan formalno — prawny terenu inwestycji.
Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem dziatki na cele budowlane.

2.5. Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawg niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a
jednostkg projektowa.

2.6. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentac;ji projektowej w zakresie
formalnym i technicznym stanowigcej podstawe wykonania przedmiotu projektu.

2.7. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

e  Wykaz podmiotéw i dziatek

e  MPZP wsi Krzyszkowice, uchwalonym uchwalg nr 323/XXXVI1/2013 Rady Miejskiej
w Myslenicach z dnia 18 wrze$nia 2013r., ogloszonym w Dz.Urz.Woj.Mat. 2013.5939
oraz zmiang MPZP wsi Krzyszkowice w gminie Myslenice uchwalonym uchwatg nr
441/L1/2014 Rady Miejskiej w Myslenicach z dnia 29 wrze$nia 2014r., ogtoszonym w
Dz.Urz.Woj.Mat. 2014.5723.

e  Wyrys z mapy ewidencyjnej

e Mapa do celow projektowych

e  Warunki techniczne dla budowy o$wietlenia okreslone przez Inwestora

e Warunki przylagczenia projektowanej sieci os$wietlenia drogowego do sieci

elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.



e Inwentaryzacja w terenie
e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

e Protokot z narady koordynacyjnej

2.8. Zakres opracowania

Zakres projektu budowy sieci oswietlenia drogowego obejmuje:
e wytyczenie trasy kablowej oraz stanowisk posadowienia fundamentéw stupow
e wykonanie wykopdw dla kabli zasilajgcych i fundamentow stupow
e utozenie rur ostonowych
e utozenia kabli zasilajgcych
e wykonanie uziemien ochronnych
e montaz fundamentow i latarni
e budowa szafki osSwietleniowej
e montaz opraw oswietleniowych
e pomiary elektryczne wykonanej instalacji oswietlenia drogowego
e przywrdcenie terenu do stanu zastanego

3. Rozwigzania techniczne

3.1. Stan istniejacy

Zagospodarowanie dziatek stanowi publiczna droga gminna z poboczami o utwardzone;j jezdni
z nawierzchnig z masy bitumicznej. W dziatke wbudowano zjazdy do sgsiadujgcych
nieruchomosci oraz sieci: wodng, gazowg, teletechniczng, kanalizacyjng, energetyczng nN.

3.2. Stan projektowany

Projekt obejmuje:

e budowe linii kablowej nN 400 V

e budowe stupdw oswietleniowych

e budowe szafki oswietleniowej

e montaz opraw oswietleniowych LED

3.3. Zasilanie sieci oswietlenia drogowego, szafka oswietlenia drogowego (SO)

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci nr WP/050887/2019/009R03 z dnia
08.07.2020 miejsce przytgczenia projektowanej sieci oswietlenia drogowego stanowig zaciski
pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony odbiorcy w zestawie ztgczowo-
pomiarowym zasilanym ze stacji SN/nN KRP 3432, obw. nN nr 7, kierunek Brzeg Il nr



KRP3432/7. Szafke oswietleniowg (SO) zasili¢ z w/w zestawu ztgczowo-pomiarowego kablem
ziemnym YAKXS 4x35mm. Sie¢ oswietlenia drogowego zasili¢ z szafki SO dwoma obwodami
wykonanymi kablem ziemnym YAKXS 5x35mm w ostonie z rury karbowanej gietkiej o sr.
75mm. Obwody zabezpieczy¢ bezpiecznikami typu S-3x10A o charakterystyce zwtoczne;j.
Oprawy oswietleniowe zasilic od ztaczy kablowo-bezpiecznikowych zabudowanych w
komorach stupoéw przewodami YLY3x2,5 mm i zabezpieczy¢ wktadkami matogabarytowymi BI
DO1/4A. Szafe wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E2 i E3. Instalacja os$wietlenia drogowego
sterowana bedzie zegarem astronomicznym wbudowanym w projektowang skrzynke
oswietlenia SO.

3.4. Uktadnie kabli

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce geodezyjnej
wytyczenie trasy kablowej i stanowisk stupdw oswietleniowych.
Wykop kablowy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w rejonach zblizen i skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg techniczng — recznie. Kable ukfadaé na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
o srednicy 75 mm na gtebokosci 0,8 m, a pod drogg powiatowg — metoda przewiertu
sterowanego w rurach ochronnych gtadkich o $rednicy 110 mm, grubos¢ scianki min. 5,5 mm.
Przejscia pod zjazdami, skrzyzowaniami, drogami z nawierzchnia z masy bitumicznej lub
kostki betonowej nalezy wykona¢ bezrozkopowo metodga przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej sztywnej na gtebokosci min. 1,2 m ponizej niwelety jezdni. Przejscia pod
istniejacymi rowami melioracyjnymi wykona¢ bezrozkopowo, w rurze ochronnej sztywnej na
gtebokosci min. 60 cm od niwelety dna rowu do gérnej czesci rury ostonowej kabla.
W wykopie utozy¢ kabel w rurze ostonowej gietkiej o sSrednicy 75 mm i przysypa¢ 15 cm
warstwag piasku. Tak utozony kabel nalezy przykry¢ folig ochronng niebieskg i wykop wypetnic
ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu, kamieni i innych odpaddw, ubijajgc jg warstwami. Kable
nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupow oswietleniowych. Opis winien by¢ wykonany
trwale (foliowanie) i zawiera¢ typ, przekrdéj kabla, kierunek jego utozenia oraz dane wtasciciela
instalacji. Dla zabezpieczenia przed zamulaniem i wilgocia wszelkie zakoriczenia rur
ostonowych utozonych w gruncie zabezpieczy¢ obustronnie piankg poliuretanowg. Po utozeniu
kabli w ziemi dokonac¢ pomiaru ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji kazdego odcinka oddzielnie.
W stupach nalezy wykona¢ potgczenie pomiedzy oprawg a zaciskami zbiorczymi (np. zaciski
IZK) przewodem YLY 3x2,5mm2 utozonym w ostonie z rury gietkiej, a nastepnie zabezpieczy¢
wkfadka topikowa Bl DO1/4A.
Na stupie zasilajgcym — od ztgcza kablowo-pomiarowego kabel utozy¢ w ostonie z rury HDPE fi
50/5mm mocowane] do stupéw dedykowanymi uchwytami.
Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. W miejscach zblizen i
skrzyzowan do istniejacej sieci energetycznej roboty wykonac zgodnie z wytycznymi wydanymi
przez Tauron Dystrybucja S.A.
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

e 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN



e 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN

e 15m od skrajnych przewodow kinii napowietrznych WN
Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtka eksploatujgcg dang
sie¢. Powyzsze odlegtosci dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu sieci. Prace ziemne przeprowadzi¢ bez
naruszania ustojow istniejgcych stupow linii kablowych i telekomunikacyjnych.
Istniejgce kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng, wychodzgcg po 0,5 m na kazdg strone od
budowanego obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

e Dla kablido 1 kV rury o $rednicy min. 110 mm koloru niebieskiego

e Dla kabli SN rury min. 160 mm koloru czerwonego
W miejscach wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Wszelkie prace w rejonie czynnych kabli energetycznych nalezy
wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela sieci.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
zachowaé¢ normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. nr 219 z 2005r, poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004. W
miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi i pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela sieci.
Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic do witasciciela sieci
telekomunikacyjnej z wnioskiem o realizacje nadzoru wtascicielskiego.
Prace ziemne z strefie kontrolowanej gazociggu wykonac recznie, a z wykonanych zabezpieczen
skrzyzowan z siecig gazowg sporzadzic¢ protokdt w obecnosci przedstawiciela wtasciciela sieci.
Szczegoty dotyczgce wspotpracy z wiascicielami istniejgcych sieci zawarto w protokole z narady
koordynacyjnej.
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Przekréj poprzeczny uktadanie kabla
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3.5. Stupy i fundamenty

Dla sieci oswietlenia drogowego projektuje sie 15 stupow dla | strefy wiatrowej.
Dane techniczne stupow:

e wysokosc¢ stupéw bez wysiegnika — 6m - SO 6/3/F190

e stalowe

e ocynkowane

e posadowione na fundamentach prefabrykowanych B120

e malowane proszkowo — kolor RAL7021
Fundament powinien wystawa¢ 4 cm ponad poziom gruntu, a w przypadku montazu w
chodniku géra fundamentu powinna by¢ zlicowana z powierzchnig chodnika. Dopuszcza sie
tolerancje wysokosci od+1 do +2 c¢cm. Przed montazem fundamenty stupdw zaizolowac
Abizolem, a Sruby montazowe zakonserwowac i przykry¢ kapturkami montazowymi. W
przypadku montazu stupa przy ogrodzeniu, wneka powinna znajdowac sie od strony chodnika.
W innych przypadkach wneka stupa powinna znajdowac sie po przeciwnej stronie w stosunku
do kierunku ruchu pojazdow.
0Ogodlne wytyczne montazu stopy fundamentowe;.
a) dla posadowienia stopy fundamentowej nalezy wykonaé¢ wykop fundamentowy wasko
przestrzenny o gtebokosci odpowiedniej dla przyjetego poziomu posadowienia,
b) w przypadku wystepowania gruntéw mineralnych o wymaganej nosnosci, stope
fundamentowa ustawia sie bezposrednio na podtozu gruntowym,
c) w przypadku wystepowania gruntéw spoistych, nalezy wykop pogtebi¢ o 20 cm. Na
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dnie wykopu utozy¢ zwir lub chudy beton o grubosci 20 cm, z odpowiednim
zageszczeniem,
d) w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych, nalezy dokonac
odbioru dna wykopu przez uprawnionego geotechnika,
e) przy montazu stopy nalezy bardzo doktadnie wypoziomowac jego gbérng ptaszczyzne,
f) do zasypania wykopu nalezy zastosowac grunty piaszczyste lub pospotki. Wilgotnosé
gruntu w czasie jego nasypywania i zageszczenia powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej,
g) zasypywany grunt powinien by¢ zageszczany warstwami o grubosci odpowiedniej do
mozliwosci zageszczania stosowanych ubijakow mechanicznych,
h) wskaznik zageszczenia zasypki fundamentowej powinien wynosic: Id = 0,98.
Postanowienia dodatkowe:
a) montaz fundamentéw powinien by¢ wykonywany przez osoby wykwalifikowane z
uwzglednieniem wtasciwej technologii montazu, w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy.
b) fundament betonowy o ile nie zostat zabezpieczony fabrycznie, nalezy pomalowac¢ powtoka
bitumiczng lub inng o podobnych wtasciwosciach,
c) przed przystapieniem do wykonania wykopdéw pod fundamenty Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia:

e |okalizacji,

e warunkow geologiczno -gruntowych,

e uzbrojenia podziemnego terenu,
d) wszelkie zmiany i odstepstwa od warunkéw posadowienia okreslonych powyzej
wymagajg sporzadzenia projektu posadowienia i muszg by¢ bezwzglednie konsultowane i
akceptowane przez autora projektu,
e) metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu i
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych,
f) umiesci¢ fundament w uprzednio przygotowanym wykopie recznie lub za pomoca
urzadzenia dzwigowego,
g) przeprowadzié rury ostonowe lub przewody zasilajgce przez otwory w fundamencie,
h) wypoziomowac i przysypac fundament gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami
co 20cm, wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is powinien wynosi¢ minimum 0,92,
i) po zakoriczonym montazu sprawdzi¢ prawidtowos¢ posadowienie fundamentu — gérna
krawedz fundamentu powinna by¢ wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze
wystawac ponad poziom gruntu o wiecej niz 5 cm.
Wytyczne montazu stalowego stupa oswietleniowego na stopie fundamentowej
W przypadku montazu stupa przy ogrodzeniu, wneka powinna znajdowaé sie od strony
chodnika. W innych przypadkach wneka stupa powinna znajdowac sie po przeciwnej stronie w
stosunku do kierunku ruchu pojazdow.
Do uniesienia trzonu stupa nalezy uzy¢ dzwigu wyposazonego w zawiesie lin parcianych.
Doktadne usytuowanie dzwigu musi okresli¢ operator. Liny dZzwigu mocuje sie na trzonie stupa
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na ok. 2/3 wysokosci wykonujgc petle samozaciskowga. Podczas unoszenia stupa do pozycji
pionowej nalezy bacznie obserwowac miejsce zacisku oraz stopniowo przenies¢ konstrukcje w
miejsce usytuowania fundamentu. Po umieszczeniu stupa na fundamencie nalezy go przykrecié¢
nakretkami z podktadkami dostarczonymi wraz z fundamentem.
Po dokreceniu stupa nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania catosci konstrukcji a
nastepnie odpiac liny parciane. Moment z jakim nalezy dokrecac nakretki wynosi:
- dla M20 - 140Nm
-dlaM24 - 241Nm
- dla M27 - 355Nm
- dla M30 - 483Nm
Momenty dokrecenia srub zostaty okreslone dla wspdfczynnika tarcia pu=0,15 dla potaczen
lekko oliwionych

3.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych, a jako
system ochrony dodatkowej od porazen nalezy stosowaé szybkie samoczynne wyfaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-41 dla
projektowanej instalacji oswietleniowej systemem ochrony od porazen jest samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Podziat zyty PEN na N i PE wykona¢ w szafce
oswietleniowej. Zaciski ochronne wszystkich stupow oraz pozostate elementy metalowe
instalacji nalezy podtgczyé do zyty PE. Przy skrzynce oswietleniowej (SO) pograzy¢ uziom
pionowy o R<10Q i potaczy¢ z zaciskiem PE w SO. Przy stupach nr L1, L5, L10, L15 pograzyc
uziomy pionowe o R<30Q i potgczy¢ z uziemiajacym zaciskiem stupa bednarka Fe/Zn 25x4mm.
Zacisk PE potaczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym stupa przewodem LGY 16mm?2. Wszystkie prace
wykona¢ zgodnie z normami oraz standardami Tauron Dystrybucja S.A. Pofgczenia
zakonserwowac poprzez oczyszczenie stykow, nastepnie zabezpieczyé smarem technicznym.
Wszelkie potaczenia spawane i srubowe przewoddw uziemiajacych umieszczone w gruncie
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez 2 krotne pomalowanie farbg asfaltows. Przewdd
uziemiajgcych w miejscu wyprowadzenia z gruntu nalezy 2 krotnie pomalowac farbg asfaltowg
na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig do 0,3 m nad powierzchnig gruntu. Uziomy oraz
potaczenia wyrownawcze wykonac zgodnie z normg N SEP-E-001.

3.7. Oprawy oswietleniowe
Dla projektowanego oswietlenia drogi, do obliczen przyjeto oprawe:

Moc Strumien Temperatura Lakres temperatury

Klasa " Rodzaj Skutecznosc
hol ochronnosc Typ optyki osprzetu °P[i.'n"“7 "IEIT:_I"}"" [im/W] ba %awa P[?C(]y
130222.51132351 I 039 te iy £ 7 4250 115 4000 * max+50

gminnych
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Wymagane dane techniczne dla opraw drogowych:

DANEMECHANICGZNE | Montai: na stupie 060/48mm, na stupie a76mm - modyfikacja 829,
na wysiegniku e60/48mm, na wysiegniku o76mm - modyfikacja .829
Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokodsnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m*
Kolor: grafit
RAL: 7021
Lakres temperatury pracy [“C]: * max +50

DANEELEKTRYCZNE | Sprawnosc zasilacza: >95%
Lasilanie: 220-240V 50/60Hz
Lawiera zrodio swiatla: tak
Prad wyjsciowy [mA]: 700
Rodzaj osprzetu: ED
Irédto $wiatta: LED
Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm?

DANEOPTYCINE | Sposdb Swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 059 - do drog gminnych
Klosz: szyba hartowana
CRI/Ra: =70
Strumien oprawy [Im]: 4250
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR / DLOR: 0% / 100%
DANEOGOLNE | Fywotnosc LED (L90): 100 000 h
Dostepne na zamowienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
Imierzchu, 73cze nozowe, zabezpieczenie przepieciowe 10KV, NTC
Informacje dodatkowe: Requlacja pochylenia: -15° do +15" (co
5%, (RI/Ra >70
Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory
zasilacza bez uzycia narzedzi (rozszerzenie indeksu: .825), oprawa z
uchwytem do montazu na stupie e76mm (rozszerzenie indeksu: .829)
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowig cesd oprawy
Gwarancja: 5 lat
Lastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi osiediowe, przejscia dla pieszych, oswietlenie obszarowe, alejki
| spacerowe, promenady, sciezki rowerowe, tereny publiczne, parkingi

3.8. Wymagania oswietleniowe drogi
Parametry oswietlenia drogi dobrano na podstawie obowigzujgcych norm- dobrano klase

oswietlenia P3.

3.9. llosciowy wykaz podstawowych materiatéw

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow czy tez
producentéw s3 przyktadowe i maja na celu okreslenie przyjetego standardu jakosciowego
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materiatléw niezbednych do wykonania inwestycji. Dopuszcza sie zastosowanie rownorzednych
technologicznie rozwigzan technicznych, materiatéw oraz urzadzen pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego od przywotanego w powyiszym dokumentacji projektowe;.
Dowiedzenie spetnienia powyzszych warunkéw przez proponowane rozwigzania, materiaty badz
urzadzenia stanowi obowigzek wykonawcy, a ich zastosowanie wymaga uzyskania zgody:

¢ Inwestora

Projektanta
Nazwa j-m. llose % s
szafa SO Jszt, 1.0000 Nazwa - J-m. llosé
materialy pomocnicze =i Rura ostonowa dwudzielna m 7.2800
fundament do SO szt 1.0000 | | 160mm, czerwona
Tabll(_:zka opisowa szt 30,0000 prE;t statowy &r. 20 m 15,6000
stupki z rur stalowych kg 157,0400
Gruz ceglany m3 0.3600 kabel YAKY XS 5x35mm2 m 745,2000
Woda z rurociggow m3 0.0400 | | stupy stalowe ocynkowane 6m|szt. 15,0000
iabllc_e z_'nakow drogowych szt. 85,0000 malowane pmszkowo - kolor
dwukielich 110 (mm) szt 11,8920 RAL 7021
dwukielich sr. 150 mm szt 1.0500
Wazelina techniczna kg 9.6850 | | Fundament prefabrykowany szt 15,0000
niskotopliwa, opak. 5 dm3 Bi20
(min. 4 kg netto) - -
Folia z PVC o grubosci 0,15- | m2 | 3129000 | | Opaski kablowe typu Oki szt.| 34,0000
00-25 mrt” e - o kabel NAZ2XY _J4x35mm m 4,1600
ement po amndZKl > —or
lub N - CEM | 32,5 workowany rura HDPE fi 50/5,0 gr. scianek| m 4 1600
Zwir do betondw zwyklych, m3 0.6600 | | o sztywnosci SN=64 kN/m2,
\.r:lr?-llofrakcyjnyq uziarnienie 2-8 odpoma na promien'lowanie
Piasek 0-2 mm m3 00,3300
przewody kabelkowe YDY m 90,0000 | | uchwyty stalowe odstepowe szt 4,0000
3Ix2 . 5mm2
Sl TOShE = 20000 Bednarka stalowa ocynkowana| kg 6,7392
przewody miedziane typu LgY m 12,4800 25x4mm
o o0 W wsporniki z uchwytem szt. 9,0900
rozigczniki RBK OO szt 1.0000 baranibovii
BM 16A0G szt 3.0000 L
ogranicznik przepiec 4 polowy | szt. 1.0000 przewody miedziane typu m 41600
— k4 ! 204 ki 3.0000 LQYC A3,V
styczni oalo cewka szt. E| ~—— -
zé'w G koncowki kablowe do szt. 15,4500
astronomiczny sterownik sSZL 1.0000 | | zaprasowywania 16mm
oswietlenia
R e e e e T T Rura przepustowa z tworzywa | m 1254240
2,5 mm 2750 V sztucznego fi 110 mm
koricowki kablowe do szt.| 37.0800 || Wkiadka bezpiecznikowa DO1 | szt 15,1500
Fzaprasowywania 6mm 4A
koncowki kablowe do szt. 18.5400
zaprasowywania 35mm wylgczniki nadpradowe szt 6,0000
rury ochronne karbowane 75 m 605,2800
mirmi
pianka uszczelniajgca kg 2,3800
opaski kablowe OKIi oznaczniki | szt. 74, 5000
kabla
rura ostonowa peszel 22 m 90,0000
zaciski slupowe zaciskowe - szt 15,0000
zestaw 3-T+N+Pe
ustuga wytyczenie geodezyjne 1.0000
stanowisk latam i trasy kabla
usiuga - geodezyjna szt 1,0000
inwentaryzacja powykonawcza
przetgcznik np. Fr321/32A szt 1.0000
wskaznik swietlny fazy szt 3.0000
lampa oswietleniowa Led kpl. 15.0000
drogowa
rura HDPE &r. 110/6.3 mm m 41,6000
bale iglaste obrzynane m3 00,0840
krawedziaki iglaste m3 00,1680
ziemia urodzajna (humus) m3 15,5220
nasiona traw kg 3.5820
wylgczniki nadpradowe 1 F B2 | szt. 44,0000
listwa LZ50 szt 2,0000

15



4. Ochrona konserwatorska

e Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Sasiadujaca dziatka nr 1089
znajduje si¢ w strefie czesciowe] ochrony konserwatorskiej obejmujacej teren
otaczajacy zabytkowy zespdt dworsko-parkowy. Teren objety strefg podlega ochronie
polegajacej na utrzymani istniejgcego, historycznego uktadu drogowego i1
przestrzeganiu zasad zagospodarowania dzialek polozonych w sasiedztwie
zabytkowego zespotu dworsko-parkowego. W strefie obowigzuje:

e 1. Zakaz realizacji wolnostojacych reklam

e 2. Nakaz utrzymania istniejgcej zieleni wysokiej

e 3. Nakaz utrzymania tradycyjnego charakteru zabudowy poprzez zachowanie
istniejacych obiektow posiadajacych cechy budownictwa tradycyjnego ( wyrazone
bryla budynkow, ksztattem dachow, kolorem i fakturg elewacji, podziatami stolarki
okiennej i drzwiowe;j).

e 4. Nakaz realizacji nowej zabudowy, ktora brytg budynkow, ksztaltem dachow, kolorem
1 fakturg elewacji, podziatami stolarki okiennej i drzwiowej nawigzuje do cech
budownictwa tradycyjnego.

5. Nakaz utrzymania tradycyjnego usytuowania zabudowy na dzialce.

5. Sposob zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne wydobyte w trakcie robdt budowlanych zostang odtozone w poblizu wykopu. Po
zakonczeniu prac wykop zostanie zasypany gruntem rodzimym oraz warstwowo zageszczony.
Ewentualne nadwyzki ziemi zostang usuniete z placu budowy i zutylizowane, a wszystkie
naruszone nawierzchnie przywrécone do stanu pierwotnego.

6. Melioracja terenu inwestycji

Zgodnie z informacjg pozyskang od P.G.W. Wody Polskie na terenie inwestycji znajduja sie
urzadzenia melioracji wodnych, tj. sie¢ drenarska. Zgodnie z art. 192 Ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017, poz. 1566), zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania urzadzen
wodnych.

Z uwagi na brak materiatéw pozwalajgcych na doktadng lokalizacje urzadzen sieci drenarskiej
na etapie projektowym, na wykonawce naktada sie obowigzek :

e Wykonania recznych przekopdéw kontrolnych w rejonie posadowienia projektowanej
sieci oswietlenia drogowego w celu lokalizacji ewentualnych kolizji z urzgdzeniami sieci
drenarskiej

e Usuniecia wystepujacych kolizji poprzez przebudowe sieci drenarskiej przy uzyciu rur
drenarskich tego samego typu i tej samej Srednicy

e Usuniecia ewentualnych uszkodzen sieci drenarskiej poprzez jej udroznienie w
przypadku przygniecenia, lub wymiane uszkodzonego odcinka w przypadku przerwania
drenazu.

7. Wptyw inwestycji na sSrodowisko naturalne, informacja dotyczgca wycinki drzew

Budowa instalacji oswietlenia terenu nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Wszelkie prace wykonywane na ternie zielonym przeprowadzi¢ z zachowaniem nalezytej
starannosci. Wykopy w miejscach zblizen do drzew wykonac recznie, bez uszkadzania systemu
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korzeniowego. Projektowana lokalizacja trasy sieci osSwietlenia ulicznego pozostaje bez
wptywu na istniejgca roslinnos¢ wysoka, nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.
Ogodlne uwagi dotyczgce ochrony roslinnosci na terenie inwestycji:

e Pnieistniejgcych drzew zabezpieczyc¢ przez deskowanie z zachowaniem dystansu od pnia, konce
desek nie moga wspieraé sie na odziomkowej czesci pni lub nabiegach korzeniowych.

e  Wyklucza sie zabezpieczanie pni drzew folig.

e W przypadku wystgpienia na terenie inwestycji kolizji z rozbudowanymi systemami
korzeniowymi istniejgcych drzew, celem ograniczenia ich zniszczer i uszkodzen zaleca sie
stosowanie metody przewiertu sterowanego celem wbudowania projektowanego kabla nN.

e W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania wykopéw (np. fundament pod stupem,
odcinek kabla w wykopie), prace ziemne w obrebie zasiegu koron drzew wykonaé recznie, z
ograniczeniem uszkodzen i zniszczen systemdw korzeniowych. Wyklucza sie usuwanie grubych
korzeni (szkieletowych), dopuszcza sie dociecie pojedynczych, cienkich korzeni przy uzyciu
sekatora.

e W przypadku kolizji stupdw z rozrosnietymi koronami drzew, niedopuszczalne jest usuwanie
grubych gatezi lub konaréw. Dopuszcza sie usuniecie odcinkdw cienkich gatezi kolidujgcych z
budowang siecig o$wietlenia drogowego.

e Odstoniete korzenie nie mogg byé wystawione na dziatanie storica dtuzej niz 1 godzine, 2
godziny w przypadku odstoniecia w cieniu bez dodatkowych zabiegdéw zabezpieczajgcych.

e Odkrycie systemu korzeniowego moze nastgpic¢ na okres nie dtuzszy niz 8 godzin w przypadku
zraszania systemu korzeniowego, lub prowadzenia robdt w dziert deszczowy.

e Odkryte systemy korzeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem przez uzycie czarnej folii,
tkaniny jutowej lub wilgotnych mat.

e Celem ograniczenia zageszczania gruntu w rejonie drzew i skazenia gleby, zabrania sie
sktadowania materiatéw budowlanych, stacjonowanie sprzetu budowlanego oraz urzadzen
pod koronami istniejgcych drzew.

e Teren po budowie przywréci¢ do stanu zastanego, odtworzyé nawierzchnie trawiastg. Nie
dopuszcza sie zmiany poziomu gruntu w poblizu drzew.

8. Uwagi

e Wszystkie prace nalezy wykonywac przestrzegajgc przepisy BHP i p.poz.

e Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami
okreslonymi w STWIOR.

e Wszystkie materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt zobowigzany jest do zapoznania sie
z wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami oraz doktadnej weryfikacji ilosci materiatéw
niezbednych do realizacji zadania.

e Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykonaé zgodnie
z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A.

e Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykonaé po zgtoszeniu
zamiaru rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i Gmina Myslenice
adres ul. Rynek 8/9
inwestora 32 - 400 Myslenice
Lokalizacja 32-445 Krzyszkowice, droga Krzyszkowice-Brzeg, dziatka nr: 1738,1739,
inwestycji obreb Krzyszkowice, gmina Myslenice, powiat myslenicki, woj.
Matopolskie
Jednostka Energy Tech Oskar Rzeczkowski
projektowa Ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowroctaw
tel. 515-782-300, energy.tech@wp.pl

Projektant mgr inz. Andrzej Stefariski

upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.upr. KUP/IE/1099/03, ABIT-1-7342-46/99
Ul. Poznaniska 229, 88-100 Inowroctaw
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1. Informacja do sporzadzenia planu BIOZ.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas budowy sieci
oswietlenia drogowego.

Lokalizacja 32-445 Krzyszkowice, droga Krzyszkowice-Brzeg, dziatka nr: 1738,1739,
inwestycji obreb Krzyszkowice, gmina Myslenice, powiat myslenicki, woj.
Matopolskie

2. Zakres robot i kolejnosci realizacji

e Budowa linii kablowej

e Przewiert sterowany lub przecisk pod droga

e Montaz oston w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami

e Budowa szafki oswietleniowej (SO)

e Montaz stupow oswietleniowych

e Montaz opraw oswietleniowych

e Montaz uziemien

e Wykonanie potaczen

e Wykonanie pomiardw rezystancji uziemien, izolacji kabli oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej

3. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Dziatki zabudowane drogami publicznymi o nawierzchni z masy bitumicznej.
W obszarze wykonania robét istniejg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu

e Instalacja wodna

e Siec gazowa

e Siec¢ kanalizacyjna

e Sjed telekomunikacyjna

e Sie¢ energetyczna nN 230i 400V

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych sieci energetycznych niskiego napiecia pozostajgcych na czas
budowy sieci oswietlenia drogowego pod napieciem i bedacych dodatkowo trudnych do prawidtowej
lokalizacji stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym. Prowadzenie prac w rejonie
istniejgcych instalacji pod napieciem mozliwe jest tylko na podstawie pisemnego polecenia na prace.
Praca w poblizu pasa ruchu drogowego generuje wysokie prawdopodobienstwo potracenia
pracownika przez pojazdy w ruchu. Praca w rejonie istniejgcej sieci gazowej przy jej uszkodzeniu w

trakcie robdt stwarza niebezpieczenstwo wybuchu.
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5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Wysoka Potracenie pojazdem Droga publiczna Caty czas realizacji zadania
mechanicznym
Wysoka Porazenie pragdem Istniejace kablowe linie | Caty czas przebudowy
elektrycznym nN—-230i 400V rozdzielnicy, podtgczanie
urzadzen
Wysoka Upadek z wysokosci Miejsce montazu opraw |Czas montazu opraw oraz
oswietleniowych oraz podtaczenia zasilania
podtgczenia zasilania
Wysoka Uderzenie spadajacym Miejsce montazu Czas montazu opraw
przedmiotem opraw o$wietleniowych
Wysoka Porazenie prgdem Istniejgce napowietrzne |Czas podtgczania budowane;j sieci
elektrycznym linie nN - 400V do zasilania
Srednia Wybuch gazu Istniejgce sie¢ gazowa Czas robot ziemnych w rejonie
istniejgcej sieci gazowej

6. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania

Przed podjeciem prac wykonawczych niezbedne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw o

wszystkich mozliwych zagrozeniach moggacych pojawic sie w trakcie prowadzenia prac wykonawczych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Dla unikniecia niebezpieczenstwa podczas realizacji przedmiotowego zadania w strefie zagrozenia

zdrowia lub ich sgsiedztwie, dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku

wystgpienia zagrozenia nalezy:

e zapoznac pracownikéw z ,Instrukcjg” wykonania prac przy kablach pod napieciem

e robdt nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub w warunkach stabej widocznosci

e zgodnie z wigzgcymi przepisami wszystkie pomiary elektryczne wykonywaé w dwie osoby, w tym

jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw

o wszelkie roboty w rejonie sieci energetycznej prowadzi¢ po ich wczesniejszym zlokalizowaniu w

terenie

e po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego

e wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykonac po zgtoszeniu

zamiaru rozpoczecia prac wtascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych.
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10. Obliczenia

10.1 Charakterystyka elektroenergetyczna

Napiecie zasilania Un = 230V, 50Hz

Napiecie odbiornikéw Uo = 230V

taczna moc zainstalowana Pil (L1-L12) = 12x37W= 0,444 kW
taczna moc zainstalowana Pi2 (L13-L15) = 3x37W= 0,111 kW

Uktad sieci zasilajgcej TN-C

Uktad instalacji odbiorczej TN-S

10.2 Dobor zabezpieczen

Obliczanie catkowitej mocy zainstalowane;:

Obw1 - 444 W w uktfadzie 1-fazowym

Obw2 — 111 W w uktfadzie 1-fazowym

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pobl = ki x kj x Pz

gdzie: - ki — wspodtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),
- kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=2),

czyli moc obliczeniowa wynosi:

Pobl Ob1 = 1x2x0,444kW= 0,888kW

Pobl Ob2 = 1x2x0,111kW= 0,222kW

Dobdr przewoddw i zabezpieczen:

Obliczen dokonano dla dtuzszego obwodu

Maksymalny prad, ktéry poptynie w tym obwodzie wyniesie:

[p = _FPobL _ _ 1110 _ 1110
" Uxcos¢  \3x400x0,9 623,54

= 1,78[A]

Projektowany kabel YAKXS 5x35mm musi spetniaé¢ nastepujgce warunki:

IB<In<lIZ

12<1,45x1Z
Dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla YAKXS 5x35mm wynosi [z=120 A.
Obwdd w projektowanej skrzynce oswietleniowej {SO} zabezpieczony zostanie zabezpieczeniem o
charakterystyce zwtocznej 10 A.
Czyli: 1,78<10< 120

1,75x10A< 1,45x120A

21



17,5A< 174A
Warunki sg spetnione.
Sprawdzenie projektowanego przewodu YLY 3x2,5mm2 w stupach.

Maksymalny prad, ktéry poptynie w latarni ulicznej wyniesie:

. Pz 37 7_018A
"~ Uxcos¢ 230x0,9 207 (4]

Projektowany kabel musi spetnia¢ nastepujgce warunki :
gdzie : IB<In<lIZ
12<1,45x1Z

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnosé przy utozeniu w rurze ochronnej. Dopuszczalna
obcigzalnos¢ dtugotrwata dla kabla YLY 3x2,5mm2 wynosi 1z=21A , a oprawa zabezpieczona zostanie na tabliczce
bezpiecznikowej w stupie wktadkg bezpiecznikowag DO1- 2A. Czyli:

0,18<4<21

1,75x0,18A< 1,45x21A

0,31A<30,5A

Warunki sg spetnione.

Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia.

v3x100xInxLxcos¢
AU% =
oxSxUn
gdzie:
AU% — spadek napiecia [%] S — pole przekroju zyt linii [mm?]
L — dtugos¢ przewodu [m] d - $rednica przewodu
In - prgd znamionowy [A] o — konduktywno$¢ przewodu [m/Qmm?]
Un - napiecie znamionowe [V] cosd — wspotczynnik przesuniecia fazowego

Procentowy spadek napiecia dla obwodu nr 2 wynosi: AU%=0,0147%
Spadek napiecia liczony w obwodach jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla obwoddéw

oswietleniowych wynosi 4%.
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11. Obliczenia fotometryczne

=
7m L s e e
= 43 m {>
v
LUG LIGHT FACTORY
2 Nr zamowienia 1 130222.5L132.351
- Nazwa oprawy : URBINO LED ED 4250Im/740 O59 szary Il klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 37 W / 4250 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :43.00 m Wysokosc (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysunigcie  :-0.85 m Nachylenie :10.00*
Abs. Pozycja :-0.85m Klasa odblasku :D3
Pobdér pradu/km : 860 W/km Klasa natezenia swiatta :nfa
Droga
Szerokosc :3.50m Jezdnia i |
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1 o=
Luminancja Pole obliczen: 43m x 3.5m (15 x 3 Punkty)
Obserwator
1 1 x=-60.00m, y=1.756m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul TI Rei
1:(y=1.75) 0.55 cd/m? 0.51 0.40 15 0.60
M5 >= 0.50 cdim® >=0.35 >= 0.40 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 43m x 3.5m (15 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud
7.94 Ix 1.79 Ix 0.23 0.09
P3 >= 7.50 Ix >=1.50 Ix
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12. Karty katalogowe podstawowych materiatéw

Rodzaje stupow

Types of lighting poles

. SRN3+10m CN 3+12m

Zakres dostepnych wysokosci 3=10m Zakres dostepnych wysokosci 3=12m
The range of available helght The range of avallabie helght
Waga stupa / Pole weight 33+ 138kg Waga stupa /Pole weight 25+ 194kg
D Rura /Tobular O Stozek /Round - conical ©
Wersja na fundament i do wkopu H

Wersja na fundament i do wkopu

Version for the foundation and the ground Version for the foundation and the ground

SO 3+9m SX5+12m

Zakres dostepnych wysokosci | 3+9m Zakres dostepnych wysokosci | 5+12m
The range of available height The range of available height

Waga stupa / Pole weight 31+ i‘l4kg Waga stupa / Pole weight 31+ 114kg
03miokat / Octagonal - conical O 0$miokat / Octagonal - conical O

Parametry techniczne pokazanej oprawy typu Tweet zawarte s w katalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER
Specifications of shown luminaire Tweet are included in the Elmonter catalogue of ‘Lighting fixtures”

% elmonter. ‘ 5

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30 ‘

SLUPY OSWIETLENIOWE
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Stupy oswietleniowe

Lighting poles

maksymalna powierzchnia
- oL
h

e m | [mml | e r:mz axb [mm] Imml,r ' ‘lél‘?m” ‘-’l‘.g:L?“ “ll’!‘éi" kel [inlhw lkm-l [kTNl kel
CN 3/3/60/F190 ©f 3 3 60194 70x400 500 | B8 | 088 | 060 | 072 | 40 -2 | s
CN 3/3/60/W ©| 3 3 60/94 70%400 600 - | o8 | o060 | 072 | s |06 |25 | 101 | B
SRN3-3/60/F190 | O | 3 | 29:4 | 60133 85%400 400 | F00 | 200 | 146 | 1,3 | 50 - | 53 | 1% | 33
SRN 3-3/60/W Of 3 | 2344 | 60133 85%400 40 - 210 | 146 | 13| 5o | 08 | 534 | 19 | 38
503/3/F190 O| 3 3 60/160 70x400 300 | F100 | 224 | 155 | 185 | 50 - | s | 28| 3
CN3,5/3/60/F190 | © | 3,5 | 3 60199 70x400 500 | B8 | 08 | 058 | 070 | 40 - 3o | 7 |
CN 3,5/3/60/W ©|(35| 3 60199 70x400 600 - | o8 | 058 |07 | 4 | 06 | 300|107 | 2
SRN3,5-3/60/F190 | O | 3,5 | 29+4 | 60133 85%400 400 | F100 | 160 | 112 | 133 | 50 - sm e | 3
SRN3,53/60W | O | 3,5 | 2944 | 60133 85%400 400 - e |12 | 13| s | 08 | 51 | 167 | 40
503,5/3/F190 O|35]| 3 60/160 701400 500 | F100 | 181 | 13 | 149 | 50 - | s 19 | 3
CN 4/3/60/F190 ©| 4 3 60/105 70x400 500 | F100 | 082 | 055 | 067 | 40 - || 12| R
CN 4/3/60/W ©| 4 3 601105 70x400 600 - | og2 | o055 | 06T | 40 | 08 |34 | 12| 33
SRN4-3/60/F190 | O | 4 | 29:4 | 60133 85%400 500 | F100 | 141 | 09 | 106 | 50 - |53 | 159 | @
SRN 4-3/60/W O 4 | 2344 | 60133 85%400 500 - | 0% | 6| so | 08 | 536 | 159 | 47
504/3/F190 Q| 4 3 60/160 70x400 500 | F-100 | 148 | 099 | 121 | 50 - |50 181 | 4
(N4,5/3/60/F190 | © | 4,5 | 3 60/110 70x400 500 | F-100 | 078 | 051 | 063 | 40 - a0 | 18| 36
CN 4,5/3/60/W ©| 45| 3 60/110 70x400 600 - | o7 | o051 | 083 | 4 | 08 | 402 | 18| 37
SRN4,5-3/60/F190 | O | 4,5 | 294 | 60133 85%400 500 | F100 | 112 | 076 | 092 | 50 - | 53 | 147 | &
SRN4,5-3/60W | O | 4,5 | 29:4 | 60133 85%400 500 - |2 o076 | 092 | so | 08 | 536 | 147 | 50
504,5/3/F190 O|4a5| 3 601160 70x400 500 | F100 | 118 | 076 | 094 | 50 - s | 4
CN 5/3/60/F190 ©| 5 3 601116 85x400 500 | F100 | 058 | 036 | 046 | 40 -3 |19 | 4
N 5/3/60/W ©| 5 3 60/116 85%400 600 - | os8 | 036 | o046 | 40 | 08 | 382 | 109 | @
CN 5/4/64/F250 ©| 5 4 61/117 85%400 500 | B120 | 095 | 083 | 077 | 40 - | s | 1| s
CN 5/4/64/W ©f| 5 4 61/117 85%400 600 - |ogs | og | 077 | 40 | 08 | 54 | 142 | 57
CN 5/3/76/F250 ©| 5 3 76/132 85%400 500 | B-120 | 095 | 063 | 077 | 40 - | 55 | 148 | 54
CN 5/3/76/W ©| 5 3 76/132 85%400 600 - |oss | og | 077 | 40 | 08 | 5% | 144 | 50
CN 5/4/76/F250 ©| 5 4 76/132 851400 500 | B120 | 152 | 103 | 124 | 40 - 1| e
CN 5/4/76/W ©®| 5 4 76/132 85%400 600 s 13 | 4| 40 |08 | 797 [ 192 | 66
SRN5-3/60/F190 | O | 5 | 2944 | 60133 85%400 500 | F100 | 091 | 060 | 073 | 50 - |53 | 139 | 4
SRN 5-3/60/W O 5 | 2944 | 613 85%400 500 - | o9 | o060 | 073 | so | o8 | 53 | 139 | 83
505/3/F190 O| 5 3 60/160 70x400 500 | F100 | 094 | 058 | 074 | 50 - | 50| 164 | 48
50 5/4/F250 O| 5 4 63/161 70¥400 500 | B-120 | 250 | 172 | 206 | 50 - | e8| 303 | 6
SX5/3/F250 Q| 5 3 60/189 1001400 | 500 | B-120 | 195 | 132 | 160 | 50 - | 1021 | 259 | 60
SX5/4/F250 O| 5 4 63/190 1001400 | 500 | B-120 | 306 | 272 | 253 | 50 - g | 352 | 76

O- osmiokat / octagonal-conical O - rura/tubular ~ © - stozek / round-conical

6‘ % elmonter.

‘ www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30

3+5m
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Fundamenty
Foundations

Waga fundamentu

Montaz stupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation
Fundamenty
Foundations

Kosz kotwowy _ : Weight of the
y ) C

B-80 KB-80 4xM16 190 300 800 115

F-100 KB-100 4xM20 190 300 1000 130 B

B-120 KB-120 4xM24 250 350 1200 220 M - A

B-150 KB-120 4xMm24 250 350 1500 270 - .

B-160 KB-120 4xM24 250 400 1600 400

B-200 KB-120 4xM24 250 400 2000 570 I

K KF-1 AxMm27 300 800 1650 900 H

F2 KF-2 4xM33 300 820 1700 1150

F-5/1-16 KF-5/1 4xM33 400 1050 2500 2700

F-5/1-18 KF-5/1 4xM33 400 1050 2750 2950

y
"c\#‘

Elmonter-O$wietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do pc iania slupéw oswietleniowych i masztéw, ktdre speiniaja wymagania co do warunkoéw

wytrzymalosciowych (maksymalny moment utwierdzenia Mu, ktéry mozna przylozyé do glowicy fundamentu). Wartos¢ momentu Mu zalezy od wymiaréw fundamentu,
rodzaju i wtasciwosci gruntu w ktorym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnosci gruntu dla fundamentow przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty s wykonane jako standardowe dla
sredniej klasy gruntu.

Glebokos$¢ posadowienia stupéw bezposrednio wkopywanych w ziemig podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysoko$ci nominalnej stupa z uwzglednieniem
warunkéw gruntowych oraz wynikow wykonanych obliczer lub pomiaréw z badari.

Firma Elmonter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniem (stup +
wysiegnik + oprawa) a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spetniajgcych warunkéw wytrzymaltosciowych.

Elmonter-Lighting’s offerings include foundations for installing lighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ultimate moment
of resistance [Mu] that can be applied to the foundation head). The value of Mu depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soil bearing capacity has been calculated based on the PN-80/B-03322 norm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, allowing for
the soil conditions and the results of specific calculations or measurements.

Elmoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible load (column + bracket
+ frame), and from using other foundations that do no meet resistance norms.

FUNDAMENTY

24 ‘ elmonter.

‘ www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30
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| URBINOLED BILUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

€| | AL | [ )| =
130222.5L132.351

URBINO LED 37W 4250im 4000K 1P66 059 - do drég gminnych szary |1

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrddia swiatta LED.

DANEMECHANICZNE | Montaz: na stupie 060/48mm, na stupie 676mm - modyfikacja .829,

na wysiegniku 860/48mm, na wysiegniku o76mm - modyfikacja .829

Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m*

Kolor: szary

RAL:7035 =
Zakres temperatury pracy [*CJ: * max +50 ~ =
DANE ELEKTRYCZNE | Sprawmosé zasilacza: >95% —

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera irédto Swiatfa: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 700

Rodzaj osprzetu: ED

Irodio $wiatla: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 2x2,5 mm*
DANEOPTYCINE | Sposih swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 059 - do drog gminnych =
Klosz: szyba hartowana —
(RI/Ra: >70

Strumieri oprawy [Im]: 4250

Temperatura barwowa [K]: 4000

ULOR/DLOR: 0% / 100%

DANEOGONE | fywotnos¢ LED (L90): 100000 h

Dostepne na zaméwienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik

Zmierzchu, Zlaze noZowe, zabezpieczenie przepieciowe 10KY, NTC

Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15" (co

5°), CRI/Ra >70

Wyposazenie dodatkowe: dodatkowe zabezpieczenie

antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985), dostep do komory

zasilacza bez uzyda narzedzi {rozszerzenie indeksu: .825), oprawaz

uchwytem do montazu na stupie a76mm (rozszerzenie indeksu: .829)

Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesd oprawy

Gwarangja: 5 fat

Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,

drogi osiedlowe, przejScia dla pieszych, oswietlenie obszarowe, alejki

spacerowe, promenady, ScieZki rowerowe, tereny publicane, parkingi

Moc Strumien Temperatura Lakres temperatury

Klasa : Rodzaj Skuteaznosc
M Rl T U <
059- do drdg
1302225013235 Il aminnych ED 7 4250 115 4000 *max+50
* Daly zakres temperatury: -40°C do -10°C, w zaleinosd i xsilaza jaz Wydzialem Technic P ia Produkci LUG).
Nalezy pamigtat, prawa nie jest przeznaczona iz w drodoisk Fsa0ne kategoei korozyjnost iz opeawy do pracy w Sracowisko, dla Kideega wymagane jest dodatkowe zaberpiecrenie
W el s H Uit AT, N, el Beniu siarki, soli lub inmych substand agresywnych, wymagana jest ja.z Wydziatem Techni ia Produkei LUG.

Tolerancja strumienia Swietinego +- 10%.
Tolerancja mocy +(- 5%.

Strumien Swiatia, rozkiad natezenia Swiatka i wydajnosc swietina 2nstaly zhadane wedlisg normy EN 150 17025:2005 dia seril norm EN13032 oraz normy LM-79,
Alktualne dane produkiu oraz Ogéfne Warunki Gwarancji dostepne na naszef stronie wwnw lug.com.pl

Szzeqolowe informacie o strumizniach | mocach dia poszczegolnych indeisci wskazane 53 na karde katalogowe] produkiu

Parametry wkarde katalogowej podawane 53 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wifa

i

Data utworzenia dokumentu: 8-10-2020 Zastrzegamy sobie prawa zmian konstrukcyjnych w oprawach céwistleniowych
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| URBINOLED BILUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

i L
i w["m'“,:,‘]" Moicna  llosew M2 : ¥
LWH paledie  opakowaniu kgl X T
H
~s—  UaD
1302250132351 550250100 5O 1 68
AKCESORIA
Lo i®  oosooom e o A~ B 15017501107 Praestona boczna do opraw URBINO
%*’ N W 15017300906 By seny . [ 15017201097 LED
\}‘ -..-“
~ W IS017S0106 o yino-boczna do opraw URBINO LED

[ 150172.0109%

* Dolny zakres temperatury: -£0°C do-20°C, w i xsilaza ja 2 Wydzalem Technic ia Produkcji LUG).

Kalezy pamigtat, prawanie jest przeznaciona d éredowisky wiszane; kateqosi karoyjnosc je aprawy do pracy w Sradowisk, dla kidrego wymagane jest dodathowe zaberpieczenia
i, WYmaga i indefeu 2 iem 985 (na i

W el i H i np. 0 ZWi peniu siarki, soli lub innych substandi agresywnych, wymagana jest jaz Wydziatem i ia Produkei LUG.

Tolerancja strumienia Swietinego +- 10%.
Tolerancja mody +/- 5%,
Strumien Swiatia, rozklad nateienia Swiatha i wydajnosc Swietina 2ostaly Zhadane wediug normy EN 150 T7025:2005 dia seril norm EN13032 oraz nonmy LM-T9.
Alktualne dane produkiu oraz Ogéfne Warunki Gwarancji dostepne na naszef stronie wwnw lug.com.pl

aegilowe informacje ieniach | mocach dia poszczegi i i nakarcie j produkiu
Parametry wkarde katalogowej podawane 53 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wit

Data utworzenia dokumentu: 8-10-2020 Zastrzegamy sobie prawa zmian konstrukcyjnych w oprawach céwistleniowych
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| URBINO LED BLUG

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

ZDJECIA DODATKOWE

4'1'

KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA

Max=524.9 cdfkim y
Degree=0 A

* Daly zakres temperatury: -40°C do -10°C, w zaleinogd od rodzaju Zasilacza |y ja z Wydziatem Technicznego Prygotowania Produkcji LUG).

Nalezy pamigtac, e I\ ie jest przeznaczona d i w Srodowisky L j i jnosc ie oprawy o pracy w Srodowisky, dia ktdrega wymagane jest dodatkowe zabezpieczenia
i, WYmaga i3 indezu 2 iem 985 (na i

W el i oprawy w Srodowish i, N, 0 ZWil peniu siarki, soli lub innych substandi agresywnych, wymagana jest jaz Wydziatem Technicanege P ia Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia Swietinego +- 10%.

Talerancja mogy +

Strumien Swiatia, rozkiad natezenia Swiatka i wydajnosc swietina 2nstaly zhadane wedlisg normy EN 150 17025:2005 dia seril norm EN13032 oraz normy LM-79,
Alctualne dane produkiu oraz Ogéfne Warunki Gwarandji dostepne na naszej stranie www Jug.com.

Szzeqolowe informacie o strumizniach | mocach dia poszczegolnych indeisci wskazane 53 na karde katalogowe] produkiu

Parametry w karde katalogowej podawane 53 dia Ta=25"C

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wylacnia opraw stoscwanych w Srodowisku zewngtrznym.

Data utworzenia dokumentu: 8-10-2020 Zastrzegamy sobie prawa zmian konstrukcyjnych w oprawach céwistleniowych
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SINTUR spélka z o.o.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadow Panski 34

www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK- 4-01 IZK- 2-01a
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a ]

e [zolacyjne zlacze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zlacze zerowe
17ZK-4-03

e 71acze zerowe
7K-4-04

1ZK-4-03

T

92

ZASTOSOWANIE

Ztgcza kablowe przeznaczone sg do instalowania
we wnekach  stupéw  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.
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13.1 Mapa ewidencyjna

Wojewddztwo: matopolskie
Nr kanc.GX 6621.11.6500.2020 , K )
z up. YTAROSTY STAROSTWO POWIATOWE Tedpecia ewidenégg;; (1.'290998?3'7'2:,'3!:;%: ¢
i, Diriuée Podmohty . WiySlenicoch Dziatka: 1365/7, 1365/9, 1365/12,
s MAPA EWIDENCIT GRUNTOW
obr. Krzyszkowice 0008: dz. 1365/7, 1365/9, 1365/12, 1365/15, 1365/17, 1365/18, 1365/19, 1365/20, 1365/21, 1365/22, 1365/2
SKALA 1:2000
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13.2 Warunki przytaczenia do sieci energetyczne;j

Adres do korespondencii: \ ‘
TALIRON Obsluga Klienta sp. z 0.0
i TAURON

40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Krakow, dn. 2019-07-08 Gmina Myslenice
= Rynek 8/9

Nr warunkéw: WP/050887/2019/009R03 32-400 MYSLENICE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Myslenice
Rynek 8/9
32-400 MYSLENICE
Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres przytaczanego obiektu: Krzyszkowice

32-445 Krzyszkowice
numery dziatek: 1109

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2019-06-14.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-06-14, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytgcze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN KRP3432, Obwod nN Obwaod 7, kier. Brzeg |l nr KRP3432/7.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przeciazeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: napowietrzne AsXSn 4x16mm? po istniejgcym slupie sieci nn do zestawu
ztgczowo-pomiarowego,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonania linii o$wietleniowej
poprzez szafe sterowniczg .
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czlon przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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V.
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

9.

Strona2z 2

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sig na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegbtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji techniczno- prawnej dla zasilania,
ktérej wiascicielem ma byé Tauron S.A.. Przy projektowaniu trasy przytacza nalezy
uwzgledni¢ zapisy mpzp. Dla realizacji przytacza, nalezy uzyskaé¢ przewidziane prawem
decyzje i zgody, definiujace jako inwestora i wtasciciela przytacza Tauron Dystrybucja S.A..
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wilasne, niezalezne Zrodlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.
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11.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Cygan Wojciech Petnomocnik
Grupa: O09R03 TAURON Dystrybucja S.A.

Marekml\alski

Zafqczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
K/o:

1 x OMP

611020 28 60, REGON: 2301

ony): 5605

92052 2t

\ Dystrybucja S.A
rska 25A

31-035 Krakov

nva Sradmiescia
Krajowego Rejestru Sadowego

073321 www.tauron-dystrybucja pl
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13.3 Uzgodnienie z Gming Myslenice

Burmistrz
Miasta i Gminy Myslenice

Jarostaw Szlachetka

Myslenice, dnia 5 sierpnia 2020 1.
Wydzial Inwestycji
Znak sprawy: INW.7021.70.2020

Gmina Myslenice

32-400 Myslenice, Rynek 8/9
Pelnomocnik:

Mirostaw Rzeczkowski

Energy Tech

85-030 Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6

Burmistrz Miasta i Gminy My$lenice wyraza zgodg¢ na dysponowanie nieruchomosciami —
dziatki drogowe nr 1738 i 1739 w Krzyszkowicach (droga gminna nr 540268 K), na cele budowlane
zwigzane z budows o$wietlenia przedmiotowej drogi, zgodnie z zatgczona mapa.

Jednocze$nie Burmistrz Miasta i Gminy MySlenice:

1) informuje, ze o$wietlenie drogowe stanowi infrastrukturg zwigzang z potrzebami ruchu
drogowego. W zwiazku z powyzszym do lokalizowania przedmiotowego o$wietlenia w pasie
drogowym nie majg zastosowania zapisy art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 470 z pdzn. zm.).

2) wyraza zgodg, na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych, na usytuowanie
oéwietlenia drogowego, w tym stupow oéwietleniowych, w odleglodci mniejszej niz 6,0 m
od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej nr 540268 K - dziatkki nr 1738 i 1739

w Krzyszkowicach, zgodnie z zalaczona mapa.
BURMISTRZ

n.lgr Jarostaw Szlachetka

Otrzymujg:

Ve

(lf,)’elnomocnik + zalgcznik
.ala
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BURMISTRZ MIASTA | Guaiky Miasta LSty Myslenice

MYSLENICF: mgp’Jarostaw Szlachetka
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13.4 Protokot z narady koordynacyjnej

6630.438.2020

Starostwo Powiatowe w Myslenicach Myslenice, dn. 24.09.2020 r.
ul. Stowackiego 36
32-400 Myslenice
tel. 12 274-93-05

Znak sprawy: 6630.438.2020

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakorniczonej w dniu 24.09.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Ma podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z

pdin. zm.) dokumentacja zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczong na zatgczniku graficznym
byta przedmiotem narady koordynacyjnej

Budowa oswietlenia drogowego w gminie Mys$lenice- oswietlenie

Przedmiot narady:
v drogowe drogi Krzyszkowice - Brzeg

Gmina: Myslenice - G

Lokalizacja:
AR Obreb: Krzyszkowice, dz.: 1738, 1739

RZECZKOWSKI MIROStAW
ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowroclaw

GMINA MYSLENICE
ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice

Katarzyna Zadlo, z-ca Kierownika Wydziatu Geodezji, Kartografii i
Katastru

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 15.09.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Nazwa instytucji Stanowisko iy Fnavesho acoestnfka
’ Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Powiatowy Inspektorat Uzgodniono pozytywnie Edyta Funek
Nadzoru Budowlanego bez uwag
elektroniczny
2 |Wydziat Architektury i Uzgodniono pozytywnie Agnieszka Berka
Budownictwa Starostwa bez uwag
Powiatowego
elektroniczny
3 |Zarzad Drég Powiatowych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Myslenicach
4 | PSG Sp. z o.0. Oddzial Zaktad Uzgodniono pozytywnie Aleksander Woiniak

Dokument wygenerowal(a): Katarzyna Zadlo, dn. 24-09-2020 11:13:29
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4
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Gazowniczy w Krakowie
elektroniczny

W rejonie dz. 1804 zachowac odlegtos¢ min 0,5 m projektowanego
kabla i stupa od istniejgcej sieci gazowej.

6630.438.2020

Tauron Dystrybucja 5.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uwagi:

- Przed przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow liii napowietrznych WN
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujacy siec.

Odlegtosci powyisze dotycza rowniei uzycia dzwignic, liczac
odlegiosc od najdalej wysuniete] czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojow stupow linii j. w., inaczej bedy musiaty byc odbudowane
kosztem | staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowac minimalng odlegtosc
projektowanych sieci podziemnych
od istniejgcych fundamentow
stupow linii energetycznych:

- liniiNN -1m,
- liniiSN -2m,
- linii WN -5m

- Uzgadnia sie z uwaga, 7e prace w poblizu urzadzen podziemnych

Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osdb i mienia, by
przed

przystapieniem do prac wystgpic do TAURON Dystrybucja 5.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegltosci mniejszej
niz 2 mod zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Uzgadnia sig z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
7 obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne]
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie
[ wjazd / chodnik.
Maleiy stosowac nastepujgce srednice rur ostonowych:
Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Szymon Marek

Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Dariusz tabedzki

Zarzad Drog Wojewddzkich
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy drogi wojewodzkiej

Anna Ulman

Orange Polska S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:
*w miejscach zblizen | skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange

Jacek Bakota

Polska zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z ochowigzujgcym

Dokument wygenerowal(a): Katarzyna Zadlo, dn. 24-09-2020 11:13:29

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Polska zachowaé normatywne odlegtoscl zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

*w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZ5S.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

sprzed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowsj
www.orange.pl/wniosekonadzor skazde wejscie na infrastrukture
wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow scigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

9 | Miasto i Gmina Mysleni Uczestnik nieobecny na naradzie

Y

RZECZKOWSKI MIROStAW

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
megr inz. Katarzyna Zadio

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udzial réwniez inne podmioty, ktére moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Katarzyna Zadlo, dn. 24-09-2020 11:13:29
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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13.5 Uzgodnienie z PGW Wody Polskie

Panstwowe

W Gospodarstwo Wodne

% Myslenice, 08 marzec 2021 r.
Wody Polskie v

KR.2.3.521.111.2021.1K

Rzeczkowski Mirostaw
ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowroctaw

Email: energy.tech@wp.pl

Na podstawie art..1 § 2 pkt 1 w zwigzku z art. 217 § 11 § 2 oraz art. 218 § 1 Ustawy dnia
14.06.1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9/80 poz. 26 z poiniejszymi
zmianami ) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krakowie stwierdza
w oparciu o ewidencje urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw ( zgodnie z art.

196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020r. poz. 310) ze na dziatkach:

e nr 1738, 1739 potozonych w miejscowosci Krzyszkowice, gmina Myslenice znajdujg sie

urzgdzenia melioracji wodnych tj: sie¢ drenarska.

Otrzymuja:
Adresat
2. Ala

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Krakowie

KryspinGw 278, 32-060 Liszki

tel.: +48 (12) 62 90 680 | e-mail: nwkrakow@waody.gov.pl www.wody.gov.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjngg 064038152019

Skala mapy 1: 1000 Arkusz mapy: 7.121.01.12,1.4 | Data opracowania mapy: 27.03.2020
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Starosta Mytlenicki

Dokument acia projektowa nr
6630.438.2020
byta przedmictem narady
koordynacyjne| przeprowatdrons za
pomoca Srodkow
komunikac)l elektronlcznej

zakonczonej w dniu: 24-09-2020

Z up. Starosty
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE]

500

3527
42 230p

et e

LEGENDA

Zakres terenu objefego
opracowaniem

FProjektowana oprowa
oswielleniowa Led

Jednostka projektowa:

Energy Tech Oskar Rzeczkowshki
ul. K. Gotowskjego 6, B5-030 Bydgoszcz

Przedmiot rysunku:
Projekt Zagospodarow ania Terenu

Projektowana podpora shipa

L1-L29

Slp h=6m

32-400 Myslenice

tel, 515-782-80, energy. chidwp pl
Inwestor: :@r%m Myslenice Nrrysunku | Skala: Data opr.
ul. Rynek 8/ E1 11000 | 10.08.2020

Projektowany kabel YAKYSxISmm
w oslonie z rury korbowansj 75mm

Usfona 2 rury szfywne), gladkief
sr.110mm, gr. scionki 55 mm

Mazwa inwestycji:

Budowa oswietlenia drogowego na terenie
Gminy Myélenice - Krzyszkowice

Projektant: mgr. in2 Andrze] Stefaiskl

upr. nr ABIT-1I-734 2-46/99
uprbud. W zakresia sad, instadag
Iurzadzen alekinycziych

Projektowang skrzynka oswietlenia
drogowego

przezZnaczeniu

I
2EDE

Frojekiowany uziom Rl &
przy stupach LILSLI0L15 7 50

Adres inwestycji:
dz.nr 1738,1739, obr. Kizyszkowice, 32-445

Krzyszkowice, gm. Myslenice powiat Myslenicki

Podpis:

Sztowiarza, $wiad.nr. 231290kt 1

Hipiol kompuleromy mapy jest zgodny z mapg do celtw projektowych prayjaly do PEGI przez
Starosty mysienickiego pod nr P.1209.2020.3344 na podsiowie pozytywnego prolokoly weryfikaci 2
dn. J0.08.2020 o nr 6640.3815.2009_26322. Mapo podpisana preer geadele uprawnionego Kizysztofo




0p
Jop

Starosta Myslenicki

2527
7422

Dokumentacja projektowa nr
6630.438.2020
byla przedmictem narady
koordynacynej przeprowadzone| za
pomocy Srodkdw
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 24-09-2020

Z up. Starosty
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE]

(S
n./.. C
~ 8 LEGENDA
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH R O || Jodnostia projotova: przeciniot rysunku:
| opracowaniem Energy Tech Oskar Rzeczkowski Projekt Zagospodarowania Terenu
TR — T - Projektowano wa ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 6640.3815.2019 * s honﬂq 16l, 515.782-300, e-mall- energy.tech @wWp.pl
m_ﬁ.mr magy 1160 ARy AL L L2 ot Oms m_uBnSE 4 Nﬂcw.u.:mc ; I Gmina Myslenice Nrrysunku | Skala: Data opr.
Miejscowosé :Krzyszkowice 7.121.11.12.3.2 | Nr dzialki 1738 i inne wg zakresu O Projektowana podpera stupa P
- e Identyfikator 120903 3. mm Ammm_,,_ s E1 1:1000 | 10.08.2020
Jednostka ewidencyjna Niizva Myslenice . L1-L29 | Sp h=6m - lyslenice & =
Obreb ewidencyiny Identyfikator 120903 _5.0008 — ——__ | Projektowany kabel YAKY5x35mm || Nazwa inwestycji: :@ b& Projektant: mgr. inz Andrzej Stefarski
¢ L < J T oy e : / 7 s
Nazwa mﬂﬂmwvm_ﬂoérp anh“ﬁ < gwgw. Nwza Budowa o$wietlenia drogowego na terenie . ﬂm”_._mwwmmh Fﬂhw.»@_wm
- P pro veh plaskich 2000/ et 2 ruy szlywnes, glodkie] | | Gminy Myslenice - Krzyszkowice Sl :

Nazwa ukladu wspolrzednych o Kronsziad "86" $r.110mm, gr. .m.%__q..ﬂ " Y _ Y - y! E.uﬂn”“.”_m”.anu_ﬁ:

zakres opracowania Frojektowana skrzynka oswietlenia res inwestycji: H

PRSI T —— : linie MPZP rozgraniczajace SO1] dz.nr 1738,1739, obr. K kowice, 32-445
A L L e tereny o réznyin przezhaczeniu b IR e e eon B4
w Dz.U .rok 2011 nr.263.poz1572 parag.80 ust.4 LEGENDA: 7R?2 oznaczenie terenu o réznym przenaczeniu IHI WW%..QQ Wmanmﬂm __..o..MuB Q Krzyszkowice, gm. Myslenice powiat Myslenicki
= Wplot komputerowy mapy jest zgodny z mapg do celbw projektowych przvjety do PZGK przez
ety Nazwaimie 1 nizwisko wykonawcy nieprzekraczalna linia zabudowy Staroste myslenickiego pod nr P.1209.2020.3344 na podstawie pozytywnego protokolu weryfikacji z
i ___E,m ) oraz podpis osoby reprezentujiee) wykonawce dn. 10.08.2020 o nr 6640.3815.2019_26322. Mapa podpisana przez geodety uprownionego Krzysztofo
' Sztawiarza, $wiod.nr. 23129pkt 1




eI sk pissiagne izpeiny | Oe0e 40 OF FEAET]
iEjE)SUl DM MSBIEZ M png sdn m_tm_tgm.ﬁ:
BB/9F-ZE -1 1-Ligy Ju “idn 1 E.ﬂxm_ﬁ‘_& =1 ¥11 £11
”m_QUOn_ sLEES zipuy Zu) J6w '
i ; i = = =
BalUBIBAN 00t-2E 'B/8 aUAY “|n ' aojusisAy BUIWD -oysemu| M = w & w =
k3
soluajsA|y Auiws alusie) eu UEYDEE]
oBamoBolp eluspaimso emopng -eloksamu] * sy e D
. BOENY
109IS JeWlayds
) ' nyunsil jewa ]
11 21 g1 7 g7 91 £ 87 &1 0171 1 2171
5] 2 =] g =] g =] = g g =] 2
s aMa aMer 2 aMa aMe 2Mn 2Ma 2Ny 2Mn 2WMar 2Me < | =
=g
NEELIVIE M Nnn
\_Puim:_mv WOGEY WG W(SCIBK %:ﬁnﬁ- WESIIF WCCIBY Wik gy HW WESITP WEBSHIS WiiZyat ﬁ ﬂ
= = = ﬁ .WA..._
BOEMY BOEYY BOEM w& wm
By = = 2 WUGEXy SYAMA
2uop | Imap m
h s
Id £ mm = AN iy &
8§ e A
2 ST [ 2 \
N
£
o
&
2
st B g
B RS
g o
F;
2 D " g Tms
i N 1 4 =
plojusisAp 1emod eojueish |y eullwb ‘eomoNzsAzIy Shi-ze " 3 4 8
BOMONZSAZIY “Iq0 '6E/L'8ELL JUZP 8 .J .m A m
oBamoBolp elusjiaimso Amopng B|p elue|isez D3ls jeWalog .
U'pYdd TETE
g %m ala S
g1et8 e |\\\(57
119297 Lol
|
J-NL1 0E2/00%/ZHOS-NE (0S) X-dI

48



840

1121

1P-X (S
2695

arPIsS

Dodatkowa
kleszen
kablowa

Rozmieszczenie urzodzen

3XS301

FR321

2
2]

gl oldo

=

3XL311

SM363

000 ©
c
000 O

|

|

*
* *
3xS301  3x8301
i i
SPBT
oo
4xLZ50  4xLZ50
o|o|o|0 o|0|0|O
ojojo|o ojojofo
* *
f il
PEN
PE

Temat rysunku

Skrzynka oswietlenia drogowego (SO)

Inwestycja: et :
¥ Budowa o$wietlenia drogowego
na terenie Gminy Myslenice

Inwestor: Gmina Myslenice , ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice

) mgr. inz Andrzej Stefanski Podpis:
Projektant upr. nr ABIT-11-7342-46/99
Uprawn lenia upr. bud. w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych

Data:10.07.2020( /KuP/IE/1099/03 Rys.E3
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