Trzpien Tr2, 30x30 — tacznie szt.8
- dla g.p.t.(ztobek) +5,85 m, 8 szt.

- dla g.p.t.(przedszkole) +3,85 m, 8 szt. . ..
Wszystkie trzpienie
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’ " = 1. Zbrojenie gtéwne trzpieni stalq B500B, strzemiona stalq B500B.
na zewnetrznych scianach nosnych 2% 2. Strzemiona nalezy zagesci¢ w gdrnej jak i dolnej strefie trzpienia.
T 3. Prety trzpieni wchodzqce w gdrny wieniec lub podciqg zakotwic
odginajqc przy gbrnej wysokosci wienca lub podciqgu na odlegtos¢ 40 cm.
+ 8.04_ztobek + 6.04_przedszkole N2 w ol 4. Wszystkie trzpienie nalezy wykona¢ w strzepiach muru.
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1. Zbrojenie gltéwne wiencéw stalg — B500B.
Wience zbroi¢ poprzecznie strzemionami 86 mm co 30 cm ze stali B500B. obiekt BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA | PRZEDSZKOLA W WILKOWIE daé%_10_2024
2. Zbrojenie gtdéwne wiencdw nalezy tqczy¢ na zaklad dtugosci min. 55 cm OSIEDLU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIAZANYMI
oraz kotwi¢ w narozach dtugosci min. 60 cm. Z OBIEKTEM BUDOWLANYM
3. Zbrojenie gtéwne belek nalezy kotwi¢ w wiencu adres Wilkéw Osiedle, ul. Szkolna, dziatka nr 37/11, 37/9, 36,
odginajgc na dfugos¢ min. 55 cm. obreb ewid. 0016 Wilkow—Osiedle, jednostka ewid. 022606_2
4. Wience nalezy wylewa¢ w jednym ciqgu technologicznym razem ze stropem. Ztotoryja—Gmina
ysunek | WIENIEC W1, Sl 20
. rys.
TRZPIENIE Tr2 — w scianach szczytowych |"*K7.11
stadium | PROJ. TECHNICZNY—-KONSTRUKCJA nrupr. podpis
. . . upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
projektant mgr inz. Stawomir Fossa konstrukcyjni)—budov;lanej nr ewiéencyjny 87/IJ)O§/0;
] B . upr. do-projektowania i do ki ia robotami budowlanymi
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