Legenda:
czujnik ruchu MF 360"
fqcznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V

fqcznik dwubiegunowy szczelny 10AX 250V
fqcznik dwubiegunowy 10AX 250V

fqcznik jednobiegunowy 10AX 250V

fqcznik jednobiequnowy schodowy 10AX 250V

fqcznik dwubiegunowy schodowy 10AX 250V
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fqcznik jednobiegunowy schodowy szczelny 10AX 250V
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punkt Swietlny — typ oprawy wg wykazu
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TAS?OCA punkt $wietlny (kinkiet) — typ oprawy wg wykazu
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punkt $wietiny — typ oprawy wg wykazu
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0BWOD |oprawa awaryjna kierunkowa z inweterem 1h (CNBOP
E P i (CNBOP)
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gniazdo ~1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V
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" 3.01 b " wysokos$¢ | izytkowa #a podestach h=~229 cn

‘ O Pomieszczenie strychowe tqeznik_oswietlenia w_pom. rozdzielnicy
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gniazdo ~3f szczelne 4P+Z 32A ~500V

komunikacja z ptyt OSB gr. 2,2 cm 145,52
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| | na pasie Enym wiqzarow drewmonych_. — — , | | | o&;w(%% gniazdo ~3f szczelne z tqcznikiem 4P+Z 16A ~500V
C | | h_$cia.-229cm

@

rozdzielnica elektryczna

przycisk wytqcznika ppoz z sygnalizacjq $wieting

centrala sygnalizacji wiamania
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Kawiatura systemowa (manipulator)

sygnalizator akustyczno — optyczny
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czujnik PiR+MW
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czujnik dymu i ciepla systemu alarmowego
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GPD / LPD - szafa rack 19”
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gniazdo glosnikowe
gniazdo RJ 45

panel wywotania instalacji domofonowej, unifon
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elektrozamek

przycisk przywofawczy sznurkowy

lampka sygnalizacyjna systemu przywolawczego
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reset alarmu systemu przywolawczego

termostat ogrzewania podtogowego

kamera zewngtrzna min. SMPix, 2,7-13,5mm,
H.265+ PoE IP67 IR50

kamera wewnetrzna min. SMPix, 2,7-13,5mm
H.265+ PoE IP67 IR50
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Wykonawca na etapie wykonawstwa.

. Ostateczny typ piktogramdw uzaleznic od planu ewakuacji budynku.

9. Do os$wietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy wyposazone w modul awaryjny 1h oraz posiadajqce

$wiadoctwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewnqtrz pomieszczen nalezy stosowa¢ osprzet i oprawy

o stopniu ochrony min. IP 44 - IP 65.

7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(REI) wymagang dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o rednicy powyzej 4 cm w $cianach

I I 1 i stropach, dia ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 ub REI 60, powinny mie¢

Klasg odpornosci ogniowej (EI) tych elementdw.

l 8. Koryta kablowe oraz system ich mocowan nalezy dobra¢ z zapasem:

{2 S H monitor CCTV 42"
. 'I' kaseta podfogowa
+11.62 T L kanat instalacyjny w posadzce
§ 5\7 /H/ /§ I f’i +11.62 glosnik systemu nagtosnienia
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] ] ] ] ] ! ! ] ! ] ! I : I I ! Ll 1. Szczegdlowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa — stosownie do postanowiet PN-EN 12464-1,
i e e el o e e e O e e e e e A e e e e el s e e e e | e e e e O e e e s O e e e e e Y ] o e e N s 1 @ 2. Szezegdlowq lokalizacje urzqdzen oraz gniazd wtykowych nalezy ustalic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
U H 3. Oswietlenie awaryjne wykona¢ zqodnie z normq PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Ostatecznego doboru opraw dokona
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H u—u—u—u—u—u—u—u—u_-— ] b { L H _H -15% dla spodziewanego wypetnienia.
| NN Ny [T TP TR T E TVET I PP ET L TVPT AT LTI LT O T I LT 10, Calost prac naery wykonat zgodrie 7 PN-IEC(HD) G036+,
— Wykaz zastosowanych opraw osSwietleniowych:
| _|_ h_scia.-229cm _|_ _|_ _|_ |
—— a A1 oprawa LED IP20/IP44 MICRO-PRM 840 5059Im 29,0W
N/ (@)
3 OA 3 - 3 o A2 oprawa LED IP20/IP44 PLX 840 4137Im 34,2W
<2\7w3© D <$L w3© = c_%\? A3 oprawa LED IP20/IP44 PLX 840 4130Im 34,0W
P20 N P P22 B B1 oprawa LED IP20/IP44/PI65 840 MICRO—PRM 3108Im 18,0W
]
18 18 18 1 18 4.01 18 18 18 18 18 18 W C1 oprawa LED IP44 840 PLX 1300im 9,0W
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D1 oprawa LED P66 840 PC 4835Im 25,0W

E1 oprawa LED IP65 840 3720lm 29W,0
| AW oprawa awaryjna LED z inwerterem 1h (CNBOP)

wysokos$¢ uzytkowa na podestach h=~229 cm

Pomieszczenie strychowe O

O fqcznik mietltn_P W_pom. rozdzielnicy 176 55

| h_scia.-229cm | | |

Ew oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z inwerterem 1h (CNBOP)
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EWZ  oprawa awaryjna LED z inwerterem 1h (CNBOP) -157C
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