PRZEKROJ A-A

—
— S stala drabin_zgkonczona_hakomi _
- _ _ N /ﬁ zaczepiona na prowadnice
zamontowang miedzy wigzarami dachowymi
s
V. = i i : N g
% Drewniane wiqzary typowe zgodnie s 25;4
o / z opracowaniem wypranego producenta %
— — ~
~ |
stupki i krzyzulce
wigzara drewnianego
gbrny pozioph/dacieplenia = S |
scian sz%&wych od wewnqtrz A ‘\' Iy
/ Z 236 236
| . /7 o
~ / N\ 8 podest [komunikacyjny z plyt 0SB qr. 2,2 cm ~— e/ plotek przeciwsniegowy
5 /, \ |||~ pflnym wypelnieniem n /
i oo XX
+13.65 ¥
X
B S o XXX OaPaVi Qi Vs Va V. Vs Vs WAV VWiV O P2 Da P2 Pa Wi P2 Vs Ps P22 Pu P2 Va W @ P2 P2 P22V Wi Vs s 9 02 WsDa P2 PP W2 W 92 9292 P ﬂl
soly oo wizoro drewnionege/ TS )] ez A Ty |8 [ . 355 /
g (4 < _ . - Y g : e " zabezpieczajgea deska strugana gr. 2,5 cm ' Z
3 rzestrzen techniczna /+312 g.p.w. o odci wieniec A
3 przestrzen techniczna L e T TE3.05 b | mocowana do spodu wiqzardw — z azurowym wypelnieniem | .
= o wv—— - wieniec
o) T J.10
=
S nadproze |ceram. +,2.60
3 — v [7
S M6 M3 ~ 22|
. _ +2.20 I :
X 22 W 1S
» \ | P
9 5]
o
[0
= g
=3
2 8 g 3
<
- T — = R
=3 — =3
N
+0.00 Q- | | +0.00=329.70
. .00=329.70m n.p.m. | 10.00
N
L
A AR WA A A A A A AT A A A A A A A A A A A A A A A
// \\\\/\\\\\\\/\\\\\\\/\\\\\\\/\\\\\\\\\\\\\\/\\\\\\\\\\\\\\>\\ \\\>\\\ \\/\\\\\\\/\\\\\\\\\\\\\\ RRRIRRIRIR kIR IR IR IR IR IR 1NN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/ (REIRIRRIRIRRIRIRIREIEERIEERIETIETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTititititititititit it 1/
P i o ./‘/‘././\” /_’.’ ././“./_/ {/\ //// //,/.‘/./\/, s _///././ 924 s //‘ /{ NS //_/////// S S 7 g S S SN
> M 1 / > ‘\' RN ETREC SRR, v '\ e PRRATING g ~' R AT T e g T ,»v\‘\w. T T I" Rk T e e T Y T Ty, N T T e T e T L i R N A R ISR IR 92 g
o 7 FREa T ; B R . S // g .‘Vn PESDURNEN A A Nic W M X Ay L ] V Cx i - 4 9 =
(s Br e 3 SFI I eI e i A S EBEEDPEE B TS TG Yoy % o T o S P, o < T < < r el A
7SR LI e L H LR S PR R LR LR ) L PR L RE SR EEERECAEEERE Y A 47 LE PR ED L RERA R RN R LR IR A RS R R L e N SR P LR R OO CE RN C RIS LR EREE R AN 5
2% DR EER RSP EE PR B AR I B I B I R i A B A A R RN R AR i SP LR S EE DT BRI R 1) A w9799 A AR A A DR DR PR R e DI I SRS S A B A B V)
g P g PR g P 993g9 99 3g9 99949 B B B B B B e L B A Vo A I a9 g v P ER < <3V, AT e T qq_052 $ h 993g<9Y < <9 < 99 9999 g9 9¥ g9 <9 S s
=3 ~1.30 A qqqq ;qqqqqqﬂqqqqqqﬂqqqqqq<7qqqqqqﬂqqqqqqﬂqqqqqqﬂqqq quqqq qqqqqq qqqqqu a9 o quqqq 9999 % quqququqﬂqqqq/ s e g9 V. —g.p.scian na pl’ZEJSCIGC 99J9v g qﬂqqq qqﬂquﬂqqﬂqqqqqqﬂq // s,
2 A G RRPERREL BEPELAPERI L AP RREL AR PLA AP R DL BRI DPLAPEL SIREBELPOPELRPL (1A A0l SPL DO IELP Y] O R ESBELRIE LIRS AR A SR PR L LRI O NI R ORI L L DO RSB PE, BELAPEDPOLEPERRIEPBLL YA 4!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / A A A R o
podbudowa z pospdlki . 10 cm chudego betonu dla gruntdw spoistych pod calq szerokoscig wymiany gruntu
zageszczana warstwami Is>=0,98
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pierwszo, warstwe Scion parteru nalezy wykono¢ z bloczkdw

Termoizolacy jnych szerokosci 30 cm (20 MPa, M0,245 W/mK,

wysokos¢ bloczka 11,3 cm.

M1 Sciana zewngtrzna fundamentowa

- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu

- §ciany fundam. wylewane na mokro gr. 30 cm
- izolacja przeciwwilgociowa

- styropian hydrofobizowany EPS P 100 15 cm (A=0,036 W/mK) - w gruncie
- styropian grafitowy posadzka EPS 100 15 cm (A=0,031 W/mK) - powyzej gtuntu

- siatka + klej - powyZej gruntu
- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm - powyzej gruntu ponizej
terenu folia kubetkowa

M1.1 §ciana wewngtrzna fundamentowa

- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu

- §ciany fundam. wylewane na mokro gr. 30 cm
- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu

M2 Sciana zewnetrzna kondygnacji

- tynk gipsowy 1,0 cm

- ceramika poryzowana 30 cm (15 MPa, 4=0,145 W/mK), (min. REI60)
- styropian grafitowy fasada EPS 031 20 cm (A=0,031 W/mK)

- siatka +klej

- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm

M3 Sciana wewng¢trzna nona

- tynk gipsowy 1,0 cm
- ceramika poryzowana 30 cm (15 MPa, 4=0,145 W/mK), (min.REI60)

- tynk gipsowy 1,0 cm

M4 Sciana zewnetrzna nosna - §cian szezytowych

- kotkowana twarda wetna mineralna 15 cm (A=0,037 W/mK)

- ceramika poryzowana 30 cm (15 MPa, 40,145 W/mK), (min.REI60)
- styropian grafitowy fasada EPS 031 20 cm (1=0,031 W/mK)

- siatka + klej

- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm

MS Sciana wewngtrzna dzialowa

- tynk gipsowy 1,0 cm
- ceramika poryzowana 12 cm (15 MPa, 4=0,210 W/mK)

- tynk gipsowy 1,0 cm

M6 Sciana wewngtrzna dzialowa

- tynk gipsowy 1,0 cm
- ceramika poryzowana 18 cm (15 MPa, 2=0,232 W/mK), (min.REI60)

- tynk gipsowy 1,0 cm

M7 Sciana zewnetrzna fundamentowa lacznika
- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu
- belki podwalinowe wylewane na mokro gr. 20 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja poliuretanowa PIR 14 cm (A=0,026 W/mK)
z okladzing z welonu szklanego - w gruncie i powyzej gruntu
- siatka + klej - powyZej gruntu
- tynk cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm -
powyzej gruntu ponizej terenu folia kubetkowa

$1 Sufit nad parterem - ocieplony

- podtoga z ptyt OSB gr. 2,2 cm na ruszcie drewnianym

- pustka powietrzna

- pas dolny drewnianego wigzara dachowego

- welna mineralna migdzy dolnymi pasami wiazarow dachowych 30 cm (2x15 cm), (A=0,035 W/mK)
- wieszaki stalowe + krzyzowy ruszt stalowy 8 cm

- izolacja paroszczelna

-3 x 1,25 cm plyta GKF - 3,75 cm - REI60 - nad kottownia, archiwum i serwer, rozdzielnia EE

- panele sufitowe - nad pozostatymi pomieszczeniami

D1 Pola¢ dachu - nicocieplona

- dachéwka ceramiczna matowa - kolor naturalna czerwief
- fata drewniana 6x4 cm

- kontrlata drewniana 5x3 cm

- pustka powietrzna wentylowana

- izolacja paroprzepuszczalna

- pas gorny wigzara dachowego

D2 Stropodach ocieplony - nierozprzestrzeniajacy ognia NRO

- membrana dachowa niepalna NRO

- plyta izolacyjna PIR AL 15 cm (A=0,022 W/mK)

- warstwa spadkowa plyta izolacyjna PIR AL ~0-10 em (A=0,022 W/mK)

- paroizolacja

- blacha trapezowa BTR50/0,70/S280

- konstrukcja stalowa

- wieszaki stalowe mocowane do blachy trapezowej + krzyzowy ruszt stalowy 8 cm
- panele sufitowe

§1 Sciana zewnetrzna lacznika
- szklana fasada w konstrukeji aluminiowej

$2 Sciana zewngtrzna attyki tacznika
- attyka w konstrukcji aluminiowej z paneli okiennych fix w kolorze stolarki aluminiowej,
uzupeknienie plyta izolacyjng PIR AL z wypehieniem sztywnej piany poliuretanowej

§3 Pionowa cz¢§¢ stropodachu ocieplonego - nierozprzestrzeniajacy ognia NRO
- membrana dachowa niepalna NRO

- plyta izolacyjna PIR AL 15 cm (=0,022 W/mK)

- kliny w dolnej czgci §ciany z ptyty izolacyjnej PIR AL ~0-10 cm (A=0,022 W/mK)
- paroizolacja

- blacha trapezowa BTR50/0,70/S280

- konstrukcja stalowa

- profile stalowe mocowane do blachy trapezowej

- §cienne lamele gipsowe 3D niepalne ~3,0 cm

~WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dok

P1 Posadzka na gruncie
- plytki gresowe antyposlizgowe na kleju ~2 e/ wyktadzina ~0,25 cm
- wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym — wioknami
polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3, zatarta na gladko gr. 6/7,75 cm
(wytrzymato$¢ na §ciskanie C12/15-15 MPa, na zginanie F2
- 1 x folia pcv na zaktad 0.3 mm
- styropian grafitowy posadzka EPS 100 2x6 cm (A=0,031 W/mK)
- styrobeton typ 30/50, 10 cm (A=0,108 W/mK, 1,1 MPa)
- 1 x folia pev na zaktad 0.3 mm
plyta betonowa z betonu towarowego C20/25(B25) grubodei 12 cm
na kruszywie famanym max 16 mm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym
- widknem stalowym 15 kg/m3 oraz wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3
- podsypka piask. zwirowa 10 cm zageszczana warstwami s=0,98
- podbudowa z thicznia kamiennego (0-31) 20 cm zaggszezana warstwami 1s=0,98
- podbudowa z pospotki zaggszezana warstwami Is=0,98
- chudy beton pod cat powierzchnia wymiany gruntu 10 cm
- nosny grunt rodzimy

P2 Posadzka tarasu

- kompozytowa deska tarasowa gr. 2,5 cm

- legary tarasowe kompozytowe 4x6 cm

- izolacja przeciwwodna

- plyta betonowa z betonu towarowego C25/30(B30) W8, grubosci 10 cm,
zbrojona krzyzowo @10 co 15x15cm w polowie wysokosci przekroju

- podsypka piask. zwirowa 10 cm zaggszczana warstwami ls=0,98

- podbudowa z thucznia kamiennego (0-31) 20 cm zaggszczana warstwami Is=0,98

P3 Posadzka na gruncie

- plytki gresowe antyposlizgowe na kleju ~2 cm

- z¢lbetowa plyta betonowa zbrojona gora i dotem siatkami zbrojeniowymi
z pretow @10 mm w rozstawie 20x20 cm, zatarta na gladko
z betonu towarowego C25/30(B30) grubosci 30 cm

- 1 x folia pev na zaktad 0.3 mm

- styropian grafitowy posadzka EPS 100 2x6 cm (A=0,031 W/mK)

- 1 x folia pev na zaklad 0.3 mm

- podsypka piask. zwirowa 10 cm zaggszczana warstwami Is=0,98

- podbudowa z thucznia kamiennego (0-31) 20 cm zaggszczana warstwami Is=0,98

- podbudowa z pospotki zaggszezana warstwami Is=0,98

- chudy beton pod cata powierzchnia wymiany gruntu 10 cm

- nosny grunt rodzimy
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