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PODSTAWOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY KOLOR (RGB 253 247 240) — (uziarnienie 1 mm)
PODSTAWOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY KOLOR (RGB 246 223 193) — (uziarnienie 1 mm)
TYNK CIENKOWARSTWOWY  SILIKONOWY KOLOR RAL 9008 — (uziarnienie 1 mm)

STALOWY SYSTEMOWY KOMINY SPALINOWY

PARAPET 7 BETONU ARCHITEKTONICZNEGO NIESZKLIWIONY (z kapinosem) KOLOR RAL 9008)

STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA KOLOR  RAL 9006

STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9006

STOLARKA DRZWIOWA tLACZNIKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 2010

(pod kolor pokrycia dachowego)
DACHOWKA CERAMICZNA ZAKIADKOWA MATOWA KOLOR NATURALNA CZERWIEN (RAL 8004)

RYNNY, RURY SPUSTOWE — BLACHA STALOWA POWLEKANA — KOLOR RAL 9006
LACZNIK FASADA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9006

ZADASZENIE ZE SZKLA HARTOWANEGO KLEJONEGO

WIDOCZNE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ KOLOR ZtOTY DAB

NAWIEW DO KOTLOWNI

— "R” REWIZJA RUR SPUSTOWYCH
15 PANELE FOTOWOLTAICZNE

15.)]  WYKONANIE ZABUDOWY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
UZUPEENIAJACA NUMERACJA KOLORYSTYKI NA ELEWACJACH
KOLOR RAL 1018

KOLOR RAL 6025
KOLOR RAL 2010

HdEUNEd M BEHE I HHNE

"Powyzsze kolory majq jedynie charakter orientacyjny,
ostateczna kolorystyka obiektu zostanie uzgodniona z Inwestorem

po przedstawieniu rzeczywistych prébek materiatu.”

OBROBKA BLACHARSKA, KOMINKI WENTYLACYJNE KOLOR CZERWONY CEGLASTY MATOWY (RAL 8004) — BLACHA POWLEKANA

PROJEKTOWANIE - NADZOR - DORADZTWO S.C.
SrAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZLOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218 I D
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl!
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inwestor | GMINA 7t OTORYJA, AL. MItA 4, 59—500 7 OTORYJA

obiekt BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA | PRZEDSZKOLA W WILKOWIE
OSIEDLU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIAZANYMI
Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

data
09.10.2024

/Ztotoryja—Gmina

adres Wilkdw Osiedle, ul. Szkolna, dziatka nr 37/“, 37/9, 36,
obreb ewid. 0016 Wilkow—0Osiedle, jednostka ewid. 022606_72

ysunek | ELEWACJA POLUDNIOWA skala, 0o

fyS. A 3
stadium PROJEKT TECHN. ARCHITEKT. nroupr. podpis
projektant | mgr inz. arch. Aleksandra Kulbas-Lesnick ! szeﬂg‘;rgi?gzggcﬂiet‘wﬁg‘g@ﬁnf%;}8@5%?:”““

w specjalnosci architektonicznej do projektowania
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