ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
W ZLOTORYI Z/S W WILKOWIE - OSIEDLU

ul. Kochanowskiego 1, Wilkéw-Osiedle, 59-500 Ztotoryja 1

Wilkéw-Osiedle, dnia 22 lutego 2024 roku
L.dz. 394../2024

Gmina Zlotoryja
Al. Mita 4
59-500 Ziotoryja

Odpowiadajgc na pismo z dnia 9 lutego 2024 w sprawie zapewnienia dostawy wody
oraz technicznych warunkéw poditgczenia do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej dla
projektowanego budynku przedszkola i Ztobka w miejscowosci Wilkéw-Osiedle
zlokalizowanego na dziatce nr 37/11, Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Ztotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, ze:

1. Zapewnia dostawe wody dla projektowanego budynku przedszkola i Zlobka
zlokalizowanego na dziatce nr 37/11 w miejscowosci Wilkéw-Osiedle.

2. Dostawa wody z projektowanej sieci wodociggowej De 110mm (przy budynku ZGKiM ul.
Kochanowskiego 1), od ktdrej nalezy wykonaé przytacze do dziatki nr 37/11. Przytacze
wodociggowe nalezy projektowa¢é z rur SDR11. Przy projektowaniu przytgcza
wodociggowego nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie ppoz. Wpiecie przytacza do sieci
nalezy projektowac i wykona¢ na trojnik i zasuwe z obudowg teleskopowa lub nawiertke
NWZ/PE PN 16. W przypadku braku pomieszczenia technicznego umozliwiajacego
montaz zestawu wodomierzowego nalezy wbudowaé studzienke wodomierzowa
Zlokalizowang na granicy nieruchomosci wtasciciela dziatki. Zestaw wodomierzowy
powinien by¢ zamocowany w poziomie na konsoli, sktada¢ sie z zaworu kulowego z
powtokag galwaniczng zamontowanego przed i za wodomierzem, wodomierza mokrego klasy
meteorologicznej R 160, zaworu antyskazeniowego i filtra siatkowego. Wodomierz zostanie
dostarczony i zamontowany przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Ztotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu, natomiast zakup i montaz pozostatych elementow zestawu
wodomierzowego nalezg do Inwestora.

3. Odprowadzenie $ciekdw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200mm w
miejscowosci Wilkéw-Osiedle (ul. Kochanowskiego). Przytacze kanalizacji sanitarnej
projektowaé z rur PVC SN 8 tagczonych na uszczelke gumowa. Na terenie dziatki wtasciciela
przy granicy posesji nalezy przewidzie¢ typowg studzienke inspekcyjng DN 400 PP.
Wpiecie przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonac¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
lub studni. Przy zmianie kierunku stosowa¢ studnie rewizyjne lub inspekcyjne. Kinety studni
stosowac z prawym i lewym doptywem.

4. Wpiecia do sieci wodociagowej moze dokonaé Zakiad na koszt Inwestora lub osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia pod bezwzglednym nadzorem pracownika
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ztotoryi z/s w Wilkowie-OsiedIu.

5. Projekt budowlany w zakresie przytacza wodociggowego nalezy uzgodni¢ z Zaktadem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zitotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu. Wszystkie
uzgodnienia nalezy dotaczyé do projektu budowlanego.

6. Opis niniejszych warunkdw nalezy dotgczyé do dokumentacji techniczne;.

7. Dokumentacja techniczna i roboty winny byé wykonane na koszt Inwestora, przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
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8. Wykonane przytacze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac i zgtosic
do odbioru przez przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ztotoryi
Z/s w Wilkowie-Osiedlu.

9. Do odbioru koncowego przytgcza wodociggowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:
= projekt budowlany przytagcza wodociggowego,
» zgtoszenie budowy przytgcza wiasciwemu organowi (art. 30 Ustawy Prawo budowlane
z dnia 7lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami),
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,
protokot z proby szczelnosci przytacza wodociggowego,
badanie wody zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. z 2015 poz. 1989,
deklaracje zgodnosci uzytych materiatow oraz atesty higieniczne.

10. Przytagcze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

= warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych cz. — Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe,
= pormami,

BN-83/3836-02 Roboty ziemne,
BN-82/8971 i BN-84/B-1073 Wymagania i badania przy odbiorze
zewnetrznych sieci wodno — kanalizacyjnych.

11. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ztotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu poda
wode do przytacza po uprzednim zawarciu umowy. Dotyczy to roéwniez wody na cele
budowlane.

12. Granicg wiasnosci i eksploatacji Zakiadu jest zasuwa zabudowana na wpigciu
przytacza wodociggowego do rurociggu rozdzielczego natomiast miejscem wydania
rzeczy jest zawdr za wodomierzem gtéwnym. Powyzsze jest zgodne 2z ustawg z
dnia 07.06.2001r. , o zbiorowym zaopatrzeniu w wodei zbiorowym odprowadzaniu
sciekow " Dz. U. nr 72 z 2001 r. poz. 747 z pdzniejszymi zmianami.

13. Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat od daty wystawienia.

W przypadku przej$cia przytaczem wodociggowym i przytaczem kanalizacji sanitarnej
przez inng nieruchomos$¢ nalezy uzyskaé pisemnga zgode od wiascicieli nieruchomosci
tj.:

- zgode na przejscie i wykonanie sieci i przylgcza wod.-kan. na czas nieokreslony,

- zgode na ewentualng naprawe sieci i przytacza wod.-kan. w przypadku awarii,

- oSwiadczenie o braku roszczen w przypadku usuwania awarii wod.-kan.

Z powazaniem
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