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PRZEKROJ B-B

— przez tgcznik

plotek przeciwsniegowy

M1 Sciana zewnetrzna fundamentowa
- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu
- §ciany fundam. wylewane na mokro gr. 30 cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- styropian hydrofobizowany EPS P 100 15 cm (2=0,036 W/mK) - w gruncie
- styropian grafitowy posadzka EPS 100 15 cm (3=0,031 W/mK) - powyzej gtuntu

- siatka + klej - powyzej gruntu

- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm - powyzej gruntu ponizej

tereny folia kubetkowa

M1.1 §ciana wewngtrzna fundamentowa

- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu
- §ciany fundam. wylewane na mokro gr. 30 cm
- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu

M2 Sciana zewnetrzna kondygnacji

- tynk gipsowy 1,0 cm

- ceramika poryzowana 30 cm (15 MPa, A=0,145 W/mK), (min.REI60)

- styropian grafitowy fasada EPS 031 20 cm (A=0,031 W/mK)

- siatka + klej

- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm

M3 Sciana wewngtrzna nosna
- tynk gipsowy 1,0 cm

- ceramika poryzowana 30 cm (15 MPa, A=0,145 W/mK), (min.REI60)

- tynk gipsowy 1,0 cm
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M4 Sciana zewngtrzna nosna - §cian szezytowych

- kotkowana twarda wehna mineralna 15 cm (A=0,037 W/mK)

- ceramika poryzowana 30 cm (15 MPa, 40,145 W/mK), (min.REI60)
- styropian grafitowy fasada EPS 031 20 cm (A=0,031 W/mK)

- siatka + klgj

- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm

M5 Sciana wewnetrzna dzialowa

- tynk gipsowy 1,0 cm
- ceramika poryzowana 12 cm (15 MPa, 4=0,210 W/mK)

- tynk gipsowy 1,0 cm

M6 Sciana wewngtrzna dzialowa

- tynk gipsowy 1,0 cm
- ceramika poryzowana 18 cm (15 MPa, 40,232 W/mK), (min.REI60)

- tynk gipsowy 1,0 cm

S1 Sufit nad parterem - ocieplony

- podioga z plyt OSB gr. 2,2 cm na ruszcie drewnianym

- pustka powictrzna

- pas dolny drewnianego wiazara dachowego

- welna mineralna miedzy dolnymi pasami wiazaréw dachowych 30 cm (2x15 cm), (A=0,035 W/mK)
- wieszaki stalowe + krzyzowy ruszt stalowy 8 cm

- izolacja paroszczelna

-3x1,25 cm ptyta GKF - 3,75 cm - REI60 - nad kottownia, archiwum i serwer, rozdzielnia EE

- panele sufitowe - nad pozostatymi pomieszczeniami

D1 Pola¢ dachu - nieocieplona

- dachdéwka ceramiczna matowa - kolor naturalna czerwien
- fata drewniana 6x4 cm

- kontrtata drewniana 5x3 cm

- pustka powietrzna wentylowana

- izolacja paroprzepuszczalna

- pas gomy wiazara dachowego

P1 Posadzka na gruncie
- plytki gresowe antypolizgowe na kleju ~2 cm/ wyktadzina ~0,25 cm
- wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym — whoknami
polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3, zatarta na gladko gr. 6/7,75 cm
(wytrzymato$¢ na §ciskanie C12/15-15 MPa, na zginanie F2
- 1 x folia pev na zaklad 0.3 mm
- styropian grafitowy posadzka EPS 100 2x6 cm (2=0,031 W/mK)
- styrobeton typ 30/50, 10 cm (A=0,108 W/mK, 1,1 MPa)
- 1 x folia pev na zaklad 0.3 mm
plyta betonowa z betonu towarowego C20/25(B25) grubosci 12 cm
na kruszywie tamanym max 16 mm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym
- wioknem stalowym 15 kg/m3 oraz widknami polipropylenowymi w ilogci 0,6 kg/m3
- podsypka piask. zwirowa 10 cm zaggszczana warstwami Is=0,98
- podbudowa z thucznia kamiennego (0-31) 20 cm zaggszczana warstwami Is=0,98
- podbudowa z pospéiki zaggszezana warstwami Is=0,98
- chudy beton pod cata powierzchnia wymiany gruntu 10 cm
- nony grunt rodzimy

~WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie calosci lub fragmentu niniejszej dok

Macji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONONE- GstarCad - licencja: 4501-E707-0000-0100-8380-29AB-DC7F-0401

P2 Posadzka tarasu

- kompozytowa deska tarasowa gr. 2,5 cm

- legary tarasowe kompozytowe 4x6 cm

- izolacja przeciwwodna

- ptyta betonowa z betonu towarowego C25/30(B30) W8, grubosci 10 cm,
zbrojona krzyzowo @10 co 15x15¢m w potowie wysokosci przekroju

- podsypka piask. zwirowa 10 cm zaggszczana warstwami [s=0,98

- podbudowa z thucznia kamiennego (0-31) 20 cm zaggszczana warstwami Is=0,98

M7 Sciana zewngtrzna fundamentowa lacznika
- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu
- belki podwalinowe wylewane na mokro gr. 20 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- izolacja poliuretanowa PIR 14 ¢m (1=0,026 W/mK)
z oktadzing z welonu szklanego - w gruncie i powyzej gruntu
- siatka + klej - powyzej gruntu
- tynk cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm -
powyzej gruntu ponizej terenu folia kubetkowa

D2 Stropodach ocieplony - nierozprzestrzeniajacy ognia NRO

- membrana dachowa niepalna NRO

- piyta izolacyjna PIR AL 15 cm (A=0,022 W/mK)

- warstwa spadkowa plyta izolacyjna PIR AL ~0-10 cm (A=0,022 W/mK)

- paroizolacja

- blacha trapezowa BTR50/0,70/8280

- konstrukcja stalowa

- wieszaki stalowe mocowane do blachy trapezowej + krzyzowy ruszt stalowy 8 cm
- panele sufitowe

§1 Sciana zewngtrzna lacznika
- szklana fasada w konstrukcji aluminiowej

$2 Sciana zewngtrzna attyki tacznika
- attyka w konstrukcji aluminiowej z paneli okiennych fix w kolorze stolarki aluminiowej,
uzupehienic plyts izolacyjng PIR AL z wypehieniem sztywnej piany poliuretanowej

§3 Pionowa cze$é stropodachu ocieplonego - nierozprzestrzeniajacy ognia NRO
- membrana dachowa niepalna NRO

- piyta izolacyjna PIR AL 15 cm (A=0,022 W/mK)

- kliny w dolngj czgci §ciany z pyty izolacyjnej PIR AL ~0-10 cm (A=0,022 W/mK)
- paroizolacja

- blacha trapezowa BTR50/0,70/8280

- konstrukeja stalowa

- profile stalowe mocowane do blachy trapezowej

- §cienne lamele gipsowe 3D niepalne ~3,0 cm

P3 Posadzka na gruncie

- plytki gresowe antyposlizgowe na kleju ~2 cm

- z¢lbetowa plyta betonowa zbrojona géra i dotem siatkami zbrojeniowymi
z pretow @10 mm w rozstawie 20x20 cm, zatarta na gladko
z betonu towarowego C25/30(B30) grubosci 30 cm

- 1 x folia pcv na zaktad 0.3 mm

- styropian grafitowy posadzka EPS 100 2x6 cm (A=0,031 W/mK)

- 1 x folia pev na zaklad 0.3 mm

- podsypka piask. zwirowa 10 cm zaggszczana warstwami [s=0,98

- podbudowa z thucznia kamiennego (0-31) 20 cm zaggszczana warstwami Is=0,98

- podbudowa z pospotki zaggszezana warstwami Is=0,98

- chudy beton pod cata powierzchnia wymiany gruntu 10 cm

- no$ny grunt rodzimy
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