IV. PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA

TOM I/l
Nazwa zamierzenia | BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA | PRZEDSZKOLA W WILKOWIE
budowlanego: OSIEDLU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIAZANYMI
Z OBIEKTEM BUDOWLANYM
Kategoria obiektu IX
budowlanego:

Adres inwestycii:

Wilkéw Osiedle, ul. Szkolna, dziatka nr 37/11, 37/9, 36 obreb ewid.
0016 Wilkow-Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Ziotoryja Gmina,
powiat zlotoryjski, wojewodztwo dolnosigskie

Inwestor: Gmina Zlotoryja
Al. Mita 4
59-500 Ztotoryja

PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Stawomir FOSSA

KONSTRUKCJA uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-

. . . o 09.10.2024r.

budowlanej do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 87/D0S/04

SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawet WAWRZYNIAK

KONSTRUKCJE uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 09.10.2024r.
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: 36/DOS/05

OPRACOWANIE mgr inz. arch. Aleksandra KULBAS — LESNIAK

ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne; 09.10.2024r
do projektowania bez ograniczen o '
nr ewid.: 12/08/DOIA

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Ewa KAPELA-SYCHOWICZ

ARCHITEKTURE uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej 09.10.2024r
do projektowania bez ograniczen o '
nr ewid.: 48/DSOKK/2011

OPRACOWANIE mgr inz. Barttomiej DYNOWSKI

BR. DROGOWA uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej 09.10.2024r

do projektowania bez ograniczen
nr ewid.: 50/DOS/08




Ziotoryja, dnia 09.10.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny branzy
konstrukcyjno - budowlanej budowy budynku Ztobka i przedszkola w Wilkowie Osiedlu wraz z urzgdzeniami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, adres inwestycji: Wilkéw Osiedle, ul. Szkolna,
dziatka nr 37/11, 37/9, 36 obreb ewid. 0016 Wilkéw Osiedle, jednostka ewidencyjna 022606_2 Ztotoryja
Gmina, powiat ztotoryjski, wojewddztwo dolnoslgskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Stawomir FOSSA
KONSTRUKCJA uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej do projektowania bez ograniczen
nr_ewid.: 87/D0S/04

SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawet WAWRZYNIAK

KONSTRUKCJE uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr_ewid.: 36/D0S/05 ]
OPRACOWANIE mgr inz. arch. Aleksandra KULBAS - LESNIAK
ARCHITEKTURA uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen

nr ewid.: 12/08/DOIA

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Ewa KAPELA-SYCHOWICZ
ARCHITEKTURE uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

nr ewid.: 48/DSOKK/2011

OPRACOWANIE mgr inz. Barttomiej DYNOWSKI

BR. DROGOWA uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe;j
do projektowania bez ograniczen

nr ewid.: 50/DOS/08




SPIS TRESCI

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5. ZASTOSOWANE PRZEGRODY
6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
7. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
8. WYPOSAZENIE OBIEKTU
9. WYTYCZNE WYKONAWCZE
10.  UWAGI DOTYCZACE CALEJ INWESTYCJI
1. BRANZA DROGOWA, MAtA ARCHITEKTURA, ZIELEN
12 DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
13. WYTYCZNE WYKONAWCZE
14. UWAGI DOTYCZACE CALEJ INWESTYCJI
15.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
CZESC RYSUNKOWA
PZT, BR. DROGOWA
P1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:500
P2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SIECI, INSTALACJE ZEWNETRZNE, PRZYLACZA  SKALA 1:500
D1 PLAN DROGOWY SKALA 1:500
D2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25/10
D3 PROFIL PODLUZNY SKALA 1:500/50
D4 PROFIL PODLUZNY SKALA 1:500/50
D5 SCHEMAT LOKALIZACJI MURKU Z PALISADY. ROZWINIECIE | PRZEKROJ PRZEZ MUREK SKALA 1:200/50
ARCHITEKTURA
A1 RZUT PARTERU SKALA 1:100
A11  TECHNOLOGIA SKALA 1:75
A2 PRZEKROJ A-A SKALA 1:50
A3 ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100
A4 ELEWACJA ZACHODNIA | WSCHODNIA SKALA 1:100
A5 ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100
A6 RZUT DACHU SKALA 1:100
A7 PRZEKROJ PIONOWY B-B, PRZEZ BIEG SCHODOWY LACZNIKA SKALA 1:50
A7.1  PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ tACZNIK SCIANY ATTYKOWEJ SKALA 1:50
A8 PRZEKROJ UZUPELNIAJACY PRZEZ PLYTE FUNDAMENTOWA PODNOSNIKAtACZNIKA ~ SKALA 1:50
A9 ZESTAWIENIE STOLARKI B.S.
A10  ZESTAWIENIE STOLARKI FASAD ALUMINIOWYCH tACZNIKA B.S.
A1l SZCZEGOLY TERMOIZOLACYJNE SKALA1:20/B.S.
A12  RZUT STRYCHU SKALA 1:100
AMw  RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU, PRZEKROJ PIONOWY

WIATY SMIETNIKOWEJ SKALA 1:50
A2w  ELEWACJE WIATY SMIETNIKOWEJ SKALA 1:50



KONSTRUKCJA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ BUDYNKU
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ WIATY SMIETNIKOWE
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ WIATY SMIETNIKOWEJ

K1 RZUT FUNDANENTOW

K11 LAWY FUNDAMENTOWE, MONOLITYCZNE SCIANY FUNDAMENTOWE

K1.2  WYTYKI TRZPIENI Tr1, SLUPA S1, STOPY FUNDAMENTOWE Sf1, Sf2, Sf3

K1.3  SPOSOB WYKONANIA BELEK PODWALINOWYCH ORAZ SCIANY OStONOWEJ

K14  ZBROJENIE BELEK PODWALINOWYCH ORAZ SCIAN OSEONOWYCH

K2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU

K2.1  TRZPIENIE Tr1, SLUP S1

K2.2  PODCIAG P1

K2.3  PODCIAG P2

K24  PODCIAG P3

K2.5  PODCIAG P4, P5

K2.6  PODCIAG P6

K2.7  PODCIAG P6.1

K2.8  PODCIAG P7

K2.9  WIENIEC W1, WIENIEC SCIAN DZIALOWYCH

K2.10  WIENIEC SCIAN SZCZYTOWYCH Ws

K2.11  WIENIEC W1, TRZPIENIE Tr2 - w $cianach szczytowych

K2.12 SCHEMAT DOZBROJENIA STREF PODOKIENNYCH

K3 WIEZBA DACHOWA

Kiw  RZUT FUNDAMENTOW, ELEM. KONSTRUKCYJINE PRZYZIEMIA.
WIATY SMIETNIKOWE.

K1.iw  STOPY FUNDAMENTOWE Sf(w). WIATY SMIETNIKOWE.

K2w  RZUT WIEZBY DACHOWEJ. WIATY SMIETNIKOWEJ

ZALACZNIKI

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego RZK-1.6733.4.2024 z dnia 09.10.2024r.

Warunki przytaczenia do sieci wod-kan L.dz.394/2024 z dnia 22.02.2024r.

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej L.dz.503/2024 z dnia 07.03.2024r.
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SKALA1:20
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SKALA1:20
SKALA1:20
SKALA1:20
SKALA1:20
SKALA1:50
SKALA1:100/50

SKALA1:50
SKALA1:20
SKALA1:50

Uzgodnienie projektu przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej L.dz.2605/2024 z dnia

16.12.2024r.

Uzgodnienie lokalizaciji przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dziatkach nr 37/9 i 36, pismo

znak RZK-11.6853.146.2024 z dnia 17.12.2024r.

Warunki przytgczenia do sieci gazowej S001/0000074996/00001/2024/00 z dnia 04.06.2024
Warunki przytaczenia do sieci TAURON Dystrybucja SA WP/073430/2024/002R03 z dnia 14.07.2024r.
Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej TD/OLG/OME/K/WT/DP/78/2024 z dnia

15.10.2024r.

Uzgodnienie projektu usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej TD24-12-0034667-03 z dnia 18.12.2024

Decyzja na wycinke drzew NS.613.73.2024 z dnia 17.10.2024r.
Projektowana charakterystyka energetyczna
Opinia geotechniczna



OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa jednokondygnacyjnego
budynku Ztobka i przedszkola. Adres inwestycji: Wilkow Osiedle, ul. Szkolna, dziatka
nr 37/11, 37/9, 36 obreb ewid. 0016 Wilkéw Osiedle, jednostka ewidencyjna 022606 2
Ztotoryja Gmina. Budynek zalicza sie do IX kategorii obiektu budowlanego.

2, ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej sktada sie z dwoch bryt potgczonych ze sobg
tacznikiem. W jednej czesci uzytkowany bedzie jako ztobek, w drugiej jako przedszkole.
Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny. Z uwagi na uksztattowanie terenu budynek
dostepny dla 0oséb niepetnosprawnych za pomocg ciggdéw komunikacyjnych o spadku 6%.
Ziobek i przedszkole posiadajg niezalezne wej$cia gtéwne, ktére zlokalizowano w tgczniku.
Z uwagi na zréznicowany poziom posadowienia budynkéw w tgczniku komunikacja miedzy
budynkami odbywa sie schodami, oraz podnosnikiem platformowym. W czesci ztobka
i przedszkola zapewniono toalete dla oséb niepetnosprawnych dostepng z komunikac;ji.
Budynek przedszkola
W budynku przewidziano cztery oddziaty przedszkolne po 25 dzieci kazdy.
Z uwagi na wymagania dotyczgce nastonecznienia projektowanego budynku, oraz ksztatt
dziatki sale dzienne zaprojektowano od strony potudniowej i zachodniej tak aby spetnic
warunek nastonecznienia przez min. 3 godz pomiedzy godz. 8-16 w dniach réownonocy.
Budynek posiada jedno wejscie gtéwne i dodatkowe dla strefy dostaw kateringu.
Ponadto w budynku zapewniono kilka wyj$¢ ewakuacyjnych.
Dla dzieci zaprojektowano sale dzienne z fazienkami i magazynkami, jadalnie, szatnie
i wozkownie. Pozostate pomieszczenia w budynku przedszkola to zaplecze jadalni, pom.
porzgdkowe, kottownia (wspdlna dla dwoch budynkéw), pom. rozdzielni EE, magazyn, wc
damski i dla niepetnosprawnych, wc meski z przedsionkiem.
Budynek ztobka
W budynku przewidziano dwa oddziaty ztobkowe po 25 dzieci kazdy.
Z uwagi na wymagania dotyczgce nastonecznienia projektowanego budynku, oraz ksztatt
dziatki sale dzienne zaprojektowano od strony potudniowej i zachodniej tak aby spetni¢
warunek nastonecznienia przez min. 3 godz pomiedzy godz. 8-16 w dniach rownonocy.
Budynek posiada jedno wejscie gtéwne i jedno dodatkowe dla strefy dostaw kateringu.
Ponadto w budynku zapewniono kilka wyj$¢ ewakuacyjnych.
Dla dzieci zaprojektowano sale dzienne z fazienkami, sale odpoczynku, szatnie i wézkownie.
Pozostate pomieszczenia w budynku ztobka to pom. porzadkowe, pom. rozdzielni EE, wc
damski i dla niepetnosprawnych, wc meski z przedsionkiem. Ponadto zlokalizowano
pomieszczenia ktore sg wspolne dla dwdch budynkéw tj. pokdj wychowawcow, gabinet
pielegniarki/pedagoga/logopedy, biuro intendenta, archiwum z serwerownia, biuro dyrektora.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO



Budynek przedszkola i Ztobka jednokondygnacyjny sktadajacy sie z dwdch
segmentdéw potgczonych tgcznikiem. Budynek przedszkola o wymiarach 19,10m x 40,10m,
wysokos¢ budynku 8,47m. Budynek ztobka o wymiarach 19,10m x 33,60m, wysoko$¢
budynku 8,47m. Lacznik o wymiarach 3,6m x 9,30m, wysoko$¢ 5,62m.

Budynek przedszkola i Ztobka przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
pofaci 25°. Dach pokryty dachéwkg ceramiczng zaktadkowg matowa - kolor naturalna
czerwienh. Lacznik z dachem ptaskim.

Dla przedmiotowego terenu wydana zostata decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego RZK-1.6733.4.2024 z dnia 09.10.2024r. okre$lajgca warunki zabudowy dla
budowy Ztobka i przedszkola w miejscowosci Wilkéw — Osiedle na dziatkach nr 37/11
(czesé), 35/2 (czes€) obreb Wilkow — Osiedle.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy 1367,55m?
Powierzchnia catkowita 1367,55m?
Powierzchnia uzytkowa 1140,65m?
Kubatura budynku 3421,95m?
Wysokos¢ projektowanego budynku do kalenicy dachu 8,47
llos¢ kondygnacii 1
Dlugo$éc¢ i szeroko$¢ budynku przedszkola 40,170m x 19,10m
Dtugos$c¢ i szeroko$¢ budynku Ztobka 33,60m x 19,10m
Dtugosé i szerokos¢ tacznika 9,30m x 3,60m
Kat nachylenia dachu 25°

Typ dachu Symetryczny - dwuspadowy

5. ~ ZASTOSOWANE PRZEGRODY
M1 Sciana zewnetrzna fundamentowa

- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu

- sciany fundam. wylewane na mokro gr. 30 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- styropian hydrofobizowany EPS P 100 15 cm (A=0,036 W/mK) - w gruncie

- styropian grafitowy posadzka EPS 100 15 cm (A=0,031 W/mK) - powyzej gruntu
- siatka + klej - powyzej gruntu

- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm - powyzej gruntu ponizej terenu folia kubetkowa
M1.1 Sciana wewnetrzna fundamentowa

- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu

- Sciany fundam. wylewane na mokro gr. 30 cm

- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu

M2 Sciana zewnetrzna

- tynk gipsowy 1,0 cm

- ceramika poryzowana 30 cm (15 MPa, A=0,145 W/mK), (min.REIG0)

- styropian grafitowy fasada EPS 031 20 cm (A=0,031 W/mK)



- siatka + klej

- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm

M3 Sciana wewnetrzna nosna

- tynk gipsowy 1,0 cm

- ceramika poryzowana 30 cm (15 MPa, A=0,145 W/mK), (min.REI60)
- tynk gipsowy 1,0 cm

M4 Sciana zewnetrzna nosna - $cian szczytowych

- kotkowana twarda wetna mineralna 15 cm (A=0,037 W/mK)

- ceramika poryzowana 30 cm (15 MPa, A=0,145 W/mK), (min.REI60)
- styropian grafitowy fasada EPS 031 20 cm (A=0,031 W/mK)

- siatka + klgj

- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm

M5 Sciana wewnetrzna dzialowa

- tynk gipsowy 1,0 cm

- ceramika poryzowana 12 cm (15 MPa, A=0,210 W/mK)

- tynk gipsowy 1,0 cm

M6 Sciana wewnetrzna dziatowa

- tynk gipsowy 1,0 cm

- ceramika poryzowana 18 cm (15 MPa, A=0,232 W/mK), (min.REI60)
- tynk gipsowy 1,0 cm

M7 Sciana zewnetrzna fundamentowa tacznika

- izolacja przeciwwilgociowa od gruntu

- belki podwalinowe wylewane na mokro gr. 20 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- izolacja poliuretanowa PIR 14 cm (A=0,026 W/mK) z okfadzing z welonu szklanego -
w gruncie i powyzej gruntu

- siatka + klej - powyzej gruntu

- cienkowarstwowy tynk silikonowy 1 mm

$1 Sciana zewnetrzna tacznika

- szklana fasada w konstrukcji aluminiowej

- konstrukcja stalowa

$2 Sciana zewnetrzna attyki lacznika

- fasada z paneli okiennych fix (nieprzezierne) w konstrukcji aluminiowej
- ptyta izolacyjna PIR AL gr. dostosowana do stolarki i konstr. Stalowej
- membrana dachowa

S$3 Pionowa czesé stropodachu ocieplonego - nierozprzestrzeniajacy ognia NRO
- membrana dachowa niepalna NRO

- piyta izolacyjna PIR AL 15 cm (A=0,022 W/mK)

- kliny w dolnej czes$ci Sciany z ptyty izolacyjnej PIR AL ~0-10 cm (A=0,022 W/mK)
- paroizolacja

- blacha trapezowa BTR50/0,70/S280

- konstrukcja stalowa

- profile stalowe mocowane do blachy trapezowej

- §cienne lamele gipsowe 3D niepalne ~3,0 cm



Wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej:
Sale dla dzieci 248 dB
Komunikacja ogdlna 245 dB
Sale dla dzieci
Pomieszczenia sanitarne i zaplecze kuchni

350 dB
Pomieszczenia administracyjne

S$1 Sufit nad parterem - ocieplony (budynki)

- podtoga z ptyt OSB gr. 2,2 cm na ruszcie drewnianym

- pustka powietrzna

- pas dolny drewnianego wigzara dachowego

- wetna mineralna miedzy dolnymi pasami wigzaréw dachowych 30 cm (2x15 cm), (A=0,035
W/mK)

- wieszaki stalowe + krzyzowy ruszt stalowy 8 cm

- izolacja paroszczelna

-3 x 1,25 cm ptyta GKF - 3,75 cm - REI60 - nad kotlownig, archiwum i serwer, rozdzielnig EE
- panele sufitowe 60x60 cm - nad pozostatymi pomieszczeniami

D1 Potac¢ dachu - nieocieplona

- dachéwka ceramiczna matowa - kolor naturalna czerwien

- fata drewniana 6x4 cm

- kontrtata drewniana 5x3 cm

- pustka powietrzna wentylowana

- izolacja paroprzepuszczalna

- pas gorny wigzara dachowego

D2 Stropodach ocieplony - nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO (tacznik)

- membrana dachowa niepalna NRO

- ptyta izolacyjna PIR AL 15 cm (A=0,022 W/mK)

- warstwa spadkowa ptyta izolacyjna PIR AL ~0-10 cm (A=0,022 W/mK)

- paroizolacja

- blacha trapezowa BTR50/0,70/S280

- konstrukcja stalowa

- wieszaki stalowe mocowane do blachy trapezowej + krzyzowy ruszt stalowy 8 cm

- panele sufitowe

P1 Posadzka na gruncie

- ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju ~2 cm/ wyktadzina ~0,25 cm

- wylewka cementowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym — wtéknami polipropylenowymi
w ilosci 0,6 kg/m?, zatarta na gtadko gr. 6/7,75 cm (wytrzymato$é¢ na $ciskanie C12/15-15
MPa, na zginanie F2

- 1 x folia pcv na zaktad 0.3 mm

- styropian grafitowy posadzka EPS 100 2x6 cm (A=0,031 W/mK)

- styrobeton typ 30/50, 10 cm (A=0,108 W/mK, 1,1 MPa)

- 1 x folia pcv na zaktad 0.3 mm plyta betonowa z betonu towarowego C20/25(B25) grubosci
12 cm na kruszywie famanym max 16 mm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym

- wtdéknem stalowym 15 kg/m3 oraz wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?®



- podsypka piask. zwirowa 10 cm zageszczana warstwami 1s=0,98

- podbudowa z tlucznia kamiennego (0-31) 20 cm zageszczana warstwami 1s=0,98
- podbudowa z pospétki zageszczana warstwami 1s=0,98

- chudy beton pod catg powierzchnig wymiany gruntu 10 cm

- no$ny grunt rodzimy

P2 Posadzka tarasu

- kompozytowa deska tarasowa gr. 2,5 cm

- legary tarasowe kompozytowe 4x6 cm

- izolacja przeciwwodna

- plyta betonowa z betonu towarowego C25/30(B30) W8, grubosci 10 cm, zbrojona
krzyzowo 10 co 15x15cm w potowie wysokosci przekroju

- podsypka piask. zwirowa 10 cm zageszczana warstwami 1s=0,98

- podbudowa z ttucznia kamiennego (0-31) 20 cm zageszczana warstwami 1s=0,98
P3 Posadzka na gruncie

- ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju ~2 cm

- zelbetowa ptyta betonowa zbrojona gorg i dotem siatkami zbrojeniowymi z pretéw @10 mm
w rozstawie 20x20 cm, zatarta na gtadko z betonu towarowego C25/30(B30) grubosci 30 cm
- 1 x folia pcv na zaktad 0.3 mm

- styropian grafitowy posadzka EPS 100 2x6 cm (A=0,031 W/mK)

- 1 x folia pcv na zaktad 0.3 mm

- podsypka piask. zwirowa 10 cm zageszczana warstwami Is=0,98

- podbudowa z tlucznia kamiennego (0-31) 20 cm zageszczana warstwami 1s=0,98
- podbudowa z pospétki zageszczana warstwami 1s=0,98

- chudy beton pod catg powierzchnig wymiany gruntu 10 cm

- nosny grunt rodzimy

6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
6.1 Elewacje - tynki

Na elewacji zastosowano cienkowarstwowy tynk silikonowy (systemowy) barwiony
w masie na siatce. Faktura ,kamyczkowa”, ziarno 1mm. Przed nakladaniem masy tynkarskiej
podfoze nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta tynku.
Tynk bardzo odporny na wptywy atmosferyczne, hydrofobowy. Odporny na zanieczyszczenia
przemystowe i utrudniajgcy rozwoj mikroorganizmow (grzyby, algi itp. ) na elewacji - wyprawa
zabezpieczona powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg i plesni.
Tynk na cokole dodatkowo zaimpregnowac¢ preparatem antygraffiti zgodnie z instrukcjg
producenta preparatu.
Kolorystyka okreslona wedtug wzornika kolorystycznego wskazana na rysunkach elewacji.
6.2 Stolarka okienna i drzwiowa, parapety

* drzwi wewnetrzne do sal dziennych, sal odpoczynku, jadalni aluminiowe profilowe z
petnym przeszkleniem z szybg bezpieczng. Drzwi do kuchni mlecznej, zaplecza
jadalni i pomieszczeh wozkowni aluminiowe profilowe wypetnienie pétpetne (w dolne;j
czesci panel, w gornej szyba). Drzwi z pomieszczenia jadalni do pomieszczenia
zaplecza jadalni bez przylgowe, aluminiowe, wahadtowe;

* drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych, toalet, magazynkow sal, pomieszczen
porzadkowych z ptyty MDF, oscieznica opaskowa regulowana, w dolnej czesci drzwi
do fazienek nalezy zastosowac otwory nawiewne lub podciecie wentylacyjne;



* drzwi przeciwpozarowe EI30 i EI60 stalowe ptaszczowe z samozamykaczem
przeznaczone dla budynkow uzytecznosci publicznej do wykonywania zamknie¢
otworow w Scianach, od ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej wg PN-
EN 13501-2+A1:2016. ;

* przejscie z wiatrotapu do budynku przedszkola i do budynku ztobka wykonane jako
fasada aluminiowa z drzwiami;

» stolarka okienna wewnetrzna - w budynku ztobka w pom. tazienek przy salach
dziennych w $cianie zaprojektowano doswietla z profili aluminiowych;

» stolarka okienna zewnetrzna — aluminiowa w formie okien i $cian z drzwiami
o konstrukgcji szklano — aluminiowej (tgcznik) o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catego okna Unmax < 0,7 W/m?K z szybg bezpieczng. Detal montazowy i obliczenia
statyczne wedlug dokumentacji warsztatowej dostarczonej przez dostawce
konstrukcji tgcznika. Okna z systemowym mechanizmem do otwierania i zamykania
skrzydet okiennych. Okna w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng z
nawiewnikami. Nawiewniki okienne higrosterowane. W nawiewnikach o zmiennym
strumieniu przeptywu powietrza, stopien otwarcia nawiewnika zmienia sie
automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzgledne;j
powietrza w pomieszczeniu - dziatanie w zakresie wilgotnosci od 35% (nawiewnik
zamkniety, przeptyw 6 m*/h przy réznicy cisnien 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty,
przeptyw 27 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa). Nawiewniki posiadajg mozliwos¢:
recznego przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 6 m*/h przy réznicy cisnien 10
oraz recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 27 ma/h przy réznicy
cisnien 10 Pa). Dzieki mozliwos$ci recznego maksymalnego otwarcia praca
nawiewnikdw zmienia sie z higrosterowanej na cisnieniowg. Zastosowany okap z
regulacjg przeptywu powietrza oprocz funkcji ochrony pomieszczenia przed
deszczem i owadami dodatkowo zabezpiecza przed skutkami zbyt duzego naptywu
powietrza. Celem poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang
AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gornej czesci okien, w poblizu grzejnikow
c.o. Otwory montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogows.

W projekcie przyjeto nawiewniki w kolorze stolarki okienne;.
Stolarke okienng i drzwiowg nalezy montowaé w murze. Montaz okien

z zastosowaniem systemowego dwustronnego parapetu cieptego;
A - klef montazowy

B - taSma rozprezna

C - parapet zewnetrzny

A D - parapet wewnetrzny

E - cieply parapet dwustronny

F - belka / podwalina do montazu cieptego
parapetu

G - mur

H - warstwa docieplenia

* okno w pomieszczeniu kottowni p.poz. EI60 z samozamykaczem;
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« stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi wejsciowe z profili aluminiowych o wysokiej
izolacyjnosci termicznej tzw. profil ciepty (Umax=1,0W/m?K) przeszklone szybami
bezpiecznymi, zespolonymi o klasie o odpornosci P2, drzwi wyposazone w zamek
w systemie Masterkey, samozamykacz z funkcjg stop, pochwyt dwustronny z rury
stalowej zaokraglony;

* w dachu przewidziano wytazy dachowe dostosowane do projektowanego pokrycia
dachu;

* parapety wewnetrzne z ptyty MDF gr. min. 3cm z wyoblonymi naroznikami
zewnetrznymi zachodzgcymi poza lico Sciany na 4cm;

e parapety zewnetrzne z betonu architektonicznego gr. min. 3cm z kapinosem. Parapet
montowany ze spadkiem 5% zachodzgcy poza lico sciany na 4cm.

UWAGA:
Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw w swietle muru nalezy sprawdzi¢ na budowie
i dostosowac wymiary elementow do pomierzonych z natury otworow zachowujgc wymagane
minimum, zachowujgc szczeliny montazowe zgodnie z technologig wybranego producenta.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe, wewnetrzne ograniczajgce droge ewakuacji oraz
zewnetrzne wyposazy¢ w samozamykacze.
Stolarka drzwiowa, drzwi w oknach tarasowych — bez progowe.
6.3 Dach, daszki nad wejsciem

Dach dwuspadowy budynku w konstrukcji drewnianej pokryty dachdéwkg ceramiczng
zaktadkowg. Dachowka ceramiczna zaktadkowa angobowana w kolorze naturalnej czerwieni
gat. I. Aby uzyskaé jednolity pod wzgledem kolorystycznym ceramiczny dach, nalezy
mieszac dachoéwki z kilku roznych palet. Nalezy wykonaé przestrzen wentylacyjng pod
pokryciem, otwory zapewniajgce wlot powietrza w okapie oraz jego wylot w kalenicy za
pomocg dachowek wentylacyjnych. Utozenie potaci metoda ,na sucho” $cisle z instrukcjg
wybranego producenta dachéwki. Krycie kalenicy ggsiorami ktadzionymi na sucho za
pomocg aluminiowych klamer. Jako uszczelnienie stosowaé aluminiowe uszczelki
wentylacyjne kalenicy. Akcesoria systemowe do dachowki ceramicznej zaktadkowe;j
mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Pokrycie dachowe uzupetnione obrobkami blacharskimi, obrébkami kominéw. Obrobeki
blacharskie muszg zapewni¢ szczelnos$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci
dachowych, oraz zapewni¢ estetyke pokrycia. Zastosowac obrdbki z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,6mm. Warstwy dachu wykona¢ wedtug danych na rysunkach. Sposéb
uktadania dachéwki wg wytycznych wybranego producenta. Dostep na dach za pomoca
wytazéw dachowych stosowanych do pokry¢ dachowych dachéwkg ceramiczng zaktadkows.
Na dachu nalezy zamontowac tawy i stopnie kominiarskie w taki sposob aby umozliwiaty
bezpieczng komunikacje podczas prac zwigzanych z utrzymaniem kominoéw. Ponadto dach
nalezy wyposazy¢ w systemowe ptotki przeciwsniegowe.
Montaz ptotkéw przeciwsniegowych, taw kominiarskich zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta.
Pokrycie stropodachu tgcznika membrang dachowg NRO. Elastyczna membrana PVC-P
o grubosci min. 1.8 mm ze wzmocnieniem wykonanym z siatki poliestrowej. Membrana
bardzo wytrzymata i elastyczna w niskich temperaturach z wysokim poziomem hydroizolacji
nawet przy trwatej deformac;ji. Wysoka odpornos$c¢ na przebicia, bardzo dobra stabilnosé na
promieniowanie UV, a stabilnos¢ wymiarowa, bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne.
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Mocowanie membrany przez zgrzewanie za pomocg gorgcego powietrza. Montaz membrany
scisle z instrukcjg producenta. Elementy uzupetniajgce na stropodachu takie jak kominki,
wpusty itp. przystosowane do pokry¢ z membrany.
Daszki nad drzwiami szklane z tafli szkta odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Szkio
klejone warstwowo bezpieczne, VSG.
Daszki nad drzwiami tgcznika wykonane w konstrukcji fasady aluminiowej ze szkta VSG,
daszki nad drzwiami w $cianach murowanych ze szkta VSG montowane wspornikowo
(wporniki pod daszkiem). Wsporniki stalowe, malowane proszkowo w kolorze stolarki
okiennej.
6.4  Obrébka blacharska, rynny i rury spustowe
Obrobka dachu budynku obejmuje opierzenie kominéw, wytazéw dachowych
elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominéw. Zastosowaé obrébki
dachowe systemowe w kolorze pokrycia dachu lub wykonac¢ indywidualnie z blachy
stalowej powlekanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych z blachy stalowej
powlekanej. Na rurach spustowych wigczonych do kanalizacji deszczowej na wysokosci
0,5 m nad terenem umiescic¢ rewizje z sitkiem.
Na tgczniku obrébka blacharska scian attyki i cokotu w kolorze stolarki okiennej. Obrébki
blacharskie attyk nalezy wykonac¢ ze spadkiem w kierunku potaci dachu.
6.5 Taras
Wykonczenie tarasu kompozytowg deskg tarasowg utozong na legarach na ptycie
betonowej. Plyte betonowg wykonang ze spadkiem nalezy zaizolowac¢. Zastosowac izolacje
przeciwwodng, hydrauliczng, wzbogacong syntetycznymi tworzywami sztucznymi. lzolacja
odporna na cisnienie wody, a takze niekorzystne warunki zewnetrzne — niskg temperature
czy duze opady.
Materiat deski — 60% drewno egzotyczne pochodzace z recyklingu, 30% polietylen HDPE,
pozostate to pigmenty i stabilizatory. Ksztatt — komorowe — ryflowane obustronnie: 1 strona —
drobny ryfel, 2 strona — szeroki ryfel, wykohczona przez powierzchnie szczotkowana.
Wymiary: szer. 135 mm, gr. 25mm. Sposéb uktadania i materialy montazowe $cisle z
instrukcjg producenta wybranych desek.
Legary komorowe kompozytowe. Obramowanie tarasu wykonac¢ z betonowego obrzeza
chodnikowego.
6.6 lzolacje termiczne
* izolacja scian zewnetrznych fundamentowych - styropian hydrofobizowany EPS P
100 15 cm (A=0,036 W/mK) - w gruncie, styropian grafitowy posadzka EPS 100 15
cm (A=0,031 W/mK) - powyzej gruntu, $ciana zewnetrzna fundamentowa fgcznika -
izolacja poliuretanowa PIR 14 cm (A=0,026 W/mK) z oktadzing z welonu szklanego -
w gruncie i powyzej gruntu
* izolacja posadzki - styropian grafitowy posadzka EPS 100 2x6 cm (A=0,031 W/mK),
styrobeton typ 30/50, 10 cm (A=0,108 W/mK, 1,1 Mpa)
* izolacja scian - styropian hydrofobizowany EPS P 100 15 cm (A=0,036 W/mK) -
w gruncie, styropian grafitowy posadzka EPS 100 15 cm (A=0,031 W/mK) - powyzej
gruntu, kotkowana twarda wetna mineralna 15 cm (A=0,037 W/mK)
* izolacja sufitu nad parterem — w budynkach wetna mineralna miedzy dolnymi
pasami wigzaréw dachowych 30 cm (2x15 cm), (A=0,035 W/mK), w tgczniku ptyta
izolacyjna PIR AL 15 cm (A=0,022 W/mK)
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6.7 Kominy

W projekcie przewidziano jeden komin przystosowany do kottdéw kondensacyjnych.
Wentylacje grawitacyjng projektuje sie za pomocg systemowych kominkdéw wentylacyjnych
dostosowanych do pokrycia dachowego.
Podtaczenie do kratki wentylacyjnej wykonac¢ rurami spiro @150 z blachy ocynkowanej,
kanaty izolowane z wetny szklanej o grubosci min. 50mm (systemowe). Izolacja cieplna
zapobiega skraplaniu pary wodnej w przewodzie wentylacyjnym. Kratke wentylacyjng w
suficie potgczy¢ siegaczem w przestrzeni instalacyjnej sufitu do pionu przestrzeni strychowej.
Poziome odcinki przewoddéw majg za zadanie zatrzymanie i odparowanie skroplin.
Zabudowe czerpni i wyrzutni na dachu budynku wykona¢ w konstrukcji z cienkosciennych
profili stalowych ocynkowanych. Scianki z blachy aluminiowej - matoformatowy tupek
elewacyjny. Czapa, oraz obudowa widocznych stupkéw - z blachy stalowej powlekanej
w kolorze pokrycia dachu. Zabudowa otworow z siatki ocynkowanej. Wysokos¢ uzytkowa
otworu 30cm.
7. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
71 Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne gipsowe. Na scianach murowanych wykonaé tynk gipsowy
gr. 1,0cm. Pod oktadziny $cian z glazurg tynk zatarty na ostro. W projekcie przewidziano tynk
gipsowy maszynowy przeznaczony do wykonywania wewnetrznych jednowarstwowych
tynkdéw gipsowych w budynkach wielorodzinnych. Moze by¢ nanoszony na $cianach
i sufitach, w pomieszczeniach o normalnej wilgotnosci powietrza, réwniez w kuchniach
i tazienkach. Przeznaczony do stosowania na podfozach z elementéw ceramicznych, cegty
wapienno-piaskowej, z betonu zwyktego i komérkowego po odpowiednim przygotowaniu
podtoza.
Wiasciwosci tynku gipsowego
Tynk gipsowy maszynowy przygotowany zaprawg na bazie gipsu syntetycznego,
wypetniaczy mineralnych oraz dodatkéw chemicznych. Wysoka zawartos¢ spoiwa oraz
odpowiednio dobrane kruszywo sprawia ze gotowa wyprawa tynkarska ma bardzo korzystne
parametry uzytkowe - zwiekszong twardo$¢ powierzchni oraz bardzo wysokg wytrzymatosé
mechaniczng.
Przygotowanie podioza dla tynku gipsowego
Podtoze powinno by¢ stabilne, suche, wolne od wykwitdw i oczyszczone z zanieczyszczen
mogacych ostabic¢ przyczepnosc¢ gipsu, a zwtaszcza kurzu, wolnych czgstek, olejow
szalunkowych, ttuszczéw, resztek powtok malarskich i Srodkéw antyadhezyjnych. Podtoze
powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotno$¢ nie moze przekraczaé¢ 3%.
Podtoza bardzo chtonne i porowate (beton komérkowy, cegta wapienno-piaskowa oraz
ceramiczna) nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym zalecanym przez producenta
tynku. Podtoza gtadkie lub o niewielkiej chtonnosci (betonowe) zagruntowac preparatem
gruntujgcym zalecanym przez producenta tynku. Wszystkie elementy stalowe moggce
bezposrednio stykac sie z tynkiem powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Nie nalezy
tynkowac podtozy przemrozonych.
7.2 Malowanie, oktadziny $cienne

Malowanie

* Komunikacja, szatnie, wézkownie: do wysokosci oscieznicy Sciany malowane 2 razy
farbg ceramiczng (kolory jasne pastelowe), powyzej 2 x farbg silikonowg w kolorze
biatym. Kolorystyka w uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym.

13



Wszystkie narozniki $cian w komunikacji i w salach dzieci wyposazy¢ w narozniki
ochronne o wym. 50mm x 50mm do wys. 1,5m od podtogi. Narozniki ochronne

z tworzyw sztucznych na bazie zywic akrylowo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo wyposazonych w stabilizatory UV i srodki przeciwzapalne.
Kolorystyka naroznikéw zblizona do koloru farby. Kolory ustalone z Projektantem
i Zamawiajgcym.

Pomieszczenia techniczne: malowane 2 razy farbg biatg akrylowa,

Sale dla dzieci i pozostate pomieszczenia uzytkowe: malowane 2 razy farbg
silikonowg odporng na szorowanie — w kolorach uzgodnionych z Projektantem

i Zamawiajgcym.

Ptytki Scienne

Piytki scienne rektyfikowane, gtadkie o wymiarach ok. 30x60 cm. Fuga 1mm w
kolorze zblizonym do ptytek. Kolorystyka uzgodniona z Projektantem i
Zamawiajgcym.

W pomieszczeniu nr 1.03, 1.07, 1.10, 1.14, 1.21, 1.22, 2.07, 2.08, 2.12, 2.13, 2.16,
2.19, 2.21, 2.24, 2.25 plytki na wszystkich scianach murowanych od posadzki do
wysokosci oscieznicy.

W pomieszczeniu porzadkowym nr 1.23 i 2.22 ptytki na wszystkich scianach
murowanych do wysokosci 150cm.

W pomieszczeniach gdzie wystepuje zlew lub umywalka fartuch z glazury do
wysokosci 150 cm.

Ptytki uktadac nalezy tak aby fuga lub o$ ptytki wypadta na srodku $ciany, unikajgc
tzw. ,docinek”.

Fuga elastyczna, szybkowigzgca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych,
z technologig zapobiegajgcg rozwojowi grzybow i plesni, w kolorze maksymainie
zblizonym do koloru ptytki.

Izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych (tazienki, toalety) nalezy
wykonac izolacje wodoszczelng. 1zolacja do stosowania na powierzchniach $cian

i podtdég. Wykonanie hydroizolacji folig w ptynie (ciekta masa na bazie dyspersji
polimerowych oraz wypetniaczy i srodkéw modyfikujgcych). Uszczelnienie
naroznikéw przy uzyciu specjalnej tasmy uszczelniajgcej do naroznikow z powlekane;j
tkaniny poliestrowej. Sposob naktadania scisle z instrukcjg wybranego producenta.
Lustra w tazienkach

Lustra nad umywalkami wiszgcymi o wymiarach 60 x 90cm montowane w osi
umywalki, dot lustra na wysokosci 120 cm. Lustra ze szkta bezpiecznego licowane

z ptytkami. Lustra w ksztatcie kota, ze szkta bezpiecznego, krawedzie fazowana, faza
1 cm, lustra montowane na ptytkach.

Srednica luster — 40 cm. Grubos¢ luster dobiera wykonawca i ponosi
odpowiedzialnos¢ za jego zastosowanie.

Lustro w wc dla niepetnosprawnych

Lustro z uchwytem dla niepetnosprawnych. Ramka ze stali nierdzewnej, matowe.
Lustro laminowane. Musi istnie¢ mozliwos$¢ regulacji odchylenia lustra. Os lustra
montowana w osi umywalki.

Lamele
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7.3

Na scianach poprzecznych (uskokach) tgcznika lamele $cienne gipsowe 3D niepalne
~3,0 cm, malowane w kolorze stolarki okienne;.

Posadzki

Posadzki zostang wykonane z ptytek gresowych antyposlizgowych na kleju, oraz

z wyktadziny winylowej (z cokotami wysokosci 10cm).

Wyktadzina winylowa

Minimalne wymagania dotyczgce wyktadzin:

wyktadzina winylowa heterogeniczna, zabezpieczona powtokg zapewniajgca
podtodze ponadprzecietng trwato$¢ oraz znacznie utatwiajgca proces pielegnacji i
czyszczenia np. Top Clean XP lub inna nie gorsza

klasa reakcji na ogien: Bfl-s1

wspotczynnik odbicia $wiatta od 20 do 40%

niskie koszty pielegnacji

klasyfikacja obiektowa: 34

klasyfikacja przemystowa: 43

antyposlizgowo$¢ DIN 51130 R10

oddziatywanie nézek mebli EN 424 brak uszkodzen

oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 brak uszkodzen

wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 < 0.10 mm

izolacyjnos¢ od dzwiekoéw uderzeniowych - ALw EN ISO 717-2 14 dB

zawartos¢ spoiwa: Typ |

grubo$¢ catkowita: 2,50 mm

Kolorystyka wyktadziny zréznicowana. Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona
catlg powierzchnia do podtoza betonowego z wywinigciem na cokét. Styki
poszczegoélnych paséw wyktadziny frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni — zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV. Nie dopuszcza sie
sie fgczenia pasow wyktadziny na styk, bez spawania!

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego,
mocowania do podtoza wykonac¢ Scisle wedtug wytycznych producenta i zgodnie ze
sztukg budowlang, w sposob zapewniajgcy udzielenie gwarancji na podfoge.

Plytki

Pomieszczenia mokre — toalety

ptytki gresowe rektyfikowane o wymiarach zblizonych do 60x60cm, kolor jasnoszary
mat imitujgcy beton

ptytki o klasie nasigkliwosci — minimum 2

antyposlizgowos¢ — nie mniej niz R10

Pozostale pomieszczenia z posadzka z ptytek

ptytki gresowe rektyfikowane o wymiarach zblizonych do 60x60cm, kolor grafitowy
ptytki o klasie nasigkliwosci - minimum 2

antyposlizgowos$¢ — nie mniej niz R10

Kolor w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem. Ptytki uktadac¢ réwnolegle do scian
(nie w karo), kazdorazowo umieszczajgc srodek ptytki lub fuge miedzy ptytkami na
srodku pomieszczenia. Grubosé fugi - 1mm
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7.4

7.5

W miejscach gdzie na posadzce przewidziano ptytki, a na Scianach nie przewidziano
ptytek, nalezy wykonaé cokét z identycznej ptytki wys. 10 cm. W miejscu montazu
cokotu nie nalezy wykonywac tynku, tak aby docelowo cokét licowat sie z ptaszczyzng
Sciany.

Fuga elastyczna, szybkowigzaca i szybkoschngca o wtasciwosciach hydrofobowych
z technologig zapobiegajgcg rozwojowi grzybdw i plesni w kolorach maksymalnie
zblizonych do koloru ptytek. Grubosc¢ fugi wszedzie 1mm.

Izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje
wodoszczelng. 1zolacja do stosowania na powierzchniach scian i podtég. Wykonanie
hydroizolaciji folig w ptynie (ciekta masa na bazie dyspersji polimerowych oraz
wypetniaczy i sSrodkéw modyfikujgcych). Uszczelnienie naroznikdéw przy uzyciu
specjalnej tasmy uszczelniajgcej do naroznikdéw z powlekanej tkaniny poliestrowe;.
Sposob nakfadania $cisle z instrukcjg wybranego producenta.

Uwagi

wykonczenie posadzek nalezy wykonac tak, aby w zadnym miejscu w budynku nie
powstat prog,w zwigzku z tym w pomieszczeniach ptytek i wyktadzin nalezy
zréznicowac grubosé wylewek,

taczenie ptytek i wyktadziny za pomocg systemowej listwy katowej w kolorze
srebrnym, matowym, wklejanej pod ptytke. Listwa nie moze wystawa¢ nad
powierzchnie posadzki,

wykohczenie posadzek nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i scisle wg
wytycznych producenta wybranego materiatu, podtoze réwniez nalezy przygotowac
wg wytycznych producenta.

Sufity

W budynku nie projektuje sie stropu nad parterem.

sufit nad kottownig, pom. archiwum i serwera, pom. rozdzielni EE - 3 x 1,25 cm plyta
GKF — REI60,

w komunikacji, salach dzieci, pomieszczeniach administracyjnych panele sufitowe
akustyczne 60x60 cm, klasa odpornosci ogniowej A1, mocowane do konstrukciji
nosnej z profili o szerokosci stopki 24 mm (T 24). Wzdtuz Scian mocowane sg profile
przyscienne, a tgczenia miedzy profilami nosnymi ztgczami zatrzaskowymi. Ich
zamocowanie do sufitu wykonuje sie przy uzyciu dybli stalowych i wieszakéw

o regulowanej dtugosci.

w pozostatych pomieszczeniach lekkie ptyty sufitowe z wetny mineralnej z gtadka
powierzchnig w kolorze biatym o wymiarach 60x60cm majgce zastosowanie w
przedszkolach, klasa odpornosci ogniowej A1, odporno$¢ na wilgotnosé: 100%,
zgodnie z EN 13964:2014 . Ptyty nadajgce sie do demontazu. Sposéb montazu jak
wyzej.

Scianki w toaletach dzieci

W tazienkach dzieci przewidziano scianki dziatowe miedzy miskami ustepowymi.

Scianki o wymiarach wys. 120 x szer. 60cm (z nézkg). Materiat: ptyta HPL gr. 18mm w
kolorze wybranym przez Inwestora z nézka z tworzywa sztucznego.
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8. WYPOSAZENIE OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wyposazenie niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

=» Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne wnekowe (kolor szafki hydrantu
RAL 9003), gasnice, oraz oznakowanie ochrony przeciwpozarowej PPOZ.
Uwaga: wneki w scianach dostosowano do bocznego - dolnego podejscia rurg
wodna

=>» W budynku w wiatrotapie przewidziano montaz wycieraczki systemowej obiektowej,
wewnetrznej z profili aluminiowych z wktadem ryps + szczotka, tgczona przy pomocy
nierdzewnych lin stalowych, kolor szary z mozliwoscig zwinigecia i usuniecia
zabrudzen pod wycieraczkg. Wymiary wycieraczek 2,5x1,5m — 2 szt.
Montaz wycieraczek w posadzce przy pomocy ramki montazowej. Dla montazu
wycieraczki nalezy w wylewce cementowej posadzki wykonac¢ otwor o powierzchni
i wysokosci przewidzianej dla wycieraczki. Przed wykonaniem otworu nalezy
przewidzie¢ jakiego producenta bedg montowane wycieraczki w celu wykonania

prawidtowego otworu.

- — ——
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= Przewiduje sie wyposazenie obiektu w tzw. biaty montaz zgodnie z wytycznymi
branzy sanitarne;.

Armatura i wyposazenie tazienek i wc

* wtazienkach dzieci umywalki wiszgce z przelewem, biate z baterig stojgca
jednouchwytowg ze stali chromowanej, samozamykajgca z mieszaczem
i regulowanym ogranicznikiem temperatury, min. 7 lat gwaranciji). Miski ustepowe
wiszgce ze stelazem. Armatura dla dzieci dostosowana do grup wiekowych —
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

* umywalka wiszgca szerokosci 50cm z poétpostumentem z przelewem, biata. Baterie
umywalkowe jw.,

* umywalka dla oséb niepetnosprawnych 55 cm, z otworem, z przelewem, biata,

* miska ustepowa lejowa wiszgca, biata z zestawem podtynkowym,
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* miska ustepowa lejowa wiszgca dt. 70cm, biata dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych,

e uchwyty w toaletach dla oséb niepetnosprawnych,

e brodzik prysznicowy akrylowy gteboki 100x75x26¢cm,

* wszystkie miski ustepowe wyposazy¢ w zestawy podtynkowe,

* przy brodzikach bateria wannowo-prysznicowa scienna, chromowona,
jednouchwytowa wyposazona w metalowg dzwignie, przetgcznik: wanna/prysznic,
perlator, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym, stuchawka prysznicowa,
uchwyt scienny, waz prysznicowy,

* przy kazdej umywalce dozownik mydta w ptynie 800 ml, stal polerowana

* w kazdej tazience i wc pojemnik na reczniki pojedyncze poj. 500 recznikow, stal
polerowana,

* przy kazdej toalecie w tazienkach dzieci uchwyt na papier toaletowy.

W pomieszczeniach wc pojemnik ze stali polerowanej na papier toaletowy,

* w fazienkach dzieci lustra okragte fi 40, w toaletach lustra 60x90, w toaletach dla

0s6b niepetnosprawnych lustro z uchwytem dla niepetnosprawnych.
Wyposazenie zaplecza jadalni pom. nr 2.21

» stot roboczy z szafkg z drzwiczkami przesuwnymi na catej dtugosci blatu, stal
nierdzewna 150x70x85cm

» stét roboczy z rantem z dolng poétkg stal nierdzewna 160x70x50cm

* kuchnia gastronomiczna elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
80x70x85cm

* okap przyscienny sko$ny wyciggowy (z wentylatorem), stal nierdzewna

» stét roboczy nierdzewny z blokiem 3 szuflad o wymiarach 50x60x85 cm

* stot z rantem z otworem na odpadki, stal nierdzewna 120x70x85cm

* pojemnik uniwersalny na odpadki, V 75 | z podstawg na kétkach

o stét ze zlewem 2-komorowym, z wysokim rantem, stal nierdzewna 120x70x85cm
Bateria zlewozmywakowa stojgca, jednootworowa, z obrotowg wylewka
i spryskiwaczem

* zmywarko wyparzarka z podstawg, uniwersalna, dozownik ptynu myjgcego
56x68x83cm

+ szafka na naczynia z 2 przesuwanymi drzwiami ze stali nierdzewnej 100x60x180cm

» szafa chtodnicza nierdzewna przeszklona. Pojemnos¢ 650I

+ szafka wiszgca zamykana z potkag (drzwiczki przesuwne), stal nierdzewna
120x40x60cm

* umywalka ceramiczna, wiszgca o wymiarach zblizonych do 37x25,5cm, z baterig
stojgca, z syfonem chromowanym. Dozownik mydta w ptynie, na jednorazowe wktady,
wiszgcy, pojemnos¢ 800ml, stal polerowana. Pojemnik na reczniki pojedyncze,
pojemnos¢ do 500 recznikow, stal polerowana. Pojemnik na smieci, z pedatem,
pojemnos¢ 20I, stal matowa.

Wyposazenie jadalni pom. nr 2.20
» szafa na naczynia ze stali nierdzewnej 2-drzwiowa (drzwi przesuwne)
120x50x180cm,

* wozek kelnerski 2 - potkowy z bocznymi uchwytami stal nierdzewna 81x54x90cm.
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Wyposazenie kuchni mlecznej pom. nr 1.10

wozek kelnerski 2 - potkowy z bocznymi uchwytami stal nierdzewna 81x54x90cm,
stot z szafkg z drzwiami skrzydtowymi z rantem stal nierdzewna 73x60x85cm,
sterylizator butelek dla dzieci, pojemnos¢ 6 butelek,

stét do pracy z modutem 3 szuflad z rantem stal nierdzewna 40x60x85cm,

trzon grzewczy 2-ptytowy, powierzchnia ceramiczna, nadstawka 35x60x22cm,
podstawa z szafkg otwartg dla urzgdzeh nastawnych, stal nierdzewna 70x60x63cm,
okap przyscienny wyciggowy, skrzyniowy sciety z oswietleniem i wentylatorem, stal
nierdzewna 100x70x45cm,

stot roboczy bez poiki, stal nierdzewna 60x60x85cm,

stot ze zlewem 1 - komorowy z szafkg z drzwiami skrzydtowymi, stal nierdzewna
60x60x85cm, bateria zlewowa do komory zlewowej z wysokg wylewka,

stét ze zlewem 1-komorowy z szafkg z drzwiami skrzydtowymi, stal nierdzewna,
bateria umywalkowa. Dozownik mydta w ptynie na jednorazowe wktady, wiszacy, po;.
800ml, stal polerowana. Pojemnik na reczniki pojedyncze, poj. 500 recznikow, stal
polerowana,

chtodziarka poj. ok 2311 wym. 54x58x144cm,

szafa na naczynia ze stali nierdzewnej 2-drzwiowa (drzwi przesuwne)
120x50x180cm.

Wyposazenie gabinetu pielegniarki pom. nr 1.12

umywalka ceramiczna wiszgca, wraz z baterig, dozownik mydta w ptynie, na
jednorazowe wktady, wiszgcy, pojemnos¢ 800ml, stal polerowana. Pojemnik na
reczniki pojedyncze, pojemnos¢ do 500 recznikéw, stal polerowana. Pojemnik na
Smieci, z pedatem, pojemnosc¢ 20I, stal matowa,

szafa medyczna 60x42x180cm,

apteczka metalowa 22x30x12cm,

kozetka lekarska.

Pozostate wyposazenie

kazda sale dzienng i odpoczynku, pokdj wychowawcow, gabinet pielegniarki, gabinet
dyrektora, biuro intendenta wyposazy¢ w rolety wewnetrzne przeciwstoneczne. Rolety
wewnetrzne, obstugiwane manualnie, rolety, prowadnice i inne elementy mocujgce

w kolorze stolarki, z systemem automatycznego cofania rolet. Rolety wewnetrzne
dostarczane przez producenta okien, montowane na oknach stabilne,

wszystkie grzejniki w pomieszczeniach gdzie przebywac bedg dzieci wyposazy¢

w obudowy mocowane do Sciany,

Przyktad obudowy
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* oznakowanie pomieszczen wykonaé¢ za pomocg tabliczek w uzgodnieniu
z Projektantem i Zamawiajgcym,

* w projekcie w tgczniku przewidziano podnosnik pionowy o wymiarach kabiny 900mm
x 1400mm, przy wjezdzie i wyjezdzie usytuowanym na przelot. Elementy podno$nika
ocynkowane malowane proszkowo. Szkto bezpieczne jako wypetnienie furtek
i barierki kabiny. Urzadzenie musi spetnia¢ wszystkie wymagania Dyrektywy
Maszynowej 2006/42/WE.

9. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Wykonanie wiencow, podciggdow, nadprozy, stupow, trzpieni winno by¢ ze sobg
powigzane i nalezy przy ich wykonywaniu zachowaé ciggtos¢ technologiczng. Przy
wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
osiowego ich rozstawu. Przy wykonywaniu stropow nalezy bezwzglednie stosowac sie do
wytycznych montazu podanych przez producenta stropu.
Do realizacji obiektu stosowaé wylacznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace
budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
»rechnicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” lub
odpowiednich instrukcji np. ITB.
W przypadku wystgpienia zmian nie uwzglednionych w projekcie nalezy powiadomic
projektanta.

10. UWAGI DOTYCZACE CALEJ INWESTYCJI

* Przed przystgpieniem do prac ziemnych konieczne jest opracowanie sposobu
zabezpieczenia scian wykopu uwzgledniajgc pobliskie budynki, sieci.

* Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy. Projekt nie zawiera
rysunkow warsztatowych.

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw warsztatowych wraz
z obliczeniami statycznymi konstrukcji stalowej tgcznika, Slusarki zewnetrznej i
wewnetrznej, wigzaréw dachowych.

* Dostawca szkta zobowigzany jest dostarczy¢ obliczenia statyczne.

*  We wszystkich przeszkleniach nalezy stosowac szkio bezpieczne, antywlamaniowe
P2.

* Dokumentacje nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami instalacyjnymi. Nalezy
przewidzie¢ otworowanie w Scianach przebiegu instalacji. Wykonanie wszystkich
otwordw nalezy do zadan Wykonawcy. Wewnetrzne wykonczenie szachtow
instalacyjnych wg wytycznych branzy instalacyjne;j.

* Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
w razie stwierdzenia rozbieznosci nalezy skonsultowac z inspektorem nadzoru i
projektantem. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

* W miejscu przejscia elementdéw wentylacji mechanicznej przez sciany o przekroju od
30cm nalezy zastosowaé nadproza prefabrykowane nad otworem przejscia instalacji.

» Otworowanie nalezy zweryfikowac z projektem konstrukcji, ewentualne rozbieznosci
zgtosi¢ gtbwnemu projektantowi.
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1.
1.1

Wszystkie wymiary podano w swietle scian surowych.

Wszelkie uszczelnienia ppoz, uszczelnienia dymowe, izolacje przej$¢ przez
przegrody w klasie przegrody.

Wymiary stolarki drzwiowej podano w swietle przejscia, a okiennej w zewnetrznym
Swietle stolarki.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zabezpieczy¢ Sciany i posadzki izolacjg
przeciwwodna powlokowg poziomg oraz pionowa.

Nalezy uwzglednic¢ obrébki systemowe na attykach i miejscach potgczen Slusarki z
izolacjg pw oraz przebi¢ przez warstwy podkonstrukcji pod urzgdzenia dachowe,
przelewy burzowe i inne el. wymagajgce zabezpieczenia.

Przewidzie¢ kompletny system dla odwodnienia.

Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie probki materiatdéw oraz elementy
wykonczenia przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz gtbwnemu
projektantowi.

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptaciji Zamawiajgcemu i gtdbwnego projektanta
kompletne rozwigzanie dostarczonych produktéw i technologii zawierajgce w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowaniach dostarczonych
Inwestorowi.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nie ujete w opisie lub ujete w
opisie, a nieprzedstawione na rysunkach nalezy traktowac tak, jakby byty ujete
wszedzie.

Nie dopuszczalna jest swobodna interpretacja stwierdzonych niescistosci.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo w kazdej branzy. W przypadku watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Podane w projekcie nazwy produktow nie wskazujg producenta materiatu a jedynie
standard wykonania, wykonawca powinien uzywac produktéw o parametrach takich
samych lub lepszych od tych wskazanych w projekcie.

Zaleca sie wykonanie prac ziemnych w okresie suchym.

Gliny piaszczyste sg gruntem silnie wysadzinowym i nalezy je chronic przed
przemarzaniem.

Materiaty wbudowane, zastosowane w niniejszym budynku powinny by¢ zgodne

Z normami, obowigzujgcymi przepisami i powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

BRANZA DROGOWA, MALA ARCHITEKTURA, ZIELEN
Uktad komunikacyjny
Zaprojektowano droge wewnetrzng dojazdowg o szerokosci 5,0m oraz dtugosci

190,34 m wraz z parkingiem dla samochoddéw osobowych oraz chodnikiem o szerokosci
2,0m. Droga bedzie potgczona z drogg powiatowg nr 2621D poprzez istniejgcy zjazd z drogi
powiatowej na droge wewnetrzng o szerokoéci 5,0m. Przy budynkach zaprojektowano
dojscia piesze wraz ze skarpami. Dojscia do budynkow zaprojektowano prostopadle do drogi
wewnetrznej o szerokosci 2,5m.
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Na terenie inwestycji zaprojektowano parking o catkowitej ilosci 2+9=11 miejsc postojowych
o wymiarach 2,5 x 5,0m, 2,6 x 6,0m. Parking bedzie obstugiwany przez droge wewnetrzng
manewrowg o szerokosci 5,0m.
11.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Zaprojektowano droge wewnetrzng, chodniki, jezdnie, miejsca parkingowe. Szczegoty

rozwigzan projektowych wskazano na rysunkach.
11.3 Pochylenia poprzeczne

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%, w kierunku projektowanego
odwodnienia.
11.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcje nawierzchni projektuje sie na natezenie ruchu KR1. Warunki wodne
sklasyfikowano jako dobre. Przyjeto grupe podtoza jako:

* G4 ze wzgledu na wysadzinowosé.
Zgodnie z PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8 m,
a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podtoza grubos¢ konstrukciji
i ulepszonego podtoza na przemarzanie nie powinna by¢ mniejsza od:
0,6x0,80=0,48 m dla KR1 i G4 (dla drogi)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI KR1

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego
- o frakcji 0/31,5 mm 20cm
- wzmocnione podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem

Rm=2,5 MPa (E2=80MPa) 30cm

razem = 61cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH (dla samochodéw

osobowych)
- warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor antracyt 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego

o frakcji 0/31,5 mm 20cm
- wzmochione podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem

Rm=2,5 MPa (E2=80MPa) 30cm

razem = 61cm

Uwaga: miejsca postojowe wydzieli¢ oznakowaniem poziomym — kostkg w jasniejszym
kolorze.

KONSTRUKCJA CHODNIKOW

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego o frakcji 0/31,5mm 15cm
- wzmocnione podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 20cm

22



razem = 46¢cm
UWAGI:
Chodniki przy budynkach, chodnik na plac zabaw, opaska wokot budynku z kostki
betonowej, schody betonowe blokowe, $cianki boczne schodéw terenowych, obrzeza
chodnikowe z jednej linii wzorniczej wybranego producenta.

Konstrukcje nawierzchni drog wykonywaé w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje obramowan drég wykonywac¢ w oparciu o Ogoélne Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-08.01.01 Krawezniki betonowe.

BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

11.5 Krawezniki, obrzeza

Obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15 x 30 cm i
kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze
spoinami wypetnionymi zaprawg cementowg. Obrzeza chodnikoéw i opasek 8x30cm.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach (40 x
15)+(31 x 15) cm. W miejscu zjazdu kraweznik najazdowy.

11.6 Schody terenowe, murek oporowy

Schody terenowe betonowe blokowe o wym. 100x35x15cm i 100x60x15cm na tawie
z oporem z betonu C 12/15. Scianki boczne schodéw terenowych z obrzezy z tej samej serii
wzorniczej co schody. Barierki przy schodach jednostronne. Barierki z rur stalowych
okragtych malowane proszkowo @42,4. Montaz za pomocg przyspawanej kryzy mocujgcej
do podtoza (3 otwory srednicy 10 mm) nalezy kotwi¢ do podioza pretem gwintowanym
M8(8,8) L-150 mm na zywice. Murek oporowy w terenie z palisady prefabrykowanej z
wytwérni. Palisady nalezy utozy¢ po tuku o promieniu 30,5 m oraz ze zmienng wysokoscig
(ze spadkiem). Prefabrykowane elementy palisady nalezy uktadaé¢ wg wytycznych
wybranego producenta.

Schemat barierki na schodach zewnetrznych przy zej$ciu na plac zabaw (barierka dwustronna). Analogicznie
nalezy wykonac¢ barierke na schodach przy parkingu (bez barierki na wysokosci 45cm)

11.7 Odwodnienie
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Odwodnienie projektowanej drogi realizowane bedzie poprzez projektowane spadki
podiuzne i pochylenia do projektowanego odwodnienia.

Odwodnienie projektowanych drég nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Norma:
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

11.8 Skarpy umocnione

Ze wzgledéw wysokosciowych zaprojektowano skarpy umocnione geokratg o gr. 4-6
cm zakotwiong w skarpie. Wypetnienie humusem i nasadzenie trzmieling ptozaca.
Wypetnienie we wskazanych miejscach zwirem lub humusem i obsiane trawg. Ptyty uktadacé
na ustabilizowanym gruncie rodzimym lub zwirze.
Do wykonania warstw odsgczajgcych zastosowac piach ptukany gruboziarnisty o frakcji 0,2
-2mm. Piach stabilizowaé recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Na podbudowe
zastosowac kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5mm zageszczany warstwami.
11.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposdb wykonania robét: reczny
i mechaniczny. Sposob reczny w miejscach niedostepnych dla sprzetu. W ramach robét
ziemnych dla rob6t drogowych przewiduje sie wykonanie wykopu — koryta. Urobek
z wykopow nalezy usungcC poprzez wywiezienie poza granice robot zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem i przedmiarem robot.
W zwigzku z projektowanymi robotami inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z podstawie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).
Wykopy nalezy wykonywac tak, aby zapewni¢ odprowadzenie wéd opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu.
Nasypy nalezy wykonac¢ z gruntow niewysadzinowych (piasek, pospotka). Nasypy nalezy
budowaé i zageszczaé warstwg grubosci 25cm. Dno koryta nalezy chroni¢ przed
nawodnieniem i przemarznieciem.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe
i kolejowe. Roboty ziemne”

Roboty ziemne wykonywac w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz
obowigzujgce normy:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-02.00.00. Roboty ziemne.

11.10 Oznakowanie

Pasy segregacyjne oddzielajgce miejsca postojowe nalezy wykona¢ kostkg koloru
jasnego. Krawezniki i oporniki w kolorze szarym. Znak inwalidy na parkingach malowany
w kolorze biatym, tto niebieskie.

Przy miejscu postoju przeznaczonym tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej
osoby niepetnosprawnej nalezy ustawic¢ tabliczke T-29.
Dodatkowo na wjezdzie ustawiono znak droga wewnetrzna.
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ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

2 szt. - D-18

1 szt. - T-29 tabliczka informujgca o dwoch

l é“’ ] miejscu przeznaczonych dla osoby
niepetnosprawnej
Droga
wewnetrzna
: D — 46 — droga wewnetrzna
D — 47 — koniec drogi wewnetrzne;j
Dro
etrzna

B - 2 — zakaz wjazdu
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Nie dotyczy 1 szt. - tabliczka informujgca ze nie dotyczy
niepefnosprawnych niepetnosprawnych

11.11 Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie terenu przedszkola systemowe panelowe w kolorze
zielonym, podmurowka systemowa betonowa. Panele szer. 250 cm wys. 153 cm, co najmnie;j
3 profilowania wzmacniajgce, grubos¢ drutu 5mm, wymiary oczka 50mm x 200mm. Stupki
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony o wym. 60x40mm zakonczone
kapturkiem. Stupki ogrodzenia posadowione w betonowym fundamencie 40x40x100cm
wylewanym na mokro z bet. C20/25 (B25). Podmuréwka wys. 20cm prefabrykowana
systemowa. W ogrodzeniu przewidziano dwie furtki szer. 1,2m. Konstrukcja furtki stalowa z
profili poziomych, stupki z profili kwadratowych 100x100x4. W furtce nalezy przewidzie¢
klamke z zamkiem. Dodatkowo nalezy wykona¢ wygrodzenie placu zabaw i tarasu przy
budynku ztobka (bez podmuréwki).
Ogrodzenie panelowe o wymiarach zblizonych 9 x 265 cm h 126 cm. Dla wygrodzenia tarasu
elementy panelowe nie mogg posiada¢ ostrych zakonczenh. Szerokos¢ paneli tarasu
dostosowana do jego ksztattu. Panel dookota wykonczony jak furtka tj. rurg kwadratowa.
Montaz ogrodzenia zgodnie z instrukcjg producenta. W ogrodzeniu placu zabaw
przewidziano furtke podwojng szerokosci 2x1,2m, a w ogrodzeniu tarasu furtka szerokosci
1,2m. Ogrodzenia zgodne z normg PN/EN 1176.

=

Wz6r ogrodzenia placu zabaw i tarasu

ol
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Ogrodzenie terenu przedszkola i ztobka
11.12 Urzadzenia placu zabaw
Projektuje sie plac zabaw z ogrodzeniem z paneli stalowych ocynkowanych malowa-
nych proszkowo w kolorze zielonym.
Przedstawione w projekcie wizualizacje urzgdzen sg przyktadowe, dopuszcza sie montaz in-
nych urzgdzen pod warunkiem spetnienia podanych specyfikacji materiatowych i funkcjonal-
nych w zakresie gtownych elementéw urzadzen.
Elementy nosne urzgdzen placu zabaw wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowanego proszkowo. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z ptyty HDPE odpor-
nej na warunki atmosferyczne. Zjezdzalnie z HDPE z nierdzewnym $lizgiem. Liny polipropy-
lenowe wzmocnione stalowym rdzeniem.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu, mocowanie —
fundament betonowy. Tolerancja wymiarow +/- 5cm.
Na terenie placu zabaw przewidziano: urzgdzenia komunalne i zabawowe:
* tawki z oparciem 2 szt.

Materiat: drewno, stal. Przyblizone wymiary: dlugos¢ 150cm, szerokos¢ 60cm, wyso-
kos¢ 86cm. Sposdb montazu — do zabetonowania.
* kosze na smieci 2 szt.
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Kosz z bali drewnianych i konstrukcji stalowej. Przyblizone wymiary: 38x42cm,
wysokos¢ 100 cm. Sposob montazu — do zabetonowania.
* zestaw zabawowy 1 szt.

Elementy sktadowe zestawu:

- wieza 4-kagtna z dachem - 900 - D2 1 szt.

- wieza 4-katna z dachem - 900 - D1 1 szt.

- wieza 4-katna bez dachu - 600 4 szt.

- wieza 4-katna bez dachu - 300 3 szt.

- §cianka wspinaczkowa - 600 2 szt.

- rurka strazacka 1 szt.

- Zzjezdzalnia metalowa - 900 1 szt.

- pomost rurowy 1 szt.

- pomost wiszgcy B 1 szt.

- kotko i krzyzyk 1 szt.

Dane techniczne:

- przedziat wiekowy 3 - 12 lat

- przeznaczenie - publiczne place zabaw

- gtebokos¢ posadowienia 0,50 m

- wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer x dt)[m] 6,9 x 10,7

-HIC1,2m

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: mata przerostowa.
* hustawka podwaéjna 1 szt.

Dane techniczne:

- przedziat wiekowy 3 - 12 lat

- przeznaczenie - publiczne place zabaw

- gtebokos¢ posadowienia 0,50 m

- wymiary strefa bezpieczenstwa ( szerxdt)[m]7,10 x 3,90

-HIC 1,20 m

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: mata przerostowa.
e trampolina 1 szt.
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Elementy nosne urzgdzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie. Mata
wykonana z poliamidowych elementéw nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie.
Sprezyny mocujgce mate rozmieszone po obwodzie konstrukcji potgczone z metalowg linkg
zakonczong wzmochnionym oczkiem lub pretem. Elastyczna ostona poliuretanowo - gumowa
zakrywajgca gbrng czes¢ urzadzenia, wystajgca kilka centymetréw poza konstrukcje
metalowa.
Dane techniczne:
- wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer x dt ) [ m ] 4,50 x 4,50
- gtebokos¢ posadowienia 0,40 m
- przeznaczenie - publiczne place zabaw
-HIC 0,05 m
Nawierzchnia strefy bezpieczehstwa: trawa.

» stonoga 1 szt.

Dane techniczne:

- przedziat wiekowy 3 - 12 lat

- przeznaczenie - publiczne place zabaw

- gtebokos¢ posadowienia 0,50 m

- wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer x dt ) [ m] 4,20 x 10,50

- HIC 0,60 m

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.

* Piaskownica z siedziskami i plandeka zabezpieczajaca 1 szt.

Elementy nosne piaskownicy wykonane z drewna sosnowego klejonego wzdtuznie. Drewno
impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkow atmos-
ferycznych.
Dane techniczne:
- przedziat wiekowy 3 - 12 lat
- przeznaczenie - publiczne place zabaw
- gtebokos¢ posadowienia 0,00 m
- wymiary urzgdzenia (wys x szer x dt ) [ m] 0,30 x 2,80 x 2,80
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.
» dlizgawka 1 szt.
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Slizgawka zwierze
Dane techniczne:
- wymiary 217 x 57 cm
- strefa bezpieczenstwa 567 x 357 cm
- wysokos$¢ catkowita 130 cm
- przedziat wiekowy 1-7
-HIC 0,60 m
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa
* hustawka bocianie gniazdo 1 szt.
Dane techniczne:
- przedziat wiekowy 3 - 12 lat
- przeznaczenie - publiczne place zabaw
- glebokos¢ posadowienia 0,50 m
- wymiary strefa bezpieczenstwa ( szerx dt)[m]7,10 x 3,20
- wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt ) [ m] 2,20 x 1,95 x 3,00
-HIC 1,20 m
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: mata przerostowa.

B

* domek z patio — 1 szt.

Domek wyposazony w czes¢ kuchenng z palnikami, piecykiem, pétkg na naczynia oraz
kominek. Ponadto drzwi na zawiasach ze szczeling na listy i obszerne okna. Przez jedno z
okien dzieci serwujg gosciom positki z kuchni prosto na stét piknikowy. 19-czesciowy zestaw
akcesoriéw zawiera zabawkowe jedzenie, naczynia i telefon. Elektroniczny dzwonek.

* wym. 160 x 93 x 120 cm
* od 18 miesiecy
* materiat — tworzywo sztuczne
Nawierzchnia pod domek: mata przerostowa.
* bujak sprezynowy np. Konik 1 szt.
Dane techniczne:
- wymiary urzgdzenia (wys x szerx dt)[m]0,8 x 0,3 x 1,05
- wymiary strefa bezpieczenstwa ( szer) [ m ] 3,20
- gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
- przeznaczenie - publiczne place zabaw
-HIC0,5m
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.
* bujak sprezynowy np. Konik polny 1 szt.
Dane techniczne:
- wymiary urzgdzenia (wys x szer x dt)[m] 0,97 x 0,42 x 0,66
- wymiary strefa bezpieczenstwa ( szerxdt)[m]2,42 x 3,39
- gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
- przeznaczenie - publiczne place zabaw
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-HIC 0,65 m
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.
* bujak sprezynowy np. Motyl 1 szt.
Dane techniczne:
- wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt ) [m]0,98 x 0,42 x 0,79
- wymiary strefa bezpieczenstwa ( szerx dt)[m] 2,42 x 3,62
- gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
- przeznaczenie - publiczne place zabaw
-HIC 0,6 m
Nawierzchnia strefy bezpieczehstwa: trawa.
* bujak sprezynowy np. Lédka 1 szt.
Dane techniczne:
- wymiary urzadzenia ( wys x szer x dt ) [ m]0,74 x 0,44 x 0,88
- wymiary strefa bezpieczenstwa ( szerx dt)[m] 2,44 x 3,54
- gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
- przeznaczenie - publiczne place zabaw
-HIC 0,6 m
Nawierzchnia strefy bezpieczehstwa: trawa.
* hustawka wagowa 1 szt.
Dane techniczne:
- wymiary urzgdzenia (wys x szerx dt)[ m] 0,90 x 0,50 x 2,8
- wymiary strefa bezpieczenstwa (szerxdt)[m]3,5x5,8
- gtebokos¢ posadowienia 0,50 m
- przeznaczenie - publiczne place zabaw
-HIC 0,8 m
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa: trawa.
* regulamin placu zabaw 1 szt.
Na terenie placu zabaw przewidziano wolnostojgcg tablice informacyjng z regulaminem.
Montaz za pomocg kotew stalowych.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i lakierowanie
proszkowo. Panel z ptyty HPL + naklejka samoprzylepna.

* mata przerostowa
Pod urzgdzenia placu zabaw wskazane na rys. PZT nalezy wykona¢ nawierzchnie z maty
przerostowej. Maty na przerosty majg wymiary 1,5 m x 1 m gr. 23mm.
Sposéb utozenia mat:
* oczysci¢ powierzchnie przeznaczong pod mate,
» zaznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty,
» zaplanowac rozmieszczenie mat, aby unikng¢ niepotrzebnego przycinania mat i
strat materiatu,
» przed utozeniem mat wypetniajgcych nalezy wyréwnac teren swiezo nawieziong
ziemig (humusem), na tak przygotowanym terenie zasiac trawe,
+ toztozy¢ maty porostowe na wyznaczonej wczesniej powierzchni,
* maty nalezy potgczy¢ za pomocg opasek zaciskowych (tryptykéw) co 20 cm
wzdtuz krawedzi maty. Wystajgce koce opasek nalezy przyciagc,
» gleba musi by¢ réwna i spdjna, aby zapobiec podnoszeniu sie brzegéw maty,
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* umiesci¢ mate porostowg na przygotowanej glebie i dostosowac jej potozenie tak,
aby byta wyréwnana ze wszystkimi stronami obszaru,

* nalezy uzy¢ kotkow w rogach i w potowie szerokosci kazdej maty porostowej,

» przykry¢ zewnetrzne krawedzie mat ziemig, aby wyréwnaé powierzchnie i ukry¢
krawedzie.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy oczyscic teren, wycigé drzewa
przeznaczone do wycinki i wykonaé niwelacje terenu.

Na terenie placu zabaw w wygrodzonej strefie projektuje sie nawierzchnie trawiastg. Dla
urzagdzen ktérych wymagana jest nawierzchnia bezpieczna, nalezy jg wykonaé¢ z maty
przerostowej. Naturalna nawierzchnia trawiasta nie wymagajaca czestego koszenia (gatunki
traw wolnorosngcych, dedykowanych do intensywnego uzytkowania sportowo —
rekreacyjnego).

Uwagi ogdine

Materiaty uzyte podczas budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu, posiadaé wazne
atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne ITB. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac
materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnoé¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami oraz z zachowaniem szczegodlnych srodkdéw ostroznosci i
przepiséw BHP.

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robaot.

O ewentualnych réznicach powiadomi¢ Projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonawcy robét winni posiadaé odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju
robét. Montaz proponowanych przez Wykonawce robot budowlanych i urzgdzen matej
architektury wymaga akceptacji/uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajacego.
Zastosowanie materiatow:

* Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatow zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz odporne na akty wandalizmu.

* Przyjete w projekcie urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez
jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne rGwnowazne
dokumenty wystawione przez inny réwnorzedny podmiot, potwierdzajgce zgodnos¢
proponowanych urzgdzenh z aktualnymi normami

Bezwzglednie wymagane jest aby dostawcy sprzetu i urzagdzen oraz wykonawcy roboét
spetnili wymagania stawiane urzgdzeniom i nawierzchniom stuzgcym rekreacji na
publicznych placach zabaw oraz wymagania okre$lone dla rob6t montazowych zapewniajgce
ich bezpieczne uzytkowanie podane m.in. w Polskich

Normach z grupy PN-EN 1176:

* PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badah.

*  PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

*  PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
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*  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesc 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych.
*  PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.
*  PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11:
Dodatkowe szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczgce sieci
przestrzenne;.
*  PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.
*  PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
W trosce o bezpieczenstwo uzytkownikéw urzadzenia musza posiada¢ certyfikat na
zgodnos$é z powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca
np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie certyfikatow wystawionych przez nieuprawniong
jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub rownowaznej w przy-
padku jednostek z zagranicy)
11.13 Zielen

Na terenie objetym opracowaniem rosng drzewa, ktére kolidujg z projektowanym
budynkiem i projektowanym zagopodarowaniem i podlegajg wycince.
Projektowana zielen
Projektuje sie nasadzenie drzew w iloSci 25 szt.
Wykaz projektowanych gatunkéw drzew

Lp. Gatunek llos¢ | poiomnik | Wysokos¢ lub szerokose
[szt] sadzonki
DRZEWA
1 | Jarzgb szwedzki 'Brouwers' 25 C7 Wysokos¢ 180-200 cm

Nasadzenia drzew
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:
* pora sadzenia - jesien lub wiosna,
* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacijg
projektows,
* dotki pod drzewa:
- dla drzew, krzewdw i bylin wg indywidualnych potrzeb gtebokos¢ otworu o 0,10-0,30
m wiecej niz istniejgcy pojemnik ,transportowy” — z przeznaczeniem pod zyzng ziemie
kompostowa. Srednica otworu powinna by¢ réwna $rednicy bryty korzeniowej,
powiekszona o ok 5-10 cm. (przyjecie tej zasady przyczyni sie do lepszego
ustabilizowania rosliny w podtozu)
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 3 cm gtebiej jak rosta w szkoice.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdéj rosliny,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,
- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske i podlaé.
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Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,
wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewodw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie
formujace, np. form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinny by¢é rownomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— $lady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
Wymagania podfoza:
— dlaiglakéw gleba zyzna o odczynie kwasnym,
— dla drzew lisciastych gleba zyzna.
Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet potrzebny do wykonania zieleni:
— glebogryzarki, kultywatory,
— Swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia
— opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek
— taczka do przewozenia materiatu sciétkowego, ziemi
— drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, kilofy, sekatory, konewki itp.)
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Transport
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy, jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu krzewy i
byliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow.
Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i
przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
Zaktadanie trawnikéw
Zatozono wykonanie nowych trawnikow przy budynku. Nalezy uzy¢ gotowej
mieszanki traw, wskazane zastosowanie mieszanki odpornej na susze. Mieszanka traw na
trawniki powinna zawiera¢ znaczng ilos¢ traw rodzaju kostrzewa, natomiast nie powinna
zawierac nasion koniczyny.
Kontrola, jakos$¢ robét
Drzewa
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewow i bylin polega na
sprawdzeniu:
* wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy,
» zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
* zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia,
* gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych ro$lin,
* materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
* pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023 ,
* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
* odpowiednich termindw sadzenia,
* wykonania prawidtowych misek przy roslinach po posadzeniu i podlaniu,
* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw i bylin,
e zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewow dotyczy:
* zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
« zgodno$ci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg
projektowa,
* wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni, jakosci posadzonego materiatu.

12. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
121 Uklad konstrukcyjny

Caty obiekt sktada sie z dwdch budynkow potgczonych tgcznikiem. Budynek
przedszkola i ztobka parterowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej i zelbetowej,
tacznik z fasad aluminiowych ze stropodachem stalowym. Budynek przedszkola i ztobka
przykryty jest dachem dwuspadowym, tgcznik z dachem ptaskim.
Gtowny uktad nosny stanowig sciany murowane oraz zelbetowe elementy belkowe
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i stupowe. Konstrukcja dachu drewniana. Posadowinie budynku bezpos$rednie na tawach
fundamentowych.
12.2 Zatozenia przyjete do obliczen

Obiekt zlokalizowany jest w Wilkowie - Osiedlu. Zgodnie z PN-B-02010_1980: | strefa
Sniegowa, zgodnie z PN-77-B-02011: Ill strefa wiatrowa.
Zestawienie obcigzen

Opis Jedn. Qk gf1 gf2 Qo1 Qo2
1. Pokrycie dachu kN/m? 1,31 1,12 1 1,47 1,31
1.1. Panele pv kKN/m? 0,3 1,2 1 036 0,3
1.2. Dachoéwka ceramiczna kN/m? 09 1,1 1 0,99 0,9
1.3. tacenie kN/m? 0,11 11 1 0,12 0,11
2. Pokrycie tgcznika kN/m? 0,2 1,06 1 0,21 0,2
2.1. Membrana kN/m? 0,04 11 1 0,04 0,04
2.2. Piyty PIR kN/m? 0,08 1 1 0,08 0,08
2.3. Blacha fatdowa stalowa 55 (T-55), 0.75mm  kN/m? 0,09 11 1 0,1 0,09
3. Strych i sufit kN/m? 0,38 1,08 1 0,41 0,38
3.1. Plyty osb kN/m? 0,08 1 1 0,08 0,08
3.2. Wetna mineralna - ptyta miekka i filc kN/m? 0,18 11 1 02 0,18
3.3. Piyty GK kN/m? 0,12 11 1 0,13 0,12
4. Sciana no$na murowana kN/m? 3,46 1,14 1 3,96 3,46
4.1. Tynk kN/m? 0,38 1,3 1 0,49 0,38
4.2. Pustak ceramiczny na zaprawie kN/m? 27 1.1 1 297 27
4.3. Tynk kN/m? 0,38 1,3 1 0,49 0,38
5. Uzytkowe strychu

5.1. Uzytkowe (kategoria H) kN/m? 0,4 1 1 04 04
6. Snieg

6.1. Dach dwuspadowy kN/m? 056 15 1,5 0,84 0,84
6.2. Dach z wystepem lub przeszkodg kN/m? 14 15 15 21 21
7. Wiatr

7.1. Sciana pionowa nawietrzna kN/m? 0,35 1,5 15 052 0,52
7.2. Sciana pionowa zawietrzna kN/m? -0,18 1,5 1,5 -0,27 -0,27
7.3. Sciana pionowa boczna

7.3.1. Pole A kN/m? -056 15 1,5 -0,84 -0,84
7.3.2. Pole B kN/m? -0,37 15 15 -0,56 -0,56
7.4. Dach dwuspadowy

7.4.1. Pole F kN/m? 0,18 1,5 1,5 0,28 0,28
7.4.2. Pole G kN/m? 0,18 1,5 1,5 0,28 0,28
7.4.3. Pole H kN/m? 0,09 15 1,5 0,14 0,14
7.5. Dach dwuspadowy

7.5.1. Pole | kN/m? -0,06 1,5 1,5 -0,09 -0,09
7.5.2. Pole J kN/m? -0,06 1,5 1,5 -0,09 -0,09

12.3 Schematy statyczne

Do analiz statyczno-wytrzymatosciowych wykorzystywano proste schematy statyczne
belek swobodnie podpartych jednoprzestowych i dwuprzestowych oraz wiezbe dachowa.
Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, ze wzgledu na
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nieskomplikowang konstrukcje projektowanego budynku, obiekt zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo - wodnych.
12.4 Posadowienie

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie na zelbetowych fawach
fundamentowych. W przypadku stwierdzenia miejsc z gruntami nienosnymi, nalezy te grunty
wymieni¢ do poziomu stropu warstwy nosnej na podbudowe piaskowo-zwirowg o stopniu
zageszczenia 1s>0,98. Podbudowe zageszczaé warstwami o migzszosci maksymalnie 30cm.
Gtebokos¢ przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 0,8m p.p.t.
Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé¢ warstwe podktadowg z betonu C8/10
grubosci min. 10cm.
Przy prowadzeniu wykopow w warstwie gruntéw spoistych, pod catym budynkiem nalezy je
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze
wzgledu na mozliwo$¢ rozmakania oraz uplastyczniania pod wptywem wody.
12.5 Elementy zelbetowe
12.5.1 Fundamenty

Dla budynku zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe fundamentowe i stopy
zelbetowe fundamentowe, oraz ptyte fundamentowg zelbetowg dla podnosnika,
posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Pod fundamentowymi wykonac
warstwe chudego betonu min. 10 cm. Izolacja pionowa scian: 2 x abizol lub dysperbit.
Izolacja pozioma pod $ciane (na $cianach fundamentowych) 2 x papa podktadowa.
W tawach, ptytach i stopach fundamentowych z zaznaczonymi trzpieniami i stupami nalezy
zakotwi¢ prety pionowe dla danych trzpieni i stupow.
Ponadto nalezy wykona¢ stopy fundamentowe pod stupki wiaty $mietnikowej. Zbrojenie
gtéwne fundamentéw stalg B500B i strzemionami ze stali B500B, beton C25/30(B30), W8,
chudy beton C8/10(B10).
Wszystkie natrafione warstwy nasypowe, grunty organiczne lub inne grunty nienosne nalezy
wybra¢ z wykopu do gruntu nosnego i w ich miejsce wykonaé wymiane gruntu z piasku lub
pospoéiki zageszczong przez wibrowanie.
Przed przystgpieniem do betonowania taw, nalezy dokonaé¢ odbioru wykopdw.
12.5.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe budynkéw monolityczne zelbetowe gr. 30 cm, $ciany
podwalinowe fgcznika monolityczne zelbetowe z betonu C25/30(B30), W8 zbrojone
podiuznie pretami ze stali BS00B, strzemiona ze stali B500B. |zolacja pozioma 2 x papa
podktadowa, izolacja pionowa scian 2 x abizol lub dysperbit.
12.5.3 Podciagi

Podciagi zaprojektowano zelbetowe z betonu C20/25(B25), kl. eksp. XC1 zbrojone
podiuznie pretami ze stali B5S00B, strzemiona ze stali B500B. Pod oparcie podciggow
wykona¢ podmurowanie z cegty petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa,
grubos¢ podmurowki 30 cm, szerokos¢ podmurdwki 40 cm. Prety podciggu wchodzgce w
gorny wieniec, stup lub trzpieh zakotwi¢ odginajgc przy gérnej wysokosci wienca, stupa lub
trzpienia. Podciggi nalezy wylewa¢ w jednym ciggu technologicznym razem z wiencami.
Lokalizacje, geometrie i poziomy podciggéw przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
12.5.4 Trzpienie, stupy

Elementy zapewniajgce statecznos¢ sciany z jej ptaszczyzny. Stupy, trzpienie
zelbetowe z betonu C20/25(B25), kl. eksp. XC1. Zbrojenie gtéwne stalg B500B, strzemiona
stalg B500B. Strzemiona nalezy zagesci¢ w gornej jak i dolnej strefie stupa i trzpienia. Prety
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trzpieni i stupow wchodzgce w gérny wieniec zakotwi¢ odginajgc przy gornej wysokosci
wienca na odlegto$¢ 40 cm. Wszystkie trzpienie nalezy wykonac w strzepiach muru.
Szerokos¢ odsadzek trzpieni wykona¢ min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie. Otulina
zbrojenia 2,5¢cm.
Lokalizacje, geometrie i poziomy przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
12.5.5 Wience

Wience zaprojektowano zelbetowe z betonu C20/25 kl. eksp. XC1. Zbrojenie gtéwne
wiencow stalg — B500B. Wience zbroi¢ poprzecznie strzemionami €6 mm co 25i 30 cm ze
stali B500B. Zbrojenie gtéwne wiencow nalezy tgczy¢ na zaktad dtugosci min. 55cm oraz
kotwi¢ w narozach diugosci min. 60 cm. Wiehce, wylewki nalezy wylewaé w jednym ciggu
technologicznym. Wience nalezy wykonac réwniez na $cianach dziatowych, oraz na
zewnetrznych scianach szczytowych. Lokalizacje, geometrie i poziomy wiencow
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.
12.5.6 Plyty tarasu na gruncie

Plyte tarasowg zaprojektowano Zelbetowg wylewang gr. 10cm na podsypce piaskowo
— zwirowej gr. 10cm i podbudowie z ttucznia kamiennego (0-31) gr. 20 cm. Beton klasy
C25/30(B30), W8, zbrojenie konstrukcyjne krzyzowe stalg B500B @10 co 15x15cm w
potowie wysokosci przekroju.
12.5.7 Wytyczne wykonania robot betonowych

* powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca
przerwania betonu wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu nalezy usung¢ przed
rozpoczeciem betonowania,

* jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej, niz 20°C okres pomiedzy utozeniem
jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godziny, bez traktowania tej przerwy jako
przerwy roboczej,

* wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktdrej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu,

* mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocg urzgdzenh
mechanicznych,

* mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu,
a ilos¢ powietrza w mieszance nie powinna by¢ wieksza od wartosci dopuszczalnej,

* w okresie upalnej pogody mieszanke betonowg nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢
przed utratg wody,

e w czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowa,

* przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien byc¢ rejestrowany w dzienniku
robot.

12.6 Elementy stalowe
Konstrukcja fgcznika
Gtéwna konstrukcja tgcznika stalowa rama z RK 120x60x4 ze stali S235. Pozostate
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elementy konstrukcyjne fgcznika z RK 100x60x4 ze stali S235.

Wytyczne realizacji

Wykonanie konstrukcji stalowej nalezy powierzy¢ specjalistycznej wytworni
konstrukcji stalowych. Wykonawca konstrukcji stalowej powinien opracowac¢ dokumentacije
warsztatowg na etapie realizacji inwestycji przed rozpoczeciem jej produkcji, oraz na
potrzeby wykonania dokumentacji wykona pomiary w terenie.

Roboty montazowe

Montaz konstrukgji stalowej nalezy wykona¢ wytgcznie przez firme budowlang
dysponujgcag odpowiednim sprzetem i wykwalifikowang sitg roboczg posiadajgca
odpowiednie uprawnienia.
12.7 Sciany
12.7.1 Sciany no$ne

Sciany murowane z pustakow ceramicznych gr. 30 cm (15 MPa, A=0,145 W/mK,
min.REI60) na zaprawie cienkowarstwowej do ceramiki, klasa M15. Sciany zostaty
usztywnione poprzez trzpienie zelbetowe potgczone na strzepia zazebione oraz wience
wykonane po obwodzie $cian. Sciany murowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
wybranego systemu.
Pod wszystkimi otworami okiennymi nalezy stosowac¢ prefabrykowany system zbrojenia
muréw do zaprawy cienkowarstwowej (klejowej zaprawy murarskiej), wykonany z drutu
stalowego, ocynkowanego. Konstrukcja produktu to potgczenie dwéch réwnolegtych drutéw,
zespawanych z trzecim, ciggtym pretem zygzakowatym. Systemowa kratownica zapobiega
pekaniu muréw, powstawaniu rys oraz zwieksza wytrzymatos¢ catej konstrukcji Sciany.
Dlatego tez, stosowany jest do wzmacniania takich miejsc w budynkach, jak strefy wokot
okien, nadproza czy tez innych miejsc szczegdlnie narazonych na powstawanie spekan oraz
rys.
12.7.2 Sciany dziatlowe

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm (15 MPa, A=0,210 W/mK)
igr. 18 cm (15 MPa, A=0,2320 W/mK, min. REI60) na zaprawie cienkowarstwowej do
ceramiki, klasa M15.
12.8 Elementy drewniane
12.8.1 Dach

Dach na budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka
ceramiczng zaktadkowg. Wiezba dachowa drewniana z wigzaréw drewnianych
prefabrykowanych z drewna iglastego kl. C24. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2 — krotne smarowanie preparatem ,IntoX S”
wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.
Wiagzary dachowe zabezpieczone impregnatem do stanu NRO.
Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi
warstwg 2 x papa lub folig PE.
Wiagzary wykonywac¢ wg. szczegétowego projektu warsztatowego. Wigzary wykonywane
w wytwoérni, wezty tgczone na ptytki. Montaz wigzaréw bezposrednio do wienca.
Na pasach dolnych wigzaréw czesci strychu nieuzytkowego nalezy wykona¢ podest
komunikacyjny z ptyty OSB gr. 22 mm.
Wszystkie elementy drewniane zewnetrzne dodatkowo nalezy dwukrotnie pomalowac lazurg
do drewna o czasie ochrony — min. 8 lat.
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Zabezpieczenie przed wilgocia:

* Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonania.
* Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych stykajgce sie z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukciji
wykonanymi z innych materiatdéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw za pomoca
izolacji przeciwwilgociowe;j.
Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed
wilgocig elementow i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukciji,
uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych, w jakich
konstrukcja z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych bedzie eksploatowana.
+  Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ odpowiednim normom, a w przypadku ich braku
posiadac aktualng aprobate techniczng.
Srodki do zabezpieczenia konstrukciji i elementéw z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie
mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.
Zabezpieczenie przed korozjg biologiczna:
* Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
» Jakos$c¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie lub
aprobacie techniczne;j.
Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjg
biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikdw metalowych.
W miejscu oparcie elementow drewnianych na murze lub elementach zelbetowych stosowaé
przektadki izolujgce z papy.
Zabezpieczenie przed wilgocia:

* Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonania.

*  Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych stykajgce sie z elementami i cze$ciami budynkow lub konstrukciji
wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materiatow i elementéw za pomoca
izolacji przeciwwilgociowe;j.

* (Czescii elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
(np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych) przez izolacje
przeciwwilgociowa.

+  Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed
wilgocig elementow i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukgciji,
uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych, w jakich
konstrukcja z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych bedzie eksploatowana.
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+  Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukgji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ odpowiednim normom, a w przypadku ich braku
posiadac aktualng aprobate techniczng.

+ Srodki do zabezpieczenia konstrukgji i elementéw z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie
mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczna:
* Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
» Jakos$c¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie lub
aprobacie techniczne;j.
+ Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjg
biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikdw metalowych.
12.9 Elementy prefabrykowane
12.9.1 Nadproza

Przyjeto nadproza systemowe ceramiczne — zelbetowa belka o dlugosciach
dostosowanych dla danej szerokosci otworu.
12.9.2 Schody tacznika

Bieg schodowy zelbetowy prefabrykowany.
12.9.3 Wiata

Posadowienie wiaty na stopach zelbetowych fundamentowych z betonu C20/25 (B25)
zbrojonych stalg B500B. Konstrukcja wiaty stalowa skfadajgca sie z stupow stalowych
RK80x4, rygli stalowych RK40x3. Konstrukcja dachu stalowa — wigzary z RK80x4.
Konstrukcja stalowa malowana.
Sciany wiaty poszyte panelami stalowymi powlekanymi $ciennymi. Pokrycie dachu
z blachodachdéwki w kolorze jak naturalnej czerwieni. W wiacie przewidziano drzwi
dwuskrzydtowe z klamkg i zamkiem. Posadzka wiaty z kostki betonowe.
13. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Wykonanie wiencow, podciggow, nadprozy, stupdw, trzpieni winno byc ze sobg

powigzane i nalezy przy ich wykonywaniu zachowacé ciggtos¢ technologiczng. Przy
wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢
osiowego ich rozstawu. Do realizacji obiektu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczehstwa.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem , Technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB.
W przypadku wystgpienia zmian nie uwzglednionych w projekcie nalezy powiadomic
projektanta.
14. UWAGI DOTYCZACE CALEJ INWESTYCJI

* Przed przystgpieniem do prac ziemnych konieczne jest opracowanie sposobu
zabezpieczenia scian wykopu uwzgledniajac istniejgce uzbrojenie.

* Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy. Projekt nie zawiera
rysunkow warsztatowych.
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15.

Dokumentacje nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami instalacyjnymi. Nalezy
przewidzie¢ otworowanie w $cianach przebiegu instalacji. Wykonanie wszystkich
otwordow nalezy do zadan Wykonawcy. Wewnetrzne wykonczenie szachtow
instalacyjnych wg wytycznych branzy instalacyjnej.

Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
w razie stwierdzenia rozbieznosci nalezy skonsultowac z inspektorem nadzoru

i projektantem. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Otworowanie nalezy zweryfikowac¢ z projektem konstrukcji, ewentualne rozbieznosci
zgtosi¢ gtdwnemu projektantowi.

Wszystkie wymiary podano w swietle $cian surowych.

Wszelkie uszczelnienia ppoz, uszczelnienia dymowe, izolacje przejs¢ przez
przegrody w klasie przegrody.

Wymiary stolarki drzwiowej podano w swietle przejscia.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zabezpieczy¢ Sciany i posadzki izolacjg
przeciwwodna powtokowg poziomg oraz pionowa.

Przewidzie¢ kompletny system dla odwodnienia.

Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie prébki materiatdéw oraz elementy
wykonczenia przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz gtbwnemu
projektantowi.

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu i gtbwnego projektanta
kompletne rozwigzanie dostarczonych produktéw i technologii zawierajgce w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach

i w opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowaniach dostarczonych
Inwestorowi.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nie ujete w opisie lub ujete

w opisie, a nieprzedstawione na rysunkach nalezy traktowac tak, jakby byty ujete
wszedzie.

Nie dopuszczalna jest swobodna interpretacja stwierdzonych niescistosci.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo w kazdej branzy. W przypadku watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Podane w projekcie nazwy produktéw nie wskazujg producenta materiatu a jedynie
standard wykonania, wykonawca powinien uzywac produktoéw o parametrach takich
samych lub lepszych od tych wskazanych w projekcie.

Zaleca sie wykonanie prac ziemnych w okresie suchym.

Gliny sg gruntem wysadzinowym i nalezy je chroni¢ przed przemarzaniem.
Materiaty wbudowane, zastosowane w niniejszym budynku powinny by¢ zgodne z
normami, obowigzujgcymi przepisami i powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

15.1 Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacji
- powierzchnia zabudowy Pz= 1367,55 m?
- powierzchnia uzytkowa P.= 1140,65 m?
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- liczba kondygnacji nadziemnych 1
- kubatura netto K= 3421,95 m?
- maksymalna wysoko$¢ budynku (do kalenicy) H=8,47 m
Podziat ze wzgledu na grupe wysokosci - N — Niski
15.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania substancji pozarowo niebezpiecznych.
15.3 Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Dla budynku ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
15.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku

Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il
ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla 0s6b starszych,
Maksymalna liczba oséb stale przebywajacych w czesci ZL II: 175
15.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem.
15.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego, niskiego

zaliczonej do kategorii ZL Il wynosi 8.000m?.

Zgodnie z przepisami obiekt stanowi jedng strefe pozarowa:
— ZL Il na parterze budynku o powierzchni 1140,65 m?

W budynku ponadto wydzielono pozarowo:

* pom. 1.15 — pomieszczenie z rozdzielnig gtdwng i urzgdzeniem wytgczajgcym pradu -

Sciany REIGO0, sufit REI60, drzwi EI30

* pom. 1.16 — pomieszczenie serwerowni i archiwum - Sciany REIGO0, sufit REI60, drzwi

EI30
e pom. 2.18 — pomieszczenie kottowni - Sciany REIB0, sufit REI60, drzwi EI30, okno
EI30
* przejscia instalacyjne i otwory w przegrodach pozarowych tych pomieszczeh
wyposazy¢ w odpowiednie klapy i opaski pozarowe o klasie przegrody.
15.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku:
— catos¢ budynku zakwalifikowano do kategorii ZLIl w klasie ,D”,
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych dla czesci budynku ZL Ii:
Wymagania odpornosci ogniowej dla poszczegdélnych elementéw budynku:
* gtéwna konstrukcja nosna R 30
- zaprojektowano sciany murowane z pust. ceramicznych gr. 30cm — warunek
spetniony
* konstrukcja dachu — brak wymagan
» strop REI 30 - w budynku nie wystepuje strop
« $ciana zewnetrzna (konstrukcyjna) REI 30
- zaprojektowano sciane murowang z pust. ceramicznych gr. 30cm — warunek
spetniony
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* $ciana wewnetrzna (konstrukcyjna) R 30
- zaprojektowano sciany murowane z pust. ceramicznych gr. 30cm — warunek
spetniony

* przekrycie dachu — brak wymagan

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

Wszystkie przejscia instalacyjne w scianach pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy
wyposazy¢ w opaski ognioochronne (od strony tych pomieszczen).

Dodatkowe rozwigzania nie wymagane prawem, podnoszace bezpieczenstwo
pozarowe budynku przedszkola:

» wszystkie $ciany murowane posiadajg wyzsze parametry pozarowe niz wymagane,
wydzielenie kottowni zaprojektowano w wyzszej klasie oddzielenia.

15.8 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa)

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach projektowanego obiektu,
mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia na droge
ewakuacyjng nie powinna przekraczac¢ 40m (w ZL) oraz prowadzi¢ przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia. Warunek jest spetniony.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia z budynku
(w przypadku projektowanego budynku) przy zapewnionych dwéch dojsciach nie powinna
przekracza¢ 40m (w ZL Il). Warunek jest spetniony.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ drzwi otwierajgce sie na petng szerokos¢
(180°), aby nie dopusci¢ do zawezenia szerokosci drogi ewakuacyjnej.

15.9 Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z branzg
instalacji elektrycznych.

15.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Pomieszczenia w obiekcie bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjna,

w wybranych pomieszczeniach wspomagang wentylatorem a takze mechaniczng
z rekuperacjg. Zrédtem ciepta bedzie kottownia z kottem gazowym. W obiekcie
zaprojektowano przeciwpozarowe wytgczniki pradu, oraz instalacje odgromowa.
15.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
W obiekcie zaprojektowano:

* wewnetrzne trzy hydranty DN25 obstugujgce swym zasiegiem caty budynek.
Hydrant powinien spetnia¢ wymogi:

* minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosi¢, dla hydrantu 25 - 1,0 dm?/s;

* ciSnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
okreslong wydajnosc¢ dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy pradownicy inie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku nie ma obowigzku stosowania statych urzadzen gasniczych.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania polskich norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka
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masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m? (dla ZL) powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych, i widocznych,
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Odlegtos¢ z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie
bedzie wieksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1m.
15.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Ochrone p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 20 dm®/s zapewnig
istniejgce hydranty zewnetrzne DN80. Sekundowe zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla
pojedynczego hydrantu nadziemnego DN80 wynosi 10 dm®/s. Najblizszy hydrant
zlokalizowany jest na dziatce nr 36 w odlegtosci okoto 60,4m do projektowanego budynku,
na dziatce nr 35/2 (projektowany hydrant) w odlegtosci okoto 113,3m, oraz projektowany
hydrant zlokalizowany w pasie drogowym dz. nr 17 (ul. Szkolna) w odlegtos$ci ok. 99,12m.
15.13 Drogi pozarowe
Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano droge pozarowg szerokosci 5m z
mozliwoscig zawracania oznaczong na planie. Budynek przedszkola i ztobka
jednokondygnacyjny stanowi strefe pozarowag ZL Il. Dojazd dla stuzb ratowniczych stanowi
droga publiczna.
15.14 Wnioski
Przed przystgpieniem do uzytkowania budynku nalezy:
» opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
e zapoznac pracownikow z przepisami ppoz i obstugg podrecznego sprzetu gasniczego
* urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania
e drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze.
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