Zbrojenie krawedzi gbrnej
sciany lub dolnej otworu

Schemat zbrojenia scian zelbetowych szybu windy
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Gorna krawedz otworu

Analogicznie wykona¢ zbrojenie pionowych krawedzi $cian oraz otwordéw

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SIATEK ZBROJENI

NA WYKONANIE SCIAN PODWALINOWYCH | SCIAN OSt.ONOWYCH

/—Nr2
/-Nr3/Nr3.1

siatka 20/20cm ¢8mm/ 20/25

OWYCH
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Nr elementu Stal llos¢ tqcznie | Pow. tqcznie
[-] [-] [sztuk] [m2]
Siatka zbrojeniowa scian (20/20; ¢8/98)

S—1(Nr1+4Nr2)_podwalina Q252 2 2%15,60

S—1(Nr1+4Nr2)_sciana oston. Q252 1 2*%7,10

S—1(Nr1+Nr2)_sciana oston. Q252 1 2%1,30

Razem powierzchnia siatek [m2] 79,20x1,1

Masa jednostkowa [kg/m2] 3,95

Masa tqcznie [kq] 344,12

-WSZELKIE. PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechrianie calosci lub fragmentu niniejszej dokumentacii bez pi

Beton: C20/25(B25), kl. eksp. XC1
Stal zbrojeniowa: B500B

Otulina: szybu windy 3,0 cm

— wymiary strzemion podano
po zewnetrznym obrysie preta

Uwagi:

Zbrojenie scian monolitycznych wykona¢ zgodnie z :

1.

2.
3.
4.
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Zbrojenie gtéwne scian siatkami zbrojeniowymi Q252, strzemiona stalq B500B.
Sciany podwaliny i ostonowe fqczy¢ monolitycznie miedzy sobq.
Otwory drzwiowe w $cianach podwalinowych nalezy skoordynowa¢ z konkretnym producentem drzwi.
Nalezy przewidzie¢ przejscia technologiczne w scianach osfonowych.
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