SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTE 01

Linie kablowe niskiego napiecia

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA | PRZEDSZKOLA

W WILKOWIE OSIEDLU

Adres inwestycji:

Wilkoéw Osiedle, ul. Szkolna

dziatka nr 37/11, 37/9, 36 - obreb ewid. 0016 Wilkéw-Osiedle, jednostka

ewid. 022606_2
Ztotoryja-Gmina

Inwestor: GMINA ZtOTORYJA
AL. MitA 4
59-500 ZtOTORYJA
PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIE | mgrinz. Remigiusz Przystaj
INSTALACJE uprawnienia bud. do projektowania bez
ELEKTRYCZNE ograniczen 09.10.2024 r.

w zakresie sieci i urzadzenh elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr 115/DOS/08




1. Cze$¢ ogdlna.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego.

Szczegotowa specyfikacja techniczna [SST] odnosi si¢ do poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot polegajacych na budowie linii kablowych niskiego napigcia,
ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Budowa budynku Zlobka i przedszkola w Wilkowie
Osiedle”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt budowlanych polegajacych na budowie linii kablowych, ktore zostang wykonane w
ramach zadania: ,,Budowa budynku Ztobka i przedszkola w Wilkowie Osiedle”. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
kablowych wewngtrznych instalacji i linii zasilajacych i o§wietlenia terenu.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmujg przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie pomieszczen i terenu do
wykonywania robot budowlanych oraz po zakonczeniu prac uporzadkowanie pomieszczen i terenu.
Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna nie jest przedmiotem opracowania.
Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem zapewni zasilanie placu budowy w energie elektryczna.
Koszty zasilania placu budowy ponosi wykonawca oraz uznaje sig, ze s3 wliczone w ceng umowna.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony srodowiska, warunkoéw
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogro-
dzenia i zabezpieczenia chodnikow i jedni.

Teren objety zakresem opracowania jest wolny od zabudowy i1 uzbrojony w infrastrukture techniczna.
Przez teren objety zakresem opracowania przebiega linia kablowa SN o numerze ruchowym L-712 typu 3
x XRUHAKXS 1x70/25mm?* 12/20kV relacji: LGC71223 Wilkéw ul. Pocztowa 4 (Szkota) - LGC71228
Wilkow ul. Lesna 6 (Osiedle). Ze wzglgdu na zmiang sposobu zagospodarowania trenu istniejgcg lini¢
kablowg nalezy przebudowac.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy ustali¢ harmonogram i kolejnos¢ prac. Roboty budowlane nalezy
zorganizowac¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pracownikow stosujac $rodki zapobiegawcze przed
dostepem o0sdb niepowotanych w miejsce pracy.

Warunki przyjmowania, sktadowania i transportu materiatow powinny by¢ zgodne z powszechnie
przyjetymi zasadami i bra¢ pod uwagg zalecenia producenta materialdw. Sposob uzytkowania maszyn

i narzgdzi powinien by¢ zgodny z ogoélnie przyjetymi zasadami i zaleceniami ich producenta.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji oraz wyposazenia i urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania.

1.4.3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
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wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ utylizacji odpadow powstajacych w trakcie realizacji obiektu.
Tymczasowe sktadowanie odpaddéw na terenie prowadzonych prac powinno si¢ odbywaé w odpowiednio
oznaczonych kontenerach. Wykonawca powinien dokonaé wstepnej segregacji odpadow. Koszty
utylizacji ponosi wykonawca oraz uznaje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ umowna.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzania socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach i maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych
dla osob trzecich.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
o realizacji roboét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac

i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor przy przekazaniu placu budowy udostgpni Wykonawcy teren celem zorganizowania zaplecza
budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem. Koszty przygotowania zaplecza
budowy ponosi wykonawca oraz uznaje si¢, ze sg wliczone w ceng¢ umowna.

L.5. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia - nazwy i kody:

- grupa robot

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej

- klasa robot

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

- kategoria robot

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych
1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen niegdzie wczesniej niezdefiniowa-
nych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapiséw dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé
do okreslonego zakresu stosowania, w szczego6lnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace si¢ do
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wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyrdb oraz okreslajacy metody badan potwierdzajacych te
wymagania.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi.

Cze$¢ czynna - przewdd lub czes¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktora moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pelni funkcji
przewodu ochronnego. Czgscig czynnag jest przewod neutralny N, natomiast nie jest nig przewod
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czgsci przewodzace urzadzenia, ktore moga

by¢ dotknigte jednoczesnie przez czlowieka lub zwierzg. Sa nimi czgséci czynne przewodzace dostepne i
obce, przewody ochronne i uziomy.

Czes¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostgpna dla dotyku palcem
probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknigta, i ktéra w warunkach normalnej pracy
instalacji nie znajduje si¢ pod napieciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia.
Cze$¢ przewodzaca obcea - czgs$¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia ani instalacji elektryczne;j,
ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjalem ziemi). Zalicza si¢ do nich
metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i $ciany.

Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami
technicznymi lub okreslona norma.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sig¢
do réznych rodzajéw dziatalnosci lub ich wynikow, nie bedacy aktem prawnym; podstawowym
dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa o$wietleniowego
W pozycji pracy.

Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio polaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem

1 osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz
aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii
elektryczne;.

Izolacja podstawowa - izolacja czg$ci czynnych zastosowana w celu ochrony przeciwporazeniowej
przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac nad i pod ziemia.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu).

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potozonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej
trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno - Iub wielofazowych.

Mufa kablowa - kompletny zestaw osprzetu do trwalego potgczenia dwoch lub wigkszej liczby
odcinkéw instalacyjnych kabli.

Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjna, ustalajacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub
charakterystyki odnoszace si¢ do roznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikow i zmierzajacy do
uzyskania optymalnego stopnia uporzagdkowania w okreslonym zakresie.

Napiecie znamionowe linii — napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwala przewodu - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze ptynaé
dtugotrwale przez przewdd w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury
przewodu.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow instalacji elektrycznej odpowiednio potaczonych

z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii oraz chronionych
przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Sklada si¢ z przewoddw bedacych pod napigciem,



przewodow ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z
wyposazeniem dodatkowym.

Odbidr czesciowy - odbior czeséci obiektu, instalacji lub roboét, stanowigcy etapowa calosc.

Do niego zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentéw instalacji, ktore w dalszym etapie robot przeznaczone
sg do zakrycia. Jako odbior czgsciowy traktuje si¢ réwniez odbior robot zlecony jednemu sposrod
wykonawcow (podwykonawcy).

Odbiér koncowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktorego nastepuje
sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegolnie pod katem ich prawidlowego i1 bezpiecznego
dziatania.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbidr, ktory dotyczy kontroli jako$ci miedzy kolejnymi fazami (etapami)
procesu technologicznego wykonywania robot.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziaty, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zrodlo swiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
1 potaczenia z instalacjg elektryczna.

Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgalezienia lub zakonczenia
kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie — ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem

od gory.

Prad zwarciowy - prad przetezeniowy powstaly w wyniku potaczenia z sobg bezposrednio lub przez
impedancje o pomijalnie matej wartosci - przewoddw, ktéore w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej maja rézne potencjaty.

Przylacze - odcinek linii elektrycznej laczacy zewnetrzng sie¢ zasilajaca ze ztaczem.

Rezystancja uziemienia - rezystancja migdzy uziomem a ziemig odniesienia.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzgca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 12 m.

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktore powinien mie¢ wyrdb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania
wyrobu.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe

przed dotykiem cze$ci czynnych i poruszajgcych si¢ mechanizméw, przed dostaniem si¢ cial starych i
wnikaniem wody.

Szczegbélowe wymagania - wymagania, ktore powinien spelnia¢ wyrdb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy
nowego podejscia.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym uloZzone s3 jedna lub wigcej linii kablowych.

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone

do celow takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii
elektrycznej. Sg nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia
zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Ust6j - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - czgs$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z odgalezieniami stanowi
uktad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczegodlne instalacje odbiorcze.

Zasadnicze wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyrdb wprowadzany do obrotu,
okreslone w dyrektywach nowego podejscia.



Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ miedzy linia kablowa
a urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie
wystepuje skrzyzowanie.
Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w glebi ziemi, ktérego potencjat nie zmienia si¢
pod wptywem pradu spltywajacego z rozpatrywanego uziomu lub uziomow.
7Z1jcze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktorym nastepuje polaczenie elektryczne
wspolnej sieci rozdzielczej z instalacjg elektryczna odbiorcy.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem
i kontrolg jakosci — poszczegélne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Do wykonania linii kablowych powinno stosowa¢ si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie:
kable, urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spetnia¢ wymagania formalne i
okreslone wymagania techniczne. Kazda partia dostarczona na musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Zastosowanie innych wyrobow, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych.
2.1.1. Kable energetyczne
Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable zgodnie z dokumentacja projektowa. Bebny z
kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.
2.1.2. Mufy i glowice kablowe
Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby
zyl oraz mocy zwarcia wystgpujacego w miejscach ich zainstalowania. Mufy i gtowice powinny by¢
zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.
2.1.3. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN-87/6774-04.
2.1.4. Folia kablowa
Folig nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli
0 napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ foli¢ koloru niebieskiego. Szeroko$¢ foli powinna by
taka, aby przykryta utozone kable, lecz nie w¢zsza niz 20cm. Folia powinna spetlnia wymagania BN-
68/6353-03.
2.1.5. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by
wykonane z materiatdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dzialanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Dla
utatwienia przesuwania kabli rury od wewnatrz powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygtadzajaca ich powierzchnig. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu
(PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym
placu, w miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.
Tam gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie materialéw (marka, znak
towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatow) Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen
1 materiatow rownowaznych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktore
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zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;.

2.1.6. Cement

Do wykonania ustojow betonowych pod stupy o§wietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego marki 32,5 bez dodatkow, spetniajgcego wymagania PN-B-1971. Cement powinien by¢
dostarczany w opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢ rowniez dostarczany luzem
2.1.7. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociagowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.1.8. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potgczenia stupa z korong i1 kapturkiem ostonowym mozna stosowa¢ wszelkie rodzaje
kitéw spetiajace wymagania BN-80/3112-28

2.1.9. Fundament prefabrykowany

Pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny
by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej parametry wytrzymatosciowe i warunki,
w jakich beda pracowaly. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sg w PN-B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen przed korozja konstrukeji
budowlanych". Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.1.10. Zrodta $wiatta i oprawy o$wietleniowe

Dla o$wietlenia nalezy stosowac zrddla swiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-E-06305

i podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ rozsytem $wiatta umozliwiajagcym normatywne o$wietlenie terenu.
Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP54. Elementy oprawy takie jak uktad optyczny
powinny by¢ wykonane z materiatdéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie mniejszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-0-79100.

2.1.11. Stupy o$wietleniowe

Dla o$wietlenia nalezy stosowac typowe shupy oswietleniowe stalowe ocynkowane wyposazone

w tabliczki bezpiecznikowe umieszczone we wnekach stupéw zamykanych drzwiczkami. Stupy powinny
przenies$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla H i Ul strefy wiatrowej
zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czg¢sci odpowiedniej Srednicy
rurg stalowa dla zamocowania oprawy. W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedna wneke zamykana
drzwiczkami. Wneka lub wngki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo - zaciskowej posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilo$ci zaleznej od ilo$ci
zainstalowanych opraw) i pie¢ zaciskow do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 35 mm?. Stalowe
stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej St3SX i stali rurowej R35. Elementy powinny by¢ proste
w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w PN-B-03200. Spoiny nie moga wykazywa¢ peknie¢,
a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupow

na terenie budowy, powinno by¢ na wyrownanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna migkkiego.



2.1.12. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa dla konkretnego wysiggnika

i stupa o$wietleniowego.

2.1.13. Ztaczka stupowa bezpiecznikowo — zaciskowa

Ztaczke stupowa bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Ztaczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25A, oraz trzy, cztery lub pigé
zaciskow przystosowanych do podigczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 35 mm?.

2.2. Kontrola jako$ci wyrobow budowlanych

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci.

2.3. Sktadowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakos$¢ i wlasno$ci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.4. Wymagania zwigzane z przechowywaniem wyrobow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo przechowywane na
budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakos$¢ i wlasno$ci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen bedag zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku realizacji rob6t z funduszy unii Europejskiej wymagane
jest $wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej winien wykazaniem si¢ mozliwo$cia korzystania
z maszyn i sprzegtu, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywy na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny

z ofertg wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie

z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Prace zwiazane z wykonaniem instalacji beda wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych takich jak: koparek, dzwigéw i podnosnikow. Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie
przyjetym wymaganiom co do jakos$ci i wytrzymalosci. Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne

1 by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomi¢ po zbadaniu stanu technicznego.
Urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig uruchomienia ich przez osoby niepowotane lub
nie uprawnione.

4. Transport

Koszty transportu wyrobow budowlanych musza by¢ zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj §rodkoéw
transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania

z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowyladowczego,

- ciaggnika kotowego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworceg.

Liczba i rodzaj srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnié
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagana
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezagco, na wlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

S5.1. Rowy kablowe

Rowy pod kable nalezy wykona¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub r¢cznie w zaleznosci

od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
shuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ilosci kabli uktadanych
w jednej warstwie.

5.2. Uktadanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniom innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Zaleca
si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabla o masie wigkszej niz 4 kg/m.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi.

Kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktory moglby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable nalezy zasypywac¢ warstwa piasku o grubos$ci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa rodzimego

gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii



od kabla powinna wynosi co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najwyzej 20 cm.
Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Kable powinny by¢ utozone z zapasem (od 2 do 4% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany
glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna glebiej niz linia
telekomunikacyjna.

54. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie powinien by¢

chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony

od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli
nad rurociggami.

5.5. Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur stalowych lub PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej
niz 50 mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest
na uszkodzenie mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy
to kabli jednozylowych tworzacych uklad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Glgbokos$¢ umieszczenia
przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury, powinna
wynosi co najmniej 70 cm — w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione,
uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamulaniem.

5.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wickszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach. Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy
glowicach oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastarczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

znak uzytkownika kabla,

- rok ulozenia kabla.

5.7. Montaz fundamentow

Wykonanie i montaz fundamentéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament prefabrykowany powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B 10 spetniajacego wymagania PN-B-06250
lub ubitego zwiru spetniajgcego wymagania PN-B-11111.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gorne] powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig = 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami
co 2 cm. Stopien zaggszczenia gruntu min. 1,0 wg BN-72/8932-01.

5.8. Montaz stupow
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Stupy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane fundamenty. Dopuszcza si¢
stawianie stupow niskich recznie. Spod stupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg
PN-B-06250 grub. min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Gleboko$¢
posadowienia shupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy
ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej
niz nadjezdzajace pojazdy oraz me powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu. Odlegtos¢ stupow od krawedzi jezdni minimum 0,5 m.

5.9.  Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw na zamontowanych na stupach, wysiggnikach i gtowicach nalezy wykonywac¢ przy
pomocy podnosnika montazowego PHM zamontowanego na samochodzie. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
Oprawy montowac po uprzednim wciagnieciu przewoddw zasilajacych do stupow i koron. Nalezy
stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zZytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 2,5 mm?. Tlo§¢ przewodow zalezna od ilo$ci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej lub
bezpiecznikoéw sieciowych do kazdej oprawy nalezy wprowadzic¢ trzy zyty. Oprawy nalezy mocowac na
wysiegnikach i gtowicach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i1 ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.
6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.2.  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi wykonawca. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialdw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.3. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras

z dokumentacja geodezyjng. Odchytka trasy od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,3 m.
6.4. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedlug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotdéw odbioru albo innych
dokumentow.

6.5. Uktadanie kabli



W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalepy przeprowadzi nastepujace pomiary:

- glebokos¢ zakopania kabla,

- grubo$¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,

- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,

- stopnia zagoszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.6. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegblne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.7.  Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 100 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi
o izolacji z polietylenu, o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi
0 izolacji z tworzyw sztucznych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Obmiar robo6t ma za zadanie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien

jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad
umowy.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i planowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce bu-

- wykonanie robot montazowych, zabudowa aparatéw i urzadzen,

- wykonanie podtaczen urzadzen,

- zarobienie i podtaczenie kabli,

- wykonanie potaczen kablowych,

- wykonanie pomiardéw i koniecznych badan,

- koszty uruchomienia, regulacji aparatéw i urzadzen,

- wykonanie niezbgdnej dokumentacji powykonawczej, protokotdow pomiarow, odbiorow,

- prace porzadkowe.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Przed dokonaniem odbioru np. kabli i
przewodow podlegajacych zakryciu (w Scianach lub posadzkach, w gruncie), zasilajacych urzadzenia
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techniczne nalezy skoordynowa¢ z wykonawca innych prac, usytuowanie i sposéb montazu omawianych
urzadzen technicznych.

8.2. Odbioér koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

8.3. Dokumenty do odbioru

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robot zmianami

1 uzupehieniami,

- dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

- protokoty czesciowych odbiordw robot zanikajacych i zakrytych,

- protokoty pomiarow i badan,

- $wiadectwa jakosci i dopuszczania do eksploatacji urzadzen i materiatow,

- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

8.4. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykonczeniowych, wlaczajac w to sprawdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

8.5. Proby odbiorcze

Préby odbiorcze winny by¢ przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajacego oraz w razie potrzeby uznania przez stron¢ trzecia.

W trakcie prob odbiorczych nalezy:

1. Sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane jw. zostaty dostarczone.

2. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja, sprawdzeniu powinny
podlegac¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac.

3. Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidlowej pracy urzadzen i instalacji.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia wszystkich dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac:
- Dokumentacje powykonawcza,
- Protokoty z dokonanych pomiaréw i ogledzin,
- Instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen zwiazanych z tym obiektem i wykonanymi
instalacjami.
9. Opis sposobu rozliczenia robdot tymezasowych i prac towarzyszacych.
Przyjmuje si¢, ze warto$¢ robot tymezasowych i prac towarzyszacych jest ujgta w cenie umowne;j.
10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawa wykonania rob6t budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Dokumenty odniesienia — bedace podstawa wykonania robot budowlanych
- Przedmiary robot.
- Dokumentacja projektowa.
- Przepisy i normy.
10.2. Normy dotyczace instalacji elektrycznych
— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



N SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych dla zasilania urzadzen pozarowych, ktérych funkcjonowa-
nie jest niezb¢dne w czasie pozaru.

N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewo-
doéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli napigciu znamionowym

do 60 kV. Ogdlne wymagania i budowa.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowe;j
na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

9 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.3. Przepisy prawne
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktow.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji.

Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 pazdziernika 2008 r.

w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie za-

sadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu

do $rodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci
urzadzen radiowych z wymaganiami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrze$nia 2002 r. w sprawie okreslenia urzadzen,

w ktorych mogly by¢ wykorzystywane substancje stwarzajace szczegdlne zagrozenie dla srodowiska.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowla-
nych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, pro-
jektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzy-
stywania i przemieszczania substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla srodowiska oraz wykorzy-
stywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sg wykorzystywane substancje stwarza-
jace szczegolne zagrozenie dla §rodowiska.
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