ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWYCH
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UWAGI ROZDZIALU POSZCZEGOLNYCH FASAD ALUMINIOWYCH NALEZY DOKONAC PO MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ ORAZ WYKONANIU POMIARGW BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE | PRZEDSTAWIENIU DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA

Profile aluminiowe zewnetrzne wykona¢ jako ciepte, stosowa¢ szklo bezpieczne.

1. WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE LUB UJETE W OPISIE, A NIE
PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZEE.

2 WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM.

3. NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWERDZONYCH NIESCISLOSC.

4, RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACU WARSZTATOWEJ.

5 WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SCIAN SUROWYCH.

6 WSZELKIE USZCZELMIENIA PPOZ, USZCZELNIENIA DYMOWE, IZOLACUE PRZEUSC PRZEZ PRZEGRODY W KLASIE

PRZEGRODY.
7. WYMIARY STOLARKI DRZWOWEJ NA RZUTACH PODANO W SWETLE PRZEJSCIA, A OKIENNEJ W SWETLE OTWORU W MURZE.
8. WE WSZYSTKICH PRZESZKLENIACH NALEZY STOSOWAC SZKLO: NA PARTERZE - SZKLO BEZPIECINE, ANTYWLAMANIOWE P2,
NA PIETRACH - SZKLO BEZPIECZNE.
9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACUI WSZYSTKIE PRGBKI MATERIALGW ORAZ ELEMENTY WYKONCZENIA
PRZEDSTAWIC DO ZATWERDZENIA INWESTOROWI ORAZ GLOWNEMU PROJEKTANTOW.
10. WYKONAKCA MUSI PRZEDSTAWC DO AKCEPTACU ZANAWAJACEGO | GEOWNEGO PROJEKTANTA KOMPLETNE ROZWAZANIE

DOSTARCZONYCH PRODUKTOW | TECHNOLOGI ZAWERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO
WYKONANIA | MONTAZU DANEGO PRODUKTU LUB UZYCIA DANEJ TECHNOLOGI, NAWET JEZELI NIE SA ONE
WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH | INNYCH OPRACOWANIACH
DOSTARCZONYCH WYKONAWCYI.

1. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYWNIE.

12 WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.

13. NINIESSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z WSTEPNYMI WARUNKAMI OCHRONY PPOZ., GDZIE ZNAJDUJA SIE

NFORMACJE NA TEMAT WYDZIELER POZAROWYCH, DRZW | OKIEN O ODPORNOSCI OGNIOWEY, INNYCH ELEMENTGW OCHRONY PPOZ.
ORAZ PROJEKTEM ODPOWEDNIEJ BRANZY.

~WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopi
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inwestor | GMINA ZLOTORYJA, AL. MILA 4, 59-500 ZtOTORYJA

obiekt BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA | PRZEDSZKOLA W WILKOWIE daé%.10.2024
OSIEDLU WRAZ 7 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIAZANYMI
7 OBIEKTEM BUDOWLANYM

adres Wilkéw Osiedle, ul. Szkolna, dziatka nr 37/11, 37/9, 36,
obreb ewid. 0016 Wilkow—Osiedle, jednostka ewid. 022606_2
Ztotoryja—Gmina

ysunek | ZESTAWIENIE STOLARK] skala e
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stadium | PROJEKT TECHN. ARCHITEKT. nr upr. podpis
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sprawdzajqey| mgr inz. arch. Ewa Kapelo—Sychowicz e aiebibursiira gt vyt




