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1. Cze$¢ ogoélna.
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych [SST] odnosi
sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét polegajacych na
budowie kanalizacji kablowej, ktory zostanie wykonany w ramach zadania: ,,Budowa budynku ztobka
i przedszkola w Wilkowie Osiedle”.
1.2.  Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
[SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na budowie
kanalizacji kablowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Budowa budynku Ztobka i przedszkola
w Wilkowie Osiedle”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu budowe kanalizacji kablowe;.
1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmujg przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie terenu do wykonywania
robo6t budowlanych oraz po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu.
Wykonanie zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng nie jest przedmiotem opracowania.
Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem zapewni zasilanie placu budowy w energie elektryczna.
Koszty zasilania placu budowy ponosi wykonawca oraz uznaje si¢, ze sg wliczone w cen¢ umowna.
1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow i jedni.
Teren objety zakresem opracowania jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukture techniczna.
Szczegodtowy zakres prac okresla dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot.
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych.
Przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ harmonogram i kolejnos¢ prac. Roboty budowlane nalezy
zorganizowacé w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pracownikow stosujac §rodki zapobiegawcze przed
dostepem o0s6b niepowolanych w miejsce pracy.
Warunki przyjmowania, sktadowania i transportu materialow powinny by¢ zgodne z powszechnie
przyjetymi zasadami i bra¢ pod uwage zalecenia producenta materialow. Sposob uzytkowania maszyn
1 narzedzi powinien by¢ zgodny z ogdlnie przyj¢tymi zasadami i zaleceniami ich producenta.
1.4.2. Zabezpieczenie interesd6w 0sob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych sieci, instalacji oraz wyposazenia i urzgdzen
znajdujacych si¢ w obrebie budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
sieci 1 bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania.
1.4.3. Ochrona §rodowiska.



W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ utylizacji odpadéw powstajacych w trakcie realizacji obiektu.
Tymczasowe sktadowanie odpadow na terenie prowadzonych prac powinno si¢ odbywac¢ w odpowiednio
oznaczonych kontenerach. Wykonawca powinien dokona¢ wstepnej segregacji odpadow. Koszty
utylizacji ponosi wykonawca oraz uznaje sie, ze sg wliczone w ceng umowna.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzania socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
1 odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cen¢ umowna. Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach i maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich.
W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow
1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
o realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest zobowiazany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajag odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Inwestor przy przekazaniu placu budowy udostgpni Wykonawcy teren pasa drogowego celem
zorganizowania zaplecza budowy. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wlasnym staraniem. Koszty
przygotowania zaplecza budowy ponosi wykonawca oraz uznaje sig,
Ze sg wliczone w ceng umowna.
1.5.  Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia - nazwy i kody:
—  grupa robot
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej
— klasa robot
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei; wyrownywanie terenu


http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402/
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http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-linii-komunikacyjnych-i-elektroenergetycznych-autostrad-drog-lotnisk-i-kolei-wyrownywanie-terenu-6647/

— kategoria robot
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdow
komunikacyjnych i linii energetycznych

1.6.  Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wcezesniej

niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapisow

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédt budowlanych.
Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos$¢ do okre§lonego
zakresu stosowania, w szczegolno$ci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, jakie ma spetni¢ wyrob oraz okres$lajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania.
Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy,
7e Wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami
technicznymi.
Ciag kanalizacji kablowej — odcinek migdzy sgsiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami,
utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanalizacji kablowej, zakopanych w ziemi
lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektow inzynierskich.
Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace
na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami
technicznymi lub okreslong norma.
Dlugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dlugos¢ przebiegu trasy linii lub jej odcinka mierzona
wzdhuz i rownolegle do utozonego kabla, bez uwzglednienia falowania i zapasow kabla.
Dokument normalizacyjny — dokument ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace si¢
do r6znych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikow, niebedacy aktem prawnym; podstawowym
dokumentem normalizacyjnym jest norma.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét.
Elementy kanalizacji kablowej — ciggi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe lub
zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanalizacji kablowej i jej ciagow.
Falowanie rur — sposob uktadania rurek, przy ktorym dlugosé rurek jest wigksza od dlugosci trasy, na
ktorej uktada si¢ kanalizacje.
Gardlo studni — zwezona cze$¢ studni migdzy komora a czotem zestawow kanalizacji wprowadzanych do
studni kablowych.
Kanalizacja kablowa — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzgcy do uktadania kabli
teletechnicznych.
Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable teletechniczne lub rury
kanalizacji wtorne;j.
Kanalizacja wtérna — zespot rur zaciaganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.
Komora studni — srodkowa cze$¢ studni kablowe;.
Linia telekomunikacyjna podziemna — linia zbudowana z kabli z zytami metalowymi lub
swiattowodowymi, umieszczonych bezposrednio w ziemi badz w kanalizacji kablowej albo w rurociggach
kablowych.
Norma — dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjna, ustalajacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne


http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-rurociagow-ciagow-komunikacyjnych-i-linii-energetycznych-6648/

lub charakterystyki odnoszace si¢ do réznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikow i zmierzajacy do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre§lonym zakresie.

Mikrokanalizacja — rodzaj wielootworowej kanalizacji teletechnicznej o zmniejszonych $rednicach rur
przeznaczonych do instalowania mikrokabli $wiattowodowych.

Mikrokanalizacja kablowa (wigzka mikrorur 40x7x10/8) — zesp6t podziemnych mikro rur stuzacy do
prowadzenia mikro kabli $wiattowodowych.

Odbior czesciowy — odbidr czesci obiektu, instalacji lub robot, stanowiacy etapowa catosé. Do niego
zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktore w dalszym etapie robot przeznaczone sg do
zakrycia. Jako odbior czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbidr robot zlecony jednemu sposrod
wykonawcow.

Odbiér koncowy — odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktorego nastepuje
sprawdzenie zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegolnie pod katem ich prawidlowego i bezpiecznego
dzialania.

Odbiér miedzyoperacyjny — odbiodr, ktory dotyczy kontroli jako$ci miedzy kolejnymi fazami (etapami)
procesu technologicznego wykonywania robot.

Osadnik studni — zaglgbienie w dnie studni i stanowiace zbiornik do wody Sciekowe;j.

Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

i chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Oslona zlaczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw osprzetu do trwatego polaczenia dwoch lub
wiekszej liczby odcinkow instalacyjnych kabli optotelekomunikacyjnych (OTK).

Osprzet linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub zakonczenia
kabli.

Pokrywa studni — oprawa wypeliona betonem lub asfaltem.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przywieszka identyfikacyjna — element mocowany do rury kanalizacji (np. w studni kablowe;j),
pozwalajacy na jej identyfikacje na podstawie ogledzin.

Przykrycie — ostona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem

od gory.

Rama wlazu — obramowanie wtazu studni kablowe;.

Rura ostonowa dwudzielna — rura wzdhuznie dzielona stuzaca do zabezpieczania istniejacej
infrastruktury w postaci przewoddéw lub rur.

Rura ostonowa przepustowa (RHDPEp) — rura grubo$cienna z tworzywa termoplastycznego, rura
stalowa, lub z innego materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla
kabli lub rurociagdéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu.
Rura przepustowa — rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego przeznaczona do budowy przepustow dla
kanalizacji kablowej w miejscach skrzyzowan z innymi obiektami terenowymi.

Rura rowkowana — rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o glebokosci okoto 1 mm.

Rura z warstwa poslizgowa — rura HDPE pokryta wewnatrz warstwa materiatu statego o malym
wspotczynniku tarcia.

Rura $wiattlowodowa (rurociag kablowy RHDPE) — ciag rur polietylenowych, stanowiagcych ostong
ochronng dla kabli $wiattowodowych.



Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii przecina
lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia podziemnego.

Stupek wspornikowy studni — odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikéw kablowych.

Specyfikacja techniczna — dokument okreslajacy cechy, ktére powinien mie¢ wyrob lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym

w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania

1 0znaczania wyrobu.

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknigtym pokrywa,
umozliwiajace dostep do rur lub mikro kanalizacji kablowej w ciggach kanalizacji w celu umieszczenia

i eksploatacji urzadzen infrastruktury oraz montaz i konserwacje urzadzen i kabli.

Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i dostarczana
tam w postaci gotowego monolitu lub kilku cze$ci do montazu.

Studnia kablowa wylewana — studnia kablowa wytwarzana z mieszanki betonowej bezposrednio na
miejscu instalowania, przy uzyciu formy lub szalunku

Szczegolowe wymagania — wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyrob wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy
nowego podejscia.

Tasma ostrzegawcza — taSma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem
UWAGA! KANALIZACJA KABLOWA, uktadana nad kablem lub rurociagiem kablowym w celu
ostrzezenia o zakopanej kanalizacji kablowe;.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — zespot podziemnych rur i studni kablowych, stluzacy do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii.

Uszczelnienia koncéw rur — zespdl elementow stuzacych do uszezelniania rur kanalizacji kablowej wraz
z ulozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtdrnej 1 rurociaggow kablowych
wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Wietrznik studni — tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

Wiaz studni — otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajace zmniejszenie odlegto$ci miedzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej umozliwiajace zmniejszenie odlegtosci migdzy linig a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego ponizej polowy, lecz nie mniej niz 25% odleglosci podstawowe;.

Zasadnicze wymagania — wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone
w dyrektywach nowego podejscia.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii, w ktorym odlegto$¢ migdzy linig a urzadzeniem podziemnym lub
droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegrod Iub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Z}aczka rurowa — element osprzetu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z ktoérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociag kablowy.



2. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem
i kontrola jakosci — poszczegélne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Do kanalizacji kablowej powinno stosowac si¢ podstawowe wyroby, a mianowicie: studnie kablowe
prefabrykowane, rury, urzadzenia, aparature i materialy techniczne. Powinny one spelnia¢ wymagania
formalne i okreslone wymagania techniczne. Kazda partia dostarczona na musi posiadac atest okreslajacy
w sposoOb jednoznaczny jej cechy.
Zastosowanie innych wyrobow, tutaj niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym.
2.2, Prefabrykowane studnie kablowe.
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz PN-EN
124-1 (zwienczenia) lub aprobate techniczng (korpus). Nalezy stosowac zelbetowe prefabrykowane
studnie kablowe SKO-1, SKO-2. Beton uzyty do produkcji studni powinien by¢ co najmniej C25/30 dla
klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125 i wyzszych — do produkcji zwienczen
oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpuséw studni kablowych. Studnie powinny spetniaé¢
wymagania BN-73/8984-01.
Studnie kablowe 1 jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami
na wyrownanym podtozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktadaé w oddzielnych stosach.
2.3. Elementy studni kablowych.
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nast¢pujace ich czesci:
— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.
Studnie kablowe nalezy zamyka¢ pokrywami ci¢zkimi z wywietrznikiem. Parametry pokryw powinny
odpowiada¢ normie BN-73/3233/03. Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ trwate logo wiasciciela
kanalizacji. Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
Wymagania podstawowe dla studni kablowych
— Zwienczenia studni kablowych i zasobnikdéw powinny odznacza¢ si¢ odpornoscig na nacisk
z gbry o warto$ci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz.
1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773),
— na pokrywie studni umiesci¢ trwate logo wtasciciela kanalizacji,
— pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni
osobom nieuprawnionym,
— zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwlaszcza zamki lub ktoédki, powinny by¢ odporne
na korozje i czynniki atmosferyczne,



— materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem
rodzaju, gatunku i wlasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z
uwzglednieniem nastegpujacych ogdlnych zalecen:

a) beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obciazalno$ci A-15 lub C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125 1 wyzszych — do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do
produkcji korpuséw studni kablowych,

b) prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie)
oraz o $rednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety Zebrowane),

c) stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen,

d) kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm,

e) zeliwo szare lub sferoidalne,

f) konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

2.4. Bloki betonowe ptaskie.
Bloki betonowe plaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15. Skladowanie powinno by¢ identyczne jak
elementoéw studni kablowych.

2.5. Piasek.

Piasek do wykonania studni i uktadania rur w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-

87/6774-04. Piasek stosowany przy uktadaniu rur, jako podsypka i nadsypka musi odpowiadac

wymaganiom normy PN-EN 13242 dla kategorii GF80 i f16 o wskazniku réznoziarnisto$ci > 5 i powinno

by¢ dobrze zageszczone.

Do zasypywania wykopow nadaje si¢ wylacznie grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ ziaren < 0,075 mm

wynosi nie wigcej niz 30 %. Zawartos$¢ czegsci organicznych w gruncie nie powinna przekraczaé 2%.

Whasciwosci kruszyw nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do PN-EN 933-1 oraz PM-86/B-02481.

2.6. Cement.

Do wykonania prac zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-

EN 197-1 klasy co najmniej 32,5. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych

wymagania normy BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.7. Beton.
Do regulacji wysokosciowej studni teletechnicznych nalezy zastosowac beton klasy B 35
(C 25/30). Beton klasy B 35 (C 30/37) musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg PN-B-06250:
— nasigkliwoscia ponizej 5%,
— $cieralnoscia na tarczy Boehmego 4 mm,
— mrozoodpornoscig F-150,
— wodoszczelnoscig W-8.
Kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm stosowane do betonu powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 12620.
2.8. Folia kablowa.

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii

kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. z napisem UWAGA !

KANALIZACJA KABLOWA Dla ochrony sieci teletechnicznej nalezy stosowac foli¢ koloru

pomaranczowego. Szerokos¢ foli powinna by¢ taka, aby przykryta utozone rury, lecz nie we¢zsza niz

20 cm. Folia powinna spetlnia wymagania BN-68/6353-03.



2.9. Przepusty i rury kablowe.

Przepusty powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane

na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich utozenia. Dla ulatwienia przesuwania kabli rury od wewnatrz powinny by¢

gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty
kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej dobranej do ostanianych elementow.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/89205.

Rury na przepusty nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sil mechanicznych.

Tam gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskazane pochodzenie materiatow (marka, znak
towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatow) Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen

1 materialdéw réwnowaznych o takich samych parametrach techniczno - funkcjonalnych, ktore
zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;.

Wymagania podstawowe dla rur oslonowych

materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?,

zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm,

sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?,

kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanalizacji
kablowe;.

Wymagania podstawowe dla rur §wiatlowodowych

— material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m®,

zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ $cianki co najmniej 3,7 mm,

— sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m?,

— wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur
z warstwa poslizgowa,

— kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanalizacji
kablowe;j.

Wymagania podstawowe dla wiazek mikrorur

— material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?,

— wigzki mikrorur z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o $rednicy zewnetrznej od 5,0 mm do
16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50
mm’

— w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje si¢ je z prefabrykowanych
mikrorur grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci §cianki od 1,5 do 2,5
mm,

— konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztattu wigzki

i maksymalnego wypetnienia wynikajacego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;j,



— dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metodag wdmuchiwania.
Liczbe mikrorur, uzaleznia si¢ od $rednicy wewnetrznej rury Swiattowodowej oraz wolnego miejsca

w tej rurze,
— kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanalizacji
kablowe;j.
2.10. Woda.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.11. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci.

2.12. Sktadowanie wyrobow budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jako$¢ i wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone
do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.13. Wymagania zwigzane z przechowywaniem wyrobow budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo przechowywane na
budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac ich jakosc i wtasno$ci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.14. Warunki dostawy wyrobow budowlanych.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku realizacji robot z funduszy unii Europejskiej wymagane
jest $wiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskie;.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot

budowlanych zgodnie z zaloZzong jakoS$cia
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji kablowej winien wykazaniem si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwag jako$¢ robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywy na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Prace zwigzane z budowg kanalizacji kablowej beda wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych takich jak: koparek, zageszczarek itp. Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci. Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomic po zbadaniu stanu technicznego.
Urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig uruchomienia ich przez osoby niepowotane lub
nie uprawnione.
4. Transport.
Koszty transportu wyrobow budowlanych muszg by¢ zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj srodkow
transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba
srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

— samochodu samowytadowczego,
— koparki jednonaczyniowej,

— zurawia samochodowego,

— ubijaka spalinowego,

ciggnika kotowego.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego rodzaju sprzetu, dostosowanego do specyfiki robot. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Liczba i rodzaj srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one zapewnié
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagana
dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

1 innych parametrow technicznych. Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu, uksztalttowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich
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obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-
06050.

5.1. Rowy kablowe.

Rowy pod przepusty nalezy wykona¢ za pomocg sprzgtu recznie lub mechanicznego w zalezno$ci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu (uzgodnien miedzybranzowych), po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez shuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju rur
i ilosci rur uktadanych w jednej warstwie.

5.2. Uktadanie rur.

Uktadanie rur powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostrozno$ci zapobiegajace
uszkodzeniom istniejacych kabli i rur lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi.

Rury nalezy uktada¢ i zasypywac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwy
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zaggszczaé warstwami co
najwyzej 15 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,98 wg BN-72/8932-01 —
w zaleznosci od lokalizacji i dokumentacji branzy drogowe;.

Dla projektowanej kanalizacji kablowej rury ostonowej (RO) o $rednicy 110 mm. Projektowana
kanalizacj¢ kablowa dowigza¢ do istniejacej kanalizacji teletechniczne;.

Wymagana glebokos¢ utozenia - posadowienia projektowanych przepustow ochronnych oraz linii
kablowych nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gorng
powierzchnig rur ochronnych rurociagu a odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzedng terendéw zielonych
1 pol uprawnych, projektowang docelows lub istniejaca rzgdng pobocza drdg i pozostatego terenu objgtego
pasem drogowym. Tasmg¢ ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm

w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,,Uwaga Kanalizacja kablowa” umieszcza¢ nad ciagami kanalizacji w potowie glgbokosci ich
utozenia. Tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubos$ci co najmniej 0,5 mm
w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej

10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanalizacja kablowa” umieszcza¢ bezposrednio nad ciggami rur.

Do oznaczania i lokalizacji ciggdw w punktach charakterystycznych stosowac znaczniki
elektromagnetyczne. W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanalizacji z innymi obiektami
budowlanymi dopuszcza si¢ stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami elektromagnetycznymi.
Zaleca si¢ budowanie kanalizacji kablowej na bazie studni SKO-1 i SKO-2 lub rownowaznych,

aich lokalizacja powinna obejmowac miejsca o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi

i gruntowymi. Studnie kablowe lub zasobniki zabezpiecza si¢ przed dostepem osob nieuprawnionych.
Instalacja ma by¢ szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen statych i wod opadowych oraz

z roztopow $niegu i lodu. Studnie kablowe wykona¢ z betonu klasy minimum C. Wielko$¢ studni powinna
by¢ dostosowana do profilu ciggow rur, wielkosci i liczby stelazy zapasoéw kabli §wiattowodowych,
lokalizacji ztaczy kablowych oraz zapewnia¢ ergonomi¢ i bezpieczenstwo pracy monteréw, a takze
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uporzadkowane i bezpieczne utozenie kabli i ztaczy. Zwienczenia studni kablowych muszg sktadac si¢
z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu. Pokrywy studni kablowych z zeliwnym
wywietrznikiem i okuciami wypetnionymi zbrojonym betonem. Kotnierze studni i pokryw oraz okucia
zabezpieczone antykorozyjnie. Konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone
przeciwwilgociowq. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie studni przed dostgpem osob nieuprawnionych za
pomocg systemu zamkow z uktadem zasuwowo - ryglowym.
Rury zasypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ kamieni
i gruzu wigkszych niz 5 cm. Wykop zasypywac kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba.
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywa¢ tak, aby a linia elektroenergetyczna lub
sygnalizacyjna glgbiej niz linia telekomunikacyjna.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi.
Zaleca sie krzyzowac linie z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazda z krzyzujacych si¢ linii utozona
bezposrednio w gruncie powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na
dhugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

5.5. Oznaczenie linii.

Linie utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, studniach. Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

— symbol i numer ewidencyjny,

— oznaczenie kanalizacji kablowej,

— znak uzytkownika kanalizacji kablowej,

— rok utozenia kanalizacji kablowe;j.

5.6. Regulacja studni.
Studnie kablowe nalezy dopasowac do projektowanej niwelety. Regulacji podlegaja istniejace studnie
teletechniczne. Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowaé do ptaszczyzny terenu przylegtego.

5.7. Wykonanie deskowania.
Deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby wierzch wtazu byt usytuowany w poziomie chodnika.
Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem adhezyjnym.

5.8. Ulozenie betonu.
W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonows i zagescic recznie lub w miare
mozliwosci z uzyciem wibratora pograzalnego. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng
starannos$cia i moze by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Zewnetrzne powierzchnie
wykonanych $cianek powinny mie¢ wyglad gtadki, zwarty, jednorodny.

5.9. Osadzanie ramy.
Rame nalezy ustawi€ w taki sposéb, aby jej gorna plaszczyzna lezata w ptaszczyznie powierzchni
chodnika, jezdni lub trawnika. Okap zewngtrzny ramy powinien wystawa¢ mozliwie jednakowo poza
pionowe Sciany ze wszystkich stron wlazu. Zamocowanie ramy nalezy wykona¢ za pomocg drutu
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wigzadlowego w ten sposob, aby rama zostata unieruchomiona na podtozu. Druty wigzadet po
zamocowaniu ramy nalezy oczysci¢ razem z przylegltymi czg¢sciami ramy na dtugosci po okoto 30 mm od
miejsca docis$nigcia i pokry¢ warstwa zaprawy betonowej o grubosci co najmniej 10 mm. Wiazy
studzienek znajdujacych si¢ w miejscach bez trwatej nawierzchni (chodniki niepokryte ptytami, §ciezki
w parkach, trawniki itp.) powinny by¢ wzmocnione przez oblozenie pasami masy betonowe;j
gestoplastycznej marki 200 szerokos$ci okoto 10 cm.
W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) ram¢ nalezy ustawi¢ wedlug
poziomu terenu przewidywanego po regulacji, lecz nie nizej od poziomu obecnego. Ramg wtazu studni
nalezy bezposrednio po zabetonowaniu przykry¢ pokrywa.

5.10. Pielegnacja.
Nalezy zapewni¢ prawidtowa pielegnacje betonu. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢
pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy temperaturze otoczenia wyzszej od
+5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami
i drganiami

5.11. Rozebranie deskowania.
Deskowanie nalezy oczysci¢, a wszelkie pozostatosci po rozbidrce nalezy usunac i osadzi¢ wiaz
6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych

w nawiazaniu do dokumentow odniesienia.

6.1. Zasady kontroli jakoSci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz wtascicieli sieci.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi wykonawca. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzié
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy
s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robdt z projektem wykonawcezym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtormych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.3. Rowy rury i przepusty.
Po wykonaniu rowow sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich tras dokumentacja
geodezyjng. Odchylka trasy od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé¢ 0,3 m.

6.4. Osprzet.
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Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedlug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych
dokumentow.

6.5. Uktadanie rur i przepustow.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot nalepy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

— glebokos¢ zakopania,

— grubos¢ podsypki kablowej nad przepustem,

— odlegtos¢ folii ochronnej od przepustu,

— stopnia zagoszczenia gruntu nad przepustem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m linii, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg
od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
aich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad
umowy.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze i planowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

—  zakup kompletu materiatow, urzadzen i wszystkich prefabrykatow oraz transport na miejsce

budowy,

— wykonanie robdt montazowych, zabudowa aparatow i urzadzen,

— wykonanie pomiarow i koniecznych badan,

— koszty uruchomienia, regulacji aparatow i urzadzen,

— wykonanie niezb¢dnej dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarow, odbiorow,

— prace porzadkowe.
8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed dokonaniem odbioru np. kabli i
przewodow podlegajacych zakryciu (w $cianach lub posadzkach, w gruncie), zasilajacych urzadzenia
techniczne nalezy skoordynowaé z wykonawcg innych prac, usytuowanie i sposéb montazu omawianych
urzadzen technicznych.

8.2. Odbidr koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci 1 wartosci.

8.3. Dokumenty do odbioru.
Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

15



— dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robot zmianami
i uzupehieniami,
— dokumentacja uzasadniajaca uzupeknienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
— protokoly czeSciowych odbiorow robot zanikajacych i zakrytych,
— protokoly pomiaréw i badan,
— Swiadectwa jakosci i dopuszczania do eksploatacji urzadzen i materiatow,
— dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.
8.4. Weryfikacja jako$ci wykonania prac wykonczeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykonczeniowych, wlaczajac w to sprawdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
8.5. Proby odbiorcze.
Proby odbiorcze winny by¢ przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w razie potrzeby uznania przez strone trzecia.
W trakcie prob odbiorczych nalezy:
1. Sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane jw. zostaly dostarczone.
2. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja, sprawdzeniu powinny
podlegac¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac.
3. Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy urzadzen i instalacji.
8.6. Dokumenty do odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia wszystkich dokumentéw niezbgdnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— Dokumentacje powykonawcza,
— Protokoty z dokonanych pomiaréw i ogledzin,
— Instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem i wykonanymi
instalacjami.
9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Przyjmuje si¢, ze warto$¢ robot tymczasowych i prac towarzyszacych jest ujeta w cenie umowne;.
10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. Dokumenty odniesienia — bedace podstawa wykonania robot budowlanych.
— Przedmiary robot.
— Dokumentacja projektowa.
— Przepisy i normy.
10.2. Normy dotyczace sieci teletechnicznych
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania
techniczne.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
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ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogbélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-014/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).Wymagania i badania.
ZN-OPL-015/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.
ZN-OPL-016/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-017/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania

ZN-OPL-018/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe
ZN-OPL-019/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania
ZN-OPL-020/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania

ZN96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

ZN96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-32250 Woda do celow budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonoéw i zapraw.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-82/3233-25 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Tabliczka orientacyjna
do oznaczania studni kablowych

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-59/T-92061 Teletechniczne druty stalowe.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdbw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

PN-86/B-02481 Podziat gruntow budowlanych

PN-EN 197 Cement

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

10.3. Przepisy prawne
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Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji.

Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie

zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dotaczania do zakonczen sieci
publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrze$nia 2002 r. w sprawie okreslenia urzadzen, w ktorych
mogly by¢ wykorzystywane substancje stwarzajace szczegdlne zagrozenie dla srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obicktow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ
obowiazkowej kontroli.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla §rodkéw ochrony indywidualne;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla §rodowiska oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sg wykorzystywane substancje
stwarzajace szczeg6lne zagrozenie dla srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Wytyczne dla kanatow technologicznych - Krajowy System Zarzadzania Ruchem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
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