1 jezdnia ul. Lemierzycka w Ownicach

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
ul. Lemierzycka - jezdnia
1 jezdnia
1/KNR 2-31 wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego # 0/ 31,5 mm -  |m?2
d.1/0114-05 warstwa goérna o grub.po za- geszcz. 10 cm
1375 m?2 1375.00
RAZEM 1375.00
2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betono- wej grub. 8 cm na podsypce cemento- |[m2
d.1/0511-03 wo-piaskowej - z wypetnieniem kruszywem gr. 2-5 mm
1375 m?2 1375
RAZEM 1375
3|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- tach ziemnych - trasa drog w terenie  |m
d.1/0113-03 réwninnym i wykonanie mapy powykonawczej
250 m 250.00
RAZEM 250.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1375 m?2 1 375.000
RAZEM 1 375.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1]0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
m 40.000
RAZEM 40.000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 9203 Uzytkownik: Tadeusz Tomasik




