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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmowac bedzie rozbudowe budynku ustugowego

na dziatce nr ewid. 108/11 w obrebie ewidencyjnym Cieslin, gmina Mochowo.
Zakres rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych uzytych w projekcie:

A. Likwidacja barier architektonicznych dla osob niepetnosprawnych tj. umozliwienia
korzystania z kondygnacji parteru osobom niepetnosprawnym w $wietle przepiséw
techniczno-budowlanych poprzez:

- wyposazenie budynku w pochylnie z poreczami dostosowang do potrzeb oséb

niepetnosprawnych
- wykonanie ustepu dostosowanego do potrzeb niepetnosprawnych.

B. Wykonanie ustepu ogdélnodostepnego z przedsionkiem oraz pomieszczen:

gospodarczego i szatni bedgcych uzupetnieniem istniejgcej funkcji obiektu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500

— Przepisy techniczno-budowlane i bhp.

1.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekt zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek jest wolnostojgcy i
zachowuje minimalne odlegtosci od innych obiektow. Istniejgcy budynek jest obiektem

dwukondygnacyjnym w formie prostopadioscianu.

Budynek posiada wtasng kottownie na gaz ziemny zlokalizowang w pomieszczeniu

gospodarczym.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowg, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, cieptej wody, elektryczng. Ponadto oparty jest na wentylacji

grawitacyjne;j.

1.4. PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt budowlany objety opracowaniem to budynek uzytecznosci publicznej - Swietlicy
wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, z garazem od strony zachodniej. Istniejgca czesc
uzytkowana jest czesciowo do organizowania spotkan mieszkancéw gminy oraz jako remiza

wiejska stuzgca lokalnej Ochotniczej Strazy Pozarnej. Rozbudowa ma na celu uzupetnienie



istniejgcej funkcji budynku o nowe sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze. Zlokalizowana
jest od strony potudniowo-wschodniej i potgczona z istniejacg czescig budynku poprzez
otwor drzwiowy wykonany pod istniejgcym nadprozem okiennym. Rozbudowa ztozona jest z
komunikacji, ustepu ogdlnodostepnego z przedsionkiem, ustepu przeznaczonego dla oséb

niepetnosprawnych, pomieszczenia gospodarczego i szatni.
1.4.1. Wymagania sanitarne i bhp

Pod wzgledem warunkéw sanitarnych i bezpieczehstwa i higieny pracy przedstawiony
projekt zgodny jest z aktualnymi ustawami, rozporzgdzeniami i wytycznymi z
uwzglednieniem wytycznych aktualnych na terenie panstw Unii Europejskiej. Szczegdlng
uwage zwrocono na nastepujgce elementy funkcjonalne i rozwigzania zapewniajgce

zgodnos$¢ z w/w wymaganiami.

Szatnie

Uzytkownicy bedg mieli mozliwo$¢ zmiany odziezy w pomieszczeniach socjalnych.
tazienki

Ustep ogodlnodostepny wyposazony jest w kabine ustepowg, w ktérej zapewniona jest
przestrzen przed miskg ustepowg o wymiarach 60x90 cm, bedaca réwniez przestrzenig
przed umywalkg. W kabinie zamontowana jest réwniez umywalka. WC dla oséb
niepetnosprawnych wyposazono w miske ustepowag, umywalke i porecze utatwiajgce

korzystanie z toalety.

1.5. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Elementy budynku zapewniajgce dostep dla osdb niepetnosprawnych:

1) Pochylnia
2) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

3) Ciagi komunikacyjne

1) Pochylnia

Przy projektowanym wejsciu do budynku od strony pdétnocno-wschodniej zaprojektowano

pochylnie dla osob niepetnosprawnych.

Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i Dz. U. z 2017 r. poz.
2285) maksymalne nachylenie pochylni wynosi 8%.

Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni przeznaczonej dla osob niepetnosprawnych wynosi

120 cm. Dtugosc¢ pojedynczego biegu pochylni nie przekracza 9 m. Na koncu i na poczatku
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pochylni zapewniono poziomg ptaszczyzne ruchu o dtugosci przynajmniej 1,5 m, znajdujgca
sie poza polem otwierania drzwi. Pochylnie nalezy wyposazy¢ w krawezniki o wysokosci

minimum 7 cm.

75
90

24 120 I

Porecze

- Po obu stronach pochylni nalezy zainstalowac¢ porecze.

- Odstep miedzy poreczami musi wynosi¢ od 1 mdo 1,1 m.

- Porecze nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 90 cm i 75 cm od poziomu pochyini.

- Porecze na poczatku i koncu pochylni, a jezeli porecz nie jest kontynuowana na
spocznikach takze na koncu i poczatku kazdego biegu, nalezy przedtuzyé
przynajmniej o 30 cm poza bieg pochyini.

- Porecze przy pochylniach powinny by¢ réwnolegte do nawierzchni.

Czesc¢ chwytna poreczy powinna mie¢ srednice 3,5-4,5 cm.

Czesc¢ chwytna poreczy powinna znajdowac sie minimum 5 cm od $ciany badz innej

przeszkody23 i powinna by¢ umieszczona w sposob uniemozliwiajgcy jej obracanie.

Oznaczenia

Poczatek i koniec biegu pochylni powinny by¢é wyréznione przy pomocy kontrastowego
koloru oraz zmiany w fakturze, bgdz sprezystosci nawierzchni. Szerokos¢ takiego pasa

powinna wynosi¢ min. 30 cm.

Platforma schodowa jest to urzadzenie pomagajgce osobom niepetnosprawnym
pokonac jeden cigg schodow. Urzadzenie porusza sie za pomocg akumulatorow po torze
prostym. Sterowanie odbywa sie za pomocg dotgczonego do platformy dla
niepetnosprawnych pilota lub joysticka na pulpicie. Przywotywanie i odsyfanie platformy

moze by¢ realizowane za pomocg pilotéw radiowych. Rozktadanie i sktadanie moze byé



reczne lub na zyczenie automatyczne. Platforma przyschodowa moze by¢ montowana
bezposrednio do Sciany lub na stupkach. Zajmuje niewiele miejsca po ztozeniu, a tor jazdy —
szyna, po ktérej porusza sie urzadzenie stuzy jako porecz. Urzgdzenie musi posiadaé

niezbedng dokumentacje oraz wymagane certyfikaty i atesty.

2) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowano dla osob niepetnosprawnych.
Posiada przestrzen manewrowg 1,5x1,5. Pomieszczenia wyposazone w drzwi bez progéw o
szerokosci w Swietle oscieznicy 1,0 m. Pomieszczenie wyposazone w miske ustepowa,
umywalke i natrysk oraz w porecze i uchwyty ufatwiajgce osobom niepetnosprawnym

korzystanie z urzgdzen. W pomieszczeniach tych zastosowano przyciski przywotawcze.

Miski ustepowe

Przestrzen manewrowa przy misce ustepowe;.

Obok muszli ustepowej nalezy zapewni¢ wolng od przeszkdd przestrzen. Mozliwe jest
projektowanie konfiguracji umozliwiajgcych lewo- lub prawostronne przesiadanie sie na
miske ustepowg. Wysokos$¢ miski ustepowej (mierzona do gornej czesci deski) w toaletach
przystosowanych do potrzeb osob niepelnosprawnych powinna wynosi¢ 42-48 cm.
Uruchamianie sptuczki moze odbywac¢ sie automatycznie lub recznie. Przycisk nalezy
umiesci¢ na wysokosci nieprzekraczajgcej 110 cm od posadzki. Nie moze by¢ to sptuczka
obstugiwana za pomocg nogi. Podajnik papieru toaletowego Podajnik papieru toaletowego
powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawedzi

miski ustepowej. Nie moze znajdowac sie za plecami osoby korzystajgcej z muszli.
Umywalki

Gorna krawedz umywalki powinna znajdowa¢ sie na wysokosci 75-85 cm od
posadzki. Dolna krawedz umywalki powinna znajdowac¢ sie nie nizej niz 60-70 cm
od posadzki. Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentow, potpostumentéw i

szafek pod nimi. Przed umywalkg nalezy zapewni¢ przestrzen o wymiarach 90 x 150 cm,
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umozliwiajgca ustawienie wozka. Nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie
pod umywalkg. Podtgczenie cieptej wody nalezy izolowaé termicznie lub umiesci¢ w sposob
uniemozliwiajacy kontakt z nim. Pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub
szorstkie. Baterie umywalkowe mogg by¢ uruchamiane dzwignia, przyciskiem
lub automatycznie. Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw. Dolng
krawedz lustra nalezy umieszcza¢ nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki. Lustro

powinno mie¢ mozliwosc¢ regulacji w osi poziome;j.
3) Ciaggi komunikacyjne
Wszystkie projektowane ciggi komunikacyjne dostepne dla oséb niepetnosprawnych

nie majg przewezen, ktére uniemozliwityby dostep dla ww. oséb. Ciggi nie sg wezsze niz 120

cm. Wysokosc¢ ciggdw komunikacyjnych nie jest mniejsza niz 220 cm.

Stosowane materialy wykonczeniowe nawierzchni podtég zaprojektowano jako posiadajgce

wiasciwos$ci antyposlizgowe.



2. ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE |
KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Istniejgcy budynek:

- ilo$¢ kondygnaciji 2

- wysoko$¢ obiektu 6,68 m

- powierzchnia zabudowy 187,5 m?

- max wymiary zewnetrzne rzutu 20,95mx 8,95 m

- kubatura brutto budynku 958,37 m**

- liczba lokali mieszkalnych/uzytkowych 0/1

- powierzchnia catkowita budynku 306,27 m**

- powierzchnia uzytkowa budynku 150,46 m?*- parter

95,95 m?*- | pietro

Projektowana rozbudowa budynku:

- ilo$¢ kondygnaciji 1

- wysokos$¢ obiektu 4,445 m

- powierzchnia zabudowy 45,37 m?

- max wymiary zewnetrzne rzutu 6,89 mx 7,49 m

- kubatura brutto budynku 163,3 m3**

- powierzchnia uzytkowa budynku (rozbudowa) 34,29 m?*

- powierzchnia catkowita budynku(istniejgca i rozbudowywana czes¢) 351,64 m**

*Powierzchnie uzytkowe obliczono wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015 z uwzglednieniem zasad zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

** Kubature brutto obliczono zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z uwzglednieniem Polskiej Normy PN-1SO 9836:2015

2.2. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
e Wykucie z muru oscieznic okiennych na parterze — 1 szt., montaz nowych drzwi
wewnetrznych dwuskrzydtowych w miejscu istniejgcego okna oraz nowego skrzydta

drzwiowego.



2.2.2. Projektowane rozwigzania budowlane
W ramach rozbudowy wykonane bedg nastepujgce roboty budowlane:

e Roboty fundamentowe, murowe oraz inne ogolnobudowlane zwigzane ze

wznoszeniem nowego obiektu.
o budowa schodéw zewnetrznych z platformg przyscienna,
o wykonczenie nowoprojektowanych schodéw zewnetrznych kostkg brukowg gr. 3 cm,
¢ wykonanie utwardzeh terenu, opaski z kostki brukowej,
o Roboty wykohczeniowe scienne i posadzkowe w pomieszczeniach,
¢ Wykonanie nowych instalacji wewnetrznych na potrzeby projektowanej funkciji,
o Wykonanie sufitow podwieszanych i obuddéw instalacji,
e Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.
e Uzupemienie i wyrownanie tynkow, wykonanie gtadzi.

W kolejnym etapie inwestycji wykonane zostanie zamurowanie otworéw okiennych w
garazu oraz izolacji termicznej $ciany zachodniej garazu wetng mineralng fasadowg o
grubosci 15 cm, po zerwaniu istniejgcej izolacji termicznej ze styropianu(zgodnie z rysunkami

elewacji) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony p. poz. budynku.

2.3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
2.3.1. Fundamenty

Posadowienie fundamentéw bezposrednich, w postaci faw i stop zelbetowych
monolitycznych, wykona¢ nalezy na 10cm warstwie chudego betonu B10 (C8/10), ponizej

poziomu przemarzania gruntéw, na gtebokosci okoto 1,00 m pod poziomem terenu.

Projektowane tawy fundamentowe zelbetowe pod sciany murowane o wymiarach 60 x
40cm,beton B20(C16/20), prety zbrojeniowe & 12 ze stali A-lll (RB500W) oraz

strzemiona @6 ze stali A-0 (St0S), otulina zbrojenia 5 cm.

STOPY FUNDAMENTOWE zelbetowe monolityczne

- stopy fundamentowe SF-1, zbrojenie w postaci pretéw 012 co 12 cm na kazdym z

kierunkow.

W miejscach zaznaczonych na rysunku pozostawi¢ zbrojenie oczekujgce do stupéw

zelbetowych w postaci 4 pretéw @12, strzemiona @6 co 12cm
2.3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne (murowane) nosne i ostonowe ponad poziomem gruntu gr. 24 cm
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Z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24 cm, ociepli¢ metodg lekkg mokrg (styropian EPS80)
(Aobl.max=0,038 [W/mK]), grubos¢ ocieplenia 15 cm. Po stronie wewnetrznej Sciany otynkowaé

tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu murowane z bloczkéw betonowych gr.

24 cm, z izolacjg z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm i z izolacjg przeciwwodng np. papa

termozgrzewalna ukfadana na zagruntowane podfoze wg systemu wybranego producenta.

Sciany dziatowe z cegiet ceramicznych/bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm

obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

2.3.3. Podtogii posadzki [Pg1]

Podtoga na gruncie w postaci ptyty betonowej monolitycznej gr. 10cm (beton C8/10)
wylewana na zageszczonej podsypce piaskowej warstwami gr. min. 30cm z izolacjg
przeciwwilgociowg z 2 warstw papy przeznaczonej do kontaktu ze styropianem, ocieplonej
styropianem EPS100 (Aobimax=0,036[W/mK]) gr.10 cm z wylewkg betonowg gr. 6¢cm
wykonczone ptytkami na posadzce wielkoformatowymi antyposlizgowymi o strukturze

drewnopodobne;j.
2.3.4. Wience zelbetowe

Wieniec zelbetowy monolityczny W-1 25x25cm, na $cianach parteru, zbrojenie
pretami gtéwnymi 4@ 12 ze stali A-IlIN (BSOOSP lub RB500W) oraz strzemiona @6 co 24 cm
ze stali A-0 (St0S), otulina zbrojenia 2cm, beton B25 (C20/25).

2.1.1. Stupy zelbetowe

Stup zelbetowy monolityczny S-1 25x25cm, zbrojenie pretami gtownymi 40 12 ze
stali A-IlIN (B500SP Ilub RB500W) oraz strzemiona @6 co 24 cm, na odcinkach
przypodporowych strzemiona co 12 cm, ze stali A-0 (St0S), otulina zbrojenia 2cm, beton
B25 (C20/25).

2.1.2. Nadproza zelbetowe

Nadproza zelbetowe monolityczne o przekrojach min. 25x25 cm, zbrojenie w postaci pretéw
zebrowanych dotem: 2912 , gorg: 2012, strzemiona @6 co 20cm, prety gtowne @ 12, stal A-
IlIN (B500SP lub RB500W) oraz strzemiona @6 stal A-O (St0S), beton B25 (C20/25).

2.1.3. Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu krokwiowo-ptatwiowa, krokwie 75x175 mm, ptatwie 150x180 mm, murtaty
75x175 mm, drewno klasy C27.
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2.1.4. lzolacje

Izolacje poziome oraz pionowe, warstwy poditogowe i nawierzchnie zgodnie z

rysunkami przekrojowymi i rzutami.

Izolacja przeciwwilgociowa podtogi wykonanej na ptycie betonowej powinna byc¢
wykonana jako ciggta w odniesieniu do warstw podiogowych i Scian nadziemnych. W
przypadku réznic wysokosci uktadania papy jako izolacji podtogi na gruncie i odcieciu $cian

od gruntu wykona¢ potgczenie pionowe w celu zachowania jej ciggtosci.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych typu lekkiego 2xABIZOL

ST lub rownowazny (do kontaktu ze styropianem).

W pomieszczeniach mokrych na posadzkach (tazienka, wc itp.) wykonac¢ izolacje

przeciwwodng.

Izolacja pionowa termiczna $cian fundamentowych ze styropianu wodoodpornego
Aobl.max=0,042[W/mK]) przeznaczonego do kontaktu z gruntem gr. 10cm wykonana przy
uzyciu gotowych produktéw stanowigcych komplet elementéw wybranego systemu danego
producenta. Izolacja pionowa termiczna Scian zewnetrznych ze  styropianu
(Aobl.max=0,038[W/mK]) EPS80 gr. 15 cm, wykonana przy uzyciu gotowych produktow

stanowigcych komplet elementéw wybranego systemu danego producenta.
2.1.5. Tynki, glazura

Na scianach murowanych wykonac tynki cementowo-wapienne oraz sciany pomalowac farbg
akrylowg lub lateksowa. Na $cianach gipsowo-kartonowych wykonaé tynki gipsowe oraz
sciany pomalowac farbg akrylowa. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe (wedtug systemu

ocieplen wybranego producenta tynk silikonowy lub silikatowy).
2.1.6. Odwodnienie dachu

Orynnowanie dachu dwuspadowego w postaci rynien i rur spustowych metalowych
systemowych o $rednicy odpowiednio RN @150mm i RS @100mm. Wody opadowe

zagospodarowane bedg w granicach wtasnej dziatki.
2.1.7. Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie

Pokrycie dachu blachg trapezowg o profilu T35 lub wyzszym dla pochylenia dachu

5°(zgodnie z wytycznymi producentéw dla pochylenia potaci dachowych o niskim spadku).
2.1.8. Kominy wentylacyjne
Kominy wentylacyjne i spalinowe z ksztattek kominowych.

2.1.9. Stolarka

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe gtadkie z wypetnieniem z plyty widrowej otworowej,
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wykonczone laminatem CPL grubosci 0,7 mm w kolorze jasnoszarym. Oscieznice — stalowe
lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, ,katowe duze”(kolorystyke uzgodni¢ z
zamawiajgcym). Dla scian o grubosci do 27 cm — oscieznice wykonaé jako obejmujace (w
razie potrzeby poszerzone odpowiednio do grubosci $ciany), dla Scian grubszych -
standardowe. W drzwiach do weztéw sanitarnych oraz do pomieszczen bez okien nalezy w

dolnej czesci skrzydet wykonac¢ podciecia wentylacyjne.

Stolarka okienna PVC, o wspoétczynniku przenikania ciepta  Una=0,9 W/(m?K). Wewnatrz
wneki okiennej po zamontowaniu okien nalezy odtworzy¢ stan istniejgcy wykohczenia
poszczegodlnych wnetrz. Projektuje sie wymiane wszystkich parapetow
wewnetrznych(konglomerat lub marmur). Wzér ustali¢ z zamawiajgcym. Parapety
zewnetrzne stalowe, powlekane grubosci min. 0,6 mm. Nalezy zamontowac plastikowe

zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z oscieznicg fabrycznie wykornczone kompletne petne bez
wizjera wraz odbojem i zamkiem o wsp. przenikania ciepta Upa=1,3 W/(m?K). Skrzydto
drzwiowe przeznaczone do wymiany o wsp. przenikania ciepta Uma=1,3 W/(M’K) z

przeszkleniem.

UWAGA! Ze wzgledu na technologie wykonania budynku zobowigzuje sie Wykonawce
stolarki zewnetrznej oraz wewnetrznej do pobrania miar w naturze przed

przystapieniem do zamoéwienia i montazu.
2.1.10. Utwardzenie terenu

Utwardzenie terenu w postaci kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 na zageszczonej warstwie
odcinajgcej z piasku do Id =0,95. wg rys. A7. Wokét nowoprojektowanej czesci budynku

wykona¢ opaske z kostki brukowe.
2.1.11. Balustrady przy pochylni dla niepetnosprawnych

Balustrady przy pochylni dla niepetnosprawych ze stali kwasoodpornej.

2.1. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE
2.1.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykonczenia wnetrz

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewniac
tatwe utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny.
Ponadto powinny posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, zezwalajgce na stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej. Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny
by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci gromadzenia sie kurzu i brudu. Przewody instalaciji

wentylacji mechanicznej powinny by¢ obudowane i dodatkowo wyciszone.
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Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ oswietlenie
naturalne zgodne z obowigzujgcymi przepisami. W innych pomieszczeniach oswietlenie

naturalne nie jest wymagane.

2.1.2. Tynki, okladziny scian, malowanie scian i sufitow, sufity podwieszane
We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii V.
W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowaé nastepujgce rodzaje
wykonczenia $cian i sufitow :
e malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, odpornymi na wycieranie i dziatanie
srodkdéw dezynfekcyjnych— pomieszczenia narazone na czeste uszkodzenia i

wymagajgce okresowej dezynfekcji

o sufity podwieszane i obudowy —powinny byé wykonane w sposob zapewniajgcy

szczelnosé powierzchni.

2.1.3. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach podiogi powinny by¢ trwate, gtadkie, umozliwiajgce

tatwe utrzymanie w czystosci. Posadzki nalezy tgczy¢ bezprogowo.

Posadzki ciepte, fatwo zmywalne, odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych nalezy

stosowac¢ w pomieszczeniach suchych.

Posadzki tatwo zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie wody i sSrodkéw

dezynfekcyjnych nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach mokrych.

Potgczenia scian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy mycie i
dezynfekcje.
2.1.4. Drzwi

W obiekcie nalezy stosowac¢ drzwi gtadkie, fatwo zmywalne, o szerokosciach zgodnych

Z obowigzujgcymi przepisami.

2.1.5. lzolacje

Izolacje przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii dwuwarstwowe.

2.1.6. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Uzywa¢ materiatdw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane

zgodnie aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
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2.1.7. Bezpieczenstwo konstrukcji

Elementy konstrukcyjne zostaty zaprojektowane tak, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia catosci lub czesci
budynkdéw, przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci, uszkodzenia czesci
budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
elementéw konstrukcji, a takze zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja budynkéw spetnia warunki zapewniajgce
nieprzekroczenie stanow granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do

uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji.
2.1.8. Bezpieczenstwo pozarowe

Przedmiotowa rozbudowa zostata zaprojektowane w sposéb zapewniajgcy w razie
pozaru nosnos¢ konstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru
na sgsiednie budynki, zapewniajagcy mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy

bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
2.1.9. Bezpieczenstwo uzytkowania

Elementy objete opracowaniem i urzgdzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane
w spos6b niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie

uzytkowania z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

2.1.10. Warunki higieniczne i zdrowotne

Przedmiotowa rozbudowa zostata zaprojektowana z takich materiatéw i wyrobéw oraz
w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub
sgsiadéw, w szczegdélnosci w wyniku wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci
szkodliwych pytdbw lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz
nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub cieklej, wystepowania wilgoci w elementach
budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia

naturalnego.
2.1.11. Ochrona przed hatasem i drganiami

Przedmiotowa rozbudowa i urzgdzenia z nig zwigzane zostaty zaprojektowane w taki
sposob, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie,
nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia w budynku beda chronione przed

hatasem zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczen spoza budynkéw.
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1.2. ZALOZENIA DO OBLICZEN | PODSTAWOWE WYNIKI

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

Potaé¢ dachu obcigzonego ré6wnomiernie:

- Dach jednopotaciowy

- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s, = 0,9 kN/m?

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny —» C.=1,0
- Wspétczynnik termiczny — C,= 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a. = 5,0°
u =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = p;'Ce'Crsy = 0,8:1,0-1,0:0,9 = 0,72 kKN/m?

Obciazenia obliczeniowe zdefiniowano automatycznie w programie obliczeniowym poprzez

zadanie wspétczynnikéw bezpieczenstwa y;.

Ciezar wilasny elementéw konstrukcji uwzgledniono automatycznie w programie

obliczeniowym.
- Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy programéw komputerowych:

e Konstruktor (Intersoft)
e Rama 2D/3D (Intersoft)

o Interaktywne Tablice Inzynierskie (Intersoft)

Przyjete schematy statyczne poszczegdlnych elementéw obliczeniowych konstrukcji podano w czesci

rysunkowej.
- Podstawowe wyniki obliczen

Podstawowe wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta.
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3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Mapa do celéw projektowych
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Literatura fachowa

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych (wody zimnej,
,kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania) w rozbudowywanym budynku na
potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina

Mochowo
Uwagi ogodlne

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentéow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentdow nalezy traktowac jako
stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamdéwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatbw réwnowaznych
pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od
wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz beda posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do

stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materiatdéw i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadaé bedzie za ich dobor
a zakresie jego obowigzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentac;ji

projektowej dokonana na wiasny koszt.

3. PRZYLACZA | INSTALACJE DOZIEMNE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE

3.1. Opis istniejgcego uzbrojenia
W rejonie rozbudowywanego budynku wystepujg nastepujgce sieci oraz przytgcza uzbrojenia

podziemnego :
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- przytacze wodociggowe PE4O0;
- przytgcze kanalizacji sanitarnej PVC110;
- przytagcze elektryczne;

-przytgcze gazu ptynnego PE32.

3.2. Przytacze wodociggowe

Rozbudowywany obiekt zasila¢ bedzie nadal istniejgce przytagcze wodociggowe z rury

PE o srednicy 40 mm. Zasilenie z sieci wodociggowej gminne;j.
3.3. Przytacze kanalizacyjne

Scieki bytowe z rozbudowywanego obiektu odprowadzone bedg istniejgcym

przykanalikiem kanalizacji sanitarnej zewnetrznej do studni o rzednych 103,35/102,65.
3.4. Przytacze gazu ziemnego

Przebudowywany obiekt zasila¢ bedzie nadal istniejace przytacze gazowe gazu LPG

z rury PE o srednicy 32 mm.

4. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE WEWNETRZNE

4.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe instalacji :
- wody zimnej ;
- kanalizacji sanitarnej ;

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcego przytacza wody
potgczonego z gminng siecig wodociggowg. Ciepta woda uzytkowa dla budynku
przygotowywana bedzie miejscowo w projektowanych podgrzewaczach przeptywowych
zlokalizowanych przy punktach poboru. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z i budynku
poprzez istniejgcy przykanalik do sieci kanalizacji grawitacyjnej gminnej. Instalacje
projektowang nalezy potgczy¢ z istniejaca zlokalizowang w miejscu wskazanym na rysunku
planu przyziemia.

Instalacja wody zimnej bytowe;j.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”.
Instalacje wody zimnej po przejsciu przez $ciane zewnetrzng budynku nalezy wykonac z rur
PP systemie rur tgczonych za pomocg zgrzewania, montowanych w warstwach
podposadzkowych oraz w bruzdach sciennych . Rury izolowaé otulinami poliuretanowymi
wg warunkow technicznych tgczenie rur nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Rury nalezy mocowac do Scian lub innych podpér w odstepach :

- dlapozioméw :co1,5m

o dla pionéw min. 1 raz na kazdej kondygnacji.

18



Rurociggi na podejsciach do armatury montowanej na scianach nalezy uktada¢ w szychtach
pionowych wykonanych do wysokosci 50 cm nad poziom posadzki. Giebokos¢
wykonywanych bruzd musi umozliwiaé zakrycie bruzdy zaprawg o grubosci warstwy nie
mniejszej niz 30 mm. Bruzdy zbroi¢ siatkg Rabitza.

Dtugich podejsé do odbiornikdw wody ( w warstwach posadzek) nie prowadzié¢

linig prostg. Zaleca sie zatamywanie trasy rur w celu umozliwienia samokompensaciji
rurociggow. Ztgcza potgczeniowe rur zabezpieczy¢ przed zalaniem bezposrednio betonem
lub zaprawg murarskg. Woda doprowadzona bedzie do baterii przy umywalkach,
zlewozmywakach, zlewach, , oraz do sptuczek ustepowych. Dla umywalek i zlewozmywakdw
projektuje sie baterie stojgce. Na podejsciu WC montowa¢ zawory odcinajgce ,kulowe,
gwintowane. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych. Przejscia przez sciany oddzielenia ogniowego wykonaé z zabezpieczeniem
p.poz. Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu , przed zalaniem podtég i zamurowaniem
bruzd nalezy poddac prébie szczelnosci dla cisnienia 10 bar . Ze wzgledu na prace
termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby szczelnosci mogag
wystepowac spadki cisnienia . Prébe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas
préby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10 min.
Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 min.
cisnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz o0 0,6 bara . Préba zasadnicza przeprowadzana jest
po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia nie moze by¢ wiekszy od
0,2 bara . Podczas préby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelnosé ztgcz . Po zakonczeniu
pozytywnym préb , rury podczas zakrywania powinny pozostawac pod cisnieniem 3 bary .
Wymaganie to jest podyktowane fatwym wykryciem ewentualnego uszkodzenia
mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych Przed oddaniem do uzytkowania
instalacje poddaé ptukaniu i dezynfekcji roztworem chloru. Ponadto rurociggi uktadane w
posadzkach inwentaryzowa¢ powykonawczo, w sposéb uzgodniony z inwestorem (np.
wykonujagc dokumentacje fotograficzng).

4.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-EN 12056-2:2002, Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw- cz.2 Kanalizacja sanitarna”. Instalacje
podposadzkowg zaprojektowano z rur PCV, kielichowych, stosowanych do kanalizaciji
zewnetrznej. Piony i podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PVC - do kanalizacji
wewnetrznej, kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe @ 40 — 160 mm. Poziomy
kanalizacyjne nalezy uktada¢ pod poziomem posadzki przyziemia, na warstwie podsypki
piaskowej gr. 15 cm i w obsypce piaskowej grubosci 20 cm. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych Piony kanalizacyjne zabudowac¢ ptytami g-
k lub wku¢ w istniejgce $ciany. Wszystkie piony wyposazy¢ w rewizje podpionowe (rewizje
wykonac¢ rowniez na odcinkach poziomych w miejscach oznaczonych na rozwinieciu). Piony
zakonczy¢ wywiewkami dachowymi z daszkami zabezpieczajgcymi przed przedostawaniem
sie deszczu. Podejscia odptywowe montowa¢ nad poziomem posadzek, w szychtach. W
przypadku aparatéw montowanych na $cianach grubosci 6 cm +podejscia prowadzi¢ na
wierzchu $cian i obmurowaé. Wszystkie urzadzenia odptywowe muszg byé wyposazone w
zamkniecia syfonowe. Przebieg przewodow instalacji kanalizacyjnej oraz spadki odcinkow
poziomych pokazano w czesci rysunkowej

4.3. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano-montazowych ” cz. Il oraz sztukg budowlang.Szczegétowe
rozwigzania projektowe pokazano w czesci rysunkowej oraz

projekcie wykonawczym.
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5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Nazwa i opis zadania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne: instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego. Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej jest
istniejgcy kociot gazowy jednofunkcyjny.

5.2. Centralne ogrzewanie

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie
przez przegrody budowlane ustalono na podstawie norm PN-EN 12831 ,Instalacje
ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, EN 12831:2003
.Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”,
PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”, PN-82/B-02402 ,Temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w
budynkach  mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.”
Zapotrzebowanie projektowanej rozbudowy wynosi:

Q1=2,59 kW — na potrzeby centralnego ogrzewania (ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe)

W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe zasilane wodg gorgca o parametrach
70/50°C przygotowywang w istniejgcym kotle gazowym. Projektuje sie grzejniki ptytowe
stalowe zasilane od dotu z zaworami termostatycznymi (np. Purmo Compact) oraz grzejniki
tazienkowe (typu drabinka np. Purmo Santorini) z zaworami termostatycznymi.

5.3.1. Rurociggi

Instalacje grzewcze wykonywacé: z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie PP
Stabi. W przypadku powstania zasyfonowan montowac separatory powietrza. Rurociggi
zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowej zgodnie z "Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r". Rurociggi prowadzone po wierzchu scian uktadac ze
spadkiem w kierunku zrédta ciepfa. Rurociagi muszg posiadaé¢ aprobaty do stosowania do
instalacji c.o.

5.3.2. I1zolacja termiczna

Rurociagi c.o. prowadzone w $cianie izolowa¢ piankg poliuretanowg. Grubosci izolacji
podane w warunkach technicznych.

Rurociggi prowadzone w posadzkach nalezy izolowa¢ termicznie izolacja z pianki
polietylenowej o gr. b=9mm do instalacji podtynkowych. lzolacje wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Otuline montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Otuline nalezy
klei¢ na catej dtugosci spoiny. Kolana nalezy izolowaC ksztattkami przygotowywanymi na
specjalnych szablonach.

5.3.3. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano:

-Grzejnik stalowy ptytowy z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi z podejsciem od dotu typ
C11, C22. Grzejnik mocowac do $ciany przy pomocy uchwytéw.

-Grzejniki tazienkowe (typu ,drabinka”) z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi.
5.3.4. Podlaczenie do istniejacej instalacji

Przewidziano zasilenie instalacji grzejnikowej w systemie trojnikowym z istniejgcego pionu
potgczonego z istniejgcym kottem gazowym na paliwo ptynne. W calej instalacji nalezy
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stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe - do wody gorgcej o potgczeniach gwintowanych, na
cidnienie PN6 dla temperatury maksymalnej min. 100°C. Mocowanie rurociggdw do $cian
uchwytami lub wspornikami produkcji HILTI zgodnie z BN-76/886001 i wytycznymi
producenta. Mocowania muszg posiada¢ wazne atesty wytrzymatosciowe i ppoz. Montaz
rurociggéw do konstrukcji budynku powinien by¢é kazdorazowo uzgodniony z kierownikiem
budowy.

5.3.5. Préby instalacji rurowej

Po zmontowaniu instalacji C.O., przed zalaniem podtdg i zamurowaniem bruzd nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla cisnienia 6 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz
odksztatcenia spowodowane ci$nieniem, podczas préby szczelnosci mogg wystepowacd
spadki cisnienia. Prébe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby
wstepnej nalezy w okresie 30 min. Wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach, co 10 min. Po
ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do warto$ci prébnej, w okresie nastepnych 30 min. ciSnienie
nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara. Proba zasadnicza przeprowadzana jest po
wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze byé wiekszy od 0,2
bar. Podczas proby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelnos¢ zigcz. Po zakonczeniu
pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny pozostawaé pod cisnieniem 4 bar.
Wymaganie to jest podyktowane fatwym wykryciem ewentualnegouszkodzenia
mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

5.4. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Na potrzeby przygotowania c.w.u. wykorzystane bedg projektowane podgrzewacze
przeptywowe montowane w poblizu miejsc poboru (umywalki w pom. 3 i 6) o mocy 4kW
kazdy.

5.5 Uwagi ogéine

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie rozdziat 6 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i
instalacji. lzolacje cieptochronne nalezy wykonaé¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Materialy powinny posiada¢ atesty odpornosci ogniowej. lIzolacje cieptochronne raz rur
instalacyjnych nalezy wykonaé¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Materialy powinny
posiada¢ aktualne atesty odpornosci ogniowej. Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy
uzytkowac i utrzymywaé w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami
ustalonymi przez producenta, w szczegodlnosci nalezy poddaé je okresowym przeglgdom i
konserwaciji.

5.6. Uwagi koncowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003kr.,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7,
Warszawa lipiec 2003r. oraz sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.
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. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opracowat: mgr inz. Piotr Pakieta
MAZ/0452/POOS/08

1.Podstawa wykonania opracowania

1. Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz.1126, z pézn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157 i Nr120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz.
42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439
i Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 718

2. przepisy bhp branzowe.

warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

4. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

w

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfikacjg projektowanego obiektu budowlanego —instalacji sanitarnych ktéra
stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych

3. Wykaz istniejgcych obiektéw na terenie dzietek pod budowe uzbrojenia

Istniejagcy budynek swietlicy gminnej. Instalacje elektryczne, teletechniczne,
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

prace budowlane przy uzyciu sprzetu oraz srodkéw transportowych

zatoga powinna posiadaé przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na
budowie ponadto zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
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niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych:
prace prowadzi¢ przy dziennym o$wietleniu

prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.

7. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano -
instalacyjnych na projektowanej budowie

a) na projektowanej budowie nalezy stosowacé sie do przepiséw zwigzanych z obstugg
urzgdzen budowlanych takich jak:

5. elektronarzedzia.
b) wykaz przepisbw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo —
instalacyjnych i przepisow zwigzanych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe; i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

8. Nalezy zastosowac sie do przepisow:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

2. Tekst. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Opracowat:
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4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

3.1. DANE OGOLNE

3.2. PODSTAWA OPRAWCOWANIA
- Umowa z Inwestorem
— Mapa do celéw projektowych,
— Inwentaryzacja w terenie,
— Uzgodnienia miedzybranzowe,
— Uzgodnienia z Uzytkownikiem,
— Aktualne przepisy i normy.

3.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, w ramach

rozbudowy budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na dziatce oznaczonej nr

ewid. 108/11 w obrebie ewidencyjnym Cieslin, gmina Mochowo.

3.4. ZKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania niniejszego projektu budowalnego wchodzi:

zasilanie elektryczne budynkéw,

instalacja gniazd wtyczkowych,

instalacja o$wietlenia,

instalacja uziemiajgca i odgromowa.

3.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.6.  Zasilanie elektryczne budynku
3.6.1. Istniejacy ukiad zasilania

o Gléwne zrédio zasilania budynku to istniejgce ztagcze kablowo-pomiarowe (ZK-P).

o ZK-P jest potgczone z istniejgcg rozdzielnica gtéwng (RG), ktéra znajduje sie

wewnatrz budynku, w pomieszczeniu Sali spotkan.

3.6.2. Docelowy ukilad zasilania

¢ Nowa cze$¢ budynku bedzie miata wtasng tablice rozdzielczg (TR).
e Tablica rozdzielcza TR zostanie zasilona z istniejgcej rozdzielnicy gtoéwnej RG.

¢ Realizacja zasilania nowej TR:
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— Wewnetrzna linia zasilajgca zostanie wyprowadzona z RG do TR w nowej

czesci budynku.

— Do zasilania nowoprojektowanej tablicy TR uzyty bedzie kabel typu N2XH-J

5x4mm3.
e Instalacja przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (PWP):

— Miedzy ztgczem kablowo-pomiarowym (ZK-P) a rozdzielnicg gtéwng (RG)
zostanie wykonana wcinka w celu instalacji urzgdzenia wykonawczego

przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (UW PWP).

— Urzadzenie UW PWP zostanie zamontowane na zewnetrznej Scianie budynku
przy ZK-P.

3.7. Tablica TR-TABLICA ROZDZIELCZA

W tablicy TR zostaly wydzielone nowe obwody oswietlenia, gniazd wtyczkowych
0gollnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w fazience oraz obwody do odbiornikow

wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia.
3.8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje 1- faz. gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami N2XH-J 3x2,5mm?
0,6/1kV. Poszczegdlne obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej TR zlokalizowanej w w

czesci komunikacyjnej. Plan instalaciji gniazd wtyczkowych pokazano na rys. E3.
Przewody nalezy ukfadac w liniach prostych rownolegle do krawedzi $cian i stropéw.

Przewody uktada¢ na scianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach,
ktére nalezy wypemi¢ zaprawg tynkarskg w taki sposdb aby przewody byly przykryte
warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm. W miejscach, w ktérych przewody narazone
sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych.
Nalezy stosowac typowy osprzet podtynkowy, natomiast w pomieszczeniach sanitariatow,

pomieszczeniu gospodarczym o stopniu ochrony IP 44,

Odlegtos¢ gniazd od rur i urzgdzeh instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej
0,6m.

Gniazda w pomieszczeniach instalowaé nad podiogg na wysokosci :
e Wiazience 1,3-1,4 m

e w pozostatych pomieszczeniach 0,3 m

Zalecane trasy uktadania przewodoéw w pomieszczeniach :
e -dlatras poziomych

— 30 cm pod powierzchnia sufitu ,
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— 30 cm nad powierzchnia podtogi,
— 100 cm powyzej powierzchni podtogi

e dla tras pionowych - 15 cm od oscieznic badz zbiegu Scian.

Wszystkie potgczenia przewoddw nalezy wykona¢ w puszkach gtebokich w gniazdach
i tacznikach do potgczen stosowac ztgczki WAGO.
3.9. Instalacja oswietleniowa

3.9.1. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ogolne obiektu zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy w zakresie
oswietlania wnetrz Swiattem elektrycznym. Os$wietlenie zostanie zrealizowane za pomocg
opraw oswietleniowych wyposazonych w energooszczedne zrodia swiatta typu LED.
Zaprojektowane oswietlenie zapewnia nastepujgce minimalne poziomy sredniego natezenia
oSwietlenia ogolnego stref:

— Sanitariaty - En, = 200 Ix,

— Pomieszczenia gospodarcze, poczekalnie - E,, = 200 Ix

— Komunikacja - Ep, = 100 Ix,

Obwody oswietleniowe bedg zasilane z TR. Zastosowane zostang oprawy typu LED
montowane nastropowo lub wpuszczane w sufit podwieszany. Prowadzenie przewodow w

korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitow oraz bezposrednio w tynku.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano za pomocg opraw LED mocowanych do

elewacji budynku.

Sterowanie oswietleniem wewnetrznym odbywaé sie bedzie za pomocag tgcznikow
oswietleniowych i sufitowych czujek ruchu. Oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie za

pomocy zegara astronomicznego.

3.9.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN
50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego” projektuje sie system oswietlenia
ewakuacyjnego oparty na oprawach wyposazonych w autonomiczne bateryjne moduty
awaryjne zapewniajgce dziatanie po zaniku zasilania podstawowego przez min. 1h. W
budynku podstawowg funkcje oznakowania ewakuacyjnego bedzie spetniaé oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne-kierunkowe. Bedg to oprawy z piktogramami oraz dedykowane
oprawy oswietleniowe doswietlajgce drogi ewakuacyjne. Zastosowane bedg wytgcznie
atestowane oprawy (CNBOP) matej mocy o gabarytach zapewniajgcych rozpoznawalnosé
nie mniejszg niz 30m. Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ instalowania opraw na S$cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie.
Oswietlenie awaryjne bedzie zapewnia¢ natezenie oswietlenia min. 1Ix na powierzchni drég
ewakuacji oraz min. 5Ix w rejonie urzadzen p.poz.
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3.10. Instalacjatoaletowego systemu alarmowo-przywotawczego

W pomieszczeniu toalety dla niepoetnosprawnych na parterze zaprojektowano system
alarmowo-przywotawczy. Zasilanie centralki systemu alarmowo-przywotawczego nalezy
realizowac¢ bezposrednio z tablicy TR. Zasilanie nalezy realizowac przewodem typu: N2XH-J
3x1,5mm2.

Do pofgczenia urzgdzen systemu alarmowego nalezy zastosowac kabel alarmowy typu
YTDY 4x1mm2. Nie nalezy prowadzi¢ przewodow alarmowych rownolegle do kabli

napieciowych.

3.11. Instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych

Wokot rozbudowywanej czesci budynku projektuje sie uziom sztuczny utozony wokot
budynku (potaczony z istniejgcym uziomem), wykonany z bednarki FeZn 30x4. Uziom
wykona¢ jako zamknietg petle, zachowujgc ciggtos¢ poprzez spawanie poszczegdlnych
odcinkéw bednarki. Spoiny nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg stosujgc do tego celu

specjalne masy bitumiczne.

W budynku wykonane bedg gtdéwne i miejscowe potgczenia wyrbwnawcze obejmujgce
wszystkie instalacje i elementy przewodzgce obce, a w szczegdlnosci:

— przewody ochronne PE linii zasilajgcych,

— metalowe obudowy rozdzielnic,

— gtébwne metalowe rurociggi wodne wchodzace do budynku,

— metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,

— inne metalowe instalacje i urzgdzenia.
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W tym celu w pomieszczeniu rozdzielni w dolnej czesci sciany zamontowac¢ gtowng
szyne uziemiajgcg GSU/1 np. typu K 12, ktérg nalezy potgczy¢ poprzez bednarke Fe-Zn
30x4 z uziemieniem otokowym budynku.

Lokalne szyny potaczen wyréwnawczych nalezy potgczyé do gtdwnej szyny GSU/1
przewodem min. LgYzo 6mm?® Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe, miejscowe w
tazienkach oraz pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac przewodami LgYzo 4mm?2

wyprowadzonymi z lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych.
Potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ zgodne z normg PN-HD 60364-5-54.

Tam gdzie nie jest mozliwe spetnienie samoczynnego wytgczenia zasilania zgodnie z
czasami 0,4s i 5s nalezy zastosowaé dodatkowe potgczenie wyréwnawcze spetniajgce

ponizsze wymagania.

Rezystancja R miedzy réwnoczeénie dotykanymi czesdciami przewodzgcymi dostepnymi

a czesciami przewodzgcymi obcymi winna spetnia¢ nastepujgcy warunek:
R<50V/la w uktadach a.c.
przy czym:
la jest prgdem zadziatania, w A, urzadzenia ochronnego:
¢ dla urzadzenia ochronnego réznicowoprgdowego IAn,
e dla zabezpieczenia nadpragdowego, prad zadziatania w ciggu 5 s.
3.12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek powinien byé wyposazony w
instalacje ochrony odgromowej. Dla nowej czesci na dachu obiektu wykonana bedzie
siatka zwodow poziomych przy uzyciu drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm
uktadanego na podstawach dachowych klejonych. Do siatki zwodéw poziomych
przytaczone bedg wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych oraz oston
wentylatorow dachowych natomiast w poblizu urzadzen klimatyzacyjnych i innych
elementéw potgczonych z wewnetrznymi instalacjami budynku, wystajgcych powyzej

powierzchni dachu nalezy zainstalowa¢ zwody pionowe o odpowiedniej wysokosci.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy poprowadzi¢ druty stalowe ocynkowane o
Srednicy 8mm w rurkach pvc w warstwie izolacji scian. Do przewodéw odprowadzajgcych
bedg réwniez przytgczone metalowe elementy i konstrukcje elewacji. Przewody
odprowadzajgce nalezy wyprowadzi¢ na poziomie gruntu i potgczy¢ z uziomem otokowym
budynku. Zigcza kontrolne nalezy wykona¢ w specjalnych puszkach probierczych

montowanych w elewacji budynku.
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W przypadku gdy, warto$¢ uziemiania wynikajgca z przedstawionego powyzej
rozwigzania bedzie niewystarczajgca (nalezy monitorowa¢ jej wartos¢ w trakcie
wykonywania uziomdéw na podstawie pomiarow), przewiduje sie zainstalowanie dodatkowych
uziomow pionowych w celu obnizenia wypadkowej rezystancji uziemienia.

3.13. Ochrona przeciwprzepieciowa

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej od wyladowan atmosferycznych oraz
przepie¢ tgczeniowych rozdzielnica gtéwna budynku TG winna by¢é wyposazona w

ograniczniki przepie¢ klasy 1i2 do 1,5kV.

W tablicy TR przewidziano montaz zabezpieczenia przeciwprzepieciowego od
wytadowan atmosferycznych oraz tgczeniowych w klacie T2 do 1,5kV.

3.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne rozdzielcze i odbiorcze wykonane zostang w uktadzie TN-S.
Précz ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktérg bedg spetnia¢ wszystkie
obudowy, przegrody, ostony urzadzen i aparatow oraz izolacja osprzetu instalacyjnego
i przewodow, zapewniona zostanie ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim
polegajgca na samoczynnym wylgczeniu zasilania w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrona
uzupetniajgca zastosowane zostang wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
réznicowym 30mA. Dodatkowo wykonane bedg gtdwne i miejscowe polgczenia

wyréwnawcze.

3.15. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie ochrony przeciwpozarowej obiektu projektuje sie:
— Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP),
— Oprawy oswietleniowe awaryjne i ewakuacyjne,
— Trasy kablowe z podtrzymaniem funkcji zasilania w czasie pozaru,
— Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ kablowych,
— Kable o odpowiedniej odpornosci ogniowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) instalacja SSP i DSO w

projektowanym obiekcie nie jest wymagana.
3.15.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami — ostatnia z dnia 12 marca 20009r.
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§ 183. 2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaC w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1.000 m® lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

1. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

2. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwérczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

3. Jako wytgcznik nalezy stosowac aparat elektryczny typu roztgcznik/wytgcznik, uzbrojony w
cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w uktadzie
przetgcznika faz, ktory w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwdch dowolnych fazach
automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywng. Parametry elektryczne
dobieranego roztgcznika muszg spetniaC wymagania wynikajgce z parametrow zwarciowych
obliczonych w miejscu jego instalacji, a jego prgd znamionowy nie moze by¢ mniejszy od
pradu znamionowego poprzedzajgcego go zabezpieczenia. Sterowanie wytgcznikiem jest
realizowane przez nacisniecie przycisku w wylgczniku chronionym szklang szybka,
zainstalowanym przy wejsciu do budynku lub w poblizu ztgcza. Wytgcznik mozna uruchomic
po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposob przypadkowy oraz pozwala na

bezpieczne wylgczenie zasilania przez strazakow podczas akcji gasniczej.

4. Aparat gtéwny (roztgcznik lub wytgcznik) zastosowany w uktadzie wytgcznika PWP musi
posiada¢ mozliwos¢ recznego bezpiecznego rozigczenia napiecia. W przypadku awarii
uktadu PWP (uszkodzenia kabli sterowniczych lub wyzwalacza) musi by¢é mozliwos¢
wyltgczenia zasilania. Roztgcznik lub wylgcznik musi posiada¢ dzwignie umozliwiajgcg
wytgczenie. Miejsce zamontowania gtéwnego wytgcznika pradu musi by¢é oznaczone na
elewacji rozdzielnicy (tablicy) w ktérej zostat aparat zamontowany. Dodatkowa w miejscu
zainstalowania przeciwpozarowego wylgcznika prgdu (przycisku PWP) musi znalez¢ sie
trwala tabliczka informujgca o lokalizacji gtdwnego wytgcznika prgdu. Ponadto przycisk PWP
moze posiada¢ lampke sygnalizacyjng koloru zielonego potwierdzajgcg wytgczenie zasilania
budynku. Mozliwo$¢é recznego wytgczenia oraz lampka sygnalizacyjna sg podyktowane

wzgledami bezpieczenstwa.

Przeciwpozarowy wylfgcznik prgdu powinien by¢é oznakowany znakiem bezpieczenstwa,
zgodnie z Polskg Normg PN-N-01256:1997.
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Obwody instalaciji elektrycznej nalezy poddawac¢ okresowym badaniom w zakresie:

— badania skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy

prowadzi¢ co najmniej raz na 5 lat,

— badania rezystancji izolacji przewodoéw roboczych nalezy prowadzi¢ co najmniej raz

na rok,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu co

najmniej raz w roku.

Majac na uwadze powyzsze przy wejsciu gtdbwnym do budynku zaprojektowano
przeciwpozarowy wylgcznik prgdu (UW PWP). Instalacje przeciwpozarowego wytgcznika

pradu nalezy wykona¢ kablami o odpornosci ogniowej E90.
Uwaga:

Nalezy pamieta¢ iz dla przeciwpozarowe wytgcznika prgdu - Zestaw — do zastosowania w

obiektach budowlanych — Urzgdzenie wykonawczo-sygnalizacyjne wymagana jest:
— Krajowa ocena techniczna,
— Krajowy certyfikat statosci wkasciwosci uzytkowych,
— Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

3.15.2. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla umozliwienia ewakuacji z budynku przewiduje sie o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne z zastosowaniem opraw z modufami awaryjnymi z auto-testem o czasie
podtrzymywania 1 godzinnym. Oprawy petnigce funkcje oswietlenia awaryjnego wraz z
modutami awaryjnymi muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

pozwalajgce je stosowac jako oswietlenie awaryjne.
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3.15.3. Trasy kablowe z podtrzymaniem funkcji w czasie pozaru

Trasy kablowe, w ktérych mogg by¢ potencjalnie prowadzone przewody
elektroenergetyczne stuzgce do zasilania instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;,
nalezy wykona¢ w dedykowanych do tego celu korytach kablowych spetniajgce wymagania

zapewnienia ciggtosci dostaw energii elektrycznej w czasie minimum 90 minut (klasa PH 90).

Trasy kablowe nalez prowadzi¢ na podfozu posiadajgcym odpowiednig wytrzymatosé
(atest odpornosci ogniowej), co najmniej rowng klasie podtrzymania funkcji mocowanego
systemu lub kabla. Do mocowania systemow prowadzenia kabli do podtoza nalezy stosowac
atestowane metalowe kotwy o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej rownej klasie
podtrzymania funkcji mocowanego systemu lub kabla. Mocowanie przewoddéw w bruzdach
pod tynkiem wykona¢ z zastosowaniem materiatdow dopuszczonych w certyfikacie systemu.
Nalezy stosowac systemy posiadajgce aktualne dopuszczenia i certyfikaty klasyfikacji
ogniowej. Przy mocowaniu koryt, szyn i obejm do podioza nie wolno przekraczac
maksymalnych odlegfo$ci mocowania okreslonych w $wiadectwie badahn. Wykonywaé

zgodnie z opisem zamieszczonym w tych certyfikatach.

Trase kablowg ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji nalezy w sposéb
trwaly oznakowac podajgc klase ognioodpornosci, numer protokotu kontroli, rok budowy i
nazwe firmy instalujgcej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wystawié Swiadectwo
Zgodnosci, w ktéorym potwierdza, Zze zainstalowana przez niego linia kablowa ze
zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji zostata wykonana zgodnie ze swiadectwem

badan otrzymanym od producenta zastosowanych systemoéw nosnych i kabli.

Trasy kablowe prowadzone w przestrzeniach, ktérymi odbywa sie ewakuacja i gdzie
wymagane jest wykonanie tras w obudowach przeciwpozarowych (np. przedsionki klatek
schodowych), nalezy takie obudowy wykonaé.

3.15.4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przej$¢ kablowych

Do zabezpieczenia przej$¢ kablowych w stropach i $cianach stanowigcych
oddzielenia przeciwpozarowe (w tym przejscia kombinowane kabel/rura) przewidziano
zastosowanie  ognioodpornej zaprawy cementowej do statych  zabezpieczen
przeciwpozarowych przepustow kombinowanych (do s$rednich lub duzych otwordéw) lub
ognioodpornej piany do zabezpieczenia ogniochronnego przejs¢ kabli i rurociggow o

szerokim zakresie zastosowan (do matych lub srednich otworéw).

Uszczelnienia przeciwpozarowe przej$¢ kablowych nalezy wykonywacC zgodnie z
dokumentacjg techniczng producenta opracowang dla okreslonego zastosowania (CNBOP).

Przejscie nalezy oznakowac z obu stron tabliczkg znamionows.
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3.15.5. Kable o odpowiedniej reakcji na ogien
W projektowanym budynku przyjeto klase reakcji kabli na ogien:

— Dla nowej czesci budynku na drogach ewakuacyjnych klasa min. B2ca-
slb,d1,al; poza drogami ewakuacyjnymi klasa min. Eca.

3.16. NOMRY | PRZEPISY.

[1 | pn-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogoine.

[2] | pn-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

[3] PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia,

[4] | pn-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

51 | pN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$C 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajagce
i przewody ochronne.

6] | pN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
ogolne

[7] | Pn-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

[8] | Pn-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata
przewodow

[9] | pn-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é 5-559: Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe

[107} pn-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

(111} p-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

[12]| pn-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

[13]] pn-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

[14]} pn-eN 60808-0 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego -
Czes¢ 0: Obliczanie pradow
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http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-7-701-2010p.html

[15]] pn-e 60865-1 Pragdy zwarciowe - Obliczanie skutkow dziatania prgdow
zwarciowych - Czesc¢ 1: Definicje i metody obliczania

[16]| N-sep-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe.
Projektowanie i budowa

(171} pz.u. nr7s, poz. 690 Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury ws.  Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, z poz. Zm.

3.17. OBLICZENIA.

3.17.1. Dobér przewodéw i kabli.

Dobér przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym dokonano w
oparciu 0 norme PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodoéw. (Dz.U. 101/01,
poz. 1104, Min. Rozw. Region. | Bud.) z uwzglednieniem innych wspofczynnikéw przeliczeniowych
obcigzenia przewodow i kabli zalecanych przez producentéw przewodéw i kabli oraz spadkow
napiecia w obwodach odbiorczych i warunkéw samoczynnego wytgczania zasilania (ochrona
przeciwporazeniowa). Wyniki obliczen zestawiono w zatgczonej tabeli doboru przewodoéw, kabli i
zabezpieczen.

3.17.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa (samoczynne wytaczenie zasilania).

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-HD 60364 - 4 - 41: 2009 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Samoczynne

wytgczenie zasilanie jest spetnione przy zachowaniu warunku:
Zsxla<Uo
gdzie :

Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédto zasilania, przewdéd czynny az do

punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédiem [Q],

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie nie

diuzszym niz 5 s [A],
Uo-  wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]

Wyniki obliczen zestawiono w zatgczonej tabeli Nr 1 - Dobdr przewoddw, kabli i zabezpieczen.
3.17.3. Sprawdzenie spadkow napiecia.

Obliczenia spadkéw napiecia dokonano dla najbardziej niekorzystnie obcigzonych obwodéw wg
ponizszych wzoréw:

» dla odbiornikéw trojfazowych

AU = 100:-P-1
y-S-U
gdzie:
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- AUw spadek napiecia wyrazony [%],
- P moc czynna przesytana [VV ]

- I dtugosé linii zasilajacej [m],

- ¥ konduktywnos$¢ [m/Q-mmz] [Q]
- S przekroj zyt [mmz],

- U napiecie znamionowe miedzyprzewodowe [V]

= dla odbiornikéw jednofazowych

AUy = 200-P-1
y-S-U?

gdzie:

- AUw spadek napiecia wyrazony [%],
- P moc czynna przesytana [VV ]

- I dtugosé linii zasilajacej [m],

- ¥ konduktywnos$¢ [m/Q-mmz] [Q]
- S przekrdj zyt [mm?],

- U napigcie znamionowe fazowe [V]

Wyniki obliczen dla najbardziej niekorzystnych obwodéw zestawiono w zatgczonej tabeli nr 1 — doboru

przewodow, kabli i zabezpieczen.
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TABELANR 1
TABELA DOBORU KABLI, ZABEZPIECZEN | SPADKOW NAPIECIA

L
= B > | o
: 5 =1 3
S = - |22 N
NAZWA 8| 2 |- S KABEL £ |0 § 2 | S | spabek OCHRONA OD 0
a o | o - s d 2 Ol <
3| oBWODU QA o 8 | £ | PRZEWOD g || D || #AEEARICZENIS | e Y | NAPIECIA PRZECIAZEN =
S| w o N | ® |5 = |93 2
O < | £ al|lo
L o < | D
% 8 g3
< —
Z
TVYP PRZEK. TYP | PRAD IB<In<lz | 12°1,45 >= 12
kwi| V A | A = mm2 = A Alm % A A
1 2 3 4 41 | 5 6 7 71 |73|74| 8 9 11 | 14 16 17 18 |19 20 21
1 | Kz TR Tablica Rozdzielcza 3 | 400 |0,85] 5,1 | N2XH-J 0,6/1kV 4 R4|56| 1| C 20 200 | 35 0,29 ok 470 | > |350| OK
11| Kz 0G 1.1 Gniazda ogélne 15| 230 |0,85|7,7 |N2xH-J0,6/2kv | 25 |2385|56 | 1 B 16 80 | 25 1,31 ok 346 | >|280| OK
1.2 | Kz_OG_1.2 Gniazda ogélne 15| 230 |0,85|7,7 |N2XH-J0,6/1kV | 25 [2385|56 | 1 B 16 80 | 35 1,71 ok 346 | > |280| OK
1.3 | Kz_00_21 Obw. O$wietleniowy 0,1| 230 |085]|05|N2xH-J0,6/1kv | 15 |17,55|56 | 1 B 10 50 | 40 0,47 ok 254 | > |175| OK
1.4 | Kz_00_2.2 Obw. Oswietleniowy 0,1| 230 |085]|05|N2xH-J0,6/1kv | 15 |17,55|56 | 1 B 10 50 | 40 0,47 ok 254 | > |175| OK
15| Kz 00 2.3 S\E’VW' Oswietleniowy - | 51| 239 [085| 05 | N2xH-J0.6/1kv | 1,5 |17,55|56 | 1 B 10 50 | 30 0,43 ok 254 | > |17,5| OK
1.6 | Kz_OD_3_CTP | sys_ Przyzywowy 02| 230 |085]|1,0|N2xH-J06/1kv | 1,5 |17.,55] 56 B 10 50 | 10 0,38 ok 254 | > |17,5| OK
1.7 |Kz_00z_4.1 | Opw. Oswietleniowy 0,1| 230 |085]|05|N2xH-J0,6/1kv | 1,5 |17,55|56 | 1 B 10 50 | 25 0,41 ok 254 | > |175| OK
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3.18.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p.

Nazwa materiatu

Jedn.

llosé

Uwagi

2

1. Rozdzielnica UW PWP, TR, WLZ

Doposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG w
zabezpieczenie nadprgdowe S303 C20A - prefabrykacja
zgodnie z rys. E1

kpl

Tablica rozdzielcza TR wg rys nr E2 — prefabrykat zgodnie z
rys. E2

kpl.

Kabel elektroenergetyczny np. typu N2XH-J 5x4mm2, 0,6/1kV

35

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu - Zestaw — do zastosowania
w obiektach budowlanych — Urzgdzenie wykonawczo-
sygnalizacyjne np. typu CX2004 In=100A:

- urzadzenie wykonawcze UW PWP np. typu: C103100S
(NSX100NA AC 3P 100A NA) — 1 szt,

- urzgdzenie sygnalizacyjne US PWP np. typu: SO/PWP-230V
— 2 szt,

- urzadzenie uruchamiajgce UU PWP np. typu: PWP1-230V —
2 szt.

Obudowa: IP min 44.

Temperatura pracy: -25 do 75stC

Wymagane dla zestawu:

- Krajowa ocena techniczna,

- Krajowy certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych,

- Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

kpl.

5.

Przewéd typu HDGs 5x1,5mm2 PH90

100

Inne drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywéw

2. Instalacja zasilajaca i gniazd wtyczkowych

Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze hermetyczne
10/16A, 250V

szt

Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 10/16A, 250V

szt

Kabel elektroenergetyczny np. typu N2XH-J 3x2,5mm2,
0,6/1kV

60

Kabel elektroenergetyczny np. typu N2XH-J 3x1,5mm2,
0,6/1kV

10

Inne drobne materiaty wedfug odpowiednich normatywow

3. Instalacja toaletowego systemu alarmowo-
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L.p. | Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
przywotawczego
Zestaw sygnalizacji do toalet dla niepetnosprawnych:
. kontroler systemu
. punkt kasujacy
1. . lampe sygnalizacyjng kpl 1
. sufitowy przetgcznik ciegnowy
. piktogram
. puszki natynkowe (1 x podwdjna, 2 x pojedyncze)
2, kabel alarmowy typu YTDY 4x1mm2 m 25
Inne drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywéw
4. Instalacja oswietleniowa
1 Oprawa LED typu downlight nastropowa wpuszczana w sufit sot 3
' podwieszany np. CANOS G2-175 2500 WB - 18W )
> Oprawa LED typu dowlight nastropowa np. MATE IP65-SC80 szt 4
' IP65 950 45° - 10W )
3 Oprawa LED typu spot - zewnetrzna nastropowa np. ZEUS ot 3
' 50/50 2X850 HF 830 MB 3000K - 20W '
4 Oprawa LED typu plafon nastropowa np. SIRIUS 280 WH 2500 ot 5
' OP/PC - 24W '
Oprawa LED nastropowa / dostropowa oswietlenia
5. ewakuacyjnego z podtrzymaniem na min 1h np. LUMI-S 1x1 | szt. 3
XWB
Oprawa LED nastropowa kierunkowa oswietlenia
6. ewakuacyjnego z podtrzymaniem na min 1h np. MONITOR1-W | szt. 1
SIGN
Oprawa LED nastropowa kierunkowa oswietlenia
7. ewakuacyjnego z podtrzymaniem na min 1h np. VERSO-S | szt. 1
SIGN
8 Oprawa LED nastropowa kierunkowa oswietlenia ot 1
' ewakuacyjnego z podtrzymaniem na min 1h np. LUMI-S LT '
9. Kabel elektroenergetyczny N2XH-J 3x1,5 mm2, 0,6/1kV m 145
10 Czujnik ruchu o zakresie o kacie detekcji 360 st np. LUXMAT ot 4
' PD3N-1C Micro '
11. tacznik 1-bieg. p/t 10A, 250V szt. 1
12. Przetacznik schodowy p/t 10A, 250V szt. 2
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L.p. | Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Uwagi

1 2 3 4 5

Inne drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywoéw

5. Instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych

1. Gtoéwna szyna uziemiajgca — GSU/1 kpl 1
2 Lokalna szyna potgczen wyrownawczych - LSPW szt. 2
3. Przewod LgY 6 mm? 450/750 V m 20
4. Przewdd LgY 4 mm?® 450/750 V m 50
5. Bednarka FeZn 30x4 mm m 10

Inne drobne materiaty wedtug odpowiednich normatywéw

6. Instalacja odgromowa (tylko dla nowej czesci)

1. Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm m 35
2. Rurki ostonowe do przewodéw odprowadzajgcych m 8
3. Bednarka FeZn 30x4 mm m 50
4. Zigcze uniwersalne krzyzowe szt. 2
5. Ztacze kontrolne- zacisk roztgczny szt. 2
6. Wspornik dachowy z uchwytem szt. 25
7. Obudowa na zitgcze kontrolne z dnem szt. 2

Inne drobne materiaty wedfug odpowiednich normatywow

UWAGA: Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatow i wyrobéw niz podane w projekcie
wykonawczym, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan technicznych,
funkcjonalnych.

Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentow oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajgcymi standard wbudowywanych materiatbw, montowanych
urzgdzen i standard wykonania systemow i instalacji.

Wszystkie wymienione produkty powinny byc¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w
projekcie.
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Wszystkie wymienione w projekcie materiaty pochodzgce od konkretnych producentéw mozna
zamieniaC na materiaty od innych producentéw pod warunkiem zachowania poréwnywalnych
parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

obliczeniowe zapotrzebowanie

Rozbudowa pomieszczen nie wplynie na zmiane wskaznika EP okreslajgce roczne

na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,

wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej budynku objetego

opracowaniem. Nowoprojektowane przegrody spetniajg WT okreSlone na rok 2021 w

zakresie warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta Upay [W/(m?K)).

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] (W/m2-K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,20 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] W/m2-K] spefniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m<-K] W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] W/m2-K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna Sw 1 0,30 0,30 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] W/m2-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol sp.2 Wsp. g WT2021 V\\ll\lsﬁz%;vlg spetniony
i Wim2K] U
max g
1 | Oknozewnetrzne | 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | e
otyczy
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6. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW, KOPIE UPRAWNIEN

Sierpc,2024-05-29

Jozef Kazimierz Gorecki

(imie i nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
HL.Bema. 13 .,

(ulica)

' OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust.3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.), sktadam niniejsze odwiadczenie, jako projektant

projektu technicznego inwestycji pod nazwa:
Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum
integracyjnego na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin,

gmina Mochowo

zlokalizowang w miejscowosci: Cieslin
Inwestor: Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 108/11

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

(pieczec i podpis)
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Sierpc, 2024-05-29

Maritis7z Rarnowski

(imie i nazwisko)

09.-.200.S.i.e.r.pc .........................................
(kod pocztowy)

NOMWIdA 4.
(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust.3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant

projektu technicznego inwestycji pod nazwa:

Rozbudowa budynku na  potrzeby Ilokalnego centrum
integracyjnego na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina

Mochowo
zlokalizowang w miejscowosci: Cieslin
Inwestor: Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 108/11

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(pieczect i podpis)
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Sierpc, 29.05.2024

Piotr Pakieta

(imie i nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
ul. Staszica 97

(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust.3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant

projektu technicznego inwestycji pod nazwa:

Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na dziatlce nr

ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo
zlokalizowang w miejscowosci: Cieslin
Inwestor: Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 108/11

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych

(pieczec i podpis)
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Ptock,2024-05-29

Jaroslaw Niekrag

(imie i nazwisko)

NN AAN DLlAAL

(kod pocztowy)
ul.Zvzna. 3913 oo,

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust.3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant

projektu technicznego inwestycji pod nazwa:
Rozbudowa  budynku na  potrzeby lokalnego centrum

integracyjnego na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina

Mochowo

zlokalizowang w miejscowosci: Cieslin
Inwestor: Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 108/11

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

(pieczec i podpis)
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7. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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8. ZALACZNIKI
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SCIANA ODDZIELENIA P.POZ

A8

LEGENDA:
abcd - OBSZAR OGRANICZAJACY TEREN INWESTYC.I

GRANICE DZIALKI/ LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
AN
e e NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

;_’,"'Z‘ilj KOSTKA BETONOWA/BRUKOWA
1. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU

2. ISTNIEJACY BUDYNEK USLUGOWY

3. MIEJSCE KONTENERA NA ODPADKI

4. DOJSCIE | DOJAZD DO BUDYNKU

U- PRZEZNACZENIE TERENU- TEREN UStUG

LICZBA KONDYGNACJI NAZIEMNYCH

- W ISTNIEJACE PRZYLACZE WODY
-2 ISTNIEJACE PRZYLACZE ENERGETYCZNE
_Ks_ KANALIZACJA SANITARNA (ISTNIEJACA)
e~
o ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy budynku - istniejgca 187,5 m?+27,79 m*(17,94% pow. dziatki)

- projektowana 45,37 m?*(3,78% pow. dziatki)

Powierzchnia zabudowy schodéw i utwardzen -
zewnetrznych- projektowana 50,65 m?( 4,22% pow. dziatki)

- istniejgca 91,52 m*( 7,63% pow. dziatki)
Powierzchnia biologicznie czynna w liniach 797,17 m*(dla catej dziatki - 66,43% pow.
rozgraniczajgcych dziatki)

PPU Margud,

tel. 695 449 444, 24 27550 12,

www.projekty-budowlane.eu

e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

Mochowo

NAZWA PROJEKTU:  Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum
integracyjnego na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina

INWESTOR: Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
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ptatew 150/180mm

murtata 125/125mm

300

opaska z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm

30
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100

150

0.00

-1.30 ‘

10

D1 DACH

- pokrycie (blacha trapezowa)

- faty drewniane 50x45 mm

- kontrtaty 50x32 mm

- folia wiatroizolacyjna

- wetna mineralna 15 cm

Aobl. max. =0.039[W/mK] /krokwie 63x175 mm
- wetna mineralna 15 cm Aobi. max =0.039[W/mK]
- folia paroizolacyjna

- ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie
systemowym

- gtadz gipsowa

tawa fundamentowa 60x40cm
\ chudy beton gr. 10cm ‘

SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA

-tynk cienkowarstwowy systemowy

-masa klejaca na siatce z widkna szklanego
-styropian EPS80 15cm Aokl max.=0.038[W/mK]
-masa klejgco systemowa

-bloczek z betonu komérkowego 24 cm

-tynk cementowo wapienny

S F 1 SCIANA FUNDAMENTOWA

-masa klejaca na siatce z wiékna szklanego
-styropian wodoodporny 10cm
Aol min=0.042[W/mK]
-masa klejgco systemowa
-izolacja fundamentu
-$ciana fund. z bloczkéw betonowych
-tynk cementowo-wapienny

tawa fundamentowa 60x40cm I ]

SF1

-1.30

chudy beton gr. 10cm ‘

Pg 1 PODtOGA NA GRUNCIE

-gres
-wylewka betonowa 6¢cm zbrojona siatkg
-styropian EPS 100 gr. 10cm
Aobl. max.=0.036[W/mK]
-papa termozgrzewalna (do kontaktu ze
styropianem)
-grunt pod pape termozgrzewalng
-ptyta betonowa 10cm
-grunt zageszczony 30cm
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PPU Mar Bud www.projekty-budowlane.eu
Mariusz Borowski tel. 695 449 444, 2427550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu
NAZWA PROJEKTU:  Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na
Uwagi: dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cie$lin, gmina Mochowo
1. Murfaty utwierdzone w wiencu kotwami stalowymi M12
w rozstawie maksymalnie 1,5m INWESTOR: Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
2. Ze wzgleddw wykonawczych wskazane jest przycinanie FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: | NRuPRAWNEN: I PODPIS:
dtuzszych elementéw o 10-20cm
3. Wszystkie elementy drewniane zebezpieczy¢ odpowiednim PROJEKTANT:
preparatem od plesni, ognia i owadow Jozef Kazimierz Gérecki 84/86
inz. Mariusz Borowski MAZ/0094/ZHOK/10
D R EW N O K LASY CZ 7 TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA/
05 - 2024 NUMER RYS.:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
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1:50
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1%

Obrzeze chodnikowe 8x30x1

na tawie betonowej

Przekroj przez utwardzenie
terenu
skala 1:20

0,5% ~

Obrzeze chodnikowe 8x30x100
na fawie betonowej kostka brukowa _ 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm
podbudowa z kruszywa famanego 15 cm
warstwa odcinajgca z piasku 15 cm
PP‘ [ Mar Bud www.projekty-budowlane.eu
Mariusz Borowski tel. 695 449 444, 24 27550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo

INWESTOR: Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

NAZWA PROJEKTU:  Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na
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PROJEKTANT:
inZz. Mariusz Borowski MAZ/0094/ZHOK/10
tech. bud. Jozef Gorecki 84/86
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Przekrdj przez utwardzenie terenu SO A7
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Mariusz Bokaesss 449 444, 24 27550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo

INWESTOR:  Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: || NR UPRAWNIEN: || PODPIS:
PROJEKTANT:
Jozef Kazimierz Gorecki 84/86
inz. Mariusz Borowski MAZ/0094/ZHOK/10
TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA/
05 - 2024 NUMER RYS.:
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e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

INWESTOR:  Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego
na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo
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inz. Mariusz Borowski MAZ/0094/ZHOK/10
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PPU Mar Budrww .projekty-budowlane.eu

Mariusz Bokaesss 449 444, 24 27550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego

na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo

INWESTOR:  Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
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PROJEKTANT:
Jozef Kazimierz Gorecki 84/86
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PPU Mar Bud www.projekty-budowlane.eu

Mariusz Borowski tel. 695 449 444, 2427550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

NAZWA PROJEKTU:  Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na
dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo

INWESTOR: Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: || NR UPRAWNIEN: || PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inZ. Piotr Pakiefa MAZ/0452/POOS/08

TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA/
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Z rur P C PPU Mar Bud www.projekty-budowlane.eu
Mariusz Borowski tel. 695 449 444, 2427550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

NAZWA PROJEKTU:  Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na
dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo

INWESTOR: Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
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www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 24 27550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

INWESTOR:

NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum

integracyjnego na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina
Mochowo

Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
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PARAMETRY ROZDZIELNICY:
Typ obudowy: XL3-160
Stopien ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK: 09
Ukfad sieci: TN-S
Klasa ochronnosci: Il - izolacyjna
Napiecie znamion.: 400V AC
Prad znamionowy In: 160A
Prad zwarciowy max Isc (1k3) : 6kA
Prad zwarciowy szczyt. Isc (ip) :
Montaz: Wnekowa
Szyny zbiorcze: -
Wymiary (wys. szer. gleb) : 695x670x178
Producent: Legrand
UWAGI:

1. Rozdzielnica posiada: zasilanie dolne, odplywy géme i dolne

2. W rozdzielnicy nalezy zapewni¢ 25% rezerwy mocy i miejsca na rozbudowe.

\PPU NMargud,

www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 24 27550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

INWESTOR:

NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum

integracyjnego na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina

Mochowo

Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
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. NAZWA PROJEKTU:  Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na
— LEGENDA
ZK-P (Istniejgca) ) dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo
. Sygnalizator optyczno-akustyczny Gmina Moch 09- 214 Moch L si Ka 2
INWESTOR: mina Mochowo 09- ochowo, ul. Sierpecka
] TG (Istniejgca) Centrala toaletowego systemu alarmowo-przywotawczego -
- FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: || NR UPRAWNIEN: || PODPIS:
Przycisk resetujacy
UW-PWP (nowoprojektowana v Gniazdo podtynkowe 2P+Z 230V/16A PROJEKTANT:
Urzadzemg )Nykonawcze PWP v Gniazdo podtynkowe 2P+Z 230V/16A IP44 mgr inz. Jarostaw Niekra$ MAZ/0319/POOE/12
Przy wejsciu do - Kuchni PP
[=] Przeciwpozarowy wytgcznik Pragdu (PWP)
/\ Uzi . bednarki FeZn 30x4 TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA/
— ziom wyréwnawczy z bednarki FeZn 30x4mm NUMER RYS.:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 05 - 2024
| LSPW Lokalna szyna potgczen wyréwnawczych SKALA: E 3
| esu Gloéwna szyna uziemiajaca RZUT PARTERU 1:50




- - /

' TR/4.11
Z1

TR/4.1/2

L

| TR/41/3 ‘

TR/2.2/4

I ZaN

| CR

© TR/2.2/81

TR
C1

| TR/2.2/51/2 O TR/2.2/1
s
%

TR/2.3/1 |

TR/2.1/4©|\/| 1

R/2.3/3

CR
(o TRI2.1/S3—
M1

X AN
OO0

\\/’/

Wentylator dachowy wywiewny
(uruchamiany wigcznikiem swiatta

nr TR/2.2/S2 z wytacznikiem czasowym)

Wentylator dachowy wywiewny
(uruchamiany wigcznikiem swiatta
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Wentylator dachowy wywiewny
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UWAGI:

dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo

LEGENDA:
Symbol Indeks Opis
© B2 Oprawa LED typu downlight nastropowa wpuszczana w sufit podwieszany np.
CANOS G2-175 2500 WB - 18W
o M1 Oprawa LED typu dowlight nastropowa np. MATE IP65-SC80 IP65 950 45° - 10W
- Oprawa LED typu spot - zewnetrzna nastropowa np. ZEUS 50/50 2X850 HF
1 830 MB 3000K - 20W
O c1 Oprawa LED typu plafon nastropowa np. SIRIUS 280 WH 2500 OP/PC - 24W
Oprawa LED nastropowa / dostropowa oswietlenia ewakuacyjnego z podtrzymaniem
na min 1h np. LUMI-S 1x1 XWB
X Oprawa LED kierunkowa oswi ia ewakt jnego z podtr iem na
= Ewa min th np. MONITOR1-W SIGN
Oprawa LED kierunkowa oswi ia ewakt jnego z podtr iem na
== EW2 min 1h np. VERSO-S SIGN
Oprawa LED kierunkowa oswi ia ewakt jnego z podtr
= na min 1h np. LUMI-S LT
% c@ Czujnik ruchu / obecnosci

1. Szczegolowa lokalizacje oraz typ opraw nalezy ustali¢ po wykonaniu aranzacji wnetrz

np. lokalizacja, sufit podwieszany (oprawy dostropowe) lub bezposredni montaz do stropu
(opféwy nastropowe / zwieszane).

2. Instalacje opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ przewodami typu: N2XH-J 3x1.5, 2.5mm2,

3. Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjécia z miejsca pracy,

4 Natezenie o$wietlenia wg. PN-EN 1838, w osi ciggéw komunikacyjnych 1 lux, przy hydrantach i innych
urzadzeniach ppoz 5 lux oraz 0,5 lux w przestrzeniach otwartych.

tacznik o$wietleniowy pojedyriczy podtynkowy 230V/10A

ANIEN

tacznik oswit iowy schodowy p y 230V/10A

5. Uktad sieci TN-S

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym: samoczynne wyt. zasilnia.

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |L%-202
RZUT PARTERU

INWESTOR: Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: || NR UPRAWNIEN: || PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inz. Jarostaw Niekras MAZ/0319/POOE/12
TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA/

NUMERRYS.:
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dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo

INWESTOR: Gmina Mochowo 09- 214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

NAZWA PROJEKTU:  Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na

LEGENDA:

Zt ACZE KONTROLNO POMIAROWE (W OBUDOWIE)

POLACZENIE (ZACISK KRZYZOWY)

ZWOD POZIOMY INSTALACJI ODGROMOWE. - FeZi 8mm

INSTALACJA UZIEMIAJACA, TASMA STALOWA FeZn 30x4mm

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: || NR UPRAWNIEN: || PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inz. Jarostaw Niekras MAZ/0319/POOE/12
TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA/
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ  [Lee-zoz¢ |77
RZUT DACHU " | ES




