Cieslin RB P.POZ..KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 KOSZTORYS BUDOWLANY
1.1 BUDYNEK OSP Cieslin - roboty dodatkowe $ciana oddzelenia PPOZ
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 13-23  |Rozebranie izolacji $cian zewnetrznych ze styropianu m2
d.1.|/0107-05-ana-
1.1|logia
3,7%(8,95+0,3)+0,3*3,7+2*3,94 m?2 43,215
RAZEM 43,215
1.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE
2
3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.1./2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
1.2 Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych metoda
lekka mokrg z oktadzing elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci 150 mm
3,7%(8,95+0,3)+0,3*3,7+2*3,94 m?2 43,215
RAZEM 43,215
4|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.1./2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1.2
43,215 m?2 43,215
RAZEM 43,215
5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1./2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
1.2
3,68"3 m 11,040
RAZEM 11,040
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - za- |m
d.1./2613-09 mocowanie listwy cokotowej
1.2
8,95+0,3+0,3+0,3+2 m 11,850
RAZEM 11,850
7|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw wykonana m2
d.1./0933-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
1.2 tynkarskiej
43,215 m?2 43,215
RAZEM 43,215
8|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw wykonana m2
d.1./0933-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
1.2 poziome
cokot 43,215 m?2 43,215
RAZEM 43,215
1.1. KONSTRUKCJE MUROWE
3
9|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
1.3
1,1*1,46*0,18*2 m3 0,578
RAZEM 0,578
1.1. TYNKI
4
10|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.4
1,46%1,1*2 m?2 3,212
RAZEM 3,212
11|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.1./0801-02 pach
1.4
poz.10 m?2 3,212
RAZEM 3,212
1.1. ROBOTY MALARSKIE
5
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?2
d.1.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1.5
1,46%1,1*2 m?2 3,212
RAZEM 3,212
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 KOSZTORYS BUDOWLANY
1.1 BUDYNEK OSP Cieslin - roboty dodatkowe $ciana oddzelenia PPOZ
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 2,000
d.1.|04 do 2 m2
1.1
2|KNR 13-23 Rozebranie izolacji $cian zewnetrznych ze styropianu m?2 43,215
d.1./0107-05-analo-
1.1|gia
1.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE
2
3|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 43,215
d.1.|01 system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
1.2 Scian
Ptyta z weiny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych
ocieplanych metodg lekkg mokrg z oktadzing elewacyjng
zZ mas tynkarskich, o grubo$ci 150 mm
4|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 43,215
d.1.|06 system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
1.2 nach
5|/KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - {m 11,040
d.1.|08 system ROKER - ochrona naroznikéw wypuktych katow-
1.2 nikiem metalowym
6|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m 11,850
d.1.|09 system ROKER - zamocowanie listwy cokotowej
1.2
7|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych |m?2 43,215
d.1.|01 tynkéw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
1.2 podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
8|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych |m?2 43,215
d.1./02 tynkéw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
1.2 podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.1. KONSTRUKCJE MUROWE
3
9|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scia- m3 0,578
d.1./02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
1.3 betonu komérkowego
1.1. TYNKI
4
10|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- |[m2 3,212
d.1.|1134-02 we
1.4
11|KNR 2-02 0801-|Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane mecha- |m?2 3,212
d.1./02 nicznie na $cianach i stupach
1.4
1.1. ROBOTY MALARSKIE
5
12|KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 3,212
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1.5

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét
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