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1.0OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmowaé bedzie rozbudowe budynku

ustugowego na dziatce nr ewid. 108/11 w obrebie ewidencyjnym Cieslin, gmina Mochowo.

1.2. Podstawa opracowania
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem
- Decyzja o warunkach zabudowy

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy budowlane

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Dziatka obecnie jest zabudowana, posiada dostep do drogi publicznej o numerze

ewidencyjnym 82/1.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Na dzialce o nr ewidencyjnym 108/11 zostanie wykonana rozbudowa budynku

ustugowego na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego. Wody opadowe odprowadzane
bedg na wtasny nieutwardzony teren z rur spustowych bezposrednio do gruntu.

Utylizacja odpaddow stalych — na dzialce objetej zatozeniem inwestycyjnym
przewidziano miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpaddéw statych
odbierane przez wyspecjalizowane jednostki za pokwitowaniem odbioru.

Utylizacja odpadow ptynnych — do gminnej kanalizacji sanitarne;j.

Przeznaczenie i sposéb zagospodarowania terenu

- Typ zabudowy budynku: zabudowa ustugowa,

- Funkcja zabudowy — ustugowa,

- Intensywnosc¢ zabudowy 0,316 (do 0,35),

- Nadziemna intensywnos¢ zabudowy 0,316 (od 0,2 do 0,35),

- Udziat powierzchni zabudowy 0,217 (do 0,3),

- Udziat powierzchni biologicznie czynnej 0,664 (od 0,25),

- Szerokosc¢ elewacji frontowej (20,95 m- istniejgca) 24,28m — z projektowang rozbudowa
(od 20 do 35 m),

- Geometria dachu — istniejgcy dach dwu i jednospadowy, rozbudowa- dach ptaski 5°,
gtdbwna kalenica dachu nie podlega przebudowie.

- Wysokos¢ zabudowy — istniejgca maks. 6,68 m, projektowana rozbudowa 4,445 m,
Budynek wyposazony jest w stanowisko postojowe w garazu, istnieje mozliwosé
parkowania pojazdow na podjezdzie.

Przytacze wodociggowe z wodociggu wiejskiego - istniejace.

Przytagcze elektryczne — istniejgce



Przytacze do sieci gazowej z istniejgcego systemu gazowego.

A | B
1 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy budynku - istniejac a 187,52 m2+27, 79 m2(17.94% pow. dziatki)
- projektowana 45,37 m2(3,78% pow. dziatki)
4 Powierzchnia zabudowy schoddw i utwardzen -
zewnetrznych- projektowana 50,65 m2( 4.22% pow. dziatki)
5 - istniejaca 91,52 m2( 7.63% pow. dziatki)
8 Powierzchnia biologicznie czynna w liniach 79717 mz(dla cate] dziatki - 66.43% pow .
7 rozgraniczajgcych dziatki)

1.5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub innych
formach ochrony
Na nieruchomosci objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru

zabytkéw, nieruchomos$é nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

1.6. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej
Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone zioza kopalin, nie zostat

utworzony obszar gérniczy, nie stwierdzono réwniez miejsc likwidacji zakladu gérniczego,
albowiem nie wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska gérnicze oraz obiekty i

urzadzenia zaktadu gorniczego.

1.7. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi

Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, wymagajgcych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Odpady bytowe gromadzone beda w szczelnie zamknietych
pojemnikach i wywozone regularnie na wysypisko odpadéw komunalnych przez firme
specijalistyczng. Odprowadzenie $ciekdéw bytowych do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych polegajgcych na regulacji wéd
oraz budowie watdw przeciwpowodziowych, a takze robot melioracyjnych, odwodnien

budowlanych oraz innych robét ziemnych zmieniajgcych stosunki wodne.

1.8. Specyfikacja, charakter i stopien skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Przedmiotowa rozbudowa o konstrukcji murowanej. Konstrukcja dachu drewniana

pokryta blachg trapezowag. Rozbudowa budynku jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona,
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posadowiona bezposrednio na fundamentach zelbetowych monolitycznych. Charakter
konstrukcji obiektu stanowi o zaliczeniu rob6t budowlanych do mato skomplikowanych, a

warunki gruntowe w rejonie posadowienia obiektu sg proste.

1.9. Ustalenia z zakresu ochrony srodowiska przyrodniczego
Planowana inwestycja jest pofozona:

- poza miejscowoscig uzdrowiskowg oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej,

- poza obszarami udokumentowanych zt6z kopalin,

- W granicach obszaréw wystepowania woéd podziemnych: Gtéwny Zbiornik Waéd
Podziemnych nr 215 ,,Subniecka warszawska”,

- Poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych

- W granicach obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu ,,

Stad nalezy uwzglednié rezimy ochronne zgodnie z przepisami odrebnymi.

1.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek objety opracowaniem zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy w razie

pozaru no$nos¢ konstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ pozaru
na sgsiednie budynki, zapewniajacy mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy
bezpieczehstwo ekip ratowniczych.

Na podstawie Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych droga pozarowa nie jest wymagana(powierzchnia strefy pozarowej
302,53 m?<1000 m?).

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana
w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz
10 dm?/s.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m?
— 10 dm*s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest na dzialce

sgsiedniej tj. o nr ewid. 108/1 w odlegtosci ~38,4 m od przedmiotowego budynku.



2.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(jednolity tekst Dz.U. poz.1202 z
2018 r. z p.zm.) informuje, z uwzglednieniem rodzaju, przeznaczenia i usytuowania planowanej
inwestycji pn.”"Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego na dziatce nr ewid.
108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo”, ktérej inwestorem jest Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo,
ul. Sierpecka 2, a takze majgc na uwadze przyjete rozwigzania konstrukcyjno— materiatowe,
instalacyjne i technologiczne nieruchomo$¢ (dziatki) o nr ewid. 108/11 bedzie objeta obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 w/w ustawy.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu okreSlono w oparciu o przepisy
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 20018 r. poz. 1935 z p. zm.).

Skutki i zakres oddziatywania
Typ oddziatywania

) _ Podstawa prawna projektowanego obiektu na obszar
projektowanego obiektu
przylegly
Usytuowanie obiektu w §12 Rozporzagdzenia | Najmniejsza odlegtos¢ budynku od
stosunku do granicy dziafki Ministra  Infrastruktury i | granicy z dziatkg sgsiednig wynosi ~1,8
budowlanej i obiektéw Budownictwa z dnia 14 | mi jest to istniejgca cze$¢ budynku nie
sgsiednich listopada 2017 r. podlegajgca przebudowie.

Projektowana rozbudowa znajduje sie w
odlegtosci >4m od granicy dziatki

budowlanej..
Naturalne oswietlenie §13, §60 Rozporzgdzenia Projektowana budowa nie spowoduje
pomieszczen Ministra Infrastruktury i przestaniania innych obiektdéw oraz nie
Budownictwa z dnia 14 stanowi obiektu przestaniajgcego inne
listopada 2017 r. budowle. Demontaz okna nie wptynie

na pogorszenie oswietlenia istniejgcych
pomieszczen ze wzgledu na wymiane
istniejgcego skrzydfa drzwiowego
zewnetrznego na przeszklone.

Whioski:

Na podstawie nizej wymienionych przepiséw stwierdza sie, ze zasieg oddziatywania obiektow
miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktérej zostat zaprojektowany tj.108/11 potozonej w
obrebie ewidencyjnym Cieslin, gmina Mochowo.
Podstawa prawna:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127, z pdézn. zm.),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz 1566 z 2017 r.),
- Obwieszczenie marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 2222 z 2017r.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. poz. 519 z2017r.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717)
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego(Dz.U. z 20018 r. poz. 1935 z p. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmowac bedzie rozbudowe budynku ustugowego

na dziatce nr ewid. 108/11 w obrebie ewidencyjnym Cieslin, gmina Mochowo.

Rozbudowa ma na celu uzupetnienie istniejgcej funkcji budynku. Zlokalizowana jest od
strony potudniowo-wschodniej i potaczona jest z budynkiem ustugowym poprzez otwor
drzwiowy wykonany w miejscu okna przeznaczonego do demontazu. Parametry uzytkowe i
techniczne istniejacego obiektu budowlanego pozostajg bez zmian. Demontaz okna nie
wplynie na pogorszenie oswietlenia istniejacych pomieszczen ze wzgledu na wymiane
istniejgcego skrzydta drzwiowego zewnetrznego na przeszklone. Projektowana rozbudowa
uzupetnia istniejgcy budynek o dodatkowe wyjscie na zewnatrz, kitdére stanowi réwniez

wyjscie ewakuacyjne.

1.2. Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

Decyzja o warunkach zabudowy

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy budowlane

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany to budynek uzytecznosci publicznej

Kategoria obiektow budowlanych  IX —budynki kultury, nauki i oswiaty.

1.4. Zamierzony sposoOb uzytkowania i program uzytkowy
obiektu budowlanego. Wskaznik EP
Obiekt budowlany objety opracowaniem to budynek uzytecznosci publicznej- swietlicy

wiejskiej. Budynek dwukondygnacyjny, z garazem od strony zachodniej. Istniejgca czesé
uzytkowana jest czesciowo do organizowania spotkan mieszkancow gminy oraz jako remiza
wiejska stuzgca lokalnej Ochotniczej Strazy Pozarnej. Rozbudowa ma na celu uzupetienie
istniejgcej funkcji budynku o nowe sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze.
Nowoprojektowana czes¢ ztozona jest z komunikacji, ustepu ogolnodostepnego z
przedsionkiem, ustepu przeznaczonego dla o0sdéb niepetnosprawnych, pomieszczenia
gospodarczego i szatni. Wc na parterze bedzie uzytkowane jako pomieszczenie pomocnicze
dla kuchni. Kuchnia wyposazona w zlewozmywak, kuchenke gazowg, zmywarke i umywalke,

a takze w szafki kuchenne i blat roboczy. Pomieszczenia na pietrze nie stuzg na state
11



przebywanie ludzi, sg to pomieszczenia techniczne.

Izolacyjno$¢ termiczna istniejgcych przegréd budowlanych oraz zrodio ciepta nie sg
objete niniejszym opracowaniem. Nowoprojektowane przegrody pod wzgledem izolacyjnosci
termicznej spetniajg WT okreslone na rok 2021. Ogrzewanie realizowane bedzie z

istniejgcego zrodia ciepta.

1.5. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Projektowana rozbudowa wzniesiona w technologii tradycyjnej. Bryta nieregularna w

postaci prostopadtoscianu z dachem ptaskim o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy
trapezowej. Pochylenie potaci dachowych 5°. Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana.
Potgczenie z istniejgcym budynkiem poprzez drzwi wewnetrzne w miejscu istniejgcego okna.

Uktad funkcjonalny i architektoniczny istniejgcej cze$ci pozostaje bez zmian

Sciany fundamentowe: bloczek betonowy 25 cm+ izolacja fundamentu np. Abizol ST+
styropian wodoodporny 10 cm + masa klejgca na siatce z wtdkna szklanego wykohczenie

stanowi tynk mozaikowy.

Sciany zewnetrzne murowane dwuwarstwowe: beton komérkowy 24 cm+ styropian 15
cm + masa klejgca na siatce z wtdkna szklanego, wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym

systemowym.
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm.

Podtoga na gruncie: piasek zageszczony gr. 30 cm, ptyta betonowa gr. 10 cm, 2x papa
asfaltowa izolacyjna, styropian gr. 10 cm, wylewka betonowa gr. 6 cm, wykonczenie gresem

antyposlizgowym o strukturze drewnopodobne;.

Strop: 2x ptyta g-k na ruszcie systemowym, folia paroizolacyjna, wetna mineralna gr. 30 cm.
Konstrukcja dachu krokwiowo-ptatwiowa + taty i kontriaty.

Okna i drzwi PVC lub drewniane.

Sposbdb ogrzewania: kociot na gaz — zlokalizowany w czesci istniejgcej budynku, wentylacja

grawitacyjna.

Kolorystyke elewacji uzgodni¢ z zamawiajgcym i dostosowaé do istniejgcej czesci
budynku. Do wykonczenia elewacji nalezy stosowac tynki silikatowo-silikonowe, na cokole
tynki mozaikowe. Uktad barw w wykonhczonych budynkach nie powinien zaburza¢ wymagan
tadu przestrzennego, ksztattujgc przestrzen w sposob tworzgcy harmonijng catos¢é oraz
uwzgledniajgcy w uporzadkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-
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estetyczne (zgodnie z art. 1, ust. 2 pkt.1 i art.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

1.6. Charakterystyczne parametry kazdego obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek:

- ilos¢ kondygnaciji 2

- wysoko$¢ obiektu 6,68 m

- powierzchnia zabudowy 187,5 m?

- max wymiary zewnetrzne rzutu 20,95mx8,95m
- kubatura brutto budynku 958,37 m*+

- liczba lokali mieszkalnych/uzytkowych 0/1

- powierzchnia catkowita budynku 306,27 m**

- powierzchnia uzytkowa budynku 150,46 m?*- parter

95,95 m?*- | pietro
Projektowana rozbudowa budynku:

- ilo$¢ kondygnacji 1

- wysoko$¢ obiektu 4,445 m

- powierzchnia zabudowy 45,37 m?

- max wymiary zewnetrzne rzutu 6,89 mx 7,49 m

- kubatura brutto budynku 163,3 m3**

- powierzchnia uzytkowa budynku 34,29 m?*

- powierzchnia catkowita budynku(istniejgca i rozbudowywana cze$¢) 351,64 m**

*Powierzchnie uzytkowe obliczono wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015 z uwzglednieniem zasad zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegéfowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

** Kubature brutto obliczono zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z uwzglednieniem Polskiej Normy PN-1SO 9836:2015
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1.7.0pinia geotechniczna
ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy budynku

zlokalizowanego w miejscowosci Cieslin,
na dziatce nr 108/11

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w Sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Inwestycja: Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego
centrum integracyjnego na dziatce nr ewid.
108/11, obreb Cieslin, gmina Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, ul.
Sierpecka 2
Projektant: inz. Mariusz Borowski,

upr. proj. MAZ/0094/ZHOK/10

Ustalenia:
W terenie panujg proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach geotechnicznych zaliczany do__|

kategorii geotechnicznej.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej istniejgcego poziomu posadowienia fundamentow.

Przy robotach ziemnych wykopy bedg prowadzone do gtebokosci 1,1 m.
Warunki gruntowe panujgce na terenie dziatki sg jednorodne. Na terenie wystepuja

utwory czwartorzedowe. Grunty stwierdzone w podtozu nalezg do naturalnych gruntéw
drobnoziarnistych oraz nasypowych.

Budynek zostanie posadowiony na warstwie gliny piaszczystej zalegajgcej na dnie
wykopu ponizej poziomu przemarzania. Sg to utwory plejstocenskie, mogagce stanowic
bezposrednie posadowienie. Grunt znajdujgcy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i przemarzaniem. Ostatnie 10-20cm nalezy wykona¢ recznie tak, aby nie

nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgce w dnie.
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1.8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

1.8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw

Zapotrzebowanie w wode — nie okresla sie¢ — nie przewiduje si¢ zwigkszenia iloSci

uzytkownikéw budynku w stosunku do istniejgcych.

Utylizacja odpaddéw ptynnych poprzez istniejgcy system rur kanalizacyjnych do

gminnej oczyszczalni sciekdw.

1.8.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, zanieczyszczen pylowych i
ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Budowane obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, zapachoéw, zanieczyszczen

pytowych i innych.

1.8.2. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Powstajgce w trakcie robét przygotowawczych odpady nalezy segregowaé i mozna
skladowaé¢ w ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ negatywnego wptywu na Srodowisko przez stosowanie odpowiednich
przeznaczonych do tego celu pojemnikéw.

Wykonywanie robét i tymczasowe sktadowanie odpaddw powinno byé zabezpieczone
przed nadmiernym pyleniem. Gruz skiadowa¢ uniemozliwiajgc negatywny wpltyw na
srodowisko glebowo-wodne poprzez stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i
szczelnych membran.

W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci opakowan
po materiatach budowlanych, pozostatosci wyrobow w formie ziomu stalowego, gruzu
betonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny
by¢ doktadnie zebrane i przewiezione przez jednostki do tego przeznaczone na odpowiednie

sktadowiska odpadow.

1.8.3. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegoélnosci
jonizujgce, pola elektromagnetyczne i inne zaklécenia, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie

inwestycji i terenach bezposrednio sgsiadujgcych zwigzane jest z uzywaniem sprzetu
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budowlanego.

Prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie rowniez ograniczy¢ rownoczesng
prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez
tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowac ich iloSc¢.

Na etapie uzytkowym inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci
zwigzanej z hatasem.

Budowany obiekt nie jest zrodtem wibracji ani form promieniowania.

1.8.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz na glebe wystgpi w czasie budowy. Glebe
urodzajng w obszarze projektowanych rob6t nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna
jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami
budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar
objety budowa, po jej zakohczeniu winien byé poddany rekultywacji i pokryty ponownie
warstwg gleby, a nastepnie obsiany trawg. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma
wplywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Podczas zrzutu wod opadowych nie zostanie zmieniona jako$s¢ wdd odbiornika, tj.
przekroczenie wartosci dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich
wprowadzenia do srodowiska oraz zmian jako$ci wod podziemnych.

Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji nie

bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

1.8.5. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajagce Ilub
eliminujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane
Przedmiotowg rozbudowe budynku zaprojektowano przy zatozeniu minimalizacji

ingerencji w tereny przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane. Zachowane zostaty przepisy dotyczgce minimalnych odlegtosci od istniejgcej
zabudowy i laséw. Przewidziano utylizacje odpaddéw powstajgcych w trakcie realizacji

inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie obiektu budowlanego w

nalezytej czystosSci.
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1.9.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym

zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na

energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub

chtodzenie lokalne lub blokowe

1.9.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu

ogrzewania i wentylacji

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtind [KWh/rok]
1 MIE]SCOWG wytwarzanie energii w budynku - Gaz 1000 3349.6
ziemny
System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtina [KWh/rok]
1 Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia 100.0 3349.6

elektryczna

1.9.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu

przygotowania cieptej wody

System alternatywny

Lp.

Rodzaj paliwa

Udziat %

Qung [KWh/rok]

elektryczna

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia

100,0

306,8

1.9.3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

Budynek projektowany

Lp.

Rodzaj paliwa

Cena jedn.

Jedn. Uwagi

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz
ziemny

3,60

zhm?®

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp.

Rodzaj paliwa

Cena jedn.

Jedn. Uwagi

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,60

z/kWh
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1.9.4. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrédto 'Nowe zrodto
ogrzewania' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku -
Gaz ziemny o wH=1,10, typu o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,94,
Ogrzewanie wodne z grzejn.
cztonow. lub ptytow. w przyp. regul.
central. i miejsc. z zaworem termost.
P-2K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrodta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku
z zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulaciji
nH,s=1,00 Urzgdzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af
do 250 m? 0 mocy elektrycznej
qgel=0,3 W/m*2, czasie dziatania tel
= 5700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowa Eel,pom =
58,63589999999999 kWh/rok.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vvel=38,27
m®h, Vve2=20,57 m¥h.

1.9.5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 100,0 |0,71 9,97
ziemny

KWhim | 12562 4734 m3rok

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |0,80 |1,00
elektryczna

kWh/k kKWh/r
Wh 4177,1 4177,1 ok

Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie noshikdéw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energil w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

Sied
elektroenergetyczna
sy stemowa

Energia

elektryczna

[kWWh/
rok]

0.0 10000 20000 30000 40000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektnyczna
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co

00 1000 2000 300,0 4000

Miejscowe

wytwarzanie

energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]

Wykres zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym



Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrodiami alternatywnymi

co

L

0.0 10000 20000 30000 40000
CO cwu
Sied 4177 1 456 5
elektroenergetyczi
systemowa

Energia
elektryczna

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami
alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

hligjscome
wytwarzanie
energil w budynku
- Gaz ziemny
[m&rak]

Siec
elektroenergetyczna
sy stemowa

Energia
elektryczna
[kWh

rok]

oo 10000 20000 30000 40000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[kWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

00 41771

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku.
Istniejgce zrodto ogrzewania jest rozwigzaniem lepszym w stosunku do alternatywnego.
Przewidywane jest wyposazenie budynku w instalacje kolektorow stonecznych.



1.10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej

Uzyskanie zalozonych parametrow w obiegu ogrzewania podtogowego umozliwia
zamontowanie w kottowni grupy mieszajgco-pompowa z mieszaczem 3 —drogowym oraz
pompag mieszajgcg. Na zaworze zamontowaé mozna sitownik sterowany automatykg kotta.
Whktadki zaworowe na kroccach rozdzielacza wyposazone w gitowice termostatyczne z

czujnikiem wyniesionym do pomieszczen.

1.11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

1.11.1. Centralne ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Ogrzewanie budynku jest zasilane istniejacym kottem na paliwo gazowe — gaz ziemny.

Ciepta woda zapewniona poprzez miejscowe podgrzewacze elektryczne.

1.11.2. Wentylacja

Wentylacja budynku grawitacyjna.
1.11.3. Instalacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna

Wszystkie przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PVC. Piony kanalizacyjne (wentylacyjne) @110 zakonczy¢ typowymi wywiewkami @160
wyprowadzonymi ponad dach budynku (0,5m).
Instalacja wody zimnej i cieptej

Przewody do poszczegoélnych punktdéw czerpalnych zaprojektowano z rur PP dla

wody zimnej oraz wielowarstwowych z aluminiowg wktadkg stabilizujgcg dla wody cieptej
typu PP STABI. Uktad rozprowadzenia instalacji zaprojektowano jako tréjnikowy w posadzce.
Potgczenia trojnikdw w szlichcie podiogowej lub pod tynkiem nalezy wykonywac za pomoca
ksztaltek do zgrzewania. Rury mocowac do podioza co 1,0 m. Przykrycie szlichtg powinno
wynosi¢ ok. 4 cm. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych. Ciepta woda uzytkowa zapewniona zostanie przy pomocy
podgrzewaczy elektrycznych montowanych przy umywalkach.
Instalacja C.O.

Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. bedzie istniejgca kotlownia na paliwo gazowe — gaz
ziemny.

Instalacje c.o. do poszczegolnych grzejnikow zaprojektowano z rur wielowarstwowych z

aluminiowg wkfadkg stabilizujgcg typu PE-XAI/PE-X w systemie np.: KAN-therm Press firmy
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KAN.

Centralne ogrzewanie realizowane w jako ogrzewanie grzejnikowe. Poszczegdlne petle
zasilane z rozdzielacza. Uzupetnieniem ogrzewania podiogowego bedzie ogrzewanie
konwencjonalne grzejnikowe w wybranych pomieszczeniach. Czynnik grzewczy
przygotowywany w kotle gazowym jednofunkcyjnym sterowanym za pomocg regulatora
pogodowego. Regulacja jakosciowa za pomocg zawordw trojdroznych i iloSciowa na
zaworach termostatycznych.

- Grzejniki tazienkowe drabinkowe np.: PURMO,

Instalacje sanitarng nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych norm i przepiséw przez osoby

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

1.11.3. Instalacja elektryczna

Zasilanie elektryczne budynku odbywac sie bedzie z istniejgcej tablicy gtowne;j.
Instalacja gniazd wtyczkowych

Przewody nalezy ukfadac w liniach prostych rownolegle do krawedzi scian i stropow.
Przewody ukfada¢ na $cianach i suficie we wczes$niej przygotowanych bruzdach, ktére
nalezy wypei¢ zaprawg tynkarskg w taki sposob aby przewody byty przykryte warstwg
tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

Wszystkie potgczenia przewoddw nalezy wykona¢ w puszkach gtebokich w gniazdach
i tacznikach do potgczen stosowacé ztgczki WAGO.
Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm2 ,450/750V i
YDYpzo 4x1.5mm2 , 450/750V. Poszczegdine obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej
TG.Wszystkie wypusty oswietleniowe muszg mie¢ przewody ochronne PE. Przewody
uktadac¢ na scianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypemié
zaprawg tynkarskg o grubosci co najmniej 5mm.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony odgromowej(poza zakresem
opracowania- istniejgca czes¢ bez ochrony odgromowej nie przeznaczona do przebudowy).
Na dachu obiektu wykonana bedzie siatka zwoddw poziomych przy uzyciu drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8 mm. W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej od wytadowan
atmosferycznych oraz przepie¢ tgczeniowych rozdzielnica gtéwna budynku TG wyposazona

zostanie w ograniczniki przepie¢ klasy 1i 2 do 1,5kV.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ wg obowigzujgcych norm i przepisow przez osoby

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy,
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biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac¢ i budowa¢ w sposéb

okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a.

-~ ® oo T

bezpieczehstwa konstrukcji,

bezpieczehstwa pozarowego,

bezpieczehstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji

uzytkowania energii.

Rozbudowa budynku zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy tak aby w razie

pozaru:

a o o p

nosnosc¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,
rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone;
osoby znajdujgce sie wewngtrz mogly opusci¢ obiekt budowlany Ilub by¢
uratowane w inny sposaéb;

uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Podstawa opracowania:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity z 09.06.2022r. poz.

1225);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz.
719 z 22 czerwca 2010 r.)
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1722);
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie aprobat i

kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107,
poz. 679).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie

systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
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113, poz. 728).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)

- PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru;

- PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 -wersja angielska -Systemy sygnalizacji pozarowej -Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PKN-CEN/TS 54-14: 2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

- Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych.

- PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw
Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych Czes¢ 73: Funkcjonowanie
dzwigéw w przypadku pozaru

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

- PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne;

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-92/E-05009/03. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk.

- Instrukcja, wytyczne, poradniki Nr 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z

uwagi na odpornosé ogniowg”. Instytut Techniki Budowlanej.

1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢, liczba kondygnacji

Istniejgcy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Powierzchnia zabudowy -232,87 m?
Wysokos¢ budynku - 6,68 m — budynek niski

Powierzchnia catkowita budynku - 351,64 m?

2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposob uzytkowania
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
strefa pozarowa bedgca przedmiotem projektu z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il .
Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni —164,22m? + 101,63m* + 36,68

m?=302,53m".
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Na parterze budynku znajdujg sie:

- sala spotkan przeznaczona do maks. przebywania <50 oséb, kuchnia, pom. pomocnicze do
kuchni oraz garaz.

Na pierwszym pietrze budynku:

- pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi, sg to pomieszczenia techniczne, do
ktérych dostep zapewniony jest poprzez schody zewnetrzne o szer. 124 cm, ograniczone
barierka.

Rozbudowa ma na celu uzupetnienie istniejgcej funkcji budynku o nowe sanitariaty i
pomieszczenia pomocnicze. Nowoprojektowana cze$¢ ztozona jest z komunikacji, ustepu
ogolnodostepnego z przedsionkiem, ustepu przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych,
pomieszczenia gospodarczego i szatni.

W budynku nie ma pomieszczen, w ktérych moze przebywac powyzej 50 oséb.

3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Dla dwukondygnacyjnego, niskiego budynku  zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D”.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny

spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
odpornosci gtdwna _ _ _ .
) _ _ konstrukcja , [eciana Sciana przekrycie
pozarowe;j konstrukcja strop” N2 ’ 3
dachu zewnetrzna® ?wewnetrzna®ldachu®
budynku nosna
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
,D” R 30 - REI 30 | EI 30 (0<i) - -

* 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| — izolacyjno$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El 15.
Rozbudowa budynku w technologii tradycyjnej:
- Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych
- Sciany zewnetrzne - murowane z gazobetonu gr. 25 cm
- Sciany dziatowe - murowane gr.12 cm — bloczki betonu komérkowego
- dach — o konstrukcji drewnianej pokryty blachg trapezowa.
Budynek w stanie istniejgcym wykonany w technologii tradycyjnej:
- Sciany fundamentowe - wylewane betonowe,
- Sciany zewnetrzne - murowane z bloczkéw gazobetonowych ocieplone z zewnatrz
styropianem o tgcznej gr. 53 cm,
- Sciany wewnetrzne - murowane gr. 25 cm - gazobeton na zaprawie cementowo -
wapiennej
- Sciany dziatowe - murowane gr.12 cm - cegta dziurawka na zaprawie cementowo —
wapiennej

- Stropodach o konstrukcji zelbetowej pokryty blachodachéwka.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrzne;.

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie skladowanych, wytwarzanych,
przerabianych i transportowanych materiatbw wynika, iz w budynku, jak i na terenie
przyleglym, w rozumieniu § 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie bedg stosowane
materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 ,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia”.

5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcy. W sasiedztwie budynku znajduje sie

26



budynek gospodarczy, ktéry jest potozony najblizej przedmiotowego obiektu tj. w odlegtosci
~7,2 m. Jest to budynek o konstrukcji blaszanej, posadowiony na zZelbetowej ptycie
fundamentowej. Przedmiotowe obiekty nie sg nowoprojektowane, stad nie mozna zachowac
odlegtosci wymaganej przepisami dla obiektow na jednej dziatce budowlanej przywotanych
w §271 i §272 warunkow technicznych.

Od strony zachodniej(garazu) projektuje sie(w kolejnym etapie inwestycji) wykonanie
Sciany oddzielenia p. poz. REIl 60 poprzez zamurowanie istniejgcych otworow okiennych i
zastosowania na catej szerokosci sciany izolacji z wetny mineralnej gr. 15cm. Od strony
potnocnej Sciana bedzie wysunieta 30 cm poza lico Sciany zewnetrznej. Od strony
potudniowej wzdtuz Sciany p. poz zastosowano pas izolacji z welny mineralnej. Przekrycie
dachu wzdtuz sSciany p. poz. na szerokosci 1 m okresla sie jako nie rozprzestrzeniajgce

ogien.

6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych
6.1. Droga pozarowa

Ze wzgledu na powierzchnie nie przekraczajgcg 1000 m? dla budynku zawierajgcego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl nie jest wymagana

droga pozarowa.

6.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10 dm®/s. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru realizowane bedzie z hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odlegtosci

~35,8 m od istniejgcego budynku od strony wschodniej.

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Dla przedmiotowej rozbudowy nie stosuje sie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowych zastosowanych w projekcie.

8. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
Pozostate materiaty palne, ktdére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne

stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :
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- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatdw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- elektroniczny sprzet,

- ubrania, firany, zastony,

- wyktadziny podtogowe.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Lp.

Substancja - materiaf

charakterystyka

drewno, materiaty

drewnopochodne

tatwo painy,
temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

papier, karton

tatwo painy,
— temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania16 MJ/kg

polietylen (PE),

— fatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie

ciepta,

— polietylen pali sie zéttym swiecgcym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krétkim okresie palenia
spadajg krople stopionego materiatu, przy czym
ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

— palny,

— temperatura zapalenia 400 — 500° C,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i
gazow toksycznych,

— ciepto spalania 25 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,

— fatwo palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i
gazéw toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

Poliamid

— palny, samogasnacy,

— temperatura zapalenia 230° C,
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Lp. Substancja - materiaf charakterystyka

— ciepto spalania 29 MJ/kg

— tatwo palny,

Poliester — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrodia ciepfa,

— temperatura zapalenia 235° C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

— palny,
8. | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia 340° C,

— ciepto spalania 40 MJ/kg

— palny,
9. |Pianka poliuretanowa — temperatura zapalenia 410° C,

— ciepto spalania 26 MJ/kg

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposoéb.

9.1.Przejscia ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne jest to odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywac¢ cziowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng (korytarz) na zewnatrz budynku.
Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dopuszczalna dilugos$¢ dla przejscia ewakuacyjnego dla kategorii ZL 1l wynosi 40m
i nie zostata przekroczona. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu po jego

zagospodarowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9m.

9.2. Dojscia ewakuacyjne
Dojscie ewakuacyjne jest dtugoscig drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
na droge do drzwi wyjsciowych z budynku na poziomie terenu. Dlugos¢ dojscia mierzy sie
wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.
Dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla kategorii ZLIII przy jednym dojsciu
wynosi 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
Szerokos$¢ i wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych zgodna z § 242, ust. 1,3

warunkow technicznych.

9.3. Wyjscia ewakuacyjne

- Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne wynosi w

Swietle oscieznicy 0,9 m, a wysoko$¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2,0 m.
29



Schody zewnetrzne prowadzgce na pierwsze pietro budynku nie stuzg do ewakuaciji, ze
wzgledu na to, ze nie znajdujg sie tam pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegdblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej.
Instalacje uzytkowe w budynku (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, c. 0.)
zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektéw branzowych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych
moga by¢é stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia.

e W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).

e W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg zimnej i cieptej wody,

e W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacyjna.

e W budynku zaprojektowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomieszczenh

oraz zasilania gniazd wtyczkowych.

11. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac wytgcznie materiaty niezapalne i niepalne.

Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykonaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Do
wykonhczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi
wymagany stopieh palnosci tj. niepalnosé¢, niezapalnosc lub trudno zapalnosé.

12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

12.1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie jest wymagane na korytarzach nieos$wietlonych $wiattem

dziennym i sanitariacie dla niepetnosprawnych.
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12.2. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m® budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu gtdwnym do budynku i

oznakowane znakiem zgodnie z Polskimi Normami.

12.3. Instalacje wodociggowe przeciwpozarowe wewnetrzne

Ze wzgledu na powierzchnie nie przekraczajgcg 1000 m? nie jest wymagana

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

12.4. Instalacja sygnalizacji pozaru
Instalacja sygnalizacji pozaru w przedmiotowym budynku nie jest wymagana.
12.5. Dzwiekowy system ostrzegawczy
Dzwiekowy system ostrzegawczy w przedmiotowym budynku nie jest wymagany.

12.6. Instalacja kontroli dostepu

Instalacja kontroli dostepu nie jest przewidywana..

13. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),
budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich norm.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C

Gasnice w obiekcie muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegoélnosci:
a) przy wejsciach do budynku,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnaciji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg byc¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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14. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Budynek objety rozbudowg wraz z budynkiem gospodarczym stanowi jedng strefe
pozarowg. Powierzchnia strefy pozarowej — 329,38 m?

Strefe pozarowg wyposazono w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe,
oraz zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- gadnice przenoéne.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722), w scenariuszu pozarowym nalezy
uwzgledni¢  réwniez dziatanie innych  technicznych  $srodkéw  zabezpieczenia
przeciwpozarowedo, urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspotdziatanie i

oddziatywanie na siebie.

15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie jest wymagana.

16. Uwagi koncowe

1. Projekty techniczne urzadzenh przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. W poszczegolnych projektach branzowych wykonawczych nalezy uwzglednié¢
wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.

3. Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzgce
ochronie przeciwpozarowej powinny posiada¢ certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania ITB lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

4. Dobér urzgdzen i elementdw instalacji przeciwpozarowych na etapie Projektu
Wykonawczego ponownie uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.zabezp. p.poz.

5. Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
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1.13. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku
Na podstawie ogledzin poszczegdlnych elementéw budynku, biorgc pod uwage

procent ich zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla sie jako
dobry. W elementach konstrukcyjnych budynku nie wystepujg uszkodzenia i ubytki
zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.
-fundamenty budynku, stan techniczny dobry;
-drewniana konstrukcja dachu w stanie dobrym,
-$ciany zewnetrzne nosne, w stanie technicznym dobrym,
- stolarka okienna w dobrym stanie technicznym,
- stolarka drzwiowa - w dobrym stanie technicznym,
- brak instalacji odgromowe;.

WNIOSKI KONCOWE
W wyniku przeprowadzonych ogledzin, analizy konstrukcji budynku oraz odnotowanych
uszkodzen stwierdza sie, ze:
- 0golny stan techniczny konstrukcji budynku oceniam jako dobry,
- budynek nadaje sie do dalszego uzytkowania.
Istniejacg czes$¢ budynku nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w instalacje odgromowag(poza
zakresem niniejszej inwestycji) w kolejnym etapie.
Potgczenie rozbudowy z istniejgcg swietlicg wiejskg zaprojektowane jest poprzez drzwi
zamontowane w miejscu istniejgcego okna. Przedmiotowa cze$s¢ budynku bedzie
oddylatowana od pozostatych elementéw konstrukcyjnych. Projektowana rozbudowa nie
wptynie na zmiane obcigzen istniejgcych elementéw budynku. Stan techniczny nosnosci i

uzytkowalnosci istniejgcej czesci budynku pozostaje bez zmian.
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2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
INZYNIEROW, KOPIE UPRAWNIEN

Sierpc,2024-05-29

Jozef Kazimierz Gorecki

(, m Ie | nazw|sko) ..............................................

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
ul. Bema 13

o

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust.3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum
integracyjnego na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin,

gmina Mochowo

zlokalizowang w miejscowosci: Cieslin
Inwestor: Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 108/11

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

(pieczec i podpis)
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Sierpc, 2024-05-29

Mariusz BorowskKi

(miginazwisko)

09-317 PIETRZYK 18

i

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust.3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum
integracyjnego na dziatce nr ewid. 108/11, obreb Cieslin,

gmina Mochowo

zlokalizowang w miejscowosci: Cieslin

Inwestor: Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 108/11

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(pieczect i podpis)
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3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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D1 DACH

- pokrycie (blacha trapezowa)

- faty drewniane 50x45 mm

- kontrtaty 50x32 mm

- folia wiatroizolacyjna

- wetna mineralna 15 cm

Aobl. max. =0.039[W/mK] /krokwie 63x175 mm
- wetna mineralna 15 cm Aobi. max =0.039[W/mK]
- folia paroizolacyjna

- ptyty gipsowo-kartonowe na ruszcie
systemowym

- gtadz gipsowa

tawa fundamentowa 60x40cm
\ chudy beton gr. 10cm ‘

SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA

-tynk cienkowarstwowy systemowy

-masa klejaca na siatce z widkna szklanego
-styropian EPS80 15cm Aokl max.=0.038[W/mK]
-masa klejgco systemowa

-bloczek z betonu komérkowego 24 cm

-tynk cementowo wapienny

S F 1 SCIANA FUNDAMENTOWA

-masa klejaca na siatce z wiékna szklanego
-styropian wodoodporny 10cm
Aol min=0.042[W/mK]
-masa klejgco systemowa
-izolacja fundamentu
-$ciana fund. z bloczkéw betonowych
-tynk cementowo-wapienny

tawa fundamentowa 60x40cm I ]

SF1

-1.30

chudy beton gr. 10cm ‘

Pg 1 PODtOGA NA GRUNCIE

-gres
-wylewka betonowa 6¢cm zbrojona siatkg
-styropian EPS 100 gr. 10cm
Aobl. max.=0.036[W/mK]
-papa termozgrzewalna (do kontaktu ze
styropianem)
-grunt pod pape termozgrzewalng
-ptyta betonowa 10cm
-grunt zageszczony 30cm
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego
centrum integracyjnego na dzialce nr ewid. 108/11, obreb
Cieslin, gmina Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, 09-214 Mochowo, ul. Sierpecka 2

Jednostka opracowujaca:

PPU ,,MarBud” ul. Norwida 4
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego:

roboty ziemne

wykonanie elementow konstrukcji murowej i (Sciany, itp.)
wykonanie konstrukcji drewniane;j

montaz stolarki drzwiowej

roboty wykohczeniowe

niwelacja terenu, zageszczenie gruntu pod chodnik
porzgdkowanie terenu, wysiew traw, obsada krzewami itp.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Przedmiotowa dziatka jest obecnie zabudowana.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
Brak
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych:

1. Przy wykonaniu instalacji elekirycznej na czas budowy: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych; Dz. U. nr 47
poz 401, rozdziat 6 ,Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne”;

2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47
poz. 401, rozdziat 7 ,Maszyny i inne urzgdzenia techniczne”;

3. Przy wykonywaniu tymczasowych rusztowan: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401,
rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty robocze”;




10.

Przy wykonywaniu robét murarskich oraz elewaciji $cian: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47
poz 401, rozdziat 9 ,Roboty na wysokosciach” ; rozdziat 12 ,Roboty murarskie i
tynkarskie”;

Przy wykonywaniu wykopdéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robé6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat
10 ,Roboty ziemne”;

Przy wykonywaniu deskowania pod elementy Zzelbetowe: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 13 ,Roboty ciesielski”;

Przy wykonywaniu zbrojenia do elementéw zelbetowych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani Zz  przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu roboét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 14 ,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”;

Przy montazu konstrukcji dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat
15 ,Roboty montazowe”;

Przy spawaniu elementdow stalowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz.
401, rozdziat 16 ,Roboty spawalnicze”;

Przy wykonywaniu konstrukciji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani Zz  przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 17 ,Roboty dekarskie i izolacyjne”;

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
stwierdza sie, ze nie zachodzi potrzeba sporzadzania planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia;

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw oraz wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw;

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne;

Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych;

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i PPOZ;

Ustanowi¢ kierownika budowy.



