Cieslin RB.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896 Uzytkownik: PPU MarBud

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 KOSZTORYS BUDOWLANY
1.1 BUDYNEK
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1.1
wykopy pod [1,20%1%(5,235+7,52+4,565+2,46+1,59)+1*1*1 m3 26,644
fundamenty
podtoga na |(3,75*5,42+6,08*2,93)*0,3 m3 11,442
gruncie
RAZEM 38,086
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1./0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.1
poz.1 -poz.6-poz.7-(3,75*5,42+6,08*2,93)*0,3 m3 21,003
RAZEM 21,003
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
2
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komoérkowego w budynkach o wyso-  |m3
d.1./0104-01 kosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2
1,6"1,15*0,45 m3 0,828
RAZEM 0,828
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1.|0354-07 m2
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. FUNDAMENTY | ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
3
5|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na|m3
d.1./1101-01 z.sz. |[samochodzie.
1.3/5.4. 9913
0,1%(5,235+7,52+4,565+2,46+1,59)*1*0,1+1*1*0,1 m3 0,314
RAZEM 0,314
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
1.3 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
0,60*0,40%(5,235+7,52+4,565+2,46+1,59)+0,8*0,8*0,4 m3 5,385
RAZEM 5,385
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-02 sowaniem pompy do betonu
1.3 Beton zwykty C16/20 (B-20)
0,40*0,8*0,8 m3 0,256
RAZEM 0,256
8|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
1.3
0,24*0,7*(5,235+7,52+4,565+2,46+1,59) m3 3,590
RAZEM 3,590
9|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.1./0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.3
0,24*0,24*4 1 m3 0,236
RAZEM 0,236
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie o ér. do 7 mm
1.3
tawa 1,1010770,222*0,001 t 0,026
stup 1,10* 20*0,222*0,001 t 0,005
starter 1,10*1070,222*0,001 t 0,026
RAZEM 0,057
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
1.3
tawa 40,888 * (5,235+7,52+4,565+2,46+1,59) * 0,001 t 0,076
stopa 14 * 0,888 * 0,7 * 0,001 t 0,009
stup 4* 0,888 * 4,08"0,001 t 0,014
RAZEM 0,099
1.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE
4
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.4
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tawa 20,40 * (5,235+7,52+4,565+2,46+1,59) m?2 17,096
RAZEM 17,096
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.4
poz.12 m?2 17,096
RAZEM 17,096
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.4
tawa 0,36 * (5,235+7,52+4,565+2,46+1,59) m?2 7,693
stopa 0,8*0,8 m2 0,640
RAZEM 8,333
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.4
poz.14 m2 8,333
RAZEM 8,333
16|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianu wodoodpronego.Ptyty |m?2
d.1.|0642-01 styropianowe EPS-100 lambda = 0,042W(m2xK) gr.10.0cm
1.4
0,90 * (5,235+7,52+4,565+2,46+1,59) m?2 19,233
RAZEM 19,233
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1./2612-06 siatki na $cianach
1.4
poz.16 m2 19,233
RAZEM 19,233
18|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw wykonana m2
d.1./0933-01 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy
1.4 tynkarskiej
cokot 0,30 * (5,235+7,52+4,565+2,46+1,59) m?2 6,411
RAZEM 6,411
19|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw wykonana m2
d.1./0933-02 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
1.4 poziome
cokot poz.18 m2 6,411
RAZEM 6,411
1.1. PODLOGA NA GRUNCIE
5
20|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym.Podsypka zwi- |m3
d.1./1101-07 rowa zageszczona gr. 30.0cm
1.5
(3,75*5,42+6,08%1,41+4,55*1,5+1,5*1,5*0,5) * 0,30 m3 11,054
RAZEM 11,054
21|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na|m3
d.1.{1101-01 z.sz. |[samochodzie.
1.55.4. 9913 Beton zwykty C8/10 (B-10)
(3,75*5,42+6,08%1,41+4,55*1,5+1,5*1,5*0,5) * 0,10 m3 3,685
RAZEM 3,685
22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2.1zolacja przeciwwilgociowa 2 x papa podktadowa
1.5 Krotnos¢ = 2
3,75*5,42+6,08*1,41+4,55*1,5+1,5*1,5*0,5 m?2 36,848
RAZEM 36,848
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.5 Ptyta styropianowa EPS 100-036 (dach-podfoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-
03
poz.22 m?2 36,848
RAZEM 36,848
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
1.5
poz.22 m?2 36,848
RAZEM 36,848
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.1.{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.5 Krotnos¢ = 4
poz.22 m?2 36,848
RAZEM 36,848
1.1. POSADZKI WYKONCZENIE
6
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26|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podfoza
1.6
poz.28 m2 34,290
RAZEM 34,290
27|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1.6
poz.28 m2 34,290
RAZEM 34,290
28|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach.Pos. ceramiczna
1.6 (antyposlizgowa)gr. 15mm
16,31+1,55+6,8+2,01+2,82+4,8 m?2 34,290
RAZEM 34,290
29|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm , H=10 cm, na |m
d.1.|202 2809-01 |zaprawie klejowej w pomieszczeniach.
1.6
1,6+2,11+0,65+2,12+1+2,15+0,5+2,5+0,5+2+2,85+2+2+3,4*2+1,2*2+2,35*2 |m 35,880
RAZEM 35,880
30{KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1.|/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.6
4,8+2,01+1,55 m?2 8,360
RAZEM 8,360
31|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.1.|0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
1.6
poz.30 m2 8,360
RAZEM 8,360
1.1. KONSTRUKCJE MUROWE
7
32|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.1./0153-02 betonu komdrkowego o grubosci 24 cm
1.7
3*7,16+(1,515+2,335)*3,5+3,25*(4,91+5,4)-1,2*2,1-1,5*0,6-1,6*2,1-0,6*2,1*2- |m2 57,813
0,91,5
RAZEM 57,813
33|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  [m2
d.1./0155-01 maérkowego o wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
1.7
3,25%(2,15+2,5+2+3,4+2,35+2,9)-0,9*2*4 m?2 42,525
RAZEM 42,525
34|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn-|szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
1.7
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
35|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
1.7
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.1. ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
8
36|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1./0212-12 Beton zwykty C20/25 (B-25)
1.8
wieniec 0,24*0,24*(5,235+7,52+4,565+2,46+1,59) m3 1,231
RAZEM 1,231
37|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1./0262-05 wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
1.8 tych materiatéw zurawiem
nadproza 0,24*0,24*(1,7+2+1,4+1,1*2+2) m3 0,536
RAZEM 0,536
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie o ér. do 7 mm
1.8
wieniec 0,222*[(5,235+7,52+4,565+2,46+1,59)/0,24]*1*0,001 t 0,020
nadproza 0,222*[(1,7+2+1,4+1,1*2+2)/0,2]*1*0,001 t 0,010
RAZEM 0,030
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
1.8
wieniec 0,888*4%(5,235+7,52+4,565+2,46+1,59)*0,001 t 0,076
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nadproza 0,888*4*(1,7+2+1,4+1,1*2+2)*0,001 t 0,033
RAZEM 0,109
1.1. TYNKI
9
40{NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.9
1,41+2,12*3+(4,55+5,4)*3,1+6,55*3,2+(2,15+2,56+2+2+3,4+2,35)*3,1-1,5*2-  |m2 82,045
(0,9%1,5+1,5*0,6+1,2*2,1+0,9*2*8)
RAZEM 82,045
41|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.1./0801-02 pach
1.9
poz.40 m2 82,045
RAZEM 82,045
42|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt|m2
d.1./202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
1.9
16,31+1,55+6,8+2,01+2,82+4,8 m?2 34,290
RAZEM 34,290
43|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.9
3*(3,71+0,65) m?2 13,080
RAZEM 13,080
44|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z be-|m?2
d.1./202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.9
3*(3,71+0,65) m?2 13,080
RAZEM 13,080
1.1. STOLARKA OKIENNA
10
45|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
d.1./1023-06 obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.10
0,6%2,1*2+0,9*1,5 m?2 3,870
RAZEM 3,870
46|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
d.1./1023-05 obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.10
1,5*0,6 m?2 0,900
RAZEM 0,900
47|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
d.1./1023-07 obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.10
1,2*2,1 m?2 2,520
RAZEM 2,520
48|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.|202 0541-02
1.10
0,40 * (0,6*2+0,9+1,5+1,2) m?2 1,920
RAZEM 1,920
49|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych (parapety drewniane systemowe) po- |szt.
d.1./0321-02 nad 1.5 m w $cianach z cegiet
1.10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.1. STOLARKA DRZWIOWA
11
50{KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych oszklonych na bu-|m?2
d.1./1024-08 dowie
1.1
1,50 * 2,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydtowych oszklonych na m2
d.1./1024-08 budowie
1.1
1,50 * 2,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
52|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1./1104-02
1.1
0,90 * 2,00 *4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
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53|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych.|m?2
d.1./1103-01 Drzwi wewnetrzne do pomieszczen - oscieznice i skrzydta drewniane, lakiero-
1.1 wane
0,90 * 2,00 *2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
54/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych.|m?2
d.1./1103-01 Drzwi do pomieszczen sanitarno- higienicznych - o$cieznice drewniane,
1.1 skrzydta z ptyty fornirowanej petne z wentylacjg
0,90 * 2,00 *2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
55|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych oszklonych fabrycznie wykonczo- |m?2
d.1./1103-02 nych
1.1
drzwi od stro-|1,10 * 2,00 m2 2,200
ny pétnocnej
RAZEM 2,200
1.1. OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN
12
56|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.1./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
1.12
2%(2,9+2,35)*3,1+2%(2,4+2)*3,1 m?2 59,830
RAZEM 59,830
57|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
1.12
poz.56 m?2 59,830
RAZEM 59,830
1.1. KONSTRUKCJE DREWNIANE | POKRYCIE DACHU
13
58| KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekroéj poprzeczny drewna ponad|m3
d.1./0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
1.13
0,15*0,18*7,74 m3 0,209
drew.
RAZEM 0,209
59|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-01 drew
1.13
0,125%0,125%(7,74*2+1,515) m3 0,266
drew
RAZEM 0,266
60|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1./0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
1.13
0,075*0,175%(6,28*5+7,89*6) m3 1,033
RAZEM 1,033
61|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.1./0101-04
1.13
kontrtaty 7,89*3,865+3,875"6,275 m?2 54,810
RAZEM 54,810
62|KNR AT-09 |Przybicie kontrtat m2
d.1./0101-04
1.13
kontrtaty 7,89*3,865+3,875"6,275 m?2 54,810
RAZEM 54,810
63|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.1./0103-02 m
1.13
kontrtaty 7,89*3,865+3,875"6,275 m?2 54,810
RAZEM 54,810
64|KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy trapezowe;j m2
d.1.|/0503-01 -
1.13|ANALOGIA
7,89*3,865+3,875"6,275 m?2 54,810
RAZEM 54,810
65|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.1./0504-01 nieciu do 25 cm
1.13
(3,865+7,89+7,74+6,275+3,875+1,605)*0,3 m?2 9,375
RAZEM 9,375
66|KNNR 2 Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.1.|0504-08
1.13

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896 Uzytkownik: PPU MarBud




Cieslin RB.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm szt.
d.1.|/0152-01
1.13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z ptyt OSB m2
d.1.|/0602-04 -
1.13|analogia
2,35*2,35 m?2 5,523
RAZEM 5,523
69|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z ptyt pilsSniowych porowatych m2
d.1.|/0602-05 -
1.13|analogia
0,55*3,865+0,45*7,74+4,91*0,55+2,35*2,35 m?2 13,832
RAZEM 13,832
70|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0508-02
1.13
8,025 m 8,025
RAZEM 8,025
71|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1./0510-02
1.13
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
1.1. STROP NAD PARTEREM
14
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
1.14
3,74*5,4+1,41*6,05+4,55%1,5+1,5*1,5%0,5 m?2 36,677
RAZEM 36,677
73|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii. Paroizolacja z folii PE m2
d.1.|0607-01
1.14
poz.72 m?2 36,677
RAZEM 36,677
74|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattowni-  |m?2
d.1./2007-04 kéw metalowych na stropach
1.14
poz.72 m?2 36,677
RAZEM 36,677
75|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2006-04 stropach na rusztach
1.14
poz.72 m?2 36,677
RAZEM 36,677
76|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.1./2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach
1.14
poz.72 m?2 36,677
RAZEM 36,677
1.1. ROBOTY MALARSKIE
15
77|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.15
poz.40 m?2 82,045
RAZEM 82,045
78|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach. m2
d.1.|0815-04
1.15
poz.40 m?2 82,045
RAZEM 82,045
79|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m2
d.1.|0815-06
1.15
poz.72 m?2 36,677
RAZEM 36,677
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?2
d.1.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1.15
poz.40+3*(3,71+0,65) m?2 95,125
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RAZEM 95,125
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1.15
poz.72 m2 36,677
RAZEM 36,677
82|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01
1.15
poz.72 m2 36,677
RAZEM 36,677
1.1. ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE
16
83|KNR 2-02 Balustrada systemowa WC dla niepetnosprawnych m
d.1./1207-05-
1.16|analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
84|KNR 2-02 Balustrada zewnetrzna na podjezdzie dla osob niepetnosprawnych ze stali nie-|m
d.1./1207-05 rdzewnej, matowej, satynowe;j
1.16
25*2 m 5,000
RAZEM 5,000
85/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.|0322-02-ana-
1.16|logia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR-W 2-02 |Scianki ustgepowe m2
d.1./1029-05
1.16
1,8*1,55 m?2 2,790
RAZEM 2,790
1.1. DOCIEPLENIE SCIAN
17
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.1./2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.17
styropian 3,07,16+(1,515+2,335)*3,5+3,25*(4,91+5,4)-1,2*2,1-1,5*0,6-1,6*2,1-0,6*2,1* |m2 57,813
EPS 80 lam- |2-0,9*1,5
bda max=
0,038
RAZEM 57,813
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
1.17
poz.87 m?2 57,813
RAZEM 57,813
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-07 siatki na o$ciezach
1.17
(1,22,1+1,5*0,6+1,6*2,1+0,6*2,1*2+0,9*1,5)*0,15 m?2 1,598
RAZEM 1,598
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
1.17
3"3 m 9,000
RAZEM 9,000
91|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.|2612-09 kotowej
1.17
1,515+2,335+4,91+7,49+5,82 m 22,070
RAZEM 22,070
92|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1./0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
1.17 uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
poz.87 m2 57,813
RAZEM 57,813
93|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.|/0927-04 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
1.17 uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
poz.89 m2 1,598
RAZEM 1,598
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94|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1./0927-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
1.17
poz.87+poz.89 m?2 59,411
RAZEM 59,411
95|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1./1519-03
1.17
poz.87+poz.89 m?2 59,411
RAZEM 59,411
96|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|/0925-01
1.17
1,2*2,1+1,5*0,6+1,6*2,1+0,6*2,1*2+0,9*1,5 m?2 10,650
RAZEM 10,650
1.1. OPASKA PRZY BUDYNKU
18
97|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie m2
d.1./0101-07 kat. Ill-IV gtgbokosci 20 cm
1.18
(5,82+7,49+4,165)*0,5 m?2 8,738
RAZEM 8,738
98|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.18
5,82+7,49+4,165 m 17,475
RAZEM 17,475
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
1.18
poz.97 m2 8,738
RAZEM 8,738
100{KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.18
poz.97 m2 8,738
RAZEM 8,738
101|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci ponad 10 cm
1.18 Krotnos¢ = 5
poz.97 m2 8,738
RAZEM 8,738
102|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0302-04 cementowo-piaskowe;j
1.18
poz.97 m2 8,738
RAZEM 8,738
1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.2, DOJSCIA, CHODNIKI
1
103|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie m2
d.1./0101-07 kat. Ill-IV gtgbokosci 20 cm
2.1
34,59+1,5*1,5 m?2 36,840
RAZEM 36,840
104|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2.1
6+6,35+1,6+4,06+3,5+1,5+3,7 m 26,710
RAZEM 26,710
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
2.1
poz.103 m?2 36,840
RAZEM 36,840
106|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.1
poz.103 m?2 36,840
RAZEM 36,840
107|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
2.1 Krotnos¢ = 5
poz.103 m?2 36,840
RAZEM 36,840
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108 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0302-04 cementowo-piaskowe;j
2.1
poz.103 m?2 36,840
RAZEM 36,840
1.2, SCHODY, POCHYLNIA
2
109|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie m2
d.1./0101-07 kat. Ill-1V gtgbokosci 20 cm
2.2
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
110|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2
(2+1,035+2,71+2,25+1,84)*2 m 19,670
RAZEM 19,670
111]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
2.2
poz.109 m?2 16,000
RAZEM 16,000
112|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.2
poz.109 m?2 16,000
RAZEM 16,000
113|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
2.2 Krotnos¢ = 5
poz.109 m?2 16,000
RAZEM 16,000
114|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0302-04 cementowo-piaskowe;j
2.2
poz.109 m?2 16,000
RAZEM 16,000
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1 KOSZTORYS BUDOWLANY
1.1 BUDYNEK
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1
1|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 38,086
d.1./02 siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
1.1
2|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 21,003
d.1./02 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
1.1
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
2
3|KNR 4-04 0104-|Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w|m3 0,828
d.1.|01 budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnac;ji) na
1.2 zaprawie cementowo-wapiennej
4/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 1,000
d.1.|07 o powierzchni do 2 m2
1.2
1.1. FUNDAMENTY | ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
3
5|/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowa- |m3 0,314
d.1.|01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie.
1.3/9913
6|/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 5,385
d.1.|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1.3 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
7|KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci|m3 0,256
d.1./02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.3 Beton zwykty C16/20 (B-20)
8|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 3,590
d.1.|/0101-06 mentowe;j
1.3
9|KNR 2-02 0208- |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- |m3 0,236
d.1.|05 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z za-
1.3 stosowaniem pompy do betonu
10|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0,057
d.1.|03 tycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
1.3
11|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0,099
d.1.|04 tycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1.3
1.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE
4
12|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 17,096
d.1./09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
14 pierwsza warstwa
13|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 17,096
d.1.{10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
14 druga i nastepna warstwa
14|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 8,333
d.1./09 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
14 pierwsza warstwa
15/KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 8,333
d.1.{10 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
14 druga i nastepna warstwa
16|KNR 0-29 0642-|Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianu  |m?2 19,233
d.1.|01 wodoodpronego.Ptyty styropianowe EPS-100 lambda =
1.4 0,042W(m2xK) gr.10.0cm
17|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 19,233
d.1./06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1.4
18|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych |m?2 6,411
d.1.|01 tynkéw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
14 podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
19|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych |m?2 6,411
d.1./02 tynkéw wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
14 podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.1. PODLOGA NA GRUNCIE
5
20|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 11,054
d.1.|07 towym.Podsypka zwirowa zageszczona gr. 30.0cm
1.5
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21|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |ms3 3,685
d.1.|/01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie.
1.5/9913 Beton zwykty C8/10 (B-10)
22|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejw  |m?2 36,848
d.1./0618-03 pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2.lzolacja przeciwwil-
1.5 gociowa 2 x papa podktadowa
Krotnos¢ = 2
23|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 36,848
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
1.5 warstwa
Ptyta styropianowa EPS 100-036 (dach-podfoga) wg
PN-EN 13163+A1:2015-03
24|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 36,848
d.1.|01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
1.5
25|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 36,848
d.1.|03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
1.5 mm
Krotnos¢ = 4
1.1. POSADZKI WYKONCZENIE
6
26|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m2 34,290
d.1./0101-01 gowych - oczyszczenie i zmycie podifoza
1.6
27|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m2 34,290
d.1.|/0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
1.6 mentowe
28|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 34,290
d.1.|2806-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. war-
1.6 stwy 5 mm w pomieszczeniach.Pos. ceramiczna (anty-
poslizgowa)gr. 15mm
29|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 35,880
d.1./2809-01 30x30 cm , H=10 cm, na zaprawie klejowej w pomiesz-
1.6 czeniach.
30|/KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m?2 8,360
d.1./0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
1.6 wykonywana recznie
31/KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2 8,360
d.1./0401-04 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - do-
1.6 datek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
1.1. KONSTRUKCJE MUROWE
7
32|KNR 0-16 0153- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 57,813
d.1./02 do 4.5 m z bloczkéw z betonu komoérkowego o grubosci
1.7 24 cm
33|KNR 0-16 0155- |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z m?2 42,525
d.1.|01 bloczkéw z betonu komdérkowego o wysokosci do 4.5 m i
1.7 grubosci 11.5 cm
34|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 szt 6,000
d.1.|01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1.7
35|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 4,000
d.1.|05 fabrykowanych
1.7
1.1. ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
8
36|KNR 2-02 0212- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 1,231
d.1.|12 rokosci do 30 cm
1.8 Beton zwykty C20/25 (B-25)
37|KNR 2-02 0262- |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 0,536
d.1.|05 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
1.8 16 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
tow Zzurawiem
38|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0,030
d.1.|03 tycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
1.8
39|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0,109
d.1.|/04 tycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1.8
1.1. TYNKI
9
40|/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- |m?2 82,045
d.1.|1134-02 we
1.9
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41|KNR 2-02 0801-|Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane mecha- |m2 82,045
d.1./02 nicznie na $cianach i stupach

1.9

42|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 34,290
d.1.|2015-04 stropach na podtozu z plyt gipsowych o pow. ponad 5

1.9 m2

43|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m2 13,080
d.1.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach

1.9

44NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 13,080
d.1./2013-03 $cianach na podtozu z betonu w pomieszczeniach o

1.9 pow. podtogi ponad 5 m2
1.1. STOLARKA OKIENNA

10

45|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m?2 3,870
d.1.|06 nodzielnych z PCV z obrdébka obsadzenia o pow. do 1.5
1.10 m2

46|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m?2 0,900
d.1.|05 nodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0
1.10 m2

47|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m?2 2,520
d.1.|07 nodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad
1.10 1.5 m2

48/NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |[m2 1,920
d.1.|0541-02 nieciu ponad 25 cm
1.10

49|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw drewnianych (parapety szt. 5,000
d.1./02 drewniane systemowe) ponad 1.5 m w $cianach z cegiet
1.10
1.1. STOLARKA DRZWIOWA

1

50|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydto- |m?2 3,000
d.1./08 wych oszklonych na budowie
1.1

51|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych dwuskrzydto- |m?2 3,000
d.1./08 wych oszklonych na budowie
1.1

52|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych m2 7,200
d.1.|02
1.1

53|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |m?2 3,600
d.1.|01 brycznie wykonczonych.Drzwi wewnetrzne do pomiesz-
1.1 czen - oscieznice i skrzydta drewniane, lakierowane

54/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |m?2 3,600
d.1.|01 brycznie wykonczonych.Drzwi do pomieszczen
1.1 sanitarno- higienicznych - oscieznice drewniane, skrzyd-

ta z ptyty fornirowanej petne z wentylacjg

55|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych oszklonych |m2 2,200
d.1./02 fabrycznie wykonczonych
1.1
1.1. OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN

12

56|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $cien- |m?2 59,830
d.1./0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
1.12 mentowe

57|KNR AT-22 Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regu- |m?2 59,830
d.1./0204-07 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
1.12 wej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
1.1. KONSTRUKCJE DREWNIANE | POKRYCIE DACHU

13

58|KNR 2-02 0406- |[Ramy goérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekréj po- |m3 drew. 0,209
d.1.|06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
1.13

59|KNR 2-02 0406- |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3 drew. 0,266
d.1.|01 cicy nasyconej
1.13

60|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 1,033
d.1.|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.13

61/KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 30 cm m?2 54,810
d.1.|/0101-04
1.13
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62|KNR AT-09 Przybicie kontrtat m2 54,810
d.1.|0101-04
1.13

63|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m?2 54,810
d.1.|/0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
1.13

64| KNNR 2 0503- |Pokrycia dachowe z blachy trapezowej m2 54,810
d.1.|01 - ANALOGIA
1.13

65/KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy |m?2 9,375
d.1.|01 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
1.13

66|/ KNNR 2 0504- |Obrébki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w da- szt. 4,000
d.1./08 chach krytych blachg
1.13

67|KNR 2-17 0152-|Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. |szt. 4,000
d.1.|01 do 100 mm
1.13

68 |KNR 2-22 0602- |Podsufitki drewniane z ptyt OSB m?2 5,523
d.1.|04 - analogia
1.13

69|KNR 2-22 0602- | Podsufitki drewniane z ptyt pilSniowych porowatych m2 13,832
d.1.|05 - analogia
1.13

70|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm z blachy ocynko- |m 8,025
d.1./02 wanej
1.13

71|/KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowa- |m 8,000
d.1./02 nej
1.13
1.1. STROP NAD PARTEREM

14

72|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 36,677
d.1.|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
1.14

73|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii. Paroi- |m?2 36,677
d.1.|01 zolacja z folii PE
1.14

74|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych m?2 36,677
d.1.|04 podwadjne z ksztattownikdw metalowych na stropach
1.14

75|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 36,677
d.1.|04 sowe) pojedyncze na stropach na rusztach
1.14

76|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 36,677
d.1.|08 sowe) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na stro-
1.14 pach
1.1. ROBOTY MALARSKIE

15

77|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie piono- |m?2 82,045
d.1.|1134-02 we
1.15

78|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 82,045
d.1.|04 nach.
1.15

79|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m2 36,677
d.1.|06 sufitach.
1.15

80|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 95,125
d.1.|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1.15

81|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 36,677
d.1./05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
1.15 wanych z gruntowaniem

82|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2 36,677
d.1./1216-01
1.15
1.1. ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

16

83|KNR 2-02 1207- |Balustrada systemowa WC dla niepetnosprawnych m 4,000
d.1.|05- analogia
1.16
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84|KNR 2-02 1207-|Balustrada zewnetrzna na podjezdzie dla os6b niepet- |m 5,000
d.1./05 nosprawnych ze stali nierdzewnej, matowej, satynowe;j
1.16
85|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt. 4,000
d.1.{02-analogia
1.16
86|KNR-W 2-02 Scianki ustepowe m2 2,790
d.1./1029-05
1.16
1.1. DOCIEPLENIE SCIAN
17
87|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 57,813
d.1.|01 system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
1.17 Scian
88|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m?2 57,813
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
1.17
89|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m?2 1,598
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
1.17
90|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m 9,000
d.1.|08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
1.17
91|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - za- |m 22,070
d.1.|09 mocowanie listwy cokotowe;j
1.17
92|KNR 0-17 0927- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 57,813
d.1.|03 nego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z
1.17 gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
93|KNR 0-17 0927- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 1,598
d.1.|/04 nego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z
1.17 gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na osciezach o szer. do 15 cm
94|KNR 0-17 0927- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 59,411
d.1.|01 nego strukturalnego CERESIT - natozenie na podtoze
1.17 farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
95|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m2 59,411
d.1./1519-03
1.17
96|KNR 2-02 0925- | Ostony okien folig polietylenowa m2 10,650
d.1.|01
1.17
1.1. OPASKA PRZY BUDYNKU
18
97|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 8,738
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-IV gtebokosci 20 cm
1.18
98|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 17,475
d.1.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.18
99|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 8,738
d.1.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.18
100|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 8,738
d.1.|01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
1.18 twy po zageszczeniu 10 cm
101|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 8,738
d.1./02 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - za kazdy dal-
1.18 szy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos$¢ = 5
102|KNR 2-31 0302- [Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 8,738
d.1.|/04 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.18
1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.2, DOJSCIA, CHODNIKI
1
103|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 36,840
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 20 cm
2.1
104|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 26,710
d.1.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.1
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105|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 36,840
d.1./05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2.1
106|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 36,840
d.1.|01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
2.1 twy po zageszczeniu 10 cm
107 |KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 36,840
d.1./02 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - za kazdy dal-
21 szy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
108|KNR 2-31 0302-|Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 36,840
d.1.|04 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.1
1.2, SCHODY, POCHYLNIA
2
109|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 16,000
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 20 cm
2.2
110|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 19,670
d.1.|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2.2 cementowg
111|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 16,000
d.1.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2.2
112|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 16,000
d.1.|01 niach, wykonanie i zaggszczanie reczne - grubos¢ wars-
2.2 twy po zageszczeniu 10 cm
113|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 16,000
d.1./02 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - za kazdy dal-
2.2 szy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
114|KNR 2-31 0302-|Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 16,000
d.1.|/04 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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