WYTYCZNE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.J.
Kod numeryczny CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71220000-6 Ustugi architektoniczne. '

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw.
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania.

1. Nazwa zaméwienia:

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy podwoérka w rejonie
ul. Okopowej 5, 7 i ul. Karolkowej 56,56A, 58, 58A na dz.ew. nr 37 i 43/1
z obrebu 6-03-17.

2. Lokalizacja:

Opracowanie dotyczy terenu dwdch dziatek ewidencyjnych przekazanych do zasobu ZGN
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Dz.ew. nr 37 z obrebu 6-03-17 o powierzchni 15 496,00
m? zostata przekazana w administrowanie uchwatg nr 4877/2009 Zarzadu Dzielnicy Wola
z dnia 30 marca 2010 r. Dziatka ew.nr 43/1 z obrebu 6-03-17 o pow. 607,00 m? zostata
przekazana w zarzad i administrowanie ZGN w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
zarzadzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 505/2022 z dnia 29 marca 2022r.
tagcznie obydwie dziatki majg tgczng pow. 16 103,00 m? a obszar objety opracowaniem
projektowym obejmuje powierzchnie ok. 10 000, m 2(1ha).

Teren obydwu dziatek jest ptaski, porosniety miejscowo drzewami, krzewami i trawa.
Komunikacja na terenie objetym opracowaniem odbywa sie wewnetrznymi drogami
dojazdowymi wykonanymi gtéwnie z trylinki, natomiast chodniki wykonane sg z betonowych
ptyt chodnikowych i czesciowo z betonowej kostki brukowej. Prace remontowe przewidziane
sg do wykonania w rejonie budynkéw wielorodzinnych przy ul. Okopowej 5 i 7 oraz.
Karolkowej 56, 56A, 58 i 58A. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ istniejgce drzewa i krzewy.
Teren objety opracowaniem projektowym wskazany jest na zatgczniku graficznym
do wytycznych nr 1. Dla terenu objetego opracowaniem projektowym jest uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg nr XCIVI/2410/2014
Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej, teren
opisany jako obszar 1.3a.MW(U), 1.3.e(1) MW(U) przeznaczenie teren zabudowy biurowo-
ustugowej i mieszkaniowo-ustugowej; biurowej i mieszkaniowej oraz 1.3fKDW przeznaczenie
podstawowe - teren ulicy wewnetrzne;j.

Przed przystapieniem do prac projektowych potencjalny wykonawca robo6t powinien

przeprowadzi¢ wizje lokalng z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego.



Przedmiotem niniejszych wytycznych sg wymagania dotyczace opracowania dokumentacii

projektowej obejmujgcej wykonanie przebudowy wewnetrznej drogi dojazdowej, ciggéw

pieszych, instalacji o$wietlenia zewnetrznego, z odwodnieniem terenu i zagospodarowaniem

terenow zieleni podworka w rejonie ograniczonym budynkami przy ul. Okopowej 5 i 7 oraz

ul. Karolkowej 56, 56A, 58 i 58A. na dz.ew. nr 37 i 43/1 z obrebu 6-03-17, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét oraz kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej,

obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Zakres opracowania dokumentacji:

- Projekt budowlany uzgodniony z ZGN Wola.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

— Przedmiar robét.

— Kosztorys inwestorski.

— Pozyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zgdd w imieniu Zamawiajgcego oraz
dokumentacji, map, badan, analiz itd. niezbednych do realizacji zaméwienia.

W terminie realizacji zamowienia nalezy réwniez uwzglednié¢ czas niezbedny na oczekiwanie

na uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych zgodnie z terminami okreélonymi

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego i ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Wymagana ilos¢ opracowan:

- 4 egzemplarze projektu budowlanego,

— 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego,

- 2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

— 2 egzemplarze projekiu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét na nosniku
elektronicznym CD,

- 2 egzemplarze przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego (kompatybilne z programem
Norma) na no$niku elektronicznym CD.

Uwaga: Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przygotowaé w formacie.PDF, ath

(przedmiary i kosztorysy) oraz DOC.

Projektant powinien ujgé w opracowaniu roboty, ktérych Inwestor nie przewidziat,

a sg niezbedne w celu spetnienia aktualnych warunkéw technicznych.

5. Zakres prac projektowych.

Inwentaryzacja

|

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno- budowlany



7.

Projekt techniczny
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy — Prawo
budowlane

Dokumenty formalne

Wymagania i zakres opracowania projektu oswietlenia terenu podworka.

Rozmieszczenie stupdw oswietleniowych z oprawami oraz linii kablowych o$wietlenia
terenu nalezy dostosowac do docelowego ukfadu ciagéw pieszych i drogi wewnetrzne;.
Istniejgce stupy wraz z oprawami nalezy zdemontowaé. Zastosowa¢ nowe stupy
oswietleniowe o wysokosci minimum 4,0 m oraz nowe oprawy przeznaczone
do os$wietlenia parkdéw i przestrzeni ruchu pieszego ze zrodtami $wiatta LED
o temperaturze barwowej 3000K. Stupy oswietleniowe nalezy dobraé¢ przewidujgc
wszelkie potencjalne obcigzenia. Stupy o$wietleniowe nalezy wyposazyé w zigcza
stupowe bezpiecznikowe. Nalezy przewidzie¢ montaz ukiadu stup-oprawa na
prefabrykowanych fundamentach betonowych z odpowiednimi otworami
do wprowadzenia kabli. Wszystkie stupy nalezy rozmiesci¢é w sposéb niekolidujgcy
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem naziemnym i podziemnym terenu.
Dla projektowanej linii oswietlenia nalezy przewidzie¢ uziemienia robocze stupdw.
Istniejgce oprawy wzdtuz ciggu pieszego przy budynku Okopowa 5 zasilana jest z szafki
oswietleniowej SOU przy elewacji budynku, pozostata cze$¢ opraw zasilana jest z szafki
oswietleniowej SOU przy stacji transformatorowej TR6079, docelowo nalezy przewidzieé
zasilanie wszystkich opraw objetych opracowaniem z szafki o$wietleniowej przy elewacji
budynku Okopowa 5.

Zalecenia konserwatorskie.
Teren podwérka obejmujgcy dz.ew. nr 37 i 43/1 z obrebu 6-03-17 nie jest objety ochrong
konserwatorska.

. Ochrona zieleni na obszarze objetym opracowaniem projektowym.

W zakresie opracowania nalezy uwzgledni¢ nowe nasadzenia na terenie podworka
i rekultywacje terendéw zieleni zgodnie ze ,Standardami ksztattowania i ochrony zieleni
na terenie m.st. Warszawy”. Przyjete rozwigzania projektowe na obszarze objetym
opracowaniem powinny by¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Standardach ochrony
zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy”.



9. Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji kosztorysowe;j.
Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z podaniem
proponowanych podstaw wycen dla poszczegélnych pozycji, ze wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem
i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Przedmiar robot
nalezy opracowa¢ szczegdtowo, ujmujgc wszystkie pozycje wynikajgce z technologii
robot, w dwoch wersjach:
- podajac szczegobtowe wyliczenie i lokalizacje,
- zbiorcze zestawienie bez wyliczen.
W przedmiarze robdt nalezy ujgé:
- oznaczenia kodow CPV oraz odniesienia do poszczegdinych czesci specyfikacii,
- karte tytutowa,
- spis dziatéw przedmiaru robot,
- tabele przedmiaru robot.
Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w oparciu o $rednie ceny robocizny, materiatow,
sprzetu i wskazniki narzutéw publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, obowigzujgce
dla danego kwartatu. Wszystkie materialy wyj$ciowe, mapa do celdéw projektowych,
uzgodnienia, decyzje, pozyskuje witasnym kosztem i staraniem Wykonawca.
Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, Ze projekt jest wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych powinna zawieraé okreslenie
rodzajow robdt, ujete we wilasciwej kolejnosci, w catkowitym procesie technologicznym
projektowanych robét budowlanych, z uwzglednieniem danych opisowych i uzupetniajacych.
Specyfikacja powinna mie¢ odniesienie do wystepujgcych w przedmiotowej dokumentacii
technicznej rodzajow robdt, zawiera¢ parametry techniczne zastosowanych materiatéw oraz
mie¢ odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét budowlanych. Specyfikacie
techniczng  wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



11. Projekt zagospodarowania terenu.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy wewnetrznej drogi dojazdowej,

ciagow pieszych, muru oporowego, instalacji oswietlenia zewnetrznego z odwodnieniem

terenu i zagospodarowaniem terendw zieleni podwérka ograniczonego budynkami

wielorodzinnymi przy ul. Staszica 5, 5A, Wolskiej 38, 40 i 40A.

Projekt winien zawiera¢ czes¢ opisows i graficzna.

1.1. Projekt zagospodarowania dziatki.

1.1.1.

1.1.2.

Cze$¢ opisowa:

przedmiot inwestycji z podstawowymi danymi charakteryzujgcymi rozmiary
inwestycji;

charakterystyke techniczng obiektu,

opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, z omdwieniem rozbioérek;
niezbedne obliczenia komunikacyjne, uzasadniajgce parametry techniczne
obiektu;

oméwienie sposobu realizacji z uwzglednieniem warunkéw gruntowo
wodnych, przeszkod terenowych itp.;

okreslenie warunkdéw korzystania z ciggéw pieszych objetych przebudowa
przez osoby ze szczegdblnymi potrzebami;

opinie, uzgodnienia i dokumenty uzyskane przed i w czasie projektowania,
a wymagane w celu zatwierdzenia opracowania i wydania pozwolenia
na budowe;

opis sposobu zagospodarowania terendw zieleni;

opis sposobu oraz planowanych rozwigzan w zakresie odwodnienia terenu
podwérka;

informacje oraz ew. opis technologii zabezpieczenia infrastruktury podziemne;j.
Czes¢ graficzna:

podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w odpowiedniej skali, z naniesionymi
trasami remontowanych ciggdw komunikacyjnych i elementéw matej
architektury;

przekroje poprzeczne ciagdw jezdnych i pieszych, muru oporowego i terenu,
w szczegdinosci czesci wymagajgcej zmian istniejgcych rozwigzan,
zagospodarowanie terenéw zieleni na remontowanym podworku.

profile i przekroje poprzeczne drdg, palcow, terenu z oznaczeniem kierunkow

oraz miejsc odwodnienia terenu.



1.2. Projekt architektoniczo- budowlany.
1.2.1. Czes¢ opisowa:
e okreslenie szczegdtowych rozwigzan budowlanych;
» okreslenie ruchu i bilansu mas ziemi oraz kierunku ich wywozu i przywozu;
¢ wytyczne wykonania i odbioru robot.
1.2.2. Czesc¢ rysunkowa:
e uszczegOtowienie  plandw  sytuacyjno-wysokosciowych, uwzgledniajgce
zalecenia i opinie zgtoszone do projektu budowlanego;
e uszczegotowione rysunki rozwigzan budowlanych, muru oporowego, przekroje
konstrukcyjne ciggdw komunikacyjnych, detale konstrukcyjne.
1.3. Projekt techniczny.
1.4 Projekt przebudowy instalacji oswietlenia zewnetrznego podwérka.

1.4. Projekt statej organizacji ruchu na podworku.

12. Uprawnienia osoby wykonujacej projekt.
Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci architektonicznej lub jedng osobe

posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej. Ponadto jedng osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii

I urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych. Osoby wykonujgce dokumentacje

projektowg powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenie, o przynaleznosci do wiasciwej izby

inzynierow.

13. Wymagania ogodlne.

1.

Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi  przepisami i normami.
Projekt budowlany winien by¢ spéjny z przedmiarem robét. Projekt techniczny winien
zawierac opis wszystkich robét przewidzianych do realizacji.

Przyjete rozwigzania projektowe powinny uwzglednié potrzeby wynikajgce z zapiséw art. 6
ustawy z dn.19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi
potrzebami.

Przyjete rozwigzania projektowe terendw zieleni na obszarze objetym opracowaniem
powinny by¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Standardach ksztattowania i ochrony

Zieleni na terenie m.st. Warszawy”.



>

10.

1.

12.

13.
14.

14.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20, ust. 2 ustawy
Prawo budowlane pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer'i
w odpowiedniej specjalnosci, jezeli wymagane jest to prawem budowlanym.

Niezbedne odkrywki dokona Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, we wiasnym
zakresie i na swoj koszt.

Dokumentacja techniczna powinna spetnia¢ wszystkie wymogi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa | zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego
opracowania i powinna zawiera¢ rozwigzania techniczne.

Do dokumentacji technicznej nalezy zataczy¢ zestawienie wszystkich materiatéw i urzadzen
z podaniem ich cech technicznych i jakosciowych. W przypadku podania nazwy producenta,
nalezy réwniez podaé nazwe materiatu lub urzadzenia rownowaznego wraz z parametrami
technicznymi. ‘

Rysunki wykonawcze oraz przedmiar robét powinny uzupetiaé i uszczegdtawial projekt
budowlany w zakresie i stopniu dokifadnosci niezbednym do przygotowania oferty przez
Wykonawce oraz realizacji wszystkich robét koniecznych.

Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ okreslone za pomocg standardowych cech
technicznych i jakos$ciowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane. W projekcie nie mozna wskazywaé znakéw towarowych, patentdw,
pochodzenia oraz nie mozna okreslaé przyjetych rozwigzan w sposéb, ktéry mogiby utrudniaé
uczciwg konkurencje.

W projekcie nalezy umiesci¢ informacje o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34.
Ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.

Nalezy sporzadzi¢ informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniang
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ile bedzie wymagana

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o prawidtowosci jej wykonania.
Dokumentacja powinna by¢ zweryfikowana przez sprawdzajacego, jezeli wymaga tego prawo.
Projektant powinien ujgé¢ w opracowaniu roboty, ktdrych Inwestor nie przewidziat, a sg
niezbedne w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu
zamowienia.

Przepisy zwigzane:

Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Kodeks postepowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.



- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. z pdZniejszymi zmianami, w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., z pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Ustawa z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczegdinymi
potrzebami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Zarzgdzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 23
pazdziernika 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy
dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdlinym
uwzglednieniem os6b o ograniczonej mobilnosci i percepcji (zwanym dalej
zarzgdzeniem), a w szczegoélnosci:

- ,Standardy dostepnoéci dla miasta stolecznego Warszawy” zwane dalej
,Standardami dostepnosci”, stanowigce zatgcznik nr 1 do zarzadzenia.

- ,Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w miescie
stolecznym Warszawie” zwane dalej ,Standardami infrastruktury dla pieszych’,
stanowigce zatgcznik nr 2 do zarzadzenia.

- ,Wytyczne projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w miescie stotecznym
Warszawie” zwane dalej ,Wytycznymi infrastruktury dla pieszych” stanowigce
zatgcznik nr 3 do zarzadzenia.

- Standardy ksztaftowania i ochrony zieleni na terenie m.st. Warszawy.

- Standardy ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy

zatgcznik do zarzgdzenia nr 1911/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 30.12.2022 r.

Zataczniki:

1. Mapa terenu objetego opracowaniem.




miasto stoteczne Warszawa - MAPY WEASNOSCI ' '
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