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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest instalacja ogrzewcza.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu instalacji c.o. w budynku. Obejmuje nastgpujace roboty:
e  montaz rurociaggow,
montaz grzejnikow,
montaz armatury,
izolacja termiczna,
badania i proby,
regulacja instalacji,
odbidér wykonanych robét.

1.4. Podstawowe okreSlenia

Definicje i okreslenia zgodnie z PN-90/B-01430 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z normami obligatoryjnie
obowigzujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacja Techniczna.

Podstawa rozpoczecia prac jest projekt wykonawczy instalacji oraz pozwolenie na budowe¢ wydane
przez whasciwy terenowo organ administracji publicznej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg¢ powinna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwiazan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne roéwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Wszelkie uwagi do projektu zauwazone podczas sprawdzania przez wykonawce nalezy niezwlocznie zglosié
Inwestorowi, w celu uzupetienia dokumentacji, nie powodujac dodatkowych kosztow lub przestojow na budowie.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatléw
Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie
z Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pézniejszymi zmianami (Dz.U.2021 poz. 1213).
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2.2. Przewody glowne

Instalacja ogrzewcza w systemie rur cienko$ciennych stalowych. Wykonanie: stal weglowa RSt 34—2 numer
materiatu 1.0034 rury zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci
8—15 pum. Ksztattki z funkcja sygnalizacji niezaprasowanych potaczen — ,,niezaprasowany nieszczelny”.

Potaczenia rur zaprasowywane. Uszczelnienie potaczen za pomocg O-Ringdéw wykonanych z EPDM (kauczuk
etylenowo propylenowy). Stosowac¢ narzedzia akceptowane przez producenta rur. Polaczenia z armaturg srubunkowe
umozliwiajace demontaz.

2.3. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano nastgpujace grzejniki:
1. grzejniki stalowe profilowane ptytowe kompaktowe, zasilane z boku. Cisnienie pracy max 1,0 MPa.
Temperatura zasilania do 110 °C. Material: Walcowana na zimno blacha stalowa
przettoczenia ze skokiem co 40 mm. Grzejniki fabrycznie dostarczane z gorna pokrywa i ostonami bocznymi.

Powloka gruntujaca utwardzana termicznie.
Grzejniki wyposazone w uchwyty na tylnej $ciance. Grzejniki wyposazone w korek i odpowietrznik
reczny.

2.4. Armatura

Stosowaé armatur¢ gwintowang na minimalne ci$nienie PN 10.
W instalacji c.0. zastosowano nastgpujace typy armatury i osprzgtu:

Dla grzejnikéw ptytowych, na galazkach zasilajacych zastosowano zawory grzejnikowe z nastawg wstepna,
Dn15, Kvs=0,9 m3/h, proste, z glowica termostatyczng. Na gatazkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajace
Dnl15, Kvs=2,5 m3/h, proste, z mozliwoscia spustu wody.

Gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym, wbudowany bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie
zakresu temperatury. Zakres nastawy 8-28 C.

Gtowice termostatyczne w pomieszczeniach ogdlnodostepnych oraz salach lekcyjnych w wersji wzmocnionej,
odpornej na wandalizm, kradziez oraz manipulowanie przez osoby nieuprawnione. Glowice z wbudowanym
czujnikiem gazowym lub cieczowym, zakres regulacji 5-26 ©C, zautomatycznym zabezpieczeniem przed
zamarznig¢ciem

W celu zrownowazenia ci$nienia w instalacji zastosowano reczny zawor rdwnowazacy prosty z gwintem
wewnetrznym. Nastawa wstepna, wbudowany zawor kulowy, mozliwos¢ odcigcia niezaleznie od nastawy.
Whbudowane ztaczki pomiarowe. Glowica wielofunkcyjna. Zakres temperatur od -20 do +120 °C, Apmax = 2,5 bar,
PN20. Montaz na rurociagu zasilajacym.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420. Stosowaé automatyczne zawory odpowietrzajace z
kulowym zaworem odcinajacym ¢15 montowane w najwyzszych punktach instalacji, a takze reczne zawory
odpowietrzajace na grzejnikach.

Odwodnienie przez korki spustowe na grzejnikach.

Armatura odcinajaca — kulowe zawory odcinajace PN 16.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi stalowe ocynkowane zewngtrznie nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.

2.6. Izolacja termiczna

Grubos¢ izolacji termicznej powinna odpowiadaé wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Z pozniejszymi zmianami.

Do izolacji przewodow stosowacé otuliny z welny mineralnej w plaszczu ostonowym ze zbrojonej folii
aluminiowe;.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla materiatu izolacyjnego A =0,035 W/(m*K):

. dla $rednicy wewnetrznej rury do 22 mm - 20 mm

. dla $rednicy wewnetrznej rury od 22 do 35 mm - 30 mm

. dla $rednic wigkszych — grubo$¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury

. przewody przechodzace przez przegrody,

oraz skrzyzowania przewodow - /> wymagan

Srednica rur [mm]  Grubos¢ izolacji [mm]
DN 15-20 20
DN 25 30


Anna Osińska
Pole tekstowe

Anna Osińska
Pole tekstowe

Anna Osińska
Pole tekstowe
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2.7. Zabezpieczenia p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI)
wymaganej dla tych elementow.

Dla przej$¢ p.poz. przez Sciang oddzielajaca od szkoty zastosowac system zabezpieczenia ogniochronnego EI 120.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajno$é sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynaje¢ty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty nalezy przewozi¢ s$rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem.

S. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Podczas robot przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Montaz instalacji powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.

Roboty wewngtrzne nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

5.2. Montaz rurociggow

Dla przewoddéw zabudowanych montowaé rewizje umozliwiajace dostep do armatury.

Potaczenia rur zaprasowywane. Polaczenia z armatura gwintowane srubunkowe umozliwiajace demontaz.

Dopuszczalne jest giecie rur na ,,zimno” do $rednicy ©¥28 mm, pod warunkiem zachowania minimalnego
promienia gigcia (R=3,5xdz).

Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

Galazki grzejnikowe uktadac za spadkiem 2,0 % od pionu do grzejnika (zasilanie) i od grzejnika do pionu (powrdt).

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ (wg WTWiOIO zeszyt 6) w stalowych tulejach ochronnych.
Tuleje powinny wystawaé okoto 20 mm poza obrys $ciany oraz okoto 10 mm poza obrys stropu. Srednice rur
ochronnych dostosowa¢ do grubosci izolacji termicznej, poniewaz rury musza by¢ izolowane réwniez przy przejsciu
przez przegrody.

Mocowanie przewodéw do przegrod, odstepy miedzy podporami oraz wykonanie punktéw statych w instalacji
wykona¢ wedlug WTWiOIO zeszyt 6, wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

Montaz przewodéw, mocowanie oraz przejScia przez przegrody wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

W przypadku prowadzenia kilku przewodéw, jeden nad drugim, nalezy zachowaé nastepujaca kolejnos¢, od
najwyzej potozonych: instalacja gazowa, instalacja c.o., c.w., wodociggowe i kanalizacyjne. Nie wolno prowadzi¢
przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegto$¢ przewodow od kabli
elektrycznych powinna wynosi¢ 10 cm.

Wykonanie przej$¢ instalacyjnych p.poz. wedhlug instrukcji producenta systemu. Zabezpieczenie p.poz.
oznakowa¢ tabliczka znamionows.

5.3. Montaz grzejnikow

Na kazdym grzejniku zamontowac korek i odpowietrznik. Grzejniki plytowe montowac na wysokosci 10-15 cm
nad posadzka (zachowac¢ rowne odstgpy od posadzki i parapetu) uwzgledniajac poziomy nad grzejnikami. Grzejniki
mocowaé do $cian budynku za pomoca ,,uniwersalnego zestawu montazowego” (zamawiany oddzielnie). Podczas
montazu zapewni¢ odlegto$¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

Przy $cianach pelnych (montaz nie pod oknem), 15 cm nad grzejnikami ptytowymi montowaé parapety, wystajace
po 10 cm z obu stron grzejnika, zapobiegajace powstawaniu ciemnych smug na $cianie. Gl¢boko$é parapetu
dostosowac do wielkosci grzejnika. Materiat parapetu jak parapety podokienne wedtug Proj. Architektonicznego.
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5.4. Montaz armatury

e Armatur¢ montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i
konserwacje.

e Na przewodach poziomych armatur¢ w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

e Armatur¢ zaporowg ustawic tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie.

e Gdy s$rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, na ktérym armatura ma by¢ stosowana, wowczas
dhugos¢ odcinka przewodu migdzy kielichem armatury, a zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz zaleca producent.

e Nastawy zawordw grzejnikowych 1 rownowazacych wykona¢é po uruchomieniu instalacji
przed zamontowaniem glowic termostatycznych. Jezeli warunki obliczeniowe nie beda odpowiadaé
rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji nalezy dokona¢ korekt w nastawach wstgpnych. Nastawy na
glowicach termostatycznych nalezy wykona¢ zgodnie z pozadang temperaturg w pomieszczeniu.

e Przed oddaniem obiektu do uzytku przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkow rzeczywistych wg normy PN-EN 14336 ,Instalacje ogrzewcze —
Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego”. Po przeprowadzonej regulacji
sporzadzié protokot zgodnie z PN-EN 14336, ktory powinien zatwierdzi¢ i odebraé¢ inspektor nadzoru.

e Odpowietrzenie instalacji wykona¢ wedlug normy PN-91/B-02420.

e Srednica armatury (z wyjatkiem zaworéw rownowazacych) zgodna ze $rednicg rurociagu.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Nie wymagane.

5.6. Montaz izolacji termicznej
Po pomys$lnym zakonczeniu prdb ciSnieniowych i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego, wszystkie

przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Montaz izolacji termicznej zgodnie z PN-B-02421:2000.

— Izolacje termiczng natozy¢ na przewody po przeprowadzeniu proby szczelno$ci na zimno.

— Powierzchnia rurociggéw powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnej
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

— Roboty montazowe izolacji rurociaggéw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

— Powierzchnia zewng¢trzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknigé, zataman i wgniecen
oraz odpowiadac¢ ksztattem izolowanego rurociagu.

5.7. Roboty budowlane

Przed potozeniem przewodow wykona¢ w S$cianach przebicia oraz osadzi¢ tuleje ochronne. Zabrania si¢
wykonywania polaczen rur na dtugosci tulei ochronne;.

6. Kontrola jakosci robot

Proby i regulacje instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

6.1. Badanie szczelnosci na zimno instalacji wewnetrznej

— Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze dodatnie;j.

— Badanie szczelnosci przeprowadzaé przed wykonaniem wylewki w posadzce, przed pomalowaniem elementow
instalacji.

— Jezeli harmonogram robodt budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas przeprowadzaé badanie szczelnosci czgsci instalacji.

—  Przed przystapieniem do badania szczelnosci, instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukac
mieszaning wody 1 spr¢zonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az st¢Zenie zanieczyszczen bedzie
mniejsze niz 5,0 mg/dm?’. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania instalacje napemié¢ odpowiednio uzdatniong
woda.

— Na 24 godziny przed rozpoczg¢ciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napelniona woda zimna i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewodow, dtawnic zawordw i innych przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalacji.
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— Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ ci$nienie w instalacji
za pomoca pompy recznej tlokowej podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cis$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar
przy zakresie do 10 bar dla ci$nienia proébnego 6 bar.

— Ci$nienie probne powinno by¢é wyzsze od cisnienia roboczego o 2 bary. Probg szczelnosci na zimno
przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar.

6.2. Regulacja dzialania

1))

2)

3)

4)

Przed przystapieniem do czynnos$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane $rednice rurociagow sa
zgodne z projektem. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
wplyw na warunki regulacji uwzglgedniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeplywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji, przy
zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych w zaworach réwnowazacych, przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, plukaniu, probie szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym i montazu izolacji termiczne;.
Wszystkie zawory odcinajace na instalacji muszg by¢ calkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowaé
prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci dziatania, nalezy
dokonywaé pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego doktadnos¢é pomiaru + 0,5°C,
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i odleglosci
nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru
10,5°C,

¢) pomiar spadku ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
roznicowego podigczonego do kroccoOw na gldwnych przewodach, zasilajacym i powrotnym o
doktadnosci odczytu nie mniej niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrow
zapewniajacych dokladno$¢ pomiaru +0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania umieszcza¢ na wysokosci 0,75 m nad podtoga, w $rodku pomieszczenia, a w wigkszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odleglos¢ punktu pomiaru od $ciany zewngtrznej
nie przekraczata 2,5m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi —10 m,

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta posrednio za pomocg termometrow
dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C, pomiary te nalezy przeprowadza¢ na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z zanieczyszczen powierzchni zewnetrznych
rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5) Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewngtrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,
b) ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji polega na:

e skontrolowaniu temperatury wody zasilania i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich
z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 3
dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed
pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz £1°C,

o skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,,na dotyk™ a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

o skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowe Zrodia ciepta,
intensywnos$¢ wentylacji itp.) na ksztatltowanie si¢ temperatury powietrza,

e skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu
go z wielkoscia okreslong z dokumentacji, dopuszczona odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach £10%
obliczeniowego spadku cisnienia,

o skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych odgatezieniach.

¢) w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:
e przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody w
poszczegolnych obiegach i przez grzejniki,
e okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usung¢ te przyczyny.
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6.3. Badania poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Badanie szczelnoéci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjne;j.

Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 3 doby.

Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, armatury itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng ewentualnych kompensatoréw; wszystkie zauwazone
nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usuna¢.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnoSci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje¢ taka mozna uznaé
za spetniajagcg wymagania szczelnoSci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robot sporzadza si¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzadza si¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

dtugos¢ rurociggu mierzy sie¢ wzdtuz jego osi,

do ogolnej dtugosci rurociggu wlicza si¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,

do dtugosci rurociagdw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

zwezki wlicza si¢ do rurociggéw o wigkszych $rednicach,

catkowitg dlugos$¢ rurociggdw przy probach stanowi suma dtugosci przewodow zasilajacych i powrotnych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

m - dla montazu rur i préb szczelno$ci na zimno
szt - dla armatury, urzadzen grzejnych i prob na goraco
m? - dla rob6t malarskich i izolacji termicznej

8. Odbidr robdt

Odbior instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji

Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

9. Podstawa platnosci

Podstawe i warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

Normy wedlug wykazu zawartego w “Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji

Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).

10.2. Inne dokumenty

1)
2)

3)
4)

“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z p6zn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi
zmianami
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SST 2.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
ODCIAGOW OPAROW LUTOWNICZYCH i KLIMATYZACJI

Spis zawartoSci opracowania

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PEATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

A A R
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest instalacja wentylacji mechanicznej, odciagow oparéw lutowniczych i
klimatyzacji.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje roboty montazowe dotyczace:

e Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

e (Odciagdéw oparow lutowniczych,

o Klimatyzacja pomieszczen biurowych w systemie VRF z sufitowymi jednostkami wewngetrznymi oraz
zasilajacym je zewnetrznym agregatem skraplajacym zlokalizowanym na dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
zeszyt 5 wydanie COBRTI INSTAL — 09.2002r.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z normami obligatoryjnie
obowiazujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wtasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacja Techniczna.

Podstawa rozpoczgcia prac jest projekt wykonawczy instalacji oraz pozwolenie na budowe¢ wydane przez
wlasciwy terenowo organ administracji publicznej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg¢ powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie
z Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z p6z. zmianami (Dz.U.2021 poz. 1213).

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony obowiazujacymi
normami.

Powierzchnie poszczegdlnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen.
Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Polaczenia rozlaczne poszczegdlnych
elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe
kohierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ estetyczny wyglad.
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Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw nie wymagaja opakowan i mogg by¢
sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych, ktére wymagaja opakowan
kartonowych i aparatury kontrolno—pomiarowej, ktéora wymaga opakowania skrzyniowego i skladowania
w pomieszczeniach zamknigtych i ogrzewanych.

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
2.2.1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla
Zastosowano podwieszang centralg nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym.
Dane techniczne oraz wyposazenie centrali zgodnie z karta danych technicznych. Wykonanie w wersji
wewngetrznej. Szkielet stalowy z izolacja z welny mineralnej o grubosci 25 mm.
Podstawowe wyposazenie centrali:
Nawiew: wydatek 1620 m3/h, sprez 300 Pa.
Wywiew: wydatek 1620 m3/h, sprez 300 Pa.
Podstawowe wyposazenie centrali:
+ filtr klasy F7 (nawiew) oraz M5 (wywiew),
* wymiennik przeciwpradowy —sprawno$¢ cieplna sucha (CR 1253/2014) 82,9 %,
* nagrzewnica elektryczna o mocy maksymalnej 3,6 kW, 3x400 V — 50 Hz,
+ wentylator nawiewny 1 wywiewny z silnikiem EC
* Panel sterowania
* Praca wentylatoréw ze statym ci§nieniem, przy zmiennym przeptywie
* Automatyka regulacyjno-sterujaca z przemiennikami czgstotliwosci dla kazdego wentylatora,
* Urzadzenie spelnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 (na rok 2018).

Centrala kompletnie okablowana wyposazona w automatyke sterujaca oraz wyposazenie opcjonalne zgodnie z
kartg danych technicznych urzadzenia.

2.2.2. Kanaly

Kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l laczone na kolnierze, uszczelnione guma
mikroporowata samoprzylepng na calej dlugosci kohierza. Kanaty zgodnie z normg PN-B-76001 ,,Przewody
wentylacyjne - Szczelno§¢, Wymagania i badania”, oraz PN-EN 1507 ,,Wentylacja budynkéw — Przewody proste i
ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatoscei 1 szczelnosci
przewod6éw”. Minimalna klasa szczelno$ci przewodow A wg PN-EN 1507.

Kanaty okragle ze spiralnie zwijanych kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraglym typu ,,SPIRO” z blachy
stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-EN 12237. Laczenie na uszczelki gumowe EPDM. Kolana tloczone,
zgrzewane liniowo i kalibrowane, z podwdjng uszczelka z gumy EPDM. Zastosowaé system kanalow spetniajacy
klase szczelnosci D zgodnie z norma PN-EN 12237.

2.2.3. Elementy wentylacyjne
Elementy nawiewne i wywiewne nie moga przekroczy¢ poziomu hatasu powyzej 35 dB(A).

e Elementy nawiewne i wywiewne nie moga przekroczy¢ poziomu hatasu powyzej 35 dB(A).

e Nawiewniki wirowe izolowane, liczba szczelin - 8, wymiar panelu 300x300mm, regulacja kierunku strumienia
powietrza, przestawne lopatki plastikowe. Malowane proszkowo na kolor RAL 9010. Skrzynka rozprezna z
izolacja akustycznag i przepustnicg regulacyjna, krociec fi 160.

o  Wywiewniki jak wyzej bez przestawnych topatek.

e Zawory nawiewne i wywiewne (anemostaty) z ramka montazowa, z regulowanym stopniem otwarcia. Materiat:
blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze biatym.

e Na odgalezieniach do nawiewnikéw i wywiewnikow oraz w skrzynkach rozpreznych zastosowano klapy
regulacyjne.

e Klapy rewizyjne do czyszczenia wewnetrznych powierzchni przewodéw montowane na kanatach w miejscach
dostepnych dla obslugi. Rozstaw i wymiary otwordw rewizyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujaca norma i
dostosowaé do wielkosci narzedzi czyszczacych (dopuszczalne czyszczenie mechaniczne za pomoca szczotek
nylonowych).

e (zerpnia $cienna z blachy aluminiowej prostokatna typu A. Powierzchnia czynna musi zapewnia¢ predkosé
powietrza ponizej 2,5 m/s.

e Wyrzutnia $cienna z blachy aluminiowej prostokatna typu A.

e W celu wyrdwnania ci$nienia w wiatrotapie w §cianie wewnetrznej zastosowano nawiewnik cisnieniowy okienny
montowany w gornej czgsci drzwi lub nawiewnik $cienny nad drzwiami.
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2.2.4. Odprowadzenie skroplin

Instalacj¢ skroplin z centrali wewngtrznej oraz klimatyzator6w wykona¢ z rur PP-R PN10 taczonych przez
zgrzewnie.

Izolacja przewoddw skroplin otuling z pianki polietylenowej w kolorze szarym. Grubos¢ izolacji 13 mm dla rur
prowadzonych na wierzchu i 9 mm dla rur w bruzdach $ciennych.

2.2.5. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna kanatéw matami lamelowymi z welny mineralnej z jednostronng oktadzing ze wzmocnionej
folii aluminiowe;j:

e od czerpni do centrali wentylacyjnej grub. 80 mm
e od centrali do wyrzutni grub. 50 mm
e kanaly nawiewne i wywiewne grub. 20 mm
e przewody elastyczne izolowane grub. 25 mm

2.2.8. Zabezpieczenia p.poz.

Klapy p.poz. prostokatne uruchamiane za pomoca wyzwalacza termicznego EI 60.

Wykonanie klap p.poz. zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i aprobatg techniczng wedlug wytycznych
producenta klap.

2.3. Odciagi oparéw lutowniczych
Parametry:
- odciag oparow lutowniczych dla max 2 stanowisk:
- zasilanie 1x230V/50Hz
- max podci$nienie 3000 Pa
- max przeptyw powietrza 190 m3/h
- 4 stopnie wydajnosci
- poziom dzwigku < 53 dB(A) (w odlegtosci 1 m)
- filtr wstepny F7 oraz filtr HEPA H13 potaczony z filtrem wegla aktywnego
- alarm akustyczny i wizualny zabrudzenia filtra

w komplecie:

- rami¢ odciagowe z koncowka w ksztatcie lejka
- wlacznik ON/OFF z kablem

Dodatkowo dla drugiego stanowiska:

- zestaw ramienia odciggowego sktadajacy si¢ z:
- ramig elastyczne o dlug. 1,0 m

- zestaw mocujacy do stotu z przepustnica

- rura elastyczna o dlugosci 3,0 m

- koncowka w ksztatcie lejka

2.4. Instalacja klimatyzacji
2.4.1. Jednostka wewnetrzne
Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chlodniczej 4,5 kW:
- model jednostki wewng¢trznej: kasetonowy slim
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 4,5 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 5,0 kW,
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,023 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,023 kW
- wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 840x840%204 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
- poziom ci$nienia akustycznego max 27-33 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 19,5 kg
- czynnik chtodniczy R410A/R32
Jednostki kasetonowe wyposazone fabrycznie w pompki skroplin.

Jednostka zewngtrzna o wydajnosci chtodniczej 22,4 kW:

- jednostka dwuwentylatorowa wyposazona w spr¢zarke inwerterowa,
- wspolczynnik SEER nie mniejszy niz 6,83

- wspolczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,26

- moc chtodnicza nie mniej niz 22,4 kW,



S/14

- moc grzewcza nie mniej niz 25,0 kW,

- poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 58 dB(A)
- maks. wydatek powietrza 9000 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 143 kg

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 6,83 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 6,67 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, S0Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +55C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -25 ~ +27C

- czynnik chlodniczy R410A

- certyfikat PZH

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- funkcja automatycznego adresowania

2.4.3. Sterowanie klimatyzatorow

Jednostki wewngtrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe do montazu
na §cianie. Sterownik pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy oraz nastawe temperatury.

W przypadku montazu 2 jednostek wewnetrznych w jednym pomieszczeniu dopuszcza si¢ zastosowanie jednego
wspolnego sterownika.

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:
* zmiana trybu pracy,
* nastawa temperatury(co 0,5°C),
* ustawienie limitu temperatury,
* informacja o zabrudzonym filtrze,
* blokada klawiszy,
+ funkcja follow me,
» funkcja sprawdzenia i ustawienia parametréw jednostki zewnetrznej i wewnetrzne;j.
» sprawdzenie kodow bledu IDU oraz ODU,
* tryb nocny/cichy
* zmiana biegu wentylatora (7 biegow),
+ funkcja self cleaning,

Sterowanie uktadu za pomoca sterownika, ktory pozwoli na centralne sterowanie calym systemem z jednego
miejsca.

Podstawowe funkcje sterowania centralnego:

- sterowanie wszystkimi jednostkami

- nastawa temperatury (co 0,5°C)

- blokada sterownika indywidualnego

- programator czasowy

- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp. zewnetrznej i temp. powietrza
wyplywajacego z klimatyzatora.

2.4.4. Material instalacji

Przewody freonowe wykonaé z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywac
tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien
roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarne;.

Przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody stosujac element ,,przepust dachowy — przejsécie
dachowe dla klimatyzacji”.

2.4.5. Izolacja termiczna

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na calej dlugosci otuling z syntetycznego,
spienionego kauczuku posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ otuling jak wyzej, grubosci 13 mm i ostonié
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Otuliny zapewniajg izolacje¢ zimnochronng i zabezpieczenie przeciwkondensacyjne rurociaggdw.



S/15

2.4.6. Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow do kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin
wykona¢ z rur PP-R PNI0 o polaczeniach zgrzewanych. Polaczenie z instalacja kanalizacji sanitarnej z
zasyfonowaniem.

Izolacja przewoddéw skroplin izolacjg przeciwwilgociowa z pianki PE lub spienionego kauczuku posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm dla rur prowadzonych
na wierzchu i 9 mm dla rur w bruzdach $ciennych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, zabezpieczajagcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Podczas robdt przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Montaz instalacji powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” zeszyt
5 wydanie COBRTI INSTAL — 09.2002r.

Montaz instalacji wedtug wytycznych i instrukcji producentow elementow i urzadzen.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Pomieszczenia, w ktorych majag by¢ zawieszone lub ustawione zespoly grzewczo — wentylacyjne, kanaty,
wentylatory itp. powinny by¢ otynkowane i pobialkowane po osadzeniu wspornikow. Otwory w przegrodach
budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych (czerpnie,
wyrzutnie, kanaly itp.) powinny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewngtrzne
powierzchnie otwordw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a przy wigkszych
wymiarach rowniez i w $cianach dzialowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty przenoszone
na przewody i elementy urzadzenia.

W przypadku, gdy wymiary przejs¢ przez przegrody budowlane (okna, drzwi) sa za mate do przetransportowania
urzadzen wentylacyjnych na miejsce ich zamontowania, w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy
pozostawi¢ otwory szerokos$ci wigkszej o 60 cm i wysokosci wigkszej o 50 cm od odpowiednich wymiarow
urzadzenia. Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane s dalsze roboty budowlano — montazowe
1 wykonczeniowe mogace spowodowac uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio
zabezpieczy¢.

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt wentylacyjnych” — zeszyt nr 5, COBRTI INSTAL i zaleceniami szczeg6élowymi producentow
materiatow i1 urzadzen.

5.3. Montaz kanalow

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Nalezy je mocowac na podwieszeniach do stropu lub podporach
osadzonych w $cianach. Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugigcie kanatu pomigdzy sasiednimi
punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym
uzbrojeniem i izolacjg. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtoZone na grubosci
stropu lub S$ciany podkladkami amortyzujacymi z welny mineralnej lub innego materialu o podobnych
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wiasciwosciach. Odlegtos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Zapewni¢ dostep do okresowego czyszczenia kanatow.

5.4. Montaz elementéw wentylacyjnych

Nawiewniki i wywiewniki montowa¢ w sufitach podwieszonych w ramkach montazowych lub bezposrednio na
kanale przy braku sufitu podwieszanego.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikoéw powinny by¢ tatwo dostgpne i tak wykonane, aby topatki
kierujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie polozen
granicznych.

O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ polozenie pionowe, konstrukcja dachu za§ powinna by¢ sprawdzona
na obciazenie statyczne laczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie ci¢zaru opadow atmosferycznych. Potaczenie
wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy ocynkowanej i uszczelnione.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac na prostych odcinkach kanatow w odpowiednich
odleglosci od kolan lub odgalezien. Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy
napedu przepustnic powinny umozliwiac¢ tatwg zmiang potozenia topat, w zakresie od pelnego otwarcia do pelnego
zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu
lopat oraz wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego przepustnicy.

5.5. Montaz central wentylacyjnych

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczk¢ znamionowa
podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli
technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byl do nich dostgp ze
wzgledoéw technologiczno—eksploatacyjnych.

Centrala na dachu montowana na konstrukcji wsporcze;j.

Centrale wentylacyjne podwieszane montowac na stropu wg DTR producenta.

Potaczenia central wentylacyjnych z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych kréécow
amortyzujacych.

Przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujacych na napigcie do 24 V prowadzi¢ oddzielnie
od przewodow sygnalizacji i zasilania pracujacych na napigcie wyzsze od 24 V.

5.6. Montaz czerpni i wyrzutni

Czerpnie $cienne nalezy sytuowaé na wysokos$ci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W wyjatkowych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m
nad poziomem terenu. Czerpnie $cienne sytuowa¢ w odleglosci poziomej nie mniejszej niz 1,5 m od wyrzutni
Sciennych powietrza niezapylonego lub od $wietlikdw otwieranych. Zaleca si¢ stosowanie czerpni na $cianach od
strony potnocnej, potnocno-wschodniej lub potnocnozachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny
by¢ oslonigte przed dziataniem promieni stonecznych. Usytuowanie czerpni §ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie
powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje przewiew.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ sytuowane w $cianie lub na dachu, w miejscach nie oslonigtych i
przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie sytuowa¢ w odlegloéci poziomej nie mniejszej niz 10
m przy usuwaniu powietrza niezapylonego przy wyrzutniach poziomych i 6 m przy wyrzutniach pionowych.

0O$ wyrzutni dachowej powinna mie¢ polozenie pionowe, konstrukcja dachu za§ powinna by¢ sprawdzona na
obciazenie statyczne tgczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie ci¢zaru opadoéw atmosferycznych. Polaczenie
wyrzutni z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierscieniowym z blachy ocynkowanej i uszczelnione.

5.7. Wykonanie instalacji klimatyzacji
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur uszkodzonych. Rury
uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkdéw uszkodzonych, odlegto§¢ §cianki rury lub
izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgalezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Przewody
poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz:
* dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodéw $rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodéw $rednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona
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w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejséciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej napr¢zen Scinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody laczy¢ przez lutowanie twarde.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji
klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i
aktualne certyfikaty.

5.8. Odprowadzenie skroplin

Rury prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku odptywu. Instalacj¢ uktada¢ nad sufitem podwieszonym lub w
bruzdach $ciennych. Przewody mocowac do $cian za pomoca uchwytow stalowych z wktadka gumowa.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej do kanalizacji sanitarnej z podwojnym zasyfonowaniem.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzacji do kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem.

Wysokos$¢ syfonéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Przewody skroplin zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacja przeciwwilgociowa.

5.9. Roboty elektryczne

- w zakres robdt firmy montujgcej instalacje wentylacji wchodzi okablowanie i wykonanie potaczen elektrycznych
pomiedzy urzadzeniami, a skrzynkami zasilajagcymi i elementami automatyki sterujacej instalacji wentylacji.

- wykonawca instalacji wentylacji dostarcza i montuje fabryczng szafe zasilajagco-sterowniczg central oraz wszystkie
elementy automatyki zabudowane na centrali oraz elementy na zewnatrz centrali tj. termostaty, czujniki temperatury,
regulatory, sterownik, zawory, pompy, tacznie z utozeniem kabli do tych urzadzen.

- przy wycenie uwzgledni¢ okablowanie zasilajace i sterownicze pomig¢dzy szafa sterowniczg central, a elementami
central.

- instalacje elektryczng zasilajaca i sterowniczg pomiedzy jednostka zewnetrzng, a jednostkami wewngtrznymi i
sterownikami dla klimatyzacji oraz podlaczenia urzadzen klimatyzacyjnych wykonuje wykonawca instalacji
klimatyzacji.

5.10. Roboty budowlane

Wykonaé otwory w $cianach i stropach dla kanatéw wentylacyjnych.
Zapewni¢ dostgp w suficie podwieszonym do elementéw obstugowych.
Wykona¢ obudowy kanatow wentylacyjnych zgodnie z projektem.
Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne.

6. BADANIA

6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
Badania instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” zeszyt 5 wydanie COBRTI INSTAL — 09.2002r.
Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen
i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie
i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doplyw czynnika grzejnego i uruchomié
aparatur¢ automatycznej regulacji.
Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu probnego urzadzen
nalezy kontrolowac:
- prawidlowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,
- prawidlowos¢ pracy nagrzewnicy i chtodnicy,
- prawidlowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacj¢ oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych
powinna obejmowac:
— pomiary wstepne przed regulacja,
— regulacje sieci oraz elementoéw zakanczajacych,
— sprawdzenie wydajnos$ci oraz sprezu wentylatorow,
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— sprawdzenie liczby obrotoéw wentylatorow,

— regulacj¢ mocy cieplnej nagrzewnicy,

— regulacj¢ ukladow automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji

z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane
przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe
do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

6.2. Instalacja klimatyzacji
Przed napehieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé spr¢zonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonaé probeg szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewod6w) oraz test osuszania
préozniowego.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawiciela producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych sa:
2

m dla robdt zwigzanych z kanatami, izolacja termiczng i przeciwilgociowa.
m dla montazu rur i préb szczelnosci
Szt. dla elementéw i urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” zeszyt 5 wydanie COBRTI INSTAL — 09.2002r.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe i warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.

10. WYKAZ PRZEPISOW

10.1. Normy
Normy wedlug wykazu zawartego w “Warunkach Technicznych Wykonania iOdbioru Instalacji
Wentylacyjnych” zeszyt 5 wydanie COBRTI INSTAL — 09.2002r.

10.2. Inne dokumenty

1) ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” zeszyt 5 wydanie COBRTI INSTAL —
09.2002r.

2) Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie si¢
bakterii Legionella. Zeszyt 11. COBRTI INSTAL — 10.2005 .

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi
zmianami
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SST 2.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Spis zawartoSci opracowania

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PEATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest instalacja kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnej dotyczace:
e montaz poziomu i pionu kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami,
e badania i proby,
e  odbiér wykonanych robot.

1.4. Podstawowe okreSlenia
Definicje i okreslenia zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”
Zeszyt 12 wydanie COBRTI INSTAL.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rOwnowazne z normami obligatoryjnie
obowiazujacymi w Polsce, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wlasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacja Techniczna.

Podstawa rozpoczecia prac jest projekt wykonawczy instalacji oraz pozwolenie na budowe wydane
przez wlasciwy terenowo organ administracji publiczne;.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany
i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na
inne, niec moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykac si¢ bezposrednio z woda pitng, powinny
by¢ wykonane z materialow nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania, wydane przez jednostk¢ upowazniong przez ministra zdrowia.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z p6z. zmianami (Dz.U.2021 poz. 1213).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Podobnie urzgdzenia sanitarne zeliwne, ttoczone z blachy i
fajansowe powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany
wedlug wymagan i w sposéb okre§lony normami.
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2.2. Przewody

Pion wykona¢ z rur i ksztattek PP bezcisnieniowych, kanalizacyjnych taczonych na uszczelki dwuwargowe.

Instalacj¢ uktadang w ziemi wykona¢ z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999 taczonych na uszczelki
dwuwargowe, dla obszaru zastosowania ,,UD”.

Przejscia przez §ciany w rurach ostonowych PEHD SDR 17 lub stalowych grubosciennych zabezpieczone przed
korozja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materialy nalezy przewozi¢ s$rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem si¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Podczas robot przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Roboty instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Montaz elementdéw instalacji wedtlug instrukcji montazu (DTR) producentéw. Montaz instalacji powierzy¢
wykwalifikowanym instalatorom.
Roboty montazowe instalacji wodociggowej i kanalizacji mozna rozpocza¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne, ktore maja wplyw na montaz urzadzen instalacji wodno-kanalizacyjnej,
odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.2. Montaz rurociagoéw

e  Przed montazem przewodow nalezy wykonaé w $cianach przebicia i nastgpnie osadzi¢ tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tuleja ochronng powinna
by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ ok. 2 cm
powyzej posadzki.

e  Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢, rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

e W przypadku prowadzenia kilku przewodoéw, jeden nad drugim, nalezy zachowaé nast¢pujaca kolejnosc,
od najwyzej potozonych: instalacja c.0., c.w., wodociggowe i kanalizacyjne. Nie wolno prowadzic¢
przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplej wody powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna
odleglos¢ przewodow wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 10 cm.

e  Przejscie przez strop wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest
przynajmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekraczaé
10 mm na 10 m dtugosci przewodu.

e Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej 2 uchwyty na kazdej
kondygnacji.

e  Przewody powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do $cian.

e  Maksymalne odlegtoéci pomigdzy punktami mocowania przewodéw poziomych z tworzyw sztucznych
/kanalizacja/ wynosza:
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I m - dla rur o $rednicy 50 — 110 mm z PP i PVC

1,25 m - dla rur o $rednicy powyzej 110 mm z PP i PVC

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw PVC taczonych za pomoca potaczen roztacznych powinna
odbywac si¢ przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz
przez wilasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wyposazone w czyszczaki ze szczelnym zamknigciem
umozliwiajacym tatwa eksploatacje, bez dostepu dla 0séb nieuprawnionych. Rozmieszczenie czyszczakow
na pionach i na poziomach powinno zapewni¢ mozliwos¢ oczyszczania przewodéw kanalizacyjnych.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen, w ktoérych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ ulozone w ziemi na takiej glebokosci, aby odleglosé
od powierzchni podlogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest
bezposrednie uktadanie przewoddéw pod twardg podtoga na podtozu betonowym.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Wokot rur i nad nimi
wykona¢ obsypke i zasypke z piasku o grubosci minimum 10 cm. Piasek zagescié, z zachowaniem
ostroznosci, zeby nie uszkodzi¢ rur. Warstwa betonu nad zasypka min. 10 cm. Powyzej warstwy posadzki
wedlug projektu architektonicznego.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ 0,5-1,0 m i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC
o $rednicy @160.

Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podloga réwnolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno$ci budowli.

5.7. Roboty budowlane

Przed polozeniem przewodéw wykona¢ w $cianach przebicia i nastepnie osadzi¢ tuleje ochronne. Zabrania si¢
wykonywania potaczen rur na dtugosci tulei ochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania szczelnosci

Badania wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”

Zeszyt 12 wydanie COBRTI INSTAL.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢c wedlug PN-81/B-10700.00 “Instalacje wewngtrzne wodociagowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

m - dla montazu rur kanalizacyjnych oraz préb szczelnosci

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji

Wodociggowych” Zeszyt 7 wydanie COBRTI INSTAL.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i warunki ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Normy wedhug “Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12, wydanie

COBRTI INSTAL.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.75/02 p0z.690, nr 33/03 poz.270) z pdézniejszymi zmianami
“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12, COBRTI INSTAL
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi zmianami





