‘ ‘ PROJEKTANT

20-582 Lublin, ul.Onyksowa 11/20

tel.793 051 066 email: m.projektant@outlook.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKOt

OBIEKT BUDOWLANY:

adres
kategoria obiektu
identyfikatory dziatek ewidencyjnych

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 38
IX

066301_1.0025.AR_3.151/1

INWESTOR:
nazwa GMINA LUBLIN
adres 20-109 Lublin ul. Plac tokietka 1

Spis zawartosci

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY

2. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO




L ‘ PROJEKTANT

20-582 Lublin, ul.Onyksowa 11/20
tel.793 051 066 email: m.projektant@outlook.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKOt
ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE

OBIEKT BUDOWLANY:

adres 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 38
kategoria obiektu IX
identyfikatory dziatek ewidencyjnych 066301_1.0025.AR_3.151/1

INWESTOR:
nazwa GMINA LUBLIN
adres 20-109 Lublin ul. Plac tokietka 1

AUTORZY DOKUMENTACII:

mgr inz. arch. Marek Podolak
ARCHITEKTURA Projektant upr. bud. nr 425/Lb/2001 do projektowania | "
bez ogr. w specjalnosci architektonicznej e, -
. mgr inz. arch. tukasz Krecisz i
X1 2023 Projektant upr. bud. nr 306/LBOKK/2023 do proj. 3
sprawdzajacy bez ogr. w specjalnosci architektoniczne; SR
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski é
INSTALACJE Projektant upr. bud. nr LUB/0291/PO0S/12 do proj. e
SANITARNE w specjalnoéci instalacyjnej
. mgr inz. Adam Tymosiak
X1 2023 Projektant upr. bud. nr 458/Lb/2001 do projektowania C\Q\I
sprawdzajacy bez ogr. w specjalnosci instalacyjnej
inz. Jézef Wieczkowski '
INSTALACJE Projektant upr. bud. nr LUB/0084/POOE/08 do proj.
ELEKTRYCZNE bez ogr. w specjalnosci instalacyjnej 7
. mgr inz. Krzysztof Styk
X| 2023 Projektant upr. bud. nr LUB/0023/PWOE/10 do proj.
sprawdzajacy bez ogr. w specjalnosci instalacyjnej




SPIS TRESCI

| CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 2
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program

uzytkowy budynku str. 2
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku str. 2
4. Charakterystyczne parametry budynku str. 3
5. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia budynku str. 3
6. Sposob udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym str. 3
7. Rozwigzania materiatowe oraz parametry techniczne obiektéw str. 4

budowlanych, charakteryzujace ich wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
(charakterystyka ekologiczna)
8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci str. 6
realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia
W energie i ciepto str. 6
9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewane;. str. 6
10.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano
— instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem str. 6
11.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j str. 7
12.Uktad konstrukcyjny budynku i rozwigzania techniczno

- materiatowe str. 11
13. Rozbidrka przybuddwki i komina str. 13

Il CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

rys. 1 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500
rys.2  RZUT PRZYZIEMIA - inwentaryzacja skala 1:50
rys.3 PRZEKROJ A-A - inwentaryzacja skala 1:100
rys.4 ELEWACIJE - inwentaryzacja skala 1:100
rys.5 RZUT PRZYZIEMIA skala 1:50
rys.6 PRZEKROJ A-A skala 1:50
rys.7 PRZEKROJ B-B skala 1:50
rys.8 ELEWACIE skala 1:100
rys.9 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI skala 1:100
rys. 10 PLATFORMA PRZYSCHODOWA skala 1:50
[l DOKUMENTY

1. Odwiadczenia o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopie zaswiadczen o wpisie na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego

3. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych



| OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCH. - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego przebudowa warsztatow szkolnych przy
Zespole Szkét Elektronicznych w Lublinie (kategoria IX).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 151/1 potozonej przy ulicy
Wojciechowskiej w Lublinie. Budynek dydaktyczny Zespotu Szkét Elektronicznych
sktada sie z kilku segmentow potaczonych ze soba tacznikami.

Przebudowywany obiekt jest segmentem usytuowanym przy wschodniej granicy
dziatki. Znajduja sie w nim pomieszczenia w ktérych prowadzone sa zajecia
praktyczne dla ucznidow. W czesci z tych pomieszczen zostaty zaslepione okna i
pracownie nie sg aktualnie uzytkowane.

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb
dydaktycznych placéwki. Zaproponowano zwigkszenie ilosci oraz powierzchni
pracowni przedmiotéw zawodowych oraz przebudowe i udroznienie uktadu
komunikacyjnego. Niezbedne do tego celu jest odtworzenie otworéw okiennych
we frontowej i tylnej Scianie budynku. W catym segmencie tacznie funkcjonowac
bedzie szes$¢ pracowni. Zaplecze sanitarne dla uczniow i nauczycieli zlokalizowane
jest w odpowiedniej odlegtosci w sasiednim skrzydle budynku. Podjeto takze
decyzje o rozbidrce przemystowego komina i przybuddwki przy wschodniej
$cianie budynku. Zakres robét nie ingeruje w konstrukcje budynku.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

WYKAZ POMIESZCZEN

Nr | Nazwa pomigszczenia Rodzaj pesadzki Proj.sufit modutowy| Powierzehnia

pom projektowane| podwiesz. wys. [m?]

nad padiegg [m]

0 | Pracownia systemaw telewizyinych | plytki podf. grescwe | 3.70—4.00 56,25

02 | Zaplecze pracowni plytki podl. gresows | 3.70-4.00 17,90

03 | Przedsionak piytki podt. gresows | 3.00 415

04 | Kerytarz piytki podf. gresowe [ 3.00 1,580

05 | Procownio kontrali dastepu plytki podf. gresowe | 3.70-4.00 61,09
i instalocji alarmowych

Q6 | Mogazynek piytki podt. gresowe | 3.00 9,40

Q7 | Pracownia telewizj CCTV, DVB-T, | piytki podf. gresowe | 3.50—4.00 56,50
DVB-C, DVB-5,

08 | Pracownia sieci rozlegfych plytki podf. gresowe | 3.50-4.00 56,20

09 | Kerytarz plytki podl. gresows | 3.00 18,20

10 | Kerytarz piytki podt. gresows | 3.00 27,60

RAZEM 315,05




3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Segment zostat wzniesiony w formie prostopadtosciennej bryty przykrytej
dwuspadowym stropodachem ze spadkami skierowanymi do wewnatrz. Obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony potaczony facznikiem z pozostatymi
segmentami budynku dydaktycznego. Przy wschodniej $ciany szczytowej znajduje
sie przemystowy komin zwigzany ze zlokalizowang tam niegdy$ kuznia. Przy tej
samej S$cianie dobudowane zostaty w pdzniejszym okresie pomieszczenia
gospodarcze.

Budynek kilkanascie lat temu zostat poddany termomodernizacji. Zastosowano
ptyty z wetny mineralnej pokrytej tynkiem mineralnym w jasnym kolorze. Projekt
zaktada odtworzenie zamurowanych uprzednio otworéw okiennych i przesuniecie
drzwi wejsciowych w miejsce, w ktorym aktualnie znajduje sie mate okno do
zaplecza pracowni. Kolor farb elewacyjnych i stolarki zewnetrznej ujednolici¢ z
istniejgcymi elementami budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY SEGMENTU

Budynek bez przybuddwki

Powierzchnia zabudowy -504 m°
Powierzchnia catkowita - 504 m*
Powierzchnia uzytkowa -315.05 m*
Powierzchnia wewnetrzna - 450 m*
Kubatura - 2430 m’
Wysokosé -530m
Dtugos¢ -2520m
Szerokos$¢ -2020m

Przybuddéwka przeznaczona do rozbidrki

Powierzchnia zabudowy -30m?
Powierzchnia catkowita -30m?
Powierzchnia uzytkowa -23m’
Kubatura -90m?
Dtugosé -24m
Szerokos$¢ -158m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU
Nie dotyczy

6. SPOSOB UDOSTEPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM

Przebudowywany segment budynku dydaktycznego bedzie dostosowany do
potrzeb os6b niepetnosprawnych w zakresie niezbednym do sposobu jego
uzytkowania.

Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby, o
ktorych mowa w art. 1 Konwengji o prawach osdb niepetnosprawnych,



sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217)

e Brak kraweznikow i réznic w poziomie terenu na ciggach komunikacyjnych
prowadzacych do budynku.
e Wejscie do budynku nie ma barier architektonicznych.
e Powierzchnia przed wejsciem pozbawiona odbojow, skrobaczek, wycieraczek
ruchomych lub innych urzadzen wystajacych ponad poziom wejscia do
budynku lub wpuszczonych ponizej poziomu.
e Pole manewru przed i za drzwiami wejsciowymi do budynku ma wymiary co
najmniej 150 x 150cm.
e Szerokos$¢, sposéb otwierania drzwi i stopien sity jakiej nalezy uzy¢ w celu ich
otwarcia umozliwiajacy swobodna komunikacje.
e Skrzydta drzwiowe oznakowane w sposéb widoczny (nazwa pomieszczenia na
kazdych drzwiach) i wykonane z materiatow zapewniajacych bezpieczenstwo
uzytkownikédw — w szczegolnosci w przypadku przeszklen zastosowanie szkta
bezpiecznego, przeszklone catkowicie drzwi z naklejka ostrzegawcza.
e Brak progow w drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych.
e Ksztatt i wymiary pomieszczen zapewniajag dogodne warunki ruchu dla oséb z
niepetnosprawnosciami.
e Ciagi komunikacyjne bez przeszkdd: dolnych, gérnych i bocznych, takich jak
np. stojace tablice, kwiaty, itp.
e Nawierzchnie w zewnetrznych i wewnetrznych ciggach komunikacyjnych
zapewniaja mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. s3 twarde, rowne
i maja powierzchnie antyposlizgowa, ktéra spetnia swoje cechy réwniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.
o Sciany, sufit i posadzki ciagéw komunikacyjnych i pomieszczer wykornczone
materiatami matowymi, niepowodujgcymi ol$nienia.
e Kolory $cian, podtég i cokotéw beda ze sobg skontrastowane.
e Pomiedzy tacznikiem prowadzacym z warsztatéw do pozostatej czesci szkoty
znajduja sie schody wewnetrzne niwelujace réznice poziomdw posadzki
wynoszacg 90cm. Bariera ta zostanie zlikwidowana przy pomocy platformy
przyschodowe;j.
e Jeden z ustepow ogolnodostepnych w budynku szkoty zostat dostosowany dla
0séb niepetnosprawnych z przestrzenig zapewniajaca swobode uzytkowania
pomieszczenia

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE (CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)

7.1 Gospodarka wodno - Sciekowa

Nie dotyczy

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych



Zrodtem zanieczyszczenia powietrza podczas prowadzonych prac budowlanych
bedzie emisja spalin ze srodkow transportu i sprzetu budowlano — montazowego.
Uciazliwosci beda miaty charakter lokalny, przejsciowy i ustapia w chwili
zakonczenia prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia emisja zanieczyszczen gazowych
pozostanie na niezmienionym poziomie.

7.3 Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia powstang odpady budowlane
oraz odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracownikéw.
Magazynowane na placu budowy odpady beda segregowane i zabezpieczone
przed wydostaniem sie do $rodowiska. Za gromadzenie i odbiér odpaddw
odpowiada wykonawca robét budowlanych.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia beda powstawaé gtdwnie
odpady bytowe (komunalne).

Odpady magazynowane beda selektywnie w aktualnie funkcjonujacych miejscach,
w oznakowanych pojemnikach, a nastepnie sukcesywnie odbierane przez
podmioty posiadajgce wymagane pozwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami. Odpady beda przekazane odpowiednim podmiotom dysponujacym
wszelkimi  niezbednymi  pozwoleniami zakresu gospodarki odpadami,
gwarantujacym zagospodarowanie odpadow zgodnie z prawem.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpaddéw oraz ich ilos¢ a takze na wiasciwy
sposob ich zagospodarowania nie przewiduje sie znaczacego negatywnego
wptywu ich emisji na Srodowisko.

7.4 Hatlas i emisja drgan

Na etapie realizacji zrodtem emisji hatasu i drgan bedzie prowadzenie prac
budowlanych. Cato$¢ robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji zamknie sie w
granicach terenu Inwestora. Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwosci
etapu realizacji przedsiewziecia poszczegdlne prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w
porze dziennej. Wykorzystywany sprzet bedzie sprawny technicznie a jatowa
praca silnikéw bedzie eliminowana.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia emisja hatasu i drgan pozostanie na
niezmienionym poziomie.

7.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno-btotnych,
obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i
leSnych, na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Omawiane
przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.



Biorac pod uwage charakter inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia
stanu wod powierzchniowych i podziemnych oraz powierzchni ziemi.

Uwaga: projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddziatywac na srodowisko.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zakres robot w obiekcie polega na przebudowie instalacji ogrzewczej. Zrodto
ciepta, jakim jest istniejgcy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej
pozostaje bez zmian, dlatego nie wykonuje sie analizy alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energig i ciepto.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Ogrzewane pomieszczenia w budynku beda wyposazone w urzadzenie
do indywidualnej regulacji, ktoére automatycznie reguluje temperature
wewnetrzna.

W instalacji ogrzewczej na gatazkach grzejnikowych bedg zamontowane zawory
termostatyczne.

Zastosowana regulacja automatycznie utrzymuje zadang temperature
w pomieszczeniach, dodatkowo automatyka w istniejacym wezle cieplnym
z czujnikiem temperatury zewnetrznej zapewnia sterowanie pogodowe.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

10.1 Instalacja ogrzewcza

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto na podstawie Dz. U. nr 75. poz. 690 z
12 kwietnia 2002 r. z pOzniejszymi zmianami, temperatury obliczeniowe
zewnetrzne na podstawie PN-82/B-02403, Wspotczynniki przenikania ciepta
przegréd budowlanych ,U" obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 6946,
zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen obliczono wedtug normy PN-EN 12831.
Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano instalacje ogrzewcza wodng z
grzejnikami ptytowymi stalowymi z zaworami termostatycznymi

Instalacja wykonana z rur stalowych cienkosciennych.

10.5 Instalacja wentylacji mechanicznej



W pomieszczeniach zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta w centrali podwieszane;.

Przed centralg od strony pomieszczen zastosowano ttumiki hatasu.

Elementy nawiewne i wywiewne: nawiewniki i wywiewniki sufitowe oraz kratki
wentylacyjne.

Czerpnia powietrza $cienna. Wyrzutnia scienna.

W pomieszczeniach ze stanowiskami do lutowania zastosowano instalacje
odciggu opardéw lutowniczych.

10.6 Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow w pomieszczeniach ze
stanowiskami zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng w systemie VRF.
Jednostka zewnetrzna systemu VRF zostanie potaczona z jednostkami
wewnetrznymi za pomoca instalacji chtodniczej. Agregat bedzie posadowiony na
stalowej konstrukcji wsporczej na dachu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje
sie urzadzenie sufitowe.

Skropliny z klimatyzacji beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

10.7 Instalacje elektryczne wysoko i niskopradowe

Zasilanie obiektu odbedzie sie za posrednictwem zalicznikowej linii zasilajacej,
poprowadzonej ze ztagcza kablowego usytuowanego na terenie Inwestora

Zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:
- gniazd wtykowych

- oswietlenia ogdlnego

- oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- zasilania wyposazenia technicznego obiektu

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

11.1 Powierzchnia, kubatura, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna - 450 m*
Kubatura -2430 m’
Wysokos¢ -530m (N)
Liczba kondygnagji -1

11.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw niebedacymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej (E) przedstawia ponizsza tabela:



Rodzaj budynku oraz dla |Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestosc

budynku PM maksymalna obciagzenia ogniowego strefy pozarowej PM
gestos¢ obcigzenia Qw MJ/m2
ogniowego strefy PM
pozarowej PM ZL IN
Qw Ml/m? Q < 1000 [ 1000 < Q <4000 | Q > 4000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q < 1000 8 8 8 15 20
PM 1000 < Q < 4000 15 15 15 15 20
PM Q > 4000 20 20 20 20 20

Odlegtosci przedmiotowego budynku od budynkéw sasiednich i granic dziatki
wynosza odpowiednio:
e od strony pétnocnej — 29.4 m (budynek mieszkalny)
e od strony zachodniej — 8,8 m (segment dydaktyczny)-sciana oddz. p.poz
e od strony wschodniej — 4.8 m (budynek garazowy), 6.2 m od granicy
dziatki i 11.3 od granicy nieruchomosci; - $ciana oddz. p.poz

11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  budynku nie przewiduje sie stosowania materiatow klasyfikowanych,
jako niebezpieczne pozarowo. Poza wyposazeniem wnetrz substancje palne nie
wystepuja.

Do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji beda stosowane
materiaty i wyroby budowlane, co najmniej trudno zapalne. Okfadziny sufitéw
oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatdbw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

11.4 Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego

Nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

11.5 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob
Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Przewidywana liczba oséb w catym obiekcie - 70

11.6 Ocena zagrozenia wybuchem



W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie (strefy) zagrozone
wybuchem.

11.7 Podziat na strefy pozarowe

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej oddzielonej od
pozostatej czesci budynku dydaktycznego $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie REI 120 z drzwiami w klasie El 60.

Element oddzielenia przeciwpozarowego stanowi murowana sciana oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 240 odpornosci ogniowe;j.

11.8 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasg odpornosci dla budynku niskiego (N) o jednej
kondygnacji nadziemnej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il jest klasa ,C" odpornosci pozarowe;.

W budynku o 1 kondygnacji nadziemnej zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowe;j
o jedng wzgledem pierwotnej klasy. Z uwagi na to przyjeto klase
odpornosci pozarowej ,D".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
odp‘ornosc.l gtéwna | konstrukcja |strop Sciana Sciana przekrycie
p:z:rovlllej konstrukcja dachu Y |zewnetrzna " | wewnetrzna " | dachu?

udyniu nosna 2

A R 240 R 30 REI | EI 120 (o<i) El 60 RE 30
120

"B" R 120 R 30 REI El 60 (0<i) EI30° RE 30
60

"c" R 60 R 15 REI El 30 (0<i) El 15% RE 15
60

"D" R 30 -) REI | EI 30 (o~i) (-) (-)
30

"E" ) ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacag zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

i —inside (od wewnatrz);

o — outside (od zewnatrz);

(0 < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od
zewnatrz do wewnatrz;

(o — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewnatrz do wewnatrz;

(o < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz.



* 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

?Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

? Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, éwietlikéw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

¥ Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.

> Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Odpornos¢ w klasie D zapewniaja:
= Szkielet zelbetowy (gtéwna konstrukcja nosna) co najmniej R 30.

= Konstrukcja dachu w postaci petnego stropodachu na zelbetowych ptytach
panwiowych i stropie gestozebrowym co najmniej R 30.

11.9 Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w strefie ZL Il zapewniono
mozliwos¢ ewakuacji na zewnatrz budynku poprzez korytarz.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie przekracza
dopuszczalnej dtugosci 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Przejscie ewakuacyjne prowadzone jest przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia

11.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Instalacja elektroenergetyczna zabezpieczona jest przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

W  przypadku prowadzenia przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
stosowac klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS elementéw przez
ktory przechodza. Kable stosowane na drogach ewakuacyjnych beda spetniaé
wymagania klasy BCa reakgcji na ogien.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia

11.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
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e Przeciwpozarowy wytacznik pradu
¢ Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych

11.12 Wyposazenie w gasnice

Projektuje sie wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gaénicach powinna przypadaé, na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL IlI.

11.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 10 dm?/s
zapewniona bedzie z

Hydrant DN 80 o wydajnoéci 10 dm’/s usytuowany w odlegtoéci 75 m od
chronionego budynku w ulicy Farmaceutyczne;.

11.15 Drogi pozarowe
Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana.

12. UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU | ROZWIAZANIA TECHNICZNO
- MATERIALOWE
(Zakres robét instalacyjnych zostat okreslony w projektach branzowych)

12.1 Opis stanu istniejacego

Konstrukcje budynku stanowi szkielet zelbetowy, sktadajacy sie ze stupdw i rygli
wspierajacych konstrukcje dachu z ptyt panwiowych i stropu gestozebrowego
DZ4. Sciany szczytowe i ostonowe murowane z cegly wapienno — piaskowej.
Sciany i dach ocieplone ptytami z wetny mineralnej. Stolarka okienna z profili
PVC. Otwory we wschodniej czeéci budynku zostaty zamurowane. Sciany dziatowe
murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego. W czesci wschodniej obudowane
lub oklejone ptytami gipsowo — kartonowymi. Posadzki z ptytek gresowych.

W czesci pomieszczen we wschodniej czesci — podioga podniesiona. Wentylacja
grawitacyjna pomieszczen nie gwarantuje wystarczajacej wydajnosci.

Instalacje wewnetrzne kwalifikuja sie do wymiany

12.2 Prace rozbiorkowe (numery pomieszczen z rysunku inwentaryzacji)

a) Rozbidrka sufitow podwieszanych modutowych w pomieszczeniach nr 03+0.9,
11+12 oraz sufitéw z ptyt g-k w pomieszczeniach nr 13+14

b) Rozbiérka podtogi podniesionej w pomieszczeniach nr 06+0.12
(w pomieszczeniu nr 08 ~13m?)

¢) Rozbiorka warstw podtogowych do gtebokosci ~45cm w pomieszczeniach nr
03+05 oraz w czesci pomieszczenia nr 0.8 (~7m?)
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d) Usuniecie posadzek w pomieszczeniach nr 01, 13, 14 (ptytki gresowe facznie z
klejem) i w pomieszczeniu nr 02 (lastriko) a nastepnie wyréwnanie i
zagruntowanie podtoza.

e) Rozbiorka scian dziatowych wg czesci rysunkowej projektu

f) Usuniecie ptyt g-k ze $cian nie podlegajacych rozbiorce

g) Rozbiorka $cian zewnetrznych stanowigcych zaslepienie otworéw okiennych
oraz $ciany pod istniejacym oknem z przeznaczeniem na otwoér drzwiowy

h) Rozbidrka schodéw zewnetrznych — uzupetnienie nawierzchni z kostki
betonowej

i) Demontaz zadaszenia nad wejsciem

j) Rozbidrka przybudowki i komina przy wschodniej scianie budynku
z uzupetnieniem ocieplania na Scianie szczytowej (wetna mineralna gr. 15cm)

12.3 Projektowane Sciany

a) Sciany dziatowe gr. 18cm z bloczkéw wapienno - piaskowych

b) Uzupetnienie $cian zewnetrznych gr. 37cm z bloczkéw z betonu komérkowego
z dociepleniem z wetny mineralnej gr. 15cm

) Scianki (przepierzenia) stanowisk do ¢wiczen gr. 10cm i wysokosci 2.2m
wykonane z profili stalowych CW 75 i UW 75 z poszyciem z ptyt OSB gr. 12.5
mm w pomieszczeniu nr 01

12.4 Stolarka i slusarka, parapety

a) Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych. Do pracowni przeszklone szktem
bezpiecznym i wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej RATR > 30 dB

b) Drzwi w $cianie oddzielenia p.poz stalowe w klasie El 60 z przeszkleniem
szktem bezpiecznym, z oscieznica katowa.

c) Drzwi zewnetrzne oraz drzwi pomiedzy przedsionkiem i korytarzem
aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym (zewnetrzne Ud < 1.3 W/m” K)

d) Okna z wielokomorowych profili PVC Uw < 0.9 W/m®> Kz wewnetrznym
parapetem z konglomeratu marmuru gr. 3cm ze wspornikami stalowymi (po
pie¢ wspornikdw w oknie).

12.5 Sufity podwieszane
Modularny sufit podwieszany z kasetonéw z wetny mineralnej 60 x 60 cm gr.
20mm z widoczna konstrukcja nosna (krawedz A), instalowane do konstrukgji
Typu T24 — we wszystkich pomieszczeniach.

12.6 Tynki wewnetrzne, malowanie

a) Akrylowy tynk mozaikowy do wysokosci 2m od podtogi we wszystkich
pomieszczeniach objetych opracowaniem.

b) Tynk gipsowy maszynowy gtadzony powyzej tynku mozaikowego do
wysokosci sufitbw podwieszanych
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c) Gtadz gipsowa na istniejagcych Scianach murowanych  pokrytych tynkiem
cementowo - wapiennym

- usuniecie starych powtok malarskich, miejscowo odspojonych tynkéw,
poszerzenie istniejacych rys

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni

- wykonanie uzupetnienia ubytkow masa szpachlowa z wykorzystaniem tasmy
fizelinowej

- zagruntowanie naprawianych powierzchni

- natozenie i zatarcie gtadzi gipsowej

d) Farba lateksowa na $cianach powyzej tynku mozaikowego do wysokosci
sufitow podwieszanych

e) Elewacje segmentu odmalowac¢ w catosci farba elewacyjna silikonowa.

W pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano rozbidrke $cian dziatowych
uwzgledni¢ wyréwnanie ewentualnych réznic w grubosci tynkéw na $cianach.

12.7 Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach - ptytki podtogowe (60x60cm) ceramiczne,
nieszkliwione, matowe w klasie min. 4 odpornosci na $cieranie z gresowym
cokotem. W miejscu rozbiorek warstw podtogowych (~45cm) podtoze wyréwnac
wylewka samopoziomujaca.

12.8 Obrobki blacharskie , orynnowanie

Obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

12.9 Platforma przyschodowa

Ze wzgledu na réznice poziomdw pomiedzy poziomem posadzki warsztatéw a
pozostatymi segmentami budynku (90 cm) szkoty zaprojektowano

platforme przyschodowa

Parametry techniczne platformy:

Udzwig — 230 kg

Szyna mocowana do $ciany nosnej

Wymiary platformy: 125 x 80 cm

13. ROZBIORKA PRZYBUDOWKI | KOMINA

12.1 Opis stanu istniejacego

Przybudéwka o wymiarach 204 x 1584m i wysokosci 3.7m. Sciany murowane,
dach o konstrukcji drewnianej przykryty blachg stalowa. . Obiekt wyposazony w

instalacje elektryczna. Obiekt znajduje sie w odlegtosci 9.6m od granicy z
sgsiednig nieruchomoscia (dz. nr 17/4).
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Wewnatrz przybuddéwki znajduje sie komin o wysokosci 8.8m. Komin zostat
wymurowany z cegty wapienno — piaskowej.

12.2 Opis prac rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonac¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen do usuwania materiatdbw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbidérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy tych pracach majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy jak w robotach budowlanych.

Roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po odtaczeniu od obiektéw wszystkich
instalacji.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na organizacje prac rozbiorkowych w taki
sposob aby nie kolidowaty one z funkcjonowaniem dziatki i nie stanowity
zagrozenia dla pracownikow.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- odtaczenie przewodow zasilajacych, demontaz instalacji i urzadzen
elektrycznych

- demontaz stolarki, pokrycia dachowego, $cianek dziatowych

- rozbidrka konstrukgji dachu

- rozbiérka komina i $cian (przeprowadzona warstwami od goéry z lekkich
rusztowan przestawnych)

- usuniecie posadzki

- rozbidrka taw fundamentowych

opracowat: arch. Marek Podolak
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Lublin 17.11.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, o$wiadczam,
ze Projekt Architektoniczno - Budowlany zamierzenia budowlanego po nazwa:
PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKOL
ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE - Lublin, ul. Wojciechowska 38

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz arch. Marek Podolak JuiEa TR
ARCHITEKTURA | projektant upr,bud. nr 425/Lb/2001 do projektowania | g™ >
bez ogr. w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. tukasz Krecisz

Projektant upr. bud. nr 306/LBOKK/2023 da proj. ,)
sprawdzajgcy bez ogr. w specjalnosci architektonicznej B
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
INSTALACJE Projektant upr. bud. nr LUB/0291/POOS/12 do proj. L
SANITARNE bez ogr. w specjalnoéci instalacyjnej
. mgr inz. Adam Tymosiak :
Projektant upr. bud. 458/Lb/2001 do proj. bez ogr. W
sprawdzajacy w specjalnosci instalacyjnej
inz. Jozef Wieczkowski
INSTALACJE Projektant upr. bud. nr LUB/0084/POOE/08 do proj.
ELEKTRYCZNE bez ogr. w specjalnoéci instalacyjnej /
i mgr inz. Krzysztof Styk /
Projektant upr. bud. nr LUB/0023/PWOE/10 do proj.

sprawdzajacy bez ogr. w specjalnosci instalacyjnej /




Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.

Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314 , art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust2i4, art. 14 ust. 1 pkt 1, ust 3 pkt 1iust
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz.U.00.106.1126/ oraz § 3 ust.
1, § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzania Ministra Gaspodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/, w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz.U.80.9.26 z pdzn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana
Marka Podolaka z dnia 08 pazdziernika 2001 r., wobec ztozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

r architekt

e gorzju

otrzymuje

UPRAWNIENIA-BUDOWLANE
Nr ewid. 425/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specijalnos$ci _architektonicznej

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazato, ze Pan Marek Podolak:

1. Spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wymaganej praktyki niezbedne do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalno$ci;

2. Ziozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejszg postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Otrzymuija:
1. Pan Marek Podolak

ul Rézy Wiatrow 3/1
20-468 Lublin

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Marek Podolak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 425/Lb/2001,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0100.

Cztonek czynny od: 04-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0100-7A26-968E-ABE1-7CD3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ktukasz Krecisz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 306/LBOKK/2023,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0425.

Cztonek czynny od: 20-07-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0425-3F95-45FA-YA7D-CD5C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I1ZBA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 176/458/LBOKK/2023 Lublin, dnia 16 czerwca 2023r.

DECYZJA nr 306/LBOKK/2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551), w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt
1i5,art. 13 ust. 1, 2i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pozn.
zm.), po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 9 marca 2021 r. 28 lutego
2023r.,

nadaje sie
Panu mgr inz. arch. Lukaszowi Kreciszowi

urodzonemu w dniu 29 grudnia 1979r. w Poniatowej, po stwierdzeniu posiadania
odpowiedniego wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze  uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania
‘architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru a
i kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna:

_—

1. Przewodniczacy : mgr inz.arch. Krzysztof Ko'(na

2. Wiceprzewodniczacy : mgr inz.arch. Krzysztof topucki

3. Sekretarz : mgr inz.arch. Joanna Muzykowska

4. Czionek: mgr inz.arch. Michat Kondracki

5. Czionek : mgr inz.arch. Marek Naja /M /{/

6. Czionek: mgr inz.arch. Mateusz Polaszek /

7. Cztonek : mgr inz.arch. Adriana Sediak%A/% :eg‘*
Pouczenie:

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania, skutkujgcego
tym, ze w dniu doreczenia o$wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: mgr inz. arch. tukasz Krecisz
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (decyzja ostateczna)
3. aa

Informacja: Numer niniejszej decyzji stanowi jednocze$nie numer ewidencyjny uprawnien.



LUBELSKA . . .
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/140/12
DECYZJA
Z c&ﬁsa art. 24 :& 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o dach ych X
sdow oraz urt /Dz. U z 200ir. Nr 5, poz.42, z péin .zm./art.13 ust. 1 e_nL art. 14 .G».— pkt. 4
ustawy z dnia 7 _Gow _Sf. Eﬁic w:mos_ﬁo | tekst jednolity: Dz. Q z 2010 r. Nr 243, poz. R.um\o..ﬁmu_ E-. - pkt. :m
! 23 ust. 1 ictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie sar elnych funkeji
i budownictwie /Dz. U. z 2006 . Z_. 83, uou uqm\ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgp: jnego / Dz. U..z 2000 r. Nr ww
: poz. 1071z p6zn. zm. / )
stwierdzamy, Ze

Pan Ireneusz Jerzy JELENIEWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 8 grudnia 1970r. w Lublinie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0291/POOS/12

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i Ema&nn..:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

) " UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na uo%ﬁia art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. .

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w Esﬁ.lmﬁso lane — podstawg do wykonywani dzielnych ?u_a.ﬂ. h h
w budownictwie ms._os_ wpis no rejestru G go Inspek Nadzoru go oraz wpis na listg czionkéw

Ec<
2. Od niniejszej decyzji stuzy o%iu_:n do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
za uomn“na._agnn_ Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od g jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

4 Przewodniczacy

—

inz. Lech Di drinf, Kazimierz Bonetyfski

Czonek Czionek

inz. Andrzej Adani@zuk
Otrzymujg:

@ Pan Ireneusz Jeleniewski
ul. Naigczowska 213c,
20-831 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

POLSKA
1 2 B &

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-1S2-111-KJP *

Pan Ireneusz Jerzy Jeleniewski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0038/13
adres zamieszkania ul. Nateczowska 213c, 20-831 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. )
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztoz w formie pi

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

& .\ ot



Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.
7nar ABU QU 7342/105/2001 i

DECYZJA

Na podstawig art. 12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 2. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4, ust. 3 pkt. 1
ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz.U.00.106.1126 / oraz § 3
ust. 1§ 4 ust. 2 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /0z.U.95.8.38 /, w zwiazku z
art 104 § 112 KPA /tekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z p6zn. zmianamil - po rozpatrzeniu wniosku
Pana Adama Jacka Tymosiaka z dnia 04 pazdzizrnika 2001 r., wobec zlozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym- -

- Pan Adam Jacek TYMOSIAK
magister inzynier
ur. dnia 08 sierpnia 1970 r. w Swidniku

ctrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 458/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci_instalacyjnej

‘w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych
i kanalizacyjnych , ciepinych, wentylacyjnych i gazowych:

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Adam Jacek Tymosiak:

1. Ukonczyl studia wyzsze magisterskie na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakresie urzadzen
sanitarnych, przez co spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnieri budowlanych;

Wykazal wymagana ustawa praktyke zawodowa;

Zlozyl egzamin z wynikiem pozytywnym

W

Wobec powyiszego. decyzja ninigjsza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji aam_.‘mNm_. m._c~< whniesienie odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie. za poérednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Qtrzyvmuia

1 Pan Adam Jacek Tymosiak .
ul 3-go Maje 5:27

Gtawny Inspektor Nadzoru Bud .
aa L -

[N}

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
2 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B3H-ABI-TW2 *

Pan Adam Tymosiak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/3465/02
adres zamieszkania ul. Krasienin26 A, 21-025 Niemce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifike Y dpi elektronit n

PR s

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroni j jestr inez iem woli ym w formie pi j

* Weryfikacje popr éci danych w niniej; $Swiad iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

. \ - st



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-G18-CYS-2FC *

Pan Jozef Zbigniew Wieczkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/4145/02

adres zamieszkania Szmaragdowa 8/7, 20-570 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




% . | LUBELSKs
el OKREGOWA
"Ll 2B A Lublin, dnia 27 maja 2008 r.
. INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /8 /08
DECYZJA

Ne podstawie art 24 ust | pkt2 ustawy z dnin IS5 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architzktéw, inzynierdw
budownictwa orz urbanistéw /Dz U = 200+, Nr 5, poz.42, r péin. ond, ast. 13 ust | pku 1 ,zn 14 ust | pkr 5 ustawy
z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane /teksi jednolig: Dz Uz 2003 r. Nr207, pozll26 z poin zm.), oraz § 3ust], § 12
pkt. 1 i § 24 ust. | mzporzadzenia Ministra Infrastndtury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budowaictwis / Dz. U Mr 96, poz. 817 [ wzwinzku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictniz 2006 1,
w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwic / Dz. U. z 2006 v, Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjoego / Dz U,z 2000 % Nr 98, poz 1071 z péim zm, /

stwierdzamy, ze

Pan Jozef Zbigniew WIECZKOWSKI
nZynier
wrodzony dnia 10 marca 1952r. w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0084/POOE/08

do projektowania bey ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycinych i eleltroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzky z uwzglednicniem w calodci zadanis strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pd#n.zm. / odstgpujc si¢ od uzasadnicnia decyaji.

Zzkres nadanych nprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

{. Zgodniez art. 12 ust 7 wiw ustawy — Prawo budowlone — padstewg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stenowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspekiora Nadzor Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwotenic da Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwe w Warszawie,
za poérednictwem Lubelsikie] Olaggowe] Izby Inzynierdw Budosmictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgezenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczasy

Czionck
Skiadu Orz actko OKK,

iz Maria Kosler

Otzymuja:

@ Pan Jézef Wigezkowski
ul. Szmaragdowa 8/7,
20-570 Lublin

2, Gléwny Inspektor
Naedzoru Budowlanego
3. afa




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projekiowania bez ogramiczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznych

Pan Jozef Zbigniew WIECZKOWSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wfw specjalnoécia , ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 3 ust.1i§ 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie / Dz, U. Nr 96, poz. 817 /,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnodci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKXK.




@ POLSKA
‘ | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XSD-8J4-T45 *

Pan Krzysztof Grzegorz Styk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0316/10

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-09 11:44:55 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




aa LUBELSKA
. OKREGOWA

£ 1 z B A Lublin, dnia 25 maja 2010T.
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/9-7132/21/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pézn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.zm./, oraz § 12,

§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Krzysztof Grzegorz STYK
magister inzynier
urodzony dnia 15 sierpnia 1972r. w Lublinie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0023/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajqcrgo OKK.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Krzysztof Grzegorz STYK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1,2,3,4, 50raz art.13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.11i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajacego OKK.

Viliel
drinz. Cfc/y’l/es aw / oryniski
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1. ZAKRES ROBOT W KOLEJNOSCI REALIZACI

- rozbiorka przybuddwki i komina przy wschodniej Scianie budynku
z uzupetnieniem ocieplania na $cianie szczytowe;j

- rozbiorka sufitow podwieszanych, podtogi podniesionej, $cian dziatowych,
posadzek

- rozbidérka Scian zewnetrznych stanowigcych zaslepienie otworéw okiennych
oraz $ciany pod istniejacym oknem z przeznaczeniem na otwér drzwiowy

- wykonanie $cian dziatowych

- uzupetnienie scian zewnetrznych

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty wykonczeniowe

- montaz instalagji sanitarnych i elektrycznych

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Budynek dydaktyczny szkoty

3. ELEMENTY, KTORE MOGA STWAZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Na terenie inwestycji nie wystepuja elementy mogace stwarzac zagrozenie

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1Roboty budowlane o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
Budowlane:

brak
4.2 Ponadto moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

a) poparzenie ogniem, zaprészenie lub napromieniowanie oczu (spawacz)
b) uderzenie spadajagcym przedmiotem
c) porazenie pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

o szkolenie wstepne

o szkolenie okresowe.



Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow

szkolenia. Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy

nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem

do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi

w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien

zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku

pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani

z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany

w aktach osobowych pracownika.Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,

powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od

rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie

instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych

wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia

wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn

budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac

wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi

jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w nstrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci

do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach

awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci  przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad

bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkdw.



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robot

budowlanych nalezy przede wszystkim zwréci¢ uwage na:

« Oznakowanie terenu budowy

« Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przed osobami postronnymi

« Wygrodzenie stref niebezpiecznych dla prowadzonych prac

« Wykonanie zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci zgodnie z przepisami
BHP

« Wywieszenie w widocznym miejscu telefonéw alarmowych na wypadek pozaru
lub innego niebezpiecznego zdarzenia

 Okreslenie dréog ewakuacyjnych na wypadek pozaru

+ Zabezpieczenie wykopdw ziemnych oraz zachowanie odlegtosci
od pracujacych maszyn.

« Sprawnos$¢ uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem

* iinstrukcja

« Rusztowania i ruchome podesty robocze , ktére powinny by¢ wykonywane
zgonie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementédw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢
z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach
oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Elementy rusztowan, innych
niz wymienione w ust. 2, powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnial wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowal pracownikédw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.



Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczegdlnosci stosowac sie do
wymagan okreslonych w nizej wymienionych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (z p6zniejszymi zmianami)

2. Art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z p6zniejszymi
Zmianami)

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (z pézniejszymi
Zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (z podzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyni innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (z pdzniejszymi
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(z pézniejszymi zmianami).

Opracowat: arch. Marek Podolak



