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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wewngtrzne instalacje sanitarne dla inwestycji polegajace;j
na przebudowie warsztatow szkolnych przy Zespole Szkot Elektronicznych w Lublinie.
W zakres opracowania wchodzi:
Instalacja ogrzewcza
Instalacja wentylacji mechanicznej
Odciagi oparéw lutowniczych
Instalacja klimatyzacji
Instalacja kanalizacji sanitarnej
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie Inwestora

« Projekt architektoniczny i konstrukcyjny

o Opracowania branzowe, obowigzujace przepisy, Warunki Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robo6t (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL) oraz Polskie Normy.

«  Wytyczne producentow w zakresie projektowanych instalacji

3. OPIS OGOLNY

Przebudowywany obiekt jest segmentem budynku dydaktycznego Zespotu Szkoét
Elektronicznych, usytuowanym przy wschodniej granicy dziatki. Znajduja si¢ w nim
pomieszczenia, w ktorych prowadzone sa zajecia praktyczne dla uczniow. W czesci z tych
pomieszczen zostaty zaslepione okna i pracownie nie sg aktualnie uzytkowane.

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb dydaktycznych placoéwki.
W catym segmencie tacznie funkcjonowac bedzie sze§¢ pracowni.

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony polaczony Ilacznikiem z pozostalymi
segmentami budynku dydaktycznego.

Budynek kilkanascie lat temu zostal poddany termomodernizacji.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO — ROBOTY DEMONTAZOWE

4.1. Instalacja c.o.

Zroédlem ciepta dla instalacji c.o. jest istniejacy wymiennikowy wezet cieplny znajdujacy sie
w budynku szkoty, zasilany z miejskiej sieci cieptownicze;.

W przebudowywanym segmencie jest istniejgca instalacja c.o. - dwururowa z rozdziatem
gérnym, instalacja czesciowo prowadzona po $cianie, czgsciowo kryta za obudowg $cian.

Elementy grzejne - grzejniki stalowe ptytowe (10 szt.) oraz grzejnik drabinkowy.

Na galazkach grzejnikowych sg zamontowane zawory z nastawa wstepng 1 glowica
termostatyczng oraz zawory powrotne. Galazki oraz armatura grzejnikowa Dn 15.

Odpowietrzenie w najwyzszych punktach przez zawory odpowietrzajace.

Poziomy glowne izolowane termicznie otulinami z pianki PUR w plaszczu PVC, piony
1 gatazki bez izolacji.

W czgsci segmentu objetej przebudowa zdemontowaé calg instalacje ogrzewcza, oprocz
dwoch pomieszczen wytaczonych z zakresu opracowania.

Zdemontowane grzejniki przekaza¢ uzytkownikowi.

4.2. Instalacja wentylacji

W budynku jest instalacja wentylacji wywiewnej prowadzona powyzej sufitu podwieszanego
oraz wywietrzaki grawitacyjne.
Istniejace wywietrzaki nalezy zdemontowaé, a pozostale otwory zaizolowac termicznie
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1 wykonac pokrycie zgodne z istniejagcym. Po zdjeciu sufitu podwieszanego zdemontowac kanaty
wentylacyjne pod stropem.

Zdemontowac czerpni¢/wyrzutni¢ §cienng.

Instalacja pomieszczen nie objetym opracowaniem (nr 11 1 12) pozostaje bez zmian.

4.3. Instalacja klimatvyzacji

Na wschodniej $cianie segmentu jest zamontowanych 5 agregatow zewnetrznych
klimatyzacji. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji zdemontowano.
Zdemontowac istniejgce urzadzenia.

4.4. Instalacja wod.-kan.

W segmencie znajduje si¢ sanitariat z miskg ustgpowa oraz umywalka.

W zwiazku z likwidacja wc, przybory sanitarne zdemontowac. Instalacje zimnej i cieptej
wody odlaczy¢ na najblizszym trdjniku oraz zakorkowac, zeby nie wystgpowaly zastoiny wody.

Zdemontowac istniejace podejscia kanalizacyjne pod przybory. Pozostate kanaly trwale
zakorkowac.

S. INSTALACJA OGRZEWCZA

5.1. Obliczenia

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych ustalono wedlug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Wspolczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych ,,U” zostaly obliczone zgodnie
z normg PN-EN ISO 6946 ,,Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta”.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen obliczono wedtug normy PN-EN 12831.

Projektowe obciazenie cieplne segmentu (tgcznie z 2 salami wylaczonymi z opracowania):
dyL =25300 W

5.2. Parametry pracy instalacji c.o.

Cisnienie dyspozycyjne: Hd=11,0 kPa
Obliczeniowa temperatura czynnika:  tz/tp = 80/55 °C
Pojemnos¢ instalacji c.o.: V=191 dm?

Czynnik grzejny: woda uzdatniona z miejskiej sieci cieplowniczej

5.3. Opis rozwigzania

Projektowang instalacje c.o. wiaczy¢ do istniejacej w punkcie ,,A”. Na rysunkach pokazano
réwniez istniejacy instalacje od punktu ,,B” dla ktérej wykonano obliczenia sprawdzajace.

Zaprojektowano instalacje dwururowg z rozdzialem gérnym.

W zwigzku z wydzieleniem segmentu warsztatowego od pozostatej czesci budynku
dydaktycznego $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120, na istniejgcej instalacji
c.0. przechodzacej przez w/w $cian¢ zaprojektowano przepusty instalacyjne o odpornosci
ogniowej EI 120. Przepusty oznakowac tabliczkg znamionow3.

Poziomy gtowne prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym, pozostate rurociagi po wierzchu
$cian.

Grzejniki zasilane z boku. Podlgczenia grzejnikéw metoda tradycyjng za pomoca galazek.

5.4. Rurociagi

Instalacje ogrzewcza wykona¢ z cienko$ciennych stalowych rur i ztagczek Wykonanie: stal
weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 " rury zewngtrznie galwanicznie
ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8—15 um. Ksztattki z funkcja LBP (sygnalizacja
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niezaprasowanych potaczen — ,,niezaprasowany nieszczelny” LBP Leak Before Press).

Potaczenia rur zaprasowywane. Uszczelnienie polaczen za pomoca O-Ringdéw wykonanych
z EPDM (kauczuk etylenowo—propylenowy). Przy montazu stosowa¢ narzedzia akceptowane
przez producenta rur. Potgczenia z armaturg Srubunkowe umozliwiajagce demontaz.

Dopuszczalne jest giecie rur na ,,zimno” do $rednicy 28 mm, pod warunkiem zachowania
minimalnego promienia gigcia (R=3,5%dz).

Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub grzejnikow.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ wedlug WTWiOIO zeszyt 6 w stalowych
tulejach ochronnych. Srednice rur ochronnych dostosowaé do grubosci izolacji termicznej,
poniewaz rury muszg by¢ izolowane rowniez przy przejsciu przez przegrody.

Mocowanie przewodow do przegrod, odstepy miedzy podporami oraz wykonanie punktow
stalych w instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz WTWiOIO zeszyt 6,
wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

Maksymalne odlegto$ci migdzy podporami przesuwnymi przewodow:

Srednica zewn. rury [mm] | 15 18 22 28

Najwicksza odlegtos¢ [m] | 1,25 1,5 2,0 2,25

5.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe profilowane plytowe zasilane z boku.

Grzejniki montowaé¢ na wysokosci 10-15 cm nad posadzka (wyposrodkowaé pomiedzy
posadzka a parapetem z pozostawieniem miejsca na poziomy). Grzejniki mocowac do §cian za
pomoca zestawu montazowego (zamawiany oddzielnie). Zapewni¢ odleglto$¢ od bocznej
przegrody do wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

Na kazdym grzejniku zamontowac¢ korek i odpowietrznik reczny.

Dla grzejnikéw zamontowanych nie pod oknami, na wysokosci 15 cm nad grzejnikiem
montowac¢ parapet, wystajacy po 10 cm z obu stron grzejnika, zapobiegajacy powstawaniu
ciemnych smug na $cianie. Gleboko$¢ parapetu dostosowacé do grubosci grzejnika. Material jak
parapety podokienne wedlug Proj. Architektonicznego.

5.6. Armatura i osprzet

W instalacji ogrzewczej stosowac nastepujace typy armatury i osprzetu:

Stosowa¢ armaturg gwintowang na minimalne ci$nienie PN 16.

Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych zastosowano zawory grzejnikowe z nastawg
wstepng, Dnl5, proste, z glowica termostatyczng. Na galgzkach powrotnych zaprojektowano
zawory powrotne odcinajace Dnl5, proste.

W wiatrotapie, korytarzach oraz salach warsztatowych glowice termostatyczne wzmocnione
z zabezpieczeniem przed kradzieza, zakres regulacji 8-28 °C, z mozliwoécig ograniczania i
blokowania. W pozostalych pomieszczeniach z wbudowanym czujnikiem cieczowym. Zakres
regulacji 5-26 °C, z mozliwoscia ograniczania i blokowania.

UWAGA: ze wzgledu na regulacje instalacji bezwzglednie zastosowac typ armatury
grzejnikowej producenta wystgpujacego w istniejacej instalacji.

W celu zrownowazenia ci$nienia w instalacji zastosowano rgczny zawdr réwnowazacy
z ptynng nastawa wstgpna, z kré¢cami do pomiaru przeptywu.

Odpowietrzenie instalacji wedtug normy PN-91/B-02420. W najwyzszym punkcie instalacji
zastosowano reczne automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowymi zaworami odcinajgcymi.

Odwodnienie przez korki spustowe na grzejnikach lub armature spustows.



5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi stalowe ocynkowane zewngtrznie nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.
Nalezy zabezpieczy¢ przed korozja istniejgce rurociggi stalowe czarne w miejscu wilaczenia
projektowanej instalacji.

5.8. Izolacja termiczna
Po pomyslnym zakonczeniu prob cisnieniowych, poziomy gtéwne oraz piony w wiatrotapie
zaizolowac termicznie otuling z wetlny mineralnej w ptaszczu ostonowym ze zbrojonej wtoknem
szklanym folii aluminiowe;j. Izolacj¢ pionow w wiatrolapie dodatkowo zabezpieczy¢ sztywna
wielowarstwowg powtoka do rur z tworzywa sztucznego i aluminium.
Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000.
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej dla materiatu izolacyjnego A =0,035 W/(m*K):
« dla $rednicy wewngtrznej rury do 22 mm - 20 mm
« dla $rednicy wewnetrznej rury od 22 do 35 mm - 30 mm
« dla $rednic wigkszych — grubo$¢ izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury
« przewody przechodzace przez przegrody,

oraz skrzyzowania przewodow - 2 wymagan
Srednica rur [mm] Grubo$¢ izolacji [mm)]
DN 15-20 20
DN 25 30

5.9. Plukanie instalacji, proby, odbior

Po zakonczeniu robot montazowych przeprowadzi¢ ptukanie instalacji.

Proby szczelnosci, badania, regulacj¢ 1 odbior koncowy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL.

Proby ci$nieniowe wykona¢ przed zakryciem instalacji. Probe szczelno$ci na zimno
przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar.

Po probie szczelnosci na zimno instalacje zaizolowa¢ termicznie, a nastgpnie wykonaé
nastawy wstepne na zaworach grzejnikowych i rownowazacych. Jezeli warunki obliczeniowe
nie beda odpowiadac rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji dokona¢ korekt w nastawach
wstepnych.

Na glowicach termostatycznych wykona¢ nastawy zgodnie z pozadang temperaturg
w pomieszczeniu i zablokowac.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

[lo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie
doprowadzi¢ z poszczegolnych rodzajéw pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430
»Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci publiczne;.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony
doptyw co najmniej 20 m>*/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

Pomieszczenia bez otwieranych okien przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi
powinny mie¢ zapewniony doptyw co najmniej 30 m*/h powietrza zewn. dla kazdej przebywajace;
osoby.

W $wietle powyzszych wymagan niezbedny minimalny strumien powietrza §wiezego, jaki
nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen przyj¢to na poziomie co najmniej:
- 20 m*/h powietrza zewnetrznego dla osoby przebywajacej w pomieszczeniu,
- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla korytarzy,



- 0,5 — 1,0 wym/h w magazynie,

Nr | Pomieszczenie F H \% N | Vn V Yy V Vn Vw System UWAGI
- - M2 M M3 os. | m3/h | m3/h 1/h m3/h m3/h m3/h nawiewl wywiew
System nawiewno-wywiewny N1-W1
01 |Sala 56,25 (3,80| 213,8| 17 | 20 | 340 [ 1,6 [ 340 | 340 | 340 N1 W1 |+ odciggi
02 |Zaplecze 17,90 | 3,80| 68,0 1,0 68 70 70 N1 w1
Korytarz
04 04+09+10 53,60 | 3,00 160,8 1,0 161 190 | 160 N1 w1
05 |Sala 61,05 [ 3,80( 232,01 17| 20 | 340 [ 1,5 | 340 | 340 | 340 N1 w1
06 |Magazynek| 9,40 |3,00| 28,2 1,0 28 0 30 W1 |nawiew z 09
07 |Sala 56,50 [ 3,80 214,7] 17| 20 | 340 [ 1,6 | 340 | 340 | 340 N1 w1
08 |Sala 56,20 3,80| 2136| 17 | 20 | 340 | 1,6 | 340 | 340 | 340 N1 w1
1131 SUMA: 1617 | 1620 | 1620

6.2. Opis rozwigzania

Zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna za pomoca podwieszanej
centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpragdowym i
nagrzewnicg elektryczna, zgodnie z zalaczong karta doboru. Umiejscowienie centrali nad sufitem
podwieszanym w magazynie.

Nawiew: wydatek 1620 m3/h, sprez 300 Pa.

Wywiew: wydatek 1620 m3/h, sprez 300 Pa.

Podstawowe wyposazenie centrali:

 filtr klasy F7 (nawiew) oraz M5 (wywiew),

* wymiennik przeciwpragdowy —sprawnos$¢ cieplna sucha (CR 1253/2014) 82,9 %,

* nagrzewnica elektryczna o mocy maksymalnej 3,6 kW, 3x400 V — 50 Hz,

+ wentylator nawiewny i wywiewny z silnikiem EC

* Panel sterowania

» Praca wentylatoréw ze stalym ci$nieniem, przy zmiennym przeptywie

Centrala dostarczana z potgczeniami elastycznymi po stronie nawiewnej 1 wywiewnej oraz
przepustnicami od strony powietrza zewngtrznego — otwartymi podczas pracy i zamknigtymi
podczas postoju centrali.

Lokalizacja szafy sterowniczej w pomieszczeniu 06. Lokalizacj¢ panelu sterowania ustali¢
z Uzytkownikiem.

Nawiew za pomocg nawiewnikdw wirowych oraz zaworéw nawiewnych (anemostatow)
usytuowanych w suficie podwieszonym. Wywiew za pomocg nawiewnikéw wirowych (bez
topatek przestawnych) oraz zawordw wywiewnych (anemostatow) usytuowanych w suficie
podwieszonym.

Czerpnia $cienna prostokatna. Wyrzutnia $cienna prostokatna.

Uruchamianie wentylacji przez panel sterowania centrali.

Dzialanie wentylacji state podczas uzytkowania pomieszczen. Po godzinach pracy dziatanie
z ograniczong wydajnoscia.

Kazde z pomieszczen warsztatowych oraz zaplecze sali majg mozliwo$¢ zamknigcia doptywu
powietrza, poprzez wylacznik oraz przepustnice odcinajgce z sitownikiem na kanale nawiewnym
iwywiewnym. W w/w pomieszczeniach przy drzwiach nalezy zamontowa¢ wytacznik otwierajacy
lub zamykajacy kanaly wentylacyjne. Zeby po odcieciu jednego pomieszczenia nie zwickszata sig
wentylacja w pozostatych, automatyka centrali ma utrzymywac state ci$nienie w instalacji, przy
zmiennym przeptywie.

6.3. Ochrona przed halasem

Na kanatach od strony pomieszczen przed centralg wentylacyjng zastosowano kanalowe
tlumiki hatasu. Dodatkowo dla nawiewnikow zastosowano skrzynki rozpr¢zne izolowane
akustycznie.
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Centrale wentylacyjng polaczy¢ z instalacja za pomoca tacznikow elastycznych. Montaz
urzadzenia na podktadkach ttumigcych zgodnie z wytycznymi producenta.

Zastosowane elementy tlumigce zabezpieczaja uzytkownikéw przed nadmiernym hatasem
ze strony urzadzen wentylacyjnych.

6.4. Kanaly

Instalacje wykona¢ ze spiralnie zwijanych kanatow wentylacyjnych o przekroju okraglym
typu ,,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie znormg PN-EN 12237. Laczenie za
pomocg ksztaltek z uszczelkami gumowymi EPDM w klasie szczelnosci D.

Przewody elastyczne z plaszczem aluminiowo-poliestrowym w izolacji z welny mineralne;j
grub. 25 mm, stosowane do podtaczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych.

Kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l Iaczone na kohierze, uszczelnione
guma mikroporowatg samoprzylepng na catej dlugosci kotnierza. Kanaly zgodnie z normami PN-
B-76001 oraz PN-EN 1507.

Kanaty podwiesza¢ do konstrukcji stropu za pomoca podwieszen systemowych w odstgpach
max 1,2 m. Elementy mocujace kanaly z materiatéw niepalnych.

6.5. Elementy wentylacyjne na kanalach

¢ Elementy nawiewne i wywiewne nie moga przekroczy¢ poziomu hatasu powyzej 35 dB(A).

e Nawiewniki wirowe izolowane, liczba szczelin - 8, wymiar panelu 300x300mm, regulacja
kierunku strumienia powietrza, przestawne topatki plastikowe. Malowane proszkowo na kolor
RAL 9010. Skrzynka rozprezna z izolacjg akustyczng 1 przepustnicg regulacyjna, krociec fi 160.

o Wywiewniki jak wyzej bez przestawnych topatek.

e Zawory nawiewne 1 wywiewne (anemostaty) z ramkg montazowg, z regulowanym stopniem
otwarcia. Material: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze biatym.

e Na odgalezieniach do nawiewnikow 1 wywiewnikow oraz w skrzynkach rozpreznych
zastosowano klapy regulacyjne.

e Klapy rewizyjne do czyszczenia wewngtrznych powierzchni przewoddéw montowane na
kanatach w miejscach dostgpnych dla obstugi. Rozstaw 1 wymiary otworow rewizyjnych
wykona¢ zgodnie z obowigzujacg norma i dostosowaé do wielko$ci narzedzi czyszczacych
(dopuszczalne czyszczenie mechaniczne za pomocg szczotek nylonowych).

e (Czerpnia $Scienna z blachy aluminiowej prostokatna typu A. Powierzchnia czynna musi
zapewnia¢ predkos$¢ powietrza ponizej 2,5 m/s.

e Wyrzutnia §cienna z blachy aluminiowej prostokatna typu A.

e W celu wyréwnania ci$nienia w wiatrotapie w $cianie wewngtrznej zastosowano nawiewnik
cis$nieniowy okienny montowany w gornej czesci drzwi lub nawiewnik $cienny nad drzwiami.

6.6. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna kanalow matami lamelowymi z welny mineralnej z jednostronng oktadzing
ze wzmocnionej folii aluminiowe;:

od czerpni do centrali wentylacyjnej grub. 80 mm
od centrali wentylacyjnej do wyrzutni grub. 50 mm
kanaty nawiewne i wywiewne grub. 20 mm
przewody elastyczne izolowane grub. 25 mm

6.7. Zabezpieczenia p.poz.

Przy przej$ciu kanatléw wentylacyjnych do czerpni i wyrzutni przez S$cian¢ zewngtrzng
REI 120 zaprojektowano klapy odcinajace ppoz. prostokatne EIS 60, z mechanizmem sterujagcym
z bezpiecznikiem termicznym.

Montaz klap p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aprobata techniczng wedtug
wytycznych producenta klap.



6.8. Odprowadzenie skroplin

Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej do projektowanego pionu
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie skroplin z podwdjnym zasyfonowaniem zgodnie
z wytycznymi producenta, wykona¢ z rur PP-R laczonych przez zgrzewanie. Ukladanie ze
spadkiem 1-2 %. Przewody skroplin zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacjg przeciwwilgociowg z
pianki PE lub spienionego kauczuku posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

6.9. Wytyczne branzowe

6.9.1.

6.9.2.

Wytyczne elektryczne

wykona¢ zasilanie w energi¢ elektryczng szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej, oraz
sitownikdw przepustnic zamykajacych na kanatach.

montaz przewodow w rurkach ochronnych lub korytkach,

w zakres robdt firmy montujacej instalacje wentylacji wchodzi okablowanie 1 wykonanie
potaczen elektrycznych pomiedzy urzadzeniami, a skrzynkami zasilajgcymi 1 elementami
automatyki sterujgcej instalacji wentylacji.

wykonawca instalacji wentylacji dostarcza i montuje wszystkie elementy automatyki
zabudowane na centrali oraz elementy na zewnatrz centrali tj. termostaty, czujniki
temperatury, regulatory, sterownik, tacznie z utozeniem kabli do tych urzadzen.

przy wycenie uwzgledni¢ okablowanie zasilajace 1 sterownicze pomig¢dzy panelem
sterownia centrali, a elementami centrali.

wykonawca instalacji elektrycznej powinien wykona¢ zasilanie szafy zasilajgco-
sterowniczej centrali zasilanie wylacznikow 1 sitownikow przepustnic zamykajacych na
kanatach.

Wytyczne budowlane

. wykona¢ otwory na kanaty w $cianach i stropach;
. wykona¢ podwiesia do zamocowania urzadzen,
. zapewni¢ dostep do klap rewizyjnych, przepustnic z sitownikami i urzadzen na kanatach

wentylacyjnych,

. wykona¢ rozbieralng zabudowe sufitu podwieszanego pod centralg wentylacyjng w sposob

umozliwiajacy swobodny dostep dla konserwacji elementdéw centrali.

. skrzydta drzwi do pomieszczen pomocniczych z wentylacja wywiewng wyposazy¢ w kratki

6.10.

transferowe lub otwory o powierzchni netto min. 220 cm?, umieszczone w dolnej czesci
skrzydta. Dopuszcza si¢ pozostawienie szczeliny o wys. 20 mm w dolnej czgéci drzwi

Wykonawstwo robot

Montaz instalacji zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” Zeszyt nr 5, wydanie COBRTI INSTAL.

urzadzenia 1 elementy instalacji montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
dostarczang przez producenta,

catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami,

przed przystapieniem do wykonywania wentylacji wymiary sprawdzi¢ na budowie,

zaleca si¢ wykona¢ kanaty prostokatne proste z jednym luznym kotnierzem,

kanaly w budynku mocowa¢ do stropoéw i §cian za pomocg uchwytéw z obejmami —
podwieszenia lub podpory. Kanaty oddziela¢ od podpdr przektadkami gumowymi, dla
zabezpieczenia przez przenoszeniem hatasu na konstrukcje budynku,

na kanalach wykona¢ otwory rewizyjne do okresowego czyszczenia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

przej$cia przewodow przez przegrody budowlane oblozy¢ welng mineralna,
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e przed oddaniem do uzytku wykona¢ regulacje instalacji, zgodnie z zalozeniami projektu.

7. ODCIAGI OPAROW LUTOWNICZYCH

W pracowni systemow telewizyjnych na stotach roboczych zastosowano odciaggi oparow
lutowniczych. Kazdy odciag obstuguje 2 stanowiska. Zaprojektowano lacznie 8 zestawow.

Parametry:

- odcigg oparéw lutowniczych dla max 2 stanowisk:

- zasilanie 1x230V/50Hz

- max podcisnienie 3000 Pa

- max przeptyw powietrza 190 m3/h

- 4 stopnie wydajnosci

- poziom dzwigku < 53 dB(A) (w odlegtosci 1 m)

- filtr wstepny F7 oraz filtr HEPA H13 potaczony z filtrem wegla aktywnego

- alarm akustyczny i1 wizualny zabrudzenia filtra

w komplecie:

- rami¢ odciggowe z koncowka w ksztalcie lejka
- wigcznik ON/OFF z kablem

Dodatkowo dla drugiego stanowiska:

- zestaw ramienia odciggowego sktadajacy si¢ z:
- ramig elastyczne o dhug. 1,0 m

- zestaw mocujacy do stolu z przepustnicg

- rura elastyczna o dlugosci 3,0 m

- koncowka w ksztatcie lejka

Montaz odciggu oparé6w na polce pod stotem, w odlegtosci minimum 50 mm od $cian.
W blatach stotow przewidzie¢ otwory na rury odciggowe. Wylgczniki odciggow oparow
zamontowaé na tablicy w poblizu gniazdek elektrycznych.

Podczas uzytkowania urzadzen stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcji producenta.

8. INSTALACJA KLIMATYZACJI

8.1 Parametry Powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewngtrzna tz =+32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C
ZIMA:
- temperatura zewngtrzna tz =-20°C
- temperatura wewnetrzna tw=+20°C
8.2 Opis ogolny

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach ze
stanowiskami komputerowymi zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng oparta o system VRF
pracujacy na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez plynna
regulacje przeplywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania
czynnika w trybie chlodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostka zewngtrzna systemu VRF zostanie polaczona z jednostkami wewnetrznymi za
pomocg instalacji chtodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowano na dachu. Posadowienie na
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stalowej konstrukcji wsporczej o wysokosci minimum 30 cm. Jako jednostki wewnetrzne
projektuje si¢ urzadzenia kasetonowe, wyposazone fabrycznie w pompki skroplin.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato si¢ za pomoca sterownika centralnego oraz
sterownikéw przewodowych po jednym na kazde pomieszczenie. Dokladng lokalizacje
sterownikow ustali¢ z Uzytkownikiem.

8.3. Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF
Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:

- model jednostki wewnetrznej: kasetonowy slim

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 5,0 kW,

- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,023 kW
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 0,023 kW

- wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 840%840x204 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom cis$nienia akustycznego max 27-33 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 19,5 kg

- czynnik chlodniczy R410A/R32

8.4. Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji VRF

Jednostka zewngtrzna o wydajnos$ci chtodniczej 22,4 kW:

- jednostka dwuwentylatorowa wyposazona w sprezarke inwerterowa,
- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,83

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,26

- moc chlodnicza nie mniej niz 22,4 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 25,0 kW,

- poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 58 dB(A)

- maks. wydatek powietrza 9000 m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 143 kg

- pobor mocy (dla chlodzenia) nie wiecej niz 6,83 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 6,67 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ +55C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~ +27 C

- czynnik chlodniczy R410A

- certyfikat PZH

- automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
- funkcja automatycznego adresowania

8.5. Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne zostang wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe
umozliwiajace ustawienie trybu pracy oraz nastawe temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:

* zmiana trybu pracy,

* nastawa temperatury(co 0,5°C),

 ustawienie limitu temperatury,

* informacja o zabrudzonym filtrze,

* blokada klawiszy,

» funkcja follow me,

 funkcja sprawdzenia i ustawienia parametréw jednostki zewngtrznej i wewnetrzne;.

» sprawdzenie kodow btedu IDU oraz ODU,

* tryb nocny/cichy
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» zmiana biegu wentylatora (7 biegow),
 funkcja self cleaning,

8.6. Sterowanie centralne

Sterowanie uktadu za pomoca sterownika, ktory pozwoli na centralne sterowanie catym
systemem z jednego miejsca.
Podstawowe funkcje sterowania centralnego:
- sterowanie wszystkimi jednostkami
- nastawa temperatury (co 0,5°C)
- blokada sterownika indywidualnego
- programator czasowy
- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp.
zewngtrznej i temp. powietrza wyptywajacego z klimatyzatora.

8.7. Instalacja freonowa

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.
Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP

odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

8.8. Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dlugosci izolacja
posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacja jak wyzej,
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Cato$¢ izolacji montowaé tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociagéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

8.9. Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem 1 uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkoéw
uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od S$ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze
1 odgat¢zienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegltos¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podiogi powinna wynosi¢,
co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami
powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz:

* dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodow s$rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrzne] wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* co najmniej o0 2 cm przy przej$ciu przez przegrod¢ pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. I cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen mig¢dzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
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wypetniona materiatlem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Cato$¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze 1 aktualne certyfikaty.

8.10. Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw z zasyfonowaniem do kanalizacji
sanitarnej. Wysoko$¢ syfonéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Instalacj¢ skroplin wykona¢ z rur PP-R o potaczeniach zgrzewanych. Rury prowadzi¢
ze spadkiem 1-2 % w kierunku odptywu. Mocowanie do $cian lub stropu za pomocg uchwytow
stalowych z wktadka gumowa.

Przewody skroplin zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg przeciwwilgociowg z pianki PE lub
spienionego kauczuku posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna
na temp 70°C) grubosci 13 mm.

8.11. Proby i rozruch

Przed napelieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykona¢ probeg szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow)
oraz test osuszania préozniowego.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napeti¢ freonem R410A 1 przeprowadzié rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawiciela producenta

8.12. Wytyczne budowlane i elektryczne

— Wykonac¢ konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng systemu klimatyzacyjnego

— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej 1 elektrycznej

— Doprowadzi¢ zasilanie do agregatu chtodniczego oraz wykona¢ okablowanie pomiedzy
urzadzeniami.

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W budynku beda wytwarzane $cieki w postaci skroplin z klimatyzacji oraz centrali
wentylacyjne;.

Scieki beda odprowadzane do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Projektowany poziom kanalizacyjny wiaczy¢ do istniejacego poziomu w punkcie ,,A”, po
zdemontowaniu podej$cia po miske ustepowa. Zdemontowac takze odgatezienie z podej$ciem pod
umywalke.

Projektowany poziom kanalizacji prowadzony w ziemi pod posadzka. Zaglebienie
dostosowac do istniejgcego poziomu.

Instalacje uktadang w ziemi wykona¢ z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999 taczonych
na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania ,,UD”. Przewody pod posadzka uktada¢ z
minimalnym przykryciem 50 cm, na podsypce z piasku o grubos$ci minimum 15 cm. Wykopy
zasypac piaskiem 1 zagescic.

Pion wykona¢ z rur i ksztaltek PP bezcisnieniowych, kanalizacyjnych laczonych na uszczelki
dwuwargowe. Przewody odptywowe uktada¢ ze spadkiem minimalnym 2%. Rury mocowaé
do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych z wkladka gumowa zalecanych przez
producenta rur. Pion wyposazy¢ w rewizje ok. 50 cm nad posadzka. Wszystkie podigczone
urzadzenia wyposazy¢ w indywidualne syfony.
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Odpowietrzenie instalacji przez pion wyprowadzony ponad dach na wysokos$¢ 0,5-1,0 m
1 zakonczony rurg wywiewng PP.

Przejscia pionu w poziom za pomoca dwdch kolan 45°.

Na pionie na jednej kondygnacji zastosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state
(przenoszenie obcigzen rurociggdw) oraz co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne.
Elementy mocujace zawsze powinny obejmowaé rur¢ pod kielichem. Stosowaé¢ uchwyty nie
przenoszace hatasu na konstrukcje budynku. Przej$cia przez stropy, $ciany oraz przez lub pod
fundamentami w rurach ostonowych stalowych zabezpieczonych fabrycznie przed korozja.

Wykonanie, proby i odbior instalacji zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

10. UWAGI

Podczas robdt przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
z pozniejszymi zmianami.
W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentdéw 1 stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.
Roboty wykona¢ stosujac si¢ do wytycznych ujetych w opracowaniach:
e _Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6.

e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5.

e _Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 12.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami

e Wytyczne montazu producentdéw zastosowanych materiatow.

Opracowat
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski



15

Lublin, dnia 29.11.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oSwiadczamy, ze

PROJEKT TECHNICIZINY
INSTALACJE SANITARNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKOkt
ELEKTRONICZNYCH W LUBLINIE

OBIEKT BUDOWLANY:

adres 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 38

kategoria obiektu IX

identyfikatory dziatek ewidencyjnych 066301_1.0025.AR_3.151/1
INWESTOR:

nazwa GMINA LUBLIN

adres 20-109 Lublin ul. Plac tokietka 1

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu shuzy.

Tytut zawodowy Nr uprawnien Podpis
Imie i nazwisko budowlanych
. LUB/0291/PO0OS/12
Projektowa’r mgr Inz. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i
Ireneusz Jeleniewski urz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
. 458/Lb/2001
Sprawdzit mgr Iinz. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i
Adam Tymosiak urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
y gowy yjny!
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych




LUBELSKA . . .
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/140/12
DECYZJA
Z c&ﬁsa art. 24 :& 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o dach ych X
sdow oraz urt /Dz. U z 200ir. Nr 5, poz.42, z péin .zm./art.13 ust. 1 e_nL art. 14 .G».— pkt. 4
ustawy z dnia 7 _Gow _Sf. Eﬁic w:mos_ﬁo | tekst jednolity: Dz. Q z 2010 r. Nr 243, poz. R.um\o..ﬁmu_ E-. - pkt. :m
! 23 ust. 1 ictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie sar elnych funkeji
i budownictwie /Dz. U. z 2006 . Z_. 83, uou uqm\ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgp: jnego / Dz. U..z 2000 r. Nr ww
: poz. 1071z p6zn. zm. / )
stwierdzamy, Ze

Pan Ireneusz Jerzy JELENIEWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 8 grudnia 1970r. w Lublinie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0291/POOS/12

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i Ema&nn..:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

) " UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na uo%ﬁia art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. .

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w Esﬁ.lmﬁso lane — podstawg do wykonywani dzielnych ?u_a.ﬂ. h h
w budownictwie ms._os_ wpis no rejestru G go Inspek Nadzoru go oraz wpis na listg czionkéw

Ec<
2. Od niniejszej decyzji stuzy o%iu_:n do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
za uomn“na._agnn_ Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od g jej dorgezenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

4 Przewodniczacy

—

inz. Lech Di drinf, Kazimierz Bonetyfski

Czonek Czionek

inz. Andrzej Adani@zuk
Otrzymujg:

@ Pan Ireneusz Jeleniewski
ul. Naigczowska 213c,
20-831 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

POLSKA
1 2 B &

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-1S2-111-KJP *

Pan Ireneusz Jerzy Jeleniewski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0038/13
adres zamieszkania ul. Nateczowska 213c, 20-831 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. )
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztoz w formie pi

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

& .\ ot



Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.

7na¥ ABU QU 734271052001
DECYZJA

Na podstawig art. 12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust. 2. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4, ust. 3 pkt. 1 i
ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz.U.00.106.1126 / oraz § 3
ust. 11§ 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38 /, w zwigzku z
art 104 § 11 2 KPA /tekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z pdzn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku
Pana Adama Jacka Tymosiaka z dnia 04 pazdzisrnika 2001 r., wobec zlozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

- Pan Adam Jacek TYMOSIAK
magister inzynier
ur. dnia 08 sierpnia 1970 r. w Swidniku

ctrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 458/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci_instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych
i kanalizacyjnych , ciepinych,.wentylacyinych i gazowych-

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Adam Jacek Tymosiak:

1. Ukonczyl studia wyzsze magisterskie na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakresie urzadzen
sanitarnych, przez co spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego :_mNGaa.:mmo do
uzyskania uprawnien budowlanych;

Wykazal wymagana ustawa praktyke zawodowa;

Zlozyl egzamin z wynikiem pozytywnym

W

Wobec powyzszego, decyzja niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Qd amnx% 33&..&2. m._cy\ whiesienie odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie. za posrednictwvem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Qirzvmuia

1 Pan Adam Jacex Tymosiak - .
ul 3-go Mgja 5:27

21-020 nik

Gtawny Inspekior Nadzoru Bug L.
aa N -

(SR N}

POLSKA
1 2 B &
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze Emiuxmns.:,\:_.n

LUB-I8F-T39-4DA *

Pan Adam Tymosiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3465/02
adres zamieszkania ul. Krasienin26 A, 21-025 Niemce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wy zeni i ia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa. |




II. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTAL. OGRZEWCZEJ

1. Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne
precyzyjne ze szwem wzdiuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ pofaczen —

zaprasowanie promieniowe typu Press.

Srednica Dhugos$¢ [m]
DN 15x1,2 72
DN 18x1,2 46
DN 22x1,5 58
DN 28x1,5 46
Razem 222

2. Grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe, zasilane z boku (z wieszakami,

odpowietrznikiem i korkiem)

Nazwa dtugosc [m] llos¢ [szt.]

22K-60 1,400 m

22K-60 1,000 m

22K-60 0,520 m

22K-50 1,320 m

21K-60 0,600 m

22K-50 1,120 m

NP [FRP|O|RININ

11K-60 0,400 m

Razem 15

3. Armatura
3.1. Zawory termostatyczne i regulacyjne

Nazwa

Srednica

llogé [szt.]

Zawor odcinajgcy prosty z nastawg wstepna, z mozliwoscig
spustu wody,niklowany, Kvs=2,5 m3/h, montowany na
gatgzkach powrotnych grzejnikow, umozliwia odtgczenie
grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalaciji.

15

15

Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng, Kvs = 0,9
m3/h, niklowany, Tmax=120 C, wykonanie standardowe (z
nyplami standardowymi).

15

15

Reczny zawor rownowazgcy. Nastawa wstepna, wbudowany
zawor kulowy, mozliwosé odciecia niezaleznie od nastawy.
Wbudowane ztgczki pomiarowe. Gtowica wielofunkcyjna.
Zakres temperatur od -20 do +120 °C, Apmax = 2,5 bar,
PN20

25

Gtowica termostatyczna. Czujnik cieczowy wbudowany
bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu
temperatury. Zakres nastawy 8-28 C.

Gtowica termostatyczna. Model wzmocniony, bezpiecznik
mrozu, ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury,
zabezpieczenie przed manipulacjg. Zakres nastawy 5-26 C

13

3.2. Zawory kulowe odcinajace PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988
niklowane z dtawikiem, z dzwignig stalowa, Srubunkowe

Nazwa

Srednica

llosé [szt]

Zawor kulowy odcinajgcy

25

3

Zawoér kulowy odcinajgcy

20

2

Razem

5




3.3. Odpowietrznik automatyczny + kulowy zawér odcinajacy
do montazu na pionach i w najwyzszych punktach instalacji

Srednica llo$¢ [szt.]
15 2

4. Parapety nad grzejnikami na scianach bez okna llos¢ [szt.]
dlugos¢ = Lgrzejnika +20 cm (materiat wg proj. Architektonicznego) 4

5. UWAGI:
1. W zestawieniu nie uwzgledniono ksztattek, elementéw mocujgcych, izolacji
termicznej oraz innych elementéw dodatkowych.

2. Przepusty p.poz. El 120 wg czesci rysunkowe;j 2 szt.



1. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENT. MECHANICZNEJ

utworzone w programie WENTYLE

L.p. Opis elementu Szt. m2 Uwagi
Uktad nawiewny N1
N1-0 Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana, wymiennik ciepta 1 Vn=1620 m3/h
przeciwpradowy, nagrzewnica elektryczna Pmax =3,6 kW, zasilanie dla dP=300 Pa,
3x400V/50Hz, wentylatory EC, konstrukcja samonosna, izolacja Vw=1620 m3/h
termiczna grub. 25 mm dla dP=300 Pa
N1-1 Czerpnia $cienna -600x400-AL (lakierowana w kolorze elewacji) 1
N1-2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-600 1 1.2
N1-3 Redukcja asym. QPR2v-N-C-290x920-400x600-0-m110-30-30-700 1 1.863
N1-4 |Redukcja asym. QPR2v-N-C-290x920-300x500-m70-m10-30-30-550 1 1.578
N1-5  [Ttumik akustyczny -300x500x1000-[100x66]x3 z owiewka 1
N1-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-250 1 0.4
N1-7 Tréjnik TR1v-N-C-300x500-400-200x200-200-250-100 1 0.72
N1-8 Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x500-250x400-30-30-300 1 0.487
N1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X400-200 1 0.26
N1-10 |Trdjnik TR1v-N-C-250x400-400-200x200-200-200-100 1 0.6
N1-11 |Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x400-250x300-30-30-300 1 0.395
N1-12 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-2000 1 2.2
N1- 13 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-1145 1 1.26
N1- 14 |Trdjnik TR7v-N-C-250%x200-300-250-30-30-30-120-120-50 1 0.805
N1-15 |Redukcja PRL1v-N-C-250x250-250-30-50-300 1 0.3
N1- 16 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2575 1 2.021|system "SPIRO"
N1- 17 |[Trdéjnik TSCL-250-160 1 0.4]system "SPIRO"
N1- 18 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1514 1 1.188|system "SPIRO"
N1-19 [Kolano BPL-250-90 1 0.430(system "SPIRO"
N1- 20 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-570 1 0.447|system "SPIRO"
N1-21 ([Trdjnik TSCL-200-250 1 0.45|system "SPIRO"
N1-22 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-500 1 0.314|system "SPIRO"
N1-23 |Przepustnica zamykajaca szczelna z sitownikiem C-200 4 system "SPIRO"
N1- 24 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2146 1 1.348|system "SPIRO"
N1- 25 ([Trdjnik TSCL-200-160 3 0.3|system "SPIRO"
N1-26 [Mufa MSF-200 4 0.085|system "SPIRO"
N1-27 |Redukcja RSCLL-200-160 3 0.1|system "SPIRO"
N1- 28 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2337 1 1.173|system "SPIRO"
N1-29 ([Trdjnik TSCL-160-160 3 0.225|system "SPIRO"
N1- 30 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2163 1 1.086system "SPIRO"
N1-31 [Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1
mm) -160 891
N1-32 [Nawiewnik wirowy izolowany 300-08, liczba szczelin -8, wymiar panelu| 12
300x300mm, regulacja kierunku strumienia powietrza, przestawne
topatki plastikowe. Malowany proszkowo na kolor RAL 9010. Skrzynka
rozprezna z izolacjg akustyczng i przepustnicg regulacyjng, kréciec fi
160
N1- 33 ([Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1
mm) -160 445
N1-34 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 429




N1- 35 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+172 1 1.992|system "SPIRO"
N1-36 |[Trdjnik TSCL-200-125 1 0.275|system "SPIRO"
N1- 37 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-377 1 0.237|system "SPIRO"
N1- 38 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1970 1 1.237|system "SPIRO"
N1-39 |[Trdéjnik TSCL-200-160 1 0.3|system "SPIRO"
N1-40 |Redukcja RSCLL-200-160 1 0.1|system "SPIRO"
N1-41 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2400 1 1.205|system "SPIRO"
N1-42 |Tréjnik TSCL-160-160 1 0.225|system "SPIRO"
N1- 43 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2100 1 1.054|system "SPIRO"
N1-44 [Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 905
N1-45 [Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 448
N1-46 [Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 424
N1-47 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 1 0.079]|system "SPIRO"
N1- 48 [Przepustnica zamykajaca szczelna z sitownikiem C-125 1 system "SPIRO"
N1-49 [Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -125 616
N1- 50 [Zawér nawiewny z ramka montazowg -fi 125, stal oc. lakierowana 1 system "SPIRO"

proszkowo
N1-51 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-191 1 0.096|system "SPIRO"
N1-52 [Kolano BPL-160-90 1 0.182(system "SPIRO"
N1- 53 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-105 1 0.053|system "SPIRO"
N1- 54 [Przepustnica regulacyjna fi 160 2 system "SPIRO"
N1- 55 ([Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 878
N1-56 [Zawér nawiewny z ramka montazowg -fi 160, stal oc. lakierowana 2 system "SPIRO"

proszkowo
N1-57 [Redukcja PRL1v-N-C-250x200-160-30-50-300 1 0.273]|system "SPIRO"
N1-58 |Mufa MSF-160 1 0.064|system "SPIRO"
N1-59 ([Kolano BPL-160-45 2 0.117|system "SPIRO"
N1- 60 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-300 1 0.151|system "SPIRO"
N1-61 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-800 1 0.402|system "SPIRO"
N1- 62 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2183 1 4.108|system "SPIRO"
N1- 63 [Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 1140
N1- 64 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-200 2 0.16
N1-65 |tuk QBv-N-C-200x200-30-30-120-87 2 0.437
N1- 66 |Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300 2 0.24
N1- 67 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1360 1 0.854|system "SPIRO"
N1- 68 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1278 1 0.803|system "SPIRO"
N1- 69 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2621 2 1.316|system "SPIRO"
N1- 70 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2062 2 1.035|system "SPIRO"
N1-71 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 1373
N1-72 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 645
N1-73 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 619




N1- 74 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2100 1 1.319]system "SPIRO"
N1-75 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-538 1 0.338|system "SPIRO"
N1- 76 [Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 1614
N1- 77 |[Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 984
N1- 78 [Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 965
N1-79 [Pokrywa rewizyjna na kanat fi 200 6 system "SPIRO"
N1- 80 [Pokrywa rewizyjna na kanat fi 250 1 system "SPIRO"
N1-81 [Pokrywa rewizyjna na kanat fi 160 1 system "SPIRQO"
N1- 82 [Klapa rewizyjna na kanat prostokatny 400-200 1
N1-83 |Klapa p.poz. EIS 120 (z mechanizmem sprezynowym z wyzwalaczem 1

topikowym)-600x400-350
N1- 84 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-200 1 0.4

Uktad wywiewny W1

W1-1 |Nawiewnik wirowy izolowany 300-08, liczba szczelin -8, wymiar panelu| 13

300x300mm, regulacja kierunku strumienia powietrza, przestawne

topatki plastikowe. Malowany proszkowo na kolor RAL 9010. Skrzynka

rozprezna z izolacjg akustyczng i przepustnicg regulacyjng, krdciec fi

160
W1-2 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 917
W1-3 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 415
W1-4 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 396
W1-5 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2083 1 1.045(system "SPIRO"
W1-6 |Tréjnik TSCL-160-160 2 0.225|system "SPIRO"
W1-7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2365 1 1.187|system "SPIRO"
W1-8 |Redukcja RSCLL-200-160 2 0.1|system "SPIRO"
W1-9 |Mufa MSF-200 4 0.085|system "SPIRO"
W1- 10 |Tréjnik TSCL-200-160 2 0.3|system "SPIRO"
W1- 11 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1970 1 1.237|system "SPIRO"
W1- 12 |Przepustnica zamykajaca szczelna z sitownikiem -C-200 4 system "SPIRO"
W1- 13 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1372 1 0.862|system "SPIRO"
W1- 14 |Tréjnik TSCL-200-125 1 0.275]|system "SPIRO"
W1- 15 |Zawdr wywiewny z ramkg montazowsa fi 125, stal oc. lakierowana 1 system "SPIRO"

proszkowo
W1- 16 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -125 508
W1- 17 |Przepustnica zamykajgca szczelna z sitownikiem-C-125 1 system "SPIRO"
W1- 18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 1 0.079]|system "SPIRO"
W1- 19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1088 1 0.683|system "SPIRO"
W1- 20 |Kolano BPL-200-90 6 0.275|system "SPIRO"
W1-21 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-420 1 0.264|system "SPIRO"
W1-22 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2159 1 1.356(system "SPIRO"
W1- 23 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1346 1 0.845]|system "SPIRO"
W1- 24 |Redukcja PRL1v-N-C-250x300-200-30-50-300 1 0.335




W1- 25 [Tréjnik TR1v-N-C-250x300-400-200x200-200-150-100 1 0.52
W1- 26 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-300 1 0.33
W1- 27 |Tréjnik TR2v-N-C-250x300-400-160-200-150-100 1 0.49
W1- 28 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-1202 1 1.323
W1- 29 |Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x400-250x300-30-30-300 1 0.395
W1-30 [Trdjnik TR2v-N-C-250x400-400-200-200-200-100 1 0.583
W1- 31 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X400-796 1 1.035
W1- 32 |Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x500-250x400-30-30-300 1 0.487
W1- 33 |Trdjnik TR1v-N-C-300x500-400-200x200-200-250-100 1 0.72
W1- 34 |Ttumik akustyczny 300x500x1000-[100x66]x3 z owiewka 1
W1- 35 |Redukcja asym. QPR2v-N-C-290x920-300x500-m350-0-30-30-550 1 1.342
W1- 36 [tuk QBR1v-N-C-290x920-400x600-30-30-120-90-0 1 4.099
W1- 37 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-300 1 0.6
W1- 38 [tuk QBv-N-C-400x600-30-30-120-90 1 2.382
W1- 39 |[Klapa p.poz. EIS 120 (z mechanizmem sprezynowym z wyzwalaczem 1

topikowym)-600x400-350
W1-40 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-600 1 1.2
W1- 41 |Wyrzutnia Scienna -600x400-AL (lakierowana w kolorze elewac;ji) 1
W1- 42 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-250 2 0.2
W1- 43 [tuk QBv-N-C-200x200-30-30-120-87 2 0.437
W1- 44 |Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300 2 0.24
W1- 45 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-700 1 0.44|system "SPIRO"
W1- 46 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1205 1 0.757|system "SPIRO"
W1- 47 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2620 1 1.315|system "SPIRO"
W1- 48 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2425 1 1.217]|system "SPIRO"
W1- 49 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 1024
W1- 50 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 510
W1-51 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 477
W1-52 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200 2 0.1|system "SPIRO"
W1-53 |Kolano BPL-160-90 1 0.182(system "SPIRO"
W1- 54 |Przepustnica regulacyjna fi 160 1 system "SPIRO"
W1- 55 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 1224
W1-56 [Kanatwentylacyjny SPR-C-200-650 1 0.408|system "SPIRO"
W1-57 |Kolano BPL-200-45 2 0.169|system "SPIRO"
W1- 58 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-506 1 0.318|system "SPIRO"
W1-59 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-474 1 0.297|system "SPIRO"
W1- 60 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-150 2 0.094|system "SPIRO"
W1-61 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-200 2 0.126|system "SPIRO"
W1- 62 [Trojnik TSCL-160-200 1 0.275|system "SPIRO"
W1- 63 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-900 1 0.452|system "SPIRO"
W1- 64 [Trojnik TSCL-160-160 2 0.225|system "SPIRO"
W1- 65 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+250 1 1.632|system "SPIRO"
W1- 66 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 685
W1- 67 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 791




W1- 68 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-550 1 0.276
W1- 69 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 763
W1-70 [Trdjnik TR2v-N-C-200x200-300-100-150-100-100 1 0.271
W1- 71 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-400 1 0.32
W1- 72 |Kolano BPL-200-90 2 0.275|system "SPIRO"
W1- 73 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2600 1 1.633|system "SPIRO"
W1- 74 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-672 1 0.422|system "SPIRO"
W1-75 |Tréjnik TSCL-200-160 1 0.3|system "SPIRO"
W1- 76 |Redukcja RSCLL-200-160 1 0.1|system "SPIRO"
W1- 77 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2665 1 1.338|system "SPIRO"
W1- 78 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2154 1 1.081system "SPIRO"
W1-79 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 1156
W1- 80 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 517
W1- 81 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -160 499
W1- 82 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500 1 0.157
W1- 83 |Przepustnica regulacyjna fi 100 1
W1- 84 |Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+321 1 1.043
W1- 85 |Przewdd elastyczny z ptaszczem aluminiowo-poliestrowym (izolacja 25 1

mm) -100 2330
W1- 86 |Zawdr wywiewny z ramkg montazowa -fi 100, stal oc. lakierowana 1

proszkowo
W1- 89 |Pokrywa rewizyjna na kanat fi200 5
W1-90 |Klapa rewizyjna na kanat prostokatny 400-200 1

Nyple dodane:

Nypel NSL-100 1 0.039

Nypel NSL-160 3 0.064

Nypel NSL-200 1 0.085

PODSUMOWANIE
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 47,20 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 10,90 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 11,20 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 21,40 m2
Sumy dtugosci kanatéw okragtych:

Przewdd elastyczny fi 100 Suma L[mm] = 2400

Przewdd elastyczny fi 125 Suma L[mm] = 1200

Przewdd elastyczny fi 160 Suma L[mm] = 21200

Kanat SPR-C-100 Suma L[mm] = 3900

Kanat SPR-C-125 Suma L[mm] = 400

Kanat SPR-C-160 Suma L[mm] = 47400

Kanat SPR-C-200 Suma L[mm] = 30000

Kanat SPR-C-250 Suma L[mm] = 4700




Elementy nawiewne grawitacyjne

Kratka transferowa drzwiowa lub otwory w drzwiach powierzchnia 1
czynna min. 220 cm2
Nawiewnik okienny lub $cienny ci$nieniowy wydajnos¢ nawiewnika 1
max 30 m3/h

UWAGA:

1. W zestawieniu nie uwgledniono izolacji termicznej, mocowan oraz uchwytéw, ktdre nalezy ujgé w
ofercie

2. Przed zamdwieniem elementdw instalacji wentylacji sprawdzi¢ wymiary na budowie oraz poréwnaé
ksztatt elementéw nietypowych z czescig rysunkowa

3. Na kanatach uwzgledni¢ klapy rewizyjne do okresowego czyszczenia




DANE URZADZENIA

Przeptyw powietrza 1620 1620 m3/h

Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa

Obudowa Konstrukcja samdnos’na Predkos$¢ powietrza 1.6 1.6 mv/ S
" zolacja N Wetna mineralna 25mm Pobér mocy wentylatoréw o 045 0.45 kW

Wykonanie. ) Standardowe - Moc silnikéw wentylatoréw 037 0.37 kw

Wersja . Wewnetrzna ) | Prad catkowity wentylatoréw ' 33 3.3 A

Automatyka Tak Napiecie zasilania 1x230/50 V/Hz

Kablowanie » Tak Strona obstugi Prawa Prawa

Szerokode v 1932 mm %g(s)‘gosé:c‘zg%vietrza zgodnie z EN 1,2 kg/m3

Wysokos¢ , 355 mm SFPy 1850 W/m3/s

Dtugosc s A . 2160  mm SFPe 1994 W/m3/s

Masa i . 271 kg

Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018

Klasa efektywnosci energetycznej . A+{2016)/A+G (2020) Parametry powietrza zewnetrznego

Wspbiczynnik poboru mocy (fs-pref) - 0.76 (2016)/0.95 (2020) Zima S -20.0 / 100.0 °C/%

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementow m.in.: dachéw,
przepustnic wraz z frzpieniami, sitownikdéw, kréécéw wymiennikow,
kroécédw odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

Lato 32.0/45.0 °C/%

Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/40.0 °C/%
Lato ' 25.0/50.0 °C/%

Recyrkulacja . ‘ 0 . . %
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FUNKCJE PODSTAWOWE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie élastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosé

925/290 mm

Przepustnica 7

905/270/115 mm

Szerokos¢/Wysokosc/Diugosd

Filtr
Nazwa
Typ filtra F7 / ePM1 60%
Rodzaj filtra Minipleat
Efektywnosc energetyczna (Klasa /
RZE) ~ E/>2050

Whkiad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1

897x287x75 -1

Predko$¢ przeptywu powietrza 1.7 m/s

Spadek cignienia 117 Pa

Opory przeptywu powietrza - Filtr 67 Pa

czysty

Opory przeptywu powietrza - '

Maksymalne 167 Pa

[x] Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa

Opory przeptywu powietrza Zima 158 Pa’
183 Pa

Opory przeptywu powietrza - Zima

Szerokos¢/Wysokosé 925/290 ~mm
Filtr

Nazwa

Typ filtra M5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra Dziatkowy

Efektywnos¢ energetyczna (Klasa / :

RZE) ) E/>1100

Whiad filtra (W x Hx L - szt) nr. 1

© 915x305x48 - 1

Predkosc¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s

Spadek ciénienia 75 Pa

Opory przeptywu powietrza - Filtr 38 Pa

czysty .

Opory przeptywu powietrza -

Maksymalne 113 Pa
Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa

Opory przeptywu powietrza Zima 207 Pa

Opory przeptywu powietrza - Zima

(warunki standardowe) Zima 207 P

Powietrze wlot °C/9

Temperatura/Wilgotno$é Zima 20/40 /%

Powietrze wylot . °C /%

Temperatura/Wilgotno$é Zima 6.6/96.9 /%

Opory przeptywu powietrza - 11 Pa

Odkraplacz

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5%




(] Wymiennik przeciwpradowy

_(warunki standardowe) Zima

Wentylator

Powietrze wlot o /9
Temperatura/Wilgotno$é Zima ~20/100 CM)
Powietrze wylot o /0, Nazwa
Temperatura/Wilgotnoéé Zima 15.7/7 C/% ) -
Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR 82.90 % Przeptyw powietrza 1620 m3/h
1253/2014) 90 — : >
Sprawno$¢ odzysku Zima 89.13 % Ciénienie dyspozycyjne 300 °
Moc znamionowa Zima : 19.4 kw Cisnienie dynamiczne 26 2
Opory przeplywu, powietrza - o Pa Cisnienie statyczne 593 Pa
Odkraplacz — .
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Cisnienie catkowite 619 Pa
Wspbtczynnik K 491
Obroty 2903 ' 1/min
Wentylator Efektywne zapotrzebowanie 0.42 KW
o : mocy (filtry czyste) : i
Efektywne zapotrzebowanie
Nazwa mocy 045 kw
Przeptyw powietrza : 1620 m3/h (Snpsr\./\\//\)/entylatora dia JSW 37.02 %
Cidnienie dyspozycyjne 300 Pa SFP 934 W/m3/s
e . i Wew. jed. tylat
Ciénienie dynamiczne 26 Pa JMeVV\\;irJE (ElTrg\C/g\%n ylatora 996  W/m3/s
. Ciénienie statyczne 595 Pa Sprawnos¢ statyczna zespotu 59.53 %
Ciénienie catkowite - 621 Pa Sprawnos¢ catkowita zespotu 62.15 - %
Wspétezynnik K 491 Moc akustyczna wentylatora 75.37 dB
Obroty ' 2906 1/min Czestotliwoé¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Efektywne zapotrzebowanie ' 0.41 kw Wiot 68.2 668 67 648 66.7 59 57.9 [dB]
mocy (filtry czyste)
Efgb;ywne zapotrzebowanie 0.45 Kw Wylot 70 682 70.7 70.6 69.5 64 61.2 [dB]
(Snpsr\./\\//s)/entylatora dla JSW 37.04 % Typ silnika EC
SFP ' 916  W/m3/s Moc znamionowa 1x0.37 KW
Wew. jed. moc wentylatora ieci V/H
JMWint (Eurovent) 999 W/m3/s Napiecie 230 V/Hz
Sprawnosé statyczna zespotu 59.57 % Napigcie sterujace 9.6 v
Sprawnosé catkowita zespotu 62.18 % NateZenie pradu 1x3.3 A
Moc akustyczna wentylatora ‘ 75.39 dB Nominalne obroty 3000 1/min
Czestotliwoé¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Klasa IEC EC
Wiot 682 66.8 67 64.8 667 59.1 57.9  [dB] Klasa ochrony IP54
Wylot 70 68.2 70.7 70.6 695 64 612 [dB]
Typ silnika EC
Przepustnica
Moc znamionowa » 1x037 kW P
Napiecie 230 Szeroko$¢/Wysokosé/Diugosé 905/270/115 mm

@



Wentylator

Przepustnica

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosé

925/290

mm

V/Hz
Napiecie sterujace 9.6 \%
Natezenie pradu 1x3.3 A
Nominalne obroty 3000 1/min
Klasa IEC EC
Klasa‘ochrony IP54

Nagrzewnica elektryczna

Nazwa
Nagrzewnica z wbudowanym sterowaniemA Tak
Spadek cinienia A 20 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 24 m/s

Temperatura/Wilgotnosé
wejSciowa Zima

157/7 °C/%

Temperatura/Wilgotnos¢
wyjéciowa Zima

20/53 °C/%

Moc Zima

24 kw

Temperatura/Wilgotnosé
wejSciowa Lato

32/45 °C/%

" Temperatura/Wilgotnos¢
wyjéciowa Lato

32/45 °C/%

Napiecie 400 \%
"Moc znamionowa sekcji 3.60 kw
Natezenie pradu 341 A
Liczba sekcji 1
Potaczenie elastyczne

" Szerokodé/Wysokoéé

925/290 mm




AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Caestotliwose Hz ' 125 250 500 1000 2000 4000 8000  SUMA
Wlot nawiewu (ODA) . dB 682 668 67.0 64.8 66.7 59.1 57.9 74.1
Wilot nawiewu (ODA) dB (A) 521 58.2 63.8 64.8 67.9 60.1 56.8 71.4
Wylot nawiewu (SUP) dB 69.0 67.2 69.7 68.6 67.5 60.0 57.2 757
Wylot nawiewu (SUP) dB (A) 52.9 58.6 66.5 68.6 687 61.0 56.1 734
Wiot wywiewu (ETA) dB ‘ 67.2 658 66.0° 638 © 657 57.0 559 730
Wlot wywiewu (ETA) : dB (A) 511 57.2 62.8 63.8 66.9 58.0 54.8 70.3
Wylot wywiewu (EHA) 4B 70.0 68.2 70.7 70.6 69.5 64.0 612 77.2
Wylot wywiewu (EHA) dB (A) 53.9 59.6 67.5 70.6° 70.7 65.0 60.1 75.3

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

dB 60.0 53.2 53.7 48.6 47.5 42.0 34.2 62.0

dB(A) - 43.9 44.6 50.5 - 48.6 "48.7- 43.0 33.1 552

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01) ’

dB (A) 40.2 40.9 46.8 44.9 450 39.3 294 51.5

o



DANE WYMAGANE PRZEZ

ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

b} identyfikator modelu

¢) deklarowany typ

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Ukiad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciep*a _82.90 %]
g) znamionowe natezenie przeptywu dnom w SWNM 0457045 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.41/0.42 [kw]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 792.3/1329.5 [W/(m3/s}
j) predkoéé czotowa 1.6/1.6 fm/s]
k) znamionowe ciénienie zewnetrzne dps,ext 300/ 300 [Pa}
1) spadek ciénienia wewnetrznego czeéci petniacych funkcje wentylacyjne dps,int 234/ 237 [Pa]
m) spadek ciénienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkeji Wentylacyjnych dps,add 61/56 [Pa]
n) sprawno$é statyczna wentylatordw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 59.6 /59.5 (%]
0) maksymalny stppier'\ zewnetrznych przeciekéw powietrza (w %) przez obudowe 0.19 %]
p) efektywnos¢ energetyczna filtréw (rodzgj/klasa/zuiycie energii) ‘

) opis mechanizmu wizualnégo ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki

r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) | 55.2 [dB(A)]
s) adres strony internetowej

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 Tak




AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 1

Symbol . Nazwa Index llos¢
Sterownica au}omatyki 1

Presostat réznicowy 3

Karta Ethernet ) o 1

Whktadka bezpiecznikowa ] 1

o Whkiadka bezpiecznikowa ‘ -1
Sitownik przepustnicy V ; . 2

Sitownik przepustnicy . V B 2

) us{ugé kablowania jed‘nostki gtéwnej 1
zasilanie stopnia nagrzewnicy 1

Wkiadka bezpiecznikowa . 1




OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami ukfadu odbywa sie z panelu
sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszéj kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik krzyZzowy a nastepnie
nagrzewnica/chtodnica lub modut HPM..

3. W przypadku uktaddw z nagrzewnicg wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperaturg zewngtrzng, realizowany jest tzw ,goracy
start” ukfadu. Po zatgczeniu centrali w pierwszej kolejnoéci otwiera sie
na 100% zawér nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwiera¢ przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwtoce -
wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Ukfady z nagrzewnica wodnga wyposazone s w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyna zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone s3
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Sposdb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Kazdy uktad automa’tyki wyposazony jest w styk bezpotencjatowy
do wspéthieznego sterowania wentylatorem wyciggowym.

8. Ukfady z chiodnicg DX wyposazone sa w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajgce sterowanie chtodnica dwustopniowa.

9. Po zaniku napieéia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad
zapamigtuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po
przywréceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA
POPRZEDNICH NASTAWACH.

10. Centrale wyciggowe ~ dwubiegowe, z mozliwoscig sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG.

11. Kazdy ukfad nawiewny moze by¢ dodatkowo wyposazony w
sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.
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Nawiew
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12. Uktady z nagrzewnica elekiryczng wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica, zasilany 3x400V oddzielnym

B 2SI

AP

przewodem.

18. Uktady PRCS 128-138 wyposazone sg w uktad sterowanej ptynnie
pompy ciepta (HPM).

14. Automatyka uktadu HPM sktada sie z rozdzielnicy pompy ciepta i
falownika sprezarki. Zasilanie rozdzielnicy - 3x400V oddzielnym

. przewodem.

15. Rozdzielnica pompy ciepta, okablowana w zakresie podtaczenia
elementéw sterujacych do uktadu sprezarkowego. Falownik sprezarki
dostarczany luzem.

16. Mozliwos';’ wspdtpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACNet MS/TP.

17. Mozliwos¢ sterowania przez ETHERNET - karta ETHERNET jako
opcja dostarczana oddzielnie.

e



Ukiad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczng
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NASCIENNY STEROWNIK
ZWYSWIETLACZEM

9%0 qﬁZ 013 4 5016 S

1 2 3 475
Specyfikacja dostawy:
01 | Kanafowy czujnik temperatury 1,6,13,14 4
02 | Presostat 4,912 3
03 | Termostat zabezpieczajacy hagrzewnicy elektrycznej 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 23 2
05 | Siownik przepustnicy 0-10V 5 1
06 | Falownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 8,1 U4
07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V dla wik 1, 21 3x400V dla wik 3 1
08 | Panel zdalnego sterowania 17 1
09 | Modut sterowania nagrzewnicy elektrycznej zasilany 3x400V 7 1

Nastawa parametréw pracy centrali z kasety sterowniczej:

1. Otwardie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika tem-
peratury wyciagu Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejécia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica elektryczna. Czujnik temperaturyT (13) ograni-
za max/min temperatury nawiewu,

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4, Zabezpieczenie wymiennika krzyZowego przed zaszronieniem- czujnik tempe-
ratury Tr (6). Spadek temperatury powietrza wywiewanego opuszczajacego
wymiennik krzyZowy poniZej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje
plynnie otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyZowego.

5. Zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem- termostat Tz
{10). Wazrost temperatury powietrza za nagrzewnicg powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury poniZej nastawy, hagrzewnica zalaczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeplywu powie-

tiza- presostat (12).

Zadziatanie presostatu powoduje wylaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie ukfadu- po skasowaniu
awarii,

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik azestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukladu wedtug kalendarza- temperatura, wydajno$¢, tryb pracy

» Informacja o stanach alarmowych

» Zabezpieczenie ukladu napedowego przed przeciaieniem

- Mozliwos¢ pracy w protokofach komunikacyjnych MODBUS RTU /RS 485/ lub
BACNet MS/TP '

OPCJA — patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-
MATYK.

« Sygnalizacja zanieczyszezenia filtra dodatkowego

« Komnunikacja przez ETHERNET
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INSTALACJA OGRZEWCZA
RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

WYKAZ POMIESZCZEN

Nr | Nazwa pomieszczenia Proj.sufit modutowy| Powierzchnia

pom podwiesz.wys. [m?]

nad podfogq [m]

01 | Pracownia systemdw telewizyjnych | 3.70-4.00 56,25

02 | Zaplecze pracowni 3.70-4.00 17,90

03 | Przedsionek 2.80 415

04 | Korytarz 2.80 7,80

05 | Pracownia kontroli dostgpu 3.70-4.00 61,05
i instalacji alarmowych

06 | Magazynek 2.80 9,40

07 | Pracownia telewizji CCTV, DVB-T, | 3.50-4.00 56,50
DVB-C, DVB-S,

08 | Pracownia sieci rozlegfych 3.50-4.00 56,20

09 |Korytarz 2.80 18,20

10 | Korytarz 2.80 27,60

RAZEM 315,05
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Zaw. regulacyjny ZAW. KULOWY

dn25 kv=6,3 dn 25
odpowietrznik
automatyczny z zaworem dn28x1.5 dn 2815 w dn 22315
kulowym DN15 n 6367 W

/18160W i203% - 17507 W \

dn 15x1,2

18w =0
/ 3%

ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

+12,85

INSTALACJA OD PUNKTU "B" DO POMIESZCZEN 1112 ISTNIEJACA BEZ ZMIAN

e = “""i“"“"li ----------------------- fom———————————————= = dn 22x15 e
==== =r= ====S====== 7130W  \
AN dn 28x1,5 "C" dn 22x1,5 i dn 15x1,2 B
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25300 W B 20°C A 20°C 20°C 20°C 20°C 16 °C ®HL=3402 W OHL=3737 W N2
(DHL=653 w (DHL=3663 W (DHL=3663 ) ¢HL=2587 W (DHL=2587 ) (DHL=1 18W grzejnik istniejacy
1831 W 1293 W grzejnik istniejacy 3737 W
653 W a 1831 W = 1203 W 3402W = —T
22K-60 22K-60 22K-60 22K-60 | 22K-60 |
{IM 0520m i l_ 1400 m 1,000 m | 2,000m d 2,000m 1
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dn 15 dn 15 dn 15 dn15 dn 15 dn 15
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n 4.00 n4.00 n4.00 / n4.00 / n4.50 n 4.00 n4.00
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dn 15x1,2 dn 18x1,2 dn 22x1,5 dn 18x1,2 dn 18x1,2 dn 15x1,2
1424 W 2986 W 4594 W 4314 W 27161 W 1337 W

UWAGI:

1. Grzejniki stalowe ptytowe profilowane zasilane z boku typu K. Przyktadowy opis grzejnika ptytowego: 21K-60-1,200 m
-21 -dwie plyty w tym jedna z konwektorem; K -zasilanie z boku; -60 -wysoko$¢ [cm]; -1,2m -dtugos¢ [m].
2. Instalacja (poziomy, piony i gatazki) z rur stalowych cienko$ciennych ocynkowanych zewnetrznie.
Potaczenia rur za pomoca ksztaltek zaprasowywanych, a z armatura gwintowane (podano $rednice zewnetrzng i $rednice $cianki).
3. Na gatazkach zasilajacych grzejnikéw - zawory grzejnikowe z nastawa wstepna, proste z gtowicami termostatycznymi.
Na powrocie zawory grzejnikowe odcinajace stopowe, proste (w petni otwarte).

4. Regulacja instalacji przez reczny zawor rownowazacy, prosty, montowany na zasilaniu.
5. Zawory odcinajace kulowe o $rednicy zgodnej z przewodem.
6. Izolacja termiczna wg opisu technicznego.

7. Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki z kulowymi zaworami odcinajacymi Dn15 w najwyzszych punktach.

Oznaczenia rur:

powrét
zasilanie

skala 1:100
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RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:50

190

WYKAZ POMIESZCZEN
Nr | Nazwa pomieszczenia Proj.sufit modufowy| Powierzchnia
pom podwiesz.wys. [m?]
nad podfogq [m]
01 | Pracownia systemdw telewizyjnych | 3.70-4.00 56,25
02 | Zaplecze pracowni 3.70-4.00 17,90
03 | Przedsionek 2.80 4,15
04 | Korytarz 2.80 7,80
05 | Pracownia kontroli dostepu 3.70-4.00 61,05
i instalacji alarmowych
06 | Magazynek 2.80 9,40
07 |Pracownia telewizji CCTV, DVB-T, | 3.50-4.00 56,50
DVB-C, DVB-S,
08 | Pracownia sieci rozlegfych 3.50-4.00 56,20
09 | Korytarz 2.80 18,20
10 | Korytarz 2.80 27,60
RAZEM 315,05
centrala nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepta (NW1)
nawiew: 1620 m3/h, 300 Pa
wywiew: 1620 m3/h, 300 Pa
czerpnia $cienna
wym. 600x400 mm
spod 2,96 m nad posadzka
Oznaczenia:
[ ]  uklad nawiewny N1
[ ] uktad wywiewny W1
] nawiewnik $cienny lub okienny
\l’/
wyrzutnia $cienna
wym. 600x400 mm
spod 2,96 m nad posadzka

Uwagi:

1. W dolnej czesci drzwi do pomieszczenia nr 06
wykona¢ otwory wentylacyjne, kratke transferowg
lub podciecie drzwi (szcelina o wysoko$ci 2 cm).

2. Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali

(podwéjne zasyfonowanie).

3. W gornej czesci drzwi pomigdzy pomieszczeniami 03 i 04
zmontowa¢ nawiewnik okienny lub wykonac kratke transferowg

nad drzwiami.
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Oznaczenia:

[ ]  ukiadnawiewny N1
[ ]  ukiad wywiewny W1
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WENTYLACJI MECHANICZNEJ
skala 1:50

NW 300/8 NW 300/8 NW 300/8 IN @125 NW 300/8 NW 300/8 NW 300/8
113 m3/h 114 m3/h 113 m3h 70m3/h 113 m3th 114m3h 113 m3/h
N Val AN
N1-32 N1-32 M-S0 3 Ni4g
2 T v T e
; N1-24
N1-44 N1-43 N145 N1-41 N1-47 T & N1-35 N1-21 N1-22 N1-28 N1-30
mmm— G RS
| 0160 | 2160 H z200] ] | 2200 1€ )] @200 | 2200 il 2160 | 2160
Y
N1-42 \N1-37_\N1-36 §N1-79 NT-19 N1-23 §N1-79 \N1-25\N1-27 \N1-29
N1-23 -
/1
N @160 3 N1-18
95 m3/h S
N1-55
T+ N1-17
NW 300/8 NW 300/8 NW 300/8 2W 3125 NW 300/8 NW 300/8 NW 300/8
113 m3/h 114m3/h % “ 113 m3/h / 70 m3h “ 113 m3/h 114m3/h 113 m3/h
N K Wi-1
Wi1-1 W1-15 - . ]
Wit6 W1-63 W1-67
W1-12 S ® N80 T N1-16 102 W1-65
Wi-5 il ™ wia - - g .AM W1-20 1 l = /
S Vi 2 [ o160 | ] " 0160 [
2160 " | 0160 | @200 12200 HD S o
S _W1-20 W1-61 A S
~/ \W1-7 ] , Wi14 w119 120 Wi-61 A—8 W1-64
Wi-6 Wi-13 —f w20 [(TPWi20 centrala nawiewno-wywiewna
- S
M\: z odzyskiem ciepta (NW1)
'S nawiew: 1620 m3/h, 300 Pa czerpnia cienna
S N115 W1-67 N1-10 N1-8 Ni-4  wywiew: 1620 m3/h, 300 Pa  N1-3  N1-84 01, NV183 N2 wym. 600x400 mm
N - _ - . N ,
W1-22 Q E——— N1-82 W1-58 = N1-65 N1-7_ N1-6 N1-5 v .y spod 2,96 m nad posadzka
N1-62 N1-54 T N159 N1u5g N1-14 N1-13 N1-12 WA1-57 S N1-9 N1-65
ZN @160 — ﬂ - - ' N1-11 /
95 m3/h ‘ J i 4 q Zi\?\l
x A [ [ N 2160 [ U ai60 ) | 300x250 14 300x250 X250 0x3[0
] 159 \ v 5 :
N1-56 - ‘e \ N181 N1-61 ] vige ST w\1A.I21543 W1-26  W1-53  W1-55 Rl N1-66 NI-66 Wi33 Wi-d H .
n wiaz| ' Oznaczenia:
W1-20 @200 0x2850 C) 6 " Boox2s0]f| % 400x250 -
\ 1 Wyw
; 89| Wi-24 w1-27 | | wi-52 AW1-31 1= i
w123/ W1-89 e w128 | wige/ wi2of | || “Wim [ ] uktad nawiewny N1
W1-44 WA-541 w190 w130 | |S - =\ W1-82 Nyy1.83 NI .
S \WI-70 [ ]  ukiadwywiewny W1
& Sk WI-T1
W1-45 oS NI-67 o | NIT4_~to \\,/vvﬁ‘; W1-35
Wi1-12 | S -
N1-23 -~ ® WA1-61
W1-46 SE Wi
ST wi-89 N1-68 e
S o | N1-75 @200 wyrzutnia scienna
[\
N179 A g —\ N123 X Wi wym. 600x400 mm
NW 300/8 NW 300/8 NW 300/8 ‘
113 m3/h 113 m3/h 113 m3/h spod 2,96 m nad posadzkq
W1-10 B /IIW 300/8
Wi Ni-25 4 113 m3/h
=, Wi9 N1-26
W1-8 N N1-27
TNW1-47 3 3
& N1-69 -~ S NW1-77
«© b -
g - s—_N1-69 i
S s
NW 300/8 NW 300/8
N N1-32 N1-29 114m3/h 114m3fh
300/8 7L e . @ 0
NW 4 NW 300/8 % N1-29 r
114m3/h - 114m3/h A hE Wieh A | W11
Val ¥ Val o\
W1-80
8 3 =
S N1-70 S S | 1
W1-48 A §\ W1-78
T—_N1-70 Q
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH
PRZY ZSEL W LUBLINIE ‘ ‘
NW 300/8
113 m3/h 20-706 Lublin, ul. Wojciechowska 38 PROJEKTANT
I'e 4 ¥ NW 300/8 4 A w3008 PROJEKTANT: PODPIS: DATA: | SKALA:
NW 300/8 113 m3/h 113 m3h mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
113 m3h m nr ewid. LUB/0291/PO0OS/12 X 1:50
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 2023
instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodociag. i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS.
mgr inz. Adam Tymosiak
nr ewid. 458/Lb/2001 S 5
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociag. i kanaliz., -
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
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INSTALACJA KLIMATYZACJI

RZUT PRZYZIEM
skala 1:100
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Qchl=4 5 kW

Odciag oparéw lutowniczych dla max 2 stanowis‘c
- zasilanie 1x230V/50Hz

- max podciénienie 3000 Pa

- max przeplyw powietrza 190 m3/h

- 4 stopnie wydajnosci

- poziom dzwieku < 53 dB(A) (w odlegtosci 1 m)

- filtr wstepny F7, filtr HEPA H13 i filtr z weglem aktywnym
- alarm akustyczny i wizualny zabrudz. filtra

w komplecie:

- ramig odciagowe z koncowka w ksztalcie lejka

- wiacznik ON/OFF z kablem

Zestaw ramienia odciggowego (dla drugiedo stanowiska):

- ramie elastyczne o dtug. 1,0 m

- zestaw mocujacy do stotu z przepustnicg

- rura elastyczna o diugosci 3,0 m
- koricowka w ksztalcie lejka

UWAGI:

- Montaz odciggu oparéw na péice pod stotlem

w odlegtosci minimum 50 mm od $cian

- Wytaczniki odciggow oparéw zamontowaé
na tablicy w poblizu gniazdek elektrycznych

WYKAZ POMIESZCZEN
Nr | Nazwa pomieszczenia Proj.sufit modufowy| Powierzchnia
pom podwiesz.wys. [m?]
nad podfogg [m]
01 | Pracownia systemdw telewizyjnych | 3.70-4.00 56,25
02 | Zaplecze pracowni 3.70-4.00 17,90
03 | Przedsionek 2.80 4,15
04 |Korytarz 2.80 7,80
05 | Pracownia kontroli dostepu 3.70—-4.00 61,05
i instalacji alarmowych
06 | Magazynek 2.80 9,40
07 | Pracownia telewizji CCTV, DVB-T, 3.50-4.00 56,50
DVB-C, DVB-S,
08 | Pracownia sieci rozlegfych 3.50-4.00 56,20
09 | Korytarz 2.80 18,20
10 |Korytarz 2.80 27,60
RAZEM 315,05
Typ: Kasetonowy
Qcht=4,5 kW

Wydajnos¢é grzewcza: min 5,0 kW
Pobdr mocy cht.: max 0,023 kW
Pobdr mocy grz.: max 0,023 kW
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom natezenia dzwigku: 27-33
min 7 biegéw wentylatora

Masa: max 19,5 kg

Wydajnosé chiodnicza: min 4,5 kW

Wymiary (dt./wys./szer.): ~840%840%204 mm

dB(A)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH
PRZY ZSEL W LUBLINIE

N

20-706 Lublin, ul. Wojciechowska 38 PROJEKTANT
PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PO0OS/12 Xl 1:100
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 2023
instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS.

mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
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. 3%(1.72)

3%(1.72°)

. 3%(1.72)

kominek wywiewnym PP @160
min. 0,5 m nad potacig dachu

@ -
Proj. agregat skraplajacy

ion P1 na konstrukcji wsporczej

o2205m |

Qcht=22,4 kW

3%(1.727)

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Qcht=22,4 kW

RZUT DACHU
skala 1:100

Typ: Agregat skraplajacy

Nominalna wydajnosé chtodnicza: min 22,4 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: min 25,0 kW
Nominalny pobdr mocy el. cht.: max 6,83 kW
Nominalny pobdér mocy el. grz.: max 6,67 kW
SEER: min 6,83; SCOP: min 4,26

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

Poziom natezenia dzwieku: max 58 dB(A)
Masa: max 143 kg

Wymiary: ~ 1120x1558x528 mm

Zakres temp. dla cht.: -15~+55°C

Zakres temp. dla grz.: -25~+27°C

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH
PRZY ZSEL W LUBLINIE

h V.4

20-706 Lublin, ul. Wojciechowska 38 PROJEKTANT
PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski

nr ewid. LUB/0291/PO0OS/12 Xl 1:100
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 2023

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,

gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS.
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TYTUL RYSUNKU; RZUT DACHU /

INSTALACJA KLIMATYZACJI




SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI

~Z
f System VRF
Combination Ratio(CR):120,5%
Cooling Capacity: 24,90 kW  Indoor Total Cooling Capacity: 24,86 kW
‘\:’ Heating Capacity: 21,19 kW  Indoor Total Heating Capacity: 21,19 kW
A
K|imatyzat0r MCA = 4,08A / MFA = 15A 220-240V-50Hz
O%D 012D kasetonowy, —
- G:$22.2,L:99.52 P G:915.9,L:99.52 /I G:912.7,L:96.35 ,i, Name:IDU1 Pom.: 05
‘ ‘| 4,15/3,35 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
\l_ \l_ Il_. s s , X ,0%/0,0%
(1)4,00 m (2)4,40 m (4)2,15 m = 3.53 kKW 0,00 KW(0,0%)
MCA=19 AIMFA=25 A X1X2 (Power line communication wire, #0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
380-415V-3ph-50Hz Sterownik $cienny
GZ¢12.7,LZ¢6.35 e Name:IDU1 Pom.: 05
||I:|\| 4,15/3,35 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(5)3,15m =] 353kw 0,00 kW(0,0%)
Klimatyzator
kasetonowy
01D 01D Klimatyzator
3 4 kasetonowy
G:919.1,L:909.52 G:915.9,L:99.52 G:912.7,L:96.35 — Name:IDU2 Pom.: 07
‘ 4,15/3,35 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
SN SN 8)1,80 m = N SO ST
(3)7,00m (6)3.20m ®) = 3,53 kW 0,00 KW(0,0%)
ﬂ X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
B Sterownik scienny
G:$912.7,L:96.35 () Name:IDU2 Pom.: 07
|lz;|.|| 4,15/3,35 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(9)2,50 m = 3,53 KW 0,00 KW(0,0%)
Klimatyzat6r
kasetonowy
01D Klimatyzator
5 kasetonowy
G:915.9,L:99.52 /I G:912.7,L:96.35 " Name:IDU2 Pom.: 08
<= ||J;|l| 413/333kW  0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(7)2,00 m (101,80 m 3,53 kW 0,00 KW(0,0%)
No. Name Model Quantity | Unit
- X1X2 (Power line communication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
1 Jednostka zewnetrzna Qcht=22,4 kW 1 szt B Sterownik $cienny
2 | Klimatyzator kasetonowy -4 stronny Qcht=4,5 kW 6 szt
— G:912.7,L:96.35 () Name:IDU2 Pom.: 08
3 Trojnik 01D (<16 kW) 4 szt I 1l 413333KW  0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
4 Trojnik 02D (16-33 kW) 1 szt (11)2,50 m = 3.53 KW 0,00 kW(0,0%)
5 | Rura miedziana do chiodnict 26.35 13,8 Klimatyzator
ura miedziana do chtodnictwa . , m kasetonowy
6 | Rura miedziana do chfodnictwa 39.52 20,6 m
7 | Rura miedziana do chtodnictwa a12.7 13,8 m
8 | Rura miedziana do chtodnictwa @15.9 9,6 m
9 | Rura miedziana do chfodnictwa 3191 7,0 m
10 | Rura miedziana do chtodnictwa 322.2 4,0 m
11 Sterownik $cienny 3 szt
12 | R410A refrigerant (dodatkowo) R410A 1,49 kg

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH

PRZY ZSEL W LUBLINIE ‘ ‘

20-706 Lublin, ul. Wojciechowska 38 PROJEKTANT
PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:
mgr inz. Ireneusz Jeleniewski

nr ewid. LUB/0291/PO0OS/12 ) (N —

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 2023

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,

gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS.
mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen wodociag. i kanaliz., L)
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
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Anna Osińska
Pole tekstowe
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INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ
RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100
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WYKAZ POMIESZCZEN
Nr | Nazwa pomieszczenia Proj.sufit modutowy| Powierzchnia
pom podwiesz.wys. [m?]
nad podfogq [m]
01 | Pracownia systemdw telewizyjnych | 3.70-4.00 56,25
02 | Zaplecze pracowni 3.70-4.00 17,90
03 | Przedsionek 2.80 415
04 | Korytarz 2.80 7,80
05 | Pracownia kontroli dostgpu 3.70-4.00 61,05
i instalacji alarmowych
06 | Magazynek 2.80 9,40
07 | Pracownia telewizji CCTV, DVB-T, | 3.50-4.00 56,50
DVB-C, DVB-S,
08 | Pracownia sieci rozlegfych 3.50-4.00 56,20
09 |Korytarz 2.80 18,20
10 | Korytarz 2.80 27,60
RAZEM 315,05
OZNACZENIA RUR:
projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
(rury PVC-U)
————— istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej
Uwagi:

1. Do proj. pionu nr 1 wiaczy¢ odprowadzenie skroplin

z klimatyzacji

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZY ZSEL W LUBLINIE

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH

N

mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

20-706 Lublin, ul. Wojciechowska 38 PROJEKTANT
PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:
mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/PO0OS/12 Xl 1:100
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 2023
instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ






