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| OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego przebudowa warsztatow szkolnych przy
Zespole Szkot Elektronicznych w Lublinie (kategoria IX).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 151/1 potozonej przy ulicy
Wojciechowskiej w Lublinie. Budynek dydaktyczny Zespotu Szkot Elektronicznych
sktada sie z kilku segmentéw potaczonych ze soba tacznikami.

Przebudowywany obiekt jest segmentem usytuowanym przy wschodniej granicy
dziatki. Znajduja sie w nim pomieszczenia w ktorych prowadzone sa zajecia
praktyczne dla uczniéw. W czesci z tych pomieszczen zostaty zaslepione okna i
pracownie nie sg aktualnie uzytkowane.

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb
dydaktycznych placowki. Zaproponowano zwiekszenie ilosci oraz powierzchni
pracowni przedmiotow zawodowych oraz przebudowe i udroznienie uktadu
komunikacyjnego. Niezbedne do tego celu jest odtworzenie otworéw okiennych
we frontowej i tylnej Scianie budynku. W catym segmencie tacznie funkcjonowac
bedzie szes$¢ pracowni. Zaplecze sanitarne dla ucznidw i nauczycieli zlokalizowane
jest w odpowiedniej odlegtosci w sasiednim skrzydle budynku. Podjeto takze
decyzje o rozbiorce przemystowego komina i przybuddowki przy wschodniej
Scianie budynku. Zakres robot nie ingeruje w konstrukcje budynku.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

WYKAZ POMIESZCZEN

Nr | Nazwa pomigszczenia Rodzaj pesadzki Proj.sufit modutowy| Powierzehnia

pom projektowane| podwiesz. wys. [m’]

nad padiegg [m]

01 | Pracawnia systemaw telewizyinyeh | plytki podf. grescwe | 3.70-4.00 56,25

02 | Zaplecze pracowni plytki podl. gresows | 3.70-4.00 17,90

03 | Przadsionak piytki podt. gresows | 3.00 415

04 | Kerytarz piytki podf. grescwe [ 300 1,580

03 | Procownio kontrali dastepu plytki podf. gresowe | 370-4.00 61,05
i instalocji alarmowych

Q6 | Mogazynek plytki podt. grescwe | 3.00 9,40

Q7 | Pracownia telewizj CCTV, DVBE-T, | piytki podf. grescwe | 3.50-4.00 96,50
DVB-C, DVB-5,

08 | Pracownia sieci rozlegfych plytki podf, gresowe | 3.50-4.00 56,20

09 | Korytarz plytki podl. gresows | 3.00 18,20

10 | Kerytarz piytki podt. gresows | 3.00 217,80

RAZEM 315,05




3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Segment zostat wzniesiony w formie prostopadtosciennej bryty przykrytej
dwuspadowym stropodachem ze spadkami skierowanymi do wewnatrz. Obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony potaczony ftacznikiem z pozostatymi
segmentami budynku dydaktycznego. Przy wschodniej sciany szczytowej znajduje
sie przemystowy komin zwigzany ze zlokalizowang tam niegdys$ kuznia. Przy tej
samej Scianie dobudowane zostaty w pozniejszym okresie pomieszczenia
gospodarcze.

Budynek kilkanascie lat temu zostat poddany termomodernizacji. Zastosowano
ptyty z wetny mineralnej pokrytej tynkiem mineralnym w jasnym kolorze. Projekt
zaktada odtworzenie zamurowanych uprzednio otworow okiennych i przesuniecie
drzwi wejsciowych w miejsce, w ktorym aktualnie znajduje sie mate okno do
zaplecza pracowni. Kolor farb elewacyjnych i stolarki zewnetrznej ujednolici¢ z
istniejacymi elementami budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY SEGMENTU

Budynek bez przybuddéwki

Powierzchnia zabudowy - 504 m’
Powierzchnia catkowita - 504 m’
Powierzchnia uzytkowa - 315.05 m’
Powierzchnia wewnetrzna - 450 m?
Kubatura -2430m’
Wysokos¢ -530m
Diugos¢ -2520m
Szerokos¢ -2020m

Przybudéwka przeznaczona do rozbiorki

Powierzchnia zabudowy -30m?
Powierzchnia catkowita -30m?
Powierzchnia uzytkowa -23m?
Kubatura -90m?
Diugosc -24m
Szerokos¢ -15.8m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU
Nie dotyczy

6. SPOSOB UDOSTEPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM

Przebudowywany segment budynku dydaktycznego bedzie dostosowany do
potrzeb osob niepetnosprawnych w zakresie niezbednym do sposobu jego
uzytkowania.

Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169
oraz z 2018 r. poz. 1217)



Brak kraweznikow i réznic w poziomie terenu na ciggach komunikacyjnych
prowadzacych do budynku.

Wejscie do budynku nie ma barier architektonicznych.

Powierzchnia przed wejsciem pozbawiona odbojow, skrobaczek, wycieraczek
ruchomych lub innych urzadzen wystajacych ponad poziom wejscia do
budynku lub wpuszczonych ponizej poziomu.

Pole manewru przed i za drzwiami wejsciowymi do budynku ma wymiary co
najmniej 150 x 150cm.

Szerokos¢, sposob otwierania drzwi i stopien sity jakiej nalezy uzy¢ w celu ich
otwarcia umozliwiajacy swobodna komunikacje.

Skrzydta drzwiowe oznakowane w sposdb widoczny (nazwa pomieszczenia na
kazdych drzwiach) i wykonane z materiatdw zapewniajacych bezpieczenstwo
uzytkownikéw — w szczegolnosci w przypadku przeszklen zastosowanie szkta
bezpiecznego, przeszklone catkowicie drzwi z naklejka ostrzegawcza.

Brak progéw w drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych.

Ksztatt i wymiary pomieszczen zapewniaja dogodne warunki ruchu dla osob z
niepetnosprawnosciami.

Ciagi komunikacyjne bez przeszkdd: dolnych, gérnych i bocznych, takich jak
np. stojace tablice, kwiaty, itp.

Nawierzchnie w zewnetrznych i wewnetrznych ciagach komunikacyjnych
zapewniajg mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn. sa twarde, rowne
i majag powierzchnie antyposlizgowa, ktdéra spetnia swoje cechy réwniez
w trudnych warunkach atmosferycznych.

Sciany, sufit i posadzki ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen wykonczone
materiatami matowymi, niepowodujgcymi olsnienia.

Kolory $cian, podtog i cokotow beda ze soba skontrastowane.

Pomiedzy tacznikiem prowadzacym z warsztatow do pozostatej czesci szkoty
znajduja sie schody wewnetrzne niwelujgce rdéznice poziomow posadzki
wynoszacag 90cm. Bariera ta zostanie zlikwidowana przy pomocy platformy
przyschodowe;j.

Jeden z ustepdw ogdlnodostepnych w budynku szkoty zostat dostosowany dla
0sGb niepetnosprawnych z przestrzenig zapewniajaca swobode uzytkowania
pomieszczenia

. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE (CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)



7.1 Gospodarka wodno - sciekowa
Nie dotyczy
7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Zrédtem zanieczyszczenia powietrza podczas prowadzonych prac budowlanych
bedzie emisja spalin ze sSrodkéw transportu i sprzetu budowlano — montazowego.
Ucigzliwosci beda miaty charakter lokalny, przejSciowy i ustapia w chwili
zakonczenia prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia emisja zanieczyszczen gazowych
pozostanie na niezmienionym poziomie.

7.3 Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia powstana odpady budowlane
oraz odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracownikow.
Magazynowane na placu budowy odpady beda segregowane i zabezpieczone
przed wydostaniem sie do srodowiska. Za gromadzenie i odbiér odpadow
odpowiada wykonawca robot budowlanych.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia beda powstawaé gtdwnie
odpady bytowe (komunalne).

Odpady magazynowane beda selektywnie w aktualnie funkcjonujacych miejscach,
w oznakowanych pojemnikach, a nastepnie sukcesywnie odbierane przez
podmioty posiadajagce wymagane pozwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami. Odpady beda przekazane odpowiednim podmiotom dysponujacym
wszelkimi  niezbednymi  pozwoleniami zakresu gospodarki odpadami,
gwarantujacym zagospodarowanie odpaddw zgodnie z prawem.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpaddéw oraz ich ilo$¢ a takze na wtasciwy
sposob ich zagospodarowania nie przewiduje sie znaczacego negatywnego
wptywu ich emisji na srodowisko.

7.4 Halas i emisja drgan

Na etapie realizacji zrodtem emisji hatasu i drgan bedzie prowadzenie prac
budowlanych. Cato$¢ robot zwigzanych z realizacjg inwestycji zamknie sie w
granicach terenu Inwestora. Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwosci
etapu realizacji przedsiewziecia poszczegdlne prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w
porze dziennej. Wykorzystywany sprzet bedzie sprawny technicznie a jatowa
praca silnikdow bedzie eliminowana.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia emisja hatasu i drgan pozostanie na
niezmienionym poziomie.

7.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne



Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno-btotnych,
obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i
lesnych, na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Omawiane
przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

Biorac pod uwage charakter inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia
stanu wod powierzchniowych i podziemnych oraz powierzchni ziemi.

Uwaga: projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zakres robdt w obiekcie polega na przebudowie instalacji ogrzewczej. Zrédto
ciepta, jakim jest istniejacy wezet cieplny zasilany z miegjskiej sieci cieptowniczej
pozostaje bez zmian, dlatego nie wykonuje sie analizy alternatywnych systeméw
zaopatrzenia w energie i ciepto.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Ogrzewane pomieszczenia w budynku beda wyposazone w urzadzenie
do indywidualnej regulacji, ktdére automatycznie reguluje temperature
wewnetrzna.

W instalacji ogrzewczej na gatazkach grzejnikowych beda zamontowane zawory
termostatyczne.

Zastosowana regulacja automatycznie utrzymuje zadang temperature
w pomieszczeniach, dodatkowo automatyka w istniejacym wezle cieplnym
z czujnikiem temperatury zewnetrznej zapewnia sterowanie pogodowe.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

10.1 Instalacja ogrzewcza

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto na podstawie Dz. U. nr 75. poz. 690 z
12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi zmianami, temperatury obliczeniowe
zewnetrzne na podstawie PN-82/B-02403, Wspotczynniki przenikania ciepta
przegrod budowlanych ,U” obliczono zgodnie z norma PN-EN SO 6946,
zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen obliczono wedtug normy PN-EN 12831.
Do ogrzewania pomieszczeh zaprojektowano instalacje ogrzewcza wodna z
grzejnikami ptytowymi stalowymi z zaworami termostatycznymi



Instalacja wykonana z rur stalowych cienkosciennych.
10.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniach zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta w centrali podwieszanej.

Przed centrala od strony pomieszczenh zastosowano ttumiki hatasu.

Elementy nawiewne i wywiewne: nawiewniki i wywiewniki sufitowe oraz kratki
wentylacyjne.

Czerpnia powietrza scienna. Wyrzutnia scienna.

W pomieszczeniach ze stanowiskami do lutowania zastosowano instalacje
odciggu opardw lutowniczych.

10.6 Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow w pomieszczeniach ze
stanowiskami zaprojektowano instalacje klimatyzacyjna w systemie VRF.
Jednostka zewnetrzna systemu VRF zostanie potaczona z jednostkami
wewnetrznymi za pomoca instalacji chtodniczej. Agregat bedzie posadowiony na
stalowej konstrukcji wsporczej na dachu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje
sie urzadzenie sufitowe.

Skropliny z klimatyzacji beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

10.7 Instalacje elektryczne wysoko i niskopradowe

Zasilanie obiektu odbedzie sie za posrednictwem zalicznikowej linii zasilajacej,
poprowadzonej ze ztgcza kablowego usytuowanego na terenie Inwestora

Zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:
- gniazd wtykowych

- o$wietlenia ogolnego

- oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- zasilania wyposazenia technicznego obiektu

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 Powierzchnia, kubatura, wysokos¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna - 450 m°
Kubatura -2430 m’
Wysokos¢ -530m (N)
Liczba kondygnacji -1

11.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich



Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi S$cianami budynkdéw niebedacymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej (E) przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj budynku oraz dla |Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestosc¢

budynku PM maksymalna obciagzenia ogniowego strefy pozarowej PM
gestosc obciazenia Qw MJ/m2
ogniowego strefy PM
pozarowej PM ZL IN
Q w MJ/m? Q <1000 | 1000 < Q <4000| Q > 4000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q < 1000 8 8 8 15 20
PM 1000 < Q < 4000 15 15 15 15 20
PM Q > 4000 20 20 20 20 20

Odlegtosci przedmiotowego budynku od budynkéw sasiednich i granic dziatki
wynoszg odpowiednio:
e od strony potnocnej — 29.4 m (budynek mieszkalny)
e od strony zachodnigj — 8,8 m (segment dydaktyczny)-sciana oddz. p.poz
e od strony wschodniej — 4.8 m (budynek garazowy), 6.2 m od granicy
dziatki i 11.3 od granicy nieruchomosci; - sciana oddz. p.poz

11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw klasyfikowanych,
jako niebezpieczne pozarowo. Poza wyposazeniem wnetrz substancje palne nie
wystepuja.

Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji beda stosowane
materiaty i wyroby budowlane, co najmniej trudno zapalne. Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

11.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

11.5 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob

Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI



Przewidywana liczba oséb w catym obiekcie - 70
11.6 Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie (strefy) zagrozone
wybuchem.

11.7 Podzial na strefy pozarowe

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej oddzielonej od
pozostatej czesci budynku dydaktycznego sciang oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie REI 120 z drzwiami w klasie El 60.

Element oddzielenia przeciwpozarowego stanowi murowana sciana oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 240 odpornosci ogniowe;j.

11.8 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornosci dla budynku niskiego (N) o jednej
kondygnacji nadziemnej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il jest klasa ,C" odpornosci pozarowe;j.

W budynku o 1 kondygnacji nadziemnej zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej
o jedng wzgledem pierwotnej klasy. Z uwagi na to przyjeto klase
odpornosci pozarowej ,D".

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
odp?ornosc‘l gtowna | konstrukcja |strop Sciana Sciana przekrycie
pozaroweJ | ponstrukcja | dachu " |zewnetrzna " | wewnetrzna " | dachu ®

budynku noéna 2)

"A" R 240 R 30 REI El 120 (0<i) El 60 RE 30
120

"B R 120 R 30 REI | EI60 (0-i) EI30? RE 30
60

"C R 60 R15 REI | EI30 (o) El15Y RE 15
60

"D" R 30 (-) REI El 30 (o~i) (-) (-)
30

"E" ) ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania
klas odpornoéci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnod¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

| — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

i — inside (od wewnatrz);



o — outside (od zewnatrz);

(0 < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od
zewnatrz do wewnatrz;

(o — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewnatrz do wewnatrz;

(o < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1

" Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

?Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla écian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.

> Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Odpornos¢ w klasie D zapewniaja:
= Szkielet zelbetowy (gtdwna konstrukcja nosna) co najmniej R 30.

= Konstrukcja dachu w postaci petnego stropodachu na zelbetowych ptytach
panwiowych i stropie gestozebrowym co najmniej R 30.

11.9 Warunki ewakuacji

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi w strefie ZL Il zapewniono
mozliwos¢ ewakuacji na zewnatrz budynku poprzez korytarz.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie przekracza
dopuszczalnej dtugosci 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Przejscie ewakuacyjne prowadzone jest przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia

11.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Instalacja elektroenergetyczna zabezpieczona jest przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementow.

W przypadku prowadzenia przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
stosowal klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS elementow przez
ktory przechodza. Kable stosowane na drogach ewakuacyjnych beda spetniaé
wymagania klasy BCa reakgji na ogien.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,

kanalizacyjnej i ogrzewczej nalezy wykona¢ w sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia
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11.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu
¢ Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych

11.12 Wyposazenie w gasnice

Projektuje sie wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, na
kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej ZL IlI.

11.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 10 dm’/s
zapewniona bedzie z

Hydrant DN 80 o wydajnosci 10 dm?®/s usytuowany w odlegtoéci 75 m od
chronionego budynku w ulicy Farmaceutycznej.

11.15 Drogi pozarowe
Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana.

12. UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU I ROZWIAZANIA TECHNICZNO
- MATERIALOWE
(Zakres robdt instalacyjnych zostat okreslony w projektach branzowych)

12.1 Opis stanu istniejacego

Konstrukcje budynku stanowi szkielet zelbetowy, sktadajacy sie ze stupow i rygli
wspierajacych konstrukcje dachu z ptyt panwiowych i stropu gestozebrowego
DZ4. Sciany szczytowe i ostonowe murowane z cegty wapienno — piaskowe;j.
Sciany i dach ocieplone ptytami z wetny mineralnej. Stolarka okienna z profili
PVC. Otwory we wschodniej czeéci budynku zostaty zamurowane. Sciany dziatowe
murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego. W czesci wschodniej obudowane
lub oklejone ptytami gipsowo — kartonowymi. Posadzki z ptytek gresowych.

W czesci pomieszczeh we wschodniej czesci — podtoga podniesiona. Wentylacja
grawitacyjna pomieszczen nie gwarantuje wystarczajacej wydajnosci.

Instalacje wewnetrzne kwalifikujg sie do wymiany

12.2 Prace rozbiorkowe (numery pomieszczen z rysunku inwentaryzacji)
a) Rozbidrka sufitow podwieszanych modutowych w pomieszczeniach nr 03+0.9,

11+12 oraz sufitdw z ptyt g-k w pomieszczeniach nr 13+14
b) Rozbidrka podtogi podniesionej w pomieszczeniach nr 06+0.12
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(w pomieszczeniu nr 08 ~13m°)

c) Rozbidrka warstw podtogowych do gtebokosci ~45cm w pomieszczeniach nr
03+05 oraz w czesci pomieszczenia nr 0.8 (~7m°)

d) Usuniecie posadzek w pomieszczeniach nr 01, 13, 14 (ptytki gresowe tacznie z
klejem) i w pomieszczeniu nr 02 (lastriko) a nastepnie wyrownanie i
zagruntowanie podtoza.

e) Rozbidrka scian dziatowych wg czesci rysunkowej projektu

f) Usuniecie ptyt g-k ze $cian nie podlegajacych rozbidrce

g) Rozbidrka $cian zewnetrznych stanowigcych zaslepienie otworow okiennych
oraz sciany pod istniejagcym oknem z przeznaczeniem na otwor drzwiowy

h) Rozbidrka schodow zewnetrznych - uzupetnienie nawierzchni z kostki
betonowe;j

i) Demontaz zadaszenia nad wejsciem

j) Rozbidrka przybudowki i komina przy wschodniej scianie budynku
z uzupetnieniem ocieplania na Scianie szczytowej (wetna mineralna gr. 15cm)

12.3 Projektowane sSciany

a) Sciany dziatowe gr. 18cm z bloczkéw wapienno - piaskowych

b) Uzupetnienie scian zewnetrznych gr. 37cm z bloczkéw z betonu komorkowego
z dociepleniem z wetny mineralnej gr. 15cm

¢) Scianki (przepierzenia) stanowisk do ¢wiczen gr. 10cm i wysokosci 2.2m
wykonane z profili stalowych CW 75 i UW 75 z poszyciem z ptyt OSB gr. 12.5
mm w pomieszczeniu nr 01

12.4 Stolarka i slusarka, parapety

a) Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych. Do pracowni przeszklone szktem
bezpiecznym i wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej RA1R > 30 dB

b) Drzwi w scianie oddzielenia p.poz stalowe w klasie El 60 z przeszkleniem
szktem bezpiecznym, z oscieznicg katowa.

c) Drzwi zewnetrzne oraz drzwi pomiedzy przedsionkiem i korytarzem
aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym (zewnetrzne Ud < 1.3 W/m® K)

d) Okna z wielokomorowych profili PVC Uw < 0.9 W/m® Kz wewnetrznym
parapetem z konglomeratu marmuru gr. 3cm ze wspornikami stalowymi (po
pie¢ wspornikow w oknie).

12.5 Sufity podwieszane
Modularny sufit podwieszany z kasetondéw z wetny mineralnej 60 x 60 cm gr.
20mm z widoczng konstrukcja nosna (krawedz A), instalowane do konstrukgji
Typu T24 — we wszystkich pomieszczeniach.

12.6 Tynki wewnetrzne, malowanie

a) Akrylowy tynk mozaikowy do wysokosci 2m od podtogi we wszystkich
pomieszczeniach objetych opracowaniem.
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b) Tynk gipsowy maszynowy gtadzony powyzej tynku mozaikowego do
wysokosci sufitow podwieszanych

c) Gtadz gipsowa na istniejgcych Scianach murowanych  pokrytych tynkiem
cementowo - wapiennym

- usuniecie starych powtok malarskich, miejscowo odspojonych tynkow,
poszerzenie istniejacych rys

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni

- wykonanie uzupetnienia ubytkéw masa szpachlowa z wykorzystaniem tasmy
fizelinowej

- zagruntowanie naprawianych powierzchni

- natozenie i zatarcie gtadzi gipsowej

d) Farba lateksowa na scianach powyzej tynku mozaikowego do wysokosci
sufitow podwieszanych

e) Elewacje segmentu odmalowac w catosci farba elewacyjna silikonowa.

W pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano rozbidrke $cian dziatowych
uwzgledni¢ wyrdwnanie ewentualnych réznic w grubosci tynkow na scianach.

12.7 Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach - ptytki podtogowe (60x60cm) ceramiczne,
nieszkliwione, matowe w klasie min. 4 odpornosci na Scieranie z gresowym
cokotem. W miegjscu rozbiorek warstw podtogowych (~45cm) podtoze wyréwnac
wylewka samopoziomujaca.

12.8 Obrobki blacharskie , orynnowanie

Obrdébki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

12.9 Platforma przyschodowa

Ze wzgledu na roznice pozioméw pomiedzy poziomem posadzki warsztatow a
pozostatymi segmentami budynku (90 cm) szkoty zaprojektowano
platforme przyschodowa

Parametry techniczne platformy:

Udzwig - 230 kg
Szyna mocowana do $ciany nosnej
Wymiary platformy: 125 x 80 cm

13. ROZBIORKA PRZYBUDOWKI | KOMINA
13.1 Opis stanu istniejacego

Przybudéwka o wymiarach 204 x 1584m i wysokoéci 3.7m. Sciany murowane,
dach o konstrukcji drewnianej przykryty blacha stalowa. Obiekt wyposazony w
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instalacje elektryczna. Obiekt znajduje sie w odlegtosci 9.6m od granicy z
sgsiednig nieruchomoscia (dz. nr 17/4).

Wewnatrz przybuddwki znajduje sie komin o wysokosci 8.8m. Komin zostat
wymurowany z cegty wapienno — piaskowej.

13.2 Opis prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzagdzen do usuwania materiatdw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiorkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy tych pracach majg zastosowanie o0golnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy jak w robotach budowlanych.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na organizacje prac rozbiorkowych w taki
sposob aby nie kolidowaty one z funkcjonowaniem dziatki i nie stanowity
zagrozenia dla pracownikow.

Przybudowka zostata wykonana w pdzniejszym okresie niz budynek warsztatow.
W zwigzku z tym jej likwidacja nie naruszy konstrukcji tego budynku. Komin
zostat oddylatowany od $ciany szczytowej i rowniez jego rozbiorka nie wptynie
na uktad konstrukcyjny obiektu.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- odtaczenie przewodow zasilajacych, demontaz instalacji i urzadzen
elektrycznych

- demontaz stolarki, pokrycia dachowego, scianek dziatowych

- rozbidrka konstrukgcji dachu

- rozbidrka Scian zewnetrznych i wewnetrznych

- rozbidrka komina

- usuniecie posadzki

- rozbidrka taw fundamentowych do gtebokosci ok. Tm

- wywiezienie gruzu z rozbiorki

- zasypanie wykopow

Ze wzgledu na fakt, ze obiekt przeznaczony do rozbidrki usytuowany jest

bezposrednio przy budynku warsztatow roboty rozbidrkowe powinny by¢

wykonywane warstwami od gory wytacznie recznie (za pomoca elektronarzedzi)

z rozstawionego rusztowania lub ruchomego podestu roboczego ze szczegolnym

uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci
elektroenergetycznej

2) Teren, na ktorym prowadzone sa roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi zakazujacymi wstepu

3) Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
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czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

4) Do usuwania gruzu w czasie robdét rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu.

5) Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione.

Rozbiorke komina nalezy przeprowadzi¢ z rozstawionego rusztowania

systemowego lub ruchomego podestu roboczego spetniajacego nastepujace

wymagania:

1) Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

2) Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestédw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

3) Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

4) Rusztowanie i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob
wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatow;

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciagzen;

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk
pracy;

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej
nadmiernego wysitku;

- posiadac¢ porecz ochronna

- posiadac¢ piony komunikacyjne

5) Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

6) Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢
strefe niebezpieczna.

7) Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobra
widocznos¢;

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

opracowat: arch. Marek Podolak
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08 | Zaplecze pracowni podfoga podn./gres | 2.50 modufowy| 19,10 20-706 Lublin, ul. Wojciechowska 38 PROJEKTANT
09 | Korytarz podtoga podniesiona| 3.00 modufowy| 19,20
- - - — PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:
10 | Pracownia przedmiotu zawod.(nieuzytkowana) | podfoga podniesiona | - 48,70 —
- - — — mgr inz. arch. Marek Podolak X 1:50
11" | Pracownia przedmiotu zawod.(nieuzytkowana) | podfoga podniesiona | 3.00 modutowy| 40,70 upr. 425/Lb/2001 3 :
12 | Magazyn podfoga podniesiona | 3.00 modufowy| 23,50 dWOSz;"c’JZ'f;z‘g’;”;fcﬁizeft%ﬁz'zﬁn 1202
13 | Magazyn pIytkI podt. gresowe | 3.30 gk 7,60 SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS.
14 | Korytarz ptytki podf. gresowe | 3.30 gk 19,70 mgr inz. arch. tukasz Krecisz :
upr. 306/LBOKK/2023 [ 2
do projektowania bez ograniczen P i
w specjalnosci architektonicznej ]
TYTUL RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA inwentaryzacja
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WYKAZ POMIESZCZEN

—

N

AN

ﬂ
N
N

1584

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ

REI 120 (weina mineralna)

TN

Nr | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Proj.sufit modutowy| Powierzchnia
pom projektowanej podwiesz.wys. [m?]
nad podtogq [m]
01 | Pracownia systemow telewizyjnych | pfytki podf. gresowe| 3.70-4.00 56,25
02 | Zaplecze pracowni piytki podf. gresowe| 3.70-4.00 17,90
03 | Przedsionek ptytki podf. gresowe | 3.00 415
04 | Korytarz ptytki podf. gresowe | 3.00 7,80
05 | Pracownia kontroli dostepu ptytki podf. gresowe | 3.70-4.00 61,05
i instalacji alarmowych
06 | Magazynek piytki podf. gresowe| 3.00 9,40
07 | Pracownia telewizji CCTV, DVB-T, | ptytki podf. gresowe| 3.50—4.00 56,50
DVB-C, DVB-S,
08 |Pracownia sieci rozlegfych piytki podf. gresowe| 3.50-4.00 56,20
09 | Korytarz piytki podf. gresowe| 3.00 18,20
10 | Korytarz piytki podf. gresowe| 3.00 27,60
RAZEM 315,05
SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY DO ROZBIORKI
ZZzzzzzzzzz SCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW
7. WAPIENNO—PIASKOWYCH
POMIESZCZENIA WYLACZONE
Z OPRACOWANIA
N1 NADPROZE PREFABRYKOWANE
18x12.5x170
S71 —cienkowarstwowy tynk mineralny
—wefna mineralna.gr.15cm
—S$ciana z bloczkéw z betonu komédrkowego gr.37cm
—tynk gipsowy
S70 —cienkowarstwowy tynk mineralny
—wefna mineralna.gr.15cm
—S&ciana z bloczkéw wapienno—piaskowych gr.51cm
—tynk gipsowy
373 —cienkowarstwowy tynk mineralny

ocieplenie Sciany do uzupefnienia
po rozbidrce przybuddwki i komina

1., 280 L .20 280 , .20 280 20 280 .20 1
1 11 1 1 (N — 1
Sciana ponizej parapetu §ciana ponizej parapetu
do uzupefnienia Sciana ponize parape do uzupeti
71 do rozbiérki 541
istn. istn. | 7
22 22 ~ -
N oM !
_______ == e T
a‘? T proj.parapet proj.parapet T o]
c .
- Hal - OO C
: . | POl
= N |
£ 882 | 18 280 i
v N i
£ 8 | 3 i
: - |
- . kgnat gf.1.5m :
8 dp likwidac !
= a B |
g iy - 00 (
| = d L \ |
— | — i) i —
; \ X 0|
\ | X
: 2 —he—
g ] | . Omw 3
| — |
\
‘ i i ls :
ol8 | | SIS E 9
[ o . . oo ¢
| | | N j
| | | y
| | | ofs i
| ! PRACOWNIA ! PRACOWNIA S5 & g
| : ELEKTROTECHNIKI : URZADZEN " ° }f
i o | PRAKTYCZNE | ELEKTRONICZNYCH /
| | | (wylaczona z opracowania) [ (wytaczona z opracowania) 5 1 5
| e | f
\ [+ . .
1 | | j
; I I 1
—— | | {
| ! ! g
| i i i
| | b ]
| | <
i l proj.parapet _l_l ———prs5|parapet é\r‘nlpi{
N 1 1 1 1 | [ " il Y7o ——— =~~~ 1
| — —— e T = = s I —— o S R oo
e 2o | iglo glo |
| SV g] o X B M 0 .
| istn istn | | istn istn |
245 I534|, 245 b 82 | 245 4L534| 245 82

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI NALEZY DOKONAC POMIAROW SPRAWDZAJACYCH

OTWORY Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA.

—wefna mineralna.gr.15¢cm
—sciana z bloczkdw z betonu komdrkowego gr.24cm
—tynk gipsowy

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH

PRZY ZSEL W LUBLINIE ‘ ‘

20-706 Lublin, ul. Wojciechowska 38 PROJEKTANT

PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:

upr. 425/Lb/2001 N
do projektowania bez ograniczen S 2024
w specjalnosci architektonicznej Al

mgr inz. arch. Marek Podolak [\ X 1:100
& - £~

SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS.

mgr inz. arch. tukasz Krecisz (
upr. 306/LBOKK/2023 | ;‘
do projektowania bez ograniczen e i 7

||

w specjalnosci architektonicznej | !

TYTUL RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA




+0,00

+5.30

135

PRZEKROJ A-A

+4.95

305

90

310

I~

400

gok’fodzino gk, sufit podw.

sufit podwieszany

sufit podwieszany

140

]

do demontazu

nadproze prefabr.N1
18x24X140cm

AN\

350

210

oktadzina gk, sufit podw.

257
300

43

do demontazu

+0,43
~ -

100

143

252

podfoga podniesiona
do demontazu

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY DO ROZBIORKI

SCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW

2222202222222 \y\pIENNO~PIASKOWYCH

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH

PRZY ZSEL W LUBLINIE

N

20-706 Lublin, ul. Wojciechowska 38 PROJEKTANT
PROJEKTANT: DATA: SKALA:
mgr inz. arch. Marek Podolak 1:50

upr. 425/Lb/2001
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

X
2023

SPRAWDZAJACY:

NR RYS.

mgr inz. arch. tukasz Krecisz
upr. 306/LBOKK/2023

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

|

——

6.

TYTUL RYSUNKU:  PRZEKROJ A-A




135

305

+0,00|

sufit podw.i zabudowa gk
do demontazu

PRZEKROJ B-B

+4.95

sufit podwieszany
modufow

300

LI THHIHTHITIHiny

+0,00

/== W
-

370

sufit podwieszany
modutow

—pfytki gresowe na kleju

—podkfad cementowy z siatkg przeciwskurcz,gr,7cm§

—folia PE

—styropian EPS—100 gr.10cm

—2xfolia PE

—podktad cementowy gr.15cm

—gruzobeton h=120cm

/////

315
©
310

—cienkowarstwowy tynk mineralny

—wefna mineralna.gr.15cm

100

—S$ciana z bloczkow z betonu komorkowego gr.37cm

—tynk gipsowy

/////
/////

85

/////

%
N

85

10,00

wymiana pfytek podfogowych

ufozenie pfytek gresowych

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY DO ROZBIORKI

SCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW

2222222222222 - i pIENNO—PIASKOWYCH

7000008800000 SCIANY PROJEKTOWANE 7 BLOCZKOW
1390000000000 0008000 7 BETONU KOMORKOWEGO

POMIESZCZENIA WYLACZONE
Z OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WARSZTATOW SZKOLNYCH

PRZY ZSEL W LUBLINIE

20-706 Lublin, ul. Wojciechowska 38

N

PROJEKTANT

PROJEKTANT:

PODPIS: DATA:

SKALA:

mgr inz. arch. Marek Podolak
upr. 425/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

1:50

SPRAWDZAJACY:

NR RYS.

mgr inz. arch. tukasz Krecisz
upr. 306/LBOKK/2023

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Xl
<y
PODPIS:

/I
/

7.

y
TYTUL RYSUNKU:  PRZEKROJ B-B |
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