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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne i zalecenia Zamawiajacego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225
ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458);

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2024.1320);

- Uchwata nr XXXV/497/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 wrze$nia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rolnej i Gdanskiej
w Koszalinie;

- Inne przepisy szczegblne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania.

2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie tezni solankowej w Koszalinie na terenie
dziatki nr 241/17 obreb ewidencyjny 0018 m. Koszalina (przy Parku Wodnym w Koszalinie) wraz
z niezbedna infrastruktura technicznag oraz zagospodarowaniem terenu

2.1.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Catos¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu:

a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w tym m.in.: koncepcja i wizualizacja tezni,
projekt zagospodarowania terenu , projekt budowlany, projekt wykonawczy, opinie, warunki
techniczne , uzgodnienia i decyzje administracyjne w zakresie niezbednym do zaprojektowania,
realizacji, uruchomienia instalacji i uzytkowania, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét.

b) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na wybudowaniu tezni solankowej w technologii
sonicznej wraz z infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu wokot tezni.

c¢) Sprawowanie nadzoru autorskiego

d) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

e) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji tezni.

2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Lokalizacja
Projekt bedzie realizowany w ramach koszalinskiego budzetu obywatelskiego , Koszalinska teznia
solankowa - poczuj klimat uzdrowiska u podnézy Géry Chetmskiej”.
Lokalizacja tezni uzgodniona z wnioskodawcami oraz przysztym uzytkownikiem tj. Zarzadem Obiektéw
Sportowych w Koszalinie Sp. z 0.0. planowana jest do realizacji przy ul. Rekreacyjnej (dawna ul. Rolna) na
dziatce nr 241/17 obreb ewidencyjny 0018 m. Koszalina. Na terenie inwestycji obowiazuja zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr XXXV/497/2017 Rady
Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Rolnej i Gdanskiej w Koszalinie (obszar TUS/UT - teren zabudowy ustugowe;j
sportu i rekreacji oraz ustug turystycznych).
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Opis stanu istniejacego

Obszar opracowania stanowi srodkowo-wschodnig cze$¢ dziatki. Obecnie w obrebie projektowanego
obszaru znajduje sie zielen niska z drzewami niskimi, otoczony ciggami pieszymi z kostki betonowej oraz
tawkami. W otoczeniu planowanej lokalizacji znajduja sie teren Parku Wodnego, sitownia zewnetrzna oraz
piknik park.

Warunki gruntowo wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463) do Wykonawcy nalezy okreslenie warunkéw geotechnicznych.

Warunki Srodowiskowe

Rozwigzania technologiczne zastosowane w projekcie nie moga stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U.2024.54 ze zmianami) oraz ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na s$rodowisko (Dz.U.2024.1112 ze zmianami) planowana inwestycja nie wymaga
sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie musza posiada¢ wazne certyfikaty lub deklaracje
zgodnos$ci z obowigzujagcymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian
w Srodowisku.

Warunki Przestrzenne

Lokalizacja inwestycji jest optymalna pod katem dostepu oséb, dojazdu na czas budowy i podtaczen
do instalacji.

2.1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE

Gtéwnym zatozeniem inwestycji jest budowa ogolnodostepnej tezni solankowej w technologii sonicznej

wraz z infrastruktura towarzyszaca, ktéra bedzie stuzyta mieszkancom Koszalina jako interesujaca forma

spedzenia czasu z dzie¢mi oraz odpoczynku oséb starszych. Obiekt znajdowac sie bedzie u podndza Géry

Chetmskiej zapewniajgc mieszkancom izolacje od zgietku miejskiego w otoczeniu przyrody i istniejacej

infrastruktury.

Obiekt powinien zostac zaprojektowany, a nastepnie zrealizowany przy uzyciu takich technologii i Srodkéw

technicznych, aby ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko. Uzyte materiaty

budowlane, instalacyjne oraz technologie musza zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu
przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajagcego i przepisy prawa, standardu uzytkowania.

Wymaganie to dotyczy zarédwno etapu budowy, jak i uzytkowania obiektu oraz elementéw

towarzyszacych.

Wykonanie rob6t budowlanych w tym:

- wykonanie prac ziemnych obejmujgcych odpowiednie wyréwnanie i przygotowanie terenu;

- przygotowanie terenu pod budowe tezni solankowej oraz elementdéw matej architektury;

- wykonanie niezbednych przytaczy do sieci elektrycznej i wodociggowej oraz wykonanie odwodnienia;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (identycznej jak istniejace nawierzchnie) pod projektowane
ciaggi piesze z dopuszczeniem ruchu pojazdow niezbednych do eksploatacji obiektu.

- dostawa i montaz urzadzen do witasciwego funkcjonowania tezni solankowej i elementéow matej
architektury (tawki, kosze, tablica informacyjna) zgodnych z PFU;

- prace agrotechniczne i uksztattowanie terenu polegajace na wyréwnaniu i zagrabieniu terenu
inwestycji, w szczegdlnosci gruntéw przylegajacych do obiektu, ktére zostaty uszkodzone podczas
wykonywania robot budowlanych. W tych miejscach nalezy wykona¢ trawnik z siewu z uprzednim
nawiezieniem i przygotowaniem podtoza — rozscielenie warstwy humusu o grubosci minimum 10 cm
przed zageszczeniem;
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2.1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO - UZYTKOWE | CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie tezni solankowej w technologii sonicznej.
Wokét tezni nalezy przewidzieé ustawienie tawek, koszy na $mieci oraz tablicy informacyjnej. Dodatkowo
przewiduje sie oswietlenie samej tezni (iluminacja), terenu wokot tezni oraz monitoring.
Wyszczegdlnione ponizej przedmiary i parametry techniczne obiektu sg orientacyjne, zostaty okreslone
na podstawie wniosku ztozonego do Budzetu Obywatelskiego i majg charakter pogladowy (Tabela nr 1).

Tabela nr 1- Parametry techniczne obiektu z orientacyjnym przedmiarem roboét

Lp. Wykaz urzgdzen/parametry Wielkos¢ | Jednostka

1. | Powierzchnia zabudowy 35,6 m?

2. | Powierzchnia utwardzenia wokot tezni 50 m?

3. | Wysokos¢ tezni 4,0 m

4. | Dojazd technologiczny 50 m

5. | Powierzchnia chodnikéw dojscia 30 m?

6. | Przytacze wodociggowe 70 m

7. | Przytacze energetyczne 250 m

8. | Monitoring 1 szt.

9. | Odwietlenie 4 szt.
10. | lluminacje 1| komplet
11. | tawki parkowe z oparciem 10 szt.
12. | Kosze na $mieci 2 szt.
13. | Tablica informacyjna 1 szt.

Podane powyzej ilosci robdt nalezy traktowad jako orientacyjne. Wycena powinna obejmowac wszystkie
elementy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego z uwzglednieniem zakresu
wskazanego w opisie jak réwniez zakres, ktory nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana i ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zmianami).

2.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1 OGOLNE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- zamowienia aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500;

- wykonania odpowiedniej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w celu okreslenia warunkéw
geotechnicznych posadowienia;

- opracowania projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 (z uwzglednieniem elementéw
sktadowych: tawki, lampy podswietlajgce teznie (iluminacje) oraz teren wokdt tezni, kosze na $mieci,
tablica informacyjna, utwardzenie terenu wokét tezni, dojscie i dojazd technologiczny do obiektu);

- przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia koncepcji projektu zagospodarowania terenu wraz
z wizualizacjg;

- uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytaczenia do mediow;

- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie (m.in.: projekt budowlany, wykonawczy, konstrukgji tezni
solankowej, technologii tezni, przytacza do instalacji wodociggowej, kanalizacji deszczowe;j,
elektrycznej, monitoringu, itp.);

- przygotowania kompletnego wniosku wraz z zatacznikami do wystapienia przez Zamawiajacego
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe /zgtoszenia oraz decyzji na uzytkowania obiektu/ zgtoszenia
zakonczenia robot,
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- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

- opracowanie przedmiaru robot i kosztorysdw inwestorskich dla wszystkich branz;

- opracowania informacji BiOZ dla wszystkich branz;

- uzyskania wymaganych uzgodnien, warunkdw, decyzji, opinii, ekspertyz, wytycznych niezbednych do
realizacji i eksploatacji obiektu;

- sprawowania nadzoru autorskiego;

- zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa (wykonanie robdt
budowlano-instalacyjnych polegajgcych na budowie tezni solankowej w technologii sonicznej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowaniem terenu przylegtego do inwestycji);

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng — zgtoszenie
potwierdzenia ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych sporzadzenie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonanie podtaczen do istniejacej instalacji elektrycznej i wodociggowej;

- przeprowadzenie rozruchu tezni oraz szkolenia wskazanych pracownikow w zakresie obstugi
technologii tezni;

- przedfozenia instrukgji obstugi i konserwacji urzadzen.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm

i przepiséw. W szczegolnosci realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszace musza

spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji iuzytkowania, ochrony

Srodowiska, wymagan higienicznosanitarnych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz pokrewnych. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac

niezbednych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe i porzadkowe.

2.2.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)
Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed
organami administracji samorzadowej oraz instytucjami opiniujgcymi we wszelkich sprawach zwigzanych
z uzyskaniem, wytycznych, decyzji itp. z zastrzezeniem, ze koszty uzyskania niezbednych dokumentéw,
odpowiednich decyzji, postanowien, uzgodnien itp. ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw potrzebnych do wykonania
przedmiotu zamdwienia i w konsekwencji uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci
Wykonawcy. Winna by¢ wykonana zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
projektem koncepcyjnym oraz z wymaganiami Zamawiajgcego przekazanymi w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:

1) Dokumentacja geodezyjna (zaktualizowana mapa do celéw projektowych);

2) Dokumentacja geologiczna;

3) Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu;

4) Wizualizagja tezni solankowej;

5) Projekt budowlany sporzadzony w sposéb zgodny z PFU, opisem przedmiotu zamdwienia, zapisami
w MPZP, przepisami techniczno-budowlanymi i innymi przepisami branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej;

6) Uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen, postanowien oraz decyzji administracyjnych,
w tym: uzgodnienie w zakresie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu;

7) Projekt wykonawczy sporzadzony osobno dla kazdej z branz w tym m.in.:

- projekt wykonawczy konstrukgji;
- projekt technologiczny;
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- projekty przytaczy medidw wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych;

- projekt wykonawczy instalacji wodociggowych;

- projekt wykonawczy instalacji sanitarnych;

- projekt oswietlenia zewnetrznego i iluminacji tezni;

- projekt monitoringu zewnetrznego;

- projekt instalacji elektrycznych zasilajacych wraz z uktadem pomiarowym;
- projekt zagospodarowania terenu z elementami zieleni, matej architektury;
- projekt wykonawczy branzy drogowej;

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (jesli zajdzie potrzeba).

8) Wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, Plan BIOZ, instrukgje;

9) Kosztorysy inwestorskie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021.2454)
powinny obejmowaé catoksztatt zadania z podziatem na branze. W kosztorysie inwestorskim nalezy
uja¢ wartos¢ drewna pozyskanego z ewentualnej wycinki drzew obliczong zgodnie z zatgczong tabela,
ktora to wartos$¢ obnizy koszt inwestycji;

10) Przedmiary robdt;

11) Inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, realizacji inwestycji
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zakonczenia realizacji robét;

12) Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana jako nowe opracowanie. Nie dopuszcza sie
stosowania naklejek, korektoréw, rysunkéw na dokumentacji kserowanej lub kopiowanej.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana w formie papierowej i elektronicznej
w formacie tak jak dla projektéw budowlanych i wykonawczych i ilosci: 1 kompletny egzemplarz.
Forma elektroniczna powinna by¢ przekazana w formatach dajgcych mozliwos¢ edycji dokumentéw.

13) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac instrukcje obstugi i konserwacgji.

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowal wszystkie branze i zawieraé

rozwigzania optymalne i konieczne z punktu jakiemu maja stuzy¢.

Dokumentacja powinna zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,

materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem.

Zakres i forma dokumentacji projektowej majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

Dokumentacje nalezy dostarczyé tacznie z przekazaniem na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich

majatkowych do dokumentacji projektowej, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wymagania dotyczace formy projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla projektu

budowlanego.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE:

1) projekt budowlany w podziale na poszczeg6lne branze — 4 egz. — wykonana zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zmianami) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 ze zmianami);

2) projekt wykonawczy w podziale na poszczegdlne branze — 4 egz;

3) kosztorysy inwestorskie — 1 egz. w formie papierowej — wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021.2458);

4) przedmiary robdt — 1 egz. — wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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uzytkowego (Dz.U.2021.2454);
5) Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) z podziatem na poszczegdlne branze
-3 egz.
6) Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i kosztorysami — 2 egz. zapisane
w osobnych zdefiniowanych folderach.
Na etapie tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu i dokumentacji projektowej przyjmowane
rozwigzania techniczne oraz wyposazenie obiektu winny by¢ na biezgco konsultowane z Zamawiajacym.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej
i elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentacji musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji
papierowe;.
Wersja nieedytowalna: Dokumentacje projektowa nalezy zapisaé¢ w postaci plikéw formatu ,PDF". Pliki
muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.
Wersja edytowalna: Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach format lub
DWG dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czesci opisowej oraz w formacie
kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami. Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski nalezy
sporzadzi¢ za pomocg systemu kosztorysowego kompatybilnego z programem kosztorysowym RODOS,
umozliwiajgcym Zamawiajagcemu dysponowanie modyfikowalnym przedmiarem i kosztorysem zapisanym
w formacie .rds, lub .ath. Kosztorysy inwestorskie winny by¢ sporzadzone zgodnie z danymi wyjsciowymi
do kosztorysowania, uzgodnionymi z Zamawiajagcym. Na nosnikach danych nalezy zachowac taki uktad
folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne czesci lub tomy. Pliki muszg byc
jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.
Uwaga: Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, uwzglednienia w opracowywanej dokumentacji
projektowej stanowiacej przedmiot niniejszego zamowienia, aby: posiadata wymagane przepisami
uzgodnienia i akceptacje przyjetych rozwigzan projektowych ze wszystkimi uzytkownikami istniejacego
w tym rejonie uzbrojenia naziemnego, nad- i podziemnego, uwzgledniata ewentualng koniecznos¢
przebudowy istniejgcego uzbrojenia oraz istniejgce warunki geotechniczne.
Wszelkie niezbedne materiaty: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla kontynuowania prac
projektowych, wynikajgce z posiadanej wiedzy lub obowigzujagcych norm dokonuje Wykonawca
we wiasnym zakresie w ramach kosztéw okreslonych w ztozonej ofercie.

2.2.3 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Gtéwny zakres robdt do wykonania budowy tezni solankowej to:
— przygotowanie i uporzadkowanie terenu,
— wytyczenie lokalizacji tezni,
—montaz konstrukcji drewnianej tezni; drewno modrzewiowe konstrukcyjne odpowiedniej klasy
i wilgotnosci,
— dostawe i montaz technologii,
— napetnienie instalacji solanka,
— montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu tezni,
—instalacja oswietlenia wraz z czujnikiem zmierzchowym,
— montaz czujnika ruchu w celu czasowego uruchomienia tezni,
— podtaczenie do sieci elektroenergetycznej,
— montaz tablicy informacyjnej,
— uruchomienie tezni,
— uporzadkowanie terenu wokot tezni i zagospodarowanie terenu.
Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe. Do wykonania robdt budowlanych Wykonawca
zapewnia dostarczenie kompletnych urzadzen, materiatoéw i odczynnikdéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia, w szczegolnosci.

Wymagane elementy tezni solankowej:
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Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

Gtéwna konstrukcja tezni oparta bedzie na modrzewiowych balach, a sciany boczne wypetnione lamelami
ztego samego materiatu. Elementy konstrukcyjne nalezy potaczy¢ tradycyjnymi technikami,
wzmocnionymi $rubami ze stali nierdzewnej. Wokét tezni nalezy przewidzie¢ zelbetowa ftawke
z drewnianym siedziskiem.

Technologia tezni

Teznia ultradzwiekowa to nowoczesne urzadzenie wspomagajace procesy inhalacyjne, wykorzystujace
technologie ultradzwiekowa do wytwarzania mgty solankowej o drobnych czagsteczkach. Dzieki temu
procesowi, uzytkownicy moga korzysta¢ z dobroczynnych wiasciwosci solanki, wspomagajac zdrowie
uktadu oddechowego oraz tagodzgc objawy roéznych schorzen, takich jak astma, przewlekte zapalenia
oskrzeli czy alergie.

Dziatanie tezni opiera sie na zastosowaniu membran piezoelektrycznych, ktére wprawiane w drgania
falami ultradzwiekowymi, rozbijaja roztwor solanki na bardzo drobne czgsteczki. W ten sposdb powstaje
aerozol o wysokim stopniu rozdrobnienia, ktéry uzytkownicy wdychaja podczas sesji inhalacyjnych.
Roztwér solanki przechowywany jest w zbiorniku o pojemnosci 1000 litréw, z ktérego za pomoca pompy
jest transportowany do generatora ultradzwiekowego. Tam jest rozbijany na drobne czasteczki, tworzac
mgte inhalacyjna. Mgta ta jest rozprowadzana przez system rur, ktére prowadza do dysz umieszczonych
pod zadaszeniem tezni. Dysze te emitujg mgte solankowa na zewnatrz, tworzac wokot urzadzenia strefe
inhalacyjna, w ktorej uzytkownicy moga oddychac solanka na swiezym powietrzu.

Praca urzadzenia steruje program czasowy, ktéry po wykryciu, przez czujnik ruchu, obecnosci uzytkownika
w otoczeniu urzadzenia wigcza generowanie mgty solankowej.

Instalacje elektryczna tezni nalezy zasili¢ z instalacji elektroenergetycznej Parku Wodnego.

W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej tezni nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia, ktore
powinny zosta¢ umieszczone w nowej projektowanej szafce sterowniczej. Wykonawca zobowigzany
bedzie okresli¢ taczng moc zapotrzebowania na energie elektryczng oraz prognozowane roczne zuzycie
energii elektrycznej dla przedmiotowej instalacji.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem pozwolenia
w celu przeprowadzenia prac w zakresie zgodnym z dokumentacja.

Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiagzujace w UE.
Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania i doboru jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed spadaniem,
przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione
na wiasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz ich odpowiednie
zastosowanie, aby nie utraci¢ gwarancji na poszczegdlne elementy instalacji oraz odpowiedni system
kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw badan przedstawi
na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr czesciowy,

b) odbior ostateczny.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robdt — tzw. roboty zanikajgce. Odbidr czesciowy przeprowadza sie
w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych, po wykonaniu ktérych nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokét odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, dokumentacje powykonawcza,

ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

vk W

dokumentacje geodezyjng powykonawcza pozwalajgca na odbiér techniczny obiektu wraz
z instalacjami.

Wymagania Zamawiajacego odnosnie przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robo6t az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wigczony w oferowana cene W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania dotyczace architektury

Projekt musi by¢ w petni zharmonizowany z otoczeniem, a w szczegdlnosci z istniejacymi juz obiektami,
architektura krajobrazu oraz przyroda, musi réwniez wnosi¢ element nowoczesnosci do otoczenia. Wokét
tezni powinny sie znalez¢ tawki w ilosci min. 10 szt., kosze na $mieci w ilosci min. 2 szt. i tablica
informacyjna. Przy wejsciu zamontowac tablice informacyjna z trescig regulaminu korzystania z tezni.
Dodatkowo przewiduje sie wykonanie oswietlenia i monitoringu tezni oraz terenu w bezposrednim
sasiedztwie. W projekcie nalezy uwzgledni¢ betonowy podjazd dla oséb z niepetnosprawnosciami.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYLACZY

Przytagcze wodociggowe (min. de32mm) z rur PE o S$rednicy wynikajacej z zapotrzebowania
technologicznego wtaczy¢ do instalacji Parku Wodnego z podlicznikiem wodomierzowym zamontowanym
na konsoli w studzience wodomierzowe;j.

Przytacze elektryczne miedziane o przekroju wynikajagcym z projektowanego zapotrzebowania wtgczone
do instalagji elektroenergetycznej Parku Wodnego z szafkg przytgczeniowa wyposazona w bezpieczniki
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i podlicznik.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Geometria placu powinna by¢ dostosowana do ksztattu dachu. Nawierzchnia ciggéw pieszych ma by¢
dostosowana dzieki swojej podbudowie do obcigzen samochoddéw i urzadzen do utrzymania
i eksploatacji.

W ramach aranzacji terenu wokot tezni solankowej nalezy wykona¢ nawierzchnie zaprojektowanych
ciggow pieszych wokot tezni (Sciezek) z kostki betonowej o kolorystyce dostosowanej do charakterystyki
obiektu i otoczenia. Minimalne parametry konstrukcji chodnikéw z dopuszczeniem do ruchu kotowego
np. do odsniezania mechanicznego.

Nalezy zaprojektowac i wykonac iluminacje tezni, a takze oswietlenie terenu bezposrednio przylegajacego
do obiektu.

Szafa sterownicza ma posiadac sygnalizacje alarmowa antywlamaniowa.

Wykonanie tawek parkowych w ilosci min. 10 szt. w obrebie utwardzenia.

tawki bedace w obszarze tezni powinny by¢ wykonane z drewna (drewno modrzewiowe lub jodtowe
klasa C24).

Nalezy przewidzie¢ montaz 2 koszy na smieci (o wygladzie nawigzujgcych do wygladu tawek) oraz jednej
tablicy informacyjne;.

WYMAGANIA DOTYCZACE MONITORINGU

1) Nalezy zaprojektowac punkt kamerowy monitoringu wizyjnego obejmujacy teren tezni solankowej
i terenu wokét niej, ktéry ma przede wszystkim stuzyé w celu wytapywania oséb mogacych
zdewastowac teznie,

2) Punkt kamerowy ma sktadacd sie z jednej lub dwdch kamer statopozycyjnych (do uzgodnienia), szafki
teletechnicznej wraz z urzgdzeniami i kablami niezbednymi do dziatania punktu kamerowego oraz
konstrukgji wsporczych dla kamer,

3) Kamere/y nalezy zamontowac na stupie istniejgcym lub projektowanym,

4) Szafke teletechniczng nalezy uziemi¢ i doposazy¢ w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe dla
urzadzen, zabezpieczenie dla kamer (netprotector PoE), gniazda zasilajgce 2x230 V DIN, grzatke
z termostatem oraz podlicznik energii elektrycznej,

5) W ulicy Rekreacyjnej znajduje sie kanat technologiczny, do ktérego nalezy dobudowaé
jednootworowa kanalizacje z rur HDPE fi40 wzdtuz ulicy Kopernika (ok. 250 m) w celu podtaczenia
projektowanego punktu kamerowego z istniejacg czynng infrastrukturg swiattowodowa miasta,

6) Kanalizacje Swiattowodowa nalezy wykona¢ z rury HDPE 40/3,7 i wypetni¢ 2 rurkami H10/8 oraz
kablem $wiattowodowym 12) zakohczonym na przelacznicy $wiattowodowej DIN (pospawaé
12 widkien) na adapterach SC/APC,

7) Projekt punktu kamerowego monitoringu wizyjnego nalezy uzgodnic¢ z Wydziatem Informatyki Urzedu
Miejskiego w Koszalinie.

Specyfikacja urzqdzen:
Kamera stacjonarna IP

Parametry minimalne

Przetwornik 1/2.7" CMOS
Czutosc 0.02 Lux
Rozdzielczos¢ 4 Mpix
Funkcje kamery BLC, WDR
Promiennik podczerwieni IRLED 50 m
Tryb Dzier/noc
Kompresja wideo H.264/H.265
Liczba klatek 20
Kompatybilnos¢ ONVIF
Interfejs komunikacyjny RJ45 Ethernet
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Warunki pracy

Temp. - 30°C...50 °C

Obudowa

Zewnetrzna, klasa szczelnosci IP66, IK10

Zasilanie

12 VDC lub PoE

Pozostate elementy

Zasilacz, instrukcja, uchwyt montazowy

Inne funkcje

Zarzgdzanie przez www i dedykowang aplikacje

Szafka teletechniczna

Parametry minimalne

Szafka teletechniczna

Materiat

Poliester lub metal (uziemiona i zabezpieczona przed korozja)

Wymagania

- szczelnos$¢ min. IP 65 (EN 60529)
- odpornos¢ na uderzenia IK 10 (EN 62262)

Wymiary minimalne

600 x 600 x 300 mm (szer. x wys. x gt.)

Odpornos¢ temperaturowa

-40°C...80°C

Wyposazenie

- ptyta montazowa,

- min. 2 szyny DIN35,

- drzwi petne zamykane na trzypunktowy system zamykania (jeden
zamek i klamka) lub dwupunktowy system zamykania (dwa zamki
i dwie klamki), odwracalne, kat otwarcia 180 °,

- kanaty grzebieniowe z PCW o wymiarach min. 50 x 50 mm.

Elementy dodatkowe

Cokot betonowy lub poliestrowy umozliwiajacy wprowadzenie rury
o Srednicy do 110 mm wraz z kompletem $rub mocujacych.

Pozostate uwagi

- odporna na promieniowanie UV,

- mozliwo$¢ wykonania otworéw do mocowania przepustéw PG,
- mozliwo$¢ wykonania rewizji wraz z jej uszczelnieniem przy
zachowaniu stopnia szczelnosci,

- szafka musi mie¢ oznaczenie "Urzadzenie elektryczne”.

Zasilacz awaryjny UPS

antyprzepieciowa

Parametry minimalne Zasilacz UPS
Typ obudowy Desktop

Moc pozorna 400 VA

Moc rzeczywista 240 W
Architektura Off-line (standby)
Liczba gniazd z podtrzymaniem 2x PL (10A)
zasilania

Liczba gniazd z ochrona 2 x PL (10A)

Typ gniazda wejsciowego

Kabel z wtykiem PL (10A)

Zimny start

Tak

Pozostate elementy i funkcjonalnos¢

- mozliwo$¢ montazu nasciennego,

- mozliwos¢ wymiany akumulatora,

- ochrona przeciw przepigciowa i filtracja

- wbudowany filtr zaktécen elektromagnetycznych,
- whacznik,

- kontrolki lub wyswietlacz informujacy o wtaczeniu
urzadzenia i wymianie baterii.

Przetacznica $wiattowodowa
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Parametry minimalne

Przetacznica ODF DIN

Obudowa

- przystosowana do montazu na szynie DIN

- min. 2 otwory na wprowadzenie kabla

- zabezpieczenie wprowadzonego kabla za pomoca
dtawika PG

- obudowa zamykana

- montaz w pionie

Wyposazenie

- kompletacja 6x adapter SC/APC jednomodowy
- 6x pigtail SC/APC 1,5 m jednomodowy

- 6x ostonka spawu 40 mm

- mocowanie ostonek spawu

Konwerter swiattowodowy

Parametry minimalne

Konwerter Swiattowodowy

Predkos¢ transmisji

10/100/1000 Mbps

Standardy

- IEEE802.3

- IEEE802.3u
- [EEE802.3ab
- IEEE802.32
- IEEEB02.3x

Dtugosc fali Swiatta

1310 nm

Zasieg

- port $wiatowodowy: do 10 km
- port miedziany: cat. 5e — 100 m

Rodzaj portéw

- miedziany: RJ-45
- optyczny: SFP wraz z modutem 10km 1310nm

Metoda konwersji

Store-and-forward

Opéznienia <10 ps
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz DC 5V/1A
Pobdér mocy <5W

Warunki pracy

- temperatura: 0 - 50 °C
- wilgotnosé: 5 % - 90 % bez kondensacji

Certyfikaty

CE, RoHS

Wymiary

Max. 30 x 100 x 120 mm (wys. x szer. x gt.)

2.2.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU AUTORSKIEGO

Nadzér autorski bedzie polegat m.in. na:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja
projektowsg;

2) uzupetnianie szczegdétow dokumentacji projektowej i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych
dokumentacji projektowej oraz zawartych w niej rozwigzan;

3) Scistej wspdipracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

4) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca rob6t mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatow i konstrukgji
oraz rozwigzah instalacyjnych;

5) ocene rébwnowaznosci proponowanych przez Wykonawce robét materiatow i urzadzehn zamiennych;

6) przestrzeganie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do projektu
budowlanego, wymagajgcej zmiany pozwolenia na budowe;

7) wykonywaniu czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
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Zamawiajgcego;

8) uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajagcego oraz
w odbiorach robét zanikajacych oraz przy odbiorze koncowym, prébach instalacji, procedurach
rozruchu itp.;

9) ocena wynikdw szczegdtowych badan materiatdéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami;

10) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci
uzytkowych catej inwestygji;

11) sporzadzanie rysunkéw zamiennych lub szkicow, albo nowych projektéw opatrzonych datg, podpisem
oraz informacja jaki element zastepujg;

12) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

13) dokonywanie zmian w rysunkach, specyfikacjach technicznych lub w innych dokumentach
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;

14) monitorowaniu realizowanych robét budowlanych i wizytach na terenie budowy badz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
telefon, mail, lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie).

2.2.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAKRES ROBOT WG. WSPOLNEGO SLEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

- Wykonawca wykona obiekt bedacy przedmiotem zamdwienia z materiatdw wiasnych zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,
warunkami wynikajgcymi z decyzji administracyjnych, SPW, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
koncepcja zagospodarowania terenu i wizualizacja tezni zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

- Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania
obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania
obiektu.

- Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikdw i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie
drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie technicznym, w przypadku
wykorzystanie do realizacji inwestycji drog istniejacych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich
utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem prac.

2.2.6 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

a) WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

- Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami.

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z dokumentacja projektowg
i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a takze zapewni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

- Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego terenu budowy.

- Wykonawca na wiasny koszt jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia mediow do zaplecza
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i placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostepem osdb nieupowaznionych poprzez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakofczeniu robot usuniecie
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.
Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca we wtasnym zakresie oraz na swdj koszt wykona tablice informacyjne budowy zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robét.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ estetyczne i o wystarczajacej trwatosci.
Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam
i tablic informacyjnych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW, MATERIALOW BUDOWLANYCH

| URZADZEN
Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizagji
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego, jak
i wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Atesty i certyfikaty jakosci materiatow i urzadzen. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia przez
Wykonawce materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
wyszczegolnionymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku
materiatow kazda partia dostarczana bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jego
cechy. Wyrobu budowlane beda posiadac atesty wydane przez producenta w razie potrzeby poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajace atest oraz urzadzenia posiadajace wazne legitymacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jesli Zamawiajacy stwierdzi niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami
technicznymi to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.
Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatow dostarczy¢ prébki oraz dokumenty
wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Materiaty z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i ziemia niwelacji terenu
czasowo zdjeta z terendéw wykopdw, ukopdw bedag formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
terenu w miejsca w wskazanych w dokumentacji projektowej badz przy rekultywacji terenu
po ukonczeniu robét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza wynikajacymi z dokumentacji projektowej. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostana
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo
do momentu i wykorzystania do robot, byty odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu
budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot.
Wariantowe stosowanie materiatow. Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosc¢
wariantowego zastosowania materiatdbw do wykonywanych robo6t, Wykonawca powiadomi
Zamawiajagcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.
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c) WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz
wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

- Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

d) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

- Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

e) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem roboét, prawem budowlanym oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostana
przez niego poprawione na wiasny koszt.

f) DOKUMENTACJA BUDOWY

- Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy.

- Przechowywanie dokumentéow budowy. Dokumenty przechowywane beda na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

- Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osbéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

- Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy i stosowac sie do wytycznych Planu BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

h) GWARANCJA

- Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarangji na caty przedmiot na okres minimum 5 lat, liczone od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru kofncowego. Czas realizacji
serwisu maksymalnie 96 godzin od momentu zgtoszenia awarii w okresie gwarangji.

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen.
Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem co byto przedmiotem szkolenia
i przekazac instrukcje.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw
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o parametrach nie gorszych niz elementédw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli
uzytkownikow instalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatac;ji
wybudowanych instalacji, jak réwniez wykona pierwszy rozruch instalagji.

i) KONTROLA ZAMAWIAJACEGO

Kontroli poddane beda w szczegélnosci:

- Rozwiagzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci
z zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.

- Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentédw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikacji techniczne;j.

- Sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacja techniczna.

- Dla zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowieh umowy.

j)  ODBIORY
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidér dokumentacji,

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidér kohcowy,

- odbiér po okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe. Cene ofertowa nalezy podac

w rozbiciu na cene dokumentacji projektowej i cene robodt budowlanych. Dla potrzeb odbioru i rozliczania

robot, Zamawiajacy ustala nastepujgce elementy rozliczeniowe po odbiorze, ktorych beda dokonywane

kolejne ptatnosci tj.:

- | etap — dokumentacja projektowa,

- Il etap — wykonanie robdt budowlanych i wyposazenie obiektu — ptatne zgodnie z zapisami ujetymi
w umowie.

2.2.7 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawiera¢ m.in.:

- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-
uzytkowy;

- koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych objetych zamowieniem;

- koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymczasowych okreslonych w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym;

- koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu;

- koszty obstugi geodezyjnej;

- koszty inwentaryzacji powykonawczej;

- koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym i obowigzujgcych przepisach;

- koszty nadzoru autorskiego;

- koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 15 km;

- koszty nadzoréw branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, opracowaniami
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specjalistycznymi;
- koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja;
- Podatek VAT.
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z Zamawiajacym.
Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przyktad
i maja na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci, szerokosci,
grubosci elementéw, stanowiagcych rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem zachowania przez nie co
najmniej minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz funkcjonalnych itp. Nalezy wiec
wszystkie podane parametry urzadzen traktowa¢ jako minimalne, wymagane roéwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni. Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamdwienia spetnia wymagania okreSlone przez Zamawiajagcego. Zastosowane wyposazenie
i nawierzchnie musza posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania stwierdzajace zgodnosc
z aktualna polska norma, wydane przez niezalezna jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje PCA.
Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegoty
opracowania.
Wykonawca uwzgledniwszy zatozenia koncepcyjne zawarte w PFU przedtozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia koncepcje programowo-przestrzenng wykonang w oparciu o opis stanu istniejgcego.
Wykonawca przystapi do projektowania obiektu tylko i wytacznie w oparciu o zatwierdzona przez
Zamawiajacego koncepcje programowo-przestrzenna.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest wiascicielem terenu, na ktérym planowana jest budowa tezni solankowe;j.
Niniejsze oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie wydane
wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.

3.2 PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2024.1130
ze zmianami);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213);

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2024.1320);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2025.188);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023.215);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2024.266 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2024.1112
ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 ze zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021.2458);

Uchwata nr XXXV/497/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rolnej i Gdanskiej w Koszalinie;

Inne przepisy szczegdtowe i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

1)
2)
3)

3.3 ZAtACZNIKI

Przyktadowa wizualizacja tezni solankowej, ztozona do KBO edycja 2022;

Mapa pogladowa z lokalizacja tezni solankowej;

Uchwata nr XXXV/497/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 wrzesnia 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rolnej i Gdanskiej w Koszalinie
(tekst i rysunek planu).
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